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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa nr : Zamawiajacy:
06/ 2023 Gmina Golina
ul. Nowa nr 1, 62 — 590 Golina

Przedmiot umowy: Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bylego
dworu i przynaleznej oficyny, obecnie pelnigcych
funkcje¢ Przedszkola ”Basniowy Dworek” w Golinie
wraz z niezbedng infrastrukturg i wyposazeniem.

Branza: Instalacje teletechniczne

Oswiadczam, Ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawa Budowlanego
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) opracowany projekt
techniczny zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

BRANZA AUTOR UPRAWNIENIA PODPIS
Instalacje
teletechniczne inz. Ireneusz Berger nr upr. 0562/97/U
Projektant
Instalacje
teletechniczne Zbigniew Aniota nr upr. 0277/96
Sprawdzajacy

Poznan, wrzesien 2023 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DOT. PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI
SCHODOWEJ

1.0.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznego instalacji oddymiania klatki schodowej Przedszkola ,Basniowy Dworek”
w Golinie ul. Parkowa 2 - Budynek bytego dworu i przynaleznej oficyny

Projekt obejmuije :

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Czesc¢ rysunkowa

Rys. 1 Instalacja oddymiania klatki schodowej — rzuty klatki

Rys.2 Instalacja oddymiania klatki schodowej — schemat

UWAGA!

Zastosowanie okre$lenia przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie
przedmiotu opracowania.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania materiatow i urzadzen rdwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacii
techniczne;.

W przypadku zastosowania propozycji réwnowaznych nalezy dotgczyé foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatdw ( i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich dane techniczne.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do
obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny



INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania
3.Sposob wykonania instalacji
4 Zasilanie urzadzen

5.Uwagi i zalecenia

6. Zestawienie materiatow



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt architektoniczny obiektu,
2. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta PN-B-02877-4
3.Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane [Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414]
4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw [Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719].
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690].
6.Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen
7.Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru opracowane przez SITP

2.ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt Techniczny Instalacji Oddymiania Klatki Schodowej na rzecz Przedszkola ,Basniowy Dworek” w Golinie ul. Parkowa
2 - Budynek bytego dworu i przynaleznej oficyny

Centrale oddymiania poprzez modut kontrolno-sterujgcy wspotpracowac beda z centralg sygnalizacji pozaru oraz systemem
domofonowym

Podstawowe zatozenia:

o Jedna strefa pozarowa

e napoziomie poddasza w obrebie klatki schodowej zaprojektowano centrale oddymiania SVM EI 24V-8A

o Nakazdej kondygnacji czujki sygnalizacji pozaru, przycisk alarmowy oraz sygnalizatory akustyczne

¢ Na ostatniej kondygnaciji okno z sitownikiem ktérego zadaniem jest oddymianie klatki schodowej(wg projektu
architektury)

o  Napowietrzanie odbywac sie bedzie poprzez wysterowanie sitownikéw DDS54 zaprojektowanych na
skrzydtach dwoch drzwi wejSciowych.

o Drzwi zostang w trybie normalnej pracy blokowane elektrozworami. Wraz z sygnatem pozarowym
elektrozwory zostang odblokowane co umozliwi otwarcie drzwi przez sitowniki.
Podtrzymanie zasilania elektrozwdr poprzez atestowany zasilacz napigciem 24V.

3.SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem.

Potaczenie nalezy wykonaé¢ kablem bezhalogenowymi do systemu klasy E90 pod tynkiem.
Kabel zasilajacy sitownik okienny HDGs 3x2,5mm?

Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm2 jako kabel linii czujek optycznych

Kabel YnTKSY ekw 4x2x0,8 mm? jako kabel linii przyciskow oddymiania

Kabel HTKSH 2x2x1,0 mm2 kabel sterujacy winda

Kabel sterujacy — centrala pogodowa — HTKSH 2x2x1,0 mm?

Kabel sterujacy sygnalizatorami akustycznymi — HDGs 2x1 mm?

Kabel sterujacy sitownikami drzwiowymi — HDGs 3x2,5 mm?

4.ZASILANIE URZADZEN

Centralka oddymiania zasilane sg napigciem 230V i dostarcza napiecie 24V,wyposazona jest w rezerwowe zrddto zasilania
(akumulatory) z mozliwoscig pracy bez zrodta podstawowego do 72h. Zasilanie centrali w.g. projektu elektrycznego.

5.UWAGI | ZALECENIA

Pomiary
Po wykonaniu instalacji SAP nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
Pomiar rezystanciji linii odcinkéw przewodéw linii dozorowych i sygnatowych
Pomiar przerw i zwar¢ migdzy zytami
Rezystancje izolacji miedzy sobg i pomigdzy zytami i ziemia.
Skutecznos¢ zerowania zasilania 230V-centralki pozarowej, zasilacza.
Przed wigczeniem linii dozorowej do centralki nalezy wykonac ich testowanie za pomocag testera wzgledem
prawidtowej adresaciji oraz prawidtowos$ci wykonanych potaczen w gniazdach.
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace testy:



czujki dymowe przetestowaé pod katem prawidtowej reakcji na zadymianie

reczne ostrzegacze pozaru — czy prawidtowo dziatajg po zataczeniu
moduty sterujace w uktadzie drzwi pozarowych oraz klap dymowych
wszystkie elementy adresujace pod katem prawidtowego zgtoszenia adreséw oraz prawidtowosci opisow.

Zalecenia
Nalezy zleci¢ statg konserwacje systemu
Bezposrednio w poblizu centralki nalezy umiescic:

plan catkowitego dozorowania

instrukcja obstugi centralki

ksigzka kontroli

plany szczegotowe linii dozorowych
informacje o wdrozeniu akcji

6.ZESTAWIENIE MATERIALU PODSTAWOWYCH

UWAGA:

instrukcja prawidtowego zachowania sie w razie pozaru

Ip  |Nazwa produktu j.m. ilos¢
1. |Centrale oddymiania SVM EI 24V/8A komplet szt. 1
2. |Centrala pogodowa szt. 1
3. |Zasilacz atestowany 7A/24/230V z akumulatorem szt. 1
18Ah
4. |Sitownik drzwiowy DDS54 szt. 2
5. |Okna oddymiania z sitownikami w zestawieniu szt. 4
architektury
6. |Optyczna czujka dymu z gniazdem szt. 3
7. |Przycisk oddymiania szt. 3
8. |Sygnalizator akustyczny szt. 3
9. [Puszka PIP szt. 8
10. |Zestaw przewodow kpl. 1

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen

dostarczanych przez producenta sprzetu




