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= -12,49 -istn. poziom podtogi piwnicy @ PRZEGLEBIENIE PODLOGI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH
g": do poziomu rzednej od -2,61m do -2,80m
=12.80:~-.proj: poziom-podtogi piwnicy (ok. 1,3m - 1,75m ponizej poziomu terenu przy budynku)
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G‘ $ciana zewnetrzna powyzej cokotu

UWAGA:
1. Rysunki nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym, projektem
konstrukcyjnym i opracowaniami branzowymi.

. Nie skalowac¢ i nie pobiera¢ wymiardw bezposrednio z rysunku.

3. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne
przed rozpoczeciem prac budowlanych.

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologiq
nalezy wykonywac scisle wedtug wytycznych i instrukciji producenta.

5. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub watpliwosci
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

6. Wszystkie szczegdty wymagajg uzgodnien na etapie wykonawczym
z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéd4w w Poznaniu - Delegatura
w Koninie.

N

tynk na siafce systemowej 2cm
mur istniejgcy 50-70cm
Eurothane G 100 12cm
zespolona ptyta termoizolacyjna
E‘ $ciana zewnetrzna - kafry
tynk na siafce systemowej 2cm
ptytaizolacyjna PIR 10cm
papa termozgrzewalna
deskowanie 2,5cm
szczelina wentylacyjna 2cm
wetna mineralna / konstrukcja drewniana T4cm
folia paroizolacyjna
ptyta GK 1,25cm
T‘ Dach
dachéwka ceramiczna (karpidwka ztobkowana, 2cm
uktadana w koronke, kolor czerwieh natura)
tata4x 6 cm 4cm
kontrtata dystansowa 2 x 4cm 2cm
membrana
kontrtata no$na 2 x 4cm 2cm
ptyta izolacyjna PIR 11cm
szczelina wentylacyjna 2cm
wetna mineralna / krokwie 14 x 14 cm 14cm
membrana
2 x ptyta GKF 2,5cm
?3‘ Strop nad parterem
warstwa wykonczeniowa 2cm
wylewka cementowa zbrojona witéknem 5cm
zinstalacjg ogrzewania podtogowego *
folia PE
styropian "twardy" 5cm
strop (wg ptojektu technicznego) 20cm
tynk wewnetrzny 2cm

* w pomieszczeniach "mokrych utozy¢ dodatkowo folie

w ptynie na wylewce cementowej

m Strop nad piwnicq

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak

ul. Uminskiego 7A/35-36, 61-517 Poznan
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

e-mail: antczak@tonet.pl

warstwa wykonczeniowa 2cm
wylewka cementowa zbrojona wtdknem 5cm
zinstalacjg ogrzewania podtogowego *

folia PE

styropian "twardy" 5cm
strop istniejgcy ok. 20cm
tynk wewnetrzny 2cm

* w pomieszczeniach "mokrych" utozy¢ dodatkowo folie

w ptynie na wylewce cementowej

m Posadzka na gruncie

warstwa wykonczeniowa 2cm
wylewka betonowa zbrojona wtdknem 5cm
folia PE

styropian "twardy" 15cm
2 x papa termozgrzewalna

beton 20cm
piasek zageszczony 30cm

INWESTOR : Gmina Golina Nr rysunku:
ul. Nowa 1
62-590 Golina
OBIEKT : Przedszkole ,Basniowy Dworek” w Golinie
- budynek bytego dworu i przynaleznej oficyny
ul. Parkowa 2 A05
62-590 Golina
dz. nr 1288/47 (czes¢), obr. 0001 Golina
ZADANIE Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bytego
PROJEKTOWE : dworu i przynaleinej oficyny, obecnie petnigcych
funkcje Przedszkola ,Basniowy Dworek” w Golinie,
wraz z niezbedngq infrastrukturg i wyposazeniem.
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