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PROJEKT
techniczny

e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  architekt  Zbigniew  Antczak
ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań

INWESTOR :

FAZA:

Instalacje
teletechniczne

DATA:BRANŻA:

OBIEKT :

SKALA:PROJEKTANT :

TREŚĆ :

Nr rysunku:

Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Golinie
- budynek byłego dworu i przynależnej oficyny
ul. Parkowa 2
62-590 Golina
dz. nr 1288/47 (część), obr. 0001 Golina

Gmina Golina
ul. Nowa 1
62-590 Golina

ZADANIE
PROJEKTOWE :

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku byłego
dworu i przynależnej oficyny, obecnie pełniących
funkcję Przedszkola „Baśniowy Dworek” w
Golinie, wraz z niezbędną infrastrukturą i
wyposażeniem.

09.2023 r.

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWANIE :

INSTALACJA ODDYMIANIA
    KLATKI SCHODOWEJ

SCHEMAT

Ireneusz Berger

Paweł Król

0562/97/U

191/P/2012: L-0014589

0277/96/U
Zbigniew Anioła
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