
Jednostka klimatyzacyjna przypodłogowa
prod. MDV ZMUE-18N8-C1Qch=5,4 kW
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Do agregatu
klimatyzacyjnego na
poziomie terenu

Instalacja skroplin
 PVC-CØ25 i=2,0%

Skropliny włączyć do instalacji
kanalizacji sanitarnej

z zastosowaniem syfonu
antyzapachowego.
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Legenda:

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA PRZEWODY CIECZ/GAZ

SKROPLINY

UWAGA:

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego  oraz przez
przegrody pomieszczeń zamkniętych, o odporności ogniowej EI60, REI60 i więcej
należy zabezpieczyć przez przepusty przeciwpożarowe o odpowiedniej odporności.

Przewody instalacji freonowej zaizolować termicznie iprzeciwproszeniowo

Zapewnić dojścia serwisowe i montażowe do urządzeń zgodnie z DTR producenta.

Należy zapewnić uziemienie  elementów przewodzących.

Do urządzeń  klimatyzacyjnych doprowadzić zasilanie elektryczne.

Wykonać instalację odprowadzenia skroplin z klimatyzatora.  Podłączenie do
kanalizacji zasyfonować.

Wszelkie rozbieżności wyjaśniać w ramach nadzoru autorskiego.

Opis techniczny stanowi integralną część projektu. Rysunki należy rozpatrywać łącznie
z opisem.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora
UNVS18R32INT OU prod. MDV
~230V, N=2,5 kW
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Zejscie przewodami
w gruncie na poziom piwnic

Instalacja klimatyzacyjna.
Rzut piwnic i parteru (fragm).
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Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Golinie
- budynek byłego dworu i przynależnej oficyny
ul. Parkowa 2
62-590 Golina
dz. nr 1288/47 (część), obr. 0001 Golina

Gmina Golina
ul. Nowa 1
62-590 Golina

ZADANIE
PROJEKTOWE :

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku byłego 
dworu i przynależnej oficyny, obecnie pełniących 
funkcję Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie, 
wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.
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