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[ O %’,éj W 1. Centrale nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem. Wentylatory
A U = 7V VY wyposazy¢ w ptynna regulacje wydajnosci. W dostawie centrali uja¢ komplet przepustnic odcinajacych z
< ‘ ‘ L bay sitownikami, kroéce elastyczne, rame samono$ng oraz niezbedne elementy zapewniajace poprawne
) y ] Jus f dziatanie. Wykonanie wewnetrzne. Centrala musi spetnia¢ wymagania Dyrektywy ,Ekodesign”, certyfikacji
==F== 0 ‘ 200 mh ol Eurovent oraz warto$ci wspétczynnikéw SFP podane w przepisach techniczno-budowlanych. Praca centrali
ol ciggta z mozliwoscig obnizenia nocnego i w czasie przerw w uzytkowaniu.
[ ! 2 Q ba) 2. Wentylator kanatowe wyposazy¢ w regulator obrotéw, klape zwrotna, wytacznik serwisowy,kratke ochronng,
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S i pofaczenia elastyczne. Praca ciggta wentylatora. Wentylator nalezy zblokowa¢ z praca wentylatora centrali
T b m Q < >< >< ) < >< >< > | 3. Wszystkie przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przez przegrody pomieszczen
- . ) - o . ] zamknigtych, o odpornosci ogniowej EI60, REIG0 i wiecej nalezy uzbroi¢ w klapy przeciwpozarowe
T 160 m¥h 125 m¥h 200x200 ¢ 200x200 W odcinajace o odpowiedniej odpornosci.
3 3 3 4. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowaé¢ zachowujac miedzy nimi odlegtos$é nie
140 m*h 130 m*h 130 m¥h y! y! Y Syl jac migazy g
mniejsza niz 6 m przy wyrzucie pionowym oraz nie mniejsza niz 10 m przy wyrzucie poziomym, przy czym
§ 500/325 § © 150 m¥/h wyrzutnia powinna by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.
=1 S g /‘ — . ‘g B { 5. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni $ciennej od poziomu terenu powinna wynosic¢ co
ol L Q PS5 0.6 1 7 ) 0Te pp | N najmniej 2 m.
| 8 S 1 9 |f B : F=3.13 | 6.  Czerpnie i wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.
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i . 170 mh 100 m¥%h ___ N Q 5 125 m¥h 100 m¥%h § F 5 LN N ‘ 8 ‘ TR 7. Kanaly wentylacyjne zaizolowa¢ termicznie zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.
s ° T - b k | - g [ 8. Wszystkie przej$cia przez dach kanatéw wentylacyjnych uzbroi¢ w podstawy dachowe lub przejscia
1 S ¢ 150x200 i 150x200 § 50-m¥/h Q ) dachowe oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci i innych czynnikéw atmosferycznych.
§ 3 o O ; 4 { e ’ <] 9. Zapewni¢ dojscia serwisowe i montazowe do urzadzen zgodnie z DTR producenta.
B < =n j N L o N ‘N S Z 2 l N \ |l 10.  Nalezy zapewni¢ uziemienie kanatdw wentylacyjnych i innych elementow przewodzacych.
=3 100 m®h d p19) = ] Q ) O o 11. Do urzadzen wentylacjnych doprowadzi¢ zasilanie elektryczne.
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N . 170 méh D@ - , woinia \[ HEEEEE [U HEEEER ° [? 7/ ( O 150 m¥h o 5" 12.  Na kanatach wentylacyjnych wykonac rewizje.
- 5 400 h cowro [ 13, Podesty techniczne i konstrukcje nosne pod urzadzenia, wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z
S — 7250 projektantem konstrukcji budynku.
5 ‘ S K 14.  Wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) wykonywa¢ wg domiaru na budowie.
B ot L ’ ! L (SNNS ] 15.  Wszelkie rozbieznosci wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.
de2 160 m¥h = < X ‘ g Jus 16.  Opis techniczny stanowi integralng czes$¢ projektu. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opisem.
D — mece w00 M . [TTTITTTI I I IIIT] - f 17.  Nalezy zastosowa¢ produkty producentéw wskazanych w opracowaniu, badz rownowaznych o parametrach
’J gz NN k| nie gorszych niz zastosowane w projekcie.
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ZADANIE Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bylego
o1 Jooz o1 ) PROJEKTOWE : dworu i przynaleinej oficyny, obecnie petnigcych
10166 L funkcje Przedszkola ,Basniowy Dworek” w Golinie,
’ wraz z niezbednq infrastrukturg i wyposazeniem.
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Instalacja wentylacyjna.
Rzut parteru.
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