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PRZEGŁĘBIENIE PODŁOGI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH
do poziomu rzędnej od -2,61m do -2,80m
(ok. 1,3m - 1,75m  poniżej poziomu terenu przy budynku)
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Na obeznym etapie zakończyć zaworem
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Wprowadzenie przewodu wodociągowego
 z instalacji terenowej
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Pojemnościowy podgrzewcz cwu,
dwupłaszczowy Silox S260 o pojemności 255l
prod. AIC Polska
(przystosowany do współpracy z pompą ciepła)

OPCJA: Zestaw hydroforowy na potrzeby ppoż.
Na etpaie wykonawstwa sprawdzić ciśnienie

dyspozycyjne wody dla cwlów ppoz.

Zawór pierwszeństwa rozdzielający
instalację wody bytowej i ppoż.
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Na wypadek awarii lub demontażu każde podejście do urządzenia sanitarnego należy
zaopatrzyć w zawór odcinający.  Armaturę odcinającą należy zastosować przy każdym
trójniku na głównych odejściach instalacji do pomieszczeń lub grupy urzadzeń. Armaturę
odcinającą montować w sposób zapewniający dostęp do zaworów.

Podejścia  ZWU i CWU pod przybory wykonywać w osi przyboru zgodnie z lokalizacją
przyborów na podkładach architektonicznych!

Instalację wody zaprojektowano w oparciu o system z rur:
- wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT łączonych techniką zaciskową z nasuwaną

osiowo tuleją, np. w systemie Uponor/TECE dla instalacji wewnętrznej prowadzonej w
warstwach posadzki i w bruzdach ściennych.

Przewody zaizolować termicznie (izolacja wg opisu technicznego). Główne rurociągi
należy prowadzić pod stropem. W najwyższych punktach instalacji należy zapewnić jej
odpowietrzenie, natomiast w najniższych umożliwić odwodnienie.
Podejścia do poszczególnych odbiorników prowadzić w bruzdach ściennych, natynkowo
i w posadzkach.
Podejścia wodociągowe do pojedynczych przyborów należy wykonać z przewodu min.
Ø17x2,75 (16x2,0) mm (rura wielowarstwowa)
W przypadku zastosowania deszczownic przy natryskach, pojedyncze podejścia do
deszczownicy należy zwiekszyć o dymensje: Ø20*2,8 mm (dla rur wielowarstwowych),
Stosować deszczownice o możliwie najmniejszych oporach hydraulicznych.

Przewody poziome (rozprowadzające) należy układać z normatywnym spadkiem 2‰ w
kierunku  zasilania, a podejścia do hydrantów wykonać naściennie lub w bruzdach.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór
stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy
mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników
ma zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się rur. System podparć i zawieszeń np.
firmy NICZUK.

Wszystkie przejścia instalacji rurowych przez przegrody, wyposażyć naleźy w
odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe,  zapewniające odporność ogniową
równą odporności ogniowej danej przegrody, np. system ppoż Niczuk Metall-Pl.  Izolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnętrznych: wodociągowej,
kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej i grzewczej powinny być nie rozprzestrzeniające ognia
 (NRO), co odpowiada iż powinny być  wykonane z wyrobów o klasie reakcji na ogień co
najmniej BL - s3, d0.

Należy zapewnić kompensację wydłużeń termicznych przewodów w jak największym
stopniu wykorzystując kompensację naturalną (właściwe prowadzenie przewodów
i odpowiedni montaż punktów stałych oraz przesuwnych); w przypadku braku możliwości
zastosowania kompensacji naturalnej należy zastosować kompensatory U-kształtne lub
mieszkowe.

Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych. Wszystkie prace
budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych", zasadami sztuki budowlanej i z zapisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Brak
wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
Wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą. Wszystkie zastosowane materiały
montować zgodnie z zaleceniami i wtytcznymi producenta.
Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez Inwestora proponowanych
dostawców urządzeń i systemów rurowych należy zweryfikować rozwiązania projektowe
szczególnie w zakresie kompensacji, automatyki, zawiesi, sposobu montażu zgodnie z
wymaganiami systemowymi producenta.

Schemat nr 1
Połączenie instalacji hydrantowej

z wodą zimną
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1. Zasilenie wody DN50
2. Zasuwa kołnierzowa odcinająca DN50
3. Zawór pierwszeństwa VV100 DN32
4. Filtr siatkowy DN50
5. Zawór antyskażeniowy EA DN50
6. Czujnik przepływu
7. Zasilenie wody hydrantowej
8. Woda bytowa
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Instalacja wodociągowa.
Rzut piwnic.
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