WW2 Wentylator kanafowy wyciggowy

K 160 EC sileo

/=185 m3/h, sprez 150Pa

~230V, N=86W

Wentylator wyposazy¢ w regulator obrotow, klape zwrotna, wytacznik serwisowy,kratke ochronng i

potaczenia elastyczne. Praca ciggta wentylatora. Wentylator nalezy zblokowa¢ z pracg wentylatora NW2,
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WW1 Wentylator kanatowy wyciagowy
K 315L EC

VV=1150 m3/h, sprez 150Pa

~230V, N=331W

Wentylator wyposazy¢ w regulator obrotéw, klape zwrotna, wytacznik serwisowy,kratke ochronn
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Legenda:

kanat czerpny

kanat wyrzutowy

kanat nawiewny

kanat wywiewny

indywidualny system wywiewny

nawiewnik sufitowy jednokierunkowy
{— ——| kratka nawiewna/ wywiewna

zawor nawiewny/ wywiewny
VAR VRN
2] klapa ppoz.
Hy H ttumik akustyczny

potaczenia elastyczne. Praca ciggta wentylatora. Wentylator nalezy zblokowa¢ z pracg wentylatgra NW1,

WW3 Wentylator kanatowy wyciagowy

Srefa poddasza
budynku nizszego
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Do wyrzutni dachowej z pionowym wyrzutem strumienia]
Szczeg6t po opracowaniu technologii kuchni

Czerpnia Scienna dla instalacji
wentylacji bytowej oraz na potrzy|
okapu kuchennego.
Powierzchnia efektywna
Pef=0,45 m2, zabezpieczona
przed opadami atmosferycznymi
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Do wyrzutni dachowej z

pionowym wyrzutem strumienia

K 125L EC
V=120 m3/h, sprez 150Pa
7777777777777777777777777777777777777777777 230V, N=88W
Wentylator wyposazy¢ w regulator obrotow, klape zwrotna, wytacznik serwisowy,kratke ochronng i
777777 iiijijij . - —— I o - |potaczenia elastyczne. Praca ciggta wentylatora.
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Na kanatach wyrzutowych zamontowa¢ klapy zwrotne]
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Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

Topvex SC20-R-HWH-S

Vn/Vw=585/430 m3/h, sprez 200 Pa
Nagrzewnica wodna Qg= 4,88 kW

~230V, N=1,63 kW
Cigzar 270 kg

Centrale nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke producenta
wraz z okablowaniem. Wentylatory wyposazy¢ w ptynna regulacje

wydajnosci.

W dostawie centrali uja¢ komplet przepustnic odcinajacych z sitownikami,
krocce elastyczne, ramg samonos$ng oraz niezbedne elementy zapewniajace

poprawne dziatanie. Wykonanie wewnetrzne. Centrala musi spetnia¢

wymagania Dyrektywy ,Ekodesign”, certyfikacji Eurovent oraz warto$ci

wspotczynnikow SFP podane w przepisach techniczno-budowlanych.

Praca centrali ciggta z mozliwo$cig obnizenia nocnego i w czasie przerw

W uzytkowaniu.
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** (Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla
Topvex SR35-R-HWH

= Vn\Vw=2945/1735 m3/h, sprez 200 Pa

Nagrzewnica wodna Qg= 15,67 kW

~230V, N=2,88 kW

Ciezar 278 kg

Centralg nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem. Wentylatory
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KP2.10 Czerpnia $cienna zabudowana w|
oknie . Powierzchnia efektywna
Pef=0,45 m2, zabezpieczona
przed opadami atmosferycznymi —

wyposazy¢ w ptynna regulacje wydajnosci. W dostawie centrali uja¢ komplet przepustnic odcinajacych z

sitownikami, krocce elastyczne, rame samono$ng oraz niezbgdne elementy zapewniajace poprawne
dziatanie. Wykonanie wewnetrzne. Centrala musi spetnia¢ wymagania Dyrektywy ,Ekodesign”,
certyfikacji Eurovent oraz warto$ci wspétczynnikéw SFP podane w przepisach techniczno-budowlanych.
Praca centrali ciagta z mozliwoscig obnizenia nocnego i w czasie przerw w uzytkowaniu.

Kanat wyrzutowy wlaczy€ do istniejacego komina]
Ponizej wprowadzenia kanatu wykona¢ tace
ociekowg do odprowadzania wody
Wykonac robory budowlane dososowujac
powierzchnie kanatu wyrzutowego w kominie
murowanym do uzyskania powierzchni
efektywnej 0,4 m2

—Na kanatach czerpnych
zamontowa¢ klapy zwrotne

1. Centrale nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem. Wentylatory
wyposazy¢ w ptynna regulacje wydajnosci. W dostawie centrali uja¢ komplet przepustnic odcinajacych z
sitownikami, kroéce elastyczne, rame samono$ng oraz niezbedne elementy zapewniajace poprawne
dziatanie. Wykonanie wewnetrzne. Centrala musi spetnia¢ wymagania Dyrektywy ,Ekodesign”, certyfikacji
Eurovent oraz warto$ci wspétczynnikéw SFP podane w przepisach techniczno-budowlanych. Praca centrali
ciggta z mozliwoscig obnizenia nocnego i w czasie przerw w uzytkowaniu.

2. Wentylator kanatowe wyposazy¢ w regulator obrotéw, klape zwrotna, wytacznik serwisowy,kratke ochronng
i potaczenia elastyczne. Praca ciggta wentylatora. Wentylator nalezy zblokowa¢ z praca wentylatora centrali
wentylacyjnej.

3. Wszystkie przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przez przegrody pomieszczen
zamknietych, o odporno$ci ogniowej EI60, REIGO i wigcej nalezy uzbroi¢ w klapy przeciwpozarowe
odcinajace o odpowiedniej odpornosci.

4. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowa¢ zachowujac migdzy nimi odlegto$¢ nie
mniejsza niz 6 m przy wyrzucie pionowym oraz nie mniejsza niz 10 m przy wyrzucie poziomym, przy czym
wyrzutnia powinna by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.

5. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wilotowego czerpni $ciennej od poziomu terenu powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m.

6.  Czerpnie i wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

7. Kanaly wentylacyjne zaizolowa¢ termicznie zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.

8. Wszystkie przej$cia przez dach kanatéw wentylacyjnych uzbroi¢ w podstawy dachowe lub przejscia
dachowe oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci i innych czynnikéw atmosferycznych.

9. Zapewni¢ dojscia serwisowe i montazowe do urzadzen zgodnie z DTR producenta.

10.  Nalezy zapewni¢ uziemienie kanatow wentylacyjnych i innych elementow przewodzacych.

11. Do urzadzen wentylacjnych doprowadzi¢ zasilanie elektryczne.

12. Na kanatach wentylacyjnych wykona¢ rewizje.

13.  Podesty techniczne i konstrukcje nosne pod urzadzenia, wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z
projektantem konstrukcji budynku.

14.  Wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) wykonywa¢ wg domiaru na budowie.

15.  Wszelkie rozbiezno$ci wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

16.  Opis techniczny stanowi integralng cze$¢ projektu. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem.

17.  Nalezy zastosowa¢ produkty producentéw wskazanych w opracowaniu, badz réwnowaznych o parametrach
nie gorszych niz zastosowane w projekcie.
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