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ZAWARTOŚĆ   

 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 
DOT.  PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI TELETECHNICZNYCH 

Przedmiot i zakres opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna instalacji teletechnicznych dla Przedszkola  „Baśniowy Dworek” w Golinie  
ul. Parkowa 2 - Budynek byłego dworu i przynależnej oficyny  
 
 

 
Projekt obejmuję:  

 

ST1.INSTALACJA STRUKTURALNA 

ST2.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 

ST3.INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA 

ST4.INSTALACJA PRZYZYWOWA 

ST5.INSTALACJA VIDEO DOMOFONOWA 

ST6.INSTLACJA AUDIO-VIDEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA! 

Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu 
opracowania. 
Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały ( i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 
technicznej.  
W przypadku zastosowania propozycji równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla 
materiałów ( i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne.  
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu 
materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny 

 
 
 



 

ST1. INSTALACJA STRUKTURALNA 
 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45314320-0; 45314399-4 
 
1. Wstęp 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest instalacja strukturalna  dla  Przedszkola  „Baśniowy Dworek” w Golinie  
ul. Parkowa 2 - Budynek byłego dworu i przynależnej oficyny  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robót budowlano – montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1. 
2)Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego   opracowanego przez Biuro Projektów i opisuje rozwiązania 
techniczno- materiałowe określone w projekcie budowlanym. 
3)Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie 
budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych 
sporządzonych dla innych robót lub obiektów.  
 
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
1).Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy 
placu budowy. Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, 
pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego 
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. 
 
2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i 
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 
3).Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz 
oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
 
4).Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony 
środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z 
zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej  
 
5).Montaż urządzeń należy wykonać w pomieszczeniach suchych  bez zakurzenia i zapylenia.  
 
6).Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi przed zabudową  materiałów ich atesty i certyfikaty. 
 
1.5.Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
 
1.5.1.  Instalacja okablowania 
1.5.2.  Montaż urządzeń 
 
2.   Materiały 
1).Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości,  atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne . 
2).Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać ponownemu 
badaniu. 
3).Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione  bez jego zgody. 
 
2.1 Materiały podstawowe 
         
        

lp Nazwa produktu 

1. Szafa 38U, 800/800, z szklanymi drzwiami i osłoną tylną, osłonami bocznymi 

pełnymi RAL 7021 



 

2. Panel wentylacyjny (z termostatem) 

3. Listwa zasilająca pionowa 12x230V z wyłącznikiem 

4. Przełącznik zarządzalny  48xRJ45;PoE;  4x SFP           

6. Panel porządkujący  19"/1U  

8. Panel  48xRJ45 BC 1U, bez modułów 

9. Moduł  RJ45 BC kat.6 UTP 

10. Kabel RJ45-RJ45  U/UTP kat.6 2m 

11. Kabel  6A U/UTP 500MHz musi posiadać klasę CPR – B2ca   

12. Moduł  RJ45 BC kat.6 UTP 

13. Gniazdo 45x45 dla 2xRJ45 BC podtynkowe , komplet bez modułu 

14. Gniazdo 45x45 dla 1xRJ45 BC podtynkowe , komplet bez modułu 

15. Punkt dostępowy 

16. Kabel RJ45-RJ45  U/UTP kat.6 5m 

17. Rurka RL28 

18. Puszka 2M 

19. Puszka 1M 

20. Koryta 100x50 z uchwytami 

 
3.  Sprzęt 
1).Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
2).Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
3).Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia  robót i projektu organizacji palcu budowy.   
 
4.  Transport 
1).Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę,  oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
podczas transportu. 
2).Materiały , powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
 
5.   Wykonanie robót 
5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  montażu  i harmonogram robót.  
 
1).Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi egzemplarz projektu instalacji strukturalnej oraz atesty i certyfikaty, przewodów i 
osprzętu 
2).Roboty należy wykonać przy warunkach otoczenia określonych w  normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcją Producenta. W 
przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć przed dostępem wody. 
 
5.2.  Wymagania robót 
5.2.1.Instalacja okablowania 
1).Instalację w zakresie linii dozorowych wykonać kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji sieci 
strukturalnej. 
2).Instalacje układać w PCV pod tynkiem. 
 
5.2.2.Montaż urządzeń 
  1).Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacją i dostarczonymi DTR dla poszczególnych elementów systemu. 
  
6.Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i  poleceniami Inżyniera. 
Kontroli jakości podlega: 
 
 



 

 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
1).Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa  jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne. 
2).Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub  jakości, materiały takie należy poddać ponownemu 
badaniu. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
1).Wykonawca robót powinien dostarczyć Inżynierowi projekt powykonawczy instalacji strukturalnej z naniesionymi zmianami w   
trakcie wykonania robót 
 
6.2.1. W zakresie robót instalacji okablowania 
1).Okablowanie poziome powinno biec nieprzerwanie od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego, . 
2).Wszystkie użyte kable powinny być „zaterminowane”. 
3).Sieć okablowania strukturalnego jest systemem pasywnym i jako taka nie   wymaga potwierdzenia kompatybilności 
magnetycznej EMC (wg. EN 50173). 
4).W obrębie sieci powinno się używać kabli o jednakowej impedancji  nominalnej (np. 100Ω). 
5).Wszystkie elementy okablowania powinny być czytelnie oznaczone unikalnym numerem, po wykonaniu instalacji należ wykonać 
dokumentację  sieci, która powinna być przechowywana i aktualizowana przez  administratora sieci. 
6).Należy stosować wtyki i gniazda nie kluczowane. 
7).Należy sprawdzić zgodność przebiegów kablowych z dokumentacją   projektową. Wszelkie odstępstwa powinny być 
uzgodnione z Inżynierem. 
8).Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową. 
9).Należy wykonać pomiar rezystancji , pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemień 
10).Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz połączeń wyrównawczych. 
11).Pomiary przesłuchu zbliżnego , strat odbiciowych 

 
6.2.2. W zakresie robót montażu urządzeń 
1).Sprawdzenie zgodności miejsca montażu urządzeń z dokumentacja projektową 
2).Sprawdzenie poprawności montażu i działania urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montażu oraz  
instrukcjami dostarczonymi przez producentów 
 
6.2.3. .W zakresie programowania systemu 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót: 

 
Jednostkami obmiaru są: 

przewody        1 mb  
Urządzenia, przełącznice, wyłączniki, rozłączniki itp               1 szt. 

 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić 
w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji  
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny 
im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
Ułożenie tras kablowych ; 
Montażu urządzeń 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający 
ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót 
objętych odbiorem. 



 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole 
należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
8.2.Odbiór techniczny częściowy instalacji  
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji , do których zanika dostęp w 
wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: ułożenia instalacji pod tynkiem. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami  a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do 
protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych 
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 
8.3.Odbiór techniczny końcowy instalacji  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność 
eksploatacji instalacji i urządzeń 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy); 

• dziennik budowy; 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę 
i przepisami; 

• obmiary powykonawcze; 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• protokoły odbiorów technicznych częściowych 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

• instrukcję obsługi instalacji 

             W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji  do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 



 

ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 

 
9.Podstawa płatności 
Wyłączone z zakresu opracowania 
 
10.Przepisy związane 
Normy : 

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  
EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements”.  
TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”. 
PE-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego– część 1: Wymagania ogólne 
PE-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego– część 2: Budynki 

biurowe 
PE-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania  – część 1: Specyfikacja i 
zapewnienie jakości  
PE-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania  – część 2: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 
PE-EN 50174-3:2014-02 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania  – część 3: Planowanie i wykonawstwo 
instalacji na zewnątrz budynków 
PE-EN 50346:2004/A2:2010 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego 
okablowania 
PE-EN 50310:2016-09 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 

 
10.Przepisy związane 
 
USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 

 

1.Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.  
   Nr 207. poz. 2016 z późno zm.).  
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,  
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1229).  
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno zm.). 5. Ustawa z dnia  
    27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.). 6. Ustawa z dnia  
    21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 21  
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
    2087 z późn. zmianami).  
9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z  
    późn. zmianami).  
10. Inne ustawy mające zastosowanie,  
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów oceny zgodności wyrobów 
      budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
      odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
      informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  
      z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
      podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
      i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
      formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  
      programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
      dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące  
      bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  
      wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
19. Inne rozporządzenia mające zastosowanie.  

 

WYKAZ NORM 

 



 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.  

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego (oryg.) 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed obniżeniem napięcia 22 

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć 
doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia (oryg.) 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4 -444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi  

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa  

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie (oryg.) 

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie 

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  

PN-EN 60950-21:2005 Urządzenie techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 21: Zdalne zasilanie  

PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym 18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ST2.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45314300-4;45314320-0;35120000-1 

 
 
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania    techniczne dotyczące wykonania i odbioru  instalacji 
telewizyjnego systemu nadzoru dla  Przedszkola  „Baśniowy Dworek” w Golinie  ul. Parkowa 2 - Budynek byłego dworu i 
przynależnej oficyny  

 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robót budowlano – montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1 
2)Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektów i opisuje rozwiązania 
techniczno- materiałowe określone w projekcie budowlanym. 
3)Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie 
budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych 
sporządzonych dla innych robót lub obiektów.  
 
1.3        Ogólne wymagania dotyczące robót 
1).Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy następuje 
protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji 
istniejącego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. 
 
2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
3).Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien  odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz 
oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
 
4).Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony 
środowiska w czasie  wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i 
prywatnej  
 
 5).Montaż urządzeń należy wykonać w pomieszczeniach suchych  bez zakurzenia i zapylenia.  
 
 6).Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi przed zabudową  materiałów ich atesty i certyfikaty. 

 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
 
Instalacja okablowania 

• Montaż urządzeń 

• Programowanie systemu 
 
2.Materiały 
1).Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości,  atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne 
.2).Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać ponownemu 
badaniu. 
3).Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione  bez jego zgody. 
 
 
 



 

 
 
 
2.1.  Materiały podstawowe 
              
             

lp Nazwa produktu 

1. Kamera tubowa rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl; 

obiektyw: 2.8~12mm (motozoom z autofocusem) 

2. Kamera kopułkowa rozdzielczość: 2592×1944 (4Mpx) @ 20kl/s; 
obiektyw: 2.8~12mm (motozoom z autofocusem) 

3. Rejestrator  64 kanałów 

4. Switch 24 x RJ45, PoE,2xSFP 

5. Dysk  SATA o pojemności do 10 TB (łącznie 40 TB), 

6. Komputer zarządzający systemem komplet 

7. AXON PRP NetProtector. X16 1U 

8. AXON PRO Video IP PROTECTOR PoE 

9. Monitor  21” 

10. UPS  5KW  230V/360V z podtrzymaniem 60min 

11. Przewód 6A U/UTP 500MHz musi posiadać klasę CPR – B2ca   

12. Rura PCV 21 

 
 
3. Sprzęt 
1).Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
2).Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
3).Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji palcu budowy.   
 
4.    Transport i składowanie 
1).Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 
transportu. 
2).Materiały , powinny być przechowywane w pomieszczeniach  zamkniętych i suchych. 
 
5.       Wykonanie robót 
5.1    Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót: 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji   montażu  i harmonogram robót.  
1).Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi egzemplarz projektu instalacji telewizyjnego systemu nadzoru atesty i certyfikaty,  
przewodów   i osprzętu. 
2).Roboty należy wykonać przy warunkach otoczenia określonych w  normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcją Producenta. W 
przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach  urządzenia  
elektryczne należy zabezpieczyć przed dostępem wody. 
 
5.2 Instalacja okablowania 
1).Instalację wykonać kablem:  
 dla torów sygnałowych i zasilajacych kabel  6A U/UTP CPR – B2ca   
  
2).Zasilanie urządzeń wykonać oddzielną instalacją zakończoną na niezależnej rozdzielni elektrycznej. 
3).Instalacje układać w rurkach PCV pod tynkiem. 

 
5.3 Montaż urządzeń 

  1).Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacją i dostarczonymi DTR dla poszczególnych    
      elementów systemu. 



 

 
 
 
5.4  Programowanie systemu 
 
1).Oprogramowanie systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną -  uwzględniając  parametry urządzenia, strefy 
dostępu, podział systemu oraz uzgodnienia z użytkownikiem. 
Dla rejestratora  należy ustalić czasy nagrywania na HDD oraz sposób archiwizacji. 
 
5.5  Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy stosować Szybkie Wyłączanie Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41 i 
późniejszą jej nowelizacją. 
Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy połączyć przewodem 
miedzianym z głównym zaciskiem uziemiającym. 

 
6.     Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i  poleceniami Inżyniera. 

     
6.1    Kontrola jakości materiałów 
1).Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa  jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne. 
2).Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać ponownemu 
badaniu. 

 
6.2     Kontrola jakości robót 
6.2.1 Warunki przystąpienia do badań 
1).Wykonawca robót powinien dostarczyć Inżynierowi projekt powykonawczy instalacji  telewizyjnego systemu nadzoru z 
naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robót oraz instrukcję obsługi instalacji 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
 
1).Przed zakryciem bruzd, przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
2).Po ukończeniu montażu i urządzenia  
3).W okresie gwarancyjnym 

6.2.2.  W zakresie robót instalacji okablowania 

1).Zgodność przebiegów kablowych z dokumentacją projektową  Wszelkie odstępstwa powinny być uzgodnione z Inżynierem. 
2).Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją  projektową. 
3). Należy wykonać pomiar rezystancji pomiar rezystancji izolacji, pomiar     rezystancji uziemień 
Pomiary kontrolne powinien wykonywać niezależny Wykonawca. 
 
6.2.3.  W zakresie robót montażu urządzeń 
1).Sprawdzenie zgodności miejsca montażu urządzeń z dokumentacja projektową 
2).Sprawdzenie poprawności montażu i działania urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montażu oraz  
instrukcjami dostarczonymi przez producentów 
3).Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i ciągłości przewodu ochronnego oraz połączeń wyrównawczych. 
Pomiar poziomu sygnału, napięć i sprawdzenie ich spadku. 
Pomiary kontrolne powinien wykonywać niezależny Wykonawca. 
 
6.2.4.W zakresie programowania systemu 
1).Sprawdzenie poprawności działania układów  
       
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót: 

 
Jednostkami obmiaru są: 

przewody        1 mb  
Urządzenia, przełącznice, wyłączniki, rozłączniki itp  1 szt. 

 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić 
w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
8. Odbiór robót 



 

8.1.Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji  
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny 
im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

• Ułożenie tras kablowych ; 

• Montaż urządzeń 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający 
ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót 
objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole 
należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
8.2.Odbiór techniczny częściowy instalacji 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji , do których zanika dostęp w 
wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: ułożenia instalacji pod tynkiem. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  
               oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami  a w przypadku odstępstw, 

• sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do 
protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych 
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
8.3.Odbiór techniczny końcowy  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność  
                eksploatacji instalacji i urządzeń 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami  
               dokonanymi w czasie budowy); 

• dziennik budowy; 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na  

• budowę i przepisami; 

• obmiary powykonawcze; 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• protokoły odbiorów technicznych częściowych 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano  
                instalację 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

• instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 



 

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw,  

• sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

• Opracować i dostarczyć użytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego  
                telewizji dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego  
               zainstalowanych urządzeń 

• Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatów i dopuszczeń odpowiednich urządzeń 

• Dostarczenia deklaracji zgodności wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390  

• Dostarczenia protokołów pomiarów elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciągłości izolacji dla  
                każdej linii sygnałowej i dozorowej 

• Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

• Przeszkolenia (i sporządzenia oraz dostarczenie stosownego protokołu) użytkowników systemu t.j.  
                administratora systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych użytkowników 

• Opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi systemu dla administratora systemu, służby ochrony,  
               gospodarzy stref, i użytkowników 

• Sporządzenie konfiguracji systemu  w formie wydruku i na nośniku magnetycznym dla dyspozycji  
               administratora systemu. 

• Opracowanie i dostarczenie warunków gwarancyjnych systemu  

• Dostarczenie książki telewizyjnego systemu nadzoru. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji   do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączone z zakresu opracowania 
 
10.Przepisy związane 
 
USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 

 

1.Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.  
   Nr 207. poz. 2016 z późno zm.).  
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,  
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1229).  
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno zm.). 5. Ustawa z dnia  
    27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.). 6. Ustawa z dnia  
    21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 21  
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
    2087 z późn. zmianami).  
9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z  
    późn. zmianami).  
10. Inne ustawy mające zastosowanie,  
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów oceny zgodności wyrobów 
      budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
      odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
      informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  
      z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
      podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
      i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
      formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  



 

      programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
      dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące  
      bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  
      wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
19. Inne rozporządzenia mające zastosowanie.  

 

WYKAZ NORM 

 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.  

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego (oryg.) 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed obniżeniem napięcia 22 

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć 
doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia (oryg.) 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4 -444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi  

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa  

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie (oryg.) 

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie 

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  

PN-EN 60950-21:2005 Urządzenie techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 21: Zdalne zasilanie  

PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym 18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ST3. INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA  
 
 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45312000-7; 45312200-9       
 
 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania    techniczne dotyczące wykonania i odbioru  instalacji 

sygnalizacji włamania  dla   Przedszkola  „Baśniowy Dworek” w Golinie  ul. Parkowa 2 - Budynek byłego dworu i przynależnej 
oficyny  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robót budowlano – montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1. 
2)Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego   opracowanego przez Biuro Projektów i opisuje rozwiązania 
techniczno- materiałowe określone w projekcie budowlanym. 
3)Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie 
budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych 
sporządzonych dla innych robót lub obiektów.  
   
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1).Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy 
placu budowy. Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, 
pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego 
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. 
 
2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
3).Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz 
oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
4).Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony 
środowiska w czasie  wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i 
prywatnej  
5).Montaż urządzeń należy wykonać w pomieszczeniach suchych  bez zakurzenia i zapylenia.  
6).Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi przed zabudową materiałów ich atesty i certyfikaty. 
 
1.4.Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
 
1.5.1.  Instalacja okablowania 
1.5.2.  Montaż urządzeń 
1.5.3.. Programowanie systemu 
 
2.Materiały 
 
1).Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości,  atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne . 
2).Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać ponownemu 
badaniu. 
3).Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione    bez jego zgody. 
 
 



 

2.1. Materiały podstawowe 
 
3.Sprzęt 
 
1).Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
2).Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
 3).Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji palcu budowy.   
 
4.Transport 
 
1).Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 
transportu. 
2).Materiały , powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1.Wymagania ogólne 
 
       

lp Nazwa produktu 

1. Centrala  w obudowie metalowej z zasilaczem 

2. Manipulator kontrolny  

3. Ekspander wejść z zasilaczem w obudowie metalowej 

4. Bateria 18 Ah  

5. Czujka dualna 

6. Pasywna czujka podczerwieni 

7. 

8. 

Sygnalizator akustyczny wewnętrzny 

Sygnalizator akustyczny zewnętrzny 

9. Czujka magnetyczna 

10. Przewód UTP 4x2x0,5 kat.6 klasa CPR – B2ca   

11. Przewód YTDY 8x0,5 

12. YnTKSY 2x2x1,0 

 
 
Ogólne warunki wykonania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  montażu  i harmonogram robót.  
 
 1).Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi egzemplarz projektu systemu sygnalizacji alarmu    
  oraz atesty  i certyfikaty, przewodów i osprzętu. 
 2).Roboty należy wykonać przy warunkach otoczenia określonych w  normie PN-E-76/05125 i zgodnie   
 z instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia  
 elektryczne należy zabezpieczyć przed dostępem wody. 
 
5.2.Wymagania robót 
 
5.2.1.Instalacja okablowania 
 
1).Instalację w zakresie linii dozorowych wykonać kablem  z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji sygnalizacji 
alarmu. 
2).Zasilanie urządzeń  wykonać oddzielną instalacją zakończoną na wydzielonym polu rozdzielni elektrycznej przeznaczonej dla 
instalacji  niskoprądowych. 
3).Instalacje układać pod tynkiem. 



 

 
5.2.2.Montaż urządzeń 
   
1).Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacją i dostarczonymi DTR dla poszczególnych elementów systemu. 
 
5.2.3.Programowanie systemu 
 
1).Oprogramowanie systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową -  uwzględniając  parametry urządzenia, typ 
alarmu, strefy    alarmowe, podział systemu, współdziałanie z innymi systemami.  
  
6.Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i  poleceniami Inżyniera. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
1).Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa  jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne. 
2).Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać ponownemu 
badaniu. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
 
1).Wykonawca robót powinien dostarczyć Inżynierowi projekt powykonawczy instalacji sygnalizacji włamania z naniesionymi 
zmianami w  trakcie wykonania robót 
 
6.2.1. W zakresie robót instalacji okablowania 
 
1).Zgodność przebiegów kablowych z dokumentacją projektową  Wszelkie odstępstwa powinny być uzgodnione z Inżynierem. 
2).Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową. 
3). Należy wykonać pomiar rezystancji pętli dozorowej, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemień 
 
6.2.2. W zakresie robót montażu urządzeń 
 
1).Sprawdzenie zgodności miejsca montażu urządzeń z dokumentacja  projektową 
2).Sprawdzenie poprawności montażu i działania urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montażu oraz  
instrukcjami dostarczonymi przez producentów 
 
6.2.3. W zakresie programowania systemu 
 
1).Sprawdzenie przy testach systemu zgodnie z dokumentacją projektową. Prawidłowego podziału na strefy i współdziałania z 
innymi instalacjami 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót.. 

 
Jednostkami obmiaru są: 

• przewody          1 mb  

• Urządzenia, moduły, czujki.. itp                  1 szt. 
 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić 
w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót: 
 
8.1.Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji  
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny 
im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 



 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

• Ułożenie tras kablowych ; 

• Montaż urządzeń 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający 
ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót 
objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole 
należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
8.2.Odbiór techniczny częściowy instalacji 
 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji , do których zanika dostęp w 
wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: ułożenia instalacji pod tynkiem. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami  a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do 
protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych 
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 
8.3.Odbiór techniczny końcowy  
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność 
eksploatacji instalacji i urządzeń 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy); 

• dziennik budowy; 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę 
i przepisami; 

• obmiary powykonawcze; 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• protokoły odbiorów technicznych częściowych 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

• instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 



 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

• Opracować i dostarczyć użytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego i 
telewizji dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego 
zainstalowanych urządzeń 

• Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatów i dopuszczeń odpowiednich urządzeń 

• Dostarczenia deklaracji zgodności wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390  

• Dostarczenia protokołów pomiarów elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciągłości izolacji dla każdej linii 
sygnałowej i dozorowej 

• Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

• Przeszkolenia (i sporządzenia oraz dostarczenie stosownego protokołu) użytkowników systemu t.j. 
administratora systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych użytkowników 

• Opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi systemu dla administratora systemu, służby ochrony, 
gospodarzy stref, i użytkowników 

• Sporządzenie konfiguracji systemu alarmowego w formie wydruku i na nośniku magnetycznym dla 
dyspozycji administratora systemu. 

• Opracowanie i dostarczenie warunków gwarancyjnych systemu  

• Dostarczenie książki  systemu alarmowego 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji   do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami 
 
9.Podstawa płatności 
 
Wyłączone z zakresu opracowania 
 
10.Przepisy związane 
 
PN-EN 50131-1  Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu 

 
10.Przepisy związane 
 
USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 

 

1.Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.  
   Nr 207. poz. 2016 z późno zm.).  
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,  
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1229).  
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno zm.). 5. Ustawa z dnia  
    27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.). 6. Ustawa z dnia  
    21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 21  
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
    2087 z późn. zmianami).  
9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z  
    późn. zmianami).  
10. Inne ustawy mające zastosowanie,  
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów oceny zgodności wyrobów 
      budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
      odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
      informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  
      z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
      podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
      i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  



 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
      formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  
      programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
      dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące  
      bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  
      wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
19. Inne rozporządzenia mające zastosowanie.  

 

WYKAZ NORM 

 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.  

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego (oryg.) 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed obniżeniem napięcia 22 

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć 
doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia (oryg.) 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4 -444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi  

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa  

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie (oryg.) 

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie 

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  

PN-EN 60950-21:2005 Urządzenie techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 21: Zdalne zasilanie  

PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym 18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ST4. INSTALACJA PRZYZYWOWA 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45312000-7;45312200-0 
 
 
1.        Wstęp 
1.1.       Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania    techniczne dotyczące wykonania i odbioru  instalacji 
przyzywowej dla Przedszkola  „Baśniowy Dworek” w Golinie  ul. Parkowa 2 - Budynek byłego dworu i przynależnej oficyny  
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robót budowlano – montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1. 
2)Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego   opracowanego przez Biuro Projektów i opisuje rozwiązania 
techniczno- materiałowe określone w projekcie budowlanym. 
3)Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie 
budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych 
sporządzonych dla innych robót lub obiektów.  
   
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
1).Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy 
placu budowy. Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, 
pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego 
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. 
2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
3).Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz 
oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
4).Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony 
środowiska w czasie  wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i 
prywatnej  
5).Montaż urządzeń należy wykonać w pomieszczeniach suchych  bez zakurzenia i zapylenia.  
6).Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi przed zabudową materiałów ich atesty i certyfikaty. 
 
1.4.Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
 

• Instalacja okablowania 

• Montaż urządzeń 

• Uruchomienie 
 
2.   Materiały 
1).Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości,  atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne . 
2).Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać ponownemu 
badaniu. 
3).Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione    bez jego zgody. 
 
 
2.1. Materiały podstawowe 
 

lp. nazwa 

1 Matryca sygnalizacyjna 

2 Zasilacz 12V/2A/230V 

3 Podcentralka 

4 Lampka sygnalizacyjna 



 

5 Włącznik łazienkowy 

6 Przewód 

7 Przewód 

8 Rurka instalacyjna PCV 

 
3.  Sprzęt 
1).Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
2).Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
 3).Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji palcu budowy.   
 
4.  Transport 
1).Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 
transportu. 
2).Materiały , powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
 
5.   Wykonanie robót 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  montażu  i harmonogram robót.  
 
 1).Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi egzemplarz projektu systemu  oraz atesty i certyfikaty, przewodów i osprzętu. 
 2).Roboty należy wykonać przy warunkach otoczenia określonych w  normie PN-E-76/05125 i zgodnie   
 z instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia  
 elektryczne należy zabezpieczyć przed dostępem wody. 
 
5.2.  Wymagania robót 
5.2.1.Instalacja okablowania 
1).Instalację w zakresie linii sygnałowych kablem ekranowanym z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji . 
2).Zasilanie urządzeń  wykonać oddzielną instalacją zakończoną na wydzielonym polu rozdzielni elektrycznej przeznaczonej dla 
instalacji  niskoprądowych. 
3).Instalacje układać w rurkach PCV pod tynkiem. 
 
5.2.2.Montaż urządzeń 
  1).Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacją i dostarczonymi DTR dla poszczególnych elementów systemu. 
 
5.2.3.Programowanie systemu 
1).Oprogramowanie systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową -  uwzględniając  parametry urządzenia 
  
6.Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i  poleceniami Inżyniera. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
1).Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa  jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne. 
2).Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać ponownemu 
badaniu. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
1).Wykonawca robót powinien dostarczyć Inżynierowi projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami w  trakcie 
wykonania robót 
 
6.2.1. W zakresie robót instalacji okablowania 
1).Zgodność przebiegów kablowych z dokumentacją projektową  Wszelkie odstępstwa powinny być uzgodnione z Inżynierem. 
2).Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową. 
3). Należy wykonać pomiar rezystancji linii dozorowej, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemień 
 
6.2.2. W zakresie robót montażu urządzeń 
1).Sprawdzenie zgodności miejsca montażu urządzeń z dokumentacja  projektową 
2).Sprawdzenie poprawności montażu i działania urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montażu oraz  
instrukcjami dostarczonymi przez producentów 



 

 
6.2.3. W zakresie programowania systemu 
1).Sprawdzenie (przy testach systemu) odczytów zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót.. 

 
Jednostkami obmiaru są: 

przewody                    1 mb  
Urządzenia, moduły. itp                                              1 szt. 

 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić 
w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót: 
 
8.1.Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji  
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny 
im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
Ułożenie tras kablowych ; 
Montaż urządzeń 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający 
ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót 
objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole 
należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
 
8.2.Odbiór techniczny częściowy instalacji 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji , do których zanika dostęp w 
wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: ułożenia instalacji pod tynkiem. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z 
ewentualnymi  

• zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami  a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do 
protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych 
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 
8.3.Odbiór techniczny końcowy  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 



 

• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność  
                eksploatacji instalacji i urządzeń 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
               dokonanymi w czasie budowy); 

• dziennik budowy; 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na  

• budowę i przepisami; 

• obmiary powykonawcze; 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• protokoły odbiorów technicznych częściowych 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

• instalację dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

• instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw,  

• sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

• Opracować i dostarczyć użytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu  
                telewizji dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urządzeń 

• Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatów i dopuszczeń odpowiednich urządzeń 

• Dostarczenia deklaracji zgodności wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390  

• Dostarczenia protokołów pomiarów elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciągłości izolacji dla każdej linii sygnałowej i 
dozorowej 

• Przeszkolenia (i sporządzenia oraz dostarczenie stosownego protokołu) użytkowników systemu t.j. administratora  
                systemu, oraz zainteresowanych użytkowników 

• Opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi systemu dla administratora systemu, służby ochrony, użytkowników 

• Opracowanie i dostarczenie warunków gwarancyjnych systemu  

• Dostarczenie książki  działania systemu  
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji   do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami 
 
9.Podstawa płatności 
Wyłączone z zakresu opracowania 
 
10.Przepisy związane 
 
USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 

 

1.Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.  
   Nr 207. poz. 2016 z późno zm.).  
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,  
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1229).  
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno zm.). 5. Ustawa z dnia  
    27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.). 6. Ustawa z dnia  
    21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 21  
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
    2087 z późn. zmianami).  
9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z  
    późn. zmianami).  



 

10. Inne ustawy mające zastosowanie,  
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów oceny zgodności wyrobów 
      budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
      odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
      informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  
      z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
      podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
      i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
      formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  
      programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
      dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące  
      bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  
      wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
19. Inne rozporządzenia mające zastosowanie.  

 

WYKAZ NORM 

 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.  

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego (oryg.) 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed obniżeniem napięcia 22 

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć 
doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia (oryg.) 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4 -444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi  

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa  

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie (oryg.) 

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie 

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  

PN-EN 60950-21:2005 Urządzenie techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 21: Zdalne zasilanie  

PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym 18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP 

 
 
 
 
 



 

 
ST5. INSTALACJA VIDEO DOMOFONOWA 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
CPV: 45314300-4;45314320-0;32120000-1 
 
1.Wstęp 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania    techniczne dotyczące wykonania i odbioru  instalacji video 
domofonowej  dla Przedszkola  „Baśniowy Dworek” w Golinie  ul. Parkowa 2 - Budynek byłego dworu i przynależnej oficyny  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robót budowlano – montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1. 
2)Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego   opracowanego przez Biuro Projektów i opisuje rozwiązania 
techniczno- materiałowe określone w projekcie budowlanym. 
3)Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie 
budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych 
sporządzonych dla innych robót lub obiektów.  
 
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1).Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy 
placu budowy. Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, 
pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i 
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
3).Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz 
oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
4).Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony 
środowiska w czasie  wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z 
zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej  
5).Montaż urządzeń należy wykonać w pomieszczeniach suchych  bez zakurzenia i zapylenia.  
6).Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi przed zabudową  materiałów ich atesty i certyfikaty. 
 
1.5.Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót w zakresie: 

• Instalacji domofonowej 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem  robót: 
 
1.5.1.  Instalacja okablowania 
1.5.2.  Montaż urządzeń 
 
2.   Materiały 
 
1).Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości,  atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne . 
2).Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać ponownemu 
badaniu. 
3).Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione  bez jego zgody. 
 
 
 
 
 
 



 

2.1 Materiały podstawowe 
 
        

lp. nazwa 

1 Panel wywołania (komplet) 

2 Dystrybutor video 

3 Zasilacz 2 Voice 

4 Panel wywołania (komplet) 

5 Videomonitor 

6 Elektrozwora 24V/230 

7 Przewód 

8 Rurka instalacyjna PCV 

 
3.Sprzęt 
 
1).Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
2).Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
3).Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia  robót i projektu organizacji palcu budowy.   
 
4.Transport 
 
1).Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę,  oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
podczas transportu. 
2).Materiały , powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1.Wymagania ogólne 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  montażu  i harmonogram robót.  
 
1).Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi egzemplarz projektu instalacji strukturalnej oraz atesty i certyfikaty, przewodów i 
osprzętu 
2).Roboty należy wykonać przy warunkach otoczenia określonych w  normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcją Producenta. W 
przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć przed dostępem wody. 
 
5.2.Wymagania robót 
 
5.2.1.Instalacja okablowania 
 
1).Instalację w zakresie  kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji sieci strukturalnej zgodnie z 
zaprojektowaną kategorią. 
2).Zasilanie urządzeń wykonać oddzielną instalacją zakończoną  na wydzielonych polach rozdzielni elektrycznej wg proj. 
elektrycznego 
3).Instalacje układać w   rurkach PCV pod tynkiem 
 
5.2.2.Montaż urządzeń 
   
1).Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacją i dostarczonymi DTR dla poszczególnych elementów systemu. 
  
6.Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i  poleceniami Inżyniera. 
Kontroli jakości podlega: 
 
 
 



 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
1).Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa  jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne. 
2).Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub  jakości, materiały takie należy poddać ponownemu 
badaniu. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
 
1).Wykonawca robót powinien dostarczyć Inżynierowi projekt powykonawczy instalacji strukturalnej z naniesionymi zmianami w   
trakcie wykonania robót 
 
6.2.1. W zakresie robót instalacji okablowania 
 
1).Okablowanie poziome powinno biec nieprzerwanie od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego, . 
2).Wszystkie użyte kable powinny być „zaterminowane”. 
3).W obrębie sieci powinno się używać kabli o jednakowej impedancji  nominalnej (np. 100 ). 
4).Wszystkie elementy okablowania powinny być czytelnie oznaczone unikalnym numerem, po wykonaniu instalacji należ wykonać    
    dokumentację  sieci, która powinna być przechowywana i aktualizowana przez  administratora sieci. 
5).Należy sprawdzić zgodność przebiegów kablowych z dokumentacją   projektową. Wszelkie odstępstwa powinny być    
     uzgodnione z Inżynierem. 
6).Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową. 
7).Należy wykonać pomiar rezystancji , pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemień 
8).Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz połączeń wyrównawczych. 
 
6.2.2. W zakresie robót montażu urządzeń 
 
1).Sprawdzenie zgodności miejsca montażu urządzeń z dokumentacja projektową 
2).Sprawdzenie poprawności montażu i działania urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montażu oraz  
instrukcjami dostarczonymi przez producentów 
 
6.2.3. .W zakresie programowania systemu 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót: 

 
Jednostkami obmiaru są: 

• przewody        1 mb  

• Urządzenia                    1 szt. 
 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić 
w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji  
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny 
im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

• Ułożenie tras kablowych ; 

• Montażu urządzeń 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający 
ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót 
objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole 
należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 



 

 
8.2.Odbiór techniczny częściowy instalacji  
 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji , do których zanika dostęp w 
wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: ułożenia instalacji pod tynkiem. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami  a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do 
protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych 
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
8.3.Odbiór techniczny końcowy instalacji  
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność 
eksploatacji instalacji i urządzeń 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy); 

• dziennik budowy; 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę 
i przepisami; 

• obmiary powykonawcze; 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• protokoły odbiorów technicznych częściowych 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

• instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji  do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 



 

ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 

 
9.Podstawa płatności 
 
Wyłączone z zakresu opracowania 
 
 
10.Przepisy związane 
 
Normy, rozporządzenia: 

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  
EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements”.  
TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”. 
PE-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego– część 1: Wymagania ogólne 
PE-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego– część 2: Budynki biurowe 
PE-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania  – część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości  
PE-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania  – część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji 
wewnątrz budynków 
PE-EN 50174-3:2014-02 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania  – część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na 
zewnątrz budynków 
PE-EN 50346:2004/A2:2010 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania 
PE-EN 50310:2016-09 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6.11.2012 

 
USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 

 

1.Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.  
   Nr 207. poz. 2016 z późno zm.).  
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,  
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1229).  
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno zm.). 5. Ustawa z dnia  
    27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.). 6. Ustawa z dnia  
    21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 21  
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
    2087 z późn. zmianami).  
9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z  
    późn. zmianami).  
10. Inne ustawy mające zastosowanie,  
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów oceny zgodności wyrobów 
      budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
      odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
      informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  
      z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
      podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
      i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
      formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  
      programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
      dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące  
      bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  
      wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
19. Inne rozporządzenia mające zastosowanie.  

 

WYKAZ NORM 

 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje. 



 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.  

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego (oryg.) 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed obniżeniem napięcia 22 

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć 
doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia (oryg.) 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4 -444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi  

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa  

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie (oryg.) 

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie 

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  

PN-EN 60950-21:2005 Urządzenie techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 21: Zdalne zasilanie  

PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym 18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ST6.INSTALACJA  AUDIO - VIDEO 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45314320-0; 32322000-3 
 
 
1.        Wstęp 
 
1.1.Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest instalacja audio-video  dla Przedszkola  „Baśniowy Dworek” w Golinie  
ul. Parkowa 2 - Budynek byłego dworu i przynależnej oficyny  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robót budowlano – montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1.  
2)Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego   opracowanego przez Biuro Projektów i opisuje rozwiązania 
techniczno- materiałowe określone w projekcie budowlanym. 
3)Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie 
budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych 
sporządzonych dla innych robót lub obiektów.  
  
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1).Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy 
placu budowy. Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, 
pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego 
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. 
 
2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i 
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 
3).Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz 
oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
 
4).Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony 
środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z 
zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej  
 
5).Montaż urządzeń należy wykonać w pomieszczeniach suchych  bez zakurzenia i zapylenia.  
 
6).Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi przed zabudową materiałów ich atesty i certyfikaty. 
 
 
1.4.Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
 
Zakres prac wykonawcy obejmuje: 
 

- Instalacja okablowania 
- Montaż urządzeń 
- Uruchomienie systemu 

 
2.Materiały 
 
1).Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości,  atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne . 



 

2).Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub  jakości, materiały takie należy poddać ponownemu 
badaniu. 
3).Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione  bez jego zgody. 
 
2.1. Materiały podstawowe 
 

l.p. 
 

Nazwa/ rodzaj urządzenia 

 
SALE PRZEDSZKOLNE 0.4/0.5 

 SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 

1 

Laserowy projektor multimedialny, technologia DLP, rozdzielczość: 1920x1080 pikseli, 
jasność min. 6300 Lumenów, kontrast min. 300 000:1, żywotność min. 30 000 godzin, 
odporność silnika optycznego  na kurz:  min. IP6X, w zestawie wbudowany obiektyw o 
współczynniku projekcji 1.2:1 ~ 1.92:1), poziom hałasu w trybie maksymalnej jasnośvi max. 
34 dB 

2 Uchwyt projektora multimedialnego 

3 Przyłącze sygnałowe projektora 

4 
Ekran projekcyjny do montażu ściennego / sufitowego, zwijany elektrycznie, powierzchnia 
projekcyjna o wymiarach 290x163cm, gain powierzchni min. 1.2, wysuw materiału z tyłu 
kasety  

5 

Monitor interaktywny 65" z bezpośrednim podświetleniem LED, rozdzielczość 3840x2160, 
jasność min. 400 cd/m², kontrast min. 5000:1,kontrast dynamiczny min. 5000:1, czas reakcji 
max. 6 ms, żywotność min. 50 000 godzin, twardość powierzchni min. 7H, szkło hartowane, 
przeciwodblaskowe / przeciw odciskom palców, do 20 punktów dotyku (Android) i 40 punktów 
dotyku (Windows), system operacyjny min. Android 11, pamięć RAM min. 8 GB, dysk min. 64 
GB, komunikacja: WiFi 2.4Ghz/5GHz, wbudowane głośniki min. 2x10W, wsparcie języka 
polskiego. 
Porty wejściowe min. 3x HDMI 2.1, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0, RS232, 2x RJ45, 1x USB-C, 2x 
USB Touchport, slot OPS.  
Porty wyjściowe min. 1x HDMI 2.0, 1x S/PDIF, 1x Audio 3.5mm 

6 Ścienny uchwyt montażowy, pochylenie min. 15° w górę i 15° w dół  

7 Ścienne przyłącze sygnałowe monitora 

8 
Odbiornik transmisyjny monitora kompatybilny z multiprzełącznikiem matrycowym, 
zawierający porty: min. wejście RJ45, wyjście HDMI, transmisja po skrętce, 4K@60kl./s, 
próbkowanie kolorów 4:4:4, HDR10, HDR10+, Dolby, Deep Color, HDCP2.3, EDID, CEC  

9 
Nadajnik transmisyjny monitora kompatybilny z multiprzełącznikiem matrycowym, zawierający 
porty: min. wejście HDMI, wyjście RJ45, transmisja po skrętce, 4K@60kl./s, próbkowanie 
kolorów 4:4:4, HDR10, HDR10+, Dolby, Deep Color, HDCP2.3, EDID, CEC  

10 

Nadajnik transmisyjny w formie ściennego przyłącza sygnałowego tzw. wall-plate zawierający 
porty: min. 1x HDMI, min.1x USB-C Display Port, transmisja po skrętce. wbudowany 
przełacznik 2x1, 4K@60kl./s, próbkowanie kolorów 4:4:4, HDR10+, Dolby, Deep Color, 
HDCP2.3, EDID, CEC 

 SYSTEM TRANSMISJI SYGNAŁOWEJ I STEROWANIA 

1 Multiprzełacznik matrycowy min. 8x2, min. 4 wejścia HDMI, min. 2 wejścia RJ45 od 
nadajników transmisyjnych, wbudowany autoprzełącznik wejściowy, min. 2 niezależne 
wyjścia (na każdym z dwóch wyjść dwa porty: HDMI + HDBaseT), wbudowane skalery na 
obu wyjściach, 4K@60kl./s, próbkowanie kolorów 4:4:4, HDR10+, Dolby Vision, HDCP2.3, 
EDID, CEC,  min. 8 wejść audio w tym min. 2 wejścia mikrofonowo-liniowe, min. 2 
stereofoniczne wyjścia audio, port Ethernet  



 

2 

Ścienny, przewodowy, dotykowy panel sterujący min. 7" 
(rozdzielczość min. 1280x800, aspekt 16:10, jasność min. 350 cd/m², kontrast min. 850:1, 
streaming H.265, H.264, min. 5 punktów dotyku, wbudowany mikrofon, głośniki, interkom, 
Bluetooth, zasilany PoE) 

3 Puszka montazowa dotykowego panelu strującego 7" 

4 
Czujnik podziału sal wykorzystujący wiązkę podczerwieni (IR). 
Regulowana siła sygnału wiązki podczerwieni. Zasięg maksymalny do min. 122cm 

5 Punkt dostepowy  

 SYSTEM NAGŁOŚNIENIA 

1 Mikrofon przypinany o dookólnej charakterystyce 

2 Mikrofon nauszny o dookólnej charakterystyce  

3 

Bezprzewodowy bodypac, programowalny przycisk wyciszenia, wyjście słuchawkowe, 
cyfrowa transmisja dźwięku w technologii DECT, bezpieczne szyfrowanie AES 256, 
dwukierunkowa transmisja bezprzewodowa, automatyczna konfiguracja i przydział 
częstotliwości radiowych poszczególnych nadajników, dynamiczna zmiana częstotliwości w 
razie wystąpienia zakłóceń, zdalna kontrola pracy, wbudowany akumulator Litowo-Jonowy 
umożliwiający precyzyjny pomiar czasu w godzinach i minutach, możliwość ładowania 
mikrofonu poprzez port USB 

4 

Mikrofon bezprzewodowy typu Hand Held z włącznikiem, programowalny przycisk 
wyciszenia, przetwornik kardioidalny, cyfrowa transmisja dźwięku w technologii DECT, 
bezpieczne szyfrowanie AES 256, podwójna antena nadawcza, dwukierunkowa transmisja 
bezprzewodowa, automatyczna konfiguracja i przydział częstotliwości radiowych 
poszczególnych nadajników, dynamiczna zmiana częstotliwości w razie wystąpienia 
zakłóceń, zdalna kontrola pracy, wbudowany akumulator Litowo-Jonowy umożliwiający 
precyzyjny pomiar czasu w godzinach i minutach, możliwość ładowania mikrofonu poprzez 
port USB 

5 Statyw stołowy mikrofonu typu Hand Held 

6 Statyw wysoki mikrofonu typu Hand Held 

7 

Odbiornik 4-kanałowy mikrofonów bezprzewodowych / nadajnik w formie punktu 
dostępowego, dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa, bezpieczne szyfrowanie AES 
256, automatyczna koordynacja i przydział częstotliwości radiowych, wybór poziomu mocy 
nadawczej, port DANTE, zasilanie PoE 

8 
Ładowarka 4-komorowa z interfejsem sieciowym, 5-segmentowy wskaźnik stanu 
naładowania, zdalny monitoring stanu ładowania, szybkie ładowanie (50% naładowania w 
ciągu jednej godziny, pełne naładowanie po dwóch godzinach) 

9 

Aktywny zestaw głośnikowy typu Line array, Dante PoE,  min. 16x szerokopasmowych 
przetworników min. 1.5", pasmo przenoszenia 80Hz – 20kHz, maksymalny poziom SPL min. 
102 dB, zasilany poprzez Ethernet (PoE+), smukły wygląd  

 SALE PRZEDSZKOLNE 0.10/0.11 

 SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 

1 

Monitor interaktywny 86" z bezpośrednim podświetleniem LED, rozdzielczość 3840x2160, 
jasność min. 400 cd/m², kontrast min. 5000:1,kontrast dynamiczny min. 5000:1, czas reakcji 
max. 6 ms, żywotność min. 50 000 godzin, twardość powierzchni min. 7H, szkło hartowane, 
przeciwodblaskowe / przeciw odciskom palców, do 20 punktów dotyku (Android) i 40 punktów 
dotyku (Windows), system operacyjny min. Android 11, pamięć RAM min. 8 GB, dysk min. 64 
GB, komunikacja: WiFi 2.4Ghz/5GHz, wbudowane głośniki min. 2x10W, wsparcie języka 
polskiego. 
Porty wejściowe min. 3x HDMI 2.1, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0, RS232, 2x RJ45, 1x USB-C, 2x 
USB Touchport, slot OPS.  
Porty wyjściowe min. 1x HDMI 2.0, 1x S/PDIF, 1x Audio 3.5mm 

2 Ścienny uchwyt montażowy, pochylenie min. 15° w górę i 15° w dół  

3 Ścienne przyłącze sygnałowe monitora 



 

4 
Odbiornik transmisyjny monitora kompatybilny z multiprzełącznikiem matrycowym, 
zawierający porty: min. wejście RJ45, wyjście HDMI, transmisja po skrętce, 4K@60kl./s, 
próbkowanie kolorów 4:4:4, HDR10, HDR10+, Dolby, Deep Color, HDCP2.3, EDID, CEC  

5 
Nadajnik transmisyjny w formie ściennego przyłącza sygnałowego tzw. wall-plate zawierający 
port HDMI, transmisja po skrętce, 4K@60kl./s, próbkowanie kolorów 4:4:4, HDR10+, Dolby, 
Deep Color, HDCP2.3, EDID, CEC 

 SYSTEM STEROWANIA 

1 

Ścienny, przewodowy, dotykowy panel sterujący min. 7" 
(rozdzielczość min. 1280x800, aspekt 16:10, jasność min. 350 cd/m², kontrast min. 850:1, 
streaming H.265, H.264, min. 5 punktów dotyku, wbudowany mikrofon, głośniki, interkom, 
Bluetooth, zasilany PoE) 

2 Puszka montazowa dotykowego panelu strującego 7" 

3 Punkt dostepowy  

 SYSTEM NAGŁOŚNIENIA 

9 

Aktywny zestaw głośnikowy typu Line array, Dante PoE,  min. 16x szerokopasmowych 
przetworników min. 1.5", pasmo przenoszenia 80Hz – 20kHz, maksymalny poziom SPL min. 
102 dB, zasilany poprzez Ethernet (PoE+), smukły wygląd  

10 Konwerter 2x analogowe wejście audio XLR do DANTE   

 SALE PRZEDSZKOLNE ŁĄCZONE 0.16 

 SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 

1 

Monitor interaktywny 86" z bezpośrednim podświetleniem LED, rozdzielczość 3840x2160, 
jasność min. 400 cd/m², kontrast min. 5000:1,kontrast dynamiczny min. 5000:1, czas reakcji 
max. 6 ms, żywotność min. 50 000 godzin, twardość powierzchni min. 7H, szkło hartowane, 
przeciwodblaskowe / przeciw odciskom palców, do 20 punktów dotyku (Android) i 40 punktów 
dotyku (Windows), system operacyjny min. Android 11, pamięć RAM min. 8 GB, dysk min. 64 
GB, komunikacja: WiFi 2.4Ghz/5GHz, wbudowane głośniki min. 2x10W, wsparcie języka 
polskiego. 
Porty wejściowe min. 3x HDMI 2.1, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0, RS232, 2x RJ45, 1x USB-C, 2x 
USB Touchport, slot OPS.  
Porty wyjściowe min. 1x HDMI 2.0, 1x S/PDIF, 1x Audio 3.5mm 

2 

Monitor interaktywny 75" z bezpośrednim podświetleniem LED, rozdzielczość 3840x2160, 
jasność min. 400 cd/m², kontrast min. 5000:1,kontrast dynamiczny min. 5000:1, czas reakcji 
max. 6 ms, żywotność min. 50 000 godzin, twardość powierzchni min. 7H, szkło hartowane, 
przeciwodblaskowe / przeciw odciskom palców, do 20 punktów dotyku (Android) i 40 punktów 
dotyku (Windows), system operacyjny min. Android 11, pamięć RAM min. 8 GB, dysk min. 64 
GB, komunikacja: WiFi 2.4Ghz/5GHz, wbudowane głośniki min. 2x10W, wsparcie języka 
polskiego. 
Porty wejściowe min. 3x HDMI 2.1, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0, RS232, 2x RJ45, 1x USB-C, 2x 
USB Touchport, slot OPS.  
Porty wyjściowe min. 1x HDMI 2.0, 1x S/PDIF, 1x Audio 3.5mm 

3 Ścienny uchwyt montażowy, pochylenie min. 15° w górę i 15° w dół  

4 Ścienne przyłącze sygnałowe monitora 

5 
Odbiornik transmisyjny monitora kompatybilny z multiprzełącznikiem matrycowym, 
zawierający porty: min. wejście RJ45, wyjście HDMI, transmisja po skrętce, 4K@60kl./s, 
próbkowanie kolorów 4:4:4, HDR10, HDR10+, Dolby, Deep Color, HDCP2.3, EDID, CEC  

6 
Nadajnik transmisyjny monitora kompatybilny z multiprzełącznikiem matrycowym, 
zawierający porty: min. wejście HDMI, wyjście RJ45, transmisja po skrętce, 4K@60kl./s, 
próbkowanie kolorów 4:4:4, HDR10, HDR10+, Dolby, Deep Color, HDCP2.3, EDID, CEC  



 

7 

Nadajnik transmisyjny w formie ściennego przyłącza sygnałowego tzw. wall-plate zawierający 
porty: min. 1x HDMI, min.1x USB-C Display Port, transmisja po skrętce. wbudowany 
przełacznik 2x1, 4K@60kl./s, próbkowanie kolorów 4:4:4, HDR10+, Dolby, Deep Color, 
HDCP2.3, EDID, CEC 

 SYSTEM TRANSMISJI SYGNAŁOWEJ I STEROWANIA 

1 Multiprzełacznik matrycowy min. 8x2, min. 4 wejścia HDMI, min. 2 wejścia RJ45 od 
nadajników transmisyjnych, wbudowany autoprzełącznik wejściowy, min. 2 niezależne 
wyjścia (na każdym z dwóch wyjść dwa porty: HDMI + HDBaseT), wbudowane skalery na 
obu wyjściach, 4K@60kl./s, próbkowanie kolorów 4:4:4, HDR10+, Dolby Vision, HDCP2.3, 
EDID, CEC,  min. 8 wejść audio w tym min. 2 wejścia mikrofonowo-liniowe, min. 2 
stereofoniczne wyjścia audio, port Ethernet  

2 

Ścienny, przewodowy, dotykowy panel sterujący min. 7" 
(rozdzielczość min. 1280x800, aspekt 16:10, jasność min. 350 cd/m², kontrast min. 850:1, 
streaming H.265, H.264, min. 5 punktów dotyku, wbudowany mikrofon, głośniki, interkom, 
Bluetooth, zasilany PoE) 

3 Puszka montazowa dotykowego panelu strującego 7" 

4 Punkt dostepowy  

 SYSTEM NAGŁOŚNIENIA 

1 Mikrofon przypinany o dookólnej charakterystyce 

2 Mikrofon nauszny o dookólnej charakterystyce  

3 

Bezprzewodowy bodypac, programowalny przycisk wyciszenia, wyjście słuchawkowe, 
cyfrowa transmisja dźwięku w technologii DECT, bezpieczne szyfrowanie AES 256, 
dwukierunkowa transmisja bezprzewodowa, automatyczna konfiguracja i przydział 
częstotliwości radiowych poszczególnych nadajników, dynamiczna zmiana częstotliwości w 
razie wystąpienia zakłóceń, zdalna kontrola pracy, wbudowany akumulator Litowo-Jonowy 
umożliwiający precyzyjny pomiar czasu w godzinach i minutach, możliwość ładowania 
mikrofonu poprzez port USB 

4 

Mikrofon bezprzewodowy typu Hand Held z włącznikiem, programowalny przycisk 
wyciszenia, przetwornik kardioidalny, cyfrowa transmisja dźwięku w technologii DECT, 
bezpieczne szyfrowanie AES 256, podwójna antena nadawcza, dwukierunkowa transmisja 
bezprzewodowa, automatyczna konfiguracja i przydział częstotliwości radiowych 
poszczególnych nadajników, dynamiczna zmiana częstotliwości w razie wystąpienia 
zakłóceń, zdalna kontrola pracy, wbudowany akumulator Litowo-Jonowy umożliwiający 
precyzyjny pomiar czasu w godzinach i minutach, możliwość ładowania mikrofonu poprzez 
port USB 

5 Statyw stołowy mikrofonu typu Hand Held 

6 Statyw wysoki mikrofonu typu Hand Held 

7 

Odbiornik 4-kanałowy mikrofonów bezprzewodowych / nadajnik w formie punktu 
dostępowego, dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa, bezpieczne szyfrowanie AES 
256, automatyczna koordynacja i przydział częstotliwości radiowych, wybór poziomu mocy 
nadawczej, port DANTE, zasilanie PoE 

8 
Ładowarka 4-komorowa z interfejsem sieciowym, 5-segmentowy wskaźnik stanu 
naładowania, zdalny monitoring stanu ładowania, szybkie ładowanie (50% naładowania w 
ciągu jednej godziny, pełne naładowanie po dwóch godzinach) 

9 

Aktywny zestaw głośnikowy typu Line array, Dante PoE,  min. 16x szerokopasmowych 
przetworników min. 1.5", pasmo przenoszenia 80Hz – 20kHz, maksymalny poziom SPL min. 
102 dB, zasilany poprzez Ethernet (PoE+), smukły wygląd  

 WYPOSAŻENIE ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ 

1 Jednostka sterująca modułami wykonawczymi (procesor sterujący) 

2 Zasilacz modułów wykonawczych 

3 Moduł wykonawczy 8-przekaźnikowy 

 WYPOSAŻENIE WSPÓLNE 



 

1 Szafa rack 19" 

2 Wyposażenie szafy rack: patchapnele, blanki, listwy zasilające, wentylatory, śrubki, keystony, 
akcesoria  

3 Jednostka sterująca, wspracie dla BACnet IP, min. 2 porty RS232/RS422/RS485, port 
RS232, port magistrali systemowej, 8 wyjściowych portów IR, 8 portów przekaźnikowych, 8 
styków I/O, porty: USB oraz Ethernet  

4 Matryca audio DSP, min. 8 wejść mikrofonowo-liniowych, min. 8 wyjść liniowych, dwa porty 
DANTE, slot na kartę rozszerzeń wej/wyj., wejście na karty pamięci, porty: Ethernet, RS232, 
GPI/O, wbudowany eliminator sprzężeń akustycznych  

5 
Hub do bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku, w zestawie 2 szt. transmiterów USB,  
obsługa Airplay, Google Cast, Miracast, wsparcie dla Windows, macOS, iOS, Android, 

6 Switch LAN AV, min. 40 portów PoE, , budżet PoE min. 240W 

7 Switch LAN DANTE, min. 26 porty PoE, budżet PoE min. 300W 

8 Panel bezprzewodowy Technika min. 10" 

9 Stacja dokująca panelu bezprzewodowego Technika  

 NAGŁOŚNIENIE MOBILNE 

1 Przyłącze zewnętrzne  

2 Mobilny system nagłośnienia, wbudowany 10-kanałowy mikser z końcówką mocy,680W 
(340W + 340W) mocy wyjściowej, wysokiej jakości głośniki (niskotonowy: 10" / 
wysokotonowy: cewka o średnicy 1,4") obsługa Bluetooth, wbudowany eliminator sprzężeń 

3 Pokrowce na mobilny system nagłośnienia 

4 Statyw kolumnowy z pokrowcem 

5 Mikrofon przewodowy typu Handheld 

6 Statyw mikrofonowy z pokrowcem 

7 Okablowanie sygnałowe mobilnego systemu nagłośnienia  

 OKABLOWANIE SYSTEMU 

1 Zestawienie podstawowych kabli do systemu: S/FTP 6A CPR -B2ca; HDMI; 
SDI; 

 
 
3.  Sprzęt 
 
1).Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
2).Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający  odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
3).Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia  robót i projektu organizacji palcu budowy.   
 
4.  Transport 
 
1).Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 
transportu. 
2).Materiały , powinny być przechowywane w pomieszczeniach  zamkniętych i suchych. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
5.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne warunki wykonania robót: 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji   montażu  i harmonogram robót.  
 
1).Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi egzemplarz projektu systemu Audio – video oraz atesty i certyfikaty, przewodów i 
osprzętu. 
2).Roboty należy wykonać przy warunkach otoczenia określonych w  normie i zgodnie z instrukcją Producenta. W przypadku  
konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia  
elektryczne należy zabezpieczyć przed dostępem wody. 



 

 
 
 
5.2.  Wymagania robót 
 
5.2.1.Instalacja okablowania 
 
1).Instalację w zakresie linii sygnałowych wykonać kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji audio-video 
2).Zasilanie urządzeń, wykonać oddzielną instalacją zakończoną na wydzielonym polu rozdzielni elektrycznej wg projektu 
elektrycznego. 
4).Instalacje układać:  pod tynkiem  i rurkach PCV.. 
 
5.2.2.Montaż urządzeń 
   
1).Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacją i dostarczonymi DTR dla poszczególnych elementów systemu. 
 
5.2.3.Programowanie systemu 
 
1).Oprogramowanie systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacją  techniczną -  uwzględniając  parametry urządzenia, 
podział funkcjonalny. 
  
6.Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną  poleceniami Inżyniera. 
Kontroli jakości podlega: 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
1).Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa  jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne. 
2).Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać ponownemu 
badaniu. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
 
1).Wykonawca robót powinien dostarczyć Inżynierowi projekt powykonawczy instalacji systemu audio – video  z naniesionymi 
zmianami w  trakcie wykonania robót. 
 
 
6.2.1. W zakresie robót instalacji okablowania 
 
1).Zgodność przebiegów kablowych z dokumentacją projektową Wszelkie odstępstwa powinny być uzgodnione z Inżynierem. 
2).Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową. 
3). Należy wykonać pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemień 
 
6.2.2. W zakresie robót montażu urządzeń 
 
1).Sprawdzenie zgodności miejsca montażu urządzeń z dokumentacja projektową 
2).Sprawdzenie poprawności montażu i działania urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montażu oraz  
instrukcjami dostarczonymi przez producentów 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót: 

 
Jednostkami obmiaru są: 

• przewody         1 mb  

• Urządzenia       1 szt. 
 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić 
w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
 



 

8. Odbiór robót 
 
8.1.Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji  
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny 
im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
a) Ułożenie tras kablowych ; 
b) Montaż urządzeń 
c) Oprogramowanie systemu 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający 
ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót 
objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole 
należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji  
 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w 
wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: ułożenia instalacji pod tynkiem. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami  a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do 
protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych 
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 
8.3.Odbiór techniczny końcowy instalacji  
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność 
eksploatacji instalacji i urządzeń 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy); 

• dziennik budowy; 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę 
i przepisami; 

• obmiary powykonawcze; 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• protokoły odbiorów technicznych częściowych 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację 



 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

• instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem   technicznym powykonawczym 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku    
             odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności    
             wprowadzenia  odstępstw 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

• Opracować i dostarczyć użytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego  

• Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatów i dopuszczeń odpowiednich urządzeń 

• Dostarczenia protokołów pomiarów elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciągłości izolacji dla każdej linii 
sygnałowej  

• Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

• Przeszkolenia (i sporządzenia oraz dostarczenie stosownego protokołu) użytkowników  

• Opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi systemu dla administratora systemu 

• Opracowanie i dostarczenie warunków gwarancyjnych systemu  

• Dostarczenie książki przeglądów systemu  

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 

 
9.Podstawa płatności 
 
Wyłączone z zakresu opracowania 
 
10.Przepisy związane 
 
Normy, rozporządzenia: 

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  
EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements”.  
TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”. 
PE-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego– część 1: Wymagania ogólne 
PE-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego– część 2: Budynki biurowe 
PE-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania  – część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości  
PE-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania  – część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji 
wewnątrz budynków 
PE-EN 50174-3:2014-02 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania  – część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na 
zewnątrz budynków 
PE-EN 50346:2004/A2:2010 Technika Informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania 
PE-EN 50310:2016-09 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6.11.2012 

 
 
USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 

 

1.Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.  
   Nr 207. poz. 2016 z późno zm.).  
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,  
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1229).  
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno zm.). 5. Ustawa z dnia  
    27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.). 6. Ustawa z dnia  
    21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 21  
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
    2087 z późn. zmianami).  



 

9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z  
    późn. zmianami).  
10. Inne ustawy mające zastosowanie,  
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów oceny zgodności wyrobów 
      budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
      odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
      informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  
      z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
      podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
      i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
      formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  
      programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
      dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące  
      bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  
      wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
19. Inne rozporządzenia mające zastosowanie.  

 

WYKAZ NORM 

 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.  

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego (oryg.) 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed obniżeniem napięcia 22 

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć 
doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia (oryg.) 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4 -444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi  

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa  

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie (oryg.) 

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie 

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  

PN-EN 60950-21:2005 Urządzenie techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 21: Zdalne zasilanie  

PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym 18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP 

 
 
 

 



 

 

UWAGA: 

 

• Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń 

dostarczanych przez producenta sprzętu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


