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kanalizacja sanitarna

kanalizacja sanitarna pod stropem
kanalizacja sanitarna podposadzkowa

skropliny

pion kanalizacyjny

przybér kanalizacyjny
Rewizja

Na etapie wykonawstwa po przeprowadzeniu demontazy sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania
przebi¢, bruzd i prowadzenia instalacji. W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci
wykonania instalacji powiadomi¢ Inwestora i Projektanta.

Nad posadzka piony w wykonaniu do instalacji wewnetrznych, wyprowadzone nad dach i
zakoriczone wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne - syfon.

. umywalka um
. zlewozmywak ZL

. natrysk NA
. miska ustepowa MU
. wanna WA
. wpust WP
. zmywarka M

Wewnetrzng instalacjg kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC lub PP w wykonaniu akustycznym
Srednice podejéé pod poszczegdine przybory sanitarmne wykonac w zaleznosci od rodzaju
przyboru (zgodnie z norma PN-92/B-01707):

PP@50mm
PP@50mm
PP@50mm
PP@110mm
PP@50mm
PP@50mm
PP@50mm

Podejécia do poszczegdinych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ po $cianach. Na
Zzyczenie inwestora mozliwe jest prowadzenie w posadzkach oraz prowadzenie instalacji w
bruzdach éciennych, po potwierdzeniu przez architekta wtasciwosci akustycznych i
termicznych przegrody. Minimalny spadek podejécia wynosi 2%. W przypadku wigkszej
odlegtosci niz 3,5m przyboru od pionu nalezy zamontowa¢ napowietrzak. Zmywarki
Zlokalizowane przy zlewozmywakach nalezy podtaczy¢ do syfonu pod zlewem.

ochronnych.

zgoda.

Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach

Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami projektow branzowych. Wszystkie prace budowlane
nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", zasadami wiedzy technicznej i zapisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracowanikéw, pod stalym nadzrem technicznym. Brak wskazania na
rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanychlub powszechnie
przyjetych rozwiazan w zakresie wiedzy technicznej nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego

Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie zzaleceniami producenta.
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Rzut pietra.




