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PROJEKT
architektoniczno
- budowlany

e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  architekt  Zbigniew  Antczak
ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań

INWESTOR :

FAZA:

Architektura

DATA:BRANŻA:

OBIEKT :

SKALA:PROJEKTANT :

TREŚĆ :

Nr rysunku:

Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Golinie
- budynek byłego dworu i przynależnej oficyny
ul. Parkowa 2
62-590 Golina
dz. nr 1288/47 (część), obr. 0001 Golina

Gmina Golina
ul. Nowa 1
62-590 Golina

ZADANIE
PROJEKTOWE :

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku byłego
dworu i przynależnej oficyny, obecnie pełniących
funkcję Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie,
wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.

mgr inż. arch.
Zbigniew Antczak
upr. 70/89/PW
PSOZ WKZ P-ń 1/94

09.2023 r.

mgr inż. arch.
Magdalena Dzioba
upr.
WP-OIA/OKK/UpB/14/2006

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch.
Aleksandra Antczak
mgr inż. arch.
Hanna Kwiatkowska
mgr inż. arch.
Katarzyna Nowak
mgr inż. arch.
Joanna Walczuk

OPRACOWANIE :

UWAGA:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, projektem

konstrukcyjnym i opracowaniami branżowymi.
2. Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunku.
3. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne

przed rozpoczęciem prac budowlanych.
4. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią

należy wykonywać ściśle według wytycznych i instrukcji producenta.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości

należy skontaktować się z projektantem.
6. Wszystkie szczegóły wymagają uzgodnień na etapie wykonawczym

z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura
w Koninie.
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ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
(BOCZNA)

ELEMENT ELEWACJI KOLOR PRÓBKA KOLORU

S119
(wg wzornika

KEIM-Naturstein)

S117
(wg wzornika

KEIM-Naturstein)

Tynki
(powyżej cokołu)

Tynki
(cokół)

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

czerwień natura
Dachówka ceramiczna
karpiówka żłobkowana,

układana w koronkę

UWAGA:
1. Próbki kolorów przedstawione w powyższym zestawieniu są

kolorami poglądowymi i mogą odbiegać od rzeczywistości.
Rzeczywiste kolory należy dobierać na podstawie
odpowiednich wzorników barw.

2. Szczegółowe i ostateczne ustalenia odnośnie doboru
kolorów farby na poszczególnych elementach elewacji,
będą ustalone na etapie wykonawczym, na podstawie prób
kolorystycznych wykonanych przy współudziale Służb
Konserwatorskich i autora projektu.

RAL 6021Stolarka okienna

szwedzka czerwień
(szczegóły wg opisu

technicznego)
Stolarka drzwiowa

istniejąca balustrada do konserwacji,
podwyższenie balustrady do h=110cm
(dodanie nóżek i pochwytu)

nowoprojektowane balustrady
przy schodach do piwnic, h=110cm

schody kamienne
do konserwacji
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