KOLORYSTYKA ELEWACJI:

ELEMENT ELEWACJI KOLOR PROBKA KOLORU
. S119
Tynki (wg wzomika

(powyzej cokotu) KEIM-Naturstein)

S17
(wg wzornika
KEIM-Naturstein)

Tynki
(cokot)

Dachéwka ceramiczna
karpiéwka ztobkowana, czerwienh natura
uktadana w koronke

Stolarka okienna RAL 6021

szwedzka czerwien
Stolarka drzwiowa (szczegdty wg opisu
technicznego)

UWAGA:

1. Prébki koloréw przedstawione w powyzszym zestawieniu sq

kolorami poglgdowymi i mogq odbiegaé od rzeczywistosci.
Rzeczywiste kolory nalezy dobieraé na podstawie
odpowiednich wzornikéw barw.

. Szczegblowe i ostateczne ustalenia odnosnie doboru

koloréw farby na poszczegdlnych elementach elewacji,
bedq ustalone na etapie wykonawczym, na podstawie préb
kolorystycznych wykonanych przy wspétudziale Stuib

Konserwatorskich i autora projektu.

UWAGA:

1.

Rysunki nalezy rozpatrywac tqgcznie z opisem technicznym, projektem

konstrukcyjnym i opracowaniami branzowymi.

. Nie skalowac¢ i nie pobiera¢ wymiardw bezposrednio z rysunku.
. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne

przed rozpoczeciem prac budowlanych.

. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okre$long technologiq
nalezy wykonywac cisle wedtug wytycznych i instrukcji producenta.
. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub wagtpliwosci

nalezy skontaktowac sie z projektantem.

. Wszystkie szczegdty wymagajg uzgodnieh na etapie wykonawczym
z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkdw w Poznaniu - Delegatura

w Koninie.

- wykona¢ na wzoér istniejgcej balustrady na tarasie na elewacii tylnej

do konserwacii

schodach na parter (wejscia boczne)
oraz do piwnic, h=110cm

o~
&
3
—N
i L = = ) L 1T —
2 o = —
2 A
£ A"a’i
Q
~
B
14 rar =
= £ | [ 1
[ |
[ odnosni |
| : p;\)ar?ormo:/y : g%
] |
' \ ' ' I |
— — I
I o7 ] I
i = peias s I e
e R
I I
B 1
A
I
28 nowoprojektowana blustrada przy wejéciu gtéwnym, h=110cm schody kamienne Ll, e ,L s I nowoprojektowane balustrady przy

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak

ul. Uminskiego 7A/35-36, 61-517 Poznanh

tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

INWESTOR : Gmina Golina Nr rysunku:
ul. Nowa 1
62-590 Golina

OBIEKT : Przedszkole ,Basniowy Dworek” w Golinie

- budynek bytego dworu i przynaleinej oficyny

dz. nr 1288/47 (cze$¢), obr. 0001 Golina

ZADANIE Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bylego
PROJEKTOWE : dworu i przynaleinej oficyny, obecnie petnigcych

funkcje Przedszkola ,Basniowy Dworek” w Golinie,
wraz z niezbedngq infrastrukturg i wyposazeniem.

PROJEKTANT : mgr inz. arch. FAZA: SKALA:

e-mail: antczak@tonet.pl
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Ibigniew Antczak
upr. 70/89/PW
PSOZ WKZ P-11 1/94
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