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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DOT. PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU

1.0.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznego instalacji sygnalizacji pozaru na rzecz Przedszkola ,Basniowy Dworek” w
Golinie ul. Parkowa 2 - Budynek bytego dworu i przynaleznej oficyny

Czes¢ rysunkowa

Rys.1  Instalacja sygnalizacji pozaru - rzut piwnicy
Rys.2 Instalacja sygnalizacji pozaru — rzut parteru
Rys.3 Instalacja sygnalizacji pozaru — rzut pietra

Rys.4 Instalacja sygnalizacji pozaru — Schemat

UWAGA!

Zastosowanie okre$lenia przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu opracowania.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania materiatéw i urzadzen rownowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy (i urzadzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w dokumentacji techniczne;.

W przypadku zastosowania propozycji rbwnowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow

(i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich dane techniczne.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zakfad Higieny
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1.0.DANE OGOLNE
Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:
a) Podktaddw architektonicznych
b) Uzgodnien z Inwestorem

1.1.PRZEDMIOT PRZEDSIEWZIECIA

Realizacja inwestycji polegajacej na wykonaniu projektu technicznego Instalacji Sygnalizacji Pozaru na rzecz Przedszkola ,Basniowy
Dworek” w Golinie ul. Parkowa 2 - Budynek bytego dworu i przynaleznej oficyny

1.2.0BOWIAZUJACE NORMY | ZASADY PROJEKTOWANIA INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z p6zniejszymi zmianami.

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. Zmianami)

e  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych panstw czlonkowskich odnoszacych sie do wyrobow
budowlanych

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966; zm.: Dz. U. z
2018 r. poz. 1233,z 2019 r. poz. 1176 i poz. 2164 oraz z 2020 r. poz. 2297).

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 85 poz. 553, ze zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]

o  Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021,

o Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen, firmy Schrack Seconet Polska.

2.0.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek Dworu i przynaleznej oficyny ( Przedszkole — ,Basniowy Dworek” ) jest zlokalizowany w miejscowosci Golina
(gmina Golina , powiat konifski, wojew6dztwo wielkopolskie), na dziatce o numerze ewidencyjnym 1288/47 ( obr. 0001 Golina).
Obiekty znajdujq sie na terenie parku dworskiego przy ulic Wiosny Ludow ( dr. 467 ). Adres obiektu ulica Parkowa nr 2.
Wiazd i wejscie na teren dziatki odbywa sie przez istniejacg brame od strony ulic Wiosny Ludéw. Oryginalne ogrodzenie ulegto zniszczeniu,
do odtworzenia w kolejnym etapie inwestycji.
Klasycystyczny dwor szlachecki w Golinie zostat zbudowany w pierwszej potowie XIX wieku po 1830 roku. Tworzy go murowana,
parterowa budowla wzniesiona na planie prostokata z czterokolumnowym portykiem w elewacji frontowej, zwienczonym trojkatnym
szczytem. Do cokotu dostawione jednobiegowe schody i taras w elewacji ogrodowe;j.
Cato$¢ nakryta jest dwuspadowym dachem z naczoétkami, pokrytym pierwotnie ztobkowang dachéwka karpidwka.
Dwor usytuowany jest w krajobrazowym parku potozonym na zboczu Pradoliny Warty.
W obiekcie znajduje sie wejscie gtéwne od ul. Parkowej oraz Wejscie/Wyjécie do parku. Poza tym znajdujq sie inne wyjécia ewakuacyjne:
—  Piwnice : 4
— Parter: 4
—  Zpoddasza bezposrednio na klatke schodowa ewakuacyjna.
Obiekt nie posiada pomieszczenia dyzurki (ochrony)



Analizowany budynek nie przekracza wysoko$ci 12 m, zalicza sie do budynkéw niskich (N ).
Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
- budynek niski , N
- piwnice: PM [ ZL lll
- parter: ZL Il
- poddasze uzytkowe: ZL Il
Klasa odpornosci pozarowej , C ” oraz odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

3.0.PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowq

4.0.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy dokument obejmuje projekt instalacji sygnalizaciji pozarowej oraz sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi.

Realizowane funkcje to:

e wykrywanie pozaru za pomocg czujek automatycznych i wyzwalanie alarmu za pomocg recznych ostrzegaczy pozarowych;
rozgtaszanie sygnatéw ewakuacyjnych poprzez uruchomienie wtasciwych linii sygnalizatoréw optyczno-akustycznych ;
sterowanie i monitoring klap przeciwpozarowych na wentylacji bytowej;
sterowanie systemdw automatyki wentylacji
odblokowanie przejs¢ na drogach ewakuacyjnych systemu kontroli dostepu;

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli dozorowych, linii sterujgcych oraz monitorujacych.

Zastosowane w projekcie urzadzenia posiadaja zgodnie z przepisami obowigzujacymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej certyfikaty,
deklaracje witasciwosci uzytkowych i Swiadectwa dopuszczenia wymagane do zastosowania urzadzen w systemach sygnalizacii
pozarowej.

4.0.0PIS TE(_)HNICZNY

4.1. MONTAZ | SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

Zaprojektowany system obejmuje instalacje central sygnalizacji pozaru Schrack EvoxX C zlokalizowanej po uzgodnieniach w komunikacji
02 na poziomie parteru wraz z elementami liniowymi systemu rozlokowanymi w poszczegoinych przestrzeniach obiekty — szczegdty na
rysunkach. Centrala wyposazona jest w dwie petle dozorowg. Wielko$¢ centrali i zaprojektowane rozwigzania uwzgledniajg wielko$¢
obiektu.

W obiekcie zaprojektowano system wyposazony w multisensorowe czujki MTD 533X,oraz czujki radiowe FDOOT271-O, reczne
ostrzegacze pozaru MCP545X-1R, reczne ostrzegacze pozaru MCP535X-1, elementy kontrolno — sterujgce BX-OI3, BX-214, BX-IOM,
bramka radiowa BX-WGW sygnalizatory akustyczne, atestowane zasilacze.

Linie dozorowa, i sygnatowa taczace (element sterujacy-element wykonawczy) nalezy wykonaé kablem HTKSHekw 1x2x1,0 PH90, i utozy¢:
w wydzielonych pod tynkiem oraz na uchwytach niepalnych montowanych do podtoza za pomoca kotkéw niepalnych atestowanych.
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia systemu SAP posiada¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw do uzytkowania w ochronie
przeciw pozarowej.

4.2.MONTAZ INSTALACJI STEROWANIA DRZWIAMI NAPOWIETRZANIA

Zgodnie z wytycznymi p.poz. w budynku w czasie zagrozenia pozarowego zostang automatycznie odblokowane drzwi zewnetrzne
wigczone do systemu oddymiania. Otwieranie drzwi bedzie sterowane poprzez moduty EKS sygnatem zwrotnym z centralki . Sygnat
zwrotny bedzie zainicjowany zadziataniem obwoddéw dozorowych w budynku. Moduty EKS  bedg roziaczaly zasilanie do
elektrozwdr.Elementy sterujgce montowaé na $cianie. Instalacje wykona¢ kablami HDGs 2x1.Uktada¢ pod tynkiem - minimum 5mm

4.3.KONTROLA PRACY, STEROWANIE SYSTEMU ODDYMIANIA

System poprzez modut kontrolno sterujacy kontrolowat bedzie i sterowat centralg systemu oddymiania.
Element sterujgce montowac¢ na $cianie przy centrali oddymiania. Instalacje wykona¢ kablami HDGs 2x1.
Uktadaé pod tynkiem - minimum 5mm

4.4 MONTAZ INSTALACJI STEROWANIA KLAPAMI ODCINAJACYMI

Klapy dymowe na ciggach wentylacyjnych zostang podigczone do systemu sygnalizacji pozaru.

W budynku zaprojektowano automatyczne (z linii dozorowych) systemu sygnalizacji pozaru zataczanie sitownikdw zamontowanych przy
klapach pozarowych. Realizacja sterowania odbywac sie¢ bedzie poprzez moduty kontrolno-sterujgce napieciem 24V z atestowanego
zasilacza buforowego z baterig akumulatoréw. Kontrola pracy poprzez zestyk bezpotencjatowy Do kazdego zasilacza bedzie
doprowadzone napiecie 230V/50Hz z tablicy energetycznej wg projektu elekirycznego Instalacje wykonaé kablem HDGs 2x2,5, HDGs
2x1,5, HDGs 2x1 wg schematu i uktada¢ na Scianie. suficie na atestowanych uchwytach lub pod tynkiem.



4.5.MONTAZ INSTALACJI STEROWANIA CENTRALAMI WENTYLACYJNYMI

Zgodnie z wytycznymi p. poz. w budynku zaprojektowano automatyczne (z linii dozorowych) wytaczanie central wentylacyjnych. Realizacja
wiw funkcji bedzie sie odbywaé poprzez moduty sterujace EKS stykiem bez potencjatowym zainstalowane w liniach dozorowych.

W budynku przy ul Klasztornej na poziomie piwnicy zaprojektowano centrale wentylacyjng NW3 ktdra obstugiwac bedzie kamieniczki 42 i
43. Wylaczenie centrali i zadziatanie klap (zgodnie z wytycznymi projektanta wentylacji) nastapi w przypadku zagrozenia z kamieniczek
oraz budynku gdzie centrale zaprojektowano.

Instalacje wykonac kablami HDGs 2x1,5 na uchwytach atestowanych (mocowanie co 30cm) lub pod tynkiem.

4.6.STEROWANIE SYGNALIZATORAMI AKUSTYCZNYMI

Zagrozenie pozarowe w obiekcie bedzie sygnalizowane za pomocg sygnalizatoréw akustycznych wewnetrznych. Sygnalizatory zostang
zalaczane sygnatem zwrotnym z centralki CSP poprzez moduty BI-IOM. Sygnalizatory zasilane zostang napieciem 24V z atestowanego
lokalnego zasilacza z baterig akumulatorow.

Do centrali sygnalizacji pozaru CSP bedg przekazywane sygnaty zwrotne o zaniku napigcia 24 V danego zasilacza. Przewody fgczy¢ w
puszkach PIP.

Do zasilacza bedzie doprowadzone z wydzielonej tablicy energetycznej napiecie 230V/50Hz wg projektu elektrycznego Instalacje wykonac
kablem PH90 wg schematu pod tynkiem oraz z zastosowaniem atestowanych systeméw mocowar.

llos¢ sygnalizatoréw w obiekcie dobra¢ do zgodnie z przepisami natezenia dzwigku (po dokonaniu pomiarow).

4.7.MONTAZ INSTALACJI STEROWANIA KONTROLA DOSTEPU Z POZIOMU DOMOFONU

Zgodnie z wytycznymi wej$cie do obiektu wyposazono w system domofonowy, ktére ograniczajg dostep do przestrzeni projektowanej. W
przypadku wywotania pozaru drzwi objete kontrolg dostepu zostang odblokowane. Otwieranie drzwi bedzie sterowane poprzez modut
sterujgcy wejsciowy, sygnatem zwrotnym z centralki . Sygnat zwrotny bedzie zainicjowany z modutu BX-OI3, BX-214. Moduty bedq
roztaczaly uktad zasilania elektrozwér. Moduty montowac na Scianie

Instalacje wykonac kablami HDGs 2x1.Uktadac¢ w $cianie pod tynkiem.

4.8.STEROWANIE SYSTEMEM MONITORINGU
Sterowanie systemem monitoringu zewnetrznego odbywacé sie bedzie z uktadu centrali.
Pofaczeni systemu z operatorem zewnetrznym (monitoringiem) po stronie Inwestora.

4.9.KONTROLA PRACY ZASILACZA

Element kontrolno — sterujacy zamontowany na linil dozorowej kontrolowat bedzie stan napigcia na atestowanych zasilaczach.
4.10.ZASILANIE ELEMENTOW SYSTEMU

Zasilanie zasilaczy atestowanych 7A/24/ 230 oraz centrali alarmowej w.g. projektu elektrycznego

5.0.ZASILANIE URZADZEN
Zasilanie urzadzen wg projektu elektrycznego

6.0.BILANS PRADOWY



Bilans pradowy Integral EvoxX C

S E C O N E T
Proj ekt: dotyczy IRP 8.4.0
Projektant: data obliczen:  11.05.2022
konfiguracja akumulat.:
typ akumulatorow: CTM CT17-12 pojemno$é znam.: 17 Ah prad znam. zasilacza: 4 A
pary akumulatoréw: 1 pojemnoscé efekt.: 17 Ah czas buforowania 72/ h
czas dozorowania - czujki
pojemnoscé catk.: 17 Ah specjalne (CZS): 72/ h
konfiguracja centrali: Tryb podswietlenia:: | Std prad dozorowy: prad alamowy:
typ panelu obstugi: B9-CII PIF 10,0 29,0
EPI #1-3 (-) (-) | (-) | 0,0 0,0
plyta giowna: B9-BCU-X2 62,0 62,0
Slot 2 (-) 0,0 00
B9-PSU 13,0 13,0
104,0
+0 Modemy SFP prad dozorowy: prad alarmowy: ilo$¢: prad dozorowy: prad alarmowy:

+ 0 Urzadzenia MMI Bus
(max. 15 TN pro MMI-Bus, max. 8 BDF pro TZ, max. 8 FBF pro T2)

MMI Bus in Verwendung

+ 0 Urzadzenia EPI Bus na MMI bus

peryferia:

prad dozorowy: prad alarmowy:

prad dozorowy: prad alarmowy:

MMI-EQ ilos¢:

O o oo

prad dozorowy: prad alarmowy:

prad dozorowy: prad alarmowy: EPI

suma: 85,0 104,0 mA

X-Line/ DAI/ SXI:

X-Line: |2

X-Line tryb DAI ‘:l

(skutecznos¢ konwertera DC-DC: 70%)
MTD 533X
MCP 535X
MCP 545X

Detektor X-Line (typ)
MTD 533X-S(P) (hi)
MTD 533X-S(P) (o)

MTD533X-Sx(typ)

Prad LEDa (ze wskaznikiem)
BX-SOL (i)
BX-SOL (lo)
BX-FOL

BX-Sirenen (typ)

BX-0I3

BX-0214

BX-IM4

BX-REL4

BX-IOM

BX-AIM (input)

BX-12

BX-O1

BX-WGW

©)

Moduty BX WE/WY (typ)

Urzadzenia BA

Seite 1 (2)
15.01.2024

prad dozorowy: prad alarmowy:

INT_EvOxX_V401_DEENPL.xism

MEQ ilosé: prad dozorowy: prad alarmowy:
42 7,20 7,20
2 0,26 0,26
7 0,90 0,90
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 37,14
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
[ 21 16,50 16,50
3 2,70 2,70
0,00 0,00
2 1,46 1,46
2 1,23 1,23
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 11,43 11,43
0,00 0,00
47,59 47,59
0,00 0,00

suma: 89,30 126,40 mA



Wejscie gtéwne i linie serii 13x / 52x (EIO a. BX-MDI8)*

MDI8 intern

prad dozorowy: prad alarmowy: ilosé: ilos¢: prad dozorowy: prad alarmowy:
Pobér pradu pozostatych urzadzen
Z petnym czasem buforowania 72ah
wyjscia nadzorowane prad dozorowy: prad alamowy: iloge: prad dozorowy: prad alarmowy:
WY LB1 0,00 0,00
WY LB2 0,00 0,00
WY LB3 0,00 0,00
Pozostate urzadzenia zasilane z zasilacza centrali
(np. syreny, trzymacze drzwiowe, panele dla PSP, modemy...) Woprowadz tutaj: mA
suma: 0,00 0,00 mA
Pobér pradu czujek specjalnych (CZS)
Urzadzenia zasilane z zasilacza centrali zgodnie z norng TRVB
z ograniczonym czasem dozorowania do:72h) prad dozorowy: prad alarmowy:
(np. systemy zasysajgce,...) Wprowadz tutaj: mA
prad dozorowy: prad alarmowy:
WYNIKI (wraz z CZS) SUMME: 0,174 0,230 A

Czas buforowania ("dozér"+"alarm") (=96,9h) efekt. pojemno$¢ akumulat. > wymagana pojemnos$é akumulat. OK
tadowanie akumulat. >80% poj. w 24 h (maks. prad wyjsciowy - prad dozorowy) > min. prad tadowania OK
Obciazenie zasilacza (prad alarmowy < maks. prad zasilacza) OK
Kalkulator ditugosci petli INTEGRAL XLINE PL - pL| SEHRACK
Projekt: | | Dodatkowe informacie: ‘ Obowigzuje dla IRP 8.1.x

przywr6é ustawienia domysine wyczysé ‘

1]

Liczba grup sterowania przemiennego sygnalizatorami

Potia Kabel | ILED ROP. DymiTemp | Modul WeWy | Modul Wey | Modul Wemy

T | n | T | op [eof A | ma

1 | petia |auo] 3 | 05 | 130 7 42 21 2

Modul WeWy

LiniabC:

pokaz Rcc ‘ ukryj Rcc |

Bramka | Technka | Bramka |urzadzeni|gwarantowan

ROP. ModulWey | radiowa | radiowa | radiowa e typowa wynik

ditugosé [m]

XLM3S

2 | petia |auto] 3 [ 05 [ 130

3 | petia |auTol 3 [ 05 | 130

4 | petia |auTo] 3 | 05 [ 130

5 | petia |auTo] 3 | 05 [ 130

6 | petia |auTo] 3 | 05 [ 130

7 | petia [auto] 3 [ 05 [ 130

8 | petia |auTol 3 | 05 [ 130

9 | petia |auTo] 3 | 05 [ 130

10 | petia |auto] 3 | 05 | 130

11 | petia |aUTO| 3 | 05 [ 130

12 | petia [auto] 3 [ 05 | 130

13 | peta |auto] 3 | 05 | 130

D;

14 | petia [AUTO| 3 | 05 | 130

x| Suma: 7 42 21 2




8.0. TABELA STEROWAN

TABELA STEROWAN
LOKALIZACJA URZADZENIA BRAK ALARM ALARM MODUL
ALARMU | STOPNIA Il STOPNIA | STERUKACY
1 2 3 4 5 6
Piwnica Kontrola pracy zasilacza dozorowanie dozorowanie dozorowanie 117
Klapa odcinajaca (po technologii) dozorowanie dozorowanie zadziatanie 118
Klapa odcinajaca (po technologii) dozorowanie dozorowanie zadziatanie 119
Klapa odcinajaca (po technologii) dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1110
Centrala wentylacyjna (po technologii) dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1M1
Parter Ster. sys. oddymiania - elektrozwory w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 1131
Sygnalizatory akustyczne w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 1/49
Kontrola pracy zasilacza dozorowanie dozorowanie dozorowanie 1/50
Ster. Elektrozworami sys.videodom. w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 1/51
| Pietro Kontrola pracy zasilacza dozorowanie dozorowanie dozorowanie 1/55
Klapa odcinajaca K2.8 dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1/56
Klapa odcinajaca K2.9 dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1/57
Klapa odcinajaca K2.9.1 dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1/58
Klapa odcinajaca K2.5 dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1/60
Klapa odcinajaca K2.6 dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1/61
Klapa odcinajaca K2.7 dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1/62
Kontrola pracy zasilacza dozorowanie dozorowanie dozorowanie 1/63
Kontrola pracy zasilacza dozorowanie dozorowanie dozorowanie 1/67
Klapa odcinajaca K2.10 dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1/68
Centrala wentylacyjna NW1;NW2 dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1/69
Sygnalizatory akustyczne w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 1/70
Klapa odcinajaca K2.1 dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1/74
Klapa odcinajaca K2.2 dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1175
Klapa odcinajaca K2.3 dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1/76
Klapa odcinajaca K2.4 dozorowanie dozorowanie zadziatanie 177
Kontrola pracy zasilacza dozorowanie dozorowanie dozorowanie 1/78
Klapa odcinajaca K2.11 dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1/81
Centrala Oddymiania dozorowanie dozorowanie zadziatanie 1/82

8.0.0GOLNY SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU.

Przewiduije sie, Ze instalacja sygnalizacji pozarowej pracowa¢ bedzie w trybie alarmowania dwustopniowego.

Wykrycie pozaru przez SAP.

Po zgloszeniu przez ISP alarmu | stopnia, stuzby dozoru majg obowigzek potwierdzenia przyjecia informacji o zagrozeniu
pozarowym oraz o podjetej interwencji. Przyjeto, ze czas potwierdzenia wynosi 30 s. W tym czasie nalezy podej$¢ do centrali i
weisngg przycisk ROZPOZNANIE na panelu obstugi. Po uptywie tego czasu bez potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi
w alarm Il stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest rownoznaczne z brakiem mozliwosci podjecia przez
stuzby dozoru interwenc;i.

Alarm pozarowy zainicjowany z elementéw systemu zaprojektowanych w obiekcie - czujek

Alarm | stopnia informuije obstuge systemu o wystepujacym pobudzeniu systemu tzw. alarmu wstepnego utrzymujacy sie przez okres
3min (,sprawdzenie”).

Potwierdzenie pozaru uruchamia procedury przewidziane dla alarmu Il stopnia.



Kazde zadziatanie powyzszych uktadéw wywota zadziatanie centrali alarmowej nadzorujgcej poprzez sygnat pozar.
Zadziatanie ROP - recznego ostrzegacza pozarowego traktowac nalezy jako alarm Il stopnia

Zaalarmowanie ludzi o grozacym niebezpieczenstwie.

Alarm Il stopnia powoduje zadziatanie sygnalizatorow optyczno-akustycznych.

Powiadomienie PSP.

Alarm Il stopnia powoduje przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do zewnetrznego punktu monitoringu — Jezeli bedzie takie
zyczenie inwestora/Uzytkownika ( alarmowego centrum odbiorczego, do ktérego przesytane sq automatycznie informacje
dotyczace stanu systemu alarmowego sygnalizacji pozarowej)

Bezpieczna ewakuacja ludzi.

Alarm |l stopnia powoduje:

e  Zalaczenie sygnalizatoréw akustycznych
e  Zadziatanie klap odcinajgcych na wentylacji
o  Wylaczenie central wentylacyjnych

9.0.UWAGI | ZALECENIA
Pomiary
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé nastepujace pomiary:
Pomiar rezystancii linii odcinkéw przewoddw linii dozorowych i sygnatowych
Pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami
Rezystancje izolacji miedzy sobg i pomiedzy zytami i ziemia.
Skuteczno$¢ zerowania zasilania 230V-centralki pozarowej, zasilacza
Przed wigczeniem linii dozorowej do centralki nalezy wykonac ich testowanie zgodnie z normg
pod wzgledem prawidtowej adresaciji oraz prawidtowosci wykonanych potaczen
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace testy:
- prawidtowe dziatanie modutéw kontrolno- sterujacych
- prawidtowe dziatanie recznych ostrzegaczy pozaru
- prawidiowe dziatanie czujek pozarowych
Wszystkie elementy sprawdzi¢ pod katem prawidtowego zgtoszenia adresow oraz prawidtowosci opiséw.

Zalecenia
Nalezy zleci¢ statg konserwacije systemu
Bezposrednio w poblizu centralki nalezy umie$cic:
e plan catkowitego dozorowania
instrukcja prawidtowego zachowania sie w razie pozaru
instrukcja obstugi centralki
ksigzka kontroli
plany szczegdtowe linii dozorowych
informacje o wdroZeniu akcji



10.0.ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Ip Nazwa produktu jm ilos¢
1. |Centrala modutowa Evox B9-X2- CP kpl. 1
2. |Akumulatory 12V/17Ah szt 2
3. |Zasilacz TA/24V szt 6
4. |Akumulator 18Ah szt 14
5. |Czujka radiowa FDOOT271-0 z gniazdem szt. 7
6. [MTD 533X Interaktywna czujka wielokryteryjna z gniazdem USB-501 szt. 42
7. [Modut wejséiwyjsé BX-0I3 z obudowg, szt. 21
8. |Modut wejs¢/wyjsé BX-0214 z obudowg szt. 3
9. |Modut wejs¢ nadzorowanych BX-IOM z obudowg szt. 2
10. [Modut sterujacy BX-REL4 z obudowg 1zt. 2
11. |Bramka radiowa BX-WGW szt. 1
12. |Reczny ostrzegacz pozaru MCP545X-1R komplet szt. 7
13. |[Reczny ostrzegacz pozaru MCP535X-1 komplet szt. 2
14. |Atestowany sygnalizator optyczno- akustyczny wewnetrzny szt. 13
15. |Puszka PIP1AN szt. 13
16. |Przewdd HTKSHekw 1x2x0,8 1500
17. |Przewdd HDGs 2x1 100
18. |Przewdd HDGs 2x1,5 450
19. |Niepalne uchwyty z kotkami - atestowane kpl 1200
UWAGA:

e Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen

dostarczanych przez producenta sprzetu




