SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod Wspoélnego Stownika Zamowien:

5300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Obiekt: Przedszkole "Basniowy Dworek" w Golinie. Budynek bytego dworu i przynaleznej oficyny

Adres budowy: Dziatka 1288/47 ( czes¢ ), obr. 0001 Golina

Rodzaj robét: Roboty instalacyjne.

Inwestor: Gmina Golina ul. Nowa nr 1, 62 - 590 Golina
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SPIS TRESCI

WYMAGANIA OGOLNE

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ- 45331210-1 Wentylacja
INSTALACJA KLIMATYZACJI - 45331221-1 Klimatyzacja

INSTALACJA WODOCIAGOWA - 45332000-3 Instalacja wodociggowa
KANALIZACJA SANITARNA - 45332000-3 Kanalizacja sanitarna

SST.6. INSTALACJA OGRZEWANIA - 45331100-7 Instalacja ogrzewania
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SST.0.WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogélne i szczegbétowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Warunki ogélne bedgce trescig niniejszej specyfikacji technicznej
obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla pozostatych zamieszczonych w dalszej czesci specyfikacji technicznych
wymienionych w spisie tresci.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres robot towarzyszacych i tymczasowych wchodza:

* roboty pomiarowe, wytyczenie i obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektéw podlegajgcych zakryciu,
« ochrona znakéw geodezyjnych,

« zabezpieczenie wykopdw przy realizacji roboét.

1.3. Informacje o terenie budowy

Dziatka 1288/47 ( czes¢ ), obr. 0001 Golina

1.4. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robét
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i
urzgdzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych — reperéw, a takze dostep do wody,
energii elektrycznej i sposob odprowadzenia woéd opadowych oraz sciekéw sanitarnych.

W ramach przekazania terenu Zamawiajgcy dostarczy réwniez:

« dziennik budowy,

» dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjami technicznymi

* ksiegi obmiarow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny
koszt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik
dokumentacji projektowej ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z nadzorem,
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

Wykonawca ustali z Zamawiajgcym lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i
energii. W obrebie zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ urzadzenie i utrzymanie pomieszczenia -
biura zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu
placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca jest obowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzgdzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.6. Ochrona sSrodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci ma zadbag, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczgcej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy
opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz uzyskania
jego akceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porzadek i bedzie go utrzymywat w czystosci.

1.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb wykorzystania i zabezpieczenia w
trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta po zakonczeniu budowy musi
zostaé przywrécona przez Wykonawce na wtasny koszt do stanu pierwotnego.

1.10. Podstawowe okreslenia i pojecia

1.10.1. Podstawowe okreslenia w ST

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku Il do dyrektywy Unii

Europejskiej poszczegdlne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujace znaczenie:

»specyfikacje techniczne” - oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci zawartych w
dokumentacji zamoéwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac¢ roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb,
aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania

stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakos$ci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania.

Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli
i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepiséw ogolnych

lub szczegotowych, co sie tyczy robot budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatow i elementéw tworzacych te
roboty;

»hormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

»hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)"
zgodnie z 0go6lnymi zasadami dziatania tych organizacji;

»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia;

»istothe wymagania” oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,

zdrowia aspektéw pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane;

»hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Inne okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacjach wyszczegdlniono

ponizej:

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobdw do stosowania w okreslonym rodzaju
budownictwa,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty, przepusty
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajgcy, ze wyréb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe - skfada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane -
patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji),
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dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe bedgcy urzedowa dokumentacjg
przebiegu robdt i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robat,

grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami
budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robét
budowlanych,

materialy - materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury,

obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem,
odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonanych robot z dopuszczalng tolerancja, a w przypadku braku okreslenia
granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo,

projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedgca autorem
dokumentaciji projektowe;j,

przedmiar robét - wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robét i ich zestawienie w kolejnosci przewidywanego
wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujgcych jednostkach miar,

rejestr obmiaréw - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegoétowych obmiaréw wykonanych
robot potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora
nadzoru inwestorskiego,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposéb graficzny lokalizacje, konstrukcje, charakterystyke i
wymiary budowli bedacej przedmiotem robét,,

teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwosc¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wilasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny
administracji panstwowej,

Wspélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkichkrajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych Cztonkowskich éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegétowe omowienie
stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa; wyréb posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania w
budownictwie,

zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona postanowieniach istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach);

1.10.2. Pojecia stosowane w ST

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

» wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie robot,

* zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego wykonawcy zamowienie.
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Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowe oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, sprawdzenia
lub zbadania wykonanych robét, czynnosci tej dokonuje komisja, jezeli przepisy szczegdtowe nie stanowig inaczej. W
sktad komisji wchodza: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robét oraz stosownie do
potrzeb nadzér autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do odpowiedniego dziennika
budowy (dziennika robot).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, prébie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub zbadaniu jakosci
materiatéw, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robét bez dodatkowych wyjasnien, odbiér
moze by¢ dokonany przez kierownika roboét lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonujaca odbioru uzna to za
konieczne, moze zazgda¢ zwotania komisiji.

Jezeli w ST stwierdzono koniecznos$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakosci materiatéw, elementow,
sprzetu albo dokonania préb, powinny by¢ one przeprowadzone w sposéb okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami panstwowymi i przepisami. W razie

braku norm lub przepiséw kontrola moze byé dokonana w sposéb okreslony w swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw, elementéw lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku w
instrukcjach producenta.

Czynnosci powyzsze, jak rowniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢ potwierdzone, odpowiednimi
protokétami i wpisami do dziennika budowy.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spetniajgce wymagania okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta lub w szczegoétowych specyfikacjach technicznych

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazywania informaciji o przewidywanym
uzyciu materiatéw oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z palcu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw
budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowy lub
urzgdzenie, nie moze by¢ ponownie zamieniony bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajéw robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i
jakos$¢ transportowanych materiatéw.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktére nie spowodujg uszkodzenh przewozonych
materiatéw i elementéw ( szczegodlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych;
przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i inne) wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robot na
terenie czynnych zaktadéw.

5. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé
tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu

realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt w szczegdlnosci:
a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$é
ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osé6b

nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres

realizacji robét,

c) w czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni dojs¢ i chodnikow,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych,

d) Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci /w dzien i w nocy/ tych urzgdzen i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa, €) Wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw
prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow.

5.3. Organizacja robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentow:

a) projekt organizacji robét,

b) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét

Z uwagi na warunki realizacji inwestycji przy prowadzonej rownolegle eksploatacji istniejgcych kwater sktadowiska,
powigzanie systemu odprowadzenia wod opadowych z czesci istniejgcej i projektowanej Wykonawca opracuje lub
zapewni opracowanie projektu organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robo6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

* organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

* projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot

Projekt organizacji rob6t powinien w szczegdlnosci zawierac:

« charakterystyke robdét oraz ich zasadnicze parametry,

« projekt zagospodarowania placu budowy,

* szczegoOtowe zestawienie ilosci robot,
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 szczego6towe rozwigzanie metod i systemoéw wykonywania robét, z uwzglednieniem niezbednych urzgdzen
pomochniczych,

* harmonogramy wykonania robét w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,

* inne opracowania niezbedne do prawidiowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robét ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych robét nie majg by¢ objete
projektem organizacji robot, okoliczno$¢ ta powinna by¢ uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami roboét.
Pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajgcym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych
robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robét w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

» warunki réwnoczesnego wykonania dwdch, lub kilku rodzajéw robot na odcinkach przylegajacych do siebie, tak aby nie
kolidowato to z réwnoczesnie wykonanymi robotami innych rodzajéw

* potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy

ktérych bezpieczenstwo pracownikéw lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robot specjalistycznych, projekty organizacji rob6t mogg zawiera¢ uzupetniajace wymagania
wynikajgce ze specyfiki tych robot.

Szczegbélowy harmonogram robét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie

robot w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — punkt 1.8 niniejszej specyfikacji.
Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

czes¢ ogolng opisujaca:

« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonania badanh zleconych przez wykonawce),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

« ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposaéb i forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;
czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

* sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie * sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robét, « sposdb postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokoét budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci omowionym w p. 5.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania

prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych

przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzenh
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do roboét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacii
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym specyfikacjami szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,

przechowywania jej i udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

» pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

+ dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,

« protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

* operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiarow robdét,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,

« protokoty koniecznosci dotyczace robo6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby
dokonujgcej wpisu. Zapisy bedg czytelne, dokonane w porzgdku

chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robét i wpisuje do
Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty

dopuszczajace materiatly do wbudowania bedg gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

* protokot przekazania terenu,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

« protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.

przedmiar robo6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonani robé6t podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis oraz
wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawiaé podziat
wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru
robot nalezy opracowac¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawiera¢ pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robot.

Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub

opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych

pozyciji pisemnego przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu roboét nie stanowi inacze;.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robot inaczej, objetosci bedg wyliczone w
[m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu

dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwdch znakéw po przecinku.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbiér robét budowlanych

Odbiory robot odbywac¢ sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowaé¢ do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9. Rozliczenie robot

Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot.

10. Przepisy, instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego
(Dz. U. 22004 r. nr 202 poz. 2072).

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa, Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. ARKADY, 1987.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z
1997 r. nr 21, poz.111).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-sciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji,Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH PIPE.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz. 508).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy na wykonanie robét budowlanych, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w ,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora

nadzoru, ktéry dokona na podstawie stosownych uzgodnien z projektantem odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
beda wptywaé negatywnie na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ- 45331210-1 Wentylacja

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru, robot montazowych
instalacji wentylacji mechaniczne;j.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w
punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot przy wykonaniu robot montazowych instalacji wentylac;ji
mechanicznej z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.

W zakres robot ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi instalacji wentylacji mechaniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng

1.5. Wymagania dotyczace robot

a) Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowazgcych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane
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techniczne dla materiatdéw i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich
parametry techniczne.

Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami sa:

Centrale wentylacyjne.

wentylatory

przepustnice

kompletna automatyka.

Kanaty prostokgtne wykonane z blachy ocynkowanej:

Przewody w prostokatne stalowe typu A/l wg normy PN-B-03434 tgczonych kotnierzowo w klasie szczelno$ci A wg
normy PN-B-76001 oraz przewoddéw okragtych.

Potgczenia skrecane, uszczelniane tasmg samoprzylepng z PE.

Izolacja kanatéw nalezy wykonaé za pomocg samoprzylepnej wetny mineralnej na zbrojone;j folii

Stosowane materiaty muszg posiada¢ atesty fabryczne i certyfikaty.

3 SPRZET

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i

ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania szczegotowe dotyczace prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacji nalezy:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji co odpowiadajg zatozeniom projektowym
Nastepnie nalezy:

- przeprowadzi¢ czynnosci demontazowe tj. usung¢ stare kanaty wentylacyjne

- wyznaczy¢ miejsca uktadania kanatéw, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- obsadzi¢ urzadzenia centrale wentylatory

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow ct

Montaz kanatéw

Kanaty wentylacyjne powinny mie¢ szczelne potgczenie kotnierzowe. Maksymalnie dopuszczalny luz miedzy
kotnierzami dwu sasiednich odcinkéw kanatu przed zatozeniem uszczelki nie moze przekraczac 2,0 mm.

Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych stosowaé nalezy uszczelki gumowe. Nie nalezy uszczelnia¢ potgczen
sznurem korkowym.

Sruby taczace odcinki kanatéw nalezy skrecaé nakretkami szesciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony
kotnierza; sruby nie powinny wystawac poza nakretki wiecej niz na wysokos¢ potowy nakretki sSruby.
Skrecanie $rub przy wszystkich potgczeniach kotnierzowych nalezy wykonywaé réwnoczesnie parami, po
dwie przeciwlegte lezace Sruby.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ na wieszakach, wspornikach lub na innych podporach.

Miedzy kanatem a konstrukcjg podtrzymujgcag nalezy dawac podktadki amortyzujgce z ptyty pilSniowe;j,

twardej o grubosci 5 mm.

Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub sciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z ptyty
pilSniowej na grubosci $ciany lub stropu.

Kanaty przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowg niezaleznie od tego,

czy sg zakonczone wywietrznikami czy daszkami.

Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80°/o0 powinny by¢ utozone ze
spadkiem co najmniej 5%0 w kierunku wentylatora. W najnizszym punkcie kanatu przed wentylatorem
powinien by¢é wmontowany krociec odwadniajgcy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizaciji.
Jezeli roznica temperatur powietrza prowadzonego kanatami i powietrza otaczajgcego kanaty wynosi wiecej
niz 15°C, na kanatach nalezy swykonac izolacje cieplna.

W zasadzie ttumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w nadcisnieniowej czesci urzgdzen wentylacyjnych
nawiewnych oraz w podcisnieniowej czesci urzadzen wentylacyjnych wywiewnych, miedzy

wentylatorami a pierwszymi odgatezienia mi kanatéw wentylacyjnych; stosowanie ttumikéw na odgatezienia
jest dopuszczalne w wyjgtkowych przypadkach.

Przejscia kanatéw przez mury ogniowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych; przestrzen

miedzy zewnetrzng powierzchnig kanatu i murem powinna by¢ uszczelniona zaprawg cementowg, po obu
stronach przejscia powinny byé osadzone kotnierze, $cisle przylegajace do scian kanatu. Po zewnetrznej
stronie $ciany ogniowej, oddzielajgcej pomieszczenie o wiekszym zagrozeniu pozarowym, na kanale
wentylacyjnym powinna by¢ ustawiona szczelna zasuwa lub klapa uruchamiana automatycznie, np.
urzgdzeniem topikowym.

Czerpnie $cienne nalezy sytuowac na wysokosci co najmniej 3 m ponad poziomem terenu, w wyjgtkowych
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci mniejszej, lecz nie nizszej
niz 0,5 m ponad poziomem terenu.

Czerpnie $cienne nalezy sytuowac w odlegtosci poziomej co najmniej 10 m od wyrzutni powietrza
.niezapylonego lub od $wietlikdw otwieralnych. W przypadku koniecznos$ci usytuowania czerpni w mniejszej
odlegtosci poziomej, nalezy jg umiesci¢ co najmniej 3 m ponizej wyrzutni. Nie dotyczy urzadzen ze zintegrowanym
wlotem i wylotem powietrza

STWiORB str. 12



Zaleca sie stosowanie czerpni na scianach od strony potnocnej, pétnocna--wschodniej lub pétnocnozachodniej;
czerpnie umieszczone na $cianach innych powinny by¢ ostoniete przed dziataniem promieni stonecznych.
Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktérej istnieje przewiew.
Czerpnie terenowe powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych. Wentylacyjne
czerpnie dachowe mozna stosowac w wyjgtkowych przypadkach, gdy wzgledy budowlane lub inne uniemozliwiajg
zastosowanie czerpni $ciennych lub terenowych. Odlegto$¢ dolnej krawedzi otworu czerpni dachowej od poziomu dachu
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Czerpnie te powinny by¢ usytuowane w miejscach odstonietych i przewiewnych.

Otwér umieszczonej na dachu wyrzutni powietrza niezapylonego powinien znajdowac sie o 3 m powyzej otworu czerpni,
a przy wyrzutni powietrza zapylonego o 10 m powyzej otworu czerpni. W przypadkach niemoznosci utrzymania ww.
réznicy poziomow, dopuszcza sig jej zmniejszenie, lecz nie wiecej niz do potowy, przy zachowaniu warunku, ze otwor
czerpni bedzie usytuowany ponizej otworu wyrzutni w odlegto$ci poziomej co najmniej o:

— 2 m — przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

— 6 m — przy usuwaniu powietrza zapylonego.

Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny byé¢ tatwo dostepne i tak wykonane

aby zaluzje i prowadnice mozna bylto tatwo ustawia¢ pod kazdym kgtem w zakresie

potozen granicznych.

6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robot i uzytych Materiatéw z

Dokumentacjg Projektowg, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

- sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,

- sprawdzi¢ usytuowanie elementéw wentylacji,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowag

Badania nalezy prowadzi¢ w nastepujacych fazach:

- przed natozeniem otuliny

- po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

- w okresie gwarancyjnym

7 .OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

m2: kanaty, izolacje

szt: wentylatoréw, podstaw ttumigcych,

kpl: elementéw montazowych, urzadzenia

préba: préba dziatania urzadzenh

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot odbywacé sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowaé do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami krajowymi.

PN-B/76002 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow, ksztattek wentyl, blaszanych.

PN-B/76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne (szczelno$é, wymagania, badania).

PN-ISO/5221 Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-B/76003 Wentylacja i Klimatyzacja (filtry powietrza - klasy jakosci).

PN-B/76004 Wentylacja i Klimatyzacja - Filtry powietrza. Grawimetryczne metody ba-

PN-91/W-75053 Klimatyzacja i wentylacja central manewrowo-kontrolnych na statkach

PN-91/W-75051 Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeh mieszkalnych na statkach.

PN-83/M-52020 Urzadzenia techniki powietrza. Terminologia.

PN-76/M-43121 Wentylatory. Metody pomiaru drgan.

PN-80/M-43122 Wentylatory. Hatas. Wartosci dopuszczalne.

PN-86/M-52018 Wentylatory. Gtowne wymiary.

PN 86/M-52019 Materiaty filtracyjne wiokiennicze filtrow przemystowych.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej.

PN-78/B-03421 Wentylacja Klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-67/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.

PN-87/B-03433 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
PN-87/E-08214/01 Nawilzacze powietrza. Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-87/E-08214/03 Nawilzacze powietrza. Parametry i wymagania funkcjonalne.

PN-87/E-8214/02 Nawilzacze powietrza. Metody badan cech funkcjonalnych.
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PN-87/E-08214/04 Nawilzacze powietrza. Postanowienia uzupetniajace.

PN-93/B-02869 Przewody wentylacyjne. Badania odpornosci ogniowe;.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania oznaczenia.
PN-86/M-52017 Klimatyzatory powietrza. Szeregi podstawowych parametrow.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzgdzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych.

PN-93/B-02869 Badania odpornos$ci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

PN-72/M-43120 Wentylatory. Metody pomiaru hatasu

PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogolne wymagania i badania.

PN-62/M-43050 Dmuchawy. Podziat i symbole.

PN-92/M-43011 Wentylatory. Podziat i terminologia.

PN-92/M-43004 Wentylatory ogolnego przeznaczenia. Kotnierze okragte. Wymiary.

PN-79/M-43003 Wentylatory. Przytacza kotnierzowe. Wytyczne doboru wymiarow.

PN-92/E-08234/04 Elektryczne przyrzgdy powszechnego uzytku. Okapy nadkuchenne Postanowienia
uzupetniajgce.

PN-85/E-08212/04 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Postanowienia
uzupetniajgce

PN-85/E-08212/03 Elektryczne przyrzagdy powszechnego uzytku. Wentylatory. Parametry

wymagania funkcjonalne.

PN-90/E-08212/01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-85/E-08212/02 Elektryczne przyrzgdy powszechnego uzytku. Wentylatory. Metody badan cech funkcjonalnych
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych Blaszanych

INSTALACJA KLIMATYZACJI - 45331221-1 Klimatyzacja

1.WSTEP

Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzaciji.

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych specyfikacjg

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- wykonanie instalacji klimatyzac;ji ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto

zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow :

— atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.

Pozyskiwanie materiatdow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
innych Miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazah Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych rozbiérek w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na placu budowy.

Przechowywanie materiatdéw powinno by¢ w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem, suchym o temp. powyzej +5
°C i nie powodujgcym zagrozenia w komunikacji na placu budowy.

Odbioér materiatéw na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane to do badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

Jednostki wewnetrzne nascienne o mocach od 2,20 kW do 5,60 kW

czynnik chtodniczy - R410A

rury i ksztattki miedziane do instalacji feronowych

Rury miedziane do instalacji freonowych odpowiadajgce wymaganiom norm:

PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i
chtodniczych. Czes¢ 1: Rury do instalacji rurowych,

PN-EN 12735-2:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane winstalacjach klimatyzacyjnych i
chtodniczych. Czes$¢ 2: Rury do oprzyrzgdowania

- izolacja termiczna ze spienionego kauczuku,

Pianka na bazie kauczuku syntetycznego (elastomer), przewodnos$¢ cieplna dla $redniej temperatury 0°C : 0,040 W / (m
- K), przewodno$¢ cieplna dla $redniej temperatury 40°C :

0,045 W / (m - K),wg DIN 52 612. Otulina nie rozprzestrzeniajgca ognia, powinna posiada¢ badanie w Zaktadzie Badan
Ogniowych ITB, Warszawa, wg PN-B-02873.

Instalacje odprowadzenia skroplin

- przewody instalacji odprowadzenia skroplin wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PP/HT, o
potgczeniach kielichowych tgczonych na fabrycznie wmontowang uszczelke gumowsa.

- Izolacja termiczna ze spienionego kauczuku gr. 13mm.

Pianka na bazie kauczuku syntetycznego (elastomer), przewodnos$¢ cieplna dla $redniej temperatury 0°C : 0,040 W / (m
- K), przewodno$¢ cieplna dla $redniej temperatury 40°C :

0,045 W / (m - K),wg DIN 52 612. Otulina nie rozprzestrzeniajgca ognia, powinna posiada¢ badanie w Zaktadzie Badan
Ogniowych ITB, Warszawa, wg PN-B-02873.

Zawieszenia i podpory przewodow

- uchwyty do rur — uchwyty stalowe z gumowa wktadkg ochrong,

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé warunki zgodnie z Ust. o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie

4. TRANSPORT

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w
czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.
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Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Transport urzadzen

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie urzgdzen w na paletach
dostosowanych do ich wymiaru, zabezpieczone fabrycznie przez producenta. Palety z urzadzeniami powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie.
Dopuszcza sie transportowanie urzgdzen luzem, w opakowaniach fabrycznych, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w
sposéb skutecznie zabezpieczajagcy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- jednostki zewnetrzne i wewnetrzne powinny by¢ potgczone za pomoca rur miedzianych bez

szwu, z miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym w izolacji termicznej (rury chfodnicze),

- rurociggi freonowe, przewody skroplin, detekcji czynnika chtodniczego, nalezy poprowadzi¢ w kanatach ostonowych z
PCV, w zakresie wskazanym w dokumentacji.

- wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu technikowi chtodnictwa, - zawarto$¢ obcych substancji
wewnatrz przewodow (w tym olejéw uzywanych przy produkcji) nie moze przekracza¢ 30 mg/10 m,

- do lutowania nalezy uzywa¢ wypetniacza miedziano - fosforowego (BCuP) nie wymagajacego topnika,

-po lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch azotem,

- test szczelnosci nalezy wykona¢ za pomocg gazu obojetnego 60bar 30 min,

- po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prézniowego przewody nalezy zaizolowacé

- nalezy catkowicie zaizolowa¢ przewody potgczeniowe i rozgatezienia.

- nalezy zaizolowac¢ przewody cieczowe i gazowe (dla wszystkich urzadzen).

- od kazdej jednostki wewnetrznej przewidzie¢ przewody do odprowadzania skroplin, ktére nalezy zamontowac¢ w
sposéb przedstawiony w instrukcjach montazowych producenta.

Montaz urzgdzen

Urzadzenia montowac¢ na systemowych zawiesiach i konstrukcjach wsporczych. Podczas instalacji rurociagu z
czynnikiem grzewczym nalezy zabezpieczy¢ przytacze urzgdzenia przed dziataniem momentu skrecajgcego. Ciezar
prowadzonych rurociggéw nie powinien obcigzaé przytaczy urzadzen.

Termostat oraz programowany sterownik temperatury powinien by¢ zainstalowany w tzw. miejscu reprezentatywnym.
Nalezy unika¢ miejsc bezposrednio narazonych na dziatanie promieniowania stonecznego, fal elektromagnetycznych.
Klimatyzatory montowac¢ na fabrycznych wieszakach i podtgczy¢ do instalacji freonowej, elektrycznej, odprowadzenia
skroplin zgodnie z DRT urzgdzenia.

Montaz i uruchomienie urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzgdzen i pod nadzorem autoryzowanego przez
producenta serwisu.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny byé
natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Préba cisnienia instalacji

Po wykonaniu catos$¢ instalacji klimatyzacji poddaé prébie cisnieniowej na cisnienie 60bar w czasie 30 min,
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by¢ catkowicie odpowietrzona.

Odbidr instalacji

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.

W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajagcych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowo$¢ wykonania podpér przewoddéw oraz odlegtosci miedzy

podporami,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ wykonania izolaciji,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%

projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

- m (metr) wykonanego i odebranego przewodu,

- szt zamontowanego urzgdzenia,

- kpl — dostawy urzadzen klimatyzacyjnych,

- t (tona) wykonanego zbrojenia, montazu konstrukcji wsporczej,

- m2 — rozebrane, odtworzenie sufitu,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot odbywacé sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowaé do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

2 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

3 ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

4 PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalaciji c.o.

5 PN-B-02421:85 Izolacje cieplne

6 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.
7 PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
8 PN-63/B06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

INSTALACJA WODOCIAGOWA - 45332000-3 Instalacja wodociggowa

1.WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej, wody cieptej, cyrkulacji

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie

i odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

montaz przewodow z rur PE/AL./PE

montaz armatury odcinajgcej

montaz armatury czerpalnej

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogolne

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodoéw, armatury i urzadzen,
stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakos$ciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

STWiORB str. 17



Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) —
od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu
zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie prébne, pprobne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza, trob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploataciji instalacji kanalizacyjnych w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

2.MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i
urzagdzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rdwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw
(i urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materiaty do wykonania instalacji wody zimne;.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowg
PERT/AI/PERT do instalacji wodociagowych, fgczonych za pomocg ksztaltek zaprasowanych. Rury winny by¢é wykonane
z polietylenu o podwyzszonej odpornoéci temperaturowej (PERT) i wystepowa¢ w zakresie srednic: 16x2; 20x2,0;
25x2,5; 32x3,0; 40x4,0.

Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone napowietrznie izolowaé przeciwkondensacyjng izolacjg o gr. 20 mm,
natomiast rurociagi wody cieptej prowadzonej napowietrznie zabezpieczy¢ otulinami z wetny mineralnej o grubosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury przy wspétczynniku przewodzenia max 0,035 W/m*K.

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna

zawory odcinajgce kulowe

maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna

zawory czerpalne ze ztgczka do weza

maksymalne cisnienie robocze 15 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna

baterie umywalkowe mieszakowe stojgce z kompletem zaworéw katowych

minimalne ci$nienie robocze 0,5 bara

zalecane cis$nienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020

baterie zlewozmywakowe mieszakowe stojgce z kompletem zaworow katowych

minimalne cisnienie robocze 0,5 bara

zalecane cisnienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnoéci z PN-93/M-75020

baterie natryskowe mieszakowe $cienne

minimalne ci$nienie robocze 0,5 bara

zalecane cisnienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020 i PN-76/M-75150
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przycisk sptukujgcy do misek ustepowych (dwudzielny)

aprobata techniczna

podparcia state

deklaracja zgodnosci

Materiaty powinny posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie:

deklaracja zgodnosci

aprobata techniczna

atest higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

Materiaty do wykonania instalacji cieptej wody i cyrkulaciji

punkty state

deklaracja zgodnosci

kompensatory mieszkowe typ HS6

deklaracja zgodnosci

kompensatory mieszkowe typ SI10

deklaracja zgodnosci

Sktadowanie materiatow

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wiekszej srednicy
winny znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwac¢ rur o mniejszych srednicach do rur o wiekszych $rednicach.

Ksztaltki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.

Ksztaltki, ztgczki i armature skladowac¢ najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na réownym podiozu na
podkiadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3.SPRZET

Warunki ogdélne stosowania sprzetu:

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii
prowadzenia robét.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu:

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krééce wystajace

poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Montaz instalacji

Montaz przewoddw wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszgcym co najmniej 3o0/00 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach s$ciennych i w szlichcie podiogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny byé utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
Na pionowych przewodach powinny byé co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji Rurociagi poziome rozdzielcze
powinny mie¢ izolacje cieplng zgodnie z projektem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w  sposoéb umozliwiajgcy  zabezpieczenie ich przed dewastacjg
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewododw instalacji c.o. i przewodéw gazowych .

Odlegtosé rurociggéow poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od powierzchni
przegrod powinna wynosié co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm -30 mm

- dlarur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm
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Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno byé zgodne z
projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta instalacji,
nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcehn przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Odstepy miedzy podporami przewodéw wg obowigzujgcych norm i wytycznych producenta. Prowadzenie przewoddéw
bez podpor

Przewdéd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze osfonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu”) lub izolacji osadzonej w warstwach
podtoza podtogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Scianeg, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w
sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidiowos$ci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi i konserwaciji .

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa¢ wtasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Rura na wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna by¢ zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Baterie do zlewozmywakoéw i umywalek nalezy montowa¢ bezposrednio przy przyborach.

Baterie natryskowe nalezy montowac¢ bezposrednio na $cianie na wysokosci okoto 1,0 J 1,2 m od posadzki.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci robét

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych, kanatéw oraz przed zamurowaniem przej$¢é przewoddw przez
przegrody budowlane przed pomalowaniem elementéw urzgdzenia i natozeniem otuliny

po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu regulacji w okresie
gwarancyjnym

Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidiowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegolnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji hydrantéw, miejsc i sposobu wbudowania.

Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed przystgpieniem do badania
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna byé¢
napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$é potgczen
przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby cisnieniowe instalaciji

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajagcej sie wyodrebnié, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy
przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe cisnieniowg nalezy
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przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” przy cisnieniu
prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz co najmniejszym niz 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do zakrycia izolacji bruzd i
kanatéw wzglednie do ukfadania jastrychu.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym instalacji wody cieptej

Badanie mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczeh instalaciji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta.

Podczas préby nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczeh.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungg.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét:

Jednostkg obmiarowa jest dla:

przewoddéw rurowych 1 mb

dla kazdego typu i $rednicy; dtugosé nalezy mierzy¢é wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczyé
dtugos¢é armatury tgczonej na gwint i tgcznikow; dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej
Srednicy; catkowitg dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczelnos$¢ lub przy badaniach na gorgco powinna
stanowi¢ suma diugosci przewodéw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacii

ksztattki, tgczniki, zawory, baterie 1 szt.

dla kazdego typu i $rednicy

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiescic¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot odbywac¢ sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowaé¢ do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa.

Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielko$¢ nominalna »%2”"), minimalne
cisnienie przeptywu

0,5 bar. Ogdélne wymagania techniczne.

PN-78/M-75147 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-75/M-75208 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczkag do weza.

PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogodlnego zastosowana.

PN-B-02424:1999 Rurociaggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje wodociggowe.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-ENV 12108: Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych.2002 (U) Zalecenia dotyczgce wykonania
instalacji cisnieniowych systemow przewodéw rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukcji
budowli.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne
wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Inne akty prawne

Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody

Dz. U. z2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane przez COBRTI INSTAL —
Warszawa, lipiec 2003r.

KANALIZACJA SANITARNA - 45332000-3 Kanalizacja sanitarna

1.WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét zgodnie z
punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

montaz przewodow odptywowych z rur PVC

montaz przewodow spustowych z rur PVC

montaz podejs¢ z rur PVC

montaz przewodow wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC

montaz rur wywiewnych z kominkiem i dotgcznikiem z PVC

montaz rewizji (czyszczaki) z PVC

montaz syfonéw z PVC

montaz umywalek

montaz zlewozmywaka

montaz misek ustepowych

montaz brodzikéw stalowych emaliowanych

montaz pisuaréw

montaz wpustoéw podtogowych

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

Pojecia ogdlne

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania $ciekow z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Podtagczenie kanalizacyjne(przykanalik)- przewdd odprowadzajgcy $cieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewdd odptywowy (poziom)- przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do podigczenia kanalizacyjnego
lub innego odbiornika.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania s$ciekéow z podejsé kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd wentylacyjny kanalizacji - przewdd fgczacy instalacje kanalizacyjng $ciekéw bytowo-gospodarczych z
atmosferg, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania cisnienia.
Podejscie - przewdd tgczacy przybér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Przybér sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

2.MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i
urzgdzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rbwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw
(i urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materiaty do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

rury kielichowe klasy S (o zwiekszonej wytrzymatosci 6 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U,
taczone na uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna

deklaracja zgodnosci z PN-80/C-89205

rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, tgczone na uszczelki gumowe
(kanalizacja pozostata) aprobata techniczna deklaracja zgodnos$ci z PN-80/C-8920

ksztattki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci z PN-81/C-89203

rewizje PVC (czyszczaki), aprobata techniczna

rury wywiewne z PVC, aprobata techniczna

umywalki wiszgce atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B
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zlewozmywak ze stali nierdzewnej atest higieniczny PZH
miska ustepowa z ptuczkg typu kompakt atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B
brodziki z tworzywa sztucznego atest higieniczny PZH znak bezpieczehstwa B
pisuary porcelanowe atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B
wpusty podtogowe z kroccem fi 50 z kratkg nierdzewng deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
syfony butelkowe do umywalek z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
syfony butelkowe do zlewozmywakéw z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
syfony do brodzikéw z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
syfony do pisuaréow z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01708 i PN-81/B-10700.01
Materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie:
deklaracja zgodnosci
aprobata techniczna
atest higieniczny PZH
znak bezpieczenstwa B
Sktadowanie materiatow
Uszczelki do tgczenia rur
Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, z dala od
grzejnikéw i substancji, ktére mogg oddziatywaé chemicznie na materiat przechowywany.
Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywaé¢ w wydzielonym
magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.
Rury i ksztattki z PVC
Jako zasade nalezy przyjac¢, ze rury i ksztattki z PVC winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (w wigzkach) w sposéb uporzgdkowany.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sposob sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy powodujgc ich deformacije.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o grubszej
$ciance winny znajdowac sie na spodzie.
Nalezy Scisle stosowa¢ szczegoétowe wytyczne sktadowania, ktére podajg Producenci rur PVC .
Rur PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego, nie oznaczajg zmiany
wytrzymatosci lub ich odpornosci.
Rury majg na obu koncéwkach zaslepki ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.
Rur i ksztattek NIE WOLNO zrzucac¢ i wlec.
3.SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii
prowadzenia robét:
-mtoty udarowe
-wiertarki
Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia roboét i projektu organizacji placu budowy.
4. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz samochodem
skrzyniowym 5t do 10 t.
Transport elementéw wielkogabarytowych powinien odbywa¢ sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna do podkfadéw lub
zaczepow na srodkach transportowych.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak, aby wolne kré¢ce wystajgce poza skrzynie
tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m
5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét, uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.
Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robot ziemnych i
instalacyjnych;
elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Montaz instalacji
Montaz przewoddw kanalizacyjnych
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od $rednicy przewodu
wynosza:
-dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,0%
-dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5%
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zalozonych w projekcie technicznym, mogg
wynosi¢ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym (pionem) i z zasadg osiowego montazu elementéw przewodow.
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.
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Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0(1C.

Nalezy pamietaé, aby przewoddw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania
oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$é przewoddw kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Odgatezienia przewodow odptywowych(pozioméw) powinny byé wykonane za pomocg tréjnikdw o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa.
Konstrukcja uchwytéow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na kazdej
kondygnaciji nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggow.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny byé zabezpieczone przed tarciem przez owiniecie papierem,
a odlegto$¢ pomiedzy $ciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢é mniejsza niz 0,1 m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptytg posadzkowg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci min. 15
cm; dno wykopow powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub powinno byé wystane warstwg odpowiedniego
materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku pomiedzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi sie na sieci kanalizacyjnej)
nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,0” w budynku nalezy bardzo doktadnie
zabezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie bylo mozliwosci zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.
Tuleje ochronne

PrzejScia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciange, a przewodem pionowym przez
strop), wymagajg zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- €O najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co hajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materialtem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezeh $cinajgcych.

Przewody winny by¢ utozone w miare mozliwosci rownolegle lub prostopadle do sieci.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w
sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

Montaz przyboréw sanitarnych

Zlewozmywaki i umywalki nalezy mocowa¢ do $ciany w sposdb zapewniajgcy fatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujgce.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony).

Wysokos$¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami (wg PN-81/B-10700.01).

Instalacja z rur PVC

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelki wargowej Srednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny byé najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy pamieta¢ o zachowaniu
kata prostego.

Do ciecia nalezy uzywaé¢ pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzysta¢ ze skrzynki
uciosowej. Nie nalezy skracac i przycina¢ ksztattek. Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw, nieréwnosci oraz
usung¢ krawedzie skrawajgce, a nastepnie zukosowac przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z
kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsunagé¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np: pasty na bazie silikonu) i zaznaczy¢
miejsce styku ,bosego” konca z kielichem.

Nastepnie nalezy ,bosy” koniec rury wyjg¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewni¢ sie, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym samym
czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robdét budowlano-montazowych.
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i powinno zawierac:

zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzgdzen:

jakos¢ materiatow, wyrobdéw, elementow okresla sie na podstawie
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dokumentéw zatgczonych do dostawy,

ogledzin zewnetrznych

sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

kontroli poszczegdlnych rodzajéw rob6t w oparciu o wymagania okreslone w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegétowych specyfikacji technicznych

badan wykonanych robé6t ziemnych

badan wykonanych instalacji

sprawdzen szczelnosci wykonanych instalaciji

préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw

sprawdzenie robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalacji

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatéw i rob6t dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnos$ci kontrolnych i sprawdzajacych, jako$¢ materiatéw i robdt zapisuje sie w odpowiednich protokotach lub
w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczehstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu odbioru koncowego
budowy.

Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez producentéw i uzyskaé akceptacije Inzyniera.
Kontrola jakosci robét

Kontrola zgodnosci wykonania roboét z:

Dokumentacjg Projektowg

Specyfikacjg Techniczng

Polskimi lub branzowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montazu

Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw

Poleceniami Inwestora Zastepczego.

Wymagania ogdlne badan

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu préb szczelnosci

C) w okresie gwarancyjnym

Badanie przyboréw sanitarnych

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia przyborow sanitarnych wzgledem jego odlegtosci od elementow
budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z przewodami, rozmiary i ich dostepnosc.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i porowna¢ wyniki z
dokumentacjg; potgczenia kielichowe nalezy wykonac¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu
w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw lub obejm; sprawdzenie spadkéw przewodéw, sprawdzenie przez ogledziny
zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy,
sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem innych przewodéw, sprawdzenie
prawidtowosci taczenia piondéw z przewodami poziomymi.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszanych oraz przed zabudowaniem przej$é
przewoddw przez pomieszczenia;

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych

nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-

gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana fgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji, powinny by¢é ponownie
wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktdre stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie zagrozenia stworzy¢ przy dalszych
pracach, powinny zostac przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty
oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7.0BMIAR ROBOT

Podstawowe jednostki obmiaru robot sg nastepujace:

przewodéw rurowych 1mb
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dla kazdego typu i Srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugosé zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci
przewodu o wiekszej $rednicy 1 szt.

wpusty dachowe z elementem grzejnym

1 kpl dla kazdego typu i $rednicy

przybory sanitarne, ksztaitki, wpusty podiogowe, elementy instalacji 1 szt.

dla kazdego typu i $rednicy , czyszczaki , pralki,

préba szczelnos$ci dla kanalizacji sanitarnej 1 mb

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru korncowego.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiory robot odbywacé sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowaé do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze - wspdlne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01,.02,04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wyroby sanitarne porcelanowe.
PN-78/B-12630 Wymagania i badania. Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-81/B-12635 Brodziki z blachy stalowej nierdzewne;j.

PN-91/M-77561 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane

PN-91/M-77570 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewdw i zlewozmywakow.
PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.

Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 - sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa - 1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czes¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe -
opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 opracowane przez COBRTI INSTAL - sierpien
2003r

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu , wydana przez Producenta.

INSTALACJA OGRZEWANIA - 45331100-7 Instalacja ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru, robot montazowych
instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w
punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot przy wykonaniu robot montazowych instalacji centralnego
ogrzewania z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.

W zakres robot ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng .

1.5. Wymagania dotyczgce robot

a) Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Ogolne warunki dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa

,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.
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Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

Instalacje rurowa wykonac z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien sktada¢ sie z kompletnego
zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczen pomiedzy elementami systemu jak rownie
przytagczenie armatury i urzgdzen niezbednych do dziatania instalac;ji.

Dodatkowe wymagania, ktére powinny spetnia¢ zaréwno materiaty jak i urzadzenia to:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen mechanicznych i biologicznych (peknie¢, zarysowan,

wgniecen, sladéw korozji biologicznej i chemicznej itp.) na powierzchni zewnetrznej,

- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach branzowych lub zaktadowych,

- wszystkie urzadzenia (kolektory, pompy, naczynia zbiorcze, itd.) powinny posiada¢ fabryczne

oznakowanie m.in. tabliczke znamionowa, wymagane znaki dopuszczenia, itd.,

- kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana,

Przechowywanie i sktadowanie poszczegoélnych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegoélnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed
zniszczeniem, utrata wymaganych wtasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz
powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i p. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi

potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaty wskazane znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamodwienia — wszedzie tam
Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,lub rbwnowazne”.

3 SPRZET

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Robot z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje c.o. nalezy wykonac jako dwururowa z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT

w kolorze biatym, w zwojach i sztangach, z ksztaltek oraz elementéw uzupetniajgcych zasilana z projektowanej pompy
ciepta.

System instalacyjny PE-RT/AL/PE-RT sktada sie z zestawu rur wielowarstwowych, ksztaltek oraz elementéow
uzupetniajgcych. W sktad systemu instalacyjnego PERT/AL/PE-RT wchodzi generacja rur, ktére tgcza w sobie zalety
tworzywa sztucznego i metalu. Rury produkowane sg z polietylenu, metoda wyttaczania w trakcie, ktérego tasma
aluminiowa jest wprowadzana w postaci zwinietej rury, zgrzewanej ultradzwiekami (przez co uzyskuje sie

szczelna wzdtuzna spoine), pokrywanej nastepnie obustronnie spoiwem i warstwami polietylenu

o odpowiedniej grubosci.

Przewody z pomieszczenia maszynowni pompy ciepta instalacji centralnego ogrzewania nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z
lokalizacja na rysunkach DP. Piony oraz przejscia przez sciany nalezy prowadzi¢ w rurach stalowych ochronnych, a
szczeliny izolowac termicznie pianka uszczelniajgca. Wyjscia przewoddw z pomieszczenia maszynowni nalezy wykonaé
W peczniejgcej, masie uszczelniajgce.

Przewody rozprowadzajgce na pozostatych kondygnacjach nalezy prowadzi¢ w posadzce.

Podejscia do grzejnikéw nalezy wykona¢ od $ciany za pomocg zaworow katowych. Na zakonczeniach

pionow instalacji centralnego ogrzewania nalezy zainstalowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie produktow innych producentéw przy scistym zachowaniu zasady

réwnowaznosci produktow (materiatu, Srednic, systemu tgczenia).

Potgczenia przewodow

tgczenie przewodow PE-RT/AI/PE-RT nalezy wykonac przez potgczenia zaprasowywane mosiezne cynowane 16-75
mm.

Ztgczki metalowe wykonane sg z prasowanego cynowanego mosigdzu oraz tulei zaciskowej aluminiowej lub ze stali
nierdzewnej. Uszczelki stosowaé nalezy firmy np. Ponor PERT/AL./PE-RT lub réwnowaznych (wykonane sg z
odpornego na starzenie sie materiatu EPDM wytrzymatego na dziatanie wysokich temperatur).

Kompensacja przewodow

Minimalna warstwa betonu nad rura powinna wynosi¢ 4cm, natomiast w przypadku tynku wymagana gr. to 3-4cm,
zalegnie od s$rednicy rury, przy czym zaleca sie stosowanie siatki tynkarskie;j.

Do montazu podtynkowego nalezy stosowa¢ uchwyty — podpory przesuwne kotwigce instalacje do scian Natomiast przy
montazu pod posadzkowym zachowanie wymaganych odstepéw miedzy podporami przesuwnymi nie jest wymagane.
Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przez $ciany wykona¢ z zastosowaniem tulei ochronnych z tworzywa sztucznego.

Tuleje ochronne powinny wystawac¢ min. 2cm z kazdej strony w przypadku przegréd pionowych, natomiast przy stropie
min.2 cm powyzej posadzki i min.1 cm ponizej stropu.

Przestrzen wolna wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie dla rur, uponor tawiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie naprezeni $cinajgcych.

W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogg wystepowac potgczenia rur.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji c.o. nalezy izolowac pianka polietylenowa PE o grubos$ci 20 i 25mm.
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Materiaty izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na
stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana
izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.

Montaz_ grzejnikéw ptytowych

Do ogrzewania pomieszczeni w budynku bosmanatu nalewy zastosowacé grzejniki ptytowe zaworowe jedno, dwuptytowe
oraz grzejniki tazienkowe. Zestawienie grzejnikdw znajduje sie w DP.

Grzejniki stalowe nalewy montowaé na wspornikach sciennych i dodatkowo mocowaé do Sciany uchwytami. Jeden
wspornik powinien przypadaé na nie wiecej ni_ 7 cztondw grzejnika, ale nie mniej ni_ 2 wsporniki i jeden uchwyt na
grzejnik.

Podtgczenie grzejnikdw od $ciany — przewody instalacji c.o0. nalewy wyprowadzi¢ z posadzki w bruzde $cienna,
podejscie do grzejnika wykonac¢ od $ciany do zaworu katowego grzejnika. Podtgczenie konwektorow od posadzki.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalewy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralne ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych lub by osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik

nalewy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie
nastepowaly _dane naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowaé deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz_ armatury

Do regulacji przeptywu oraz podtgczenia grzejnikow typu KV - z wbudowanym zaworem termostatycznym nalewy
zastosowac¢ armature podigczeniowa np. typu Vecie oraz gtowice termostatyczne typu K z wbudowanym czujnikiem. Dla
grzejnikéw fazienkowych nalejz zastosowac zawory termostatyczne katowe, gtowice termostatyczne typu K z
wbudowanym czujnikiem oraz zawory kgtowe montowane na powrocie.

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalewy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej; a
tak e zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Przed préba nalewy
napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyé. Wymagane cisnienie probne dla instalacji zimnej wody wynosi
1,5 x najwyzsze cisnienie robocze. Cisnienie to nalewy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moje przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek
cis$nienia nie moje przekroczyc¢ 0,2 bar. W przypadku wystgpienia przeciekédw nalewy je usung¢ i ponownie
przeprowadzié

prébe szczelnosci.

Ogrzewanie ptaszczyznowe

Do ogrzewania nalewy zastosowacé rury PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 w zwojach, uktadane w systemie slimaka.
Rozdzielacze nalewy wyposazy¢ w zawory regulacyjne z napedami-sitownikami. Sterowanie sitownikami poprzez sygnat
podawany z elektronicznych termostatéw pomieszczeniach.

Rozdzielacz w pom. porzgdkowym nalewy montowaé¢ w szafce podtynkowej typu SWN5, natomiast w pomieszczeniu
maszynowni wykona¢ pod wymiar z uwzglednieniem wielkos$ci zespotu mieszajaco-pompujacego KRS.

Izolacja brzegowa

Pomiedzy posadzka a $cianami budynku nalewy wykonac izolacje brzegowa z miekkiej tasmy brzegowej z polietylenu
spienionego o gr. 8mm, do ktérej mocowana jest folia, ktéra wyktada sie piyty styropianowe w celu uszczelnienia
przestrzeni pomiedzy izolacja brzegowa , a styropianem. Tasme nalewy utozy¢ wzdtuz_ catego obwodu $cian
wewnetrznych i musi wystawac ponad konstrukcje podtogi.

Folia polietylenowa

Folia ta nie powinna petni¢ funkciji izolacji paroszczelnej czy przeciwwilgociowej. Ma jedynie chronic¢ izolacje przed
zamoczeniem w czasie wylewania betonu i zapobiega¢ powstawaniu mostkéw termicznych. Na folii nadrukowana jest
siatka o wymiarze 5 i 10 cm, utatwiajgca montaz_ wezownic z okreslonym w projekcie rozstawem. Folie nalewy uktada¢
»na zakfadke”.

Mocowanie przewodow

Montaz_ rur ogrzewania podtogowego nalewy wykonaé za pomocg uchwytéw wciskanych w warstwe izolacji. Dobér
uchwytéw (ilos¢ i rozstaw) musi zapewniaé sztywne mocowania rur do podtoga.

Warstwa grzejna

Warstwe grzejna nalewy wykonac z jastrychu o grubosci zaleznej od obcigzen wystepujacych

w danym pomieszczeniu. W celu polepszenia ptynnosci jastrychu nalewy zastosowaé

srodki uplastyczniajgce, ktore nie wptywajg niekorzystnie na rury grzewcze. Grubosé wylewki 50mm (ponad rura 30mm).
Préba ci$nieniowa ogrzewania podtogowego

Przed zabetonowaniem rur instalacje nalewy podda¢ prébie szczelno$ci przy cisnieniu 0,6

Ma w ciggu 24 godzin.

Rozruch instalacji ogrzewania podtogowego
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Podczas wylewania jastrychu rury musza by¢ pod cisnieniem 0,3 Ma. Je$li uktad wypetniony jest woda, to musi by¢
chroniony przed zamarznieciem. Wygrzewanie jastrychu mona przeprowadzi¢, gdy jest catkowicie wyschniete — po
okoto 28 dniach. Pierwsze rozgrzanie nalewy rozpoczaé od temperatury wody wynoszacej 25°C, ktéra nalewy utrzymacé
przez 3 doby, nastepnie temperature podwyzszac¢ o 5°C na dobe, a_ do uzyskania temperatury maksymalinej.
Rozdzielacze
Rozdzielacze nalewy zamontowa¢ w szafkach $ciennych. Do rozdzielacza nalewy podtgczy¢ obwody grzewcze.
Do regulacji cisnienia nalewy zastosowaé zawory regulacyjne i przeptywomierze znajdujgce sie w rozdzielaczach.
Korekty dtawieni pojedynczych petli grzewczych nalewy dokonywac¢ przez zmiane nastawy wstepnej na wktadce
zaworowe;j.
Projektuje sie dwa rozdzielacze ogrzewania podtogowe: 7 obiegéw oraz 12 obiegow.
Lokalizacja zgodnie z rzutem przyziemia budynku bosmanatu DP.
Pompy
Przy rozdzielaczach nalewy zainstalowa¢ zespoty mieszajaco-pompujace
Automatyka i sterowanie, pomiar temperatury w pomieszczeniach Pomiar temperatury oraz nastawy w
pomieszczeniach, w ktérych stosowane jest ogrzewanie ptaszczyznowe realizowany bedzie bezprzewodowo przy
pomocy termostatéw pokojowych z wyswietlaczem. Do montazu termostatow nalewy stosowa¢ zestawy montazowe. W
rozdzielaczach nalewy stosowac skrzynki potgczeniowe np. Radio C-55 (po jednym na rozdzielacz) oraz petnigce role
programatory Radio I-75. Programatory umozliwiajg okreslenie dla kazdego z termostatéw maksymalnych temperatur
jakie mogg by¢ nastawione w pomieszczeniach, umozliwiajg tak e programowanie dziennego obnizenia temperatury w
pomieszczeniach.

Préba szczelnosci instalacji
Badanie szczelnosci nalewy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej; a
tak e zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Przed préba nalewy
napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyé. Wymagane ci$nienie prébne dla instalacji zimnej wody wynosi
najwyzsze cisnienie robocze + 0,2MPa, niemniej ni_ 6 bar. Cidnienie to nalewy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moje przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych
2 minut spadek cisnienia nie moje przekroczy¢ 0,2 bar.
W przypadku wystgpienia przeciekéw nalewy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jakos$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z Dokumentacja
Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
- poddac instalacje probie szczelnosci na zimno i gorgco
- sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,
- sprawdzi¢ przebieg tras i sposéb prowadzenia rurociggow,
- sprawdzi¢ wielko$¢ spadkow rurociagow,
- sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,
- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania regulaciji
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg.
7 OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru :
Jednostka obmiaru jest:
m3: rozebrania podtoza, usunigcia gruzu
m: przewody PE, stalowe, otuliny termoizolacyjne, rury ostonowe, préby
szt: przebicia otwordw, ksztattki , zawory termostatyczne, odpowietrzniki
automatyczne, zawory, regulacja instalacji
kpl: wymienniki, pompy, zasobniki
8 ODBIOR ROBOT
Odbiory robot odbywaé sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowaé do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdlna.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow.
PN -82/ B —02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

PN -82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
PN —-90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia
PN —91/ B —-02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych przytagczonych do
sieci cieplnych. Wymagania.
PN —83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m3.
PN EN —-832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia zapotrzebowania na energie do
ogrzewania.
PN —-2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.
PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1,6Mpa,
PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania,
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PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zastosowania,

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania,
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie 1MPa.
Wymiary przytgczeniowe,

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajgcy,

PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

PN-EN — 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN — 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN — 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B- — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze,

PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody,

PN —92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-86/M-44015 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-83/M-44321 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.
Podstawowe parametry i gtdwne wymiary.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

BN-76/8860-01 /Ol Elementy mocujgce rurociagi. Uchwyty do rur stalowych.

/03 Elementy mocujace rurociggu. Zawieszenia do rur, czesci.

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikdw od elementéw budowlanych. Wymiary.
BN-90/8864-46 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.
BN-85/8864-48 Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badania cieplne i hydrauliczne.

BN-76/8864-49 Centralne ogrzewanie. Grzejniki rurowe gtadkie.

BN-80/8864-54 Grzejniki rurowe stalowe ozebrowane z rur o $rednicy 42 mm.

BN-84/8864-55 Wymienniki ciepta przeptywowe ptaszczowo-rurowe. Wymagania i badania.
BN-84/8864-56 Centralne ogrzewanie. Grzejniki stalowe czionowe.

BN-85/8864-60 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odmulniki. Wymagania i badania.

BN-80/9055-02 /00-02 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujgce grzejniki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacja sanitarna i przemystowa.
Arkady. Warszawa 1988.
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