okna oddymiajgce 140x94cm (4 szt.)

powierzchnia czynna tqcznie = 2,6m?

EIS60

Hmax=2.50

Klopa wiazowa do poddasza

MR6/1

Hmax=2.50

—1—

| | |
[
OZNACZENIA:
Centrala sygnalizacji wlamania i napadu w obudowie OMI4 kKl
. - zasilaczem oraz akumulatorem 18Ah caz (8]
CA &K
ca.w
Modut rozszerzen w obudowie OMI4 —
- zasilaczem oraz akumulatorem 18Ah =

Czujka PIR
Czujka dualna
@I M Manupulator

R\

LEGENDA:

KIERUNEK EWAKUACJI

WYJSCIE EWAKUACYJNE

:Jm: DRZWI PRZECIWPOZAROWE
///
/

DRZWI WYKLADANE NA SCIANE

F L N ] ﬁ
1 I STREFA POZAROWA ZLII
T ——
oy
[ I WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA
TR ——
e HYDRANT WEWNATRINY
UWAGA:

o W poszczegdinych pomieszczeniach mozliwe bedzie przebywanie
jednoczesnie ponizej 50 osob.

o Wszystkie przejicia instalacyjne przechodzqgce przez poszczegdine elementy
oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej
wymaganej dla danego elementu.

e Budynek wyposazony bedzie w gasnice przenosne lub przewozne.
Rozmieszczenie gasnic zostanie okreslone w Instrukcji Bezpieczehstwa

Pozarowego.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie
zapewnione z istniejacych hydrantéw zewnetrznych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak

ul. Uminskiego 7A/35-36, 61-517 Poznan

tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

e-mail: antczak@tonet.pl

)]
/.

Sygnalizator akustyczny zewnetrzny

Sygnalizator akustyczny wewnetrzny

Czujka magnetyczna

YTDY 6x0,5 PIR

YTKSY 4x2x0,6
YTKSY 4x2x0,8

UWAGI:

Instalacje uktada¢ pod tynkim

INWESTOR : Gmina Golina Nr rysunku:
ul. Nowa 1
62-590 Golina
OBIEKT : Przedszkole ,Basniowy Dworek” w Golinie
T - budynek bytego dworu i przynaleznej oficyny
ul. Parkowa 2 ‘I ‘I
62-590 Golina
dz. nr 1288/47 (czesc), obr. 0001 Golina
ZADANIE Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bytego
PROJEKTOWE : dworu i przynaleznej oficyny, obecnie petnigcych
! funkcje Przedszkola ,Basniowy Dworek” w
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO Golinie, wraz z niezbednq infrastrukturq i
wyposazeniem.
sz‘ NAZWA POMIESICZENIA POW. PROJEKTANT: | |rencusz Berger FAZA: SKALA:
. 0562197/U
1.1 | Komunikacja - klatka schodowa 19.30
1.2 | Komunikacja 43.79 PROJEKT
PROJEKTANT - ) i .
1.3 | tazienka 11.85 SPRAWDZAJACY: | Zbigniew Aniota techniczny 1:100
1.4 | Pomieszczenie biurowe - intendent 14.36 o2rrise
1.5 | Pomieszczenie biurowe - sekretarz 14.36 -
1.6 | Gabinet dyrekfora 29.24 OPRACOWANIE: | o, ot krel BRANZA: DATA:
1.7 | Pomieszczenie techniczne 44.66 191/P/2012: L-0014589
1.8 | Pomieszczenie techniczne 29.24 Instalacje 09.2023 1.
| g | Gabinet specialistyczny 2999 teletechniczne
’ (psycholog, logopeda) .
TRESC : INSTALACJA SYGNALIZACIJI
RAZEM: |236.09

WLAMANIA
PIETRO
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