
RZUT PARTERU

1:50

A02

PROJEKT
architektoniczno
- budowlany

e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  architekt  Zbigniew  Antczak
ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań

INWESTOR :

FAZA:

Architektura

DATA:BRANŻA:

OBIEKT :

SKALA:PROJEKTANT :

TREŚĆ :

Nr rysunku:

Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Golinie
- budynek byłego dworu i przynależnej oficyny
ul. Parkowa 2
62-590 Golina
dz. nr 1288/47 (część), obr. 0001 Golina

Gmina Golina
ul. Nowa 1
62-590 Golina

ZADANIE
PROJEKTOWE :

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku byłego
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

NR
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.

0.1 Wiatrołap 5.00
0.2 Komunikacja 52.38
0.3 Łazienka 9.82
0.4 Sala przedszkolna 58.68
0.5 Sala przedszkolna 55.85
0.6 Łazienka 9.95
0.7 Komunikacja - klatka schodowa 44.17
0.8 Toaleta 2.64
0.9 Łazienka 8.86

0.10 Sala przedszkolna 41.29
0.11 Sala przedszkolna 41.23
0.12 Łazienka 10.27
0.13 Toaleta dla osób niepełnosprawnych 4.43
0.14 Rozdzielnia 9.85
0.15 Zmywalnia 4.98
0.16 Sala przedszkolna 56.24
0.17 Łazienka 9.91
0.18 Komunikacja 23.29

                                                                   RAZEM: 448.84
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ŚCIANY ISTNIEJĄCE

NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY,
ZAMUROWANIA

LEGENDA:

FRAGMENTY DO WYBURZENIA
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UWAGA:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, projektem

konstrukcyjnym i opracowaniami branżowymi.
2. Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunku.
3. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne

przed rozpoczęciem prac budowlanych.
4. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią

należy wykonywać ściśle według wytycznych i instrukcji producenta.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości

należy skontaktować się z projektantem.
6. Wszystkie szczegóły wymagają uzgodnień na etapie wykonawczym

z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura
w Koninie.
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