
 
 
 

 
 
 
 
 
Fot. 1 Fragment poddasza przy ścianie 
szczytowej. Widoczne ubytki korozyjne 
belek stropowych. Po lewej widoczny 
szkielet ściany wydzielaj ącej 
pomieszczenie ( słupki ustawione na 
belkach stropowych). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fot. 2 Słup i miecze podporowe płatwi 
pora żone przez szkodniki drewna – w tle 
folia zabezpieczaj ąca strop i parter 
przed zawilgoceniem z nieszczelnego 
dachu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
Fot. 3. Oszcz ędnościowy układ krokwi –  
  pełnowymiarowy przekrój 15/16 ( wi-   
  doczne ślady pora żenia grzybem   
  białym)  uło żony na przemian z   
  okr ąglakami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fot. 4 Pora żony przekrój słupa i       
 mieczy podporowych płatwi  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Fot. 5 Fragment poddasza z nadci ągiem zespolonym (dwie belki na wysoko ści z 
deskowaniem uko śnym). Przekrój słupa i miecze pora żone przez szkodniki drewna. 
 

 
 
Fot. 6 Fragment poddasza z ratunkow ą konstrukcj ą  odci ążającą – płatew podparta 
dwoma zastrzałami, opartymi na ścianach no śnych i ściągni ęta kleszczami. Na 
pierwszym planie słup i miecze pora żone przez szkodniki drewna. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Fot. 7 Fragment poddasza przy ścianie szczytowej z oknami – dawne 
pomieszczenie. Słupy ścianki wydzielaj ącej pomieszczenie oparte na belkach 
stropowych poprzez podwalin ę – oczep/płatew podparte ratunkowa konstrukcj ą 
odci ążającą. Za ściank ą szkieletow ą widoczne elementy konstrukcji wieszarowej. 
 

 
 
Fot. 8 Zastrzały podtrzymuj ące płatew/oczep ścianki szkieletowej, za ściank ą  
widoczne s ą elementy konstrukcji wieszarowej . Podwalina, zast rzały, słup i rozpór 
ze śladami gł ębokiego  pora żenia przez szkodniki drewna.  
 
 
 
 



 
 
 
 

  
Fot. 9. Oparcie dwustronnej konstrukcji 
ratunkowej na wewn ętrznej ścianie 
nośnej parteru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Fot 10. Zniszczony w trakcie po żaru 
koniec podporowy nadci ągu 30/36 oraz  
belki stropowej. 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Fot. 11 Belka stropowa zniszczona w trakcie po żaru. Przykładka o widocznym 
przekroju i słabym zespoleniu z przekrojem belki ni e stanowi znacz ącego 
wzmocnienia uszkodzonego elementu.  
 

 
 
Fot. 12 Belka stropowa zniszczona w trakcie po żaru. Przykładki o widocznym 
przekroju i słabym zespoleniu z przekrojem belki ni e stanowi ą znaczącego 
wzmocnienia uszkodzonego elementu.  
 
 
 
 
                                                                                    



 
 
 
 
 

 
 
Fot. 13 Belka stropowa zniszczona przez szkodniki d rewna.  
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Fot. 14 Podwalina ścianki stolcowej pora żona przez szkodniki drewna . Przekrój 
słupa i nadci ągu po prawej wykazuj ą oznaki zniszczenia.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  
 
Fot. 15. Konstrukcja odci ążająca  obejmuj ąca 
pora żony słup podporowy płatwi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fot. 16 Niekonstrukcyjne uci ąglenie wyci ętej jętki dachowej .  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Fot. 17 Wykonanie płatwi o wadliwym przekroju ( zaw ój włókien przy niezdrowym   
sęku)  wymusił wykonanie dodatkowej podpory płatwi ( po lewej). 
 
 

 
 
Fot. 18 Rozwarty styk monta żowy odcinków płatwi – niedobite czopy wskazuj ą na 
istnienie zł ącza w takiej postaci od momentu wykonania dachu. 
 


