KLATKA SCHODOWA

Centrala pogodowa
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PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak
ul. Uminskiego 7A/35-36, 61-517 Poznanh e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58
INWESTOR : Gmina Golina Nr rysunku:
ul. Nowa 1
62-590 Golina
OBIEKT : Przedszkole ,Basniowy Dworek” w Golinie
OZNACZENIA - budynek bytego dworu i przynaleznej oficyny
ul. Parkowa 2 2
l:l 62-590 Golina
Centrala oddymiania dz. nr 1288/47 (czgsc), obr. 0001 Golina
CSO ZADANIE Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bytego
SKO . . PROJEKTOWE : dworu i przynaleznej oficyny, obecnie petnigcych
— Sitownik klap naped lanCUChOWy funkcje Przedszkola ,Basniowy Dworek” w
SD . ) . Golinie, wraz z niezbednq infrastrukturg i
Sitownik drzwiowy wyposazeniem.
. . PROJEKTANT : FAZA: SKALA:
Przycisk oddymiania Ireneusz Berger
] 0562/97/U
Konwencjonalny sygnalizator akustyczny
. . PROJEKTANT o f:fﬁ:ign -
Optyczna czujka dymu z gniazdem SPRAWDZAJACY: | Zbigniew Aniota Y
12 0277/96/U
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