Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejécie do urzadzenia sanitarnego nalezy

2N I Legenda: zaopatrzy¢ w zawor odcinajacy. Armature odcinajaca nalezy zastosowac przy kazdym
————————————— ciepta woda uzytkowa trojniku na glownych odejéciach instalacji do pomieszczen lub grupy urzadzen. Armature
ciepta woda uzytkowa zmieszana odcinajaca montowaé w sposéb zapewniajacy dostep do zaworow.
woda zimna
cyrkulacja Podejscia ZWU i CWU pod przybory wykonywac w osi przyboru zgodnie z lokalizacja.
inst. wodociagowa ppoz przyboréw na podkfadach architektonicznych!

’7 pion wody Instalacje wody zaprojektowano w oparci tem z rur:
SWAGAI stalacje wody zaprojektowano w oparciu o system z ru

- wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT taczonych technikg zaciskowa z nasuwang

] —7 TECHNOLOGIA KUCHNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO ppOz ==  Przejpust ppoz osiowo tuleja, np. w systemie Uponor/TECE dla instalacji wewnetrznej prowadzonej w
D D warstwach posadzki i w bruzdach $ciennych.

Przewody zaizolowa¢ termicznie (izolacja wg opisu technicznego). Gtéwne rurociagi
o " o o o , nalezy prowadzi¢ pod stropem. W najwyZzszych punktach instalacji nalezy zapewnic jj
odpowietrzenie, natomiast w najnizszych umozliwi¢ odwodnienie.

‘ ‘ Podejscia do poszczegdlnych odbiornikéw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, natynkowo
= )
_ i w posadzkach.

1 ) PRZEGLEBIENIE PODLOGI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH N hp=T%8 he=158 e balusirada Podejscia wodociagowe do pojedynczych przyboréw nalezy wykonaé z przewodu min.
do poziomu rzednej od -2,6Tm do -2,80m = [:D h=item @17x2,75 (16x2,0) mm (rura wielowarstwowa)
(ok. 1,3m - 1,75m ponizej poziomu terenu przy budynku) Ju = W przypadku zastosowania deszczownic przy natryskach, pojedyncze podejécia do
Juso deszczownicy nalezy zwiekszy¢ o dymensje: @20*2,8 mm (dla rur wielowarstwowych),
Stosowac deszczownice o mozliwie najmniejszych oporach hydraulicznych.
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Przewody poziome (rozprowadzajace) nalezy uktada¢ z normatywnym spadkiem 2%. w
kierunku zasilania, a podejcia do hydrantéw wykona¢ nasciennie lub w bruzdach.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpor
statych (uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy
mocowania przewoddw na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw
ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. System podpar¢ i zawieszen np.
firmy NICZUK.

17x2,75

Zawor czerpalny ze ztaczka do wezg
do uzupetniania ztadu inst. c.o. 280

instalacje wody bytowej i ppoz.
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OPCJA: Zestaw hydraforowy na potrzeby ppoz.
Na etpaie|wykonawstwa sprawdzi¢ ciénienie
dyspozycyjne wody dla cwléw ppoz.

Pojemnos$ciowy podgrzewcz cwu,
dwuptaszczowy Silox S260 o pojemnosci 255!
He6.0kPa prod. AIC Polska ' o -
0139 (przystosowany do wspotpracy z pompg ciepta)

= Wszystkie przejscia instalacji rurowych przez przegrody, wyposazy¢ nalezy w
Il odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe, zapewniajace odporno$¢ ogniowa,

< réwng odporno$ci ogniowej danej przegrody, np. system ppoz Niczuk Metall-Pl. 1zolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociagowe;j,
kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej i grzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia
L s r‘ (NRO), co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobéw o klasie reakcji na ogien co

= najmniej BL - s3, d0.

cie¢ przytaczeniowy dla tech@ogii wody.
obeznym etapie zakoriczy¢ zaworem
dcina y!uwuyi zakorkowac
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Nalezy zapewni¢ kompensacije wydtuzen termicznych przewodéw w jak najwiekszym
stopniu wykorzystujac kompensacie naturalng (wtasciwe prowadzenie przewodow

i odpowiedni montaz punktéw statych oraz przesuwnych); w przypadku braku mozliwosci
N zastosowania kompensaciji naturalnej nalezy zastosowac¢ kompensatory U-ksztattne lub

_ mieszkowe.

Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami projektéw branzowych. Wszystkie prace
budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
‘ rob6t budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej i z zapisami BHP przez

h=193, h;=202 h=193, ;=202 taTav.ail]
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odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym. Brak
wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych

21x3,45

lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia

\ \ \ or or or Wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda. Wszystkie zastosowane materiaty
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W2 wymaganiami systemowymi producenta.
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he=160
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montowac¢ zgodnie z zaleceniami i wtytcznymi producenta.
Wprowadzenie przewodu wodociggowego

s
h=191

54
H H H H Po wyborze Wykonawcy inwestyciji i zaakceptowaniu przez Inwestora proponowanych
. dostawcow urzadzen i systeméw rurowych nalezy zweryfikowac rozwigzania projektowe
instalacji t j . . .
znsiaacjrierenowe) PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak
ul. Uminskiego 7A/35-36, 61-517 Poznanh e-mail: antczak@tonet.pl

szczegdlnie w zakresie kompensacii, automatyki, zawiesi, sposobu montazu zgodnie z
7/ tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58
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B balusrada INWESTOR : Gmina Golina Nr rysunku:
ul. Nowa 1
62-590 Golina

OBIEKT : Przedszkole ,Basniowy Dworek” w Golinie
% Schemat nr 1 - budynek bytego dworu i przynaleznej oficyny WO

Potaczenie instalacji hydrantowe;j ul. Parkowa 2

z wodg zimn 62-590 Golina
a a dz. nr 1288/47 (cze$¢), obr. 0001 Golina o‘l

Zasilenie wody DN50 ZADANIE Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bytego

f o PROJEKTOWE : i 7nej ofi i i

Zasuwa kotierzowa odcmajapa DN50 dwon{ i przynaleinej of!cyny, obecnle" pelnlqc.yf:h
funkcje Przedszkola ,Basniowy Dworek” w Golinie,

Zawor pierwszenstwa VV100 DN32 wraz z niezbednq infrastrukturg i wyposazeniem.

Filtr siatkowy DN50
PROJEKTANT : mgr inz. Maciej FAZA: SKALA:

Zawor antyskazeniowy EA DN50 f "
Czujnik przeptywu IQ??N?;{ZI/(('JQ
Zasilenie wody hydrantowej

Woda bytowa PROJEKTANT | mr inz. Mikolaj Naglak PROJEKT 1:100
SPRAWDZAJACY: techniczny .
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OPRACOWANIE : | mgr inz. Rafat BRANZA: DATA:

Oleksiewicz

Instalacje

09.2023r.
sanitarne
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TRESC :

Instalacja wodociggowa.
Rzut piwnic.




