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KOLORYSTYKA ELEWACJI:

ELEMENT ELEWACJI KOLOR PROBKA KOLORU
) S119
Tynki (wg wzornika

(powyzej cokotu)

KEIM-Naturstein)

Tynki
(cokét)

S117
(wg wzornika
KEIM-Naturstein)

Dachéwka ceramiczna
karpiéwka ztobkowana,
uktadana w koronke

czerwien natura

Stolarka okienna

RAL 6021

Stolarka drzwiowa

szwedzka czerwien
(szczegdty wg opisu
technicznego)

UWAGA:

1. Prébki koloréw przedstawione w powyzszym zestawieniu sq

164

721

kolorami poglgdowymi i mogq odbiegaé od rzeczywistosci.
Rzeczywiste kolory
odpowiednich wzornikéw barw.
2. Szczegdtowe i ostateczne ustalenia odnosnie doboru
koloréw farby na poszczegélnych elementach elewacii,
bedq ustalone na etapie wykonawczym, na podstawie préb
kolorystycznych wykonanych przy wspétudziale Stuzb
Konserwatorskich i autora projektu.

nalezy dobieraé

na podstawie

UWAGA:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym, projektem
konstrukcyjnym i opracowaniami branzowymi.

N

. Nie skalowac¢ i nie pobiera¢ wymiardéw bezposrednio z rysunku.

3. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne
przed rozpoczeciem prac budowlanych.
4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologiq
nalezy wykonywac scisle wedtug wytycznych i instrukciji producenta.
5. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub watpliwosci
nalezy skontaktowac sie z projektantem.
6. Wszystkie szczegdty wymagajg uzgodnienh na etapie wykonawczym
z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkédw w Poznaniu - Delegatura

w Koninie.

nowoprojektowane balustrady przy
schodach na parter (wejécia boczne)
oraz do piwnic, h=110cm

istniejgca balustrada do konserwacii,

podwyzszenie balustrady do h=110cm
(dodanie nézek i pochwytu)
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INWESTOR :

Gmina Golina
ul. Nowa 1
62-590 Golina

Nr rysunku:

OBIEKT :

Przedszkole ,Basniowy Dworek” w Golinie

- budynek bytego dworu i przynaleznej oficyny

ul. Parkowa 2
62-590 Golina

dz. nr 1288/47 (czes¢), obr. 0001 Golina

A09

ZADANIE
PROJEKTOWE :

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bytego
dworu i przynaleznej oficyny, obecnie petnigcych
funkcje Przedszkola ,Basniowy Dworek” w Golinie,
wraz z niezbedngq infrastrukturg i wyposazeniem.
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