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WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.upravnien: Wa-218/02

Warszawa  dnin A0 12.2002 .

DECYZJA NR 799 mmz

Na podatawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz U Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z péinzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarlei Przestrzennej i Budo-
wnictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budo-
wnictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwinzkn z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzenin
wnioslu Pana megr in2. Macieja Tryjanowskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenis (dyplom Politechniki Pomasislkiej, Wydzial Budownictwa, Archi-
tektury i Inzynierii Srodowiska na kierunl Inzynieria Srodowiska w zakresie inzynierii ko-
munalne) i praltyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlozonego przed Komisjg egraminacyjna -

NADAJE

Panu mgr inz, Maciejowl Tryjanowskiemu
ur. dnia 10 kwietnia 1972 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH 1 GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ugt. 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projeldowania bez ograniczeni stanowis réw-
nie2 podstawe do eprawdzania projektow budowlanych w epecjalnogici objetej tymi upraw-
mentami,

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzemiem Nr 111 z dmia 03 czerwea 2002 r., i zmiemajgeym jeo Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana mgr inz. Macisja Tryjanowskiago
wymaganego prawem wykeztalcemia oraz prakivika zawodowe] koniecmej do uzyslania
uprawnien budowlanych w powyisze] spacjalnoéei i po uzyekaniu pozytywnego wyniku z eg-
zaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencyi.

Od niniejeze) decyzii przystuguje odwolanie do Giownego Inspekiora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dmi od daty otrzymania decyzjl za poéredmictwem Wojewody Mazo-
wieckiego,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfkacyjmym:

WEKP-4C7-PZA-G15 *

Pan Maciej Tryjanowski o numerze ewidencyjnym WKP/I15/0678/03

adres zamieszkania ul. Btawatkowa 21, 63-000 Sroda Wielkopalska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

7aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

{Zzodnie zart. TE K.c.
5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza rlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Diwizdczenie woli zhoione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswizdczeniem woli dodonym w formie pisemnej.)

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownichwa.

LLLT.
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sven. akt WOIIB-OKK-5P-0054-391/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 usi. | pkt 2 wstawy z dnia 15 grednia 2000 . o samorradach sawodowvch architektiw
oraz inmnierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.UL z 2004 r. poz. 1946 i arm. 12wust. | pkt 1, am. 12 ust. 2, 50 4
oraz ust. dc pkt | oraz amt. 13 wst 1, 2 oraz wst. 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz L 2 2013 r. poz. 1409 ¢ pédn. zm.) oraz & |4 wst 3 rozporzadzenia Ministra
Infragmwuktury i Rozwoju z dmia 1P wrzednia 20014 r. w sprawie samodzielnveh funkeji techmicznych
w budownictwic [ Dz L. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu. ie zostaly spelnione warunki w zakresie prryvaotowania

zawodowego oraz po Zlozeniv ezzaminu na uprawnienia budowlane z wynikizm pozyvtywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzyvmije

Pan
Mikotaj Piotr Naglak

magister inZynier
kierunek: Inzvnieria Srodowiska
urodzony dnia 15 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0414/PO0OS/15

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazko z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyveji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podaiawa do wovkons wania samodzielnyeh funkeji 1zchnicznyeh w budewnictwiz stamowi wpis do centralnggo réjesine
CGliwnego Inspektora Madeoru Budowlanego araz wpis na listg exlonkdw wlagciwej izby samorzadu zaw odowego.
2.0 mimigjsze] decyzji slury odwolanic do Rrajowe) Foomisii Rwalifikacyjng] Polskiey lzby Inévmierdm 1
Budownictwa w Warszawie. 7a podrednictwem Wislkopolskiej Okregowej !zh\ Inivniepdw Buedownictws w Pomaniu
w terminie 14 dni od dary jej doreczenia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacvine) WOIIB

‘2 e, L{_
prof. dr hab. in2. Wieslaw Bucekowski
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Zaswiadczenie
O numerze weryfikacyjnym:

WEKP-P38-9AH-2BZ *

Pan Mikotaj Piotr Naglak o numerze ewidencyjnym WEKP/IS/0185/10

adres zamieszkania KOSTRZYN ul. DABROWSKIEGO 13, 62-025 Kostrzyn

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zzmdnie z art. TE* K.c.
5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodc prawnej wystarcza rhozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifilkowanym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Ddwizdczenie woli zlofone w formie elektronicznej jest rownowaine @ odwizdczeniem woli dodonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierow Budownictws www. piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej by Indynierow
Budownictwa.
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Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski



Strona 3
Projekt budowlany — instalacje sanitarne

INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT PARTERU ~ WO0.02
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INSTALACJA WENTYLACYJNA. RZUT DACHU WM.04

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA. RZUT PIWNICY | PARTERU (FRAGM.)  KL.01

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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1. PODSTAWOWE DANE
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy budynek Klasztor OO. Franciszkandw zlokalizowany jest w Kaliszu na dziatce dz. nr 245/1,
Obreb 025 Srodmiescie I, gmina Kalisz.

Inwestor: Gmina Golina
ul. Nowa nr 1, 62 — 590 Golina

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych:
& Centralnego ogrzewania

& technologii kottowni gazowej wspotpracujacej z pompa ciepta;

& wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej.

& Instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

& instalacji gazowej

Niniejszy projekt techniczny zawiera podstawowe rozwiazania z wiw zakresu. Wszelkie zmiany w
stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora
i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany
i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce. Rozwigzania te musza by¢ zgodne
z zasadami niniejszego Projektu Technicznego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowiazkowego
stosowania.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;

& zlecenie Inwestora;

% wytyczne Inwestora oraz uzgodnienia na etapie projektowania;

& obowigzujace Polskie i Europejskie Normy;

& przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

& programy komputerowe, informacije techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen oraz
elementéw instalacyjnych.

& obowigzujace akty prawne,

Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujacych wytycznych:

% Praca zbiorowa: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1. Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem.” Warszawa, czerwiec 2001 r.;

% W. Kotodziejczyk, M. Piuciennik: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne
projektowania instalacji centralnego ogrzewania.” Warszawa, sierpien 2001 r.

& S. Ptuciennik, J. Wilbik : ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych.” Warszawa, wrzesien 2001 r.;

& S. Pykacz, E. Buczynska — Tytz: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.” Warszawa, wrzesien 2001 r.;

% M. Ptuciennik: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych.” Warszawa, maj 2003 r.

% M. Ptuciennik: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.” Warszawa, lipiec 2003 r.

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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& S. Pluciennik, J. Wilbik : ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpien 2003 r.;

& Praca zbiorowa: ,\Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania instalaci
cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie sie bakterii Legionella.” Warszawa,
pazdziernik 2005 r.

% Praca zbiorowa: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania instalacji
cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie sie bakterii Legionella.” Warszawa,
pazdziernik 2005 r.;

& S. Pluciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” Warszawa, wrzesien 2006 r.;

&, Zalecenia minimalizujgce namnazanie si¢ bakterii Legionella (CIBSE TM 13).

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1. STAN ISTNIEJACY

Budynek ogrzewany jest instalacjg centralnego ogrzewania z grzejnikami konwekcyjnymi. Grzejniki nalezy
zdemontowac. Instalacja c.o. zasilana jest z wbudowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Kociot gazowy przygotowuje rowniez cieptgq wode uzytkowa. Ze wzgledu na wyeksploatowanie kotta, nalezy
zdemontowac urzadzenia i rurociggi technologii kottowni, a urzadzenia zutylizowac.

2.2 ZALOZENIA WSTEPNE DO PROJEKTU OGRZEWANIA

Podstawg do wszelkich rozwazan nad rozwigzaniami instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny.
Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat przez przegrody budowlane oraz wentylacje
wykorzystano dane z podkfadéw architektoniczno-budowlanych, uzgodnienia z Inwestorem oraz inne dane
przekazywane na etapie realizacji projektu, w ramach wymiany informacji i koordynacji miedzybranzowe;.
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano przy pomocy programéw komputerowych (szczegétowe
obliczenia zawiera projekt archiwalny autoréw opracowania). Deklarowana strata poszczegdinych pomieszczen
(wymagana moc ogrzewania) podana zostata w cze$ci rysunkowej opracowania.

Budynek zlokalizowany jest w Golinie (stacja meteorologiczna: Poznar - |l strefa klimatyczna zgodnie z PN-
76/B-03420).

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego:
& obliczeniowa temperatura zewnetrzna dla okresu zimowego: -18,0°C
& $rednia roczna temperatura zewnetrzna: +7,9°C

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach, dla okresu zimowego, zostaty okre$lone zgodnie
2§ 134.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne dla poszczegoinych pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania. Zatozone temperatury w zadnym wypadku nie sg nizsze niz to wynika z powyzszej w tabeli zawarte;
w przytoczonym wyzej rozporzadzeniu. W niektorych pomieszczeniach mogg by¢ wyzsze, co wynika z zyskdw
ciepta od sasiadujacych pomieszczen lub wytycznych Inwestora.

2.21. Budowa przegrdéd zewnetrznych

W wyniku prac inwentaryzacyjnych stwierdzono budowe $cian cegly. Przegrody istniejace nie majq izolacji
termicznej. Z racji na zabytkowy charakter budynku, elewacje nie bedg przebudowywane. Nizej podano zatozone
wspdiczynniki przenikania ciepta U przegréd zewnetrznych wykorzystanych
w projekcie. Wspdtczynniki te przyjeto na podstawie danych wynikajace z uzgodnierr migdzybranzowych
i przekazanych podktadéw architektonicznych. W przypadku zastosowania na etapie realizacji przegrod
o innych, w szczegdlnosci gorszych wspétczynnikach U, nalezy dokona¢ ponownych obliczen
zapotrzebowania na ciepfo.

Wspétczynniki zgodnie z punktem — Charakterystyka energetyczna budynku

2.2.2. Wentylacja

W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna. Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta.

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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2.3. BILANS CIEPLNY

Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w analizowanych pomieszczeniach
przez przegrody budowlane oraz wentylacje wykorzystano dane z przeprowadzonego audytu energetycznego
podktadéw architektoniczno-budowlanych, uzgodnienia z inwestorem oraz inne dane przekazywane na etapie
realizacji projektu, w ramach wymiany informacji i koordynacji miedzybranzowej. Obliczenia zapotrzebowania na
ciepto poszczegdinych pomieszcze wykonano przy pomocy programow komputerowych.

Catkowite, obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto wynosi¢ bedzie ok. 90,0 kW, przy czym:
% na potrzeby pokrycia strat ciepta przez przenikanie przez przegrody budowlane: 40,0 kW;
% na potrzeby pokrycia strat przez wentylacje: 22,29 kW

% na potrzeby przygotowania cwu: 27 kW

Na podstawie bilansu oraz przyjetych parametrow czynnika grzewczego dobrano elementy grzejne dla
poszczegolnych pomieszczen (patrz czeS¢ rysunkowa opracowania).

2.4.  ZRODLO CIEPLA

Modernizacja technologii kotlowni polega¢ bedzie na wymianie wyeksploatowanego kotta gazowego na nowy
wysokosprawny kondensacyjny kociot gazowy. Kociot przygotowywat bedzie réwniez ciepta wode uzytkowg dla
potrzeb przedszkola. W celu poprawy charakterystyki energetycznej budynku oraz obnizenia kosztow
eksploatacyjnych, do wspomagania przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowana zostanie powietrzna
pompa ciepta, ktéra bedzie pracowaé w okresach cieptych, a gdy jej wydajno$¢ spadnie w okresie zimy, jako zrodto
szczytowe pracowat bedzie kociot gazowy.

Zaprojektowano uktad w oparciu o urzagdzenie firmy DeDietrich — kociota gazowy, kondensacyjny typu Evodens
Pro AMC90 oraz pompy ciepta typu Alezio S 16 TR (MIV-S/E) o mocy 14,7 kW (~380-410V/3/50Hz). Pomp ciepta
typu ,Split Inverter” sktada sie z jednostki zewnetrznej AWHP oraz modutu wewnetrznego MIV-S. ciepta woda
uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczu typu Silox Sx400 prod AIC Polska (podgrzewacz
przystosowany do wspdipracy z dwoma zrédtami ciepta — w tym pompa ciepta). W celu rozdzielania hydraulicznego
obiegu kottowego od instalacji zaprojektowano sprzegto hydrauliczne stanowigce 80/60 o maksymalnym
przeptywie 4,5 m3/h dostarczonego przez producenta kotta. Zabezpieczenie instalacji przyjeto zgodnie z PN 91/B-
02415, oraz przepisami Dozoru Technicznego DT — UC — 90 K. Dla zabezpieczenia kottdw przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia montowane sg zawory bezpieczenstwa. Na przewodzie powrotnym wody do instalacji nalezy
zamontowac ci$nieniowe naczynie wzbiorcze. Dobrano naczynie wzbiorcze typu NG100 prod. Reflex. Naczynia
nalezy potaczy¢ z instalacjg zgodnie z normg PN-99/B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”. Dodatkowo naczynie przeponowe potaczy¢ z
instalacjg za pomocg zaworu odcinajgcego zabezpieczonego przed przypadkowym zamknigciem. Kotty ponadto
zabezpieczone zostang przed pracg z wyciekiem wody z instalacji poprzez zabezpieczenie stanu wody typu 933
prod. Husty. Zasobnik cwu zabezpieczony zostanie zaworem bezpieczenstwa o nastawie 6,0 bar oraz
przeptywowym naczyniem wzbiorczym typu DD33 prod. Reflex. Ponadto na przewodach zasilajacych
zaprojektowane zostang termometry i manometry tarczowe.

Kottownia zapewni dostarczenie ciepta dla 3 obiegow:
Obieg 1 - CO - Q=40,0 kW, tz/tp=70/50 °C
Obieg 2 - CT - Q=22,29 kW, tz/tp=65/50 °C

Obieg 3 — cwu Q=27 kW, tz/tp=70/50 °C

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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Przygotowanie cwu w priorytecie.

Regulacja temperatury w oparciu o krzywa grzewcza. Na obiegu ogrzewania grzejnikowego zamontowany
zostanie zawoér trojdrogowy mieszajacy. Zaprojektowano zawér typu CV316GG TA Hydronic DN25, kvs=10,0m3/h
z sitownikiem TA-MC250/230 prod. TA Hydronic.

Do wymuszenia obiegu czynnika grzewczego zaprojektowano elektroniczne pompy obiegowe. W obiegu kotta,
pompy dostarczone jako wyposazenie systemu kaskadowego. Do wymuszenia cyrkulacji w obiegu CO1
zaprojektowano elektroniczng pompe PO1 typu Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7 prod. Wilo (V=2,1 m3/h, H=3,3
mH20), dla obiegu CO2 pompe PO2 typu Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7 prod. Wilo(V=1,3 m3/h, H=3,0
mH20),. W obiegu tadowania zasobnika cwu zaprojektowano pompe Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7 prod. Wilo.
(V=3,0 m3/h, H=3,0 mH20), W instalacji cieptej wody uzytkowej zaprojektowano pompe cyrkulacyjna typu Star-Z
20/5-3 (V=0,14 m3/h, H=1,0 mH20), prod. Wilo. Pompy obiegowe montowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przenoszenie wibracji na instalacje i konstrukcje budynku.

Praca kottowni w oparciu 0 automatyke pogodowa z regulatorem dostarczonym wraz z kottem (czujnik AF60)..
Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowa¢ na $cianie pdinocnej, na wysokosci ok. 2,0m nad poziomem terenu
z dala od okien.

Spaliny powstajace w trakcie spalani a gazu odprowadzone zostang systemem kominowym. Zaprojektowano
wspolny komin z blachy kwasoodpornej. Szczegdtowy dobér komina na etapie wykonawstwa po dokonaniu
niezbednych odkrywek umozliwijacych okreslenie sposobu prowadzenia komina).Jesli to mozliwe wykorzysta¢
istniejagce rozwigzania. Powstajacy w trakcie pracy kotta kondensat odprowadzony zostanie do kanalizacii
sanitarnej po wczesniejszej neutralizacji w neutralizatorze typu DN1 SA1 prod DeDietrich

Zamontowac system detekcji wycieku gazu z centralkg np. SYSTEM DETEKCYJNO ODCINAJACY SDO -
centrala SDO/ZA -glowica GDX-80 -sygnalizator TSZ-4D -zawér odcinajacy — montaz zgodnie z wytycznymi
producenta (doktadny dobér na etapie wykonawstwa

Technologia zrédta ciepta zgodnie z rysunkiem schemat technologiczny kotfowni stanowigcym integralng cze$é
opracowania. Szczegdty doboru urzadzen na etapie wykonawstwa po uwzglednieniu mozliwosci montazu i
prowadzenia instalacji.

24.1. Zabezpieczenie instalacji grzewczej

Zabezpieczenie zrodta ciepta oraz instalacji grzewczej wodnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02414 -
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego. Zgodnie z tg norma, urzadzenia
zabezpieczajace instalacje ogrzewania wodnego powinny by¢ nastepujace:

& zawor bezpieczenstwa wraz z przewodem odptywowym i doptywowym;
& przeponowe naczynie wzbiorcze;

Dodatkowo nalezy wykona¢ lub zamontowac:
& filtry siatkowe - w celu zabezpieczenia pompy przed zanieczyszczeniami;
& odpowietrzniki automatyczne - w najwyzszych punktach instalacji;
&, zawory zwrotne - zapobiegajace cofaniu sie wody;
& armatura kontrolno-pomiarowa;
& termomanometry i manometry.

Urzadzenia zasilane napigciem >230 V zaleca sie podtaczy¢ poprzez szafe elektryczna)

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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Uwaga! Wymienione w projekcie urzadzenia oraz armatura stanowig podstawowe wyposazenie instalacji
grzewczej i dobrane zostaty dla przyjetych zatozen projektowych. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
obowigzujacych przepiséw, zalecen producentdéw urzadzen i aktualnej wiedzy technicznej, a w razie jakichkolwiek
watpliwo$ci powinien skontaktowac sie z Projektantem.

24.2. Wentylacja kotlowni

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng pomieszczenia kottowni. Nawiew poprzez istniejacy prostokatny kanat
nawiewny typu ,Z" o0 wymiarach 200x200mm, zakonczony kratkg nawiewna, ktorej dolna krawedz znajduije sie 20
cm nad posadzka. Kanat nalezy poddac przegladowi technicznemu. Wywiew zgodnie ze stanem istniejagcym po
sprawdzeniu drozno$ci kanatu wywiewnego.

Kanaty nawiewne i wywiewne przechodzace przez $ciany oddzielenia pozarowego uzbroi¢ w klapy ppoz
odpornosci zgodnej z odpornoscig przegréd.

24.3. Doprowadzenie powietrza do komory spalania

Powietrze do procesu spalania doprowadzone zostanie z zewnatrz budynku bezposrednio do komory spalania
(komora spalania zamknieta, pracujaca bez udziatu powietrza z pomieszczenia kottowni). Wielko$¢ kanatu zgodnie
z wytycznymi producenta kotta. Przej$cia kanatow przez przegrody oddzielenia pozarowego uzbroi¢ w klapy ppoz.
0 odpornosci tych przegrod.

2.4.4. Proba szczelnosci.

Rurociagi taczone z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggowa, a nastepnie sprawdzi¢
szczelnosé rur i urzadzen przy zamknietych i zaslepionych zaworach odcinajacych.

Instalacje wewnetrzng c.o0. do sprawdzenia na ciSnienie 6,0 bar na zimno, a nastepnie na parametry robocze.
Cisnienie prébne nalezy zada¢ na okres 30 min. dokonujgc w tym czasie ogledzin wszystkich potaczen.

24.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po prébie cisnieniowej powierzchnie rur stalowych nalezy oczy$ci¢ z rdzy i tuszczu ( drugi stopient czystosci
wg. instrukcji KOR - 3A ), pomalowa¢ preparatem ,,Cortanin F,,. Malowanie ochronne powinno odby¢ sie zaraz po
oczyszczeniu. Ponowne malowanie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu farby silikonowo-ftalowej przeznaczonej dla
rurociggéw do temp. 150 oC o symbolu SWW-1313-121-225-100. Grubo$¢ powtoki malarskiej 0,15 mm.

2.4.6. lzolacja termiczna

Wszystkie rurociggi w kottowni nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki
poliuretanowej 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/imK w
ptaszczu ostonowym z folii PCV. Grubo$¢ izolacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pdzn. Zmianami) oraz zgodnie z PN-85/B-02421.
Dopuszcza si¢ zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych. Dopuszcza sie
wykonanie izolacji z innych materiatéw niepalnych lub samogasnacych.

Przewody nalezy zaizolowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

Minimalna grubo$¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mxK)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm fowna sredn:z;r/ywewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przevsl/ody |.armatura V\'/g poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, s wymagaf z poz.1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji

6 instalacji cieptej wody uzytkowej vyg Ip. 14, uiozone. . o 1 wymagari z poz.1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozona wewnatrz izolacji cieplnej

8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozona na zewnatrz izolacji cieplnej

9 80 mm
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 2 50% wymagan z poz. 1-4

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 2 100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2)  lzolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Izolacja termiczna przewoddw powinna spetniaé wymagania minimalne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami), w szczegdlnosci w zakresie
zatgcznikdw nr 2 i 3. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowe;,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO), co odpowiada iz powinny by¢
wykonane z wyrobdw o klasie reakcji na ogier co najmniej BL - s3, d0

24.7. Instalacja wodociagowa

Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ przewdd zimnej wody.

Ze wzgledu na wprowadzenie kotta gazowego i jego wymagania odnosnie jakosci wody instalacyjnej nalezy
okresowo kontrolowaé jej wiasnosci fizyko-chemiczne (takie jak: twardo$¢, pH, przewodnictwo) i w razie
koniecznosci korygowa¢ odpowiednie parametry, tak aby spetnione byly wymagania producenta kotta.

Zasadnicze znaczenie w tym wzgledzie ma zachowanie szczelnoSci instalacji tak, aby maksymalnie
zminimalizowa¢ ilos¢ wody uzupetniajace;.

Woda wodociggowa bedzie takze wykorzystywana do podgrzania dla potrzeb cw. Przytacze zw do
podgrzewacza pojemnosciowego nalezy wyposazy¢ w: zawér odcinajacy, reduktor ciénienia (nastawa 4 bar), filtr
siatkowy, wodomierz i zawor zwrotny.

W kottowni nalezy zamontowaé zlew z odprowadzeniem wody do kanalizacji.

Na etapie realizacji po wykonaniu niezbednych odkrywek, sprawdzi¢ stan techniczny instalacii
kanalizacyjnej obstugujacej pomieszczenie kottowni i w razie stwierdzenia wyeksploatowania podda¢ przegladom
i przeprowadzi¢ naprawy. Jesli nie bedzie mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow z pomieszczenia
kottowni, na etapie wykonawstwa nalezy zainstalowaC uktad pompowy z pompg na wode brudng i w sposéb
ciSnieniowy odprowadzi¢ Scieki do kanalizacji grawitacyjnej.

2.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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Projektowana kottownia jest zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku

Pomieszczenie kottowni wydzielone bedzie pozarowo od innych pomieszczen Scianami i stropem w odpornosci
pozarowej

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie zabezpieczy¢ do wymagan klasy odpornosci ogniowej tych
elementéw, Ponadto nalezy zapewni¢ gazoszczelno$¢ wszystkich przepustdw przez Sciany i stropy pomieszczen
kottowni

Wejscie do pomieszczenia kottowni wyposazy¢ w drzwi niepalne z zamknieciem antypanicznym, otwierane na
zewnarz pomieszczenia kottowni

Kottownie nalezy wyposazy¢ w system detekcji gazu
Oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniu kottowni wykonaé o stopniu ochrony IP65

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnice przeznaczong do gaszenia pozaréw grup B i C o masie $rodka
gasniczego 5kg.

2.6. CHARAKTERYSTYKA OGRZEWANIA — OBIEG CO1

Do pokrycia strat w pomieszczeniach zaprojektowano instalacje c.0., w ktérej elementami grzewczymi sg
grzejniki podtogowe. W pomieszczeniach tazienek dodatkowo zaprojektowano grzejniki tazienkowe, drabinkowe

Poszczegoine petle ogrzewania podtogowego zasilane sg z rozdzielaczy. Na etapie projektowania zatozono,
ze czynnik grzewczy dla ogrzewania podiogowego (obnizenie temperatury zasilania) realizowany bedzie przez
grupy pompowe zlokalizowane przy poszczegolnych rozdzielaczach. Zaprojektowano uktad ogrzewania
podtogowego w oparciu o systemowe rozwigzania firmy Uponor. Sterowanie przeptywami przez poszczegoine
petle realizowane bedzie przez sitowniki zamontowane na belkach rozdzielaczy.

Regulacja mocy grzejnikow tazienkowych za pomocg zaworow termostatycznych. Zawory doposazy¢ w glowice
termostatyczne. Na gatgzkach powrotnych grzejnikow tazienkowych zamontowa¢ zawory powrotne.

Parametr czynnika grzewczego dla ogrzewana podiogowego w piwnicy zaprojektowano w zaleznosci od
rozdzielacza 23-33°C, na pozostatych kondygnacjach 37-39 °C na zasileniu. Szczegoty doktadnych nastaw na
etapie PW.

Przygotowanie czynnika grzewczego odbywac sie bedzie poprzez zestawy pompowe z zaworami regulacyjnymi
zamontowane przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowego.

Zaprojektowano system ogrzewania podiogowego gdzie kazdy obieg bedzie wyposazony w sitownik
termoelektryczny ze zdalnym regulatorem lub gtowicg termostatyczng ze zdalnym czujnikiem temperatury.

Szczegoty dotyczace wielkoSci ptaszczyzn grzewczych, dobrane rozstawy utozenia przewoddw,
rozmieszczenie rozdzielacza, jak i nastawy na rozdzielaczu zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.
W przypadku konfliktu pomiedzy zatozong wstepnie lokalizacjg rozdzielacza a aranzacjg wnetrza, jakg zechce mie¢
uzytkownik dopuszcza sie niewielka korekte jego lokalizacji. Wszystkie odcinki rur przytaczeniowych przechodzace
przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych (peszle).

Konstrukcja podtogi grzewczej

Wszystkie materiaty stosowane do budowy posadzki grzejnej muszg posiadaC dopuszczenie producenta do
stosowania w ogrzewaniu podtogowym. W przypadku stosowania twardych oktadzin takich jak ptytki ceramiczne,
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parkiet itp, dylatacje muszg by¢ wyprowadzone az do wierzchniej krawedzi oktadziny. Takg samg zasade zaleca
sie dla migkkich oktadzin (oktadziny z tworzywa sztucznego lub wyktadziny), aby unikna¢ pofatdowan lub wgtebien.
W przypadku wszystkich oktadzin konieczne sg uzgodnienia ze specjalistg od posadzek.

Przy Scianach i innych elementach pionowych budowli, np. odrzwia, stupy betonowe itd. nalezy przed
potozeniem materiatow izolacyjnych na podtozu noSnym umiesciC tasme brzegowa. Przy kilkuwarstwowych
izolacjach termicznych posadzki pas ten mozna umiesci¢ na przedostatniej warstwie izolacji. Uktadany jastrych w
zadnym miejscu nie moze mie¢ bezposredniego potaczenia z graniczacymi z nim elementami budowli. Pamigta¢
nalezy tez o tym, by brzegowy pas izolacyjny obcia¢ dopiero powyzej pokrycia podtogowego. Miedzy pokryciem
podtogi a listwg cokolikowg przewidziana jest szczelina o szeroko$ci co najmniej 5 mm. Nalezy zamknaé jq
elastycznym wypetnieniem spoin, w miare mozliwo$ci dopiero po pierwszym okresie grzewczym. Przy planowaniu
i wykonywaniu szczelin dylatacyjnych nalezy konsekwentnie przestrzega¢ zasady, ze szczeliny te nie mogq
przebiega¢ przez obwody grzewcze. Przez dylatacje mogq jedynie przechodzi¢ przewody przytaczeniowe.
Przejscie tych przewodow nalezy wykona¢ w rurze ochronnej np. peszla o dtugosci min 30 cm (po 15 cm z kazdej
strony dylataciji).Rurociagi instalacji ogrzewania

Instalacje rurowe ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych np. PE-RT/AI/PE-RT. Uzyte materiaty
muszg posiada¢ stosowne atesty zezwalajgce na montaz. Instalacje rurowe bedg prowadzone w przestrzeni
posadzek na poszczegdlnych kondygnacjach.

Wskazowki montazowe w zakresie instalacji rurociggow:

L wszystkie elementy instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a montaz nalezy
powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom;

& wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane (np. $ciany, stropy) nalezy wykonac
w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne poruszanie sie przewodu;

& kierunki przeptywu wody oznaczy¢ strzatkami o dtugosci 50 do 300 mm zaleznie od $rednicy rurociagu,
dzwignie zaworéw pomalowac farbg w kolorze identyfikacyjnym rurociagu;

& podejécia lub rozgatezienia instalacji z rur wielowarstwowych nalezy wykona¢ tagodnymi tukami;
minimalny promien giecia dla rur wielowarstwowych wynosi rownowartos¢ 5 Srednic zewnetrznych.

& rury w posadzce i przechodzace przez otwory drzwiowe nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢
przez Srodek tych otwordw (nigdy nie mniej niz 10 cm od ramy);

& rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnien; najwyzsze punkty instalacji
nalezy odpowietrzy¢é (zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki), a najnizsze odwodnié
poprzez zawory kulowe ze ztaczkg do weza; nalezy przestrzega¢ prawidtowosci spadkéw w celu
zachowania niezawodnosci odpowietrzenia i odwodnienia;

& podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta w zakresie stosowania uchwytéw
statych i przesuwnych oraz kompensacii, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywac
kompensacje naturalng

& do mocowania instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowac wytacznie uchwyty przeznaczone
do instalacji z tworzyw sztucznych; uchwyty mocuje sie do poditoza za pomocg powszechnie
dostepnych kotkdw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systemdw mocowan; zaleca
sie korzysta¢ z gotowych obejm, punktéw statych (lekkich i ciezkich), podpér przesuwnych czy
tacznikéw przegubowych, np. firmy Hilti;

& instalacje podtogowe nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie, mozliwie najprosciej, réwnolegle do osi rury lub
do $ciany; rury prowadzone wzdtuz jednej trasy, nalezy ktas¢ mozliwie jak najblizej siebie ustalajac
szerokos¢ tras, ktorymi sg rownolegle prowadzone na max. 30 cm (wiaczajac w to warstwe izolacyjng,
instalaciji); pomiedzy poszczegoinymi trasami, jak réwniez pomiedzy trasg a $ciang, nalezy zachowaé
odstep min. 20 cm;

& prowadzone w posadzkach rury sg szczelnie otulone betonem lub jastrychem. Proces rozszerzania
sie pod wptywem ciepta materiatu, z ktérego wykonana jest rura, przebiega w kierunku osi rury. Nie
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jest wiec konieczne stosowanie specjalnych srodkow w celu przygotowania instalacji do tego procesu.
Jesli jednak instalacja ma by¢ potozona w warstwie izolacyjnej, pomiedzy betonem lub jastrychem,
nalezy jg poprowadzi¢ w taki sposob, by proces termicznego rozszerzania si¢ materiatu, z ktérego
wykonana jest rura, przebiegat w obrebie warstwy izolacyjnej lub samej rury. Konieczne jest
przestrzeganie norm oraz przepisow, dotyczacych izolacji cieplnej oraz dzwickowe;.

©  jezeli instalacja jest prowadzona przez szczeliny dylatacyjne, nalezy ja dodatkowo zabezpieczy¢
karbowang rurg ochronng. Scianki tej rury muszg znajdowaé sie w odlegtosci co najmniej 25 cm od
szczeliny dylatacyjnej. Alternatywnie mozna w tym wypadku zastosowac izolacje cieplng w postaci
$cianki o minimalnej grubo$ci 6 mm;

& przed uruchomieniem instalacje rurowe nalezy doktadnie, kilkakrotnie przeptukac; bezposrednio
po zakoficzeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci i cisnienia na zimno i goraco
zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”;

& przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Izolacja cieplna przewodéw
rozdzielczych i komponentéw w instalacji powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimaine
okreslone w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
ewentualnymi p6zniejszymi zmianami). Zastosowana izolacja musi spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach techniczno — budowlanych, a szczegdlnie dotyczacych klasy palnosci. Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO), co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobéw
o klasie reakcji na ogien co najmniej BL - s3, d0.

2.7. RUROCIAGI INSTALACJI C.O.

W pomieszczeniu kottowni oraz gtowne ciggi rozprowadzajace czynnik grzewczy, instalacje wykona¢ z rur
stalowych czarnych taczonych przez zaprasowywanie lub miedzianych tgczonych lutem migkkim.

Doprowadzenie czynnika grzewczego do grzejnikéw oraz rozdzielaczy ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur
stalowych czarnych taczonych przez zaprasowywanie lub miedzianych taczonych lutem migkkim

Wszystkie przewody zaizolowaé termicznie.

2.8. KOMPENSACJA

Instalacje z rur nalezy prowadzi¢ w sposéb umoZzliwiajacy samokompensacie. Przewody nalezy uktadac fagodnymi
tukami oraz w izolacji termicznej w celu redukciji strat ci$nienia oraz umozliwienia samokompensaciji przewoddw
instalacji centralnego ogrzewania.

29. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Po probie cisnieniowej powierzchnie rur stalowych nalezy oczysci¢ z rdzy i ttuszczu ( drugi stopien czystosci wg.
instrukcji KOR - 3A ), pomalowa¢ preparatem ,,Cortanin F,,. Malowanie ochronne powinno odby¢ sie zaraz po
oczyszczeniu. Ponowne malowanie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu farby silikonowo-ftalowej przeznaczonej dla
rurociggdw do temp. 150 oC o symbolu SWW-1313-121-225-100. Grubo$¢ powtoki malarskiej 0,15 mm.

210.  IZOLACJA TERMICZNA

Wszystkie rurociagi w kottowni nalezy zaizolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej
0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/mK w ptaszczu
ostonowym z folii PCV. Grubo$¢ izolacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z p6zn. Zmianami) oraz zgodnie z PN-85/B-02421. Dopuszcza
sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych. Dopuszcza sie wykonanie izolacji
z innych materiatdw niepalnych lub samogasnacych.

211.  ROZDZIELACZE INSTALACJI C.O.

Zaprojektowano rozdzielacze typu UFH-HC z petnym wyposazeniem oraz grupami pompowymi typu MPEG10
zamontowane w szafkach podtynkowych. Na potrzeby montazu wykonaé bruzdy w $cianach istniejacych.
Rozmieszczenie rozdzielaczy wg czesci rysunkowej. Na etapie wykonawstwa potwierdzic mozliwo$¢ montazu
szafek rozdzielaczowych w wybranych miejscach.
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212.  ARMATURA.

W instalacji zaprojektowano armature odcinajaca, regulacyjna, filtrujaca oraz odpowietrzajacq i odwadniajaca.
Standard armatury PN6.

2.13.  URUCHOMIENIE INSTALACJI C.O.

Po zakoriczeniu montazu instalaciji a przed zakryciem instalacji w bruzdach $ciennych lub innych niedostepnych
miejscach, nalezy wykonaC prébe szczelnoSci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukaé, usuwajac wszelkie
pozostatosci state. Mozna zastosowaé specjalne pompy ptuczace, ktére mieszaning wody i powietrza, dziatajac
w dwdch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajace sie wewnatrz instalacji czastki state. Po wyptukaniu
instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa przy pomocy zimnej wody. Probe taka mozna wykonaé zimng
wodg zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL (05-
2003).

Zaleca sie wykonanie proby szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody. W takim przypadku, zgodnie
Z wyzej wspomnianymi wytycznymi, warto$¢ cisnienia prébnego dla instalacii ¢.o. ustala sie w nastepujacy sposéb:
% Instalacje grzewcze (T,<100°C) ppsv™ = prob + 2 lecz nie mniej niz 4 bary.  Przyjeto: 5 bar

Prébe uznaje sie za zakoriczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badania zakonczylty sie wynikiem
pozytywnym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie proby powoduje koniecznoS¢ powtorzenia obu badan
jeszcze raz. Po wykonaniu tej préby nalezy instalacje oprdzni¢ z wody jesli w okresie zimowym nie przewiduje sie
ogrzewania obiektu w ktérym jest zamontowana.

Wykonanie w/w czynno$ci umozliwia uruchomienie instalacji. Po 3 dobowym okresie dziatania instalacji mozna
przystapic do regulacji instalacji. Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacije i nastawy przewidziane w projekcie.
Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru temperatur w poszczegdlnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur
wody zasilajgcej i powrotnej, przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzac przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C. Regulacje mozna uznac za przeprowadzong
prawidtowo, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszcza sie w granicach -1°C +2°C od temperatur
obliczeniowych. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C.
Regulacje mozna uzna¢ za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach
mieszczg sie w granicach -1°C +2°C od temperatur obliczeniowych.

214. \WODA W INSTALACJI C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania zaleca sie napetni¢ instalacje woda zmiekczong (po uprzednim wyptukaniu
catej instalacji). Uktad zmigkczania wody wykona¢ mozna z zastosowaniem przenosnej stacji zmigkczania wody.
Woda wodociggowa w procesie uzdatniania przechodzi wéwczas przez nastepujace procesy technologiczne:

& filtracja mechaniczna, realizowana przez filtr mechaniczny — wkiady usuwajg rdze, mut, piasek i inne
zanieczyszczenia mechaniczne;
& zmiekczacz — w procesie tym usuwana jest jednoczesnie twardo$¢ wapniowo-magnezowa.

Urzadzenie kompaktowe skfada sie ze zbiornika z widkien epoksydowych, zbiornika na sél i glowicy sterujacej.
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3. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

3.1. UWAGI WSTEPNE

W pomieszczeniu serwerowni w piwnicy zaprojektowano ukfad klimatyzacji z przypodiogowa jednostkg
wewnetrzng przy stosowany do pracy catorocznej.

3.2, OPIS ROZWIAZAN
. Zaprojektowano ukfady ze sciennymi jednostkami wewnetrznymi wspotpracujacymi z agregatami typu split i

multi umieszczonymi na poziomie terenu na konstrukcji wsporczej. Zaprojektowano uktady klimatyzacyjne w
oparciu o urzadzenia firmy MDV.

SYSTEM | OZNACZENIE MODEL MOC [kW] TYP
KL1 KL1 MDV ZMUE-18N8-C1 5,28 SCIENNA SPLIT
KL1 AG UNVS18R32INT OU - AGREGAT SPLIT

Zapewni¢ kompletno$¢ systemu wraz z regulatorem — wg oferty producenta uktadu klimatyzacji.

3.3. PROWADZENIE INSTALACJI

Przewody cieczowe i gazowe prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych mozliwie najkrétsza drogg i z jak
najmniejsza iloscig kolan. Maksymalne dtugoSci przewodow okreSlone sg przez producenta systemu i
niedopuszczalne jest ich przekraczanie.

Wraz z przewodami gazowymi i cieczowymi nalezy prowadzi¢ przewody sterujace. Cato$¢ moze by¢
zaizolowana wspolinie.

3.4, MATERIALY | POLACZENIA

Instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych przeznaczonych do instalacji chtodniczych. Przewody
z miedzi rozprowadzajgce czynniki chtodnicze zgodnie z polskg norma PN-EN 378-2[6] powinno sig faczy¢ stosujac
lutowanie twarde. Lutowanie na twardo wykona¢ za pomocg palnika gazowego, przy uzyciu lutu typ L-Ag2P [rury
miedziane chtodnicze z atestem dla freonu R410A]. Rurociagi po przeptukaniu i sprawdzeniu szczelno$ci izolowaé
termicznie otulinami z pianki kauczukowej. Instalacie mocowaé za pomocg typowych zawiesi oraz pretdw
gwintowanych.

Mocowanie rur do Scian lub stropdw co 1 do 2 m. Przewody gazowy i cieczowy oraz kabel zasilajaco-
sterowniczy mozna prowadzi¢ w jednej opasce. Nie nalezy stosowac opasek cynkowanych w bezposrednim
kontakcie z rurami miedzianymi. Zaleca sie zastosowa¢ system opasek Armaflex. Aby zminimalizowac
przenoszenie drgan, a tym samym hatasu, zaleca sie zastosowanie przektadek neoprenowe przy zawiesiach
instalacji.

Po zamontowaniu rurek nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Instalacje systemu wykonaé zgodnie z
instrukcjami i wytycznymi dostawcy systemu.

Wszystkie zastosowane elementy instalacji freonowej muszg posiadaé atest dopuszczajacy stosowanie w
instalacjach z czynnikiem R410A. Jednostki wewnetrzne nalezy mocowaé do konstrukcji budynku na typowych
zawiesiach [np. HILTI].

Wszelkie materiaty, urzadzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
odnosnym przepisom ich stosowania, wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z ich DTR i art. 10 prawa
Budowlanego i rozporzadzeniami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa.
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Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadaé¢
stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych wymaganych instytucii,
wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru w konsultaciji z Biurem Projektéw.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz zgodnie z
aktualnymi przepisami BHP.

3.5. IZOLACJA PRZECIWROSZENIOWA | TERMICZNA

Jako izolacje termiczng stosowac syntetyczng pianke kauczukowa. Proponuije sie zastosowac izolacje gr. 13
mm. Instalacje prowadzone na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Do uchwytéw rur stosowaé elementy systemowe producenta izolacji. Wewnatrz budynku
stosowac izolacje termiczne o palnosci minimum klasy palnosci BL-s3,d0, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Technicznych.

Cato$¢ izolacji montowaé tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw. Izolacja nie moze posiadaé
zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna
by¢ izolowana osobno.

Przewody prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowe;.

3.6. ODPROWADZENIE SKROPLIN

Skropliny odprowadzi¢ grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej. Instalacje skroplin wykonac z rur PVC klejonych.
Wiaczenie do instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ pod umywalkg z zastosowaniem syfonu antyzapachowego.
Trase prowadzenia instalacji skroplin ostatecznie ustali¢ nalezy w fazie montazu koordynujac jej ostateczny
przebieg z innymi instalacjami w budynku. W razie potrzeby przy urzadzeniach niewyposazonych standardowo w
pomne skroplin zastosowaé nalezy niezalezng pompke jako element instalacji odprowadzenia skroplin
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4. INSTALACJA WODOCIAGOWA
41. UWAGI WSTEPNE

Budynek zasilany jest z sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze wodociggowe. Projekiuje sie nowg
instalacje wodociggowg wewnatrz budynku. Instalacja wodociggowa wykorzystywana jest na potrzeby bytowe i
ppoz. Przed wejSciem terenowej instalacji wodociagowej do budynku zaprojektowano przejscie PE/stal w
odlegtosci 1 m od Sciany zewnetrzne;.

Zapotrzebowanie budynku w wode:

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy wyptywow
normatywnych Xq, z poszczegéinych urzadzen, przy podawaniu przeptywu obliczeniowego skorzystano z PN-
92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

Rzutujace na catkowite zapotrzebowanie wody sg roéwniez cele ppoz. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA  SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 716):

§18.1.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic:
dla hydrantu DN25-1,0 dmd/s;
Zatem przyjmujac dziatanie 2 szt. hydrantow ppoz. DN25 wyptyw ten wyniesie:
Qppoz. =2 dmd3/s = 7,2 m3h

Poniewaz dla instalacji wodociggowej zastosowano rury z tworzyw sztucznych, konieczne jest ograniczenie
negatywnych skutkow stopienia sie tych rur w przypadku ewentualnego wybuchu pozaru. Jednym z takich skutkow
moze by¢ obnizenie cisnienia w instalacji hydrantowej uniemoZliwiajgce skuteczne przeprowadzenie akcji
gasniczej. Zwraca sie zatem uwage, iz zgodnie z przepisami, poza gtéwnym izolatorem przeptywow zwrotnych na
instalacji, nalezy zastosowa¢ na odejéciu od gtéwnego przewodu wodociggowego w budynku na instalacje
hydrantowg zawor zwrotny typu EA oraz na odejsciu na instalacje wody dla celdéw bytowo-gospodarczych
(instalacja z tworzywa) zawér pierwszenstwa typu VV100, uniemozliwiajacy zaktdcanie poboru wody w momencie
wybuchu pozaru , ktory automatycznie odcina doptyw wody do instalacji socjalno-bytowej tylko w przypadku
gdy ci$nienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej ustawionej wartosci. W tym przypadku nawet podczas pozaru,
gdy mamy odpowiednie ciSnienie w instalacji ppoz. woda doptywa do instalacji socjalno-bytowej. Zawor ten
dodatkowo utrzymuje state nastawione cisnienie w instalacji socjalno-bytowej zabezpieczajac
ja przed niepozadanym wzrostem ci$nienia.

41. WEWNETRZNA INSTALACJA PPOZ.

Zabezpieczeniem pozarowym wewnatrz obiektu sg hydranty ppoz. DN25 zlokalizowane w ciggach
komunikacyjnych.

Zaprojektowane hydranty wewnetrzne ppoz. sg hydrantami DN 25 o 30 m zasiegu weza potsztywnego i 3 m
pradu gasniczego (razem zasieg 33 m) — lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa. Kazdy hydrant nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN. Zawory hydrantowe nalezy zainstalowa¢ w szafkach hydrantowych nasciennych lub
wnekowych, na wysoko$ci 1,35+ 0,1 m od poziomu posadzki. Minimalna wydajno$¢ pojedynczego hydrantu
DN 25 wynosi 1,0 dm3/s. Przy projektowaniu Srednic przewodow przyjeto zgodnie z PN jednoczesno$¢ dziatania
2 hydrantéw wewnetrznych ppoz., stad qppoz. =2 x 1,0 = 2,0 dm3/s.

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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Instalacje oraz podejscia pod hydrant ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, taczonych
przy pomocy ksztattek gwintowanych wg PN-80/H-74200, taczonych przy pomocy ocynkowanych tacznikdw
gwintowanych z Zeliwa ciggliwego, o potaczeniach uszczelnianych przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,
przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych lub na potaczenia kotnierzowe z ksztattkami ocynkowanymi z Zeliwa
ciggliwego. Instalacje zaizolowaé termicznie. Przewody poziome (rozprowadzajace) nalezy uktadaé przy Scianach
budynku z normatywnym spadkiem 2% w kierunku zasilania, po wierzchu $cian lub alternatywnie w bruzdach
$ciennych. Przy montazu instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalaciji.

Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.
Przejscia miedzy strefami oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwpozarowo. Podczas
montowania rurociggéw zachowa¢ zasady samokompensacji przewodoéw oraz wiasciwego montazu uchwytow
statych i przesuwnych.

41. UKLAD PODNOSZENIA CISNIENIA

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji przedsiewziecia zbyt niskiego ci$nienia wody zasilajacej w sieci
wodociggowej przewiduje sie zestaw do podnoszenia ci$nienia wody na cele hydrantowe. Zestaw hydroforowy
usytuowany bedzie w wydzielonym przeciwpozarowo pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Zestaw nalezy zasili¢
sprzed wigcznika gtéwnego.

Zestaw hydroforowy nalezy wyposazy¢ w obejscie testujace, zgodne z wymaganiami stawianymi w
Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wode oraz drdg
pozarowych, pozwalajace na okresowa kontrole parametréw pracy zestawu hydroforowego.

4.2, CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WODY PITNEJ

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych do wody pitnej (system
TECE/Uponor),. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.
Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ fagodnymi tukami. Podczas montowania
rurociggdw zachowaC zasady samokompensacji przewoddéw oraz wiasciwego montazu uchwytéw statych i
przesuwnych. Gtéwne rurociagi rozprowadzajace wode do odbiornikbw w poszczegélnych pomieszczeniach
prowadzi¢ w posadzce. Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych
(uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewoddw na podporach
nie mogq by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktdrego wykonany jest przewod.
Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. ZastosowaC nalezy system
podparc i zawieszen. Podejécia do armatury wykonaé w bruzdach $ciennych pod tynkiem. Dla utatwienia montazu
zaleca si¢ stosowanie uchwytdw mocujacych (obejm pojedynczych lub podwéjnych). Rury w bruzdach $ciennych
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych Peschla, dzieki czemu przewody rozprezajg sie w nich, wypetniajac
przestrzen rury ostonowej. Prowadzac przewody w bruzdach $ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokos¢, aby
grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajaca rure nie byta mnigjsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi€ siatkg Rabitza.
Izolacja termiczna winna by¢ wykonana nie tylko dla przewodéw z cieptg woda, lecz réwniez w celu ochrony przed
zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej.

Przewody nalezy zaizolowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

Minimalna grubo$¢ izolacji

Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mxK)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm fowna sredn:z;r/ywewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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5 Przevsl/ody |.armatura V\'/g poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, Y wymagari z poz.1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
6 instalacji cieptej wody uzytkowej v.vg Ip. 14, uiozone. . o 1 wymagari z poz.1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozona wewnatrz izolacji cieplnej
8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozona na zewnatrz izolacji cieplnej
9 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 2 50% wymagan z poz. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 2 100% wymagan z poz. 1-4
Uwaga:
3)  Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
4)  Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Izolacja termiczna przewoddw powinna spetiaé wymagania minimalne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami), w szczegdlnosci w zakresie
zatgcznikdw nr 2 i 3. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowe;,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO), co odpowiada iz powinny by¢
wykonane z wyrobdw o klasie reakcji na ogier co najmniej BL - s3, d0

Po zakoriczeniu montazu instalacji, a przed zakryciem instalacji w bruzdach $ciennych lub innych
niedostepnych miejscach, nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy jq wyptukaé, usuwajac
wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac specjalne pompy ptuczace, ktore mieszaning wody i powietrza,
dziatajgc w dwaoch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajace sie wewnatrz instalacji czastki state. Po
wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowa. Probe takg mozna wykona¢ zimng wodg lub
bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez
COBRTI INSTAL (07-2003).

Jako armature zastosowaé elementy biatego montazu oraz baterie wg potrzeb inwestora. Podtaczenie urzadzen
ma pozwalac na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty
peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystapita taka potrzeba. Wszystkie
elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania zgodnie ze
swoim przeznaczeniem.

Dla poprawy komfortu korzystania z cieptej wody zaprojektowano instalacje cieptej wody cyrkulacyjnej. Obieg
wody w instalacji wymuszony poprzez elektroniczng pompe cyrkulacyjna.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji wodociagowej nalezy uktada¢ ze spadkami,
tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewoddw wraz z armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowej. Wszystkie
odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych
awarii, bez koniecznosci odcinania wody w catym obiekcie.

Temperatura cieptej wody doprowadzonej do umywalek, do ktorych dostep bedg miaty dzieci powinna wynosi¢
od 35 do 40°C. Nalezy jg zapewni¢ poprzez zamontowanie termostatycznych zawordw mieszajacych. Projektuje
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sie zawory typu Legio Flow prod Callefi % ‘ z sitownikiem, umoZzliwiajace przeprowadzenie dezynfekcji termicznej
instalacji.

4.3. PRZYGOTOWANIE C.W.U.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w pojemno$ciowym podgrzewaczu cwu wspotpracujacym z powietrzng
pompa ciepta wspomagang pracg wiszacego, gazowego kotta kondensacyjnego. Zaprojektowano podgrzewacz o
typu SX260 pojemnos$ci 255I. w pomieszczeniu kottowni. Podgrzewcz przystosowany do wspdtpracy z dwoma
zrédtami ciepta (w tym z pompa ciepta)

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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5. KANALIZACJA SANITARNA

5.1. UWAGI WSTEPNE

Odprowadzenie Sciekéw bytowo-gospodarczych z budynku odbywa sie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie Sciekow z kanalizacji bytowej kondygnacji naziemnych. Poziomy
kanalizacyjne wigczy¢ do istniejacych studzienek na dziatce Inwestora.

5.2. WYKONANIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ

Odprowadzenie $ciekéw z przyboréw zaprojektowano do istniejacej instalacji kanalizacyjnej. Na etapie
wykonawstwa po demontazach i rozbiérkach sprawdzi¢ mozliwo$¢ wigczenia do istniejacej instalaciji kanalizacyjne;j.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonaé zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. z rur PP niskoszumowych dBlue albo Wavin AS+. Przewody
kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody prowadzi¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewodéw kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i
cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢
przewodow z PVC lub PP od przewodéw cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku,
gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez
wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu
powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac
tuleje ochronne z wypetnieniem materiatem plastycznym.

Srednice podejsé pod poszczegélne przybory sanitarne wykona¢ w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie
z normg PN-92/B-01707), przy czym $rednice podej$¢ nie moga by¢ mniejsze anizeli $rednice wylotéw z przyborow
sanitarnych. Podejscia do poszczegoInych przyboroéw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w Scianach lub posadzkach.
Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany
specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych
podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca sie wyktadanie zewnetrznych powierzchni tych
przyboréw materiatami ttumigcymi drgania.

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Maksymalne
rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytéw [m]
50 - 110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczat
rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

Kazdy pion na najnizszej kondygnacji zaopatrzy¢ w wyczystke/rewizje.

Trasy, $rednice oraz spadki pokazano w cze$ci rysunkowej dokumentacii.
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6. KANALIZACJA DESZCZOWA | ZEWNETRZNA SANITARNA
6.1. OPIS ROZWIAZAN KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Woda opadowa z dachu i placéw utwardzonych odprowadzona zostanie — wg istniejacych rozwigzan

6.2. OPIS ROZWIAZAN ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Wszystkie rury kanalizacji zewnetrznej wykona¢ z PVC-u klasy S (SN8) ze Scianka lita, taczonych szczelnie
kielichowo (zgodne z PN-EN1401) produkcji WAVIN-Metalplast Buk. Materiat, z ktérego sg wykonane rury musi
dodatkowo by¢ odporny na dziatanie agresywne gazéw kanatowych [CHs, H2S, CO;), oraz $ciekow o 4<pH<10.

Srednice i spadki kanatéw wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Rury kielichowe uktadaé kielichami
w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekéw. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm,
odpowiednio zageszczonej. Obsypka z piasku starannie zageszczonego do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury.
Zasyp pozostatej czesci wykopu zwirem lub pospdtka na odcinku ulicy, na pozostatym odcinku gruntem rodzimym.
W ulicy uzyskac stopien zageszczenia 0,98. Zachowaé¢ spadki zgodne z rysunkiem. Zageszczenie podioza i
obsypki ma stworzy¢ wtasciwe warunki oparcia rury na gruncie i zapobiec nadmiernemu odksztatceniu. W
przypadku przykrycia mniejszego niz 0,8 m rury dodatkowo ociepli¢ za pomoca tupkdw styropianowych.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205. Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowac
studzienki kanalizacyjne zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. Studnie stosowaé na sieci przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju. Na projektowane;j trasie sieci kanalizacji zaprojektowano studnie rewizyjne PVC o
$rednicy 425 mm. Wiazy na studzienkach stosowa¢ jako szczelne.

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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7. INSTALACJA WENTYLACYJNA

74. DANE WEJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej zaréwno dla lata jak i dla zimy z obliczeniowymi parametrami
powietrza zewnetrznego:
& Temperatura powietrza zewnetrznego w zimie t.= -18°C
& Wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego w zimie @ =100%
& Temperatura powietrza zewnetrznego w lecie t.=+30°C
& Wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego w lecie @ =45%

2. Obliczeniowe parametry powietrza nawiewanego:
& Temperatura powietrza nawiewanego:

o Oddzialy przedszkolne, administracja: zima t,,=+20°C, latem — wynikowa
o Szatnie: zima t,,=+20°C, latem — wynikowa
o Komunikacje: zima t,,=+20°C, latem — wynikowa
o Pomieszczenia piwniczne uzytkowe zima t,,=+20°C, latem — wynikowa
o Pomieszczenia techniczne zima t,,=+16°C, latem — wynikowa
3. Wilgotno$¢é powietrza nawiewanego — wynikowa; w pomieszczeniach pracy z monitorami, w przypadku
koniecznego podniesienia wilgotnosci powietrza, stosowane beda rozwigzania indywidualne z wykorzystaniem
nawilzaczy lokalnych.
Minimalny strumien powietrza zewnetrznego przypadajacy na jedng osobe dorostg 30m3/h, na dziecko
20m3/h;
Strumien powietrza w kuchni n=5 w/h
Strumien powietrza zmywalnia n=10 w/h
Strumien powietrza w rozdzielni n=5 w/h
Wymagane strumienie powietrza w pomieszczeniach WC ze wzgledu na przybory sanitarne:
% miska ustepowa: 50 m3/h
& pisuar 25 m3/h
9. Wymagane krotno$ci wymian powietrza w pomieszczeniach ze wzgledu na BHP:
% szatnia: n=4 1/h
10. W budynku obowigzywa¢ bedzie zakaz palenia tytoniu.
W budynku nie bedg wystepowaé emisje substancji szkodliwych dla zdrowia oraz substancje, ktére mogtyby
stworzy¢ zagrozenie

&

C N> o

7.2. OKRESLENIE ILOSCI POWIETRZA

W budynku wymiana powietrza realizowana bedzie mechanicznie. Powietrze zewnetrzne uzdatniane bedzie w
centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych i rozprowadzane kanatami do poszczegolnych pomieszczen.
Wywiew realizowac beda centrale wentylacyjne oraz uktady wywiewne wspotpracujace z instalacjami nawiewnymi.
Waznym elementem central wentylacyjnych bedg uktady odzysku ciepta z powietrza wywiewanego.

Budynek zostat podzielony ze wzgledu na przeznaczenie higieniczno-sanitarne i funkcjonalne na strefy, w ktérych
wymiana powietrza realizowana bedzie przez poszczegélne instalacje.

Instalacje przeznaczone sg do pracy ciagtej z mozliwoscig obnizenia wydajno$ci w godzinach nocnych oraz w
czasie przerw w uzytkowaniu budynku badz grupy pomieszczen.

Szczegotowe dane odnosnie ilosci powietrza i krotnosci wymian w poszczegdlnych pomieszczeniach zawiera
zatgczona ponizej tabela:

pg:n Nazwa A | H|V gggg Vn | Vw | Vwi
PIWNICA 540 | 290 | 245
-1.01 Pom techn. 24,07 | 2,5 | 60,2 15 15
-1.02 Kotlownia 2991 | 25 | 748 graw
-1.03 Pom. techn 2527 | 25 | 63,2 15
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-1.04 Komunikacja 29,29 | 2,5 | 73,2 50
-1.05 Komunikacja 22,76 | 25 | 56,9 75
-1.06 Pom magazyn 26,29 | 2,5 | 65,7 30
-1.07 Pom magazyn 1266 | 25 | 31,7 30 30
-1.08 Pom magazyn 221 | 25 | 553 30
-1.09 Komunikacja 872 | 25 | 218 135
-1.10 | Toaleta damska 302 | 25| 76 50
-1.11 Toaleta meska 3 251 75 85
-1.12 Piwnica 3556 | 2,5 | 88,9 100
-1.13 Komunikacja 1497 | 25 | 374 200
-1.14 Piwnica 33,67 | 2,5 | 84,2 100
-1.15 Komunikacja 2978 | 25 | 745 30 30
-1.16 Pom socjal 10,32 | 2,5 | 25,8 50
147 Toaleta 3,65 | 25 | 9.1 50
-1.18 Rozdzielnia 145 | 25 | 36,3 180 | 180 50
-1.19 Magazyn 14,75 | 25 | 36,9 40 | 40 11
-1.20 |  Przygotowalnia 1521 | 2,5 | 38,0 200 | 200 53
-1.21 Kuchnia 12,99 | 25 | 325 160 | 160 4,9
-1.22 Zmywalnia 941 | 25 | 235 230 | 230 9,8
PARTER 2550 | 1575 | 975
0.1 Wiatrotap 5 342 | 17,1
0.2 Komunikacja 52,38 | 3,42 | 179,1 200
0.3 tazienka 9,82 |342| 336 175
0.4 | Salaprzedszkolna | 58,68 | 3,42 |200,7| 22 500 | 325
0.5 | Salaprzedszkolna | 55,85 | 3,42 [191,0| 21 500 | 325
0.6 tazienka 8,92 |342 1 305 175
0.7 Komunikacja 37,55 | 342 (1284
0.7a Szatnia 765 |342| 26,2 50
0.8 Toaleta 264 (342 90 50
0.9 Lazienka 8,86 |342] 303 175
0.10 | Salaprzedszkolna | 41,29 | 3,42 |1412| 15 400 | 225
0.11 | Salaprzedszkolna | 41,23 | 3,42 | 1410 15 | 400 | 225
0.12 tazienka 10,27 | 3,42 | 35,1 175
0.13 Toaleta 443 | 342 | 152 50
0.14 Rozdzielania 9,85 | 3,16 | 31,1 30
0.15 Zmywalnia 498 |3,16 | 15,7 60 90
0.16 | Salaprzedszkolna | 64,02 | 3,16 |202,3| 22 | 500 | 325
0.17 tazienka 991 [3,16 | 31,3 175
0.18 Komunikacja 15,51 | 3,16 | 49,0 150
Poddasze 395 | 160 | 235
1.1 Komunikacja 193 | 2,5 | 48,3 50
1.2 Komunikacja 43,79 | 2,5 [109,5 50
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1.3 tazienka 11,85 | 2,5 | 29,6 175
1.4 Biuro 14,36 | 25 | 359 1 60

1.5 Biuro 14,36 | 25 | 359 1 60

1.6 | Gabinetdyrektora | 29,24 | 2,5 | 731 1 135 | 30

1.7 Pom techniczne 4466 | 25 [ 1117 30
1.8 Pom techniczne 2924 | 2,5 | 73,1 30
1.9 Gabinet spec. 29,29 | 25 | 73,2 1 140 | 30

A [m?] - powierzchnia pomieszczenia

H [m] - wysoko$¢ pomieszczenia

V [m3] - kubatura pomieszczenia

Vn [m3/h] - strumien powietrza nawiewanego przez system nawiewno-wywiewny

Vw [m3/h] - strumieh powietrza wywiewanego przez system nawiewno-wywiewny
Vwi [m3/h] - strumien powietrza wywiewanego przez indywidualny system wyciggowy

7.3. ROzDzIAL POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

Na potrzeby budynku zaprojektowano systemy wentylacyjne oparte o uktady nawiewno-wywiewne i wywiewne,
przy czym w ramach tych systeméw zaprojektowano podsystemy wyposazone w lokalne wentylatory wyciggowe.

Systemy oznaczono w sposéb nastepujacy:

System NW1 system nawiewno-wywiewny obstugujacy pomieszczenia przedszkola i administracji
System NW2 system nawiewno-wywiewny obstugujacy pom techniczne i piwnice

System NW3 system nawiewno-wywiewny obstugujacy pom kuchni

System WW1 system wywiewny toalety przedszkole

System WW2 system wywiewny toalety piwnica

System WW3 system wywiewny pom. techniczne

74. ROZWIAZANIA WYMIANY POWIETRZA
7.41. Przedszkole. System NW.1

Projektowana instalacja ma za zadanie dostarczy¢ odpowiednig ilo$¢ $wiezego, uzdatnionego powietrza do
pomieszczen przedszkolnych.

Dobédr elementdw uktadu wentylacyjnego zostat przeprowadzony w oparciu 0 wykonany bilans powietrza.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie czerpnig Scienng zlokalizowanymi zgodnie z czescig rysunkowa.
Powietrze usuwane bedzie wspding wyrzutnig dachowg zlokalizowana w istniejgcym kominie (po jego uprzednim
przygotowaniu). Transport powietrza w budynku realizowany bedzie izolowanymi kanatami z blachy stalowe;
ocynkowanej. Kanaty prowadzone bedg w przestrzeni pod stropem oraz tam gdzie to mozliwe w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym. Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg nawiewnikéw wirowych montowanych
na skrzynkach rozpreznych i kratek montowanych na kanatach; wywiew analogicznie, dodatkowo z zaplecza
sanitarnego i magazynowego powietrze usuwane bedzie z wykorzystaniem zaworéw wywiewnych.

Do regulacji rozdziatu powietrza do poszczegdinych pomieszczen zastosowano przepustnice. W celu
ochrony akustycznej na kanatach nalezy zamontowac t#tumiki. Do uzdatniania powietrza zaproponowano centrale
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wentylacyjng z obrotowym wymiennikiem ciepta (odzysk ciepta z powietrza wywiewanego). Centrale zlokalizowano
w pomieszczeniu technicznym na poddaszu. Podgrzewanie powietrza wentylacyjnego realizowane bedzie poprzez
nagrzewnice wodna.

Konfiguracja urzadzenia:
Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym , np.: Topvex SR35-R-HWH firmy Systemair

Nawiew

& przepustnica z sitownikiem + przytacze kanatowe

& Ailtr F7

% wymiennik obrotowy

& wentylator Vn=2945 m3/h, dp=200Pa, P=0,0,97 kW /3x230V

% nagrzewnica wodna tn=20°C, Qg= 13,49 kW, ct=70/50°C
Wywiew

% przepustnica z sitownikiem

& Ailtr M5

& wentylator Vw=1735 m3/h, dp=200Pa, P=0,41kW /3x230V

Wymiary centrali: L=1845 mm, W=958 mm, H=1294 mm
Masa: 276 kg
Centrala wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem.

Wentylatory wyposazy¢ w ptynng regulacie wydajnosci. W dostawie centrali uja¢ komplet przepustnic
odcinajgcych z sitownikami, krdéce elastyczne oraz niezbedne elementy zapewniajgce poprawne dziatanie.
Armature i urzadzenia na zasilaniu nagrzewnicy uzgodni¢ z Wykonawcg instalacji ciepta technologicznego.
Centrala musi spetniac wymagania Dyrektywy ,Ekodesign” oraz wartosci wspotczynnikéw SFP podane w
przepisach techniczno-budowlanych.

Praca ciggta centrali z obnizeniem nocnym i w czasie przerw w uzytkowaniu przestrzeni.

7.4.2. Piwnice i pom. techniczne. System NW.2

Projektowana instalacja ma za zadanie dostarczy¢ odpowiednig ilo$¢ $wiezego, uzdatnionego powietrza do
pomieszczen przedszkolnych.

Dobér elementdw uktadu wentylacyjnego zostat przeprowadzony w oparciu 0 wykonany bilans powietrza.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie czerpnig Scienng zlokalizowanymi zgodnie z czgscig rysunkowa.
Powietrze usuwane bedzie wspoing wyrzutnig dachowa zlokalizowana w istniejacym kominie (po jego uprzednim
przygotowaniu). Transport powietrza w budynku realizowany bedzie izolowanymi kanatami z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty prowadzone bedg w przestrzeni pod stropem oraz tam gdzie to mozliwe w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym. Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg nawiewnikéw wirowych montowanych
na skrzynkach rozpreznych i kratek montowanych na kanatach; wywiew analogicznie, dodatkowo z zaplecza
sanitarnego i magazynowego powietrze usuwane bedzie z wykorzystaniem zaworéw wywiewnych.

Do regulacji rozdziatu powietrza do poszczegdinych pomieszczen zastosowano przepustnice. W celu
ochrony akustycznej na kanatach nalezy zamontowac tumiki. Do uzdatniania powietrza zaproponowano centrale
wentylacyjng z obrotowym wymiennikiem ciepta (odzysk ciepta z powietrza wywiewanego). Centrale zlokalizowano
w pomieszczeniu technicznym na poddaszu. Podgrzewanie powietrza wentylacyjnego realizowane bedzie poprzez
nagrzewnice wodna.

Konfiguracja urzadzenia:
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Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym , np.: Topvex SR20-R-HWL firmy Systemair

Nawiew

& przepustnica z sitownikiem + przytacze kanatowe

& Ailtr F7

% wymiennik obrotowy

& wentylator Vn=585 m3/h, dp=200Pa, P=0,30kW /3x230V

% nagrzewnica wodna tn=20°C, Qg= 5,89 kW, ct=70/50°C
Wywiew

% przepustnica z sitownikiem

& Ailtr M5

& wentylator Vw=340 m3h, dp=200Pa, P=0,15kW /3x230V

Wymiary centrali: L=1496 mm, W=750 mm, H=1080 mm
Masa: 189 kg
Centrala wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem.

Wentylatory wyposazy¢ w ptynng regulacje wydajnosci. W dostawie centrali uja¢ komplet przepustnic
odcinajacych z sitownikami, krdéce elastyczne oraz niezbedne elementy zapewniajgce poprawne dziatanie.
Armature i urzadzenia na zasilaniu nagrzewnicy uzgodni¢ z Wykonawcyg instalacji ciepta technologicznego.
Centrala musi spetniac wymagania Dyrektywy ,Ekodesign” oraz wartosci wspotczynnikéw SFP podane w
przepisach techniczno-budowlanych.

Praca ciggta centrali z obnizeniem nocnym i w czasie przerw w uzytkowaniu przestrzeni.

7.4.3. Kuchnia i zaplecze kuchenne. System NW.3

Centrala nawiewno -wywiewna z wymiennikiem krzyzowym przeciwpragdowym , np.: Topvex FC10-R-HWH
firmy Systemair

Nawiew

% przepustnica z sitownikiem

& filtr F7

% wymiennik krzyzowy-przeciwpradowy

& wentylator Vn=930 m3/h, dp=200Pa, P=0,4kW /3x230V
% nagrzewnica wodna tn=20°C, Qg= 4,58 kW, ct=65/50°C

Wywiew

% przepustnica z sitownikiem

& filtr F5

& wentylator Vw=930 m3/h, dp=200Pa, P=0,4kW /3x230V
Wymiary centrali: L=1700 mm, W=1030 mm, H=360 mm
Masa: 158 kg

Centrala wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem.

Wentylatory wyposazy¢ w ptynng regulacie wydajnosci. W dostawie centrali uja¢ komplet przepustnic
odcinajgcych z sitownikami, krdcce elastyczne oraz niezbedne elementy zapewniajgce poprawne dziatanie.
Armature i urzadzenia na zasilaniu nagrzewnicy uzgodni¢ z Wykonawcg instalacji ciepta technologicznego.
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Centrala musi spetnia¢ wymagania Dyrektywy ,Ekodesign” oraz wartosci wspotczynnikéw SFP podane w
przepisach techniczno-budowlanych.

Praca ciggta centrali z obnizeniem nocnym i w czasie przerw w uzytkowaniu przestrzeni.

7.4.4. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Systemy WW1 i WW2.

Projektowane instalacje majg za zadanie usunaé¢ zuzyte powietrze z pomieszczen pomocniczych. Transport
powietrza w budynku realizowany bedzie kanatami z blachy stalowej ocynkowanej. Wywiew powietrza z
pomieszczen realizowany bedzie za pomocg zawordw wentylacyjnych.

Do regulacji rozdziatu powietrza zastosowano przepustnice. Swieze powietrze do pomieszczen dostarczane
jest podci$nieniowo z wykorzystaniem drzwiowych kratek transferowych. Zuzyte powietrze usuwane bedzie ponad
dach budynku z wykorzystaniem wentylatoréw kanatowych:

WW1 Wentylator z pionowym wylotem powietrza, np. K 315L EC
V=1210 m3/h, sprez 150Pa, ~230V, N=331W

WW.2 Wentylator z pionowym wylotem powietrza, np. K 160 EC sileo
V=230 m3/h, sprez 150Pa, ~230V, N=86W

Wentylatory wyposazy¢ w potaczenia elastyczne, dedykowane regulatory, wytaczniki serwisowe oraz wszelkie
niezbedne elementy zapewniajgce ich poprawne dziatanie. Wentylatory zblokowane z centralami wentylacyjnymi

7.4.5. Pomieszczenia techniczne WW3,

Projektowana instalacja ma za zadanie usung¢ zuzyte powietrze z pomieszczen technicznych. Transport
powietrza w budynku realizowany bedzie kanatami z blachy stalowej ocynkowanej. Wywiew powietrza z
pomieszczen realizowany bedzie za pomocg zawordw wentylacyjnych.

Do regulacji rozdziatu powietrza zastosowano przepustnice. Swieze powietrze do pomieszczen dostarczane
jest podci$nieniowo z wykorzystaniem drzwiowych kratek transferowych. Zuzyte powietrze usuwane bedzie ponad
dach budynku z wykorzystaniem wentylatoréw kanatowych:

WW3 Wentylator z pionowym wylotem powietrza, np. K 125 EC Sileo
V=125 m3/h, sprez 150Pa, ~230V, N=70W

Wentylator wyposazy¢ w potaczenia elastyczne, dedykowany regulator, wytacznik serwisowy oraz wszelkie
niezbedne elementy zapewniajgce ich poprawne dziatanie. Wentylator zblokowany z pracg centrali NW2

7.4.6. Ukiad wyciagu technologicznego z kuchni.

Na etapie projektu technicznego przewidziano prowadzenie kanatow czerpnego i wyrzutowego dla obstugi
okapu kuchennego. Zatozono zastosowanie okapu nawiewno-wywiewnego obstugujacego strumienie powietrza
Vn/Vw=1800/1800 m3/h

Na etapie wykonawstwa po opracowaniu technologii kuchni dobra¢ okap o odpowiedniej wydajnosci.
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7.5. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI
7.5.1. Instalacje kanatowe wentylacji mechanicznej

Materialy, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych, powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacji. Przewody nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.

W instalacjach wentylacyjnych stosowa¢ przewody wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju prostokatnym
wykonane na zaktadke), B/l (o przekroju kotowym wykonane na zaktadke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane
spiralnie z tasmy stalowej).

Przewody prostokatne taczy¢ za pomocg kotnierzy. Pomiedzy kotnierzami naklei¢ tasme uszczelniajacq
(stosowac uszczelnienia korkowe, plastikowe, teflonowe itp.). Przewody okragte (spiro) taczy¢ za pomocg potaczen
wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowaé elastyczng tasme klejacg z tworzywa sztucznego,
pierscienie samouszczelniajace z gumy EPDM, itp. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z
przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci wg PN-B-76001 lub rownowazne;.

Instalacje kanatowe wykonaé w klasie szczelnosci ,B” zgodnie z PN-EN 1507 oraz PN-EN 13779 lub w klasie
analogicznej wg norm rownowaznych.

Sciany przewodow wentylacyjnych blaszanych typu A/l o wielkoéciach, ktérych wymiary ,a” lub ,b” przekraczajq
800 mm nalezy usztywni¢ przez kopertowanie wypukloSci na zewnatrz, stojacg zaktadke lub nitowane listwy
profilowe. Montaz elementdw instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajac do uzupetnienia elementy z tzw.
Juznym” kotnierzem, czyli elementy, ktorych wymiary okreslane sg bezposrednio na montazu. Dla kazdej linii
nalezy okresli¢ takie elementy. Wskazane jest stosowa¢ znormalizowane wymiary kanatow.

Materiat podpér i podwieszeri powinien charakteryzowa¢ sie odpowiednig odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatoSci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na
jej szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalno$¢ konstrukcji.

Na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykona¢ otwory
rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogq obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewoddw,
jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Otwory rewizyjne nalezy wykonac¢ w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy otworami nie powinno by¢ wiece;
jak dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep (w zalezno$ci od koniecznosci
z jednej lub obu stron) do przepustnic, klap ppoz., nagrzewnic i chtodnic, ttumikoéw hatasu, filtrow kanatowych, itd.
Otwory rewizyjne zaleca si¢ wykona¢ zgodnie z:

- normami branzowymi dotyczacymi wentylacji budynkow oraz sieci przewodow;
- zasadami wiedzy technicznej i publikacjami dotyczacymi przedmiotowego zagadnienia.

Przewody nalezy mocowa¢ do przegrod budynkéw w odlegto$ci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacja. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny byé obtozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.
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Wszystkie przejécia instalacji wentylacji przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przez przegrody
posiadajace odpornos¢ ogniowg El 60 lub REI 60 i wiecej, dla pomieszczen zamknietych, nalezy zabezpieczy¢
do odpornosci ogniowej przegrody (EIS).

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez dylatacje wykonac¢ z wykorzystaniem kroccow elastycznych.
Przewody nalezy zaizolowaé termicznie.

Jako izolacje proponuje sie zastosowa¢ wetne mineralng na folii aluminiowej zbrojonej. Grubosci izolacji
podano dla materiatu 0 wspdiczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(mK):

& Kanaty czerpne w budynku — grubos¢ izolacji 80 mm;
& Kanaty wyrzutowe w budynku — grubo$¢ izolacji 40 mm;

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku — grubosc¢ izolacji 20 mm;

7.6. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

7.6.1. Wytyczne konstrukcyjne

& Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu czesci technologicznych uktadéw
wentylacji mechanicznej;

W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ otwory
0 wymiarach o minimum +5 + 10 cm wiekszych od wymiaru;

Dostosowa¢ komin do adaptacji na wyrzutnie wentylacyjna ;

Wykonac przejscie pod czerpnig;

Wykona¢ obrobki przejs¢ dachowych po zamontowaniu kanatow;

Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji wentylacji wymagajacych okresowe;
regulacji, przegladu itp.; dotyczy szczegdlnie dojs¢ na dachu budynku;

W pomieszczeniach zapewni¢ dostep serwisowy do klap rewizyjnych w celu okresowego czyszczenia
kanatéw wentylacyjnych;

Przewidzie¢ droge montazowa urzadzen wentylacyjnych i instalacji kanatowych do pomieszczen;

W stolarce drzwiowej zaznaczonej na rysunkach wykona¢ kratki transferowe; minimalna powierzchnia
netto otworu transferowego to 220 cm2;

Zabezpieczy¢ urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz kanaly przed uszkodzeniem
mechanicznym;

& EE & FEEE &

7.6.2. Wytyczne elektryczne

Nalezy doprowadziC energie elekiryczng do wszystkich urzadzer tego wymagajacych. Moce
elektryczne urzadzen podano w zestawieniu i na rysunkach;

Wykona¢ okablowanie centrali wentylacyjnej oraz pozostatych urzadzen na trasie szafa zasilajaco-
sterujgca — urzadzenie;

Wykona¢ instalacje odgromowe urzadzen wentylacyjnych zamontowanych na dachu budynku;
Wykona¢ uziemienia instalacji wentylacyjnych prowadzonych w budynku;

Podtaczenia urzadzen wykona¢ wedtug DTR poszczegdlnych urzadzen;

Wentylatory wyciggowe wyposazone sa w dedykowane regulatory. Schemat elektryczny podtaczenia
wentylatorow, wedtug DTR urzadzenia.

FEEE & &

7.6.3. Wytyczne dla branzy automatyki

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposazone sg we wiasne uktady automatyki, dostarczane razem
z urzadzeniem i stanowigce jego integraing catos$¢; uktady z mozliwoscig zdalnego sterowania. Zadaniem uktadu
sterowania bedzie zapewnienie optymalnej pracy urzadzen, zapewnienie zachowania wymaganych parametréw
powietrza wentylacyjnego, informowanie o stanach awaryjnych.
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Szafy zasilajgco-sterujgce poszczegoinych urzadzen proponuije sie zlokalizowaé przy tychze urzadzeniach wg
projektu elektrycznego.

Wszystkie instalacje nawiewno-wywiewne, mechaniczne dostosowane sg do pracy ciggtej z mozliwoscig
obnizenia wydajnosci podczas przerw w uzytkowaniu budynku (lub danej przestrzeni).

Wentylacja mechaniczna bytowa nie spetnia zadania ochrony przeciwpozarowej. W przypadku wystgpienia
alarmu pozarowego w danej strefie nalezy wytaczy¢ urzadzenia wentylacyjne oraz zamknaé klapy
przeciwpozarowe, odcinajgce.

Uruchomienie systemdw sterowania nalezy powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi producenta central.

Do zadan uktadow sterowania naleze¢ bedzie:

Praca uktadu wedtug kalendarza tygodniowego lub sterowania recznego;

Utrzymanie zadanych parametrow (temperatury) powietrza nawiewanego do pomieszczen;
Optymalizacje wymiany powietrza i energii poprzez obnizenia wydajno$ci wentylatordw z falownikiem
w okresie przerw w uzytkowaniu;

Ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego;

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnic;

Zabezpieczenie zespotow wentylatorowych przed przecigzeniem;

FEE EEF

Informowanie o stanach awaryjnych (np.: zerwanie paska klinowego, przekroczenie dopuszczalnych spadkéw
na filtrach, itd.

1.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszystkie przejécia instalacji wentylacji przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przez przegrody
posiadajace odpornos¢ ogniowg El 60 lub REI 60 i wiecej, dla pomieszczen zamknietych, nalezy zabezpieczy¢
do odpornosci ogniowej przegrody (EIS). Klapy montowaC bezpo$rednio w przegrodzie budowlanej. Kanaly
wentylacyjne przebiegajace przez pomieszczenia, a nie obstugujace tych pomieszczen izolowaé przeciwpozarowo
ptytami ochronnymi o odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej $cian dziatowych.

Do uszczelnienia wszystkich przej$¢ przez Sciany/stropy majacych odporno$¢ ogniowa, nalezy uzyé
ognioodpornej masy uszczelniajacej o odpornosci ogniowej oddzielenia. Materiat ten musi by¢é zaakceptowany
przez odpowiednig instytucje do tego upowazniong oraz odpowiadac lokalnym przepisom budowlanym i normom
miedzynarodowym. Producenci muszg posiadaé wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty z sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny
by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej

wybuchowefdsdfsdf
Asfsdfsdf
asfasdfsdf

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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8. INSTALACJA GAZOWA

8.1. INFORMACJE OGOLNE
Przeprowadzone prace instalacyjne w zakresie remontu nie wymagaja zmian w zakresie punktu pomiarowego zuzycia gazu.
Wykona¢ podtaczenie kotta do instalacji gazowe;j.

Zainstalowa¢ system detekcji gazu zgodny z aktualnymi przepisami.

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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9. WYTYCZNE BRANZOWE

9.1. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE | BUDOWLANE
& Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw technologicznych uktadow
wentylacji i ogrzewania;
& Wykonaé bruzdy dla rozdzielaczy instalacji ogrzewania podtogowego

& Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw technologicznych kottowni;

& Zapewni¢ droge montazowa i doj$cie serwisowe dla wszystkich urzadzen i elementéw instalacii

&, Zabezpieczy¢ urzadzenia przed uszkodzeniem mechanicznym.

% Wykona¢ studzienke schtadzajaca dla pomieszczenia kottowni sxgxh 1000x1000x800mm, jezeli w kottowni
istniej studzienka nalezy poddac ja przegladowi i wykonaé niezbedne naprawy.

& Drzwi wejsciowe do kottowni wykonaé ze stali lub pokry¢ blachg stalowa klasy opornosci ogniowej EI 30.
Powinny one otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia kottowni. Minimalne wymiary 0,9 m x 2,0 m, winny
umozliwia¢ wprowadzenie projektowanych urzadzen do Srodka pomieszczenia.

& Sciany i strop pomieszczenia kottowni winny byé wykonane z materiatéw niepalnych, gtadko otynkowane
oraz pomalowane na biaty lub jasnoszary kolor zmywalnymi powtokami malarskimi do wysokosci 1,8 m lub
betonu architektonicznego, zabezpieczone przeciw wilgotnosciowo. Strop nad pomieszczeniem kottowni
powinien posiadac¢ wykonczong gtadka powierzchnie spetniajgcg normy izolacji akustycznej i ciepinej.

& Posadzka - w pomieszczeniu kottowni winna by¢ gtadka, niepylaca, zabezpieczona przed poslizgiem,
niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury. Nalezy jq wykona¢ ze
spadkiem nie mniejszym 1 % w kierunku wpustéw podfogowych lub studzienki schtadzajace;.

9.2. INSTALACYJNE

& Przytacze wody zimnej - do pomieszczenia kottowni doprowadzi¢ przytacze zimnej wody na potrzeby
technologii kottowni. W pomieszczeniu kottowni zlokalizowaé zlew blaszany z opomiarowanym zaworem
czerpalnym, wyposazonym w koncdwke do weza oraz zawdr antyskazeniowy. W miejscu usytuowania
zlewu wykonac fartuch szeroko$ci 90 cm wykonany z glazury.

& W lokalizacji zaworéw bezpieczenstwa oraz spustéw z instalacji nalezy zaprojektowa¢ odwodnienia liniowe/
korytka odwadniajgce. Ich odptyw podigczy¢ do studzienki schtadzajace;.

& Urzadzenia kondensacyjne i neutralizacja - wszystkie elementy i urzadzenia kondensacyjne, tacznie z
instalacjg odprowadzajgca kondensat i spaliny majgce kontakt z kondensatem muszg by¢ odporne na
korozje.

& odprowadzenie skroplin nalezy wykona¢ grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzony kondensat
do kanalizacji powinien mie¢ odczyn 6,5 do 9,0.

& Odprowadzenie $ciekow - grawitacyjne do instalacji sanitarnej budynku. W przypadku braku wpustéw
podtogowych pokrywa studni winna by¢ azurowa.

& - Nalezy zapewni¢ okresowy przegrzew instalacji cieptej wody do temp.70°C zgodnie z Rozporzadzeniami
Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie szkodliwych czynnikéw biologicznych dla zdrowia w
Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki, a takze z
wytycznymi COBRTI Instal zeszyt 11. W czasie przegrzewu nalezy zapewni¢ wiasciwg ochrone przed
poparzeniem uzytkownikow instalacji. Automatyka kottowni powinna umozliwi¢ wykonanie przegrzewu
cieptej wody uzytkowej

9.3. ELEKTRYCZNE
& Os$wietlenie - pomieszczenie kottowni powinno posiada¢ o$wietlenie sztuczne. Oprawy o$wietieniowe
nalezy projektowac w taki sposob, aby zapewni¢ prawidtowe oswietlenie urzadzen technologicznych oraz
eksploatacje kottowni ze szczegélnym uwzglednieniem frontéw kottéw. Instalacja elektryczna winna
zapewni¢ o$wietlenie pomieszczenia o natezeniu nie mniejszym niz 200 Ix. Wytacznik $wiatta nalezy
Zlokalizowa¢ wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach wejsciowych.

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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& Rozdzielnia kottowni - pomieszczenie kottowni winno by¢ wyposazone w rozdzielnie kottowni z wytacznikiem
gtéwnym umiejscowionym w bezposrednim sasiedztwie wejscia do pomieszczenia kottowni oraz instalacje
elektryczng (o$wietleniowq i gniazdowa) zasilang z rozdzielni kottowni. W kottowni nalezy wykonaé
instalacje wyréwnawcza z uziemieniem (fundamentowym i otokowym).

& gtéwny wytacznik zasilania umieszczony na zewnatrz pomieszczenia i zabezpieczy¢ go przez osobami
postronnymi

& Gniazda wtykowe o napieciu 24v i 230 V

% Wykona¢ okablowanie urzadzen;

& Zasilenie dla automatyki kotta, pomp, sitownikéw

& Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacji

& Doprowadzi¢ zasilenie do wszystkich urzadzen tego wymagajacych

& Podtaczenia urzadzen wykona¢ wedtug DTR poszczegolnych urzadzen,

% Wykona¢ uziemienie instalacji,

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm
i przepisow oraz warunkdw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak réwniez wymogow
producentéw lub dostawcéw poszczegdinych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdinych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjqg techniczna, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamédwionych i zakupionych elementéw i urzadzen
z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie majq
uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji lub ewentualne;
naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos$¢ instalacji oraz kompletno$¢ wszystkich wymaganych dokumentéw:

% projekt wykonawczy;

& protokoty odbiorow czesciowych;

& $wiadectwa i certyfikaty $wiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie oraz na
znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalaciji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow — dopuszczen, certyfikatdw — wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, ktore nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami); gwarancje;

& Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace zachowania
zatozonych parametrow.

& W celu obiektywnego sprawdzenia zakorficzenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz kontrole.

Sugerowane nazwy wiasne, producentow oraz typéw zaprojektowanych urzadzen stuzq doktadnemu
okresleniu ich parametrow. Istnieje mozliwo$¢é zastosowania rozwigzan zamiennych réwnowaznych pod
wzgledem technicznym o parametrach nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych. Wszelkie
zmiany uzgodni¢ nalezy z projektantem.

Niniejszy projekt jest projektem budowlanym. Wszelkie istotne zmiany w projekcie wynikajace np.
z podmiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasno$ci, nalezy uzgodnic¢
z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz z Inwestorem. Opis techniczny jest integralng

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy zapoznaé sie
szczegotowo z dokumentacja, zaréwno jej czesciq rysunkowg i opisowq wszystkich branz oraz dokonaé
wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed
sporzadzeniem oferty skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Tryjanowski

upr. bud. nr Wa-218/02

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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11. ZALACZNIKI
111, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej

Przedszkole Golina

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 1214,61
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 1184,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 546,17
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1214,61
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1184,27
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1214,61
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 1184,27
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1184,27
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 39024
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 39024
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,026
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA  UOZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA II

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,9

STACIA METEOROLOGICZNA Poznan
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 26 356,2

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [W] 13 270,2

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [W] 39 364,2

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO ®RH [W] 0,0

OGRZEWANIA

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [W] 39 364,2
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 32,4

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,V [W/m3] 10,1

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGII

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII

ILOSC NOSNIKA
ENERGII LUB ENERGII]

JEDNOSTKA
(m2-rok)

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 3,542/ m3

Energia elektryczna. 5,260{ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 1,529|m3
WODY UZYTKOWE]

Energia elektryczna. 0,350| kWh
CHEODZENIA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA| JEDNOSTKA
WBUDOWANEJ INSTALACL | Energia elektryczna. 10,000{ kWh

A&WIETI ENTA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

LP. SYMBOL OPIS RODZA) ol | e | sTaN | wr o2t POWIrErﬁifHNIA
1 |DA Dach Dach 0,206 I 448,88
2 |P1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,178| I 508,60
3 |P2 Strop piwnicy Strop ciepto do dotu 0,559 I 536,68
4 |Swi15 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 2,199 I 390,05
5 |SW35 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,399 I 354,99
6 [SW51 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,084 I 487,64
7 |sz Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,159 I 1009,16

OKNA I DRZWI

u Umax POWIERZCHNIA

L.P. SYMBOL OPIS gG e . STAN | WT 2021 =
1 |Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,300 I 11,90
2 |0z Okno zewnetrzne 0,70 0,900 I 94,52

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
L SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOt. GAZOWY KONDENSACYJNY - do 50 kW (70/550C) 0,91
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,89
SER regulator dwustawny lub P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SEE SPRR(KSVZ,\';‘%C
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW - opalane 0,85
gazem ziemnym lub oleiem opatowym lekkim
PRZESYt. CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony 0,80
czas pracy - mate instalacje do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH
OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

QH,nd

[kWh/rok]

24 942,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

Qk,H

[KWh/rok]

32 080,8

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 2984,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 35065,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 35 288,8
gg;%TCR'\‘zIECBZ?(\g:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 7 460,9
gg;cgthﬁEcsz%v?NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Qp,H [KWh/rok] 42 749,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 20,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 264
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m2rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI  EKH [kWh/m2rok] 28,9
;%Dh:\‘gcs,ﬂg%ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/m2rok] 29,1
tﬂg;}éo%; éﬁg;\ggzkiggowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/m2rok] 6,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z EPH [kKWh/m2rok] 35,2

URZADZENIAMI POMOCNICZYMI
WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 6 903,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 8 878,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 3404,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12 283,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9 766,6
gg;cgcﬁlzcnazc;\év:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 8511,2
gg;%l’cR,\lZIE:E;C;VJIANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Qp,V [KWh/rok] 18 277,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 5,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 7,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI  EKV [kWh/m2rok] 10,1
;I(E)lel\lgcsll'l}ég\y(:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/m2rok] 8,0
3)%%;»’%0%5‘ éﬁg;\ggzkiggowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/m2rok] 7.0
ﬁ[;gizﬁ(l)msl ﬁgﬁggﬁfgg{mm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z EPV [KWh/m2rok] 15,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 10 216,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 17 675,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 424,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 18 100,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 443,4
gg;%l’cR,\lZIE:E;C;\(I:\I:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 1061,6
ﬁﬁﬂﬁi@%ﬁ”m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Qp,W [KWh/rok] 20 505,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 14,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI  EKW [kWh/m2rok] 14,9
;I(E)lel\lgcsll'l}ég\y(:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kKWh/m2rok] 16,0
iJE;;’ngEKNOF\’,gFVI é%%?gzkigﬁowxxms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/m2rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z EPW [kWh/m2rok] 16,9

UEﬁiDZENIAMI POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 12 146,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 30 365,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 10,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 25,0

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 42 062,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 70 781,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 6 813,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 77 594,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 94 864,2
gg;cgcﬁisz%v:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 17 033,6
ﬁéﬂﬁg%?m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Qp [KWh/rok] 111 897,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 58,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 5,6
'J:’%Dh’ll\lé)(:sl\‘:'l}é(;\\I{VClEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/m2rok] 78,1
ijilazgimo:g)i (Z)%TV?ZZR?EEOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/m2rok] 14,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 34,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI  EK [kWh/m2rok] 63,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z

URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 92,1
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA EPWT

BUDYNKU WG WT 2021 o [kWh/m2rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU
WARUNEK WSKAZNIKA EP

ISTNIEJA

CE

(€[0)

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY3

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody
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12. CZESC RYSUNKOWA
INSTALACJA C.0. RzUT PIWNIC C0.01
INSTALACJA C.0. RZUT PARTERU C0.02
INSTALACJA C.0. RZUT PIETRA C0.03
INSTALACJA C.0. SCHEMAT KOTLOWNI C0.04
INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT PIWNICY WO.01
INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT PARTERU WO0.02
INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT PIETRA WO0.03
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. RZUT PIWNIC KA.01
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. RZUT PARTERU KA.02
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. RZUT PIETRA KA.03
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. RZUT DACHU KA.04
INSTALACJA WENTYLACYJNA. RZUT PIWNIC WM.01
INSTALACJA WENTYLACYJNA. RZUT PARTERU WM.02
INSTALACJA WENTYLACYJNA. RZUT PIETRA WM.03
INSTALACJA WENTYLACYJNA. RZUT DACHU WM.04

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA. RZUT PIWNICY | PARTERU (FRAGM.) KL.01

Opracowat: mgr inz. Maciej Tryjanowski



