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2l Legenda:
= kanalizacja sanitarna
kanalizacja sanitarna pod stropem
kanalizacja sanitarna podposadzkowa
skropliny
@119/ ©  pion kanalizacyjny
ZRRAMPOWNI SEIEKSW- 0 ) EKTU TECHNICZNEGO o przybér kanalizacyjny
D D D A . Ro Rewizja
0 separatora $ciekw wg kolejnego etapu

budowy po opracowaniu technologii kuchni Na etgpie wykqnawstwa po przeprowedzeniu demontaiyl spranzié moiliwoé§ wykpnania
o o przebic, bruzd i prowadzenia instalacji. W przypadku stwierdzenia braku moztiwosci
PVC-U 2110 - — - wykonania instalacji powiadomi¢ Inwestora i Projektanta.
62 i=2.0% @ OP2 OP2
.d. wg rys PTIS1 2
wigczy¢ do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej

Nad posadzka piony w wykonaniu do instalacji wewnetrznych, wyprowadzone nad dach i
zakoriczone wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odptyw z kazdego przyboru
S5 g T o PVC-U B160 =15 ‘ § i sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne - syfon.
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i=1,5% Wewnetrzng instalacjg kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC lub PP w wykonaniu akustycznym

Srednice podejéé pod poszczegdine przybory sanitarmne wykonac w zaleznosci od rodzaju
1 PVC-U @110 przyboru (zgodnie z norma PN-92/B-01707):
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PVC

umywalka UM PP@50mm
zlewozmywak ZL PP@50mm
natrysk NA  PP@50mm
miska ustepowa MU PP@110mm
wanna WA PP@50mm
wpust WP PP@50mm
zmywarka ZM  PP@50mm
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PVC-U @160
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PVC-U 2110
J*
PVC-U @50 Rt dee

’ i=1,5%
zL /
i=2 0% L s Podejscia do poszczegolnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ po $cianach. Na
Y PK1 balustrada 1 PVC-U @50 LA ] NN — Zzyczenie inwestora mozliwe jest prowadzenie w posadzkach oraz prowadzenie instalacji w
@110, e i=2,0% - bruzdach éciennych, po potwierdzeniu przez architekta wtasciwosci akustycznych i
s Qo - 100 Ej < termicznych przegrody. Minimalny spadek podejécia wynosi 2%. W przypadku wigkszej

Istniejgcy wpust kanalizacyjny.
3 Sprawdzi¢ drozno$¢ kanalizacji.
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o $24 PVC-U @110
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20 odlegtosci niz 3,5m przyboru od pionu nalezy zamontowa¢ napowietrzak. Zmywarki
Zlokalizowane przy zlewozmywakach nalezy podtaczy¢ do syfonu pod zlewem.
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nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
WP T budowlano-montazowych", zasadami wiedzy technicznej i zapisami BHP przez odpowiednio

2110 wykwalifikowanych pracowanikéw, pod stalym nadzrem technicznym. Brak wskazania na
,Dw N rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanychlub powszechnie

s Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
ochronnych.
Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami projektow branzowych. Wszystkie prace budowlane
PVC-U @110 %5
PVCU 250 i=2,0%

PVC-U@110  PVC-U @160
i=2,0% i=1.5%

FVC-U TV

H=2.50 przyjetych rozwigzan w zakresie wiedzy technicznej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
PVC-U 3110 bokirack i;ztdo:owania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego

i=2,0% ‘ Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie zzaleceniami producenta.
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Propozycja pionu kanalizacyjnego. | -« | hpise

Szczegoly po oprcowaniu technologﬁ%
OP2, OP2, OP2,

/ F=195, h=206 Propozycia pionu kanalizacyjnego.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak

H=1.99 ul. Uminskiego 7A/35-36, 61-517 Poznanh e-mail: antczak@tonet.pl
206 206 ‘ - H243 tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58
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INWESTOR : Gmina Golina Nr rysunku:
ul. Nowa 1
62-590 Golina

OBIEKT : Przedszkole , Basniowy Dworek” w Golinie

e - budynek bytego dworu i przynaleznej oficyny K A
Jue ul. Parkowa 2

% 62-590 Golina

dz. nr 1288/47 (cze$¢), obr. 0001 Golina 01
ZADANIE Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bylego
PROJEKTOWE : dworu i przynaleinej oficyny, obecnie petnigcych

funkcje Przedszkola ,Basniowy Dworek” w Golinie,
wraz z niezbednq infrastrukturg i wyposazeniem.
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PROJEKTANT : mgr inz. Maciej FAZA: SKALA:
Tryjanowski
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: Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Rzut piwnic.




