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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawy opracowania

zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny,

- projekt ogrzewania, wentylacji i wod.-kan.,
- uzgodnienia branzowe,

- aktualne przepisy i normy.

2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt techniczny instalacji elektrycznych w Przedszkolu ,,Basniowy

Dworek” w Golinie, ul. Parkowa 2.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- Zasilanie energetyczne
- WLZ do tablic pictrowych
- tablica glowna TG
- tablice kotlowni, kuchni, teletechniki i AV
- tablice pigtrowe,
- instalacj¢ oswietleniowa i1 gniazd wtyczkowych,
- instalacje potaczen wyréwnawczych

- instalacj¢ odgromowa

2.3 Stan istniejacy
Obecnie budynek zasilany jest z szafki energetycznej zlokalizowanej na elewacji budynku z mocg umowna
Pv =12,5 kW i zabezpieczeniem przedlicznikowym w wysokosci 40A.
Po modernizacji i przebudowie przedszkola przewiduje si¢ wzrost mocy przytaczeniowej do wysokosci
40,0 kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 63 A.
W zwigzku z tym nalezy wystapi¢ do Zaktadu Energetycznego Energa Obrét S.A. o zwigkszenie mocy.
Zasilanie przedszkola wykona¢ zgodnie z nowowydanymi warunkami przylaczenia z ZE.

Istniejaca instalacj¢ elektryczng w budynku przewiduje si¢ w cato$ci do demontazu.

2.4 Zasilanie energetyczne
Zasilanie energetyczne przedszkola wykona¢ zgodnie z nowowydanymi warunkami przylaczenia.
Na etapie opracowania projektu przewiduje si¢ zasilanie rozdzielnicy gtéwnej TG przedszkola kablem

YKY 7o 5 x 50 mm’ ze ztacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w istniejacym miejscu szafki



energetycznej. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7 m w rurze ochronnej AROT 110, a w

piwnicy w rurze PCV p/t.

2.5 Rozdzielnia gtowna TG i tablice pigtrowe.
Rozdzielnie gtdwng RG Przedszkola i tablice pigtrowe zaprojektowano jako wnekowe o stopniu ochrony
IP 41 z drzwiczkami. Lokalizacj¢ pokazano na rzutach. Schematy rozdzielnicy i tablic pokazano na rys.
E05, E10, E11, E12.
Dla zasilania obwodoéw w Kotlowni i Kuchni zaprojektowano tablice T Kotlowni i T Kuchni.
Dla instalacji teletechnicznych zaprojektowano oddzielng tablice TT (teletechniki), a dla potrzeb audio-
video tablice TVA1 do TVAS. Schematy tych tablic pokazano na rys. EO7, E13 1 E14.

2.6 Wewnetrzne linie zasilajace
Z TG Przedszkola zaprojektowano wewngtrzne linie zasilajagce. WLZ wykona¢ kablami i przewodami typu

YKYzZo i YDYZo w RVS p/t. i n/t. Przekroje przewodoéw pokazano na schematach.

2.7 Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych.
Instalacje o$wietleniowa i gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDYzo 1,5 mm® i 2,5 mm’ p.t.
z osprzgtem podtynkowym zwyktym IP20. W pomieszczeniach WC, w kottowni i kuchni w piwnicy
zastosowac osprzet [P44.
Przewody prowadzone na elementach drewnianych, pod podtoga, w $ciankach STG uktada¢ w rurkach
ochronnych RVS. Na obwodach o§wietlenia ogolnego zaprojektowano zasilenie o§wietlenia awaryjnego
(AW) i ewakuacyjnego (EW).
Oprawy o$wietleniowe dobrane zostaty przez firme ,,Luxmediapoland”. Lokalizacj¢ opraw o$wietlenia
podstawowego, awaryjnego i kierunkowego pokazano na rys. EO1, E02, E03.
Mozna zastosowac oprawy innego producenta pod warunkiem, ze spetniaja parametry zaprojektowanych
w projekcie opraw.
Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 0,3 m obok gniazd teletechnicznych. Oddzielne gniazda
wtykowe 230V zaprojektowano dla potrzeb systemu audio-video w salach przedszkolnych.
Gniazda te nalezy instalowac na wysokosci 0,3 m i 1,3 m od posadzek oraz na suficie na oddzielnych
obwodach z tablic TVAI do TVAS. Lokalizacja tablic i gniazd wtykowych patrz rzuty przedszkola.
Oddzielne obwody zaprojektowano dla urzadzen kottowni z tablicy T Kottownia, T Kuchnia oraz
teletechniki z tablicy TT.
Zgodnie z wytycznymi funkcjonalnosci systemu audio-video zasilanie systemu naglo$nienia oraz ekranow
projekcyjnych i urzadzen systemu AV nalezy wykona¢ z oddzielnych faz.
W tablicach TVA1 do TVAS nalezy przewidzie¢ wolne migjsca dla zainstalowania systemowych modutow

przekaznikowych i jednostek rejestrujacych.



Uwaga: Tablice TVA1 do TVAS oraz instalacj¢ usytuowania gniazdek dla systemu audio-video nalezy

uzgodni¢ w trakcie wykonywania rob6t z wykonawcg robot audio-video.

2.8 Instalacja polgczen wyrownawczych
W kottowni zaprojektowano gtéwna szyne uziemiajacg GSU ( DEHN UNI), polaczona
z uziomem otokowym obiektu.
Potaczenia wyréwnawcze gtdéwne (faczace z gtéwnag szyng uziemiajgca) nalezy wykonac :
-z zaciskiem PE w tablicach TG,
-z metalowymi rurami co.,
-z metalowymi rurami wod-kan,
-z metalowymi korytkami kablowymi,
Potaczenia wykona¢ przewodami LY 25, w sposob metaliczny staty, przy pomocy potaczen skrgcanych
(obejmy dwusrubowe). Koncowki przewodow miedzianych na styku z elementami stalowymi ocynowac.
Wszystkie przewody wyréwnawcze glowne (CC), gtdéwna szyna uziemiajgca oraz przewod uziemiajacy
(E), powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-z6tta zgodnie z obowiazujaca norma.
W lazienkach zaprojektowano potaczenia wyréwnawcze miejscowe.
Do lokalnego zacisku uziemiajgcego nalezy przylaczy¢ wszystkie czesci przewodzace obce z tazienki
(metalowe rury wody, co, kanalizacji, metalowe wanny i baseny itp.). Lokalny zacisk uziemiajacy nalezy

przytaczy¢ za pomocg LY4 do zacisku PE w TP1 — TP3.

2.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-IEC 60 - 364, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne dostatecznie szybkie wylaczanie zasilania, w przypadku przekroczenia warto$ci napigcia
dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i réznicowo-
pradowych oraz polaczenia wyrownawcze. Zastosowane wktadki bezpiecznikowe 1 wylaczniki
samoczynne zapewniaja dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania. Rozdziat przewodéw ochronno-
neutralnego PEN, neutralnego N i ochronnego PE wykonany jest w tablicy glownej TG. Instalacje
elektryczng wewngtrzng zaprojektowano w uktadzie TN-S.
Dostgpne czesci przewodzace tj. czgsci metalowe urzadzen, ktore wskutek uszkodzenia izolacji mogg
znalez¢ si¢ pod napigciem, takie jak:

- metalowe obudowy silnikéw, aparatow i urzadzen elektrycznych,

- kotki ochronne gniazd wtyczkowych,

- metalowe obudowy opraw,

- metalowe korytka instalacyjne,

powinny by¢ potaczone z przewodem ochronnym.



Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej i pomiaréw rezystancji izolacji.

2.10 Ochrona przeciwprzepigciowa

W tablicy gtéwnej TG Klasztoru zaprojektowano I i II stopien ochrony przepigciowej za pomoca

ochronnikow kl. T1 1 T2, w tablicach pigtrowych II stopien za pomocg ochronnikéw T2

2.11 Przeciwpozarowy wylgcznik pradu
W tablicy TG Klasztoru zaprojektowano przeciwpozarowy wyltaczniki pradu ( wytgczniki kompaktowe z
cewka wybijakowa ), przycisk wylaczajacy PWP zaprojektowano przy wejsciu do Klasztoru.

2.12 Instalacja odgromowa
Dla budynku Przedszkola zaprojektowano wymiang cato$ci instalacji odgromowej na nowa.
Nalezy zdemontowac istniejgce zwody na dachu i §cianach budynku.
Nowe zwody poziome i odprowadzajgce na $cianach zaprojektowano drutem stalowym ocynkowanym
FeZn o srednicy 8 mm montowanym za uchwytach odstepowych. Wykona¢ nalezy nowe podejscia do
zkacz kontrolno-pomiarowych od istniejagcych uzioméw, bednarkg FeZn 30x4 mm.
Wykona¢ nalezy komplet pomiaréw kontrolnych istniejgcych uzioméw instalacji odgromowej.
W przypadku braku uziomu R < 100 Omoéw nalezy wykona¢ nowe uziomy szpilkowe z 3 m pretow
whbitych w ziemig, lub wykona¢ uziom otokowy bednarkg FeZn 30x4 mm utozong wokdt budynku w ziemi
na glebokosci 0,7 m.

2.13 Instalacje p.poz.

Zgodnie z wytycznymi branzy teletechnicznej zaprojektowano tablice Tp-poz, ktorg nalezy zlokalizowaé w
TG Przedszkola.

Zasilanie Tp-poz i zestawu hydroforowego zasilania instalacji p.poz nalezy wykona¢ z przed wytacznika
glownego.

Obwody zasilajace urzadzenia p-poz. wykona¢ przewodami typu N2XHJ.

2.14 Obliczenia techniczne

Bilans mocy- Przedszkole Pi(kW) Kj Pz(kW)
Tablica pigtrowa TO 9,2 0,8 7,4
Tablica pigtrowa T1 12,1 0,8 9,7
Tablica pigtrowa T2 16,7 0,8 13,4
Tablica TT teletechniki 19,4 0,8 15,5

Tablica T Kuchni 20,4 0,8 16,3



Tablica T Kottownia 8,3 1 8,3
Tablica TG (p-poz., o$wietlenie TW) 20,2 0,8 16,3
Razem 106,3 kW 86,9 kW

Moc zapotrzebowana Przedszkole
P,=86,9 kW x 0,5 = 43,5 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,5
Moc przytaczeniowa Pp = 40,0 kW
I1=62,1 A

Zabezpieczenie przedlicznikowe 3 x 63 A

Dobor WLZ od ztacza ZKP do TG Przedszkola
Dobrano kabel YKY 70 5 x 50 mm® w PCV n/t i w AROT 110 w ziemi

Ib=63 A<83 A
=63 Ax 1,6=100,8 A< 83 Ax 1,45=120,4 A

warunek spetniony

Opracowat:

inz. Waldemar Roj



