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Centrale nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem. Wentylatory
wyposazy¢ w ptynna regulacje wydajnosci. W dostawie centrali ujaé komplet przepustnic odcinajacych z
sitownikami, kro¢ce elastyczne, rame samono$ng oraz niezbedne elementy zapewniajace poprawne
dziatanie. Wykonanie wewnetrzne. Centrala musi spetnia¢ wymagania Dyrektywy ,Ekodesign”, certyfikacji
Eurovent oraz wartosci wspdtczynnikéw SFP podane w przepisach techniczno-budowlanych. Praca centrali
ciagta z mozliwo$cig obnizenia nocnego i w czasie przerw w uzytkowaniu.

Wentylator kanatowe wyposazy¢ w regulator obrotéw, klape zwrotna, wytacznik serwisowy,kratke ochronng,
i potaczenia elastyczne. Praca ciggta wentylatora. Wentylator nalezy zblokowa¢ z praca wentylatora centrali
wentylacyjnej.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przez przegrody pomieszczen
zamknietych, o odpornosci ogniowej EI60, REIGO i wiecej nalezy uzbroi¢ w klapy przeciwpozarowe
odcinajace o odpowiedniej odpornosci.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowa¢ zachowujac miedzy nimi odlegto$¢ nie
mniejsza niz 6 m przy wyrzucie pionowym oraz nie mniejsza niz 10 m przy wyrzucie poziomym, przy czym
wyrzutnia powinna by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.

Odlegto$¢ dolnej krawedzi otworu wiotowego czerpni $ciennej od poziomu terenu powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m.

Czerpnie i wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

Kanaly wentylacyjne zaizolowa¢ termicznie zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.
Wszystkie przejscia przez dach kanatow wentylacyjnych uzbroi¢ w podstawy dachowe lub przejscia
dachowe oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci i innych czynnikéw atmosferycznych.

Zapewni¢ dojécia serwisowe i montazowe do urzadzen zgodnie z DTR producenta.

Nalezy zapewni¢ uziemienie kanatéw wentylacyjnych i innych elementéw przewodzacych.

Do urzadzen wentylacjnych doprowadzi¢ zasilanie elektryczne.

Na kanatach wentylacyjnych wykonaé rewizje.

Podesty techniczne i konstrukcje nosne pod urzadzenia, wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z
projektantem konstrukcji budynku.

Wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) wykonywac¢ wg domiaru na budowie.

Wszelkie rozbiezno$ci wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Opis techniczny stanowi integralng cze$¢ projektu. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem.

Nalezy zastosowa¢ produkty producentéw wskazanych w opracowaniu, badz réwnowaznych o parametrach
nie gorszych niz zastosowane w projekcie.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak

ul. Uminskiego 7A/35-36, 61-517 Poznanh e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

INWESTOR : Gmina Golina Nr rysunku:
ul. Nowa 1
62-590 Golina
OBIEKT : Przedszkole ,Basniowy Dworek” w Golinie
- budynek bylego dworu i przynaleznej oficyny C O
ul. Parkowa 2
62-590 Golina
dz. nr 1288/47 (cze$¢), obr. 0001 Golina 03
ZADANIE Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bytego
PROJEKTOWE : dworu i przynaleinej oficyny, obecnie petnigcych

funkcje Przedszkola ,Basniowy Dworek” w Golinie,
wraz z niezbedngq infrastrukturg i wyposazeniem.
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