OZNACZENIA:

Instalaca strukturalna
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I_l_l G niazdo logiczne typu 2x RJ45 kat. 6A

1
WIFI
I—rl G niazdo logiczne typu 1x RJ45 kat. 6A

Szafa Rack 38U 800x800

\ // —  Okablowanie LAN UTP cat. 6A CPR-B2ca

/ Uwaga:
/ Gniazda podtynkowe montowa¢ na wysokosci 30 cm od podiogi
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UWAGA:

podnosnik
] I:l platformowy
o W poszczegdlnych pomieszczeniach mozliwe bedzie przebywanie
jednoczesnie ponizej 50 osdb.
o Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzqce przez poszczegdlne elementy
oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowe;j
= wymaganej dia danego elementu.
e Budynek wyposazony bedzie w gasnice przenosne lub przewozine.
Rozmieszczenie gasdnic zostanie okrelone w Instrukcji Bezpieczenstwa

| Pozarowego.
e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie
% zapewnione z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych.
PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA ul. Uminskiego 7A/35-36, 61-517 Poznan e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58
NR
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. INWESTOR : Gmina Golina Nr rysunku:
I.N 1
-1.1 | Pomieszczenie techniczne 24.07 :2,53(\;80"”0
\ J -1.2 | Pomieszczenie techniczne - kottownia | 29.91 p Predukole -Batm o & w Golinie
i i i BIEKT : »Basniowy Dworel
K j 1.3 Pomles;cze_nle techniczne 25.27 - budynek bytego dworu i przynaleinej oficyny
-1.4 | Komunikacja - klatka schodowa 29.29 ul. Parkowa 2 ‘I
-1.5 | Komunikacja 22.76 62-590 Golina
-1.6 | Pomieszczenie magazynowe 26.29 dz. nr 1288/47 (czeséc¢), obr. 0001 Golina
1.7 | Pomieszczenie magazynowe 12.66 ZADANIE Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bytego
. . . . PROJEKTOWE : dworu i przynaleznej oficyny, obecnie petnigcych
-1.8 | Pomieszczenie magazynowe 22.10 ' funkcje Przedszkola ,Basniowy Dworek” w
-1.9 | Komunikacja 8.72 Golinie, wraz z niezbednq infrastrukturqg i
-1.10 | Toaleta damska 3.02 wyposazeniem.
R PROJEKTANT : FAZA: SKALA:
1.11 TooI‘em meslfo o 3.00 Ireneusz Berger
-1.12 | Pomieszczenie piwniczne 35.56 0562/97/U
-1.13 | Komunikacja 14.97
-1.14 Pomies;cze-nie piwniczne 33.67 PROJEKTANT o . :‘ROJE'KT ‘I .‘I 00
-1.15 | Komunikacja 29.78 SPRAWDZAJACY: | Zbigniew Aniota echniczny :
-1.16 | Pomieszczenie socjalne 10.32 0277196/
-1.17 | Toaleta 3.65 -
118 | Rozdzieinia 14.50 OPRACOWANIE: | ol BRANZA: DATA:
-1.19 | Magazyn 14.75 191/P/2012: L-0014589
2120 | Przygotowainia 1521 instalacie 09.2023 1.
-1.21 | Kuchnia 12.99 cletechniczne
-1.22 | Zmywalnia 9.41 <
TRESC :
RAZEM: 1401.90 INSTALACJA STRUKTURALNA
RZUT PIWNICY




	Arkusze i widoki
	Model


