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Przedmiar rooti.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Politechnika Warszawska Wydziat Chemii instalacje teletechniczne
1 Zamowienie podstawowe
1.1/45312100-8 |Instalacja Klap ppoz- Piwnica
1.1.1|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m 400.00
0201-0200 |waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkow plastikowych w podto-
zu z cegly
400 m 400.00
RAZEM 400.00
1.1.2|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m 200.00
0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu betonowym
200 m 200.00
RAZEM 200.00
1.1.3|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadanew |m 200.00
0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
200 m 200.00
RAZEM 200.00
1.1.4 Przygotowanie otworéw pod montaz klap kpl. 1.00
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.5|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa transferowa, wieloptaszczyznowa, stalowa, prostokat- |szt. 1.00
0134-02 na 350x700, typ V330M-ER z sitownikiem elektrycznym BFL24T i wyzwala-
2.0.3.3. 9902 |czem termoelektrycznym - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4. - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
9903-1
z.0.3.6.
9904-2
P.z.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.6|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa transferowa, wieloptaszczyznowa, stalowa, prostokat- |szt. 1.00
0134-02 na, 1300x500, typ V330M-ER z sitownikiem elektrycznym BFL24T i wyzwala-
2.0.3.3. 9902 |czem termoelektrycznym - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4. - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
9903-1
z.0.3.6.
9904-2
P.z.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.7/KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa transferowa, wieloptaszczyznowa, stalowa, prostokat- |szt. 3.00
0134-02 na, 500x700, typ V330M-ER z sitownikiem elektrycznym BFL24T i wyzwala-
2.0.3.3. 9902 |czem termoelektrycznym - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4. - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
9903-1
z.0.3.6.
9904-2
P.z.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.1.8/ KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa transferowa, wieloptaszczyznowa, stalowa, prostokat- |szt. 1.00
0134-02 na, 700x600, typ V330M-ER z sitownikiem elektrycznym BFL24T i wyzwala-
2.0.3.3. 9902 |czem termoelektrycznym - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4. - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
9903-1
z.0.3.6.
9904-2
P.z.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.9]KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa transferowa, wieloptaszczyznowa, stalowa, prostokat- |szt. 1.00
0134-02 na, 500x800, typ V330M-ER z sitownikiem elektrycznym BFL24T i wyzwala-
2.0.3.3. 9902 |czem termoelektrycznym - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4. - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
9903-1
z.0.3.6.
9904-2
P.z.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.1/KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa transferowa, wieloptaszczyznowa, stalowa, prostokat- |szt. 1.00
0/0134-02 na, 500x500, typ V330M-ER z sitownikiem elektrycznym BFL24T i wyzwala-
2.0.3.3. 9902 |czem termoelektrycznym - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4. - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
9903-1
z.0.3.6.
9904-2
P.z.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.1/KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa transferowa, wieloptaszczyznowa, stalowa, prostokat- |szt. 1.00
1/0134-03 na, 600x500, typ V330M-ER z sitownikiem elektrycznym BFL24T i wyzwala-
2.0.3.3. 9902 |czem termoelektrycznym - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4. - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
9903-1
z.0.3.6.
9904-2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.1/KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa transferowa, wieloptaszczyznowa, stalowa, prostokat- |szt. 3.00
2|/0134-04 na, 600x600, typ V330M-ER z sitownikiem elektrycznym BFL24T i wyzwala-
z.0.3.3. 9902 |czem termoelekirycznym - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4. - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
9903-1
z.0.3.6.
9904-2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.1.1/KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujacego do 2 wejs¢/wyjsc szt. 2.00
3/0113-09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.1]KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE - montaz puszek rozgateznych szt. 2.00
4/0114-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.1/KNR 7-08 Montaz sitownikéw elektrycznych ukl. 14.00
5/0301-02
14 ukl. 14.00
RAZEM 14.00
1.1.1]KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 system 1.00
6/0601-05 krokéw programowych (instrukgji)
1 system 1.00
RAZEM 1.00
1.1.1]KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin. 1.00
7/0603-08
1 lin. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Instalacja klap p.poz - Parter
1.2.1/KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa transferowa, wieloptaszczyznowa, stalowa, prostokat- |szt. 1.00
0134-04 na, 700x700, typ V330M-ER z sitownikiem elektrycznym BFL24T i wyzwala-
z.0.3.3. 9902 |czem termoelekirycznym - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4. - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
9903-1
z.0.3.6.
9904-2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2/KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujagcego do 2 wejsc¢/wyjsc szt. 1.00
0113-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.3|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m 80.00
0201-0200 |waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
2u z cegty
80 m 80.00
RAZEM 80.00
1.2.4|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE - montaz puszek rozgateznych szt. 1.00
0114-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.5|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W szt. 1.00
0112-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.6|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadanew |m 80.00
0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
80 m 80.00
RAZEM 80.00
1.2.7|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m 80.00
0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu betonowym
80 m 80.00
RAZEM 80.00
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1.2.8/KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa transferowa, wieloptaszczyznowa, stalowa, prostokat- |szt. 1.00
0134-04 na, 700x700, typ V330M-ER z sitownikiem elektrycznym BFL24T i wyzwala-
2.0.3.3. 9902 |czem termoelektrycznym - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4. - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
9903-1
z.0.3.6.
9904-2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.9|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujacego do 2 wejs¢/wyjsé szt. 1.00
0113-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.1|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m 40.00
0/0201-0200 |waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkdw plastikowych w podto-
2u z cegty
m 40.00
RAZEM 40.00
1.2.1]KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE - montaz puszek rozgateznych szt. 1.00
1/0114-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.1|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W szt. 1.00
2|0112-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.1|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m 40.00
3/0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu betonowym
40 m 40.00
RAZEM 40.00
1.2.1|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m 40.00
4/0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu betonowym
40 m 40.00
RAZEM 40.00
1.3 Demontaz okien i zamurowanie p.poz
1.3.1 Demontaz okien 3.20x0.55 kpl. 2.00
kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.3.2|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie |m3 1.00
0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
1.3.3|KNR 4-03 Tynkowanie wnek o pow.powyzej 1.0 m2 m?2 7.04
1013-04
(3.2*0.55)*4 m?2 7.04
RAZEM 7.04
1.3.4|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfo- |m2 7.04
1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
7.04 m?2 7.04
RAZEM 7.04
1.4 Klatka K2
1.4.1|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe Els30 m?2 3.15
1204-03
1.5*2.1 m2 3.15
RAZEM 3.15
1.4.2|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe Els60 - K2 pom. 23 m?2 2.10
1204-03
2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
1.4.3|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt PROMAT gr. 5 cm m?2 22.75
0101-01
analogia
6.53.5 m?2 22.75
RAZEM 22.75
1.4.4| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m?2 22.75
0830-06
22.75 m2 22.75
RAZEM 22.75
1.4.5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfo- |m2 22.75
1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
22.75 m?2 22.75
RAZEM 22.75
1.4.6| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EIs30 jednostronne o powierzchni do 2 m2 m?2 2.10
1204-03
2.1*1 m2 2.10
RAZEM 2.10
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1.4.7/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt PROMAT gr. 5 cm m?2 5.00
0101-01
analogia
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
1.4.8|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia  |m?2 33.90
0211-03 do 5 cm na $cianach lub podtogach
7.5%4.2+2*1.2 m2 33.90
RAZEM 33.90
1.4.9|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2 33.90
1104-01 zatarte na ostro
7.5%4.2+2*1.2 m2 33.90
RAZEM 33.90
1.4.1|KNR 0-12I1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 60x60 cm uktadane na klej me- |m2 33.90
0/1118-09 todg kombinowang
7.5%4.2+2*1.2 m2 33.90
RAZEM 33.90
1.4.1/KNR 0-121l  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokoliki 15 cm uktada- |m 27.00
1/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
7.5+7.5+3.5+3.5+2+2+1 m 27.00
RAZEM 27.00
1.4.1|NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o |m2 129.50
2|202 2015-01 |pow. ponad 5 m2
(7.5+7.5+2+2+1+3.5+3.5)*3.5+35 m2 129.50
RAZEM 129.50
1.4.1/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2 129.50
3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
129.5 m2 129.50
RAZEM 129.50
1.4.1|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfo- |m2 129.50
4/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
129.5 m?2 129.50
RAZEM 129.50
1.4.1/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencéow m?2 6.75
5/0101-05
4.5*1.5 m2 6.75
RAZEM 6.75
1.4.1/KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-|ms3 0.50
6/0304-01 nej z ich otynkowaniem
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
1.4.1/KNNR 2 Betonowanie belek podciagéw i wiencoéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  |m3 1.00
7/0107-06 nym
analogia Krotnos¢ = 2
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
1.4.1/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t 0.15
8/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
1.4.1/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie |m3 1.50
9/0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
1.5 Klatka K3
1.5.1|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe Els30 m?2 3.15
1204-03
1.5*2.1 m?2 3.15
RAZEM 3.15
1.5.2|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe Els60 - K3 pom. 28 m?2 2.10
1204-03
21 m2 2.10
RAZEM 2.10
1.5.3|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt PROMAT gr. 5 cm m?2 22.75
0101-01
analogia
6.53.5 m?2 22.75
RAZEM 22.75
1.5.4|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m?2 22.75
0830-06
22.75 m2 22.75
RAZEM 22.75
1.5.5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfo- |m2 22.75
1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
22.75 m?2 22.75
RAZEM 22.75
2 Negocjacje
21 Wydzielenie p.poz urzadzen p.poz w szatni - klatka K2

-5.

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 33928 Uzytkownik: Krzysztof Strusinski




Przedmiar rooti.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.1.1/KNNR 2 Scianki dziatowe REI 120 z ptyt ognioodpornych gr. 12,5 mm na rusztach meta-|m2 21.70
1702-02 lowych pojedynczych, szer. 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
wym z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm; wg przyjetego zamknietego
systemu z aprobatg techniczng
(2.2+1.8+2.2)*3.5 m?2 21.70
RAZEM 21.70
2.1.2|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe Els60 m?2 2.10
1204-03
121 m2 2.10
RAZEM 2.10
2.1.3|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |m2 43.42
202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
21.71*2 m?2 43.42
RAZEM 43.42
2.1.4\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2 43.42
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
43.42 m2 43.42
RAZEM 43.42
2.1.5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfo- |m2 43.42
1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
43.42 m?2 43.42
RAZEM 43.42
2.2 Zaluzja p.poz
2.21 Montaz Zaluzji p.poz Els 30 kpl. 2.00
kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.3 Dostosowanie drzwi p.poz do klasy dymoszczelnej
2.3.1 Montaz listwy dymoszczelnej do istniejgcych drzwi EI60 kpl. 5.00
kalk. wtasna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
2.3.2 Montaz listwy dymoszczelnej do istniejgcych drzwi EI30 kpl. 1.00
kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
233 Montaz listwy dymoszczelnej do istniejgcych drzwi aluminiowych EI60 kpl. 2.00
kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.34 Dostosowanie drzwi aluminiowych bezklasowych do klasy dymoszczelnej kpl. 2.00
kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24 Konstrukcja aluminiwa - Parter K1
2.4.1/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podtg- |szt. 3.00
0404-15 czeniem - zespot fgczéwek posredniczgcych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.4.2|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujacego do 2 wejsc¢/wyjsc szt. 2.00
0113-09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.4.3/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podtg- |szt. 2.00
0404-15 czeniem - zespot fgczéwek posredniczgcych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.4.4/KNR-W 2-02 |Scianka aluminiowa z drzwiami E160s m2 8.73
1040-05
3.52*2.48 m?2 8.73
RAZEM 8.73
2.4 5|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe REI60 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych  |m2 1.98
2003-06 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo - nad konstrukcja alu-
miniowg
0.8*2.48 m2 1.98
RAZEM 1.98
2.4.6|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m 120.00
0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
120 m 120.00
RAZEM 120.00
25 Podtaczenie wind do systemu p.poz
2.5.1|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujacego do 2 wejs¢/wyjsé szt. 1.00
0113-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.5.2|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m 100.00
0201-0200 |waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-

zu z cegty
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100 m 100.00
RAZEM 100.00
2.5.3|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadanew |m 100.00
0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
100 m 100.00
RAZEM 100.00
2.6 Dostosowanie drzwi czerpni
2.6.1 Dostosowanie drzwi czerpni EI60 kpl. 2.00
kalk. wiasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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