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. CZESC OPISOWA

1 Przedmiot projektu

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci gazowej rozdzielczej $redniego cinienia @110 PE 100
RC SDR11 przy ul. Kroczymiech w Chrzanowie.

2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ gazowa nalezy do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

Inwestycja projektowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1146/102, 1146/98, 1150/15 obreb
0001 Chrzandw, 120303_4 Chrzanow — miasto.

3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej $/c w zwigzku z budowg drogi
gminngj KL. D w Chrzanowie od skrzyzowania z DW 933 (Kroczymiech) znak:
PSGKR.ZMSM.763.1155509.1.23 z dnia 07.08.2023 .

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 . w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz. U. 2013r. nr 0 poz.640

c) Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane;

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
dnia 27 kwietnia 2012r poz. 463)

e) Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500;

f) Wizje w terenie

g) Zarzadzenie Polskiej Spotki Gazownictwa nr 76/2022 z dn. 10.10.2022 r. - Zasady projektowania
gazociggdw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggow polietylenowych

h) Zarzadzenie Polskiej Spotki Gazownictwa nr 67/2022 z dn. 08.09.2022 r. - Zasady budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych

i) Zarzadzenie Polskiej Spotki Gazownictwa nr 57/2019 z dn. 08.07.2019 r. - Warunki techniczne dia
standardowych szafek gazowych

4  Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji jest czeciowo zagospodarowany, znajduje sig zabudowa mieszkalna oraz przemysiowa.
W rejonie przebiega istniejaca sie¢ gazowa $r/pr fi 160 PE oraz fi 63 PE, ktora bedzie Zrodiem gazu dla
planowanej budowy sieci gazowej.
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W terenie objetym opracowaniem znajdujq sie nastepujace sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:
e Sie¢ wodociggowa
e SieC gazowa
e Sie¢ energetyczna
e Sie¢ teletechniczna
¢ Siec kanalizacji sanitarne
o Sie¢ kanalizacji deszczowej

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
odpowiednich stuzb, z powiadomieniem przed przystapieniem do robét.

5 Charakterystyczne dane liczbowe
¢ budowa sieci gazowej (odc. G1 - G2): L=21.00 m 2110 PE100 RC SDR11

6  Projektowane Zagospodarowanie terenu dla budowy gazociagu

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej $/c w zwigzku z budowq
drogi gminnej KL. D w Chrzanowie od skrzyzowania DW933 (Kroczymiech) znak:
PSGKR.ZMSM.76.1155509.1.23 z dnia 07.08.223 r. nalezy wybudowa¢ gazociag sr/pr fi 110 PE z
zastosowaniem rur bezopsypkowych fi 110 PE 100 RC SDR - 17 (odc. G1 - G2).

Wiaczenie do istniejacej sieci $r/pr fi 63 PE wykonac na dziatce nr 1146/102.
Wiaczenie do istniejacego gazociggu srfpr fi 63 PE wykonaC w punkcie G1 za pomocg trojnika

elektrooporowego rownoprzelotowego fi 63 PE oraz za pomocg mufy redukcyjnej elektrooporowej fi 110/63
PE.

Wiaczenie do istniejacej sieci $t/pr fi 160 PE wykonac na dziatce nr 1150/15.

Wiaczenie do istniejagcego gazociggu $r/pr fi 160 PE wykona¢ w punkcie G2 za pomocq trojnika
elektrooporowego rownoprzelotowego fi 160 PE oraz za pomocg mufy redukcyjnej elektrooporowej fi
160/110 PE.

Odc. A-B projektowanej sieci gazowej nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowe; fi 180 PE.

Dane techniczne wykazujace, ze zostaly spetnione wymagania zawarte w uzgodnieniach

i w warunkach stanowiacych zatacznik do niniejszego projektu.

W projekcie uwzgledniono warunki okre$lone w warunkach technicznych przebudowy sieci gazowej, znak:
PSGKR.ZMSM.763.1155509.1.23 z dnia 07.08.2023 r. Gazociggiem zrodiowym jest istniejacy gazociag
sripr fi 160 PE przebiegajacy przez dziatke nr 1150/15 oraz gazociag $r/pr fi 63 PE przebiegajacy przez
dziatke nr 1146/102..

Projektuje sie sie¢ gazowa fi 110 PE 100 RC SDR - 17 (odc. G1 - G2).

Projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci gazowej zostat uzgodniony na naradzie koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej pismo znak: GK.6630.30.2024 z dnia 05.04.2024 r.
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7  Materialy i sposob utozenia rurociagow

Gazocigg wykonaé z rur typu SDR17 PE100 RC zgodnych z normg PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w
PAS 1075 (zastosowano rure o jednolitym kolorze pomarafczowym, rura PE 100 RC typu 2,
dwuwarstwowa o warstwach potaczonych molekulamie). Koncowy odcinek przytacza gazu wykonac z rur
stalowych odpowiadajacych normie PN-EN 10208-2 z 2011 .

Rury taczy¢ za pomoca muf elektrooporowych i zgrzewania doczotowego. Elementy o $rednicy nominalnej
dn<63 mm nalezy zgrzewa¢ wylacznie metodg elektrooporowa. Powyzej dn 63 mm dopuszcza sig
zgrzewanie zarowno metoda elektrooporowa jak i doczotowa,

Karte technologiczng zgrzewania illub spawania uzgodni¢ z Dzialem Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym - Sekcja Eksploataciji.

Wszystkie zastosowane materialy i wyroby winny by¢ wolne od wad fabrycznych, posiadac dluga
zywotno$¢ oraz odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i powinny by¢ dopuszczone do stosowania do
przesylu gazu.

Po zakoriczeniu montazu gazociggu nalezy go przedmuchac celem usunigcia zanieczyszczen.

Zastosowane rury powinny posiadac:

e krajowg deklaracje zgodnosci zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041 ze zmianami) z wymogami normy
PN-EN1555-2;

o certyfikat zgodnosci z publiczng specyfikacjag PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych
technologii uktadania’;

e opinia techniczng Gtownego Instytutu Gornictwa dotyczaca mozliwosci stosowania na terenach
gorniczych,

o certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B".

Gwarancja na dostarczone rury powinna wynosi¢ minimum 24 miesiace od daty dostawy.

Zigcza PE/stal musza spetnia¢ wymogi ST-IGG-1101:2017.

|zolacja wszystkich elementow stalowych powinna odpowiadac klasie C30 zgodnie z PN-EN 12068.

Przed rozpoczeciem wykopu trase projektowanego gazociagu nalezy oznaczy¢ palikami. Po wytyczeniu
trasy przewodu wyznaczy¢ nalezy szeroko$¢ wykopu.

Wiaczenie do sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Polskiej Spotki Gazownictwa
Sp.z 0.0. Gazownia w Chrzanowie.

8  Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Projektowany gazociag krzyzuje sie z projektowanymi kablami energetycznymi, kablem teletechnicznym
oraz istniejacymi kablami energetycznymi i istniejgcym wodociagiem.

Projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci gazowej zostat uzgodniony na naradzie koordynacyjnej

w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej pismo znak: GK.6630.30.2024 z dnia 05.04.2024 r.
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia nienaniesionego na mapie. W przypadku odkrycia podczas
rob6t ziemnych jakiego$ niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ odpowiednig jednostke
administracyjng oraz zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania robét ziemnych w tym rejonie.

Skrzyzowania pomiedzy projektowanym gazociggiem, a innymi elementami uzbrojenia podziemnego |
przeszkodami terenowymi nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26.04.2013 (Dz.U z dn. 04.06.2013 poz. 640).

9 Znakowanie trasy gazociagow

9.1Metoda wykopowa

Nad gazociagiem na wysokosci 40cm nad gorna tworzaca rury nalezy potozy¢ tasme ostrzegawcza z PVC
o szerokosci 20cm w kolorze zottym z napisem ,GAZ". TaSma powinna by¢ ciggta na catej diugosci.
Oznakowanie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Standardami Technicznymi (ST-IGG-1001:2023
,Oznakowanie fras gazociagéw. Wymagania ogdlne”, ST-IGG-1002 ,Gazociggi. Oznakowanie
ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.”, ST-IGG-1003. ,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.”, ST-IGG-1004. ,Gazociggi. Tablice orientacyjne.
Wymagania i badania.”. Do oznakowania gazociggu mozna stosowac nastepujace elementy:

e podziemne:
tasmy lub siatki ostrzegajace, tasmy lokalizacyjne, przewody lokalizacyjne, znaczniki elektromagnetyczne,

e nadziemne:
tablice orientacyjne, stupki oznaczeniowe, stupki oznaczeniowo-pomiarowe.

Z wyjatkiem uktadania gazociagu metodami bezwykopowymi nalezy oznakowac trasg¢ gazociggu tasma
lokalizacyjng. Wybor jednego z ww. sposobow oznakowania gazociagéw — przy pomocy tasm, przewodow
lokalizacyjnych czy znacznikami elektromagnetycznymi — zalezy od technologii uktadania gazociagow,
warunkow terenowych oraz otoczenia i mozna je stosowac zamiennie.

Nad gazociagiem, na wysokosci 5cm nalezy ulozy¢ przewod lokalizacyjny DY 1x2.5mm2. Koncowke
przewodu pofaczy¢ z listwa zaciskowg LZ-4 zlokalizowang w szafce kurka gtownego.

9.2Metoda bezwykopowa

Wraz z gazociggiem nalezy utozy¢ przewod lokalizacyjny DY 1x6 mm?2.
Koncowke przewodu potaczy¢ z listwa zaciskowq LZ-4 zlokalizowang w szafce kurka gtownego.

10 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i BN-83/8836-02 oraz warunkami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz. 401),
z zachowaniem wszystkich $rodkéw bezpieczefistwa. Ze wzgledu na wykonanie gazociagu z rur RC
rezygnuije sie z obsypek i podsypek piaskowych.

W miejscu wykonania sieci gazowej metoda wykopowa, wykopy nalezy wykonywac recznie lub koparkg
stosujac sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach. Dno wykopu powinno by¢ wolne od kamieni i korzeni.
Przy uktadaniu gazociagu nalezy wykona¢ obsypke rury z przesianego gruntu rodzimego (bez gruzu i
kamieni).

Nastepnie nalezy zagesci¢ obsypke przy rurze, wykona¢ nadsypke z przesianego gruntu rodzimego o
6
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grubosci min. 0.05 m i zasypke (z gruntu rodzimego), uktadajac 40 cm nad gazociggiem tasme
lokalizacyjng koloru zottego.

Szeroko$¢ dna wykopu dla gazociagu montowanego na powierzchni terenu wynosi 20cm+d, szerokos¢
dna wykopu dla gazociggu montowanego w wykopie 40cm+d. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi. Teren przylegajacy do gérnej krawedzi skarpy powinien by¢ wyprofilowany, aby
umozliwiat odptyw wod.

Prace na terenie dziatek objetych inwestycjg nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu zgodnego z
dotychczasowym uzytkowaniem.

Przed zasypaniem wykopu, wykonanie przylacza nalezy zglosi¢ do Osrodka Geodezyjno-Kartograficznego
celem naniesienia gazociagu na mape.

W przypadku wykonania_gazociggu metoda bezwykopowg przewiert rurg przewodowa PE 100 RC
wykona¢ bezwzglednie w ostonie bentonitu, przy zachowaniu kontroli wielkosci sity rozciggajacej. Wraz z
gazociggiem nalezy utozy¢ przewdd lokalizacyjny DY 1x6 mm?2.

11 Proéba szczelnosci

Przed rozpoczeciem préb szczelnoSci gazociag nalezy przedmucha¢ powietrzem wcelu usunigcia
z przewodu zanieczyszczen. Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykonac po zasypaniu gazociggu w
wykopie, z wykorzystaniem powietrza sprezonego w gazociggu do cisnienia ok. 0,4 MPa. Proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
r.(Dz. U. Z 2013 r. poz.640) oraz Normg PN-EN 12327.
e probe szczelno$ci gazociggow i przytaczy mozna wykonac razem lub oddzielnie po ich zasypaniu.
e czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady
e ciSnienie proby powinno byc nie mniejsze niz::
- 0,75 MPa dla gazociagow i przytaczy niskiego cisnienia
- 0,75 MPa dla gazociagow i przytaczy $redniego cisnienia
e przyrzad pomiarowy
- przyrzad rejestrujacy moze by¢ mechaniczny lub elektroniczny o minimainej klasie 1 — dla
gazociggow
- ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza
e zalecana zakresowos¢ dla przyrzadu pomiarowego wynosi od 1,25 — 1,5 cisnienia proby
e czas stabilizacji
- czas stabilizacji temperatury i ci$nienia dla gazociggu powinien wynosic - nie mniej niz 2h
- czas stabilizacji temperatury i ci$nienia dla przytacza - nie mniej niz 0.5h.
e czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w rurociggu
- dla gazociagu powinien wynosic - nie mniej niz 24h
- dla przytacza - nie mniej niz 1 h
e dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sig temperatury i ciSnienia w gazociggu czas proby taczne]
wytrzymatoséci i szczelnoSci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym ciSnieniu roboczym
(MOP) do 1,0 MPa wigcznie powinien by¢ nie krotszy niz 2 h w przypadku zastosowania
elektronicznych urzadzen rejestrujacych cisnienie proby w zaleznosci od zmian parametrow z
czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 °C

7
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przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego.

e Otrzymane wyniki proby szczelnosci nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami dotyczacymi
wytrzymalo$ci mechanicznej i szczelnoci jezeli po zakonczeniu proby szczelnosci uzyskany
spadek cisnienia A p <5 kPa

o probe nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na rurociggach,

o dla przytaczy, ktorych objetos¢ wewnetrzna jest wigksza niz 0,1 m3, probe nalezy przeprowadzac
tak jak dla gazociggow,

o jezeli proba wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac i
usung¢ nieszczelnose,

e jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakorczeniu proby z
wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny pod ci$nieniem roboczym (OP).

e proba podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci przedstawiciela przyszitego
uzytkownika.

12 Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe:

W celu ustalenia warunkéw geotechnicznych dokonano odkopow i stwierdzono wystgpowanie w rejonie
opracowania warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie réwnolegtych do powierzchni terenu
ze zwierciadlem wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Nie stwierdzono w obrebie terenu
badan aktywnych, wyraznych form ruchéw masowych. Istniejaca zabudowa wykazuje stabilnos¢
posadowienia na gruncie badanym. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) oraz Polskg Normg PN-B-02479
,Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdlne” na omawianym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe i | kategorie geotechniczna.

13  Spetinienie wymagan zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane

Budowa sieci gazowej i budowa przylaczy do budynku mieszkalnego zostata zaprojektowana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spefnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e no$nosci i statecznos¢ konstrukcji;

e bezpieczenstwa pozarowego;

e bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci uzytkowania;

e warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

e ochrony przed hatasem i drganiami;

e zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych;

e mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

o odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;;

e poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow 0sob

trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.
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14 Warunki wykonania

Projektowane roboty nalezy zlecic do wykonania specjalistycznemu przedsiebiorstwu i powinny one
przebiegac zgodnie z postanowieniami zawartymi w:

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom 11/87r
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. 2013r. nr 0 poz.640

Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422 z pdznigjszymi
Zmianami).

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu grzewczego (Dz. U. 2014 r. poz. 1059 z p6zn. zm)

Probe szczelnosci i wytrzymalosci gazociagu wykonywac zgodnie z PN-92/M-34503 i PN-90/M-
34502 oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe |
ich usytuowanie;

Prace gazoniebezpieczne nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 15 Prezesa Zarzadu PSG
sp. 2 0. 0. zdnia 02.02.2018 r.

Zarzadzenie Prezesa PSG sp z 0.0. w Tarnowie nr 57/2019 z dnia 07.08.2019 r. — Warunki
techniczne dla standardowych szafek gazowych.

Calosc¢ prac projektowo-budowalnych nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 56 Prezesa
Zarzadu PSG sp. 0.0. w Tamowie z dnia 27 czerwca 2019r. - ,Zbior zasad projektowania i budowy
gazociggow oraz technologii spajania i napraw sieci gazowych”

Wykonawca winien posiadac uprawnienia do budowy gazociagow i by¢ ujety w rejestrze
wykonawcow sieci gazowej PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Krakowie.

Wszystkie wymagania techniczne zawarte w dokumentacji powinny by¢ zachowane.

15 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow — nie dotyczy;

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiggu rozprzestrzeniania sig - zanieczyszczania powietrza atmosferycznego wystapi gtownie w fazie
budowy i to wytacznie w obrebie realizowanego aktualnie odcinka sieci gazowej. Bedzie ona wynikiem
niezorganizowanej emisji zanieczyszczen gazowych [spalin] powodowanej pracq sprzetu montazowego
i $rodkow transportu napgdzanych silnikami spalinowymi, a podczas prowadzenia prac ziemnych
emitowane bedg zanieczyszczenia fizyczne w postaci pytow. Wszystkie wymienione powyzej emisje
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego [gazowe i fizyczne] bedg mie¢ charakter miejscowy i



BUDOWA DROGI GMINNEJ KL. D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DW933 WRAZ
Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ~ PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ

okresowy, tzn. wystepowat bedgq w danym odcinku budowy przez krotki czas [1-2 dni], a po
zakonczeniu budowy catkowicie ustapia.

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — w fazie budowy gazociggu powstawac bedg odpady stale
zwigzane z prowadzonymi pracami budowlano-montazowymi oraz odpady podobne do komunalnych
zwigzane z potrzebami socjalnymi pracownikéw. Bedg to odpady z grupy 17 odpady z budowy,
remontow | demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

e wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiggu ich rozprzestrzeniania sig — prace wykonywane sprzetem generujacym hatas oraz drgania bedg
wykonywane wytgcznie w godzinach dziennych. Ucigzliwo$¢ ta bedzie niewielka i bedzie wystepowac
tylko w fazie budowy i mie¢ bedzie charakter miejscowy oraz okresowy, a po zakonczeniu prac
catkowicie zaniknie. Na etapie eksploatacji gazociggu hatas oraz wibracje nie beda wystepowag.
Promieniowanie nie dotyczy danej inwestycii.

e wpfywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — podczas wykonywania inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew, w
poblizu gazociagu nie nalezy sadzi¢ drzewa. Podczas budowy gazociagu humus zostanie zdjety, a
nadmiar ziemi zostanie odwieziony na wysypisko lub zagospodarowany do niwelacji dziatki inwestora
(bez zmian stosunkow wodnych). Po zakoriczeniu prac ziemnych nastapi rekultywacja terenu catego
pasa roboczego, ktorej zadaniem bedzie doprowadzenie tego terenu do stanu mozliwie najblizszego
stanowi pierwotnemu. Planowana inwestycja nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne. Wody
gruntowe wystepujg ponizej planowanej inwestycji. Wody powierzchniowe nie wystepujg w sasiedztwie
planowanej inwestycji. Posadowiony w wykopie gazociag nie bedzie zaburzat stosunkéw wodnych,

10



BUDOWA DROGI GMINNEJ KL. D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DW333 WRAZ
Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ

16 Zestawienie materiatow

Materiat llos¢
Rura przewodowa dn 110 PE100 RC SDR17 typ 2 21.00 m
Trojnik elektrooporowy rownoprzelotowy dn 63 PE 1 szt.
Mufa redukcyjna elektrooporowa dn 110/63 PE 1szt.
Trojnik elektrooporowy réwnoprzelotowy dn 160 PE 1 szt.
Mufa redukcyjna elektrooporowa dn 160/110 PE 1 szt.
Zaslepka dn 63 PE 1szt.
Ta$ma ostrzegawcza oznakowanie gazociggu 25.00 m
Tabliczka do znakowania gazociggow 4 szt.
Rura ostonowa dn 180 PE 1 szt.

11
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17 ZALACZNIKI - UZGODNIENIA, DANE FORMALNO - PRAWNE

17.1.1  Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej znak: PSGKR.ZMSM.763.1155509.1.23 z dnia
07.08.2023 r.

17.2  Odpis protokotu z narady koordynacyjnej, pismo znak: 6630.30.2024 z dnia 05.04.2024 .
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 18, 31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 1243070 29

A4 PROJEKT PRACOWNIA
PROJEKTOWA inz. bud.
Osiedle Widokowe 13/11

32-540 Trzebinia

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

Wasz znak:

Nasz znak: Krakéw, 07.08.2023

PSGKR.ZMSM.763.1155509.1.23

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej $/c w zwiazku z budowg drogi
gminnej KL. D w Chrzanowie od skrzyzowania z DW933 (Kroczymiech)

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina / dzielnica: Chrzandw, gm.Chrzanow, pow.chrzanowski,
woj.MALOPOLSKIE

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: Kroczymiech

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Chrzanowie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

ll. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elementu Miejscowosé losé

nfrastr. Cignienie | Srednica | Materiat | Dlugos¢ [m] Ulica ertuk Uwagi
Chrzanow
Odcinek pod )
zjazdem na dz. nr Lo budowy:
1150115 2012 - 2019
GAZOCIAG S/C dn160 PE Zachowa¢ warunki
Chrzanéw . :
e zabezpieczenia zawarte w pkt.
Przejscie W
poprzeczne pod ‘
drogg w km. 0+179
Rok budowy: 2016
Przebudowa polegajaca na
budowie gazociagu dn110 PE
w celu pofaczenia gazociagu
Ok, 85 do dn160 PE na dz. 1150/15z
GAZOCIAG SiC dngé3 PE o Chrzanow gazociggiem dn63 na dz. nr
umartwienia
1146/103.
Odcinek gazociagu dn63PE na
dz. nr 1146/103, 1146/102,
1146/98, 1150/15 do
umartwienia,

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
Xl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 5252486411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 z!

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnow

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16
31-060 Krakow
www.psgaz.pl



GAZOCIAG SiC

Chrzanow l
Odcinek pod

zjazdem do dz. nr {
577718 |

Chrzanow

Przejscie
poprzeczne pod
drogg w km 0+220 |
oraz w km 0+303,15 i

Rok budowy: 2019
Zachowac warunki
zabezpieczenia zawarte w pkt
V.1

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

TYP Qleman Ciénienie | Srednica Material Biigose Migjscowose o5 Uwagi
infrastr. [m]) Ulica sztuk
Budowa w celu polaczenia
PE100 RC gazociggu dn160 PE na dz.
GAZOCIAG SiIC dn110 SDR 17 Ok. 20 Chrzandw 1150/15 z gazociagiem dné3 na
(17.6) typ 2 dz. nr 1146/103, zgodnie z
zalacznikiem mapowym

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogéine

Nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej aby byly zachowane
nastepujgce min. odlegtosci pionowe od goérnej Scianki  rury
przewodowej/ostonowe;j:

a) do powierzchni terenu min. 0,8 m,

b) do powierzchni jezdni, zjazdu, chodnika, kraweznika, obrzeza betonowego
min. 1,0 m (zalecane 1,20 m)

do dolnej warstwy podbudowy jezdni, pobocza, zjazdow, chodnika,
kraweznikow, min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad siecig gazowa (za wyjgtkiem jezdni) powinna byé
rozbieralna, przepuszczajgca gaz.

Skrzyzowania kanalizacji oraz kanatu technologicznego z siecig gazowa
wykona¢ z zachowaniem odleglosci pionowej pomigdzy krzyzujgacymi sie
przewodami min. 0,2 m.

Jako rozwigzanie podstawowe kanalizacje nalezy Iokalizowaé ponizej
przewodu gazowego.

Gazociggi w przebiegu réwnoleglym wzgledem drég nalezy lokalizowaé w
odlegtosci wynoszacej min. 0,5 m liczonej od krawedzi jezdni, pobocza,
kraweznika/obrzeza.

W strefie kontrolowanej gazociaggu zabrania sie skladowania materiatow oraz
prowadzenia prac w sposob utrudniajgcy dostep do gazociagu w celach
eksploatacyjnych.

Ewentualne zniszczenia oznakowania
odnowi¢ po zakonczeniu robét.

Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢
ze szczegolng ostroznoscia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia
w Chrzanowie. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na

c)

istniejacej sieci gazowe] nalezy




pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢
pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6ézn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania
dla Punktu Gazowego".

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury ukladane w otwartym wykopie metodami wagskowykopowymi lub
bezwykopowymi przy przekroczeniach przeszkod terenowych.

3. Gazociagi i przytgcza

Gazociagi i przytacza nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z aktualnymi
regulacjami PSG:
. Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
. Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia
oraz gazociggoéw polietylenowych
" Zasady  projektowania  gazociggdw  podwyzszonego  $redniego
i wysokiego cisnienia.
. Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw:

* Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. nr 92, , poz. 881 z pézn.
zm.) i posiadac deklaracje wlasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

* Wlasnosci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobéow budowlanych
metalowych powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli,
swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe -
Rodzaje dokumentow kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja musi spetniaé wymagania:

* Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.
2351, z 2022 r. poz. 88))



* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r.
poz. 1609),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowac projekt przebudowywanej sieci gazowe] oraz uzyskac
wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywane;
sieci gazowe] uzgodni¢ z Gazownia w Chrzanowie a nastepnie na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez wtasciwego terenowo staroste. Szczegoly
techniczne przebudowy ustala¢ z Gazownia w Chrzanowie.

2. Projekt uzgodni¢ w Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym. Dokumentacje
projektowa nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i cyfrowe;.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Gmina Chrzanow, Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanow.

2. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé¢ kosztem i staraniem
Inwestora.

3. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odplatnie wg obowigzujacego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

4. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w Chrzanowie, ul. Trzebinska 78D,
Chrzanéw. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne
zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

5. Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownia w Chrzanowie odptatnie, na zlecenie inwestora.
Wykonany gazocigg nalezy przygotowa¢ do wigczenia zgodnie z wymogami
Gazowni. Gazocigg wylgczony z eksploatacji nalezy odgazowaé poprzez
przedmuchanie gazem obojetnym.

6. Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0. 0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

Vil. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzoréw dokumentéw
obowigzujgcych w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).

2. Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejgcej sieci gazowej podczas robét ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejace] sieci gazowej nalezy
odnowi¢ po zakonczeniu robot.

3. Prowadzenie prac budowlanych moze nastapi¢ po zawarciu porozumienia



pomiedzy Inwestorem budowy, a wiascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z o.o.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych w tym
porozumieniu.

4. Waznos¢ warunkow okresla sie do dnia 07.08.2025.

5. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

6. Przywotane standardy techniczne |GG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie

7. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka
wydajgca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas

Z powazaniem

KIEROWNIK

Sekcja Ewidengl | Uzgodnied
Sprawg prowadzi: Maciej Bukowy tel. 12 628 13 23 Michat K

Mail: Maciej.Bukowy @psgaz.pl

Do wiadomosci:

¢ Gazownia w Chrzanowie

» Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien a/a
Zatgezniki:

* mapa sytuacyjna



6630.30.2024

Chrzanéw, dn. 05.04.2024 r.
STAROSTA CHRZANOWSKI

Znak sprawy: 6630.30.2024

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 05.04.2024 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa drogi gminnej KL. D w Chrzanowie w km 0+000,00 do km
Przedmiot narady:| 0+396,52 od skrzyzowania z DW933 wraz z budowa odwodnienia
oraz budowa, przebudowg infrastruktury technicznej

Lokalizacja:| ul. Kroczymiech, Chrzanéw

KACK| DOMINIK
ul. Kamieniec 78, 32-540 Mtoszowa

NABYWCA: GMINA CHRZANOW-ODBIORCA URZAD MIEJSKI W
Inwestor: CHRZANOWIE
ul. Al.Henryka 20, 32-500 Chrzanow

Projektant: DOMINIK KACKI Inne upr.: budowlane: MAP/00286/PO0OD/13

Whioskodawca:

Z up. Starosty Magdalena Katarzynska
Przewodniczacy:| Inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 20.03.2024 r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Lp.
2 Sposob uczestnictwa Uwagi

1 |Energomedia Sp.z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia
elektroniczny

2 |Gmina Alwernia - Urzad Uczestnik nieobecny na naradzie
Miejski w Alwerni

ul. Zbigniewa Gesikowskiego
7

32-566 Alwernia
elektroniczny

3 |Gospodarka Komunalna Sp.z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. Babice
elektroniczny

4 | Malopolska Siec Uczestnik nieobecny na naradzie
Swiattowodowa Sp.z o.0.
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Katarzyriska, dn. 05-04-2024 09:43:42
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznege.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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l

MPEC S.A. Krakow
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

6630.30.2024

Netia SA
ul.Konduktorska 33
40-155 Katowice
elektroniczny

Bez uwag

Stanowisko pozytywne

Alan Krulikowski

Operator Gazociggow
Przesylowych Gaz-System S.A.
Oddziat w Swierklanach

ul. Wodzistawska 54

44-266 Swierklany
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Andrzej Krecioch

Orange Polska Krakow
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

PKP.S.A.Oddziat
Gospodarowania
Nieruchomosciami w
Krakowie
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z.0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie
Gazownia Krakow Krowodrza
ul.Balicka

30-149 Krakéw

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w
Chrzanowie
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Powiatowy Zarzad Drég w
Chrzanowie

ul. Grzybowskiego 7a
32-500 Chrzandw
elektroniczny

nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

Maciej Sarnek

13

PSG Sp.z 0.0.0ddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie
Gazownia w Chrzanowie

ul. Gazowa 16

31-060 Krakow
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Roboty ziemne w rejonie czynnej sieci gazowej prowadzié recznie
przy udziale Pracownika PSG sp. z 0.0.

Rafat Zalarski

14

Spodlka Wodna d Eksploatacji i
Rozbudowy Wodociggéw
Miejscowosci Zrédta i Oklesna
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

Starostwo Powiatowe w
Chrzanowie PODGIK
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Na terenie projektowanym znajduje sie osnowa geodezyjna,
ktora podlega ochronie, W przypadku zniszczenia punktow
geodezyjnych inwestor jest zobowigzany do pokrycia kosztéw

wznowienia.

Magdalena Katarzyriska

16

Starostwo Powiatowe w
Chrzanowie-Wydziat
Architektury i Budownictwa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie

ul. Matobgdzka 141
43-500 Bedzin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgadnia sie pod warunkiem
zachowania uwag zawartych
w pismie

Znak TNT/NMK/301/2023

Z dnia 07.11.2023

! Marcin Koszarek

18

Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie
ul.Dajwoér 27

31-060 Krakow
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

19

Tauron Obstuga Klienta Sp.z
0.0.

ul. Sudecka 95-97

53-128 Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Dariusz Mydlarz

20

TK TELEKOM Sp. z 0.0.
ul. Kijowska 10/12
03-743 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Al. Henryka 20
elektroniczny

21 |Urzad Miasta w Trzebini Stanowisko pozytywne Jacek Rabiasz
WRGRDIT Nie dotyczy.
elektroniczny

22 | Urzad Miejski w Chrzanowie Stanowisko pozytywne Anna Krzywda
32-500 Chrzanéw Brak uwag

23

Urzad Miejski w LibigZu
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

24

Veolia Potudnie sp. z 0.0.
ul.Pogorska 36

32-500 Chrzandéw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

25

Wodociagi Chrzanowskie Sp.z
0.0.

ul. Jagielloriska 8

32-500 Chrzanow
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadniam pozytywnie. Prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem
znak TT-066-0157-05570-23 z dnia 27.07.2023 r. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela Wodociggdw Chrzanowskich Sp. z 0.0.
Nadzor zleci¢ na 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Michat Zastawnik

26

Zaklad Ustug Komunalnych w
Alwerni
elektroniczny

Uczestnik niecbecny na naradzie

27

Zarzgd Drég Wojewddzkich w
Krakowie Rejeon Drég
Wojewddzkich w Krakowie
2/s w Zabierzowie

ul Spokojna 1a

32-080 Zabierzéow
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 933 opiniujemy pozytywnie na
warunkach zawartych w pismie ZDW/PW/2023/2328/DI-2/PKW z
dnia 25.03.2024r. Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia
terenu w pasie drogowym drogi wojewdédzkiej nr 933 nalezy uzgodnié
w ZDW Krakow.

Marek Kuchta

Whnioskodawca

KACKI DOMINIK

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
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6630.30.2024
elektronicznej.

Z upowatznienia
Z up. Starosty Magdalena Katarzynska
Inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Signed by /
Podpisano przez:

| ““Magdalend Zizans

Z§etge y
Starostwo Powiatowe
w Chrzanowie

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu p zenra’%fz%%%ﬁ:\nkmrdynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdin. zm.).
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ik T | L e S N BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52
ot A 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
REa | _ BUDOWA PRZEBUDOWAINFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
I v 1 ‘ Adres obiekiu | Miejscowosc: Ch P Powiat: Wojewddztwo:
| o [oudowonego: | ~ATZANOW | chrzanowski| ~_matopolskie
W Branza: DROGOWA Stadium: | KONCEPCJA
W V?uﬁ[cjo:_ N _I_rme nazwisko: _ Nr uprdu\}nieﬂ i specjalizacjo: Podp\'é: SR
: B | Dok KAD | e | o]
sprowdzit: mgr inz. Mariusz LIBURA | I
opracowat: I ‘
i i ) &
Ngzwa ) NI rys: Skala:
PLAN SYTUACYJNY D11 10 500

Kopiowanie w cotosci lub czesct i udostepnienie osocbom trzecim bez nosze; zgody jest
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