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1. Podstawy prawne.

a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.
22023 r. poz. 633 z péZn. zmianami).

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
2351 z pézn. zm.),

¢)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463).

d) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065.

e) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,,Prawo Wodne" (Dz. U. z 2021 r. poz.
624, 784).

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. Dz.U. 2019 poz. 1311.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw hydrogeologicznych
1 geologiczno-inzynierskich charakteryzujacych parametry geotechniczne podloza
gruntowego w zwiazku z projektowang inwestycjag w m. Chrzanéw Ma to na celu
stwierdzenie wtasciwos$ci geotechnicznych warstwy gruntu.

3. Zakres wykonywanych badan.

a) zebranie danych archiwalnych,

b) wykonanie  sondowann  wglebnych lub  ptytkich  wiercen
matosrednicowych (giebokos¢ do 3,00 m),

c) makroskopowe i laboratoryjne okreslenie parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego,

d) prace kameralne.



4. Budowa geologiczna w rejonie przedmiotowej inwestycji.
4.1. Litologia i stratygrafia.

W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorg udziat:

- Czwartorzed — nasyp niekontrolowany, piasek $redni, zotty,
wilgotny, Srednio zageszczony, glina piaszczysta, zétto-szara,
wilgotna,  twardoplastyczna, glina  z6lta,  wilgotna,
twardoplastyczna, glina zwietrzelinowa z6tto-szara z okruchami
wapienia, wilgotna, twardoplastyczna.

Ponizej w profilu wystepuje:
- Trias — wapienie.

Szczegbétowe profile geologiczne przedstawiono na zalgcznikach.

4.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie poziomu wéd gruntowych nie stwierdzono

w wierceniach do glebokosci 3,00 m p.p.t.

Lokalnie mozliwe s3 drobne wysigki wod gruntowych sg to wody
o charakterze wod zaskoérnych a intensywnos¢ ich doplywéw i wysoko$¢ zwierciadta
uzalezniona jest od intensywnosci opadéw atmosferycznych.

Sptyw woéd gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa sie
w kierunku na S. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 4°.

W  rejonie przedmiotowej parceli nie stwierdzono zadnych ciekéw
powierzchniowych oraz uj¢¢ wod gruntowych i powierzchniowych ani urzadzen
i rowéw melioracyjnych.

S.  Okreslenie parametréw geotechnicznych.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 4 warstwy geotechniczne, ktére
okreslono na podstawie litologii jak réwniez stratygrafii utworéw oraz rdznic
parametrow geotechnicznych:

I warstwa geotechniczna — piaski Srednie, Srednio zageszczone, wilgotne w ktérych
okreslono Ip = 0,45.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia noénosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wn=14%
p=1,85t/m’
ps = 2,65 t/m’
Ip=0,45

o =32,7°



Mo — 86725 kPa
M =96361 kPa
E,=73197 kPa

IT warstwa geotechniczna — gliny pylaste, twardoplastyczne, wilgotne w ktorych
okreslono I = 0,12.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:

Wi =20 %
p=2,10 t/m3

ps = 2,68 t/m>
IL=0,12

cu = 34,55 kPa
¢ =19,8°

M, = 45471 kPa
M = 60613 kPa
E, = 34558 kPa

III warstwa geotechniczna — gliny, twardoplastyczne, wilgotne w ktérych okre$lono
IL = 0, | 4538

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:

Wi =16 %
p=2,15t/m?

ps = 2,67 t/m?
IL=0,15

cu = 33,45 kPa
©=19,2°

M, = 41944 kPa
M =55911 kPa
E,= 31878 kPa

ITla warstwa geotechniczna — gliny zwietrzelinowe, twardoplastyczne, wilgotne
w ktorych okreslono Iy, = 0,08.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia no$nosci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:

Wn =9 %

p =220 t/m’3
ps = 2,65 t/m’
I. =0,08

cu = 36,33 kPa

® =20,5°



M, = 50954 kPa
M = 67922 kPa
E, =38725 kPa

(dane przyjeto na podstawie PN-81/B-03020 wedlug schematu A i C).
Powyzsze dane nalezy zastosowa¢ do obliczen konstrukcyjnych.

6. Whnioski i zalecenia.

a)

W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podtoza gruntowego
bierze udzial nasyp niekontrolowany, piasek $redni, z6tty, wilgotny, $rednio
zageszczony, glina piaszczysta, zo6ito-szara, wilgotna, twardoplastyczna,
glina zolta, wilgotna, twardoplastyczna, glina zwietrzelinowa z6étto-szara z
okruchami wapienia, wilgotna, twardoplastyczna. Zaleganie tych utworéw
stwierdzono do glebokosci 3,00 m p.p.t. Grunty rodzime s3 gruntami
nosnymi.

b) Dane geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych podano

c)

w zalaczonej tabeli. Wszystkie stwierdzone w podlozu grunty sj
gruntami no$nymi.

Na omawianym terenie poziomu wéd gruntowych nie stwierdzono
w wierceniach do glebokosci 3,00 m p.p.t.

d) Zgodnie z wytycznymi z Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
przedmiotowe obiekty budowlane zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.
Na podstawie wykonanych badan i wierceni w przedmiotowym terenie
stwierdzono proste warunki gruntowe.

W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych
studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zZrodet, ani wysiekow wody
gruntowe;.

Nie przewiduje si¢ oddzialywania projektowanej inwestycji na
Srodowisko.
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GEOBIT Michat Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 2

ul. Zurawiec 10, 32-500 Chrzanéw Profil numer 1/23 Wiertnica:
Miejscowosé: Chrzanéw Obiekt: System wiercenia:
Gmina: Chrzanéw (gmina miejsko-wiejsknwestor: ]
Powiat: chrzanowski Wiercenie: Geobit Michat Potempa Rzedna: 276.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: M. Potempa Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-10-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)

Kartg opracowat: K. Mularczyk




ul. Zurawiec 10, 32-500 Chrzanéw

Profil numer 2/23

GEOBIT Michat Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 3

Wiertnica:

Miejscowosé: Chrzanéw Obiekt: System wiercenia:
Gmina: Chrzanéw (gmina miejsko-wiejsknwestor: . )
Powiat: chrzanowski Wiercenie: Geobit Michat Potempa gdna: 276.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: M. Potempa Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-10-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)

Karte opracowat: K. Mularczyk




GEOBIT Michat Potempa

ul. Zurawiec 10, 32-500 Chrzanéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3/23

Zat.Nr: 4

Wiertnica:

Miejscowos¢: Chrzanéw

Obiekt:

Gmina: Chrzanow (gmina miejsko-wiejsknwestor:
Wiercenie: Geobit Michat Potempa
Dozér geol.: M. Potempa

Powiat: chrzanowski
Wojewaddztwo: matopolskie

System wiercenia:

Rzedna: 274.00 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-10-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: K. Mularczyk




GEOBIT Michat Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr 5

ul. Zurawiec 10, 32-500 Chrzanéw Profil numer 4/23 Wisrtriica:
Miejscowos¢: Chrzanow Obiekt: System wiercenia:
Gmina: Chrzanéw (gmina miejsko-wiejsknwestor: R i
Powiat: chrzanowski Wiercenie: Geobit Michat Potempa 2gdna: 272.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: M. Potempa Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2023-10-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem) Karte opracowat: K. Mularczyk
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