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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 Ustawy — Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny:

PROJEKT TECHNICZNY - branza elektryczna

Dla zamierzenia budowlanego: Usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej oswietlenia
ulicznego TAURON Nowe Technologie S.A. z planowang
inwestycjg ,Rozbudowa drogi gminnej w Chrzanowie
w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania z drogg
wojewddzkg DW933 wraz z budowg odwodnienia oraz
budowa, przebudowg infrastruktury technicznej”

zlokalizowanego: 32-500 Chrzanéw, droga gminna w Chrzanowie w km 0+000,00 do km
0+396,52 od skrzyzowania z drogg wojewodzkg DW933.

mgr inz. Lukasz Kwiatkowski

. Upr. nr MAP/0400/PWBE/18
InstaIaCJe do projektowania bez ograniczen
elektryczne w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 Ustawy — Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny:

PROJEKT TECHNICZNY - branza elektryczna

Dla zamierzenia budowlanego: Usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej oswietlenia
ulicznego TAURON Nowe Technologie S.A. z planowang
inwestycjg ,Rozbudowa drogi gminnej w Chrzanowie w km
0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania z drogg
wojewddzkg DW9I33 wraz z budowg odwodnienia oraz
budowa, przebudowg infrastruktury technicznej”

zlokalizowanego: 32-500 Chrzanéw, droga gminna w Chrzanowie w km 0+000,00 do km
0+396,52 od skrzyzowania z drogg wojewodzkg DW933.

mgr inz. Mateusz Stys
. upr. nr MAP/0054/PWBE/21
Instalacje w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
elektryczne i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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I. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
oSwietlenia ulicznego TAURON Nowe Technologie S.A. z planowang inwestycjg ,Rozbudowa
drogi gminnej w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania z drogg
wojewddzkg DW933 wraz z budowg odwodnienia oraz budowg, przebudowsq infrastruktury
technicznej.”

1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

o Umowe zawartg pomiedzy Inwestorem, a A4 PROJEKT Pracownia Projektowa, os.
Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia na rozbudowe drogi gminnej w Chrzanowie,

o Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
TAURON Nowe Technologie S.A. pismo nr TNT/NMK/301/2023 z dnia 07.11.2023r.,

o Mape do celéw projektowych w skali 1: 500 obejmujgcg teren opracowania,

o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami.

Il. CZESC TECHNICZNA

1. OPIS TECHNICZNY

W wyniku rozbudowy drogi gminnej w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od
skrzyzowania z drogg wojewddzkg DW933 istniejgca sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia
ulicznego TAURON Nowe Technologie S.A. zbudowana na stupach Zelbetowych ZN znajdzie
sie w kolizji z planowang inwestycja.

1.1. Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego

Projektuje sie stupy wirowane nr BDT044958, BDT044959, BDT044959-1, BDT044957
z zerdzig typu E-10,5, ktdre zastgpig stupy z zerdzig zelbetowg ZN-10/200 i zmienig miejsce
zabudowy. Linie rozdzielczg miedzy tymi stupami wykona¢ przewodem AsXSn 4x70mm?,
a linie o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25mm?2,

Stup nr BDT044956 typu N/ZN-10/200 ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny wymienic¢
na stup RNK/E-10,5/6. Odgatezienie to tego stupa wykonane przewodem AsXSn 4x35mm?
zastgpi¢ przewodem AsXSn 4x35mm? wiekszej diugosci, a linie oswietlenia wykonang linkg
2x AL 25mm? zastgpi¢ przewodem AsXSn 2x25mm?,

Miejsce zabudowy stupdw przedstawiono na mapie rys. nr PZT - Projekt zagospodarowania
terenu. Uzbrojenie stupdw opisano w Zestawieniu materiatow.

Oprawy z stupow BDT044958, BDT044959, BDT044957 i BDT044956 zdemontowaé
i przenies na nowe stupy z zerdzig wirowang. Na stupie stupa BDT044959-1 zamontowac
oprawe oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikiem identyczng z tymi, ktore znalazly sie na
pozostatych stupach.

Ochrona przeciwprzepieciowa
W linii napowietrznej rozdzielczej oraz oswietleniowej zabudowac ograniczniki przepiec
typu SE 30.350BZ-10 o znamionowym pradzie wytadowczym 10kA na ponizszych stupach:
e stup nr BDT044958 - na koncu linii napowietrznej z przewodem petnoizolowanym,
o stup nr BDT044957 - w miejscu potgczenia przewodow petnoizolowanych z linkg gofa.
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Dla potrzeb ochrony przeciwprzepieciowej wykona¢ uziemienie o wartosci rezystancji
R<10Q.

1.2. Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Od stupa nr BDT044958 projektuje sie linie kablowg oswietlenia ulicznego z 2 stupami
stalowymi o$wietleniowymi i oprawami typu LED zasilang kablem YAKY 4x35mm?. Oprawy
oswietlenia typu LED zamontowac¢ na wysiegnikach.

Stupy stalowe oswietleniowe to stupy stozkowe o wysokosci 8m, z koncéwka stupa o
srednicy D 60mm i grubosci scianki 3mm, montowane na fundamencie prefabrykowanym typu
D16/140 o rozstawie $rub 160mm.

Oprawy oswietlenia zasili¢ przewodem instalacyjnym YDYzo 3x2,5 mm2 750V o dtugosci
L=10m uftozonym w stupie oswietleniowym. Oprawy zamontowaé na wysiegniku typu
W20/02/1,5-60/10 o dtugosci 1,5m.

Kabel YAKY 4x35mm? pod drogg prowadzi¢ w rurze ochronnej dwudzielnej AROT 110 PS
koloru niebieskiego, a w miejscach skrzyzowania z innymi kablami w rurze ochronnej DVR 110
koloru niebieskiego.

Kabel YAKY 4x35mm? wyprowadzi¢ na stup w rurze ochronnej BE 75 o dtugosci L=2,5m.
Rury ostonowe BE od géry uszczelni¢ ostonami termokurczliwymi.

Ukfadanie kabli w ziemi

Kable uktadaé na dnie rowu kablowego o gtebokosci nie mniejsze;j:
- 70 cm dla kabli nN,
- 90 cm dla kabli SN (1 kV < U, < 30 kV) na warstwie piasku nie mniejszej niz 10 cm.

W miejscach wskazanych w Projekcie zagospodarowania terenu kable zabezpieczy¢ rurg
ochronna.

Po utozeniu kabel zasypaé warstwg piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm, a nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci nie mniejszej niz 15 cm.

Oznaczenie kabli

Kable na catej dtugosci trasy kabla opisa¢ oznacznikami kablowymi rozmieszczonymi
w odstepach nie wiekszych niz 5m oraz przy mufach kablowych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce informacje: nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok ufozenia kabla, informacje o wykonawcy, dtugosci kabla, warto$¢
napiecia znamionowego.

Oznaczenie trasy kabla

Na catej dtugosci trasy kablowej utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
dla kabli nN, a dla kabli SN w kolorze czerwonym.

Krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego
kabla lub rury ochronnej.

1.3. Skrzyzowania i zblizenia

W miejscach skrzyzowania i zblizenia proj. linii kablowych z innymi urzadzeniami
podziemnymi takimi jak: linie kablowe, sieci wodociggowe i kanalizacyjne, kable uktadac
z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci kabli wg normy N SEP-E-004.
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Najmniejsze dopuszczalne

L Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtosci w [cm]
P- i rodzaj urzadzen podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o tym
1 | samym napieciu znamionowym lub kablami 15 5
sygnalizacyjnymi.
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do Moaa si
2 | zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami tego 5 stgl?aée
samego przeznaczenia y
3 Kabli elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 o5
kVz kablami o napieciu znamionowym 1 kV<Un<30kV 50
Kable ré6znych uzytkownikéw o napieciu znamionowym
5 25
do 30 kV
6 | Kable z mufami innych kabli nie d";’igszcza jak Ip. 1-5
7 Kable od rur wodociggowych, sciekowych, cieplnych, 25 + $rednica 25 + $rednica
gazowych z gazami niepalnymi. rurociggu rurociggu

uzgodnic z wiascicielem rurociggu,

8 | Kable do rurociggu z gazami i cieczami palnymi ale nie mniej niz w Ip. 7

9 | Kable od zbiornikdw z gazami i cieczami palnymi n:(e moga sie 200
rzyzowac

10 Kable od czesci podziemnych linii napowietrznych nie moga sie 40
(ustdj, podpora) krzyzowac
Kable od $cian budynkéw i innych budowli np. przyczéiki, nie Moaa si

11 | z wyjatkiem urzgdzen wyszczegoélnionych w Ip. 7, 8, 9, Krzv3 94 sle 50
10, rzyzowac

Przy skrzyzowaniu kabla z droga, najmniejsza odlegto$¢ pionowa liczona od gornej
powierzchni nawierzchni drogi do zewnetrznej strony rury ochronnej kabla nie moze byé
mniejsza niz 80 cm.

Rura ochronna powinna wystawac poza krawedz jezdni lub kraweznika na odlegtos¢ min.
50cm dla kabli o napieciu do 30 kV.

1.4. Uziemienie ochronne

W celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej oraz ze wzgledu na montaz
ogranicznikdéw przepie¢ wykonaé uziemienie o wartos¢ rezystancji: R < 10Q.

Uziemienie ochronne wykona¢ w ukfadzie TP. Cze$¢ poziomg uziemienia wykonac
bednarkg ocynkowang Fe/Zn 30x4 o tagcznej dtugosci L=18/20m. Bednarke utozy¢ w ziemi na
gtebokosci 0,6m i wyprowadzi¢ na stup do zacisku probierczego. Czes¢ pionowg uziemienia
wykona¢ dwoma pretami ocynkowanych Fe/Zn D=17,2mm i dlugo$ci L=9m zabudowanymi
w odlegtosci od siebie 9m. Obliczenia uziemienia dokonano w czesci obliczeniowej projektu.

Uziemienie oznaczy¢ dwubarwng kombinacjg koloréw zielonego i z6ttego. Po wykonaniu
uziemienia ochronnego zmierzy¢ wartosc¢ rezystancji R

1.5. Obliczenie rezystancji uziemienia ochronnego
Wartos$¢ rezystancji uziemienia ochronnego powinna wynosi¢: R < 10Q.
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Obliczenie rezystancji poziomej Rpz uziemienia:
p . 217

RPZ = Elnﬁ

e rezystywnos¢ gruntu @ - 180Qm

e dlugosc¢ bednarki L - 18m

e gtebokosci utozenia bednarki h - 0,6m

e S$rednica zastepczad - 0,011 m

Rp; = 40,6 Q

Obliczenie rezystancji pionowej Kpy uziemienia:
_p 4L

Rew =204

e rezystywnosc¢ gruntu Q - 180Qm

e dtugos¢ sondyL -9m

e S$rednica sondyd -0,018m

RPN = 26,9Q

Obliczenie rezystancji wypadkowej uziemienia R:
RPZRPN

R =
RpzNgr + nRpyNp

o wspotczynnik wykorzystania sondy - 0,95

e wspodtczynnik wykorzystania bednarki - 0,95

o liczba uzioméw pionowych n - 2szt.

R =2,56Q

9,710 < 10Q

Warunek wymaganej rezystancji uziemienia R zostat spetniony.

2. HARMONOGRAM PRAC | WYLACZEN

NIP 62820739 11
REGON 120791419

www.adprojekt.com.pl

Obiekt Planowane
Etap wytaczany/ prace Opis prac godziny Uwagi
w poblizu pracy
Wykonanie rowu kablowego dla kabla Brak L,
1 YAKY 4x35mm? i utozenie rur 2 dzien x 8n | o9raniczen
hronnvch w dostawie
oc Yy pradu
Brak
2. Utozenie kabla YAKY 4x35mm? 1 dzien x gh | ograniczen
w dostawie
pradu
Brak
3. Zabudowa stupéw stalowych 1 dzief x 8h ograniczen
oswietleniowych w dostawie
pradu
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Obiekt Planowane
Etap wytaczany/ prace Opis prac godziny Uwagi
w poblizu pracy
Brak
Zabudowa stupow BDT044958 . ograniczen
4. ’
BDT044959 1 dzien x 81\ dostawie
pradu
Brak
Zabudowa stupow BDT044957 . ograniczen
5.
i BDT044959-1 1 dzien x8h 1\ gostawie
pradu
Brak
6. . ograniczen
Zabudowa stupa BDT044956 1dzienx8h | “yostawie
pradu
o _ Brak
7 M’on.taz wysegmkow i opraw 1 dzien x 8h | ©graniczen
o$wietlenia w dostawie
pradu
Brak
8. Montaz przewodu oswietleniowego 1 dzien x 8h | ograniczen
AsXSn 2x25mm? w dostawie
pradu
3. ZESTAWIENIE MATERIALOW
3.1. Linia kablowa oswietlenia ulicznego
Lp. | Nazwa materiatu Oznaczenie J.m. llos¢
1. Kabel ziemny nN YAKY 4x35mm?2 mb 48
IZYLUM 1/5306/ 20
2. Oprawa os$wietleniowa LED | LEDs 600mA NW 740 | Szt. 2
38,8W
3. Stup stalowy oswietleniowy | CN 8/3/60/F160 Szt 2
4 Fundament D16/140 Szt 5
prefabrykowany betonowy
5. Rura ochronna niebieska DVR 110 mb 3
6. Rura ochronna niebieska Arot 110 PS mb 18
7. | Kolanko gladkoscienne Arot KFS 110 szt. 1
kielichowe
8. Wysiegnik W20/02/1/1,5-60/10 Szt 2
Przewdd instalacyjny YDYZo 3x2,5 mm2
9. 750V mb 20
10. | Wktadka topikowa D 01 6A gF Szt 2
11, Izolapyjne_ziacze 1ZK-4-01 Szt >
bezpiecznikowe
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Lp. | Nazwa materiatu Oznaczenie J.m. llosé

12. Izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 Szt 4

13. Izolacyjne ztgcze zerowe ZK-4-03 Szt >

14. | Rura ostonowa BE 90 2,5m Szt. 1
3.2. Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego

Lp. | Nazwa materiatu Oznaczenie J.m. llos¢

1. Przewdd petnoizolowany AsXSn 2x25mm? mb 148

NIP 62820739 11
REGON 120791419

www.adprojekt.com.pl
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ll. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. nr E-1 — Mapa orientacyjna terenu.
2. Rys. nr PZT — Projekt zagospodarowania terenu
3. Rys. nr E-2 — Schemat ideowy o$wietlenia elektrycznego.

NIP 62820739 11
REGON 120791419

www.adprojekt.com.pl
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IV.ZALACZNIKI

=

Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
TAURON Nowe Technologie S.A. pismo nr TNT/NMK/301/2023 z dnia 07.11.2023r.

Widok stupa oswietleniowego (karta katalogowa).

Widok oprawy oswietlenia ulicznego (karta katalogowa).

Widok fundamentu stupa oswietleniowego (karta katalogowa).

Uprawnienia budowlane projektanta — skan.

Zaswiadczenie o cztonkostwie w MOIIB projektanta — skan.

Uprawnienia budowlane projektanta sprawdzajgcego — skan.

Zaswiadczenie o cztonkostwie w MOIIB projektanta sprawdzajgcego — skan.

©NOoOr®N
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GMINA CHRZANOW SN Aa | PrROJEKT

32-500 Chrzandw, Al Henryka 20 PRACOWNIA PROIEKTOWA

32-540 Trzebinia, o§. Widokowe 13/11

Inwestor:

Temat: USUNIECIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
TAURON Nowe Technologie S.A. Z PLANOWANA INWESTYCJA "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W CHRZANOWIE W KM 04000,00 DO KM 0+396,52 OD SKRZYZOWANIA 7 DROGA
WOJEWODZKA DW933 WRAZ 7 BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Adres obiektu Miejscowas¢: Powiat: ) Wojewddztwo:
budowlanego: Chrzanow chrzanowski mafopolskie
Branza: elektryczna Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Imie i nazwisko: Nr uprawniefi i specjalizacja: Podpis:

projektowat: mgr inz. tukasz Kwiatkowski | upr. nr MAP/0400,/PWBE /18
sprawdzif: mgr inz. Mateusz Stys upr. nr MAP /0054 /PWBE /21
opracowaf: mgr inz. Krzysztof Stawarczyk
Nazwa . . Nr rys: Skala:

. Mapa orientacyjna terenu
rysunku: F-1

‘ Chrzandw, luty 2024r.
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~ ISTMIEJACA GRANICA PASA DROGOWEGO DW

~ ISTMIEJACA GRANICA PASA DROGOWEGO DROGI WOJEWCDZKIE

~ OZNAKOWANIE POZIOME ~ SUGEROWANE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

~ SCHEMAT POCHYLENIA POPRZECZNEGO JEZONI

~ PLYTY INTEGRACYINE PRZY PROJEKTOWANYM SUGEROWANYM PRZEJSSCIU DLA PIESZYCH

w933
~ OSWIETLENIE LAMPAMI DEDYKOWANYMI PRZY PROJ. SUGEROWANYM PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

e
skrzyZoW
T 7@'}704,90

7 D
Przebudowd_ gAY
km 200

— LOKALIZACJA ODWERTOW GEOTECHNICZNYCH

— DRZEWO ZINWENTARYZOWANE
(lisciaste, iglaste)

pﬂ\ﬁ ,Wﬁ'\
L
=
!
- ”\\ ] Py,
\ il
/7
— DRZEWO ZINWENTARYZOWANE DO WYCINKI
% (lisciaste, iglaste)
03
) A — KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCINKI
~ -

— PROJEKTOWANA JEZDNIA

— PROJEKTOWANY CHODNIK

— PRZEBUDOWYWANY ZJAZD
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— NAW. GRAMTOWA
~ PROJEKTOWANE POBOCZE TEUCZNIOWE
nwestor. A4 | PrRoOUEKT
GMINA CHRZANOW PRACOWNIA PROJEKTOWA
37-500 Chrzqnéwl AL Hemfykg 20 32—-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11
Temat: USUNIECIE KOLIZJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
TAURON Nowe Technologie S.A. 7 PLANOWANA INWESTYCJA "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 OD SKRZYZOWANIA 7 DROGA
WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”.
Adres obiektu Miejscowose: Powiat: Wojewodztwo:
budowlanego: Chrzanéw chrzanowski mafopolskie
] i Branza: elektryczna Stadium: Projekt Techniczny
AN 709" L “’) Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
i L ’/'J Projektant: mqr inz. tukasz Kwiatkowski upr. nr MAP/0400/PWBE /18
-; ‘ Sprawdzif: mgr inz. Mateusz Stys upr. nr MAP /0054 /PWBE /21
Opracowat: mar inz. Krzysztof Stawarczyk
N ku: | Projekt zagospodarowania terenu e rys. seala:
i azwa rysunku: F_o 1500
Kopiowanie w cafosci lub czgsci i udostegpnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ChfZOﬂ(/)W, \uty 2024r.
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istn. stup nr BDT044954 proj. sfup nr BDT044957

N /ZN—10 /200 RNK/E—10,5/13,5 N/E—10,5/10
istn. 4x AL 50mm2 /~ istn. 4x AL 50mm?2 >O< proj. AsXSn 4x70mm?2 >@<
AL 25mm?2 _/ AL 25mm?2 proj. AsXSn 2x25mm?2

proj. ograniczniki przepieé

SE 30.350BZ—10 proj.

R<10Q pro.

proj. AsXSn 4x35mm2—/

proj. AsXSn 2x25mm2
L=45/49m

istn. kabel YAKXS 4x35mm?2

kabel 4x35mm2 wprowadzi¢ na sfup
RNK/E—10,5/6 w rurze ochronnej BE 75

stup BDT044956
typu N/ZN—10/200 wymieni¢
na stup RNK/E—10,5/6

przewdd AsXSn 4x35mm2 i 2x AL25mm2 —

L=29/32m

L=23/26m

AsXSn 4x70mm?2
AsXSnh 2x25mm2

proj. AsXSn 4x35mm?2
L=40/44m

proj. stup nr BDT044959
N/E-10,5/10

proj. sfup nr BDT044959-1

Nr obwodu nN BDT60081/4

Nazwa obwodu

NN Osiedle

Nazwa stacji SN/nN BDT60081

proj. stup nr BDT044958

K/E—10,5/12

proj. AsXSn 4x70mm?2

proj. AsXSn 2x25mm2

L=35/38m

proj. AsXSn 4x25mm?2
L=21/24m

2d

proj. kabel YAKY 4x35mm2

L=13/25m

rura AROT 110 PS L=14m

19/23m

proj. kabel YAKY 4x35mm2

L
proj.

proj. rura AROT 110 PS L=3m

proj. ograniczniki przepie¢

SE 30.350BZ-10
R<10Q

ztqcze kablowe ZK—BDT142583

Inwestor:

GMINA CHRZANOW
32-500 Chrzanow, Al Henryka 20

A4 | ProuEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

32-540 Trzebinio, os. Widokowe 13/11

Temat:

USUNIECIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

TAURON Nowe Technologie S.A. Z PLANOWANA INWESTYCJA "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W CHRZANOWIEE W KM 04+000,00 DO KM 0+396,52 OD SKRZYZOWANIA 7 DROGA
WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Adres obiektu Miejscowosc: Powiat: Wo jewddztwo:

budowlanego: Chrzanéw chrzanowski matopolskie
Branza: elektryczna Stadium: ‘ Projekt Techniczny
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Kwiatkowski| upr. nr MAP/0400/PWBE /18

Sprawdzit: mgr inz. Mateusz Stys upr. nr MAP /0054 /PWBE /21

Opracowat: mgqr inz. Krzysztof Stawarczyk

Nazwa rysunku:

Schemat ideowy oswietlenia

ulicznego

Nrorys.: Skala:

E-2

Kopiowanie w cafosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie z:

bronione Chrzanow, luty 2024r.




Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie 5.A.

Oswietlenia Krakow

Biuro Obst
Ul. Dajwor 27

31-060 Krakdw

TAURON

Krakow, dn. 07.11.2023r.

GMINA CHRZANOW
Al. Henryka 20

32-500 Chrzand
Sygnatura: TNT/NMK/301/2023 zanow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

- budowa drogi gminnej KL. D ( od skrzyzowania z DW nr 933 ) wraz z budowg odwodnienia
w Chrzanowie

z istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych wiasnos¢ TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
— linii napowietrznej nN (0,4kV) o$wietlenia ulicznego skojarzonego: AL. 1x25 mm?,
— linii kablowej nN (0,4kV) o$wietlenia: YAKY 4x35 mm?,
— opraw oswietlenia ulicznego na stupach sieci skojarzonej

2. Usuniecie'kolizji bedzie wymagato:

~ przebudowy sieci napowietrzne] os$wietlenia ulicznego skojarzonego po trasie
niekolidujgcej z projektowang inwestycja,

— przebudowy linii kablowe]j o$wietlenia ulicznego poprzez budowe nowego odcinka po trasie
niekolidujgcej z projektowana inwestycjg,

— zabezpieczenia kabli nN (0,4 kV) o$wietlenia ulicznego niepodlegajacych przebudowie
nalezy wykonaé rurami dzielonymi 110mm? koloru niebieskiego,

— przelozenia istniejgcych opraw o$wietlenia ulicznego na wymieniane stanowiska stupowe,

— demontazu kolidujgcych istniejgcych urzadzen o$wietlenia ulicznego

3. Nalezy dokonac zwrotu nastepujgcych elementow sieci i urzgdzen:
- nie dotyczy.

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaC z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowiazujgcych przepisach.

Projekt nalezy sporzadzic i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON

Nowe Technologie S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegélnych érodkow ostroznosci,

a po zakonczeniu realizacji catego zakresu zgtosic je do koncowego odbioru technicznego.

9. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

10. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dziatajaca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

% ~
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

Kopia:

1.

Strona2z2

. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
ktora powinna by¢ wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawiera¢: zeskanowana mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —
z punktami wspofrzednych geodezyjnych XY w ukladzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowia zalgcznik do Umowy/Porozumienia,
w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TAURON Nowe Technologie S.A.

Waznos$¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu z ramienia TAURON Nowe Technologie S.A.:

Marcin Wiesek, telefon 737-153-021, 31-951 Krakéw os. Zgody 14

e-mail: marcin.wiesek@tauron.pl

Z powazaniem

TAURON Nowe Technofogie S.A.

Starszy Specjaiista ds. Dok men'gaq"l
Biuro Obstugl ﬁieﬂen Krakow
|

TNT/NMK Marcin

TAURON Nowe Technologie S.A NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
pl. Pawstaficow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt
53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu

tel, +48 32
fax 48 32

303 8001 Wydziat V| Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego
3038002 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl



Bedzin,

dn. 18 wrzesnia 2023r.

Sygnatura: TD/OBD/OME/2023-09-18/1046743451
Nr: TD/OBD/OME/K/WT/DG/110/2023

Gmina Chrzanéw
ul. Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.J.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycii:

,Budowa drogi gminnej kl. D od skrzyzowania z DW933 ul. Kroczymiech wraz z budowa
odwodnienia oraz budowa i przebudowg infrastruktury technicznej w miejscowosci Chrzanéw ul.
Kroczymiech dz. nr w ciagu drogi” z istniejacq infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki
usuniecia kolizji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON
Dystrybucja S.A.:

Przebudowa dotyczy:

1.

Istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wykazanej na zalgczniku mapowym do

uzgodnienia branzowego TD/OBD/OMD/UB/MK/1169/2023 z dnia 17-08-2023r. tj.: wykazane w

zatgcznikach mapowych stanowigcych zatgcznik nr 1 do warunkow przebudowy.

Usuniecie kolizji bedzie wymagalo:

— Budowy zamiennej infrastruktury elektroenergetycznej w nowej niekolidujgcej lokalizacji
zgodnie ze standardami TD S.A opublikowanymi na stronie: http://www.tauron-

dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ksiega-standardow-

technicznych.aspx .

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw elementoéw
sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb

nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

1.

10.
1.

Na caty zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng i prawna sktadajaca
sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktoérg nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Bedzinie adres:
42-500 Bedzin, ul. Malobadzka 141 Bedzin oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i
decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elekironicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dotgczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylgczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkow ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Regionu Srednich i Niskich Napie¢ Trzebinia Siersza adres: 32-540
Trzebinia ul. Kopalniana 2 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a
po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic je do koncowego odbioru technicznego.
Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne z naniesieniem tychze
do Paristwowych Zasobéw Geodezyjnych.



12.

13.

14.

15.
16.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczag dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S. A. w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/Umowy, w ktorej
okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomiedzy
stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Dariusz Glirski tel. 572886620 email.: dariusz.glinski@tauron-dystrybucija.pl

THRAWAZENeMbucja S.A.

Oddziat w Bedzinie
Wydziat Eksploatacji o
Koordynator ds. ek ticji sieci

Arkadius#Surowiak

Zat. nr 1 Zatgczniki mapowe z naniesionym uzbrojeniem TD S.A.

Wersie elektroniczna przestano do A4 Proiekt Pracownia Proiektowa Dominik Kacki
Kopia:

TD/OBD/OME
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BDT61346. Wykonana kablem typu 24 kv 1146/60 AN ,' o I
XRUHAKXS 3x(1x240/25 2. S 1 ! S/
x(1x240/25)mm \\\\ 1 ’— Linia kablowa niskiego napiecia nN 0,4 kV. Funkcja c:"' {Uoo,"'
1 . . .. .
Linia kablowa $redniego napiecia SN 15 kV. Nazwa \\\ K Linia napowietrzna niskiego napiecia nN 0,4/0,23 sleclowa Sle“c rozdzielcza nN. Nazwa F)bvr\:odu nN TPS. x/ LZ/’I’
ciagu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. R 1 |kV. Funkcja sieciowa Sie¢ rozdzielcza nN. Nazwa NEZWZ Sta;";[')\‘T/ ggogi(/)gslt Kroczyf"‘?.csﬁ;\'”Nmer 0 S &
Nazwa relacji od stacji BDT61346 do ztacza S , |obwodu nN Osiedle. Nazwa stacji SN/nN 650081 ° Wgo;sn ‘ kabl umer stacji ST/n S0mm? X/ of
BDT91136. Wykonana kablem typu 24 kV N ! Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/4. BDT ) 1_- Wykonana kablem typu YAKY 4x120mm?2. )\‘:,, :?f,,"
4 XRUHAKXS 3x(1x240/25)mm?2. AN ; |Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana Ukfad sieci nN TN-C. 3 o—;c’,
\ \\ ,' przewodami typu AL 4x50mm?2. Uktad sieci nN TN-C. fg: LLS"
1 o ) . o §l’ qk_f
Linia napowietrzna niskiego napiecia nN 0,4/0,23 Linia kablowa éredniego napiecia SN 15 kV. ,' J;’i
kV. Funkcja sieciowa Oswietlenie uliczne wspdlne. 1150/15 Nazwa ciagu liniowego RS_Flagowka_ZK SN 1 ’
Nazwa obwodu nN oswietlenie uliczne. Nazwa stacji Targowisko. Nazwa relacji_od stacji BDT61346 ) :,'
SN/nN 650081 Kroczymiech. Numer obwodu nN do ztacza BDT91136. Wykonana kablem typu ) ll'
044953 BDT60081/05102. Numer stacji SN/nN BDT60081. _ : __ _ 24 KV XRUHAKXS 3x(1x240/25)mm2. g J
@] P Wykonana przewodami typu AL 1x25mm?2. Ukfad Linia napo.wu.etr?na nls.kle’zgo napiecia nN 0,4/0,23 J
! sieci nN TN-C. Wtasno$¢ TAURON Nowe Technologie kV. Funkcja sieciowa Siec rozdzwalcza nN. Nazwa Linia kablowa $redniego napiecia SN 15 kV. Nazwa 4
S.A. obwodu nN Osiedle. Nazwa stacji SN/nN 650081 ciggu liniowego RS_Flagowka_zZK SN Targowisko. J
o Kroczymlech.. Numer obwodu nN BDT60081/4. Nazwa relacji od stacji BDT60391 do stag;ji J
< J:V'{'G 5777/13 Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana BDT61346. Wykonana kablem typu 24 kV ”
‘kf/rslv przewodami typu AL 4x50mm?2. Uktad sieci nN TN-C.|  |xRUHAKXS 3x(1x240/25)mm?2. Pt
~ 4
S /
N J9 1146/99 B - ) S L
~r~\90h,/& \ Linia napowietrzna niskiego napiecia nN 0,4/0,23 I} ,,’
S~ \'('o kV. Funkcja sieciowa Oswietlenie uliczne wspdline. ) d
S777/12 S Nazwa obwodu nN oswietlenie uliczne. Nazwa stacji /) J
S~o SN/nN 650081 Kroczymiech. Numer obwodu nN ’l o /’
S~ BDT60081/0S102. Numer stacji SN/nN BDT60081. ' ,Eo“l/
Wykonana przewodami typu AL 1x25mm2. Uktad ) 031
’\',? sieci NN TN-C. Wtasnos¢ TAURON Nowe Technologie N &0’,'
- SA. ' =/
\\I\ ’I 4:)/
K N 5842/2
7146/7/1 '
675 T /
1146/74 3x X !
1146/756 M 2R UHAKXS 1x240/25 Rg /
1146/76 Llagowka_zk gy N
1146/77 Targowisko .
1146/78 a,. s Do, BS@ONK ~~YAKknWy T '
1146/70 ,/9’8 B 1146/96 V120 e T T K
1146/80 ARG == ) AN '
1146/81 \f AL4 =< 2%iefcy, -~ K 5844/1 >
1146/82 / 1 o Teel , o
d; - e
J146/85, T— 1146/107 <Lelcza nw / < R/
’ T BDT044959 ‘ &
1146/18 ——— Y
- —q a0y DT91136 &
582 - - —— \ 5843 9
5777/4 1 - L \ S ZK S, POR 1 &
\ IS \ S~o. 1 &
N N S —_— Ak %
O \ S 44958 ‘ b
7146/84 Al 'l\7,l e 4 S
1146/85 1146/103 / gl = T~ —, s/ <—]Linia kablowa éredniego napiecia SN 15 kV. Nazwa
11461/?56/87 / ,';{_7 , g ciggu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko.
1146/88 I/ I’~ ) Nazwa relacji od stacji BDT61346 do ztacza
1146/16 1146/89 / A / BDT91136. Wykonana kablem typu 18 kV HAKFtA
1146/90 / 5/ S~ / 5 3x240mm?2.
1146/91 ZK-BDT¥42580 -9 ~o ' N
1146/92 1347 ¢ S ‘ S . . .
1146/93 .S,é Sso N & Linia kablowa $redniego napiecia SN 15 kV. Nazwa
1146/94 Linia napowietrzna niskiego napiecia nN 0,4/0,23 kV. Funkcja sieciowa Sie¢ \\I ! é\ Ciqgu Iiniowego RS_FIagOWka_KOZbi- Nazwa relacji od
1146/95 rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN Osiedle. Nazwa stacji SN/nN 650081 f L ’ /) 2] stacji BDT60360 do ztgcza BDT90071. Wykonana
1146/96 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/4. Numer stacji SN/nN ~ U 1 Ny
BDT60081. Wykonana przewodami typu AsXSn 4x35mm2. Uktad sieci nN TN- I \\ﬂ/r)’q II 1146/70 1« /\// kablem typu 18 kV HAKFtA 3X2ﬁ0mm2'
¢ 1146756 ~d2p S / g e e din
~ 0 § T 7 - P n
~3.0 ’ 3 Linia kablowa sredniego napiecia SN 15 kV. Nazwa ciggu
Linia napowietrzna niskiego napiecia nN 0,4/0,23 kV. Funkcja sieciowa X ’ S lini RS FI ka ZKSN T isko. N lacii od
Oswietlenie uliczne wspdlne. Nazwa obwodu nN oswietlenie uliczne. Nazwa ;. ! Q\(v Iniowego Ro>_Flagowka_ argowisko. Nazwa relacji o
stacji SN/nN 650081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/05102. Linia kablowa niskiego napiecia nN 0,4 kV. Funkcja sieciowa Sie¢ rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN Y 5 stacji BDT60391 do stacji BDT61346. Wykonana kablem typu 18
Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana przewodami typu AL 1x25mm2. 1146/63 Osiedle. Nazwa stacji SN/nN 650081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/4. Numer stacji SN/ QC? kV HAKFtA 3x240mm?2.
Uktad sieci nN TN-C. Wtasnos¢ TAURON Nowe Technologie S.A. nN BDT60081. Wykonana kablem typu YAKY 4x120mm2. Uktad sieci nN TN-C.
1146/12 Linia kablowa niskiego napigcia nN 0,4 kV. Funkcja sieciowa Oswietlenie uliczne wspélne. Nazwa Linia kablowa éredniego napiecia SN 15 kV. Nazwa ciqgu
obwodu nN oswietlenie uliczne. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN Iiniowego RS Flagowka Kozbi. Nazwa relacji od stacji BDT60360
BDT60081/05102. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana kablem typu YAKY 4x35mm?2. Uktad = -
sieci nN TN-C. Wtasnos¢ TAURON Nowe Technologie S.A. gozzigcza BZDT90071' Wykonana kablem typu 18 kV HAKFtA
~ x240mm2.

1146/6% 1146/68

/


dglinski
Dymek
Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od złącza BDT91136 do stacji BDT6SWIS. Wykonana kablem typu 24 kV 3x XRUHAKXS 1x240/25mm2. Własność Obca.

dglinski
Dymek
Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka - ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od stacji BDT61021 do łącznika ŁBDT3432. Wykonana kablem typu 18 kV YHAKXS 3x(1x120)mm2. 

dglinski
Dymek
Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od stacji BDT61346 do złącza  BDT91136. Wykonana kablem typu 18 kV HAKFtA 3x240mm2. 

Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_Kozbi. Nazwa relacji od stacji BDT60360 do złącza BDT90071. Wykonana kablem typu 18 kV HAKFtA 3x240mm2. 

dglinski
Dymek
Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od stacji BDT60391 do stacji BDT61346. Wykonana kablem typu 18 kV HAKFtA 3x240mm2. 

Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_Kozbi. Nazwa relacji od stacji BDT60360 do złącza BDT90071. Wykonana kablem typu 18 kV HAKFtA 3x240mm2. 

dglinski
Dymek
Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od stacji BDT61346 do złącza  BDT91136. Wykonana kablem typu 24 kV XRUHAKXS 3x(1x240/25)mm2. 

dglinski
Dymek
Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od stacji BDT60391 do stacji BDT61346. Wykonana kablem typu 24 kV XRUHAKXS 3x(1x240/25)mm2. 

dglinski
Dymek
Linia napowietrzna niskiego napięcia nN 0,4/0,23 kV. Funkcja sieciowa Sieć rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN Osiedle. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/4. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana przewodami typu AL 4x50mm2. Układ sieci nN TN-C. 

Linia napowietrzna niskiego napięcia nN 0,4/0,23 kV. Funkcja sieciowa Oświetlenie uliczne wspólne. Nazwa obwodu nN oświetlenie uliczne. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/OS102. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana przewodami typu AL 1x25mm2. Układ sieci nN TN-C. Własność TAURON Nowe Technologie S.A.

dglinski
Dymek
Linia kablowa niskiego napięcia nN 0,4 kV. Funkcja sieciowa Sieć rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN TPS. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/1. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana kablem typu YAKY 4x120mm2. Układ sieci nN TN-C. 

dglinski
Dymek
Linia kablowa niskiego napięcia nN 0,4 kV. Funkcja sieciowa Sieć rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN Osiedle. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/4. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana kablem typu YAKY 4x120mm2. Układ sieci nN TN-C. 

Linia kablowa niskiego napięcia nN 0,4 kV. Funkcja sieciowa Oświetlenie uliczne wspólne. Nazwa obwodu nN oświetlenie uliczne. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/OS102. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana kablem typu YAKY 4x35mm2. Układ sieci nN TN-C. Własność TAURON Nowe Technologie S.A.

dglinski
Dymek
Linia napowietrzna niskiego napięcia nN 0,4/0,23 kV. Funkcja sieciowa Sieć rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN Osiedle. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/4. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana przewodami typu AsXSn 4x35mm2. Układ sieci nN TN-C. 

Linia napowietrzna niskiego napięcia nN 0,4/0,23 kV. Funkcja sieciowa Oświetlenie uliczne wspólne. Nazwa obwodu nN oświetlenie uliczne. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/OS102. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana przewodami typu AL 1x25mm2. Układ sieci nN TN-C. Własność TAURON Nowe Technologie S.A.

dglinski
Dymek
Linia napowietrzna niskiego napięcia nN 0,4/0,23 kV. Funkcja sieciowa Sieć rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN Osiedle. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/4. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana przewodami typu AL 4x50mm2. Układ sieci nN TN-C. 

Linia napowietrzna niskiego napięcia nN 0,4/0,23 kV. Funkcja sieciowa Oświetlenie uliczne wspólne. Nazwa obwodu nN oświetlenie uliczne. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/OS102. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana przewodami typu AL 1x25mm2. Układ sieci nN TN-C. Własność TAURON Nowe Technologie S.A.

dglinski
Dymek
Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od stacji BDT60391 do stacji BDT61346. Wykonana kablem typu 24 kV XRUHAKXS 3x(1x240/25)mm2. 

Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od stacji BDT61346 do złącza  BDT91136. Wykonana kablem typu 24 kV XRUHAKXS 3x(1x240/25)mm2. 

dglinski
Dymek
Linia kablowa niskiego napięcia nN 0,4 kV. Funkcja sieciowa Sieć rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN PHILOGIC. Nazwa stacji SN/nN 6S1346 KROCZYMIECH 2. Numer obwodu nN BDT61346/1. Numer stacji SN/nN BDT61346. Wykonana kablem typu NA2XY-j 4x240mm2. Układ sieci nN TN-C. 
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Karta wyrobu: Stup o$wietleniowy CN 3+9/3/60/F160

wngka
rewizyjna
nakretki przesuwne M6 8 otworéw M10
drzwiczki X
rewizyjne Iszyna montazowa
PODSTAWA Stup o$wietleniowy
! nazwa waslo[l:: ]éé vﬁfg]a fundament**
CN 3/3/60/F160 3 22 D16/100
CN 3,5/3/60/F160 35 25 D16/100
CN 4/3/60/F160 4 29 D16/100
CN 4,5/3/60/F160 4.5 33 D16/120
. (N S/3/60/F160 5 3| pieio_|
L CN 6/3/60/F160 6 I D16/120
\y/ CN 7/3/60/F160 7 58 D16/120
CN 8/3/60/F160 8 70 D16/140
CN 9/3/60/F160 9 82 D16/140
Tabela obcigzen*
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]
:?:;: oprawy. strefa wiatrowa
ke) | ABmS | mpemg | U24mel
CN 3/3/60/F160 40 0,99 0,68 0.82
CN 3,5/3/60/F160 40 0.98 0,67 0.80
CN 4/3/60/F 160 40 0,94 0,63 0,76
CN 4,5/3/60/F160 40 0.90 0,59 0,72
CN 5/3/60/F160 40 0.69 0,43 0.54
CN 6/3/60/F160 40 0.63 0,39 0,50
CN 7/3/60/F160 40 0,59 035 045
CN 8/3/60/F160 40 0,54 0,30 0,40
stup stozkowy typu CN CN 9/3/60/F 160 40 0.49 027 037

WNEKA RZEWIZYJNA KONCOWKA SLUPA
3

B

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
- Projektowanic i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Material: stal S235, $355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwo$é malowania wg palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgscig produktu

- Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy o$wietleniowe" firmy "Elmonter”
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb iemC

*Wszelkie prawa autorskie do rysunkwprojektu sq zastrzezone i nalezs do firmy Elmonter-Oswietlenie.

Ten rysunckiprojekt jest whasnosciy firmy Elmonter-Oswictlenic i nic moze byé udostgpniany,

rozpowszechniany lub powielany w calosci bad w czesci bez pisemnej zgody whasciciela.

Zabrania sig takze dokonywania jakichkolwick zmian na rysunku / w projekic bez pisemnej 7gady whasciciela.
nic jest

Otrzymanic lub zakup praw autorskich.

ELMONTER

Wydanie 1/2020 CN 3-9/3/60/T 160/01

ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow

* Oprawa montowana bezposrednio na shupie

elmonter.

tel. +48 63 274 30 30

** Fundament dobrany dla max. obcigZenia

info@elmonter.pl

**% CN 3/3/60/F160, CN 3,5/3/60/F160
CN 4/3/60/F160, CN 4,5/3/60/F160

www.elmonter.pl

1

2 | 3 | 4
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Brackets / Wysiegniki n

Przyktad oznaczenia / Marking example

W16/1/1/1,5-60/10

= | kat podniesienia /lantern fixing angle
=1 $rednica gérna stupa / top diameter of the pole
L . wysieg wspornika / bracket length [m)]
W16 ilo$¢ ramion / number of arms

wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type

L
W20

Maksymalna =%

o N &

iloé¢ ramion ‘ hp

Maximum number of arms | L4
stup stup stup maszt

Typ wysiegnika pole pole pole mast 05m im 1.5m
Bracket type @ 60 @76 @89 @103 @60 @60 @60 02m Tm 2m @60
w1ie 2 4 4 4 v v v | v v v
w20 2 4 6 6 v v v v v v v

Parametry techniczne pokazanych opraw typu Murena zawarte sa w katalogu ,Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER.

Specifications of shown luminaires idylle and Murena are included in the Elmonter catalogue of “Lighting fixtures".

elmonter. % www.elmonter.pl | tel. +48 63 27430 30
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n Fundamenty / Foundations

|
=

|

i_ I Er‘

Montaz slupa do fundamentu / Pole mounting on the foundation

% % Fundamenty
Foundations

Waga
fundamentu
T Weight of the
Fundament A B C H foundation
Foundation [mm] | [mm] | [mm] [kgl
(T ) B-200 4xM24 ‘ 250 400 | 2000 570
F1 4xM27 300 800 1650 900
F2 4xM33 ‘ 300 820 | 1700 1150
@ F-5/1-16 4xM33 400 1050 | 2500 2700
F-5/1-18 4xM33 ‘ 400 1050 | 2750 2950
H H !
F275/75/50 | 4xM39 500 1100 | 2750 3850
D16/100 4xM20 ‘ 160 260 | 1000 115
D16/120 4xM20 160 260 1200 133
D16/140 4xM20 ‘ 160 260 | 1400 155
D16/160 4xM20 160 260 | 1600 175
B
1
‘7& D22/150 | 4xM24 ‘ 220 | 340 | 1500 255
—
~ D22/180 4xM24 220 340 | 1800 305
—
L/_g_#. LC\’I

Elmonter-Oswietlenie posiada w swojej ofercie fundamenty do posadawiania stupow o$wietleniowych i masztéw, ktore spelniajg wymagania co do warunkéw
wytrzymato$ciowych (maksymalny moment utwierdzenia M, ktory mozna przytozyé do glowicy fundamentu). Wartos¢ momentu M zalezy od wymiarow fundamentu, rodzaju
i wlasciwosci gruntu, w ktérym ten fundament jest osadzany.

Obliczenia nosnosci gruntu dla fundamentéw przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty sg wykonane jako standardowe dla
$redniej klasy gruntu (grunt niespoisty, obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego gruntu @=30°, obliczeniowa gestosc objetosciowa gruntu y, =17kN/m?.

Glebokosé posadowienia siupow bezposrednio wkopywanych w ziemig podana jest w normie PN-EN 40-2 i zalezy od wysoko$ci nominalnej stupa z uwzglgdnieniem
warunkéw gruntowych oraz wynikéw wykonanych obliczer\ lub pomiaréw z badan.

Firma Elmonter-Oswietlenie nie ponosi odpowiedzialno$ci za stosowanie fundamentéw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym obcigzeniem (stup + wysiegnik
+ oprawa), a takze w przypadku stosowania innych fundamentdéw nie spemiajgcych warunkow wytrzymatosciowych

Dobér rodzaju i wymiaréw fundamentéw jest kazdorazowo uzalezniony od warunkéw posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

Elmonter-Lighting’s offer includes foundations for the instalation of lighting poles and masts that meet the requirements for strength conditions (maximum fixing moment
M that can be applied to the foundation head). The value of the moment M depends on the dimensions of the foundation, the type and properties of the soil in which the
foundation is embedded.Calculations of soil load capacity for foundations were made on the basis of PN-80 / B-03322 standard. The presented foundations are made as
standard for medium class soil (non-cohesive soil, design angle of internal friction of the soil @30° design calculation density of soil y, =17kN/m?.

The depth of foundation of the columns directly buried into the ground is specified in the PN-EN 40-2 standard and depends on the nominal height of the column, taking into
account ground conditions and the results of calculations or measurements made during tests.

Elmonter-Lighting is not responsible for the use of foundations contrary to their intended use and the permissible load (pole + extension arm + luminaire), as well as in the
case of using other foundations that do not meet the strength conditions.

The selection of the type and dimensions of the foundations is each time dependent on the conditions of the foundation and the obligation of their correct selection,
in accordance with the provisions of the Construction Law, rests with the designer of the facility.

www.elmonter.pl | tel. +48 63 274 30 30 % e|m0ntera
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SCI‘II‘éder OSWIETLENIE ULICZNE -

Experts in lightability™

IZYLUM

Projekt : Indio da Costa

[ = Wydajna, ekonomiczna i wszechstronna
D sl EENSO oprawa do oSwietlenia drég oraz innych

przestrzeni miejskich

Firma Schréder w oparciu o wieloletnie doswiadczenie w
projektowaniu LED-owego oswietlenia drogowego i
miejskiego stworzyta innowacyjna oprawe IZYLUM. Oferuje
ona najwyzszg jakosc oraz korzysci zaréwno dla
inwestorow, jak i uzytkownikow o$wietlanej przestrzeni.
Zapewnia szybki zwrot z inwestycji, jest przyjazna dla
srodowiska naturalnego, a ponadto tatwa w montazu, co
przyczynia sie do oszczedzania czasu i minimalizowania
ryzyka btedéw podczas instalacji. Mieszkaricom oraz IP 66/67 IP 66 IK 09
uzytkownikom przestrzeni publicznej zapewnia natomiast
komfort i bezpieczenstwo.

Oprawa IZYLUM przygotowana jest do idei Inteligentnego
Miasta. Ponadto, jest kompaktowa, lekka a jednoczesnie
energooszczedna, co przektada sie na zmniejszenie emisji

CO2 w catym okresie uzytkowania. IZYLUM wpisuje sie w
idee gospodarki obiegu zamknietego.

N
0
W
#

OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY | ULICE |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY AUTOSTRADY
PIESZE METRO SPACEROWE
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IZYLUM | cHaRAKTERYSTYKA

Schréder

OGOLNE INFORMACJE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Sugerowana
wysokos$¢ montazu

Kryteria Circle Light

Zintegrowany
zasilacz

Znak CE

Certyfikat ENEC
Certyfikat ENEC+
Certyfikat UL
Zgodny z ROHS
Certyfikat Zhaga-D4i
Certyfikat BE 005
Znak UKCA
Standardy

4m do 15m | 13' do 49'

Wynik >90 - Produkt w petni spetnia
kryteria tzw. gospodarki obiegu
zamknietego (Circular Economy)

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

EN 60598-1

EN 60598-2-3

IEC TR 62778

EN 62262

LM 79-08 (wszystkie pomiary wg
1SO17025 wykonane w akredytowanym
laboratorium)

LM 80 (wszystkie pomiary wg ISO17025
wykonane w akredytowanym
laboratorium)

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Napigcie
zZnamionowe

Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe
(kv)

Kompatybilnosc
elektromagnetyczna
(EMC)

Protokoty
sterowania

Opcje sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

Czujnik

Klasa 1US, Klasa | EU, Klasa Il EU

120-277V - 50-60Hz
220-240V - 50-60Hz
347V - 50-60Hz

6
8
10

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 62493:2015

1-10V, DALI

AmpDim, Bi-power, Profil redukcji mocy,

Fotokomorka, Zdalne zarzadzanie

Opcjonalne gniazdo Zhaga
7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)

Schréder EXEDRA

PIR (opcja)

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Obudowa
Optyka
Klosz

Obudowa i
wykoriczenie

Standardowe kolory
Szczelnos$¢ oprawy

Odpornos¢ na
uderzenia

Test na wstrzasy

Dostep do
konserwacji

Aluminium
PMMA
Szkto hartowane

Poliestrowa farba proszkowa

AKZO grey 900 sanded
IP 66, IP66/I1P67
IK 09

Zgodny ze standardem ANSI C 136-31,
tadowanie 3G zmodyfikowane IEC 68-2-6
(0.5G)

Beznarzedziowy dostep do komory
elektrycznej

- Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostegpne na zapytanie.

WARUNKI PRACY

Temperatura
barwowa LED

Wskaznik oddawania
barw (CRI)

ULOR
ULR

2200K (WW 722)
2700K (WW 727)
3000K (WW 730)
3000K (WW 830)
4000K (NW 740)
5700K (CW 757)

>70 (WW 722)
>70 (WW 727)
>70 (WW 730)
>80 (WW 830)
>70 (NW 740)
>70 (CW 757)

0%

0%

+ ULOR moze sig roznic w zaleznosci od konfiguracji. Prosimy

skonsultowac sig z nami.
- ULR moze sig roznic w zaleznosci od konfiguracji. Prosimy skonsultowac

sie z nami.

Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie @ TO 25°C

Maksymalna
temperatura pracy
(Ta)

-40 °C do +55 °C / -40 °F do 131 °F

+ W zaleznosci od konfiguracji oprawy. Aby uzyskac wiecej informacji,

skontaktuf sie z nami

Copyright © Schréder SA - listopad 2022. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Wszystkie
konfiguracje

60,000h - L80 ($redniej mocy LED)
100,000h - L95 (wysokiej mocy LED)

- Zywotnosc oprawy moze byc rozna w zaleznosci od rozmiaru /
konfiguracji. Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac wigcej informacy.

1ZYLUM | 10
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IZYLUM | cHARAKTERYSTYKA Schréder

WYMIARY | MONTAZ

AXBXC (mm | inch) 1IZYLUM 1: 587x94x294 | 23,1x3,7x11,6
IZYLUM 2 : 604x94x352 | 23,8x3,7x13,9
1ZYLUM 3 : 715x94x368 | 28,1x3,7x14,5
IZYLUM 4 : 873x94x390 | 34,4x3,7x15,4
1IZYLUM 5 : 873x94x390 | 34,4x3,7x15,4

Waga (kg | lbs) IZYLUM 1: 4,9-59 [10,8-13,0
IZYLUM 2 : 6,3-7,3 | 13,9-16,1
IZYLUM 3:7,0-8,3 | 15,4-18,3
IZYLUM 4 : 99-12,1 | 21,8-26,6
IZYLUM 5 : 10,3-12,6 | 22,7-27.7

Opornos¢ aerodynamiczna (CxS) 1IZYLUM 1: 0,03
1ZYLUM 2 : 0,03
IZYLUM 3 : 0,03
1IZYLUM 4 : 0,03
1ZYLUM 5: 0,03

Sposoby montazu Montaz na wysiegniku o érednicy — @32mm
Montaz na wysiegniku o srednicy — @42mm
Montaz na wysiggniku o érednicy — @48mm
Montaz na wysiegniku o srednicy - @60mm
Montaz wsuwany do wysiegnika o srednicy — @60mm
Montaz na stupie o $rednicy — @32mm
Montaz na stupie o srednicy — @42mm
Montaz na stupie o érednicy — @48mm
Montaz na stupie o $rednicy - @60mm
Montaz na stupie o $rednicy — @76mm
Montaz wsuwany na stupie o $rednicy — @60mm

- Wymiary podane dla I1ZYLUM z koricowka montazowa @60mm (montaz boczny)
- Rozmiar | waga moga sie roznic w zaleznosci od konfiguracyi. Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac wigecej informacji.

~—

Copyright © Schréder SA - listopad 2022. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. IZYLUM | 11



IZYLUM \ Opcje montazu SChréder

IZYLUM | IZYLUM |

%

H e (e
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{en

Copyright © Schréder SA - listopad 2022. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomieni; a. 1ZYLUM | 12



P~ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2018 r.
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MAP OIIB/KK/0054-0441/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Lukasz Kwiatkowski
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 22.07.1984 r. w Polczynie Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0400/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t,j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy

Okregowgj Komisji Kwalifikacyjne;:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej //K E ’

drinz. Marian Plachecki A A M YT /

2. Czlonek Skladu Orzekajacego .
mgr inz. Ryszard Damijan o e

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego t
mgr inz Krzysztof Gajewski L5 ClssMo N



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 7z poin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz, Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski

Otrzymujg:

1.  Pan Lukasz Kwiatkowski

ul. Grunwaldzka 93/41

32-540 Trzebinia

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

wn
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RTX-KRL-8AY *

Pan tukasz Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0161/19

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 93/41, 32-540 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0452/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Piotr Sty$
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 19.09.1986 r. w Olkuszu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0054/PWBE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z poin. zm.),

w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawd-ania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nad-oru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwar=aniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nad=oru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nad=oru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7 2020 r., poz. 1333z péin. zm.) uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi =wigzanymi = obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i ur=qd-enia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz = instalacjami
i ur=qd=eniami technicznymi asilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego

ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.




UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Boryczko

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski

Otrzymuja:

1. Pan Mateusz Stys

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-Y92-K13-8EJ *

Pan Mateusz Piotr Sty$ o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0193/21

adres zamieszkania ul. Chrzanowska 80, 32-327 Gorenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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