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II.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA

Nrrys Nazwa rysunku Skala:

A-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU * 1:500

Il. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY

ZALACZNIK 1 Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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1. PODSTAWA PRAWNA DLA POSTEPOWANIA POPRZEDZAJACEGO ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 PRAWO BUDOWLANE.
Podstawg opracowania niniejszej dokumentac;ji projektowej jest:
e Umowa zawarta z Inwestorem
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 645)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (poz. 1518),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. (Dz. U. 2017 poz. 784)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 )
e  Aktualny podktad mapowy, sytuacyjno - wysokosciowy - mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e Mapa topograficzna w skali 1:10 000
e Mapa ewidencyjna
e Wypisy z rejestru ewidencji gruntow dla dziatek objetych opracowaniem i sgsiednich
e Uzgodnienia zawarte z inwestorem

e Wizje lokalne i pomiary uzupetniajgce w terenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCII, ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU INWESTYCIJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: " BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W CHRZANOWIE W KM
0+000,00 DO KM 0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA
ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w gminie Chrzanéw obejmuje budowe odcinka drogowego
— drogi gminnej. Rejon inwestycji to zrédznicowany teren, zurbanizowany. Na projektowanym odcinku wystepuja
zabudowania. Przedmiotowa droga stuzy¢ bedzie obstudze komunikacyjnej terendw przylegtych do niej.

Na mapie zaznaczono rowniez zakres terenu niezbednego dla proj. obiektéw budowlanych oraz istniejace
uzbrojenie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedmiotowych dziatek zwigzane z planowang inwestycjg
budowlang obrazuje czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania- rys nr A-1.0.

Stosunki wodne w granicy pasa drogowego drogi gminnej — nie ulegng zmianie. Wody opadowe z

przedmiotowej inwestycji bedg odprowadzone do istniejgcej kanalizacji.
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Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujacych robét:

1. Budowa drogi klasy D od km: 0+000.00 do km 0+396.52

2. Przebudowa skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 933 ul. Kroczymiech (DW933; odc. 200 km 00+704.90)
3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej — 400, dtugosci 362 mb z wtgczeniem do istniejacej sieci w km
0+386.30

4, Budowa chodnika dla drogi gminnej w km 0+000.00 do 0+020.78 (strona prawa)

5 Budowa chodnika dla drogi gminnej w km 0+000.00 do 0+367.55 (strona lewa)

6. Budowa pobocza dla drogi gminnej w km 0+020.78 do 0+380.11 (strona prawa)

7 Przebudowa zjazddw na dziatki sgsiadujace z droga

o km 00+044.37 —strona lewa
o km 00+076.59 — strona lewa
o km00+077.31 - strona prawa
o km 00+103.75 — strona prawa
o km 00+139.65 — strona prawa
o km 00+145.55 - strona lewa
o km 00+168.97 —strona lewa
o km 00+169.85 — strona prawa
o km 00+225.41 - strona lewa
o km00+252.58 — strona prawa
o km 00+297.47 — strona lewa
o km 00+302.26 — strona prawa

o km 00+373.89 —strona lewa

10 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie kolizji z projektowanym odcinkiem drogi,

11 Przebudowa sieci gazowej w zakresie kolizji z projektowanym odcinkiem drogi,

12 Przebudowa sieci teletechnicznej w zakresie kolizji z projektowanym odcinkiem drogi,

13 Budowa kanatu technologicznego w km 0+011.05 do 0+379.58

14 Usuniecie drzew i krzewéw kolidujgcych z robotami budowlanymi niezbednymi do wykonania inwestycji.

Miejsca wolne od zabudowy elementami uktadu komunikacyjnego zostang wykorzystane jako strefa biologicznie

czynna.

Przebudowa istniejgcej sieci elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) przebudowa
urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu w catosci problematyki zostata przedstawiona w

projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Odcinek drogi gminnej objety budowg rozpoczyna sie w rejonie skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 933
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ul. Kroczymiech (DW933; odc. 200 km 00+704.90). Na catym odcinku planowanej drogi gminnej obowigzuje
ruch dwukierunkowy. Drogi gminna posiadajg przekrdj] poétuliczny/drogowy o nawierzchni bitumicznej o
zréznicowanej szerokos$ci. Na omawianym zakresie drogi wystepuje pobocze o rdézinej szerokosci dostosowanej do
istn. zabudowy oraz cigg pieszy. Na analizowanym odcinku, cze$ciowo wystepuje oswietlenie uliczne.
W obrebie istniejacej drogi przebiegaja dodatkowo sieci elektroenergetyczne, sieci gazowe, sieci
telekomunikacyjne oraz sie¢ wodociggowa. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej

na mape.

l. Whnioskowana inwestycja zlokalizowana jest na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych, znajdujgcych
sie na terenie:
wojewddztwa matopolskiego, powiatu chrzanowski, gminy Chrzanéw, miejscowos¢ Chrzanéw
jednostka ewidencyjna nr [120303_4] Chrzandw-miasto, obreb 0001 Chrzandw,
A. Daziatki zlokalizowane miedzy liniami rozgraniczajgcymi teren budowanej drogi gminnej
(przed nawiasem podano numer dziatki po podziale; w nawiasie podano numer dziatki przed podziatem):

e powiat chrzanowski, gmina Chrzanéw, obreb Chrzanéw, nr 120303 _4.0001:

1146/107 (1146/98), 1146/105 (1146/70), 1146/102, 1146/100, 1150/21 (1150/15), 1146/99, 5777/16 (5777/13)

B. Czesci dziatek zlokalizowanych w terenie objetym obowigzkiem przebudowy innych drég publicznych
zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g specustawy
(przed nawiasem podano numer dziatki po podziale; w nawiasie podano numer dziatki przed podziatem):
e powiat chrzanowski, gmina Chrzanéw, obreb Chrzanéw, nr 120303_4.0001:
Droga wojewddzka nr 933 (ulica Kroczymiech), klasy G:

na czesci dziatki nr- 5843, 5842/2, 5813, 5814

C. Czesci dziatek zlokalizowanych w terenie objetym obowigzkiem przebudowy sieci ubrojenia terenu
zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e specustawy
(przed nawiasem podano numer dziatki po podziale; w nawiasie podano numer dziatki przed podziatem):

e powiat chrzanowski, gmina Chrzanéw, obreb Chrzanéw, nr 120303_4.0001:

1146/101, 1146/103, 1146/66, 1146/63, 1150/20 (1150/15), 1146/106 (1146/98), 5777/11,

D. Czesci dziatek zlokalizowanych w terenie objetym obowigzkiem przebudowy zjazdow art. 11f ust. 1 pkt
8 lit. h specustawy
(przed nawiasem podano numer dziatki po podziale; w nawiasie podano numer dziatki przed podziatem):

e powiat chrzanowski, gmina Chrzanéw, obreb Chrzanéw, nr 120303 _4.0001:
1150/20 (1150/15), 5777/5, 1146/106 (1146/98), 5777/7, 5777/11, 5777/12, 1146/108 (1146/98), 1146/109
(1146/98),
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II. Szczegdétowe ustalenia i warunki niezbedne dla realizacji ww. inwestycji.
Inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych, ktére znajduja sie

miedzy liniami rozgraniczajgcymi teren projektowanego pasa drogi gminnej

1. OkreSlenie linii rozgraniczajacych teren oraz oznaczenie nieruchomosci lub ich czesci wedlug katastru
nieruchomosci, ktére stana sie wlasnoscia Skarbu Panstwa (przed nawiasem podano numer dziatki po
podziale; w nawiasie podano numer dziatki przed podziatem):

e powiat chrzanowski, gmina Chrzandéw, obreb Chrzanéw, nr 120303_4.0001:

1146/105 (1146/70), 1150/21 (1150/15)

Wyzej wymienione dziatki, przeznaczone pod drogi, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, stang sie z mocy
prawa wtasnoscig Skarbu Panstwa z dniem, w ktérym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie

sie ostateczna — za odszkodowaniem, ustalonym przez Staroste w odrebnej decyzji.

2. OkreSlenie linii rozgraniczajacych teren oraz oznaczenie nieruchomosci lub ich czesci wedlug katastru
nieruchomosci, ktore stanowia wlasnos¢ Skarbu Panstwa (przed nawiasem podano numer dziatki po
podziale; w nawiasie podano numer dziatki przed podziatem):

e powiat chrzanowski, gmina Chrzanéw, obreb Chrzanéw, nr 120303_4.0001:

1146/107 (1146/98), 1146/102, 1146/100, 1146/99, 5777/16 (5777/13)

lll. Zatwierdzenie podziatéw nieruchomosci.
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujgce podziaty nieruchomosci:

e powiat chrzanowski, gmina Chrzanéw, obreb Chrzanéw, nr 120303_4.0001

L Okredlenie potozenia Stan dotychczasowy Stan projektowany

P- P Nr dziatki Pow. [ha] Nr dziatki Pow. [ha] Przeznaczenie
1146/106 0.1038 dotychczasowe
1146/107 0.1310 Pod inwestycje

1 120303_4.0001 1146/98 0.4939 1146/108 0.1899 dotychczasowe
1146/109 0.0692 dotychczasowe
1146/104 0.4110 dotychczasowe

2 120303_4.0001 1146/70 0.4506 1146/105 0.0396 Pod inwestycje
1150/20 5.9995 dotychczasowe

3 120303_4.0001 1150/15 6.0017 1150/21 0.0022 Pod inwestycje
5777/16 0.3060 Pod inwestycje

4 120303_4.0001 5777/13 0.3536 5777/17 0.0476 dotychczasowe

W wyniku zatwierdzenia podziatéw nieruchomosci dziatki ewidencyjne, opisane w powyzszych tabelach
jako ,pod inwestycje”, potozone miedzy liniami rozgraniczajgcymi teren projektowanego pasa drogi gminnej oraz,
zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych, stang sie z mocy prawa wtasnoscig Skarbu Panstwa z dniem, w ktérym
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decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie sie ostateczna — za odszkodowaniem, ustalonym

przez Staroste w odrebnej decyzji.

IV. Inne ustalenia wynikajace z potrzeb projektowanej inwestycji.

1. Obszary zlokalizowane w granicach terenu objetego obowigzkiem budowy lub przebudowy innych drég
publicznych (przed nawiasem podano numer dziatki po podziale; w nawiasie podano numer dziatki przed
podziatem):

e powiat chrzanowski, gmina Chrzanéw, obreb Chrzanéw, nr 120303_4.0001
Droga wojewddzka nr 933 (ulica Kroczymiech), klasy G:
OBSZAR 3.1: przebudowa drogi wojewddzkiej — DW933 ul. Kroczymiech
na czesci dziatki nr- 5843, 5842/2, 5813, 5814

2. Obszary zlokalizowane w granicach terenu objetego obowigzkiem przebudowy zjazdéw

(przed nawiasem podano numer dziatki po podziale; w nawiasie podano numer dziatki przed podziatem):
e powiat chrzanowski, gmina Chrzandéw, obreb Koscielec, nr 120303_4.0002

OBSZAR 1.0: przebudowa zjazdu

na czesci dziatki nr—1150/20 (1150/15)

OBSZAR 1.1: przebudowa zjazdu

na czesci dziatki nr —1150/20 (1150/15)

OBSZAR 1.2: przebudowa zjazdu

na czesci dziatki nr—1150/20 (1150/15)

OBSZAR 1.3: przebudowa zjazdu

na czesci dziatki nr—1146/106 (1146/98), 5777/5

OBSZAR 1.4: przebudowa zjazdu

na czesci dziatki nr—5777/7

OBSZAR 1.5: przebudowa zjazdu

na czesci dziatki nr—5777/11

OBSZAR 1.6: przebudowa zjazdu

na czesci dziatki nr—5777/12

OBSZAR 1.7: przebudowa zjazdu

na czesci dziatki nr—5777/12

OBSZAR 1.8: przebudowa zjazdu

na czesci dziatki nr—1146/108 (1146/98)

OBSZAR 1.9: przebudowa zjazdu

na czesci dziatki nr—1146/108 (1146/98)

OBSZAR 1.10: przebudowa zjazdu

na czesci dziatki nr—1146/109 (1146/98)
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3. Obszary zlokalizowane w granicach terenu objetego obowigzkiem budowy sieci uzbrojenia terenu

(przed nawiasem podano numer dziatki po podziale; w nawiasie podano numer dziatki przed podziatem):
e powiat chrzanowski, gmina Chrzanéw, obreb Chrzanéw, nr 120303_4.0001

OBSZAR 2.0: przebudowa sieci elektrycznej

na czesci dziatki nr—1150/20 (1150/15)

OBSZAR 2.1: przebudowa sieci elektrycznej

na czesci dziatki nr—1150/20 (1150/15), 1146/108 (1146/98)

OBSZAR 2.2: przebudowa sieci elektrycznej

na czesci dziatki nr—5777/11

OBSZAR 2.3: przebudowa sieci elektrycznej

na czesci dziatki nr—1146/101, 1146/63,

OBSZAR 2.4: przebudowa sieci elektrycznej

na czesci dziatki nr—1146/101, 1146/103, 1146/66

Opis warunkéw wynikajacych z potrzeby ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw i débr kultury wspétczesnej
oraz potrzeby w zakresie obronnosci panstwa. Ustosunkowanie sie do uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie: wojewddztwa matopolskiego, powiatu chrzanowskiego, gminy

Chrzanéw w dowigzaniu do skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 933 — ul. Kroczymiech w miejscowosci Chrzanéw

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano i przedtozono opinie okreslone w art. 11 b ust. 1 ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych {tekst jednolity — Dz. U. z 2023 r., poz.
162} tj.:

— Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego

—Zarzadu Powiatu w Chrzanowie

— Burmistrza Miasta Chrzanowa

Uzyskane opinie w swoim zakresie sg niezmienne i okreslajg niezbedny zakres inwestycji.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano i przedtozono opinie okreslone w art. 11 d ust. 1 pkt 8 ustawy o
szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496,
1566) tj.:

— Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie,
— Okregowego Urzedu Godrniczego,

— Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych,
— Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
— PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

— Centralny Port Komunikacyjny -CPK
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Zapisy zawarte w opiniach w zakresie objetym przedmiotowym wnioskiem zostaty uwzglednione zaréwno

we whniosku jak i w projekcie budowlanym.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci uzyskiwania i przedtozenia opinii okreslonej w art. 11 d ust.
1 pkt 8 b ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 687 ze zm.) tj opinii dyrektora wtasciwego urzedu morskiego

Stosowne oswiadczenie zostato zatgczone do przedmiotowego wniosku.

W nawigzaniu do art.11d ust. 1. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 z pdziniejszymi zmianami)
przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem uzdrowiskowym, bedacym w kompetencji ministra

witasciwego do spraw zdrowia.

Stosowne oswiadczenie zostato zatgczone do przedmiotowego wniosku.

Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na potrzeby obronnosci panstwa, w nawigzaniu do art.11f ust. 3.

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 z pdzniejszymi zmianami) w zostata zaprojektowana prawidtowo.

Stosowne oswiadczenie zostato zatgczone do przedmiotowego wniosku.

Zgodnie z ustawg o drogach publicznych droga o znaczeniu obronnym to droga publiczna lub jej odcinek,
wyznaczona w okresie pokoju, przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do wykonywania
przewozow istotnych dla obronnosci panstwa oraz zobowigzan sojuszniczych.

Przedmiotowa inwestycja spetnia wszystkie zalecenia i wymagania dla potrzeb obronnosci m.in. w
zakresie wtasciwego obcigzenia obiektédw inzynieryjnych oraz nawierzchni drég.

Drogi obronne beda stuzy¢ poprawie efektywnosci ewakuacji ludnosci, zwiekszania mozliwosci manewru
wojsk, szybkiego przemieszczania sie sit koalicyjnych przez terytorium kraju, rozsrodkowania zapaséw
materiatowych, uruchamiania ustug towarzyszacych, ktére wzmacniajg obronnos¢ kraju, a wreszcie wsparcia
dziatan przez panstwo-gospodarza oraz przyjecia sojuszniczych sit wzmocnienia.

Przedmiotowa droga gminna nie zalicza sie do drdg o znaczeniu istotnym dla obronnosci panstwa.

Whniosek o wydanie przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe] jest zgodny z

powyzszymi decyzjami.

Projektowana budowa drogi gminnej oraz przebudowy drég publicznych bedzie spetnia¢ wymogi
wynikajace z potrzeb ochrony uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, wypetniajgc zapisy art. 11f ust. 1 pkt 4
ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, m.in.
zapewniono dostep do drogi publicznej, urzadzenia uzbrojenia terenu — kolidujgce z inwestycja, beda

przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ich uzytkownikéw.
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Dla sieci uzbrojenia terenu oraz urzgdzen kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg uzyskano warunki
i uzgodnienia od gestorow sieci oraz wprowadzono zabezpieczenia wynikajgce z ich tresci.
Projektowane zagospodarowanie terenu przedmiotowych dziatek zwigzane z planowang inwestycjg

budowlang obrazuje czes$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania- rys nr A-1.0.

Zgodnie z art. 34 ust. 3b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) przebudowa

urzgdzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu w catosci problematyki zostata przedstawiona w

projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu. Szczegétowe rozwigzania techniczne przebuddw sieci uzbrojenia

terenu beda przedmiotem uzgodnienia projektu technicznego.

Wszystkie wydane warunki techniczne i uzgodnienia zostaty wprowadzone do rozwigzan projektowych
zawartych w projektach architektoniczno-budowlanych objetych wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD.

WARUNKI GRUNTOWE | WODNE.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gdrniczych. Nie ma wymogow
zabezpieczenia budowli liniowej przed uszkodzeniami spowodowanym deformacjami ciggtymi i nieciggtymi terenu.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463) (wraz z pdzniejszymi zmianami).

Stwierdzone w wierceniu grunty sg gruntami nosnymi. Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanej inwestycji
na $Srodowisko, a w szczegdlnosci na wody gruntowe. Przedmiotowg inwestycje przy prostych warunkach
gruntowych, panujgcych w podtozu, zaliczono do Il kategorii geotechnicznej posadowienia.

Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. BRANZA DROGOWA
Zakres inwestycji zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) obejmuje:

Rozbudowa odcinka drogowego (droga gminna) ul. Dworska:

Parametry techniczne: KD, KR 3, G2

Droga gminna projektowana jest o nastepujgcych parametrach technicznych::

—  kategoria obcigzenia ruchem: KR3

—  Szerokos$¢ budowanej drogi: 6.00m (z miejscowymi poszerzeniami)

- Szerokos¢ chodnika: 2.00m,

- Szerokos¢ pobocza: 0.75m,

- Pochylenia poprzeczne 2.00%

- Nawierzchnie: kostka brukowa betonowa/naw. bitumiczna
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- Projektowane obiekty drogowe zostaly maksymalnie dostosowane do istniejgcego terenu oraz
projektowanego zagospodarowania terenu. Szczegdty geometrii poziomej i pionowej przedstawiono na rys.

technicznych.

5.2. BRANZA WODNO-KANALIZACYJNA
Na projektowanych obiektach zostang wyksztatcone spadki podtuine i poprzeczne umozliwiajgce przejecie i

odprowadzenie woéd opadowych do projektowanych wpustéw deszczowych. Kanalizacja deszczowa wykonana z rur
srednicy 200 i 400mm. Na trasie zostang zabudowane urzadzenia: prefabrykowane studzienki rewizyjne $rednicy
1200mm oraz wpusty deszczowe DN500 na kregach betonowych.
Sie¢ kanalizacji deszczowej

Odwodnienie przedmiotowego terenu bedzie zapewnione poprzez projektowany system, podziemnego
(szczelnego) odprowadzenia wdd opadowych sptywajgcych z powierzchni utwardzonych. Odwodnienie
zapewnione zostanie za pomocg studzienek wodosciekowych przejmujacych wody opadowe sptywajace z
powierzchni drég, oraz terendw zielonych do sieci kanalizacji deszczowe] projektowanej na przedmiotowym
terenie. (lokalizacja zgodnie z rys. Plan Sytuacyjny). Tak ujete scieki deszczowe zostang odprowadzone w/w

systemem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy przedmiotowej drodze

Odd:ziatywanie systemu odprowadzania wéd opadowych na srodowisko.

Oczyszczanie wéd opadowych z przedmiotowego terenu odbywaé sie bedzie poprzez zastosowanie kratek
ulicznych i osadnikéw w zaprojektowanych wpustach ulicznych. Studzienki z osadnikami wpustéow ulicznych
punktowych, nie wymagajg statej obstugi. Czestotliwo$¢ usuwania zanieczyszczen powinna by¢ dopasowana do
szybkosci ich gromadzenia sie, jednak nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.

Przyjete materiaty do budowy systemu sieci kanalizacji deszczowej na terenie planowanej inwestycji i szczelny
sposob wykonania obiektow oraz rurociggéw spowoduja, ze kanalizacja ta nie bedzie obiektem moggcym
pogorszy¢ stan srodowiska.

Materiaty

Do budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury PVC-U kl.”S” (¢400mm), o sztywnosci obwodowej
min. SN8. Potgczenie rur na uszczelki oraz tgczniki. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U kl. S200.
Posadowienie

Rurociagi deszczowe uktada¢ na gtebokosci wynikajgcej z Normy PN-81/B-10725 tzn. gtebokos¢ utozenia
przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie hz byto wieksze od gtebokosci przemarzania gruntu. h,= 1,0m;

hpraykryeia = 1,0+ 0,2 =1,2m

W przypadku braku mozliwosci prowadzenie przewoddw na gtebokosci wynikajgcej z normy, rurocigg nalezy
ociepli¢ 20 cm warstwg keramzytu. Posadowienie rurociggéw powinno spetnia¢ warunki obowigzujace dla
rurociggéw PVC. Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20 cm. Obsypka i zasypka

(warstwy > 30 cm) rowniez gruntem piaszczystym, zageszczonym.

10
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Wykop zasypac piaskiem. Zageszczaé warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-83/8836-
02 ,Roboty ziemne” i wytycznych producenta rur. Stopien zageszczenia wokét rurociggu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

Warunki zawarte w art. 234. Prawo wodne zostaty zachowane.
Stan wody na gruncie nie ulegnie zmianie. Wody opadowe nie beda odprowadzane na grunty sasiednie

5.3. BRANZA TELETECHNICZNA
5.3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z planowang
budowa drogi gminnej przy ul. Kroczymiech w miejscowosci Chrzanow.
Zakres opracowania obejmuje budowe: kabli telekomunikacyjnych kanatowych z zytami miedzianymi,
zabezpieczenie kanalizacji kablowe] przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz demontaz przebudowywanych
urzadzen telekomunikacyjnych w taki sposéb aby mozliwa byta realizacja zamierzen Inwestora.

5.3.2.  ZAKRES ZADANIA
Zakres projektu obejmuje:
budowe kanalizacji kablowej,
budowe kabli z zytami miedzianymi w kanalizacji kablowej,
demontaz zbednych urzadzen telekomunikacyjnych.

5.3.3. PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH
Stan istniejacy
W chwili obecnej w obszarze planowanej inwestycji, znajdujg sie czynne urzadzenia telekomunikacyjne (kanalizacja
kablowa wraz z kablami telekomunikacyjnymi), ktore kolidujg z projektowang przebudowg uktadu drogowego i
dlatego wymagajg przebudowy.

Budowa kanalizacji kablowej

Projektuje sie kanalizacje jednootworowg z rur z tworzywa sztucznego o srednicy 110 mm. Trasa nowej kanalizacji
przebiegaé bedzie pomiedzy istniejgcymi studniami CHR/J08/2/1 a CHR/J08/2/6 zgodnie z trasg przedstawiong na
planszy zagospodarowania terenu — rysunek nr T-02.

Do budowy kanalizacji nalezy uzy¢ studni SKR—1. Projektowane studnie CHR/J08/2/3, CHR/J08/2/3/1, CHR/J08/2/5
nalezy nabudowac na istniejgcych ciggach kanalizacji kablowej, natomiast studnie CHR/J08/2/4/1 na istniejgcym
kablu ziemnym tak aby mozliwe byto przejecie istniejgcych kabli. Tak zaprojektowana i wybudowana kanalizacja
pozwoli w pdzniejszym etapie inwestycji na przebudowe kabli telekomunikacyjnych, ktdre zostang zaciggniete do
przebudowywanej kanalizacji.

Gtebokos$¢ utozenia rur kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni
do gdrnej powierzchni kanalizacji wynosito, co najmniej 0,7 m. Warunek ten nie dotyczy skrzyzowan i zblizen z
innym uzbrojeniem terenu. Dla projektowanych studni nalezy zastosowac pokrywy z wywietrznikiem. Studnie
kablowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy dodatkowe (zabezpieczajgce).

Skrzyzowanie z drogami

Skrzyzowanie urzadzen telekomunikacyjnych z drogami i wjazdami nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz w oparciu o wydane warunki techniczne przez wtasciciela drogi. Gtebokos¢ posadowienia rury

1"
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ochronnej na kanalizacji kablowej winna wynosi¢ min. 0,8 m liczac od rzednej niwelety nawierzchni w osi jezdni do
wierzchu tej rury. Korice rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0 m od krawedzi pasa drogowego.

Na rysunku nr T-03 przedstawiony zostat przebiegu linii przewodowej napowietrznej przy tego typu
skrzyzowaniach.

Skrzyzowanie z gazociggiem

Skrzyzowania urzadzen telekomunikacyjnych w stosunku do gazociggu nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz w oparciu o wydane warunki techniczne przez wtasciciela (uzytkownika) sieci.

Prace ziemne w poblizu urzadzen gazowych prowadzi¢ pod nadzorem technicznym przedstawiciela Spotki
Gazowniczej. Na rysunku nr T-04 przedstawiony zostat sposéb uktadania urzadzen telekomunikacyjnych przy
skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem.

Skrzyzowanie z wodociggiem i kanalizacjg sanitarng

Skrzyzowanie urzadzen telekomunikacyjnych w stosunku do wodociggdw i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz w oparciu o wydane warunki techniczne przez witasciciela
sieci.

Prace ziemne w poblizu w/w urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym. Na rysunku nr T-05 oraz T—-
06 przedstawiony zostat sposéb uktadania urzadzen telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniach z w/w uzbrojeniem.

Skrzyzowanie i zblizenie do kabli energetycznych

Skrzyzowanie urzadzen telekomunikacyjnych w stosunku do kabli energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz w oparciu o wydane warunki techniczne przez wtasciciela sieci.
Prace ziemne w poblizu urzadzen wodociggowych prowadzié¢ pod nadzorem technicznym pracownika Spotki
Energetycznej. Na rysunku nr T-07 przedstawiony zostat sposéb ukfadania urzadzen telekomunikacyjnych przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z w/w uzbrojeniem.

Skrzyzowanie i zblizenie do urzadzen telekomunikacyjnych

Skrzyzowanie urzadzen telekomunikacyjnych pomiedzy sobg nalezy wykonac zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz w oparciu o wydane warunki techniczne przez wtasciciela sieci.
Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem technicznym pracownika Firmy
telekomunikacyjnej. Na rysunku nr T-05 przedstawiony zostat sposdb uktadania urzadzen telekomunikacyjnych

przy skrzyzowaniach z w/w uzbrojeniem.

5.4. BRANZA ENERGETYCZNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nN TAURON Dystrybucja S.A. z
planowang inwestycja ,,Rozbudowa drogi gminnej w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania

z drogq wojewddzkg DW933 wraz z budowg odwodnienia oraz budowa, przebudowg infrastruktury technicznej.”

W wyniku rozbudowy drogi gminnej w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania z droga

wojewddzkg DW9I33istniejaca sie¢ elektroenergetyczna nN TAURON Dystrybucja: linia napowietrzna nN
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zbudowana na stupach zelbetowych ZN, kable elektroenergetyczne SN i nN oraz przytacza kablowe i napowietrzne
znajdg sie w kolizji z planowang inwestycj3.
Do stacji transformatorowej wjazd wykonany bedzie z nawierzchni rozbieralnej (kostka brukowa).

Linia napowietrzna

Projektuje sie stupy wirowane nr BDT044958, BDT044959, BDT044959-1, BDT044957 z zerdzig typu E-10,5, ktore
zastapiq stupy z zerdzigzelbetowaZN-10/200 i zmienig miejsce zabudowy. Linie rozdzielczg miedzy tymi stupami
wykonac¢ przewodem AsXSn4x7Omm2, a linie oswietlenia przewodem AsXSn2x25mm?’.

Stupnr BDT044956typu N/ZN-10/200 ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny wymienié na stup RNK/E-
10,5/6.0dgatezienie to tego stupa wykonane przewodem AsXSn4x35mm’ zastgpié przewodem AsXSn4x35mm’
wiekszej dtugosci, a linie oswietlenia wykonang linkg 2x AL 25mmzzastqpié przewodem AsXSn2x25mm?”.
Przytacze napowietrzne od stupa BDT044959 do domu nr 2d wykonane linkg 4x AL 16mm”’ wymienié na przewéd
AsXSn4x25mm’.

Przytacze napowietrzne od stupa BDT044957 do domu nr 2c wykonane przewodem AsXSn4x35mm2wymienic' na
przewdd AsXSn4x35mm” o wiekszej dtugosci.

Dobor stupdw przeprowadzono w czesci obliczeniowej projektu.

Oswietlenie uliczne

Oprawy os$wietlenia ulicznego, ktore znalazty sie w kolizji z planowang inwestycja to oprawy na stupach:
BDT044958, BDT044959, BDT044957 i BDT044956. Oprawy z tych stupow zdemontowac i przenie$ na nowe stupy z
zerdzig wirowanga. Na stupie stupa BDT044959-1 zamontowac oprawe oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikiem
identyczng z tymi, ktére znalazty sie na pozostatych stupach.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W linii napowietrznej rozdzielczej oraz oswietleniowej zabudowac ograniczniki przepie¢ typu SE 30.350BZ-10 o
znamionowym pradzie wytadowczym 10kAna ponizszych stupach:

stup nr BDT044958- na koncu linii napowietrznej z przewodem petnoizolowanym,

stup nr BDT044957- w miejscu potgczenia przewoddow petnoizolowanychz linkg gota.

Dla potrzeb ochrony przeciwprzepieciowej wykonaé uziemienie o wartosci rezystancji R<10Q.

Linie kablowe SN i nN

W wyniku planowanej inwestycji ponizsze linie kablowe SN i nN oraz przytgcza kablowe znajdg sie w kolizji z
planowang inwestycja:

ztacze kablowe nr ZK-BDT142583 znajdujace sie na stupie nr BDT044958 K/ZN-10/200zdemontowac z tego stupa i
zabudowad na proj. stupie K/E-10,5/10,

linia kablowa NA2XY-J 4x240mm’od stacji BDT61346651346KROCZYMIECH 2 do

ztacza kablowego ZK-BDT160656; linie kablowg odkopac i utozy¢ w wykopie kablowym, zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng A 110 PS przy skrzyzowaniu z rurociggiem gazu drogg gminng,

linia kablowa YAKY4x120mm2(nr obwodu nNBDT60081/1, nazwa stacji SN/nNBDT60081Kroczymiech, nr stacji
SN/nNBDT60081); na odcinku wskazanym w Projekcie zagospodarowania terenu miedzy proj. mufami kablowymi

przelotowymi typu

13



A4 PROJEKT Pracownia Projektowa Dominik Kacki NIP 62820739 11

03. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia REGON 120791419
tel.: +48 3273908 93 | fax.: +48 32 739 05 87 )
email: biuro@a4projekt.com.pl www.a4projekt.com.pl

ZRM-4 120—150mmzzastapié kablem NA2XY-J 4x120mm?” i zabezpieczy¢ rurg ochronng SRS 110 w
miejscach skrzyzowania z drogg gminng i rurociggiem gazu,
linia kablowa SN HAKFtA3x24Omm2(ciqg lin. RS Flagéwka - ZK SN Targowisko,
kier. od stacji BDT61346Kroczymiech 2 do ztgcza SN BDT91136Swisspor 1) zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng
Arot A 160 PS w miejscach skrzyzowania z drogg gminng, chodnikiem; w miejscu wskazanym w Projekcie
zagospodarowania terenu od proj. Mufy kablowej przelotowej SN CHMSV24kV 95-240 PL termokurczliwej utozy¢
kabel3x XRUHAKXSlx24O/25mm2 12/20kVzabezpieczyé rurg ochronng SRS 160 i DVR 160w miejscach skrzyzowania
z drogg gminng i wprowadzi¢ do ztgcza kablowego SN ZK- BDT91136Swisspor 1; kabel w ztgczu kablowym SN
zakonczy¢ gtowicg kablowg SN wnetrzowg POLT-24D/1XI,(70-240),
linia kablowa SN HAKFtA3x24Omm2(ciqg lin. RS Flagéwka - ZK SN Targowisko, kier. Od stacji BDT60391 Betoniarnia
Kroczymiech do stacji BDT61346Kroczymiech 2) zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Arot A 160 PS w miejscach
skrzyzowania z drogg gminng, chodnikiem; w miejscu wskazanym w Projekcie zagospodarowania terenu pomiedzy
proj. mufami kablowymi przelotowymi SN CHMSV24kV 95-240 PL termokurczliwymi utozy¢ kabel
3x XRUHAKXS1x240/25mm” 12/20kVi zabezpieczy¢ rurami ochronnymi SRS 160 i DVR 160 w miejscach
skrzyzowania z drogg gminng,
linia kablowa SN HAKFtA3x24Omm2(ciag lin. RS Flagowka — Kozbi, kier. od stacji BDT60360do ztgcza BDT90071)

zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Arot A 160 PS w miejscu skrzyzowania z drogg gminna.

Kable ziemne wyprowadzi¢ na stup w rurze ochronnej BE 750 dtugosci L=3m. Rury ostonowe BE od gory uszczelnic¢
ostonami termokurczliwymi.

Rozmieszczenie rur ochronnych i rezerwowych SRS przedstawiono na mapie rys. nr E-2 -Projekt zagospodarowania
terenu.

Uktadanie kabli w ziemi

Kable uktada¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci nie mniejszej:

-70 cmdla kabli nN,

-90 cm dla kabli SN (1 kV<U,< 30 kV) na warstwie piasku nie mniejszej niz 10 cm.

W miejscach wskazanych w Projekcie zagospodarowania terenukable zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Po utozeniu kabel lub rure ochronng zasypaé warstwa piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm, a nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci nie mniejszej niz 15 cm.

Oznaczenie kabli

Kable na catej dtugosci trasy kabla opisa¢ oznacznikami kablowymi rozmieszczonymi w odstepach nie wiekszych niz
5m oraz przy mufach kablowych. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajace informacje: nr
ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla, informacje o wykonawcy, dtugosci kabla,
wartos¢ napiecia znamionowego.

Oznaczenie trasy kabla

Na catej dtugosci trasy kablowe] utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim dla kabli nN, a dla kabli

SN w kolorze czerwonym.
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Krawedzie folii powinny wystawaé co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla lub rury
ochronnej.

Skrzyzowania i zblizenia

W miejscach skrzyzowania i zblizenia proj. linii kablowych z innymi urzagdzeniami podziemnymi takimi jak: linie
kablowe, sieci wodociggowe i kanalizacyjne, kable uktada¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

Przy skrzyzowaniu kabla z drogg, najmniejsza odlegtos¢ pionowa liczona od gérnej powierzchni nawierzchni drogi
do zewnetrznej strony rury ochronnej kabla nie moze by¢ mniejsza niz 80 cm.

Rura ochronna powinna wystawac poza krawedz jezdni lub kraweznika na odlegtos¢ min. 50cm dla kabli o napieciu
do 30 kV.

Uziemienie ochronne

W celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej oraz ze wzgledu na montaz ogranicznikdw przepieé¢ wykonac
uziemienie o wartosc rezystancji: R < 10Q.

Uziemienie ochronne wykona¢ w ukfadzie TP. Cze$¢ pozioma uziemienia wykona¢ bednarkg ocynkowang

Fe/Zn 30x4 o tacznej dtugosci L=18/20m. Bednarke utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,6m i wyprowadzi¢ na stup do
zacisku probierczego. Cze$¢ pionowa uziemienia wykona¢ dwoma pretami ocynkowanych Fe/Zn D=17,2mm i
dtugosci L=9mzabudowanymi w odlegtosci od siebie 9m. Obliczenia uziemienia dokonano w czesci obliczeniowe;j
projektu.

Uziemienie oznaczyé dwubarwng kombinacjg koloréw zielonego i z6ttego. Po wykonaniu uziemienia ochronnego

zmierzy¢ wartos¢ rezystancji.

5.5. BRANZA GAZOWA
Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej $/c w zwigzku z budowg drogi

gminnej KL. D w Chrzanowie od skrzyzowania DW933 (Kroczymiech) znak: PSGKR.ZMSM.76.1155509.1.23 z dnia
07.08.223 r. nalezy wybudowa¢é gazociag $r/pr fi 110 PE z zastosowaniem rur bezopsypkowych fi 110 PE 100 RC
SDR - 17 (odc. G1 — G2).

Witaczenie do istniejacej sieci $r/pr fi 63 PE wykona¢ na dziatce nr 1146/102.

Witaczenie do istniejgcego gazociggu $r/pr fi 63 PE wykona¢ w punkcie G1 za pomocg tréjnika elektrooporowego
réwnoprzelotowego fi 63 PE oraz za pomocg mufy redukcyjnej elektrooporowej fi 110/63 PE.

Witaczenie do istniejacej sieci $r/pr fi 110 PE wykona¢ na dziatce nr 1150/15.

Witaczenie do istniejgcego gazociggu $r/pr fi 110 PE wykonaé w punkcie G2 za pomocg tréjnika elektrooporowego
réwnoprzelotowego fi 160 PE oraz za pomoca mufy redukcyjnej elektrooporowe;j fi 160/110 PE.

Odc. A-B projektowanej sieci gazowej nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej fi 180 PE.

Istniejgca sie¢ gazowa przeznaczona do likwidacji — zgodnie z czescig rysunkowa.

Dane techniczne wykazujace, ze zostaly spetnione wymagania zawarte w uzgodnieniach

i w warunkach stanowigcych zatacznik do niniejszego projektu.
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Tereny zielone
Miejsca wolne od zabudowy elementami uktadu komunikacyjnego zostang wykorzystane jako strefa biologicznie
czynna.
Wytaczenia z produkgji rolnej.
Dziatki objete zakresem wniosku stawig uzytek DR, B, nie podlegajg przepisom ustawy z dnia 03.02.1995r. o
ochronie gruntow rolnych i lesnych ze wzgledu na mineralne pochodzenie gleby.
Projektowana inwestycja a osoby trzecie
Projektowana inwestycja nie narusza praw oséb trzecich oraz zapewnia dostepnos¢ do projektowanych
zabudowan. Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzaniu szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola
magnetycznego, wibracji i hatasu oraz zmian nastonecznienia.
Planowana inwestycja nie narusza interesdw 0sdb trzecich i nie:

- pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz sSrodkéw tgcznosci,

- powoduje ucigzliwosci spowodowanych wibracjami, hatasem, zaktéceniami elektrycznymi itp.,

- ogranicza doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- powoduje ucigzliwosci, zaktécenia oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- bedzie generowata znaczacych konfliktéw spotecznych.
Rozbudowywany odcinek drogi po rozbudowie bedzie spetniat wymagania zawarte w Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdég
publicznych (poz. 1518),
Inwestycje zaprojektowano stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682) w sposdb zapewniajgcy poszanowanie uzasadnionych interesdéw osdb trzecich zaréwno w trakcie
realizacji inwestycji jak i po oddaniu jej do uzytkowania. W ramach projektowanej inwestycji zapewniono: dostep
do drogi publicznej, doptyw swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, mozliwosc
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tgcznosci, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniami
powietrza, wody i gleby. Niekorzystne wptywy i ucigzliwosci wystepujgce na etapie realizacji zostang usuniete po
zakonczeniu robdét budowlanych. Roboty budowlane prowadzone bedg w sposéb stwarzajacy najmniejsza

ucigzliwos¢ dla srodowiska oraz z zachowaniem bezpieczenstwa ludzi i mienia.

INFORMACIJE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU KONSERWATORA ZABYTKU ORAZ OCHRONIE WYNIKAJACE)
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochrona dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw lub ochrona débr kultury wspoétczesnej.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy

o ochronie zabytkéw i ochronie nad nimi.

OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w tereny objete ochrona gruntéw rolnych i lesnych.
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WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU.

Stwierdza sie, ze zakres wniosku nie bedzie powodowaé¢ negatywnego oddziatywania na sSrodowisko i dziatki
sgsiednie

e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze wyposazenia
technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola magnetycznego,

e nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujacych jakiekolwiek
emisje hatasu i wibracji,

e planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wdd,

e nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych

stosunkéw wodnych

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ ICH MINIMALIZACJE
Opis przewidywanych dziatarh majacych na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko, w szczegdlnosci na formy ochrony przyrody, w tym na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciggtosé taczacych je korytarzy ekologicznych

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spotfeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2023.1094) decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana w przypadku realizacji
planowanego przedsiewziecia moggcego zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko i przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. Rodzaje ww. przedsiewzie¢ zostaty okreslone w rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze

znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na

Srodowisko. Zatem nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz zgodnie z art. 59 ww. ustawy przedmiotowe przedsiewziecie nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Warunki ochrony srodowiska oraz zdrowia i zycia ludzi, wynikajgce z przepisu art. 74 i art. 75 ustawy
Prawo ochrony Srodowiska, dotyczace oszczednego korzystania z terenu, ochrony s$rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci: ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw
wodnych oraz ochrony przed przedostawaniem sie zanieczyszczen wéd opadowych do gleby lub ziemi.
Zgodnie z art. 74 i art. 75 Prawo ochrony srodowiska w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione
bedzie oszczedne korzystanie z terenu oraz uwzgledniona zostanie ochrona srodowiska na obszarze prowadzenia

prac.

Formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, oraz ciggtosé taczacych je korytarzy
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ekologicznych mozna okresli¢, ze przedsiewziecie zostato zaproponowane w sposdéb minimalizujgcy kolizje z
formami ochrony przyrody.
Przedsiewziecie nie wykazuje kolizji z obszarami Natura 2000.

Stwierdza sie, ze zakres wniosku nie bedzie powodowaé¢ negatywnego oddziatywania na sSrodowisko i dziatki
sgsiednie
e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze wyposazenia
technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola magnetycznego,
e nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujacych jakiekolwiek
emisje hatasu i wibracji,
e planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wdd,
e nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych
stosunkéw wodnych

Planowana inwestycja lezy poza obszarem Natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar. Zakres nie bedzie
negatywnie wptywac¢ na srodowisko naturalne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczestwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko;
Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie

obowigzujgcym prawie geodezyjno kartograficznym.

W tabeli ponizej przedstawiono odlegtosci analizowanej drogi od form ochrony przyrody.

ODLEGtOSC OD
FORMA OCHRONY PRZYRODY PRZEDSIEWZIECIA [km]
PARKI NARODOWE
Ojcowski Park Narodowy - otulina 28.24
REZERWATY
Bukowica 6.02
Lipowiec - otulina 7.52
Lipowiec 7.63
Dolina Zabnika - otulina 9.40
Dolina Zabnika 9.75
Przeciszéw - otulina 10.16
PARKI KRAJOBRAZOWE
Tenczynski Park Krajobrazowy - otulina 2.50
Tenczynski Park Krajobrazowy 4.12
Dolinki Krakowskie - otulina 8.97
Rudnianski Park Krajobrazowy - otulina 10.39
Dolinki Krakowskie 11.23
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Dolina Dolnej Skawy PLB120005 10.02
Dolina Dolnej Soty PLB120004 13.13
Stawy w Brzeszczach PLB120009 16.18
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Dobra-Wilkoszyn 6.56
Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego 19.16
Stawki

Gora Zamkowa 27.57

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Uroczysko Sadowa Gdra 11.81
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Minimalizacja oddziatywan przedsiewziecia na etapie realizacji
Ze wzgleddw ekologicznych, na kazdym etapie budowy nowych drdég nalezy przestrzegac czterech ogdlnych zasad:

— Nie niszczy¢ waloréw $rodowiska przyrodniczego;

— Nie dzieli¢ jednolitych ekosystemdw o duzych wartosciach przyrodniczych;

— Stosowac srodki tagodzgce wptyw budowy na srodowisko;

— Rekompensowaé powstate straty, jesli nie udato sie ich unikngé.

Pas drogowy jest miejscem catkowitego przeksztatcenia srodowiska. Realizacja prac budowlanych jest zrodtem
szeregu oddziatywan, z ktorych czes¢ moze by¢ uciazliwa dla srodowiska i ludzi. Oddziatywania procesu budowy na
srodowisko przyrodnicze i spoteczne sg trudne do unikniecia. Ograniczenie skali i czasu trwania tych oddziatywan
zalezy w znacznej mierze od organizacji placu budowy i harmonogramu prac. Ucigzliwosci etapu realizacji maja
charakter tymczasowy, przemijajacy.

Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong srodowiska, powinny by¢ poprzedzone
szczegétowym planem i harmonogramem uwzgledniajgcym przyrodnicze i spoteczne wtasciwosci srodowiska i
mozliwosci jego zabezpieczenia.

Nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

— bezpieczng dla srodowiska lokalizacje zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych;

— odpowiednig organizacje placu budowy, zaplecza technicznego budowy i zaplecza socjalnego, aby
zminimalizowac fizyczny wptyw budowy na srodowisko oraz uciazliwosci i zagrozenia dla srodowiska
wynikajace z typowych emisji lub sytuacji awaryjnych;

— sprawny sprzet i $Srodki transportu, przy czym wazny jest tu zaréwno stan techniczny sprzetu
(dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone waznym badaniem technicznym), jak i jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja;

— przyjecie harmonogramu prac uwzgledniajgcego wymagania ekologiczne rzadkich lub chronionych
gatunkow;

— zabezpieczenie placu budowy przed mozliwoscig przenikania rzadkich lub chronionych gatunkow
zwierzat;

Prawidtowe funkcjonowanie placu budowy, zaplecza technicznego i zaplecza socjalnego nie powinno przyniesé
szkody Srodowisku. W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $srodowisku, podmiot
korzystajgcy ze srodowiska jest obowigzany niezwtocznie podja¢ dziatania zapobiegawcze. W przypadku
wystgpienia szkody w $rodowisku podmiot korzystajacy ze Srodowiska jest obowigzany do podjecia dziatarh w celu
ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub
dalszemu ostabieniu funkcji elementéw przyrodniczych, w tym natychmiastowego skontrolowania, powstrzymania,
usuniecia lub ograniczenia w inny sposdb zanieczyszczen lub innych szkodliwych czynnikdw oraz podjecia dziatan
naprawczych. W przypadku naruszenia zasad ochrony srodowiska prowadzgcego do zagrozenia szkodg lub
powstania szkody inwestor/wykonawca poniesie odpowiedzialnos$¢ zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 kwietnia

2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 954 z dnia 13.04.2018 r.)
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymogéw wydanych decyzji i obowigzujacych przepiséw

dotyczacych warunkow prowadzenia robét, a nie wchodzgcych w zakres Projektu Budowlanego.

Minimalizacja oddziatywan w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, ochrona przed hatasem i wibracjami
Sprzet budowlany, maszyny i Srodki transportu bedg sprawne technicznie. Sprawnos¢ sprzetu bedzie potwierdzona
aktualnymi badaniami technicznymi. Sprzet bedzie uzywany przez przeszkolony personel zgodnie z przeznaczeniem
i zaleceniami producenta. Osoba obstugujgca maszyny wymagajgce specjalnych uprawnien bedzie posiadac
odpowiednie, wazne uprawnienia. Konserwacja sprzetu powinna odbywac sie w przygotowanej bazie zaplecza
technicznego.

Ograniczenie emisji zanieczyszczen z maszyn, srodkdéw transportu i przewozéw polega na wykorzystywaniu
nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzetu oraz na wykonywaniu przewozow kruszyw i bitumitéw pod
przykryciem (pod plandeka).

Ograniczone s3 mozliwosci redukcji pylenia z odstonietego z roslin terenu. W skrajnych przypadkach, w rejonach
zabudowanych, przy pogodzie suchej i wietrznej, mozna rozwazy¢ okresowe zraszanie odstonietego terenu wodg.
Biorac pod uwage skale inwestycji zwiekszy to zapotrzebowanie na wode, ktérej zasadniczo technologia budowy
drég nie wymaga.

Nie ma praktycznie mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwos¢
ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do
srodowiska. Wymagania odnosnie emisji hatasu do sSrodowiska przez nowe urzadzenia stosowane na zewnatrz
pomieszczen okreslone zostaty w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska
(Dz. U.z 2005 r., Nr.263, poz. 2202 z pdzn. zm.).

Jesli technologia i harmonogram budowy na to pozwalajg, nalezy unikaé rownoczesnej pracy urzadzen o
najwyzszych mocach akustycznych. Mozliwos¢ ograniczenia ucigzliwosci hatasu opiera sie gtdwnie na ograniczeniu
czasu prac do pory dziennej. W poblizu zabudowan mieszkalnych uciazliwe akustycznie prace nalezy wykonywa¢é
tylko w porze dziennej

(w godzinach 6-22). Za odcinki wskazane do takiego zaostrzonego rygoru nalezy uzna¢ odcinki, na ktdrych projekt
przewiduje wykonanie ekrandw akustycznych. Ograniczenie czasu realizacji do okre$lonej pory doby wptywa na
wydtuzenie czasu realizacji inwestycji.

Zaplecze techniczne i socjalne budowy nalezy lokalizowaé, w granicach technicznych i ekonomicznych mozliwosci,
na terenach oddalonych od zabudowy mieszkalnej.

Nie przewiduje sie narazenie na drgania lub wibracje obiektéw poza wyznaczonym pasem drogowym.

Drgania zwigzane z etapem realizacji catkowicie ustajg z chwilg zakonczenia prac budowlanych. Na obecnym etapie
przedsiewziecia, ze wzgledu na brak danych o stosowanym sprzecie budowlanym i harmonogramie jego pracy
trudno okresli¢, ktére tereny chronione bedg narazone na drgania w trakcie realizacji inwestycji.

W oparciu o norme PN-B-02170 przyjmuje sie, ze mozna poming¢ obcigzenie budynku wywotywane drganiami

przekazywanymi przez podtoze, jesli budynek znajduje sie:
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—w odlegtosci wiekszej niz 15 m od osi linii tramwajowe] albo od osi drogi kotowe;j | kategorii lub ulicy
przelotowej;

— w odlegtosci wiekszej niz 20 m od zZrddta drgan technologicznych (wbijanie pali, wibromtoty itp.);

—w odlegtosci wiekszej niz 25 m od zrédta drgan przemystowych;
Na odcinkach, na ktérych teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca dobierze
odpowiednig technologie wykonania i bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow.
Proponuje sie srodki minimalizujgce w zakresie wptywu drgan:

— prowadzenie prac o wysokich czestotliwosciach drgan jedynie w porze dziennej

(w godzinach 6-22) w rejonie bliskiej zabudowy mieszkaniowej,

—w poblizu terenéw zabudowanych, a w szczegdlnosci w miejscach, gdzie zabudowa jest

w odlegtosci mniejszej niz 20 m nie stosowac urzadzen wibracyjnych,

—ograniczy¢ predkosé i tonaz pojazdow ciezkich dostarczajacych materiat.
Po zastosowaniu dziatan minimalizujgcych na etapie realizacji nie przewiduje sie obcigzenia budynkéw wywotanych

drganiami.

Minimalizacja oddziatywan w zakresie ochrony wéd powierzchniowych, podziemnych i sSrodowiska gruntowo-
wodnego.
W celu zabezpieczenia srodowiska wodnego i gruntowo-wodnego, przed zanieczyszczeniem:

— Elementy podstawowego zaplecza socjalnego w postaci przeno$nych toalet rozmieszczone beda w rejonie
aktualnie prowadzonych prac. Toalety wyposazone bedg w zbiorniki bezodptywowe okresowo oprdzniane
przez jednostki asenizacyjne.

— Socjalna cze$¢ bazy wyposazona zostanie w toalety przytgczone do kanalizacji gminnej lub do zbiornikéw
bezodptywowych. taznie wyposazone zostang w przytacza do kanalizacji gminnej lub Scieki bedg kierowane
do zbiornikéw bezodptywowych. Zbiorniki bezodptywowe bedg okresowo oprdzniane przez jednostki
asenizacyjne.

— Materiaty budowlane oraz odpady bedg sktadowane na terenie wyposazonym w zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo — wodnego.

— Place postojowe i technologiczne baz technicznych zostang zabezpieczone przed infiltracjg zanieczyszczen do
wod podziemnych, petnymi ptytami betonowymi.

— Paliwa, materiaty eksploatacyjne i odpady bedg magazynowane w warunkach kontrolowanych w
wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed infiltracja jak place technologiczne.

— W rejonie prowadzenia prac budowlanych zostang zabezpieczone odpowiednie ilosci sorbentow
przeznaczonych do zbierania rozlewéw, w celu neutralizacji mozliwych wyciekdw substancji niebezpiecznych,
w tym ropopochodnych.

— W sytuacji wystgpienia awarii, w skutek ktdrej grunt zostanie zanieczyszczony, zostang niezwtocznie usuniete
zanieczyszczone warstwy ziemi i przekazane specjalistycznej firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia na

prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
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— Stanowiska narazone na zanieczyszczenie bedg wyposazone w sorbenty do wykorzystania w sytuacji
awaryjnej.

— Sptyw powierzchniowy z terenéw baz technicznych narazonych na zanieczyszczenie bedzie ukierunkowany i
zabezpieczony przed niekontrolowanym odptywem rowami/korytkami opaskowymi.

—Zrzut wod opadowych z terendw baz technicznych narazonych na zanieczyszczenie bedzie zabezpieczony
osadnikiem, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

— Obowigzkiem wykonawecy jest dobor osadnika zabezpieczajgcego zrzut wéd opadowych z bazy technicznej
oraz odwodnienie wykopow budowlanych, o skutecznosci wymaganej rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz.U.2019.1311) oraz wydajnosci odpowiedniej do przyjetej powierzchni baz technicznych narazonych na
zanieczyszczenie i wielkosci zrzutu z odwodnienia wykopéw budowlanych.

— W rejonie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu.

— Wykonawca robét jest zobowigzany do wykorzystywania sprawnego technicznie sprzetu, posiadajacego
aktualne badania techniczne, zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami eksploatacji okreslonych przez
producenta.

W celu zabezpieczenia Srodowiska gruntowego przed degradacja:

— Gleba z miejsc wymagajacych prac ziemnych zostanie spryzmowana, do wykorzystania w fazie rekultywacji.

— Nalezy zapewnié oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac teren przywrdcié do poprzedniego stanu.

Minimalizacja oddziatywan w zakresie gospodarki odpadami

Zgodnie z art. 16 ustawy o odpadach; Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzi oraz sSrodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywacé niekorzystnych skutkéw dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym znaczeniu, w tym
kulturowym i przyrodniczym.

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o odpadach: kazdy, kto podejmuje dziatania powodujace lub moggce powodowacé
powstanie odpaddw, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobow
produkcji lub form ustug oraz surowcéw i materiatéw, aby w pierwszej kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu
odpaddw lub ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na srodowisko,
w tym przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzycia.

Zgodnie z art. 18 ust.2 ustawy o odpadach odpady, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec, posiadacz odpadéw
w pierwsze] kolejnosci jest obowigzany poddac¢ odzyskowi.

Art. 18 ust. 3. Ustawy o odpadach mowi, ze odzysk, o ktérym mowa w ust. 2, polega w pierwszej kolejnosci na

przygotowaniu odpaddw przez ich posiadacza do ponownego uzycia lub poddaniu recyklingowi, a jezeli nie jest to
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mozliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
poddaniu innym procesom odzysku.

Ust. 5 - Odpady, ktérych poddanie odzyskowi nie byto mozliwe z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 3, posiadacz
odpaddw jest obowigzany unieszkodliwiaé.

Ust. 6 - Sktadowane powinny by¢ wytgcznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z
przyczyn, o ktérych mowa w ust. 3.

Ust. 7 - Unieszkodliwianiu poddaje sie te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie do
odzysku.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, bedzie wytwdrcg odpaddéw. Wytwédrca odpadow
odpowiada réwniez za odzysk i unieszkodliwianie odpaddw powstajacych w fazie budowy przedsiewziecia.
Wytwdérca odpaddw, wykonawca prac budowlanych, bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadow.

Wytwadrca odpaddw ogranicza negatywny wptyw na srodowisko przez realizacje prawnego obowigzku
prowadzenia Scistej (rodzajowej i ilosciowej) ewidencji odpaddéw. Umozliwia to precyzyjne okreslenie rodzajowych
strumieni odpaddéw powstajacych w danej jednostce czasu, przy danym zakresie prac (rozbidrkowych,
budowlanych) i podjecie dziatar zmierzajgcych do optymalizowania zadan zwigzanych z gospodarkg ww.

odpadami.

W celu ograniczenia mozliwosci zanieczyszczenia sSrodowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji inwestycji
zaplecze budowy zostanie zorganizowane zgodnie z wymogami srodowiska, a w szczegélnosci:

— Odpady gromadzone beda w sposob selektywny, w miejscu w tym celu wyznaczonym;

— Miejsce magazynowania odpaddw niebezpiecznych zabezpieczone bedzie przed przemywaniem wodami
opadowymi (zadaszenie lub zamykane pojemniki);

— Odbioér odpadow i Sciekéw odbywat sie bedzie przez koncesjonowane firmy;

— Transport odpadow powinien odbywac sie przy zastosowaniu technik minimalizujacych kontakt odpadu z
otoczeniem. Odpady powinny byé przekazywane do instalacji lub innych miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia.

— Masy ziemne i grunty rodzime nie wykorzystane na terenie inwestycji stanowig odpad, ktéry zostanie
przekazany do odzysku

— W sytuacji wystgpienia awarii, w skutek ktérej grunt zostanie zanieczyszczony, nalezy niezwtocznie usungé
zanieczyszczone warstwy ziemi i przekazac specjalistycznej firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

Czasowe gromadzenie odpaddéw prowadzone zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tego wyznaczonych i

odpowiednio zorganizowanych minimalizuje ich negatywny wptyw na srodowisko.
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Minimalizacja w zakresie oddziatywan na bioréznorodnos¢

Aby ograniczy¢ niezamierzone straty w gatunkach chronionych zajecie terenu (wycinka drzew, krzewow,
przekroczenie niektérych ciekdéw, oddarnienie, odhumusowanie) nastgpi poza najwrazliwszym dla zwierzat
okresem — sezonem rozrodczym/legowym (tj. poza okresem od 1 marca do 15 wrzesnia).

Drzewa i/lub krzewy znajdujace sie w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktérych nie przewiduje sie
usungc) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.

— poprzez wydzielenie drzewa/krzewu polegajgce na catkowitym ogrodzeniu zwartym ptotem powierzchni, na
ktorych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez korzenie, a nawet rzuty koron,

— poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami - oszalowanie pnia lub
owiniecie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu oszalowania z desek, nalezy zwréci¢ uwage aby deski
szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia na wysokosci okoto 2 m (jesli jest to mozliwe), dolna czesé deski
powinna by¢ wkopana, a jesli jest to niemozliwe to obsypana ziemig lub dodatkowo zabezpieczona drutem,

— poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach. W obrebie korony drzewa wykop wykonywany
bedzie recznie,

— poprzez zabezpieczenie konardéw drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez nisko utozonych gatezi,
konaréw do nadlegtych lub podparcie podpora tak aby nie uszkodzi¢ ich kory.

Wycinke drzew i krzewdw prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, tj. wycinka moze by¢ prowadzona od 16
pazdziernika do 1 marca. Dopuszcza sie wycinke pojedynczych drzew i krzewédw w innym terminie, pod warunkiem

stwierdzenia, ze nie wystepujg na nich legi oraz pod s$cistym nadzorem ornitologa

Minimalizacja oddziatywan przedsiewziecia na etapie eksploatacji

Prawidtowe funkcjonowanie przedsiewziecia, utrzymanie porzadku i sprawnosci technicznej urzadzen oraz
wypetnianie zapisow decyzji/pozwolen z zakresu ochrony srodowiska powinno zapewni¢ bezpieczeristwo
srodowisku przyrodniczemu. W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku podmiot
korzystajgcy ze srodowiska jest obowigzany niezwtocznie podjg¢ dziatania zapobiegawcze. W przypadku
wystgpienia szkody w srodowisku podmiot korzystajgcy ze srodowiska jest obowigzany do podjecia dziatarn w celu
ograniczenia szkody w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub
dalszemu ostabieniu funkcji elementéw przyrodniczych, w tym natychmiastowego skontrolowania, powstrzymania,
usuniecia lub ograniczenia w inny sposdb zanieczyszczen lub innych szkodliwych czynnikéw oraz podjecia dziatan
naprawczych. W przypadku naruszenia zasad ochrony srodowiska prowadzgcego do zagrozenia szkodg lub
powstania szkody wtasciciel/administrator drogi poniesie odpowiedzialnos$¢ zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1862 z
pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzajacy drogg jest zobowigzany do przestrzegania wymogow wydanych decyzji i obowigzujgcych przepiséow

dotyczacych warunkéw eksploatacji i monitoringu drogi.
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Postepowanie minimalizujgce w zakresie gospodarki odpadami

Droga nie jest znaczgcym zrédtem odpadow. Typowo w pasie drogowym powstajg odpady zblizone do
komunalnych, ktére nalezy okresowo usuwac z poboczy i rowéw.

Gospodarka wodami opadowymi moze okresowo dostarcza¢ odpaddw z czyszczenia osadnikéw. Podobnie,
okresowo moga powstawac odpady z urzgdzen elektrycznych i ich czesci, w tym odpady niebezpieczne (lampy
sodowe, ledowe). Natomiast utrzymanie drogi w zakresie zieleni bedzie dostarczato odpadéw biodegradowalnych.
Te zrédta odpaddw sg catkowicie zalezne od wykonywania czynnosci obstugowych infrastruktury drogowej, zas
powstajgce w ich trakcie odpady bedg zagospodarowywane w momencie powstawania, przez osoby wykonujgce
owe czynnosci.

Inne rozwigzania sprzyjajace ochronie bioréznorodnosci

Ochrona szaty roslinnej poza pasem drogowym bedzie polegata na prawidtowym odwodnieniu drogi
zapewniajgcym rozdzielenie wod sptywajacych z jezdni (potencjalnie zanieczyszczonych) od pozostatych wad
opadowych krgzacych w srodowisku. Wody odprowadzane z drogi do $Srodowiska przyrodniczego, potencjalnie
dostepne dla dzikich roslin, bedg podczyszczone w osadnikach, separatorach i rowach trawiastych z zawiesin i
zwigzanych z nimi substancji ropopochodnych. Zaprojektowane pochylenie jezdni, zapobiegajgce powstawaniu
katuz i rozlewisk ograniczy rozchlapywanie potencjalnie zanieczyszczonej wody z jezdni na dzikie rosliny rosngce
poza pasem drogowym. Cato$é rozwigzania zapobiegnie przenikaniu szkodliwych substancji do roslin przez system

korzeniowy oraz ograniczy zanieczyszczanie aparatu asymilacyjnego roslin.

OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIAtKI SASIEDNIE.

Obszar oddziatywania na dziatki sgsiednie zamyka sie w granicach dziatek objetych wnioskiem. Projektowana
inwestycja ma na celu poprawienie zagospodarowania lokalnego i obstugi komunikacyjnej terenu w bezposredniej i
posredniej lokalizacji inwestycji. Nie ma negatywnego wptywu na parcele sgsiednie.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu w zakresie hatasu, wibracji, ochrony zdrowia ludzi, ochrony roslin oraz
srodowiska gruntowo wodnego miesci sie w granicach terenu objetego wnioskiem.

Zakres obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.
Uciazliwos¢ obiektu

Zakres ucigzliwosci inwestycji pokazano w czesci rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu. Rodzaje

uciazliwosci zwigzane z planowang inwestycjg to roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

Odpady

Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Projektowana inwestycja nie
warunkuje powstania zadnych nowych zrédet powstawania odpaddw statych o charakterze gospodarczo -
komunalnym. Nie przewiduje sie dodatkowych miejsc lokalizacji konteneréw i kubtéw na odpady state.
INFARMACIJE DOTYCZACE MAS ZIEMNYCH.

Grunty z wykopow nie posiadajgce wystarczajacych parametrow wytrzymatosciowych mozliwych do ponownego

uzycia, Generalny Wykonawca usunie poza obreb budowy w miejsce dostepne dla jego utylizacji.
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11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU ORAZ STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.
Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

KATEGORIA OBIEKTU IV - elementy drég publicznych;
KATEGORIA OBIEKTU XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
KATEGORIA OBIEKTU XXVI - sieci

W projekcie uwzgledniono ustalenia i warunki wynikajgce z dokonanych uzgodnien.

11.1. Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza.

Podczas wykonywania prac wystgpig niekorzystne zjawiska w strefie prowadzenia robot. Ciezki sprzet budowlany
moze by¢ zrodtem dzwieku o poziomie okoto 90dB. Samochody, transportujgce maszyny i urzadzenia oraz
materiaty budowlane, propagujg hatas o poziomie wiekszym niz 80dB. Hatas emitowany w trakcie prowadzenia
prac remontowych bedzie zjawiskiem okresowym iodwracalnym. Charakteryzowaé go bedzie duza dynamika
zmian.

Gtéwnymi czynnikami majacymi wptyw na powietrze atmosferyczne w fazie budowy beda:

— pyt powstajacy przy pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych roboty ziemne,

- spaliny pochodzace z silnikdw pracujgcych maszyn i srodkdéw transportu,

- substancje odorotwoércze, ktérych emisja zwigzana jest z uktadaniem mas bitumicznych

Wymienione ucigzliwosci bedg miaty charakter krétkotrwaty, zwigzane bedg tylko z okresem prac budowlanych i

dlatego nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w srodowisku atmosferycznym.

11.2. Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy.
W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat. Obszar inwestycji przebiega przez

tereny przeksztatcone przez cztowieka, w wiekszosci o charakterze rolniczym.

11.3.Wptyw w zakresie wod powierzchniowych.

Planowane roboty nie bedg wptywac niekorzystnie na srodowisko naturalne w zakresie wéd powierzchniowych.

12. OBStUGA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy

13. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Lp Przepisy Przepis / ograniczenia
Art. 5 ust. 1 — projektowany obiekt nie
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w spetnione
U. 22021 r. poz. 2351, 2 2022r. poz. 88.) zakresie zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagan ogdinych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkow | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja linii
5 technicznych, jakim powinny odpowiadac kolejowej badz w przypadku realizacji inwestycji nie dotyczy
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i stwarzajacej ograniczenia w mozliwosci realizacji
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdin. linii kolejowej na dziatkach sasiednich.
zmianami)
3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku terenu inwestycji, na ktérym nie dotyczy
Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie zlokalizowane sg budowle kolejowe badz w
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151,
poz. 987)

przypadku inwestycji dotyczgcej realizacji tego
rodzaju obiektu.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2
sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane nie

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg
obiektow stuzgcych obronnosci panstwa
(garnizonowych obiektéw szkoleniowych i
poligonowych obiektow szkoleniowych) badz w

4 bedace budynkami, stuzace obronnosci panstwa i ich przypadku realizacji inwestycji stwarzajacej nie dotyczy
usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pdin. ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektéw
zmianami) stuzgcych obronnosci panistwa na dziatkach
sasiednich.
W przypadku inwestycji polegajacej na realizacji
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 obiektéw budowlanych gospodarki wodnej badz w
kwietnia 2007 r. w sprawie warunkdéw technicznych, przypadku realizacji inwestycji stwarzajacej .
5 . ) . , . . . . A N nie dotyczy
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i | ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektow
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 budowlanych gospodarki wodnej na dziatkach
sasiednich.
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki w przyr?adklj. mwestyga polegajacej na rea“facjl
. L . . S . budowli rolniczej badz w przypadku realizacji
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie . n . . . S
. . L . . inwestycji stwarzajacej ograniczenia w mozliwosci )
6 warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé o . e . S nie dotyczy
L . realizacji budowli rolniczej na dziatkach sasiednich.
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., . . »
0z. 81) Zastosowanie moze znalez¢ np. § 6 ust. 4, §7 ust. 1
pot- 12,68 68,69,6§11,§12
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw . L
. L. . o . W przypadku terenu inwestycji lezgcego na .
7 technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie . nie dotyczy
. L . obszarze morskim
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
101, poz. 645)
W przypadku inwestycja zwigzanej z realizacjg
przeszkod lotniczych badz polegajacej na budowie
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr lub rOZbUdOW.I?,Ot,)IEkt(.)W budoyvlanyc!w, ktdre .
8 h . . mogg stanowic¢ zrédto zerowania ptakéw lub nie dotyczy
130, poz. 1112 z pdzn. zmianami) . . L -
hodowania ptakéw mogacych stanowic zagrozenie
dla ruchu lotniczego. Zastosowanie moze znalez¢
np. art. 87
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku terenu inwestycji, na ktérym
Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie zlokalizowane jest lotnisko cywilne badz w .
9 L . . A . . ... | niedotyczy
przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk przypadku realizacji inwestycji dotyczacej realizacji
cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pdzn. zmianami) tego rodzaju obiektu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno- W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja .
10 . . . spetnione
budowlanych dotyczacych drég publicznych (poz. drogi
1518),
W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 bazy/stacji paliw, rurociggéw dalekosieznych do
listopada 2005 r. w sprawie warunkdéw technicznych, transportu ropy naftowej i produktéw naftowych
jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw badz inwestycji sasiadujgcej z ww. obiektami .
12 o L . . . . L nie dotyczy
ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce budowlanymi. Zastosowanie moze znalezé np. §
do transportu ropy naftowej i produktow naftowy ch i 17,§18,8§19841,544,875ust. 1,215,882, 8§
ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) 83,§89,8§92,5§98,8§99, §101, § 102 ust. 1, § 103,
§123,§124,§136,§ 137, § 145
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 w przy.pad.ku.reallzaq! |nw<,estyc1.| pollie.gajacej n.?
R . . . budowie sieci gazowej badz realizacji inwestycji
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, . B .
13 | .. ) o sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym. nie dotyczy
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 . . .,
. poz. 640) Zastosowanie moze znalez¢ np. § 2,87, § 10, § 21,
» POZ. §40, § 79
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 Odlegtosci od gazociggdw i urzadzen z nimi
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw zwigzanych. W przypadku realizacji inwestyc;ji
14 | technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice polegajacej na budowie strzelnicy garnizonowej nie dotyczy
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. | badz realizacji inwestycji sgsiadujacej z ww.
1479 z pdzn. zmianami) obiektem budowlanym (§ 20-22)
15 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na nie dotyczy
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stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U.
Nr 12, poz. 116 z pdzn. zmianami)

budowie autostrady ptatnej badz realizacji
inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem
budowlanym.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i

W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na

16 | chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. | budowie cmentarza bad? realizacji inwestycji nie dotyczy
687 z pdzn. zmianami) sgsiadujacej z cmentarzem.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z R " o
. - . . o s W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na
dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie . , g M
. o budowie cmentarza badz realizacji inwestycji
17 tereny pod wzgledem sanitarnym s3 odpowiednie na sgsiadujgcej z cmentarzem. W przypadku, gd nie dotycz
cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na At - ¥ Prayp il i
. . miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i . s
. przewiduje mozliwos$¢ budowy cmentarza.
chowaniu zmartych
W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja np.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Zjazdu 2 drogl pub!lcznej b%dz Jego przebudowy. .
18 L. X X Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, spetnione
(Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z p6zn. zmianami) (.. s
art. 39, art. 43. Zwrdcic nalezy rowniez uwage na
regulacje szczegolne zawarte w art. 42
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw W przvoadku terenu inwestvcii lezacego na terenie
19 | bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, P yp. . yelllezaceg nie dotyczy
L, . . bytego hitlerowskiego obozu zagtady.
poz. 412 z pdzn. zmianami)
W przypadku inwestycji zwigzanej z dziatalnoscig w
zakresie pokojowego wykorzystywania energii
atomowej zwigzang z rzeczywistym i potencjalnym
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe narazeniem na promieniowanie jonizujace od
20 | (tekstjedn. Dz. U.z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z pdin. sztucznych zrédet promieniotwdrczych, nie dotyczy
zmianami) materiatéw jadrowych, urzadzen wytwarzajgcych
promieniowanie jonizujgce, odpadow
promieniotwdrczych i wypalonego paliwa
jadrowego. Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 36f
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia
2002 r. w sprawie szczegdtowych zasad tworzenia W przypadku terenu inwestycji, na ktérych
obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu znajduja sie obiekty jgdrowe badz realizacji .
21 | . . L . . o R nie dotyczy
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego inwestycji polegajacej na realizacji obiektu
uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na jadrowego.
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
Iokallzaqg obiektu J.a_droYv’ego, pr.zypadkow Wymogi natozone na lokalizacje obiektu .
22 | wykluczajgcych mozliwosé uznania terenu za o drowego nie dotyczy
spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu jagdrowego oraz 1 g0
w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego (Dz. U. z 2012 .,
poz. 1025)
W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych sie
do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
23 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony znaczaco oddziatywac na srodowisko / w nie dotvez
$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami) przypadku inwestycji, dla ktérych moze by¢ yezy
wymagane wykonanie raportu. Zastosowanie
moze znalezé np. art. 135, art. 235
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. Zastosowanie moze znalez¢ §2i §3
24 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do mogacych spetnione
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2 2010 r. Nr 213, znaczgco lub potencjalnie oddziatywac na P
poz. 1397 z p6in. zmianami) Srodowisko.
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
25 dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w nie dotvez
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr zaleznosci od rodzaju zabudowy. yezy
120, poz. 826 z pdzn. zmianami)
Eoéreocrzzr?nggl:iawgTilst;azi)%zp:(xlkllr:\zzz | Polityki Zatacznik nr 2 i 3 do rozporzadzenia — minimalne
26 P ) P -Wsp odlegtosci od obiektéw, w ktdérych sg sktadowane nie dotyczy

bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji,
transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie

materiaty wybuchowe.
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materiatéw wybuchowych, w tym wyrobéw
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z
pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z

Odlegtos¢ pdl, na ktdrych sg uzywane jako nawdz

27 2013 1., poz. 21 ko.munalne osady Sciekowe, od bud.\./rlmkow - nie dotyczy
mieszkalnych albo zaktadu produkcji zywnosci.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca Odletgfosu ob|ekt’o.v.v przezr?_aczc.mych na pobyt
. L . . ludzi od urzadzen i instalacji zwigzanych z
2006 r. w sprawie warunkodw, jakie nalezy spetni¢ przy L R
S . S przygotowywaniem i magazynowaniem $ciekdw .
28 | wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi oraz w . . , L . nie dotyczy
. . s . uzywanych jako nawéz w rolnictwie, a takze
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla runtéw. na ktérveh sa one wykorzvstvwane —
Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) g It yenhsa y. ysty
zatacznik nr 8 do rozporzadzenia.
Ro%por.za)dzeme Ministra .SrOdOWISk? z dnia 30, Odlegtosci od sktadowisk odpaddéw. Zastosowanie .
29 | kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddw (Dz. moze znales¢ np. § 2, § 10 nie dotyczy
U.z2013r., poz. 523) P34
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca
2003 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploataciji i . " L -
R : . , . W przypadku inwestycji polegajacej na realizacji
zamkniecia, jakim powinny odpowiadac poszczegdlne . . L .
30 . , sktadowiska odpadéw w rozumieniu ustawy o nie dotyczy
typy skfadowisk odpaddw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) odpadach. Zastosowanie moze znalezé np. § 11
wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 P ’ P-
kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujaca do
dnia 23 stycznia 2013 r
W przypadku terenu inwestycji potozonego w
terenie ochrony bezposredniej lub posredniej
31 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z ujecia wody. Zastosowanie moze znalez¢ np. art. nie dotvez
2015 r., poz. 469) 31 ust. 4 pkt 1,2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, yezy
art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art.
59, art. 60
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie Odlegtosci od stogdw, brogdw i stert oraz silnikow nie dotvez
32 | ochrony przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych spalinowych. Zastosowanie moze znalez¢é np.§ 4 yezy
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr ust.4,8§118§41i§42
109, poz. 719)
W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg linii
kolejowej badz realizacji inwestycji sasiadujgcej z
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie ww- 9b|ektem bud?\/\{lanym, W .szczegolnosm aft'. .
33 . s 53 tej ustawy okreslajgcym minimalne odlegtosci nie dotyczy
kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z pdin. zm.) X L .
poszczegdlnych obiektéw od obszaru kolejowego,
linii kolejowych czy urzadzen zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewdéw, elementdw ochrony akustycznej i W przypadku inwestycji sasiadujgcej z liniami .
34 ) e . L . . . . L nie dotyczy
wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowymi. Zastosowanie moze znalezé np. § 4
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston odsniezanych oraz pasow przeciwpozarowych
(Dz. U.z 2014 r., poz. 1227)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i Ogram?zema dotyczch zabu_dowy w,clJtoczenlu .
35 . . zabytkdw. Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, nie dotyczy
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)
art. 16, art. 17, art. 19
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy . . L. .
36 podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2 nie dotyczy
r.Nr 47, poz. 401)
Ustawa z dnia 10 kW|et_n|‘:=\ 200_3 r..t.)_szczegolrlych Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 .
37 | zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w spetnione

zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

ustawy.
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