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Oświadczenie projektanta 

 
 

Zgodnie z art. 20 Ustawy – Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami 

oświadczam, że niniejszy projekt techniczny: 

 

PROJEKT TECHNICZNY - branża elektryczna 

Dla zamierzenia budowlanego: Usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia 

         ulicznego TAURON Nowe Technologie S.A. z planowaną 

    inwestycją „Rozbudowa drogi gminnej w Chrzanowie  

    w km   0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyżowania z drogą 

    wojewódzką DW933 wraz z budową odwodnienia oraz 

    budową, przebudową infrastruktury technicznej” 

  

zlokalizowanego: 32-500 Chrzanów, droga gminna w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 

0+396,52 od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW933. 

 

Instalacje 

elektryczne 

 
mgr inż. Łukasz Kwiatkowski 

Upr. nr MAP/0400/PWBE/18 
do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
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Oświadczenie projektanta sprawdzającego 

 
 

Zgodnie z art. 20 Ustawy – Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami 

oświadczam, że niniejszy projekt techniczny: 

 

PROJEKT TECHNICZNY - branża elektryczna 

Dla zamierzenia budowlanego: Usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia 

         ulicznego TAURON Nowe Technologie S.A. z planowaną 

        inwestycją „Rozbudowa drogi gminnej w Chrzanowie w km 

         0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyżowania z drogą 

        wojewódzką DW933 wraz z budową odwodnienia oraz 

        budową, przebudową infrastruktury technicznej” 

  

zlokalizowanego: 32-500 Chrzanów, droga gminna w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 

0+396,52 od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW933. 

 

Instalacje 

elektryczne 

 
mgr inż. Mateusz Styś 

upr. nr MAP/0054/PWBE/21 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
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I. CZEŚĆ OPISOWA 

 

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 

  
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej 

oświetlenia ulicznego TAURON Nowe Technologie S.A. z planowaną inwestycją „Rozbudowa 

drogi gminnej w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką DW933 wraz z budową odwodnienia oraz budową, przebudową infrastruktury 

technicznej.”  

 
1.2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 

• Umowę zawartą pomiędzy Inwestorem, a A4 PROJEKT Pracownia Projektowa, os. 

Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia na rozbudowę drogi gminnej w Chrzanowie, 

• Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 
TAURON Nowe Technologie S.A. pismo nr TNT/NMK/301/2023 z dnia 07.11.2023r., 

• Mapę do celów projektowych w skali 1: 500 obejmującą teren opracowania, 

• Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

 

II. CZEŚĆ TECHNICZNA 

 

1. OPIS TECHNICZNY 

W wyniku rozbudowy drogi gminnej w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką DW933 istniejąca sieć elektroenergetyczna oświetlenia 

ulicznego TAURON Nowe Technologie S.A. zbudowana na słupach żelbetowych ŻN znajdzie 

się w kolizji z planowaną inwestycją. 

 

1.1. Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego 

Projektuje się słupy wirowane nr BDT044958, BDT044959, BDT044959-1, BDT044957 

z żerdzią typu E-10,5, które zastąpią słupy z żerdzią żelbetową ŻN-10/200 i zmienią miejsce 

zabudowy. Linię rozdzielczą między tymi słupami wykonać przewodem AsXSn 4x70mm2, 

a linię oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25mm2.     

Słup nr BDT044956 typu N/ŻN-10/200 ze względu na bardzo zły stan techniczny wymienić 

na słup RNK/E-10,5/6. Odgałęzienie to tego słupa wykonane przewodem AsXSn 4x35mm2 

zastąpić przewodem AsXSn 4x35mm2 większej długości, a linię oświetlenia wykonaną linką 

2x AL 25mm2 zastąpić przewodem AsXSn 2x25mm2.  

Miejsce zabudowy słupów przedstawiono na mapie rys. nr PZT - Projekt zagospodarowania 

terenu. Uzbrojenie słupów opisano w Zestawieniu materiałów.  

 Oprawy z słupów BDT044958, BDT044959, BDT044957 i BDT044956 zdemontować 

i przenieś na nowe słupy z żerdzią wirowaną. Na słupie słupa BDT044959-1 zamontować 

oprawę oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikiem identyczną z tymi, które znalazły się na 

pozostałych słupach.   

 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

W linii napowietrznej rozdzielczej oraz oświetleniowej zabudować ograniczniki przepięć 

typu SE 30.350BZ-10 o znamionowym prądzie wyładowczym 10kA na poniższych słupach: 

• słup nr BDT044958 - na końcu linii napowietrznej z przewodem pełnoizolowanym,  

• słup nr BDT044957 - w miejscu połączenia przewodów pełnoizolowanych z linką gołą.  
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Dla potrzeb ochrony przeciwprzepięciowej wykonać uziemienie o wartości rezystancji 

R≤10Ω.   
 

1.2. Linia kablowa oświetlenia ulicznego 

 Od słupa nr BDT044958 projektuje się linie kablową oświetlenia ulicznego z 2 słupami 

stalowymi oświetleniowymi i oprawami typu LED zasilaną kablem YAKY 4x35mm2. Oprawy 

oświetlenia typu LED zamontować na wysięgnikach.  

Słupy stalowe oświetleniowe to słupy stożkowe o wysokości 8m, z końcówką słupa o 

średnicy D 60mm i grubości ścianki 3mm, montowane na fundamencie prefabrykowanym typu 

D16/140 o rozstawie śrub 160mm.  

Oprawy oświetlenia zasilić przewodem instalacyjnym YDYżo 3x2,5 mm2 750V o długości 
L=10m ułożonym w słupie oświetleniowym. Oprawy zamontować na wysięgniku typu 
W20/02/1,5-60/10 o długości 1,5m. 

Kabel YAKY 4x35mm2 pod drogą prowadzić w rurze ochronnej dwudzielnej AROT 110 PS 

koloru niebieskiego, a w miejscach skrzyżowania z innymi kablami w rurze ochronnej DVR 110 

koloru niebieskiego.   

Kabel YAKY 4x35mm2 wyprowadzić na słup w rurze ochronnej BE 75 o długości L=2,5m. 

Rury osłonowe BE od góry uszczelnić osłonami termokurczliwymi. 

       

Układanie kabli w ziemi 

Kable układać na dnie rowu kablowego o głębokości nie mniejszej: 

- 70 cm dla kabli nN, 

- 90 cm dla kabli SN (1 kV ≤ Un ≤ 30 kV) na warstwie piasku nie mniejszej niż 10 cm. 

W miejscach wskazanych w Projekcie zagospodarowania terenu kable zabezpieczyć rurą 

ochronną.  

Po ułożeniu kabel zasypać warstwą piasku o grubości nie mniejszej niż 10 cm, a następnie 

warstwą rodzimego gruntu o grubości nie mniejszej niż 15 cm.        

 

Oznaczenie kabli 

Kable na całej długości trasy kabla opisać oznacznikami kablowymi rozmieszczonymi 

w odstępach nie większych niż 5m oraz przy mufach kablowych. Na oznacznikach należy 

umieścić trwałe napisy zawierające informacje: nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak 

użytkownika kabla, rok ułożenia kabla, informację o wykonawcy, długości kabla, wartość 

napięcia znamionowego. 

 

Oznaczenie trasy kabla 

Na całej długości trasy kablowej ułożyć folię z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim 

dla kabli nN, a dla kabli SN w kolorze czerwonym.  

Krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego 

kabla lub rury ochronnej. 

 

1.3. Skrzyżowania i zbliżenia 

W miejscach skrzyżowania i zbliżenia proj. linii kablowych z innymi urządzeniami 

podziemnymi takimi jak: linie kablowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, kable układać 

z zachowaniem normatywnych odległości. 

Poniższa tabela podaje wybrane dopuszczalne odległości kabli wg normy N SEP-E-004. 
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Lp. 
Skrzyżowanie lub zbliżenie 

i rodzaj urządzeń podziemnych 

Najmniejsze dopuszczalne 
odległości w [cm] 

Pionowo przy 
skrzyżowaniu 

Poziomo przy 
zbliżeniu 

1 
Kable na napięcia znamionowe do 1 kV z kablami o tym 
samym napięciu znamionowym lub kablami 
sygnalizacyjnymi. 

15 5 

2 
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do 
zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego 
samego przeznaczenia 

5 
mogą się 

stykać 

3 
Kabli elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 

kVz kablami o napięciu znamionowym 1 kV<Un<30kV 
50 

25 

5 
Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym 
do 30 kV 

25 

6 Kable z mufami innych kabli 
nie dopuszcza 

się 
jak lp. 1-5 

7 
Kable od rur wodociągowych, ściekowych, cieplnych, 
gazowych z gazami niepalnymi. 

25 + średnica 
rurociągu 

25 + średnica 
rurociągu 

8 Kable do rurociągu z gazami i cieczami palnymi 

uzgodnić z właścicielem rurociągu, 
ale nie mniej niż w lp. 7 
 
 

9 Kable od zbiorników z gazami i cieczami palnymi 
nie mogą się 
krzyżować 

200 

10 
Kable od części podziemnych linii napowietrznych 
(ustój, podpora) 

nie mogą się 
krzyżować 

40 

11 
Kable od ścian budynków i innych budowli np. przyczółki, 
z wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w lp. 7, 8, 9, 
10. 

nie mogą się 
krzyżować 

50 

 

Przy skrzyżowaniu kabla z drogą, najmniejsza odległość pionowa liczona od górnej 

powierzchni nawierzchni drogi do zewnętrznej strony rury ochronnej kabla nie może być 

mniejsza niż 80 cm. 

Rura ochronna powinna wystawać poza krawędź jezdni lub krawężnika na odległość min. 

50cm dla kabli o napięciu do 30 kV.     

 

1.4. Uziemienie ochronne   

W celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej oraz ze względu na montaż 

ograniczników przepięć wykonać uziemienie o wartość rezystancji: 𝑅  ≤ 10Ω.  

Uziemienie ochronne wykonać w układzie TP. Cześć poziomą uziemienia wykonać 

bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4 o łącznej długości L=18/20m. Bednarkę ułożyć w ziemi na 

głębokości 0,6m i wyprowadzić na słup do zacisku probierczego. Cześć pionową uziemienia 

wykonać dwoma prętami ocynkowanych Fe/Zn D=17,2mm i długości L=9m zabudowanymi 

w odległości od siebie 9m. Obliczenia uziemienia dokonano w części obliczeniowej projektu.   

Uziemienie oznaczyć dwubarwną kombinacją kolorów zielonego i żółtego. Po wykonaniu 

uziemienia ochronnego zmierzyć wartość rezystancji 𝑅 . 

 
1.5. Obliczenie rezystancji uziemienia ochronnego 

Wartość rezystancji uziemienia ochronnego powinna wynosić: 𝑅  ≤ 10Ω.  
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Obliczenie rezystancji poziomej RPZ  uziemienia: 

𝑅𝑃𝑍 =
𝜌

𝜋𝐿
𝑙𝑛

2𝐿2

𝑑ℎ
 

 

• rezystywność gruntu ƍ - 180Ωm 

• długość bednarki L  - 18m 

• głębokości ułożenia bednarki h - 0,6m 

• średnica zastępcza d - 0,011 m 

𝑅𝑃𝑍 = 40,6 Ω 

 

Obliczenie rezystancji pionowej RPN  uziemienia: 

𝑅𝑃𝑁 =
𝜌

2𝜋𝐿
𝑙𝑛

4𝐿

𝑑
 

 

• rezystywność gruntu ƍ - 180Ωm 

• długość sondy L  - 9m 

• średnica sondy d - 0,018m 

𝑅𝑃𝑁 = 26,9Ω 

 

Obliczenie rezystancji wypadkowej uziemienia R : 

𝑅 =
𝑅𝑃𝑍𝑅𝑃𝑁

𝑅𝑃𝑍𝜂𝑅 + 𝑛𝑅𝑃𝑁𝜂𝑃
 

 

• współczynnik wykorzystania sondy - 0,95 

• współczynnik wykorzystania bednarki - 0,95 

• liczba uziomów pionowych n - 2szt. 

𝑅 = 2,56Ω 

 
9,1Ω ≤ 10Ω 
 

Warunek wymaganej rezystancji uziemienia 𝑅  został spełniony. 

 
 
2. HARMONOGRAM PRAC I WYŁĄCZEŃ  

 

Etap 
Obiekt 

wyłączany/ prace 
w pobliżu 

Opis prac 
Planowane 

godziny 
pracy 

Uwagi 

1.   

Wykonanie rowu kablowego dla kabla 

YAKY 4x35mm2 i ułożenie rur 

ochronnych 

2 dzień x 8h 

Brak 
ograniczeń  
w dostawie 
prądu 

2.   Ułożenie kabla YAKY 4x35mm2   1 dzień x 8h 

Brak 
ograniczeń  
w dostawie 
prądu  

3.   
Zabudowa słupów stalowych 

oświetleniowych 
1 dzień x 8h 

Brak 
ograniczeń  
w dostawie 
prądu  
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Etap 
Obiekt 

wyłączany/ prace 
w pobliżu 

Opis prac 
Planowane 

godziny 
pracy 

Uwagi 

4.   
Zabudowa słupów BDT044958, 

BDT044959 
1 dzień x 8h 

Brak 
ograniczeń  
w dostawie 

prądu 

5.   
Zabudowa słupów BDT044957 

i BDT044959-1 
1 dzień x 8h 

Brak 
ograniczeń  
w dostawie 

prądu 

6.   Zabudowa słupa BDT044956 1 dzień x 8h 

Brak 
ograniczeń  
w dostawie 

prądu 

7.   
Montaż wysięgników i opraw 

oświetlenia  
1 dzień x 8h 

Brak 
ograniczeń  
w dostawie 
prądu  

8.   
Montaż przewodu oświetleniowego 

AsXSn 2x25mm2 

1 dzień x 8h

  

Brak 
ograniczeń  
w dostawie 

prądu  

 

 

3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  
 

3.1. Linia kablowa oświetlenia ulicznego 

 

Lp. Nazwa materiału  Oznaczenie J.m. Ilość 

1.  Kabel ziemny nN YAKY 4x35mm2 mb 48 

2.  Oprawa oświetleniowa LED 
IZYLUM 1 / 5306 / 20 
LEDs 600mA NW 740 
38,8W 

Szt. 2 

3.  Słup stalowy oświetleniowy CN 8/3/60/F160 Szt. 2 

4.  
Fundament 
prefabrykowany betonowy  

D16/140  
Szt. 2 

5.  Rura ochronna niebieska DVR 110 mb 3 

6.  Rura ochronna niebieska  Arot 110 PS mb 18 

7.  
Kolanko gładkościenne 
kielichowe  

Arot KFS 110 szt. 1 

8.  Wysięgnik  W20/02/1/1,5-60/10  Szt. 2 

9.  
Przewód instalacyjny  YDYżo 3x2,5 mm2 

750V  
mb 20 

10.  Wkładka topikowa  D 01 6A gF  Szt. 2 

11.  
Izolacyjne złącze 
bezpiecznikowe 

IZK-4-01  
 

Szt. 2 
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Lp. Nazwa materiału  Oznaczenie J.m. Ilość 

12.  
Izolacyjne złącze fazowe  
 

IZK-4-02  
 

Szt. 4 

13.  
Izolacyjne złącze zerowe  
 

ZK-4-03  
 

Szt. 2 

14.  Rura osłonowa   BE 90 2,5m Szt. 1 

 

3.2. Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego 

 

Lp. Nazwa materiału  Oznaczenie J.m. Ilość 

1.  Przewód pełnoizolowany AsXSn 2x25mm2 mb 148 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Rys. nr E-1 – Mapa orientacyjna terenu. 

2. Rys. nr PZT – Projekt zagospodarowania terenu 

3. Rys. nr E-2 – Schemat ideowy oświetlenia elektrycznego. 
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IV. ZAŁĄCZNIKI  

 

1. Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 
TAURON Nowe Technologie S.A. pismo nr TNT/NMK/301/2023 z dnia 07.11.2023r. 

2. Widok słupa oświetleniowego (karta katalogowa).  
3. Widok oprawy oświetlenia ulicznego (karta katalogowa).  
4. Widok fundamentu słupa oświetleniowego (karta katalogowa). 
5. Uprawnienia budowlane projektanta – skan.  

6. Zaświadczenie o członkostwie w MOIIB projektanta – skan.  

7. Uprawnienia budowlane projektanta sprawdzającego – skan.  

8. Zaświadczenie o członkostwie w MOIIB projektanta sprawdzającego – skan.  
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2E

2C

2B

2D

ZK-BDT142582

ZK-BDT142583

ZK-BDT169165ZK-BDT169166

dglinski
Dymek
Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od złącza BDT91136 do stacji BDT6SWIS. Wykonana kablem typu 24 kV 3x XRUHAKXS 1x240/25mm2. Własność Obca.

dglinski
Dymek
Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka - ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od stacji BDT61021 do łącznika ŁBDT3432. Wykonana kablem typu 18 kV YHAKXS 3x(1x120)mm2. 

dglinski
Dymek
Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od stacji BDT61346 do złącza  BDT91136. Wykonana kablem typu 18 kV HAKFtA 3x240mm2. 

Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_Kozbi. Nazwa relacji od stacji BDT60360 do złącza BDT90071. Wykonana kablem typu 18 kV HAKFtA 3x240mm2. 

dglinski
Dymek
Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od stacji BDT60391 do stacji BDT61346. Wykonana kablem typu 18 kV HAKFtA 3x240mm2. 

Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_Kozbi. Nazwa relacji od stacji BDT60360 do złącza BDT90071. Wykonana kablem typu 18 kV HAKFtA 3x240mm2. 

dglinski
Dymek
Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od stacji BDT61346 do złącza  BDT91136. Wykonana kablem typu 24 kV XRUHAKXS 3x(1x240/25)mm2. 

dglinski
Dymek
Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od stacji BDT60391 do stacji BDT61346. Wykonana kablem typu 24 kV XRUHAKXS 3x(1x240/25)mm2. 

dglinski
Dymek
Linia napowietrzna niskiego napięcia nN 0,4/0,23 kV. Funkcja sieciowa Sieć rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN Osiedle. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/4. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana przewodami typu AL 4x50mm2. Układ sieci nN TN-C. 

Linia napowietrzna niskiego napięcia nN 0,4/0,23 kV. Funkcja sieciowa Oświetlenie uliczne wspólne. Nazwa obwodu nN oświetlenie uliczne. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/OS102. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana przewodami typu AL 1x25mm2. Układ sieci nN TN-C. Własność TAURON Nowe Technologie S.A.

dglinski
Dymek
Linia kablowa niskiego napięcia nN 0,4 kV. Funkcja sieciowa Sieć rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN TPS. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/1. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana kablem typu YAKY 4x120mm2. Układ sieci nN TN-C. 

dglinski
Dymek
Linia kablowa niskiego napięcia nN 0,4 kV. Funkcja sieciowa Sieć rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN Osiedle. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/4. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana kablem typu YAKY 4x120mm2. Układ sieci nN TN-C. 

Linia kablowa niskiego napięcia nN 0,4 kV. Funkcja sieciowa Oświetlenie uliczne wspólne. Nazwa obwodu nN oświetlenie uliczne. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/OS102. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana kablem typu YAKY 4x35mm2. Układ sieci nN TN-C. Własność TAURON Nowe Technologie S.A.

dglinski
Dymek
Linia napowietrzna niskiego napięcia nN 0,4/0,23 kV. Funkcja sieciowa Sieć rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN Osiedle. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/4. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana przewodami typu AsXSn 4x35mm2. Układ sieci nN TN-C. 

Linia napowietrzna niskiego napięcia nN 0,4/0,23 kV. Funkcja sieciowa Oświetlenie uliczne wspólne. Nazwa obwodu nN oświetlenie uliczne. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/OS102. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana przewodami typu AL 1x25mm2. Układ sieci nN TN-C. Własność TAURON Nowe Technologie S.A.

dglinski
Dymek
Linia napowietrzna niskiego napięcia nN 0,4/0,23 kV. Funkcja sieciowa Sieć rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN Osiedle. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/4. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana przewodami typu AL 4x50mm2. Układ sieci nN TN-C. 

Linia napowietrzna niskiego napięcia nN 0,4/0,23 kV. Funkcja sieciowa Oświetlenie uliczne wspólne. Nazwa obwodu nN oświetlenie uliczne. Nazwa stacji SN/nN 6S0081 Kroczymiech. Numer obwodu nN BDT60081/OS102. Numer stacji SN/nN BDT60081. Wykonana przewodami typu AL 1x25mm2. Układ sieci nN TN-C. Własność TAURON Nowe Technologie S.A.

dglinski
Dymek
Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od stacji BDT60391 do stacji BDT61346. Wykonana kablem typu 24 kV XRUHAKXS 3x(1x240/25)mm2. 

Linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV. Nazwa ciągu liniowego RS_Flagowka_ZK SN Targowisko. Nazwa relacji od stacji BDT61346 do złącza  BDT91136. Wykonana kablem typu 24 kV XRUHAKXS 3x(1x240/25)mm2. 

dglinski
Dymek
Linia kablowa niskiego napięcia nN 0,4 kV. Funkcja sieciowa Sieć rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN PHILOGIC. Nazwa stacji SN/nN 6S1346 KROCZYMIECH 2. Numer obwodu nN BDT61346/1. Numer stacji SN/nN BDT61346. Wykonana kablem typu NA2XY-j 4x240mm2. Układ sieci nN TN-C. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-22 roku przez:

Pan Łukasz Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0161/19
adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 93/41, 32-540 Trzebinia
jest członkiem Małopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-RTX-KRL-8AY *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Mirosław Boryczko 
Date: 2023.03.22 10:50:17 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Kraków







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-21 roku przez:

Pan Mateusz Piotr Styś o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0193/21
adres zamieszkania ul. Chrzanowska 80, 32-327 Gorenice
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-12-01 do 2024-05-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Digitally signed by Mirosław Boryczko 
Date: 2023.11.21 13:50:24 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Kraków
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