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KONSTRUKCIA CHODNIKA PR/EKROJ KONSTRUKCYINY A=A KONSTRUKCA CHODNKA
kostka betonowa bezfazowa — kolor SZARY | Bem /( O 0 0 0 8 7 4 kostka betonowa bezfazowa - kolor SZARY| Scm .
podsypka cementowo piaskowa 1:4| Scm /7 + . podsypka cementowo piaskowa 1:4| Scm obrukowanie WV/OZLU ,O/Z@,OUSZLU
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm | 25cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowaneqo mechanicznie 0/31,5mm | 25¢m — kostka g/@f//f@ wo (]OX 10 lub 10x ]2)
—podsypka cementowo piaskowa 1.4 — 4c
SKARPA/ NASYP CHODNIK JEZDNIA CHODNIK SKARPA/NASYP
wg. planu sytuacyjneqo wg. planu sytuacyjnego Umocnienie pfytami aZurowymi
o o . 2.93 (*2.00) 15.36 (*6.00) 2.93 (*2.00) 50x40x10 bl df 50
Umocnienie pfytami azurowymi XFUXIU- 20 pomocq dyoil at. Juem,
60x40x10 za pomocq dybli df. 50cm, wraz z wypefnieniem zaprawq
wraz 7 wypefnieniem zaprawg ‘ ﬁ cementowq (na odcinku 11m od
cementowg (na odcinku 15m od @ | scianki czofowe przepustu)
scianki czofowe] przepustu) ok | o ﬁ
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o | Korekta dna rowu
| KONSTRUKC.JA_ NAWERZCHNI JEZONI ( 62 ) KONSTRUKCJA: CHODNIKA odmulanie) o o 71
Korekta dna rowu podsypka_piaskowa ‘ (zastosowanie warstw konstrukcyjnych jezani: 8cm | kostka betonowa bezfazowa — kolor SZARY oamuianie) na ar. 11m
(Odmu/(m/e) na df. 15m gr. 0.20m — km QfOOO do km 0+250.00 Jem | podsypka cementowo piaskowa 1: 4
KONSTRUKCJA NAWERZC/Z/N/MJEZDNI fKOS{ﬂ(/ GRAZ/V6/7'706W§Jb[ 7?2732 y dem | w—wa Scieralna—beton astfaltowy AC 11S z astaltem PMB 45/80-55 25¢m | podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm B zg
15.00 05tk _granitowg 1upand 1ox : o _fox cm by =min 160 WPa. ks =min 100 E, =nin 160 NPo, Is =i 1,00 6em | w—wa wigzqgea—beton asfaltowy AC 16W z asfaltem 50/70 T 1100
LU — - podsypka cemem‘gwo plaskowd J:4 L 4¢m /¢, nin 0 w,ts =nin 110 £, =nin 100 NPg, Is i 1,00 10cm | w—wa pomocnicza—beton asfaltowy AC 16P z astaltem 50/70 UM
AW w—wa podbudowy zasadniczej — m/eszanka 0 51,.5mm kruszywa niezwiqzanego (C90/3) | 16cm / E, =min 50 WPa, Is =min 1,00 i 50 WP s 10 \20cm | w—wa podbudowy zasadnicze] — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (€90/3) @
; w—wa_mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu) | 18cm / \U8cm | w-wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (7 dowozu)
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©® 1)
2750 /

PRZEKROJ B2-52

obrukowanie wylotu przepustu

— kostka granitowa (10x10 lub 12x12)
—podsypka cementowo piaskowa 1:4 — 4cm

obrukowanie wylotu przepustu

— kostka granitowa (10x10 Jub 12x12)
—podsypka cementowo piaskowa 1:4 —

obrzeze betonowe 8/30cm

kraweznik betonowy
o odsfopieciu 17 cm
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4 o obrzeze betonowe trawnikowe 8/5’00/77 — .
e podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm
fawa z betonu C8/10 o v=0,033 m3/mb 0.50
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kraweznik betonowu wibroprasowany 15/30cm
o0 odsfonieciu 4 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. J cm
fawa z betonu C12/15 o v=0,074 m3/mb
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Sposob rozebrania starej i nowej nawierzchni

_linia styku starej 1 nowe] nawierzchni
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= czesc nawierchni rozebrana ‘ T TodrosTiG
twa scierdl it i S nwestLor: P
St sirg (ions) A 1 GMINA CHRZANOW orojekiowa: A4 | PROVEKT
P ) - 52-500 C}’WZQWC/)W, Al HGHWRO 20 32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11
podbudowa pomocnicza
podfoze gruntowe e . Nazwa obiektu budowlaneqo:
=l —=5 BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52
czesc nawierchni pozostawiana

0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Konstrukcja pofgczenia starej i nowej nawierzchni

. ‘ . . Adres obiektu Miejscowosc: _ Powiat: Wojewddztwo:
stara_nawierzchnia nowa_nawierzchnia budowlanego: Chrzanow chrzanowski matopolskie
0.1 — 0.15m 1.00 . 1.00 0.1 — 0.15m . Stadim:
‘ czesc nawierchni rozebrana Branza: DROGOWA adium: PT

warstwa Scieralna (asfaltowa) L - - . e T o
varstua wigieea (asfaltons) mss Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
podbudowa zasadnicza 1 | : projektant: mgr inz. Dominik KACK] upr. nr SMpeACE%g)é%SgégEOOD/B
podbudowa pomocnicza sprawdzif: mgr inz. Artur MOTAK upr. nr MAP /00294 /P00D /14
odtose aruntowe T geokompozyt szer. 2m na skropione/ - - specjainose: drdgi
p g 2l g emulsjg warstwie wigiqce] opracowal: mgr inz. Mariusz LIBURA

§ § t ) o ;zemkﬁs’g’ skropienia_emulsjg Nazwa Nr rys: Skala:

=" Stdra_nawierzennia nowa nawierzennia

gg e PRZEKROJE TYPOWE 0—33 1: 50

Kopiowanie w catosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘

Chrzanodw, luty — 2024r.
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