parametry drogi gminnej -k L ‘ ‘ PRZEKROJ TYPOWY B-8

Kategoria ruchu jezdni _ KR 3 ) kraweznik betonowy 0 Og’S/OH/QC/U ‘2 cm h——H—S—:‘Zj‘O@‘fﬁP . Skala 1:50 iy dla pissvch
G . dloz —(2 04 PREKROJ TYPOWY A-A (/70 Sugerowanych ,DfZE’]éC/OCh dla ,D/E'S'Z)/Ch) ‘ rZEeKroj przy sugerowanym przejscid ala pieszyc
rupa nosnoscr poaroza
ik (do drogi gminne) - PROJ. CHODNIK DLA PES7YCH . PRZEBUD. JFZONIA
p= my/n, ! =
Skala 1:50 )
SKARPA/NASYP CHODNIK JEZDNIA DROGI GMINNES POBOCZE SKARPA/NASYP - . 200
.00 2 Gl =y ~
. : . . = piyty chodnikowe groszkowane 40x40cm, gr. 6.0cm ||
SZer. zmienna 2.00 3.00 3.00 1.25 SZer._zmiennd 3 Jezapia
Lo L
= =
SE 0.03
SIs 0.10 19
‘9 % . .
0.08 0.15 @ ﬁ 01 | 0.0
kraweznik betonowy wibroprasowany 15/30cm 3
‘ o0 odsfonieciu 2 cm =
E podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm =
st S 4 . 25 1" 005 2% 2009 2% s 6% fowa 2 betonu C12/15 0 v=0,067 m3/mb i§
ul B = o 3
L — S <
[ A ] kraweznik betonowy o odsfonigciu 12 cm I8 -
¢ 043 ‘ 045 N T -z % |
KONSTRUKGJA CHODNIKA ‘ " = 3 |
kostka betonowa bezfazowa — kolor STARY | 8cm - % | | L T L |
Hpodsypko cemenfotwo p/oskowa 1:4] Jem KONSTRUKCJA NAWERZCHNI JEZDNI { 63 ) KONSTRUKCJA NAMERZCHNI DROGI GMINNEJ = 0 = - = =3 inlzinlsinlzin }
podbudowa z kruszywa famaneqgo stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm | 25cm (zastosowanie warstw konstrukeyjnych jezani Q /.e_ddm.a = S = _ ‘S EmEnl iimEnl o ]
— km 0+250 do km 0+395.77 ik > K L L egod 2
@ 4em | w-wa scieralna—beton astaltowy AC 11S z asfaltem PMB 45/80-55 O O ] (B Ho02d =) |
£, <nin 160 WP, Is <min 10 6cm | w—wa wigzgca—beton asfaltowy AC 16W z asfaltem 50/70 S = | 1L legod ] = |
£, =min 100 WPo, Is =min 1,00 \_10cm| w-wa pomocnicza-beton asfaltowy AC 16P z asfaltem 50/70 — c— c— Eoogoii - |
@ E, =i 50 WP, s =min 1,00 \20cm | w=wa podbudowy zasadniczej — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (C90/3) 0.19 0.10 — == == 50000 i g }
£, =min 35 WP (G3), \18cm | w=wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu) 029 2 —— 5003077 ] ~ ‘
KONSTRUKCJA NAWERZCHNI JEZDN) ( 62 ) \25cm | w-wa ulepszoneqo podfoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20% ' " . == == :%o 09— = 0.02 . .
(zastosowanie warstw konstrukcypych jezdni: 83em hr Ogé’zf”’k, b?“’f;”’“ wibroprasowany 15/30cm > D> ——> 70,9 || = ‘
— km 0+000 do km 0+250.00 0 oostonecy 12 em__ i L eS80 9 =8 \
4em | w—wa Scieralna—beton asfaltowy AC 11S 7 asfaltem PMB 45/80-55 podsypka_cementowo—piaskowa 1.4, gr. 3 cm — M — — Hs%d H N |
b, o 160 o, s <mn 100 OCM | w—wa wigzqca-beton asfaltowy AC 16W z astaltem 50/70 @ K ik i dstonieciy 2 fawa 2 betonu C12/15 0 v=0.0665 m3/mb | 7*7*7*73030*7 = \
E, =rin 100 WPg, Is =min 1,00 \_ 10cm| w-wa pomocnicza-beton astaltowy AC 16P z asfaltem 50/70 raweznix granitowy 0 0astonigeiy 'Cm @ - [N S [ i o T
E, —min 50 WP, s min 1,00 \20cm | w-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (€90/3) (ﬂa pofgczemu naw. b/fum/czne/ / g/’(]n/fowe/) PRZEKRO/L/ TYPOM/)/ IinEnEnEnE ml |
\78cm | w—wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<#MPa (z dowozu) - ) RN | |
oo = (przebudowywane zjazdy) inSpipinn |
() £ Skala 1: 50 iglgiplpiigigliyi ol
~ i i i i  —
Przekroj dla proj. nawierzchni granitowej == ] =i UTW. TERENL PRZEB. ZJAZD JEZDNIA DROGI GMINNEJ - e -t
. : o S Jezdnia
przy skrzyzowaniv z DW933 3 . .
= = = szer. zmienng|  Szer. zmienna 3.00
SKARPA/NASYP CHODNIK JEZDNIA DROGI GMINNEJ —~ o 0.15
So Inwestor: Jednostka
. 0.10 19 S : / X
et smienno 200 275 o' y S5 GMINA CHRZANGW orojekiow: A4 | PROJEKT
. S > _
2aprowo do spionowania nawierzchnt ok araitony 153 s, 008 +m/1i/mrw/—fdao\ 52-200 Chrzanow, Al. Hen Fyk@ 20 32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11
brukowych z przeznaczeniem pod ruch 0 odsfonieciu 2 ¢m — — \ S — Nazwa ob ekt budonlanedo:
hod| adaj tyfikat 1BDIM —oi , ‘
e i g S i A L LA | BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52
szer. min me ’ . . fawa z betonu C12/15 o v=0,067 m3/mb | . B
0.08 0.15 - gteorosc % wpokose kamiio S obrzeze betonowe 8/30cm o iy 20em 0D SKRZYZOWANIA 7 DROGA WOJEWODZKA DWI33 WRAZ 7 BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
o] s § cm KONSTRUKCIA ZJAZDU . BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
D> ’J\/:%ﬁ o = _ _ O 10 16 1%“ podbudowa z kruszywa famaneqo_stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm | 20cm ! bUdOW‘OmegO: chrzanowski mafo PO skie
/E- m ’:g’%“_y’ podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm| 25cm Branza: DROGOWA Stadium: PT
o
@ 3 I N = :Ij @ Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
-0.43 ‘ — " roiektant: s ni upr. nr MAP /0286 /PO0OD /13
KONSTRUKCJA NAMERZCHNI JEZONI 7 KOSTKI GRANITOWES ( 62 ) — E o projextant. mgr nz. Dominik KACKI . MR 94285/500D/
kostka granitowa fupana 16x16 lub 18x18 | 16cm ¢ i 150 ups s —uin 10 |14 el sprawdzit: mgr inz. Artur MOTAK upr. nr MAP /00294 /POCD/14
podsypka cementowo piaskowa 1:4 | 4ecm / , § obrzese betonowe trownikowe 8/30cm opracowat: mgr inz. Mariusz LIBURA
w—wa podbudowy zasadnicze] — m/@szamka 0 St 5mm_kruszywa niezwigzanego (C90/3) | 16em/ = i 50 wpo, s =nin 100 2 podsypka cementowo—piaskowa 14, gr. 3 cm Nr rvs: Skala:
w—wa_mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu) | 18cm/ Nozwa y
54@/77/ fawa z betonu C8/10 o v=0,035 m3/mb rysunku: PRZEKROJE TYPOWE D*B W W 5@
5 @ ‘ Kopiowanie w catosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘ Chrzanow, luty — 2024r.

LICENCJA: AUTOCAD LT 2009 NO: 349 — 31020387



