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budowa drogi gminnej (Kroczymiech w
Chrzanowie) - przedmiar rob6t.bem
strona nr: 2

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujacych robét:

. Budowa drogi klasy D od km: 0+000.00 do km 0+396.52

. Przebudowa skrzyzowania z drogq wojew6dzka nr 933 ul. Kroczymiech (DW933; odc. 200 km 00+704.90)

. Budowa sieci kanalizacji deszczowej — 7400, dlugosci 362 mb z wigczeniem do istniejgcej sieci w km 0+386.30
. Budowa chodnika dla drogi gminnej w km 0+000.00 do 0+020.78 (strona prawa)

Budowa chodnika dla drogi gminnej w km 0+000.00 do 0+367.55 (strona lewa)

. Budowa pobocza dla drogi gminnej w km 0+020.78 do 0+380.11 (strona prawa)

. Przebudowa zjazdéw na dziatki sgsiadujace z droga

. Budowa kanatu technologicznego w km 0+011.05 do 0+379.58

. Usuniegcie drzew i krzewéw kolidujgcych z robotami budowlanymi niezbednymi do wykonania inwestycji

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W
CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM
0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA
WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA
ODWO...
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Przedmiar roboét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM
0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z
BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ.
1 Grupa BR. DROGOWA
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNR 201/119/3 |STWIOR: D-01.01.01.
............................. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
Yl CZenie 08 OOt e
Diodoinka drogi: 8e70M000 ... 0307000
RAZEM:: 0,397000 km 0,397
1.2 Element koszenie jednorocznych samosiewow:
1.2.1 KNR 221/112/1 |STWIOR: D-01.02.01.
Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie niezadrzewionym
............................. R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
Skoszenie chwastowi .
jednorocznych
zamosiewow wzdtuz
520,000000
............................................................................................................................................................................... 790,000000
koniec odoinka:  1(120,0°6,8)+(81,0°20) ... 82000000
RAZEM:: 2 132,000000|m2 2132,00
1.2.2 KNR 221/112/3 |STWIOR: D-01.02.01.
Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw, wygrabianie i zebranie w stosy (wraz z
utylizacjg)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Analogicznie jw.: 2132,0 2 132,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 132,000000|m2 2 132,00
1.3 Element usuniecie zagajnikow
1.3.1 KNR 201/108/1 |STWIiOR: D-01.02.01.
Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (ANALOGIA - usunigcie zagajnikow)
L 0,052000
RAZEM:: 0,052000 ha 0,052
1.3.2 KNR 201/110/2 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2 km, karpina (ANALOGIA - usuniecie
............................. karpin i gatezi KrzeWow) e
Wyliczenie ilosci robét:
Karpinyigaleziez 80
utylizacjizagainikow: 1 8,000000
RAZEM 8,000000| mp 8,00
1.3.3 KNR 201/110/5 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(UWAGA - odlegto$¢ odwozu wg. Wykonawcy)
Wyliczenie flosci robot:
Analogiczniejw.. B0 e 8,000000
RAZEM 8,000000| mp 8,00
1.3.4 KNR 201/111/4 |STWIOR: D-01.02.01.
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu z
wywiezieniem (ANALOGIA - oczyszczenie terenu po usunietych zagajnikach)
Wyliczenie flosci robSt:
............................................. (©50°%0) ... 520000000
RAZEM:: 520,000000|m2 520,00

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W
CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM
0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA
WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA

ODWO...
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.4 Element wycinka drzew fi 10-15cm (10szt):
1.4.1 KNR 201/103/1 |STWIiOR: D-01.02.01.
Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi 10-15 cm
............................................................................................................................................................................ . 10,000000
RAZEM 10,000000|szt 10,00
1.4.2 STWIOR: D-01.02.01.
............................. Mechaniczne karczowanie pni, Fi 10-15em
Wy liCZenie 08 OOt e
Karczowaniepni: - 00 . 10,000000
RAZEM 10,000000|szt 10,00
143 KNR 201/110/1 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, dtuzyce
Wyliczenie flosci robot:
diuzyce drzew fi 10-15: _ 1((3,14*(0,075°0,075))'5,0)10.0 .. 0883125
RAZEM 0,883125/m3 0,88
1.4.4 KNR 201/110/4 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dtuzyce (UWAGA
- odlegto$¢ odwozu wg. Wykonawcy)
Wyliczenie flosci robot:
Analogiczniejw.. 088 e 0880000
RAZEM 0,880000|m3 0,88
1.4.5 KNR 201/110/2 |STWIOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, karpina
Wy liCzenie 08 OOt e
fit0-15em: . 005710,0 e 0,500000
RAZEM:: 0,500000|mp 0,50
1.4.6 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
............................. (UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey)
Wy liCzenie oS OOt e
Analogiczniejw.: 080 0,500000
RAZEM:: 0,500000|mp 0,50
1.4.7 KNR 201/110/3 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, gatezie
Wyliczenie flosci robot:
fi10-16om: 0064100 ... 0600000
RAZEM 0,600000|mp 0,60
1.4.8 KNR 201/110/5 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(UWAGA - odlegtost odwozu wg. Wykonawey) e
............................................. 080 ... 0600000
RAZEM:: 0,600000|mp 0,60
1.5 Element wycinka drzew fi 26-35cm (2szt) oraz usuniecie pniakéw (1szt):
1.5.1 KNR 201/103/3 |STWIiOR: D-01.02.01.
Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi 26-35 cm
2,000000
2,000000|szt 2,00
1.5.2 KNR 201/105/3 |STWIiOR: D-01.02.01.
............................. Mechaniczne karczowanie pni, Fi26-35cm
Wy liCZenie 08 OOt e
Karozowaniepni: @O0 ___3,000000
RAZEM 3,000000 szt 3,00
1.5.3 KNR 201/110/1 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, dtuzyce
Wyliczenie flosci robot:
dtuzyce drzew fi 26-35: 5((3,14*(0,175*0,175))*6,0)*2,0 ' 1,153950
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  1,153950|m3 1,15
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
154 KNR 201/110/4 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dtuzyce (UWAGA
- odleglos¢ odwozu wg. WYKONBWCY) e
............................................................................................................................................ ___ 1,150000
: 1,150000|m3 1,15
1.5.5 STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, karpina
0,510000
0,510000|mp 0,51
1.5.6 STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
............................. (UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey)
Wyliczenie iloscirobot:
................ oS ... 0510000
RAZEM:: 0,510000|mp 0,51
1.5.7 STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, gatezie
................................................................................................................................................ 0,840000
RAZEM:: 0,840000|mp 0,84
1.5.8 STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(UWAGA - odlegto$¢ odwozu wg. Wykonawcy)
Wyliczenie flosci robot:
Analogiczniejw.. 0B e 0,840000
RAZEM 0,840000|mp 0,84
1.6 Element wycinka drzew fi 66-75cm (1szt):
1.6.1 KNR 201/103/7 |STWIiOR: D-01.02.01.
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'66-75"cm
1,000000
1,000000|szt 1,00
1.6.2 KNR 201/105/7 |STWIOR: D-01.02.01.
............................. Mechaniczne karczowanie pni, Fi'66-75'cm .
Wy liCzenie 08 OOt e
Karczowaniepni: L 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,00
1.6.3 KNR 201/110/1 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, diuzyce
Wyliczenie flosci rob0t:
dtuzyce drzew fi66-75:  :((3,147(0,37970,370))°8.0)°1.0 . 3,532500
RAZEM:: 3,532500|m3 3,53
1.6.4 KNR 201/110/4 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dtuzyce (UWAGA
- odlegto$¢ odwozu wg. Wykonawcy)
Wyliczenie flosci robot:
Analogiczniejw.: 388 ... 83530000
RAZEM:: 3,530000|m3 3,53
1.6.5 KNR 201/110/2 |STWIOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, karpina
Wy liCzenie 08 OOt e
fige-room: 08810 __0,880000
RAZEM:: 0,880000|mp 0,88
1.6.6 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
............................. (UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey)
Wy liCzenie 08 OOt e
Analogiczniejw.: 088 ___0,880000
RAZEM:: 0,880000|mp 0,88
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.6.7 KNR 201/110/3 |STWIiOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, gatezie
Wy liCzenie 08 OOt e
fige-room: 28210 2620000
RAZEM:: 2,620000|mp 2,62
1.6.8 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
............................. (UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey)
2, 2,620000
2,620000|mp 2,62
1.7 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.8 Element - ogrodzenia:
1.8.1 KNR 231/818/5 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownika (ANALOGIA - rozebranie, odwoéz i utylizacja
............................. ogrodzen w ramach z katownika wraz ze stupkami)
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
Rozebranie, odwoz i §55,0 :
utylizacja istn. ogrodzen
wraz ze stupkami : :
stalowymi: S 55000000
RAZEM:: 55,000000|m 55,00
1.8.2 KNR 231/818/4 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach (ANALOGIA - rozebranie, odwdz i utylizacja ogrodzen z
siatki stalowej wraz ze stupkami)
Wyliczenie flosci robot:
Rozebranie, odwézi 55,0 '
utylizacja ogrodzen z
siatki stalowej wraz ze _ g
stupkami: st 2551588858515 51551 . 55,000000
RAZEM:: 55,000000|m 55,00
1.8.3 KNR 231/818/4 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie bram wjazdowych (ANALOGIA - rozebranie, odwoz i utylizacja bram wjazdowych i
............................. bramek wraz ze stupkami)
Wy liCzenie 08 OOt e
Rozebranie bram i ;5,0
bramek: o e e e ettt . 5000000
RAZEM:: 5,000000/ m 5,00
1.8.4 KNR 404/302/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych, grubosci
do 70 cm (ANALOGIA - rozebranie betonowych fundamanetéw stupkow stalowych)
Wyliczenie flosci robot:
Rozebraniebetonowych: |
- fundamentéw stupkéw  :(0,15%0,15*1,0)*20,0
stalowych: . L ees e s e L 0:450000]
RAZEM:: 0,450000|m3 0,45
1.8.5 KNR 404/1103/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
Wyliczenie flosci robot:
Odwoz i utylizacja gruzu - :0,45 :
analogiczniejw.: st 2551588858515 51551 . 0450000
RAZEM:: 0,450000|m3 0,45
1.8.6 KNR 404/1103/4 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
............................. samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
Wy liCzenie 08 OOt e
Analogiczniejw.: 045 ... 0450000
RAZEM:: 0,450000|m3 0,45
1.8.7 KNR 404/1103/5 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odlegto$¢ odwozu
wg. Wykonawcy)
............................................................................................................................................................................ . 0.450000
RAZEM:: 0,450000|m3 0,45
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.9 Element - elementy drogi:
1.9.1 KNNR 5/721/1  |STWIOR: D-01.02.04.
Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubosci 5 cm
nZDWO3S: 000 e . 40,000000
RAZEM:: 54,000000{m 54,00
19.2 KNNR 5/721/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - kazdy nastepny 1 cm powyzej 5 cm
(UWAGA - dodatek za dalsze 3cm - KROTNOSC 3)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ©14,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  14,000000/m 14,00
1.9.3 KNNR 5/721/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - kazdy nastepny 1 cm powyzej 5 cm
(UWAGA - dodatek za dalsze 7em - KROTNOSC 7)
SZDWOBS: 00 e 40,000000
RAZEM:: 40,000000/m 40,00
194 KNR 231/803/1 |STWIOR: D-01.02.04.
... ROZEDIaNiE nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubos¢ nawierzchni 3cm
Wyliczenie ilosci robét:
Rozebranie nawierzchni
asfaltowej:
............................................................................................................................................................................ i 92,000000
RAZEM:: 106,000000{m2 106,00
1.95 KNR 231/803/2 |STWIiOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
(UWAGA - dodatek za dalsze 5cm - KROTNOSC 9) - potgczenia z ul. Kroczymiech
Rozebranie nawierzchni
asfaltowej: ¢ e
- z ul. Kroczymiech: : o 14,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  14,000000|m2 14,00
1.9.6 KNR 231/803/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
(UWAGA - dodatek za dalsze 9cm - KROTNOSC 9) - potgczenia z DW 933
Wyliczenie iloscirobOt:
Rozebranie nawierzchni '
B O O e
1. na potgczeniach:
92,000000
RAZEM:: 92,000000{m2 92,00
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.9.7 BCD STWIOR: D-01.02.04.
D-05.03.11.32.0 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, srednia grubo$¢ warstwy 4 cm,
2 odwiezienie urobku na plac sktadowania na odlegto$¢ do 10 km (UWAGA - interpolacja ceny dla
grubosci frezowania 8cm - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do decydowania o pozyskanym
materiale z frezowania - odwéz do 10km)
Wyliczeniefodirober.
Interpolacja ceny dla 5942,0 :
grubosci frezowania 8cm -
Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do
decydowania o
pozyskanym materiale z
frezowania - odwéz do :
iokm: L : 942,000000
RAZEM:: 942,000000|m2 942,00
1.9.8 KNR 231/813/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej
Dt. kraweznikow 20x30
przewidzianych do
rozbiorki: S S,
-przyDWess: (@6.0+165) _42,500000
RAZEM:: 42,500000|m 42,50
1.9.9 KNR 231/812/3 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu (Dot. Kraweznikw 20x30)
"""""" 3,145000
3,145000|m3 3,15
1.9.10 |KNR231/813/1 |STWIOR: D-01.02.04.
.. |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°'cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
Dt kraweznikéw 15x30
przewidzianych do
rozbiorki: N S
strlewa: (T40%940) ... 168,000000
- na koncu odc. 17,0
S S 17,000000
i 212,500000
: 397,500000/m 397,50
1.9.11 |KNR231/812/3 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu (Dot. Kraweznikéw 15x30)
Wiczenieodoirobet.
(0,0665*397,5) 26,433750
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 26,433750|m3 26,43
1.9.12 |KNR231/814/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce
piaskowej
Wyliczenie fodcirobot,
Dt. obrzezy 8x30 do ' :
POZDIOMKIL
- str. lewa: ggo 89,000000
strprawa USHI0R20+B0%48) 24,000000
RAZEM:: 113,000000/m 113,00
1.9.13 |KNR231/812/3 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu (Dot. Obrzezy 8x30)
Wyliczenie floseirobOt:
(0,033*113,0) 3,729000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,729000|m3 3,73
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.9.14 |KNR231/810/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin (ANALOGIA -
ROZEBRANIE NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ)
Rozebranie naw.
(zjazdow/chodnikow) z
kostki betonowe;j:
strprawa: (235+7,5+35,0+280+38,0) 132000000
RAZEM:: 239,500000|m2 239,50
1.9.15 |KNR231/810/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin (ANALOGIA -
PRZEBRUKOWANIE NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ)
Wiczenieodirobet.
Przebrukowanie naw. ' :
(zjazdow/chodnikow) z
kostki betonowej: ¢+ e
....... 2,000000
............................................................................................................................................................................ 16,500000
RAZEM:: 18,500000|m2 18,50
1.9.16 |KNR231/818/8 |STWIOR: D-01.02.04.
.. |Rozebranie stupkow do znakéw (ANALOGIA - demontaz istn. oznakowania - tarcza + stupek)
Wyliczenie ilosci robét:
Demontazistn.
oznakowania (tarcza +
L N S
....... 1,000000
....... 1,000000
2,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
1.9.17 STWIOR: D-03.02.01.
............................. KALKULACJA INDYWIDUALNA - demontaz tablicy ogloszen . .
Wyliczenie ilosci robét:
Demontaz tablicy 00 S
ogloszen: 1,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,000000 kpl 1,0
1.9.18 |KNR231/811/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubos¢ ptyt
15°cm (ANALOGIA - rozebranie ptyt drogowych betonowych 3,0mx1,3m wraz z odwozem i utylizacjg)
Wiczeniefosoiropet.
Rozebranie piyt (3,0,3)"5,0 :
drogowych betonoych :
(3,0mx1,3m) wraz z : :
odwozemiutylizaca: f . 19,500000
RAZEM:: 19,500000|m2 19,50
1.9.19 |KNR 404/1103/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
Rozebrana nawierzchnia :
asfaltowa: :
Rozebrane naw. z kostki : :
betonowej: 19,160000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  112,187500/m3 112,19
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.9.20 |KNR404/1103/4|STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ Tkm
‘ ~112,190000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  112,190000|m3 112,19
1.9.21 STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odlegto$¢ odwozu
wg. Wykonawey)
25 __ 112,190000
RAZEM:: 112,190000|m3 112,19
1.10 Element ROBOTY KANALIZACYJNE
1.11 Element - montaz przeputéw rurowych zelbetowych (rury typu "wipro" fi 500):
1.11.1 STWIOR: D-01.01.01.
Kalkulacja wtasna - roboty pomiarowe przy zabudowie przepustow
Wyliczenie flosci robot:
Obstuga geodezyjna przy §1,00
zabudowie przepustOW: | e . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,00
1.11.2 |KNR201/206/3 |STWIOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
............................. do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochdd do 5t (WYKOP - mechanicznie 90%)
Wyliczenie ilosci robét:
WYKOP - mechanicznie :
Q00 PO,
1. projektowany przepust :((((0,4+(0,1+0,6+0,1)+0,4))*27,5)*1,48)*90%
(szer X b X Qb ) b 58,608000
* dodatek na gr. tawy :((((0,2+(0,1+0,6+0,1)+0,2))*27,5)"0,20)*90%
(0.20m) przepustu: OSSOSO SO 5,940000
" UWAGA -potracenie zai
- roboty ziemne :~((((0,4+(0,1+0,6+0,1)+0,4))*9,0)*0,58)*90%
wykonanane w trakcie 5
korytowania (gr.
konstrukcji), w $ladzie
przepustu: e e e 1010800
- objetos¢ rozebraneg :-((3,14*0,3*0,3)*9,0)*90%
- objetos¢ istn. rowu w (0,4+2,2)/2*0,7)*18,5)*90%
Sladzie PrzepUStU: e -15,151500
RAZEM:: 39,590640/m3 39,59
1.11.3 |KNR201/317/1 |STWIOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-Il,
............................. szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP -recznie 10%) ...
Wyliczenie ilosci robét:
WYKOP - mechanicznie :
A0 PO,
1. projektowany przepust :((((0,4+(0,1+0,6+0,1)+0,4))*27,5)*1,48)*10%
(szer.xdb.xgt): TSSO SO 6,512000
* dodatek na gr. tawy :((((0,2+(0,1+0,6+0,1)+0,2))*27,5)"0,20)*10%
(0,20m) przepustu: :
- roboty ziemne ~((((0,4+(0,1+0,6+0,1)+0,4))*9,0)*0,58)*10%
wykonanane w trakcie 5
korytowania (gr.
konstrukcji), w $ladzie
- objetos¢ rozebraneg -((3,14*0,3*0,3)*9,0)*10%
PO U e e e e O E OGS40
- objetos¢ istn. rowu w -(((0,4+2,2)/2*0,7)*18,5)*10%
Sladzie przepustu: : -1,683500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  4,398960|m3 4,40
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.11.4 |KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegtosé
............................. odwozu wg. WYKONAWCY) e
Wy liCzenie oS OOt e
Materiat z wykopu §39,59 :
prowadzonego g
mechanicznie: s v ts s8R AR5 AR AR AR .....39,590000
Materiat z wykopu 4,40 5
Prowadzonegorgezme: | f e . 4,400000
RAZEM:: 43,990000|m3 43,99
1.11.5 |KNR231/816/3 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi'60°'cm
Wyliczenie flosci robot:
Demontaz istn. przepustu 90 :
(rozebranie): . st 2551588858515 51551 . 9,000000
RAZEM:: 9,000000/m 9,00
1.11.6 |KNR404/1103/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiang
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,521600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,521600|m3 4,52
1.11.7 |KNR 404/1103/4 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
""""" 4,520000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  4,520000|m3 4,52
1.11.8 |KNR 404/1103/5|STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odlegto$¢ odwozu
wg. Wykonawey)
o 4,520000
4,520000/m3 4,52
1.11.9 STWIOR: D-03.01.01.
Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe
Wyliczenie flosci robot:
tawa pod przepustem: ((((0,2+(0,1+0,6+0,1)+0,2)27,5)015 _ 4,950000
RAZEM:: 4,950000/m3 4,95
1.11.10 |KNNR 6/502/2 |STWIiOR: D-03.01.01.
(1 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (ANALOGIA - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
............................. 0 O ) e
Wy liCZenie 08 OOt e
Wykonanie podsypki  ((0,2+(0,1+0,6+0,1)+0,2))*27,5 '
cementowo-piaskowej gr. g
SCM st 2551588858515 51551 . 33,000000
RAZEM:: 33,000000{m2 33,00
1.11.11 |KNR 231/605/8 |STWIOR: D-03.01.01.
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi'60°cm (ANALOGIA - przepusty rurowe zelbetowe
"wipro")
Wyliczenie iloscirobst:
Przepustrurowy fi600 27,5 S
zelbetowy (wipro): 27,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  27,500000/m 27,50
1.11.12 |KNR 231/605/5 |STWIOR: D-03.01.01.
o PTZEPpUStY rurowe pod zjazdami, scianki czotowe dla rur Fi'60°em
Wy liCzenie 08 OOt e
Scianki czotowe ;2,00
przepustufi600: e e e ettt . 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.11.13 |KNNR 4/1411/3 |STWIOR: D-03.01.01.
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20 cm (ANALOGIA - obsypanie
przepustéw pospotka (catosc))
Obsypanie przepustow  :((0,4+0,75+0,4)*0,85)*27,5
(85cm - w tym 75cm :
obsypki, 10cm zasypki _
(ponad rure)) - szer.x wys. :
x dk: : 36,231250
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  36,231250m3 36,23
1.11.14 |KNR 231/402/4 |STWIiOR: D-03.01.01.
[ tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (ANALOGIA - wykonanie fawy pod korytkami muldowymi)
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie fawy pod §(0,5*0,1)*(1 5,0+11,0) :
korytkami muldowymi :
(przed i za wylotem : :
przepustu): S, . 1300000
RAZEM:: 1,300000|m3 1,30
1.11.15 |KNR 231/606/3 |STWIiOR: D-06.01.01.
Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15 cm
(KORYTKA MULDOWE 50x50x15)
Wyliczenie iloscirobOt:
Korytka muldowe {(15,0+11,0) '
50x50x15 (przed i za : :
wylotemprzepustu: e . 26,000000
RAZEM:: 26,000000|m 26,00
1.11.16 |KNR 11/317/7 |STWIOR: D-03.02.01.a
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 80'mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50°'mm z wypetieniem spoin zaprawg cementowa, typ "Azur" (ANALOGIA - umocnienie
............................. skarpy i dna rowu azurami grubosci 10cm wraz z ich zakotkowaniem dyblami dt. 50cm)
Yl CZenie 08 OOt e
Umocnienie skarpy rowu :((15,0+11,0)*0,8)2 '
azurami grubosci 10cm
wraz z ich zakotkowaniem :
dyblami (dt. 50cm): 41,600000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:"  41,600000|m2 41,60
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Nr

Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot
jednostkowej

Jm

llos¢

1.12

Element - roboty montazowe:

1.121

KNR 201/206/3 |STWIOR: D-01.02.02.
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-1l, samochéd do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)

WYKOP - mechanicznie
90% pod:

* dodatek na osadnik z (((1 5%1,5)*(0,6+0,1+0,1))*18,0)*90%
dennica (0,6m), podsypke :
(0,1m) i tawe betonowg :
(0,1m) wpustow:

* dodatek na podsypke
przykanalikéw (0,1m):

* dodatek na gr. dennicy
(0,15m) i podsypke (O, 1m)
studni:

((2,0°2,0)(0,15+0,1))*11,090%

* dodatk na podsypke
(0,1m) kolektora:

** potrgcenie o wykop pod
konstrukcje w $ladzie:

a) wokot wpustow -((((1,5*1,5)*0,58)*10,0)+(((1,5*1,5)*0,83)*8,0))*90%
deszczowych: : : -25,191000

b) wzdtuz przykanalikow: -(((1,0%0,58)*(10,0+6,0+8,3+1,5+2,2+10,0))+((1,0°0,83)*(9,2+10,0+2,2+16 |
£ 7+11,2)))*90% . -56,663100

¢) woket studni (fi 1200):  ~((((2,0°2,0)°0,58)"6,0)+(((2,0°2,0)°0,83)°5,0)y'90% . .. . . -27,468000
e) wzdiuz kolektora fi ~((1,2+0,58)*225,0)+((1,2*0,83)*137,0))*90%
400mm: -263,746800

RAZEM:: 473,210100

—

m3

473,21
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.12.2 |KNR201/317/1 |STWIOR: D-01.02.02.
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-Il,
............................. szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP -recznie 10%) .
Wyliczenie ilosci robét
WYKOP -recznie 10% .
PO e
1. wpusty deszczowe (fi ((1 5*1,5*1,5)*18,0)*10%
....... 6,075000
* dodatek na osadnik z  :(((1,5*1,5)(0,6+0,1+0,1))*18,0)*10%
dennicg (0,6m), podsypke :
(0,1m) i tawe betonowg
O M WPUSIOW: oo e 3,240000
2. przykanaliki (fi 200):  i((1,0°1,5)"87,50)"10% b 13,125000
* dodatek na podsypke  :((1,0"0,1)*87,50)*10%
Przykanalikow (0, 1m): 0,875000
3. studnie (fi 1200): ((2,02,0°2,0011,0)10% 8,800000
* dodatek na gr. dennicy  (((2,0*2,0)*(0,15+0,1))*11,0*10%
(0,15m) i podsypke (O, 1m)
studni: : 1,100000
4. kolektor fi 400mm: __ :({ (1,2°1,3 V(362,0010%
* dodatk na podsypke :((1,2*0,1)*(362,0))*10%
(9..1??‘.).!?9!?!‘.?9(? .................. e 4344000
** potrgcenie o wykop pod :
konstrukcje wsladzie: | |
a) wokot wpustow -((((1,5*1,5)"0,58)*10,0)+(((1,5*1,5)*0,83)*8,0))*10% :
deszczowych § : -2,799000
400mm: S 29305200
RAZEM:: 52,578900|m3 52,58
1.12.3 |KNNR 1/208/2 |STWIiOR: D-01.02.02.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegtosc
odwozu wg. Wykonawcy)
Wyliczenie flosci robot:
Materiat z wykopu 473,21 :
prowadzonego :
mechanicznie: . e e ettt ..A73,210000
Materiat z wykopu 52,58 :
prowadzonego recznie: : 52,580000
*UWAGA - materiat |
przydatny (piasek, :
ttuczen. itd.) pozostajacy
nabudowiedo: SOOI ST
- zasypania wykopow po  :-96,51 :
robotach kanalizacyjnych: : : -96,510000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 429,280000|m3 429,28
1.12.4 |KNNR 1/312/1 |STWIOR: D-03.02.01.
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-1V, szeroko$¢ 1 m, gtebokos$¢ do 3 m (ANALOGIA - UMOCNIENIE STALOWE PRZESTAWNE
............................. RO D L e L) e
Wyliczenie ilosci robét
Analogia -umocnienie 1,0 S
staloweprzestawne: [ . 1,00000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,00
1.12.5 |KNR231/402/4 |STWIiOR: D-08.01.01
............................. tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (ANALOGIA - fawa pod wpustami)
L 4,050000
RAZEM:: 4,050000/m3 4,05
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.12.6 |KNNR 4/1411/3 |STWIOR: D-03.02.01.
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20 cm (ANALOGIA - obsypanie
przykanalikow (40cm), kolekiora (60cm), wpustow i studni piaskiem (catose))
- obsypka wpustéw  i((1,50*1,50*2,2)¥18,0)-((3,14*0,30%0,30)*2,218,0) i
deszczowych (1,50m x
1,50m na ér. gt. 2,2) -
ABSZU 77,909040
- obsypanie studni ((2 0*2,0*2,0)*11,0)-((3,14*0,6*0,6)*2,0*11,0)
betonowych fi 1200 - :
L T S 63,131200
* dodatek na gr. dennicy '((2 0*2,0)*(0,15+0,1))*11,0 '
(0,15m) i podsypke (O, 1m)
studni: 11,000000
o
- obsypka przykanalikéw fi: ((1,00,40)*87,50)-((3,14*0,1%0,1)87,50) '
200080 87.50M: || 32,252500
e S SRR
- obsypanie kolektora fi (((1 2%0,60)*362,0)-((3,14*0,20*0,20)*362,0)) :
400 @ dt 3620M: ... 215172800
** potrgcenie o grubos$¢
konstrukcn w$ladzie: e
+27,990000
: -30,520000
RAZEM:: 340,955540|m3 340,96
1.12.7 |KNNR 1/318/2 |STWIOR: D-03.02.01.
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w gruncie
kat. IV, z zageszczeniem recznym (MATERIALEM Z WYKOPU)
Wiczeniefodoiroet
Wykop pod przykanaliki  :(1,0*1,5)*87,50 :
fi200 szer 1,00m, dt. :
LA R S, 131,250000
* dodatek na podsypke  ((1,070,1)*87,50 :
przykanalikéw: . e S 8,750000
- obsypka przykanalikow fi:-(1,00,40)*87,50
200m (40cm) na dt. :
87,50m z przykanalikami :
* dodatk na podsypke :((1,270,1)*362,0) :
(0.1m) kolektora: e ese a5 8851805585 AR SRR R .....43,440000
- obsypanie kolektora fi  :-(1,2"0,60)*362,0
400 na dt. 362,0m z
kolektorem:
** potrgcenie o wykop pod
konstrukcje w Sladzie: G
a) przykanalikow: -(((1,070,58)*(10,0+6,0+8,3+1,5+2,2+10,0))+((1,0*0,83)*(9,2+10,0+2, 2+16
............................................. M2 ... -62850000
b) kolektora fi 400mm:  -(((1,2°0,58)"225,00+((1,2°0.83)137,0)) | -293,052000
RAZEM:: 96,509000|m3 96,51
1.12.8 |KNNR 4/1424/2 |STWIOR: D-03.02.01.
Montaz studzienek $ciekowych ulicznych zelbetowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Wyliczenie iloscirobOt:
llos¢ wpustow 118,0
deszczowych: . st 2551588858515 51551 . 18,000000
RAZEM:: 18,000000|szt 18,00
1.12.9 |KNR728/211/1 |STWIOR: D-03.02.01.
Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg
............................. (ANALOGIA - montaz przejs¢ szczelnych w studniach betonowych wkladki "in situ”)
Wy liCzenie oS OOt e
diarur fi200PVC: 802 ___36,000000
RAZEM:: 36,000000|szt 36,00

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W
CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.12.10 |KNNR 11/505/3 |STWIOR: D-03.02.01.
(1) Montaz przykanalikéw z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotnosci,gt. do
5m, dt. do 15 m i Srednica 200 mm
Przykanaliki PVC-U SN
e f1200, 0 _ 87.500000
RAZEM:: 87,500000|m 87,50
1.12.11 |KNNR 4/1413/3 |STWIOR: D-03.02.01.
(1) Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, giebokosé 3'm
L 11,000000
RAZEM:: 11,000000|szt 11,00
1.12.12 |KNNR 4/1413/4 |STWIOR: D-03.02.01.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci
Wyliczenie fodcirobot,
Potrgcenie za kolejne g-(0,5*2)*22
05m: e . -22,000000
RAZEM -22,000000{0.5 m -22,00
1.12.13 |KNNR 4/1308/6 |STWIOR: D-03.02.01.
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'400'mm
Wiczeniefodciroet
Kolektor PVC-U fi 1362,0 '
400/9.2; SN8, SDR34
TypPS,gt. 362,000000
RAZEM 362,000000/m 362,00
1.12.14 |KNNRW 3/408/8 | STWIOR: D-03.02.01.
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi 60 mm (ANALOGIA -
wywiercenie otworu w elemencie odbiorowym betonowym)
Wiczeniefodcirobet.
Wywiercenie otworu w ' :
elemencie odbiorowyn
betonowym: ¢ e
....... 6,000000
- przykanalik fi 200m : 216,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  222,000000|cm 222,00
1.12.15 |KNNRW 3/408/9|STWIOR: D-03.02.01.
Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10
mm zwiekszenia srednicy otworu (UWAGA - dodatek za dalsze 35cm - KROTNOSC 35)
Wiczeniefosoirobet.
Wywiercenie otworow w ' :
istn. studniach :
odbiorowych betonowych,
pod: e ts sS850 2585555515458 R85 5555 R e AR
- kolektor fl400mm: 40 1,000000
RAZEM:: 1,000000|cm 1,00
1.12.16 |KNNRW 3/408/9|STWIOR: D-03.02.01.
Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10
mm zwiekszenia srednicy otworu (UWAGA - dodatek za dalsze 15cm - KROTNOSC 15)
Wiczeniefoscirobet. T
Wywiercenie otworow w ' :
istn. studniach :
odbiorowych betonowych,
pod: :
- przykanalik i 200mm:  (1.048)2 36,000000
RAZEM:: 36,000000|cm 36,00

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W
CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM
0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA
WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.12.17 |KNNR 4/1427/1 |STWIOR: D-03.02.01.
Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20 cm, otwér Fi 210 mm
(ANALOGIA - montaz przej$¢ szczelnych w istn. studniach odbiorowych betonowych dla
............................. przykanalikow fi200mm)
Wyliczenie iloscirobot:
Montaz przejs¢ §(18,0*2) :
szczelnych w istn. :
studniach odbiorowych
betonnowych dla
przykanalikow fi200mm: 36,000000
RAZEM:: 36,000000|szt 36,00
1.12.18 |KNNR 4/1427/7 |STWIOR: D-03.02.01.
Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20°cm, otwér Fi'600' mm
(ANALOGIA - montaz przej$¢ szczelnych w istn. studniach odbiorowych betonowych dla kolektora fi
400mm)
Wyliczenie flodcirobot,
Montaz przejs¢ 1,0 :
szczelnych w istn.
studniach odbiorowych
betonnowych dla
KOleKIOra fi400: 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1,00
1.12.19 STWIOR: D-03.02.01.
............................. KALKULACJA INDYWIDUALNA - monitoring kamerg wykonanego kolektora
362,000000
362,000000/m 362,00
1.13 Element ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO
1.13.1 |KNNR 5/701/5 |STWIiOR: D-10.09.01.
Mechaniczne kopanie rowdw kablowych, grunt kat. [ll-IV (WYKOP - mechanicznie 90%)
Wiczenieosoirobet.
Wykopy mechaniczny pod :((0,4%1,0)¥208,5)*0,9 :
zabezpieczenie istn. :
uzbrojenia (90%): 75,060000
RAZEM:: 75,060000|m3 75,06
1.13.2 |KNNR 5/701/3 |STWIOR: D-10.09.01.
. |Reczne kopanie rowow kablowych, grunt kat. IV (WYKOP -recznie 10%)
Wyliczenie iloscirobot:
Wykopy reczny pod ((0,4*1,0)"208,5)*0,1 '
zabezpieczenie istn. :
uzbrojenia (10%): 8,340000
RAZEM:: 8,340000|m3 8,34
1.13.3 |KNNR 5/706/1 |STWIOR: D-10.09.01.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m (ANALOGIA - 10 cm
............................. warstwa piasku na dnie wykopu)
Wyliczenie ilosci robét:
Roziozeniewarstwy 2085
piasku: o 208,500000
RAZEM:: 208,500000/m 208,50
1.13.4 |KNNR 5/705/3 |STWIiOR: D-10.09.01.
Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi'200'mm (ANALOGIA - utozenie rur ostonowych
dwudzielnych stalowych)
31,000000
RAZEM:: 31,000000|m 31,00

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W
CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM
0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.13.5 |KNNR 5/705/1 |STWIiOR: D-10.09.01.
Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"140°'mm (ANALOGIA - utozenie rur ostonowych dwudzielnych
stalowych)
Utozenie rur ostonowych
dwudzielnych stalowych fi
-nagazociggu: (9,546,5¢100)+05%2)'3 29,000000
RAZEM:: 29,000000|m 29,00
1.13.6 |KNNR 5/705/1 |STWIiOR: D-10.09.01.
Utozenie rur ostonowych PVC do Fi*140°'mm (ANALOGIA - utozenie rur ostonowych dwudzielnych)
Wyliczenie flosci robot:
Utozenie rur ostonowych ' :
dwudzielnych (fi
100-150mm): e
..... 61,000000
- na kablach i(11,0411,0+10,0+13,5+6,5+6,5+6,5+7,0+6,5)+(0,5"2)*9
energetycznych: . e 87,500000
RAZEM:: 148,500000|m 148,50
1.13.7 |KNNR 5/706/1 |STWIOR: D-10.09.01.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie rur
............................. 20cm warstwg piasku - KROTNOSC 2)
Wy liCzenie 08 OOt e
Zasypanie rur ostonowych §208,5 :
warstwg piasku: L ees e s e . 208,500000]
RAZEM:: 208,500000/m 208,50
1.13.8 |KNR219/219/1 |STWIOR: D-10.09.01.
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego (ANALOGIA -
utozenie folii ostrzegawczej szer. 25cm)
o AR=0,995 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
Utozenie folii trzegawczej 2085 T
szer. 25cm (kolor folii '
dostosowany do rodzaju
B O i) e . 208,500000
RAZEM:: 208,500000/m 208,50
1.13.9 |KNNR 5/702/4 |STWIOR: D-10.09.01.
............................. Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-l
Yl CZenie 08 OOt e
Zasypanie wykopow 1(0,4*1,0"208 5 '
materiatem przydatnymz !
ubicemco20cm: S O 83,400000
" potracenie o gr. piasku: -(0,470,3)"208,5 . -25,020000
RAZEM 58,380000/m3 58,38
1.13.10 |KNNR 1/205/4 |STWIiOR: D-10.09.01.
(2) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-IIl
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 25,020000
RAZEM:: 25,020000|m3 25,02
1.13.11 |KNNR 1/208/2 |STWIiOR: D-10.09.01.
(1) Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V,
samochdd do 5t (JWAGA - odleglos¢ odwozu wg. Wykonawey) .
""""" 25,020000
RAZEM:: 25,020000|m3 25,02

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W
CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.14 Element ROBOTY ZIEMNE
1.14.1  |KNR201/126/1 |STWIOR: D-01.02.02.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm
(ODHUMUSOWANIE)
Wyliczenie flosci robot:
Pow. humusu do ' '
usunigcia:
............................................................................................................................................................................ . 838,000000
RAZEM:: 2 887,000000|m2 2 887,00
1.14.2 |KNNR 1/205/4 |STWIiOR: D-01.02.02.
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do
1 km, grunt kat. I-Ill
Wyliczenie flosci robot:
RAZEM:: 433,050000/m3 433,05
1.14.3 |KNNR 1/208/2 |STWIiOR: D-01.02.02.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegtos$¢
odwozu wg. WyKONAWCY)
humusu: 433,05 ... 433050000
RAZEM:: 433,050000/m3 433,05
1.14.4 |KNR201/206/3 |STWIOR: D-01.02.02.
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
............................. do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochdd do 5t (WYKOP - mechanicznie 90%)
Wyliczenie ilosci robét:
WYKOP - mechanicznie :
90% w $ladzie: :
1.jezdnia asfaltowa (wraz
zpolaczeniami): S S
- odc. 0+000,00 -
0020000, e e D14 1290200
- odc. 0+250,00 -
0+395,77:
2.jezdniazkostki  1((29,0+34,0)°0,54)'90%
granitowej:
4. zjazdow z kostki
O UKW . 91,912000
5. zjazdow z kruszywa
(nawigzanie
wysokosciowe):
:((((26,0+83,5+72,0+33,5+62,0+22,5)*0,30)*0,58)+(((47,5+84,0+51,0)*0,30 :
............................................. 083)90% ... i . 81799950
- strona prawa: i((((32,5+88,5+4,0+31,0+37,0+32,0+85,0+5,5+8,5)"0,30)*0,58)+(((10,0+42 :
:,5+6,0+81,0)*0,30)*0,83))*90% :
- rozebrane ptyty
A OGO . . 72,832500
- sfrezowang
nawierzchnie asfaltowa:  © . 707,824000
- odhumusowanie: : | -389,745000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 932,156000/m3 1932,16
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.14.5 |KNR201/317/1 |STWIOR: D-01.02.02.
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-Il,
............................. szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m (WYKOP -recznie 10%)
Wyliczenie ilosci robét:
WYKOP -recznie 10% w :
$ladzie: f
1.jezdnia asfaltowa (wraz |
zpotaczeniami): S S
- odc. 0+000,00 -
O4250,000 108,581800
- odc. 0+250,00 - : :
0+395,77: : : 102,837000
2.jezdniazkostki  1((29,0+34,00,54)*10%
granitowej:
4. zjazdow z kostki
bIUKOWE]: | 5,768000
5. zjazdéw z kruszywa
(nawigzanie
WYSOKOSCIOWE): e 1,665000
. 7,160000
- strona lewa: {(((26,0+83,5+72,0+33,5+62,0+22,5)0,30)0,58)+(((47,5+84,0+51,0)0,30:
............................................. DOBINNO% o 9755550
- strona prawa: i((((32,5+88,5+4,0+31,0+37,0+32,0+85,0+5,5+8,5)"0,30)*0,58)+(((10,0+42 :
:,5+6,0+81,0)*0,30)*0,83))*10% :
- rozebrane ptyty
A OGO, . 70,292500
- sfrezowang i-(942,0*0,08)*10%
nawierzehnigasfaltowa: | ... 7536000
- odhumusowanie: i-433,05*10% ' -43,305000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 214,684000|m3 214,68
1.14.6 |KNNR 1/208/2 |STWIiOR: D-01.02.02.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-1V ponad 1 km samochodami
samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegtosé
............................. odwozu wg. WyKONAWCY) e
Wyliczenie ilosci robét:
Materiat z wykopu 93216
prowadzonego 5
mechanicznie:
Materiat z wykopu :
prowadzonegorecznie:  © | .214,680000
** UWAGA - materiat
przydatny (piasek, :
tluczen. itd.) pozostajacy
na budowie do: :
-107,340000
RAZEM:: 2 039,500000/m3 2 039,50
1.14.7 |KNNR 1/406/1 |STWIiOR: D-02.03.01.
(1) Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci tyzki 1,0 m3 z bezposrednim
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-1I
Wiczenieodirobet.
Wykonanie nasypéw (5% (1932,16+214,68)*5% '
wykopow - obsypanie :
przestrzeni wokot
zabudowanych : ;
elementow): : 107,342000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  107,342000/m3 107,34
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.14.8 |KNNR 1/408/1 |STWIOR: D-02.03.01.
............................. Zaggszczanie nasypow ubijakami stopowymi, gruntkat. Il
Wyliczenie ilosci robét:
Analogicaiojw: 40734 i a0
RAZEM:: 107,340000/ m3 107,34
1.15 Element PODBUDOWY
1.15.1 |KNNR 6/103/3 |STWIOR: D-04.01.01.
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
............................. mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdne; i walca wibracyjnego w gruntach kat. 11V~
Wyliczenie ilosci robét:
Profilowanie powierzchni
w $ladzie: §
1.jezdnia asfaltowa (wraz |
zpotaczeniami). S S
- odc. 0+000,00 - 11872,1 :
0+250,00: e ..1872,100000
- odc. 0+250,00 - 11239,0
0+395,77: :1239,000000
2.jezdniaz kostki (29,0+34,0)
granitowej: SN S 63,000000
3.chodnikéw: ((149,5-12,0+118,6+28,0+212,0+136.5)(86,5)) 1 688,000000
4. zjazddéw z kostki i(12,0+43,0+48,0)
brukowej: : 103,000000
5. zjazdéw z kruszywa
(nawigzanie
wysokosciowe):
1((32,5+88,5+4,0+31,0+37,0+32,0+85,0+5,5+8,5)"0,30)+((10,0+42,5+6,0+ :
:81,0)*0,30) :
: 6,000000
RAZEM:: 4 736,750000 m2 4 736,75
1.16 Element - jezdni asfaltowa (wraz z potaczeniami - odc. 0+000,00 - 0+250,00):
1.16.1 |KNNR6/111/2 |STWIiOR: D-04.05.01.
(1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, ilo$¢
cementu 25 kg/m2 (UWAGA - PODBUDOWA POMOCNICZA Z DOWOZU Z MIESZANKI
ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1.5/2 <=4.0MPa (GR. 18CM)) - W.
MROZOOCHRONNA
Wyliczenisfodcirobot,
PODBUDOWA i
POMOCNICZA Zz :
DOWOZU Z MIESZANKI
ZWIAZANEJ SPOIWEM
HYDRAULICZNYM C
1.5/2 <=4.0MPa (GR.
18CM), w $ladzie:
1.jezdnia asfaltowa (wraz 1872,
z potgczeniami) - odc. :
0+000,00-0+250,00: © 1872,100000
2. kraweznikéw - odc.
0+000,00-0+250,00: e
97,200000
2 059,150000|m2 2 059,15

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W
CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM
0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA
WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA

ODWO...
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Nr

Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot
jednostkowej

Jm

llos¢

1.16.2

KNNR 6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02.

(1 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIAZANE C90/3 - UWAGA
INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

W. PODBUDOWY

ZASADNICZEJ -

KRUSZYWO 0-31,5 MM

NIEZWIAZANE C90/3

(GR. 20CM), W Sladzie: A
1. jezdnia asfaltowa (wraz :1872,1

z potgczeniami) - odc. :

0+000,00 - 0+250,00: ' 1872,100000

RAZEM:: 1 872,100000

m2

1872,10

1.17

Element - jezdni asfaltowa (wraz z potaczeniami - odc. 0+250,00 - 0+395,77):

1171

KNNR 6/104/4 |STWIOR: D-04.02.01.

(10) Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
25 cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=20%) - W. ULEPSZONEGO
PODLOZA

W. ULEPSZONEGO
PODLOZA - GRUNT

NIEWYSADZINOWY O

CBR >=20% (GR. 25CM),

wéladzie: 5

1. jezdnia asfaltowa (wraz ............................................................................................................................................................
zpotaczeniami: R

- odc. 0+250,00 - i1239,0
0+395,77: :

1239,000000

............................................................................................................................................................................ . 41,850000
RAZEM: 1 335,600000

m2

1 335,60

1.17.2

KNNR 6/111/2 |STWIOR: D-04.05.01.

(1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, ilos¢
cementu 25 kg/m2 (UWAGA - PODBUDOWA POMOCNICZA Z DOWOZU Z MIESZANKI
ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1.5/2 <=4.0MPa (GR. 18CM)) - W.
MROZOOCHRONNA

PODBUDOWA

POMOCNICZA Z :

DOWOZU Z MIESZANKI

ZWIAZANEJ SPOIWEM .

HYDRAULICZNYM C

1.5/2 <=4.0MPa (GR.

18CM), w $ladzie:

1. jezdnia asfaltowa (wraz |
zpotaczeniami). S S

- odc. 0+250,00 - 1239,0
0+395,77:

41,850000
1 335,600000

m2

1335,60

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W
CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM
0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA
WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA

ODWO...



budowa drogi gminnej (Kroczymiech w
Chrzanowie) - przedmiar rob6t.bem

strona nr: 23
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.17.3 |KNNR6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02.
(1 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIAZANE C90/3 - UWAGA
oo INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W, PODBUDOWY ZASADNICZE) .
Wyliczenie ilosci robét:
W. PODBUDOWY
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIAZANE C90/3
(GR. 20O, W Sladzie: & e
1. jezdnia asfaltowa (wraz :
zpotaczeniami) T S
- odc. 0+250,00 - 11239,0 '
0+39%5,77: L 1239,000000
RAZEM:: 1 239,000000|m2 1239,00
1.18 Element - jezdnia z kostki granitowej:
1.18.1 |KNNR6/111/2 |STWIOR: D-04.05.01.
(1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, ilos¢
cementu 25 kg/m2 (UWAGA - PODBUDOWA POMOCNICZA Z DOWOZU Z MIESZANKI
ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1.5/2 <=4.0MPa (GR. 18CM)) - W.
............................. RO ZO O CH R ONN A e
Wyliczenie ilosci robét:
PODBUDOWA i
POMOCNICZA Z :
DOWOZU Z MIESZANKI
ZWIAZANEJ SPOIWEM '
HYDRAULICZNYM C
1.5/2 <=4.0MPa (GR.
BB W SIadZie: e
1. jezdnia z kostki 1(29,0+34,0) :
granitowej: e e e i § 63,000000
RAZEM:: 63,000000|m2 63,00
1.18.2 |KNNR6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02.
(1) Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIAZANE C90/3 - UWAGA
INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ
Wyliczenie iloscirobSt:
W. PODBUDOWY 63,0 '
ZASADNICZEJ - '
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIAZANE C90/3
(GR. 20CM) -
ANAIOg IOz .. e . 63,000000
RAZEM:: 63,000000|m2 63,00
1.19 Element - chodniki:
1.19.1 |KNNR 6/113/1 |STWIOR: D-04.04.02.
(1) Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-63 MM NIEZWIAZANE C90/3) - W.
PODBUDOWY ZASADNICZEJ
Wiczerieiogaiobot:
W. PODBUDOWY ' '
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-63 MM
NIEZWIAZANE C90/3 :
(GR.1SCM), wsladzie: |
1. chodnikow: 1((149,5-12,0+118,5+28,0+212,0+135,5)+(56,5)) . 688,000000
RAZEM:: 688,000000|m2 688,00

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W
CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM
0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA
WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA

ODWO...
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Nr

Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot
jednostkowej

Jm

llos¢

1.19.2

KNNR 6/113/5 |STWIOR: D-04.04.02.

(1 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIAZANE C90/3) - W.
PODBUDOWY ZASADNICZEJ

W. PODBUDOWY 16880

ZASADNICZEJ - :

KRUSZYWO 0-31,5 MM

NIEZWIAZANE C90/3

(GR. 10CM) - ; ;

analogicznie jw.: © 688,000000

RAZEM:: 688,000000

m2

688,00

1.20

Element - Zzjazdy z kostki brukowej:

1.20.1

KNNR 6/113/3 |STWIOR: D-04.04.02.

(1 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-63 MM NIEZWIAZANE C90/3) - W.
PODBUDOWY ZASADNICZEJ

W. PODBUDOWY
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-63 MM
NIEZWIAZANE C90/3 5
(GR.25CM), wladzie: | .
1. zjazddw z kostki i(12,0+43,0+48,0)
brukowej: :

103,000000

RAZEM:: 103,000000

m2

103,00

1.20.2

KNNR 6/113/6  |STWIOR: D-04.04.02.

(1) Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIAZANE C90/3 - UWAGA
INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

W. PODBUDOWY :103,0

ZASADNICZEJ - :

KRUSZYWO 0-31,5 MM

NIEZWIAZANE C90/3

(GR. 20CM) - :

analogicznie jw.: : : 103,000000

RAZEM:: 103,000000

m2

103,00

1.21

Element - zjazdow z kruszywa (nawigzanie wysokosciowe):

1.211

KNNR 6/113/2  |STWIOR: D-04.04.02.
(1) Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-63 MM NIEZWIAZANE C90/3) - W.

PODBUDOWY ZASADNICZEJ

W. PODBUDOWY

ZASADNICZEJ -

KRUSZYWO 0-63 MM

NIEZWIAZANE C90/3 :

(GR.20CM), wsladzie: |
1. zjazdow z kruszywa (36,5+19,0)

(nawigzanie : :
wysokosciowe): : : 55,500000

RAZEM:: 55,500000

m2

55,50

1.21.2

KNNR 6/113/5 |STWIOR: D-04.04.02.

(1) Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIAZANE C90/3) - W.
PODBUDOWY ZASADNICZEJ

W. PODBUDOWY :55,50

ZASADNICZEJ - :

KRUSZYWO 0-31,5 MM

NIEZWIAZANE C90/3

(GR. 10CM) - : :

analogicznie jw.: : : 55,500000

RAZEM:: 55,500000

m2

55,50

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W
CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM
0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA
WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA

ODWO...
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.22 Element - poboczy z kruszywa:
1.22.1 |KNNR6/113/6 |STWIiOR: D-04.04.02.
(1 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIAZANE C90/3 - UWAGA
... INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ
Wyliczenie ilosci robét:
W. PODBUDOWY i
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIAZANE C90/3
(GR.20CM), wladzie: .
1. poboczy zkruszywa: | ((67.0+291,0) | 358,000000
RAZEM:: 358,000000/m2 358,00
1.23 Element - przebrukowanie naw. (zjazdéw/chodnikéw) z kostki betonowej:
1.23.1 |KNNR 6/107/1 |STWIiOR: D-04.04.02.
Wyréwnywanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym, grubo$¢ warstwy do 10 cm
(GR.5CM)
Wyliczenie fodcirobot,
Przebrukowanie naw. : :
(zjazdow/chodnikow) z
kostki betonowej:
wS
strprawa: ((2,01,00+(4,5°1,00+(4,0°1,00+(6,0°1,0)°005 : 0,825000
RAZEM:: 0,925000/m3 0,93
1.24 Element ROBOTY BRUKARSKIE
1.24.1 |KNR 231/402/4 |STWIiOR: D-08.01.01.
............................. tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - kraweznikéw 20x30)
Wyliczenie ilosci robdt:
tawa pod kraweznik (0074*455) .......................................................................................................................................
(20x30): ettt ettt . 3,367000
RAZEM:: 3,367000/m3 3,37
1.24.2 |KNNR6/401/4 |STWIiOR: D-08.01.01.
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, bez
tawy
Wyliczenie flodcirobot,
Kraweznik 20/30 przy DW :
933: :
............................................................................................................................................................................ 25,500000
RAZEM:: 45,500000/m 45,50
1.24.3 |KNR 231/402/4 |STWIiOR: D-08.01.01.
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - kraweznikéw najazdowych 20x22 na
............................. Zjazdach wraz z oryginalnymi skosami)
Wyliczenie ilosci robdt:
tawa pod kraweznik (0074*80) .........................................................................................................................................
(@0x22): ettt ettt __ 0,592000
RAZEM:: 0,592000/m3 0,59
1.24.4 |KNNR6/401/2 |STWIiOR: D-08.01.01.
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej, bez faw (ANALOGIA
- dotyczy kraweznikéw najazdowych 20x22 na zjazdach wraz z oryginalnymi skosami)
Wiczenieodoirobet.
Kraweznik najazdowy ' :
20/22 przy DW 933 (na
przejsciudlapieszych):
- str lewa: N R 4,000000
: 4,000000
: 8,000000/m 8,00
1.24.5 |KNR 231/402/4 |STWIiOR: D-08.01.01.
............................. tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (pod kraweznik 15x30)
Wyliczenie ilosci robdt:
tawa pod kraweznik (0067*7510) .....................................................................................................................................
1830 ettt ettt . 50,317000
RAZEM:: 50,317000|m3 50,32

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W
CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM
0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA
WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA

ODWO...
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.24.6 |KNNR 6/401/3 |STWIOR: D-08.01.01.
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, bez
Krawezniki 15x30 przy
drodze gminnej: BSOSO OO OSSO OO OSSOSO SOOI
- str. lewa: 1(38,0+64,0+25,5+54,0+62,0+76,0+51,0) : 370,500000
-str.prawa: {(63,5+31,0+37,0+32,0+85,0+51,0+81,0) . 380,500000
751,000000|m 751,00
1.24.7 |KNR 231/402/4 |STWIOR: D-08.01.01.
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (pod kraweznik 20x25)
Wyliczenie flosci robSt:
tawa pod krawezniki :(0,067%54,0) :
kamienny 20x25 przy DW
% S 3618000
RAZEM:: 3,618000|m3 3,62
1.24.8 |KNNR 6/402/1 |STWIOR: D-08.01.01.
Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce o wymiarach 20x25 cm, na podsypce piaskowej
Krawezniki kamienny
20x25 przy DW 933 (na
poszerzeniach z granitu): 5
..... 26,000000
............................................................................................................................................................................ . 28,000000
RAZEM:: 54,000000/m 54,00
1.24.9 |KNR231/402/4 |STWIOR: D-08.01.01.
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - kraweznikow 15x22)
Wyliczenie flosci robot:
tawa pod kraweznik 1(0,067*104,0) :
A5%22: e . 6968000
RAZEM:: 6,968000| m3 6,97
1.24.10 |KNNR 6/401/5 |STWIiOR: D-08.01.01.
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez tawy
............................. (ANALOGIA - krawezniki najazdowe 15x22 na zjazdach wraz z oryginalnymi skosami))
Wyliczenie ilosci robét:
Krawezniknajazdowy
15x22 (na zanizeniach - !
zjazdy/zejéciz chodnika): : e
..... 52,000000
............................................................................................................................................................................ . 52,000000
RAZEM:: 104,000000|/m 104,00
1.24.11 |KNR 231/402/4 |STWIOR: D-08.03.01.
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (DOTYCZY -obrzezy 8x30) . .
etonu: 00353725 13,037500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  13,037500|m3 13,04
1.24.12 |KNNR 6/404/5 |STWIOR: D-08.03.01.
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
zaprawg cementowg
Ao oL oot Uit =21 ) SO . 30,000000
RAZEM:: 372,500000/m 372,50
1.24.13 |KNR 231/402/4 |STWIiOR: D-08.03.01.
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - tawa z betonu B30 pod $ciek z 4 rzedow
kostki betonowej)
Wyliczenie flosci robot:
tawa pod obrzeza: 10,103*16,0 1,648000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  1,648000/m3 1,65

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W
CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM
0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA
WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA

ODWO...
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.24.14 |KNR 231/608/3 |STWiOR: D-01.02.04.
Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10°cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2
rzedy kostki w $cieku (ANALOGIA - odtwozenie $cieku z kostki betonowej gr 8cm przy DW 933)
Odtworzenie $cieku 2
rzedowego z kostki
betonowej gr. 8cm przy
o T S
-str lewa: B0 8,000000
: 8,000000
RAZEM:: 16,000000/m 16,00
1.25 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (KOSTKA BRUKOWA)
1.25.1 |KNNR 6/502/3 |STWIiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na podsypce
............................. cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem - CHODNIKI
Wyliczenie iloscirobot:
Kostka brukowa ' :
bezfazowa gr. 8cm
(szara) w ciggu
chodnikéw: & e
631,500000
* UWAGA - potrgcenie o :-(3,2+2,08)
pow. kostki integracyjnej :
(groszkowanej oraz : ;
prowadzacej): : -5,280000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  682,720000|m2 682,72
1.25.2 |KNNR 6/502/3 |STWIiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem (ANALOGIA - kostka integracyjna (groszkowana)
............................. w ciagu chodnikow przy przejSciach dla pieszych) - PRZEJSCIA
Wy liCzenie 08 OOt e
Kostka integracyjna ' :
(groszkowana) w ciggu
chodnikéw przy :
przejsciach dlapieszyoh: |
- str. lewa: i(4,0%0,4) 1,600000
- str. prawa: i(4,070,4) : 1,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,200000m2 3,20
1.25.3 |KNNR 6/503/4 |STWIiOR: D-05.03.23.
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg (ANALOGIA - ptyty chodnikowe
............................. prowadzace w ciggu chodnikow przy przejsciach dla pieszych) - PRZEJSCIA
Wyliczenie ilosci robét:
Plytychodnikowe i
prowadzace w ciggu
chodnikéw przy
przejsciach dla pieszych: 5
....... 1,040000
: 1,040000
: 2,080000|m2 2,08
1.25.4 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23.
(1) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - ZJAZDY
Wiczeniefodoirobet.
Kostka brukowa 1(12,0+43,0+48,0) :
betonowa gr. 8cm :
(czerona)nazjazdach: . 103,000000
RAZEM:: 103,000000{m2 103,00
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.25.,5 |KNNR 6/502/3 |STWIiOR: D-05.03.23.
(1 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (Przebrukowanie naw. (zjazdéw/chodnikow) z kostki
............................. betonowe; - przyjeto 80% kostki z rozbidrki do ponownego wykorzystania)
Wyliczenie ilosci robét:
Przebrukowanienaw. .
(zjazdow/chodnikow) z
kostki betonowe;j -
przyjeto 80% kostki z
rozbiérki do ponownego
wykorzystania: OSSO SO
- str. lewa: 1(2,01,0)*80% 1,600000
: 13,200000
RAZEM:: 14,800000|m2 14,80
1.25.6 |KNNR6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23.
(1 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (Przebrukowanie naw. (zjazdéw/chodnikéw) z
............................. kostki betonowej - przyjeto 20% kostkinowej)
Wyliczenie ilosci robét:
Przebrukowanienaw. .
(zjazdow/chodnikow) z
kostki betonowe;j -
przyjeto 20% kostki
NOWE: SO OO SOOI
- str. lewa: 1(2,0*1,0)*20% 0,400000
-str.prawa: [((2,071,0)+(4,571,0)+(4,0"1,0)+(6,0"1,0)'20% . 3,300000
RAZEM:: 3,700000|m2 3,70
1.26 Element REGULACJA URZADZEN
1.26.1 |KNR 231/1406/3 |STWIiOR: D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe
Wyliczenie flosci robot:
Regulacja wysokosciowa 50 :
wlazéw studni: st 2551588858515 51551 . 5000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,00
1.26.2 |KNR 231/1406/4 |STWIOR: D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
3,000000
3,000000 szt 3,00
1.26.3 |KNR231/1406/5|STWIiOR: D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne
Wyliczenie flosci robot:
Regulacja wysokosciowa 30 :
inf. teletechnicznej: st 2551588858515 51551 . 3000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,00
1.27 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (MMA) - NA POLACZENIU Z DW 933
1.27.1  |KNNR 6/1005/6 |STWiOR: D-04.03.01., D-05.03.05.

Oczyszczenie podtoza
przed wykonaniem

skropienia na
potaczeniach:

- cieku z 2 - rzedow
kostki:

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych

-3,200000
RAZEM:: 102,800000m2 102,80
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.27.2 |KNNR 6/1005/7 |STWIiOR: D-05.03.05.
............................. Skropienie nawierzchniasfaltem
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie skropienia - 102,80
analogicznie jw.: 102,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 102,800000|m2 102,80
1.27.3 |KNR 231/108/2 |STWIiOR: D-05.03.05
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
mineralno-asfaltowa, mechanicznie
Wykonanie wyréwnania
na potgczeniach:
: 25,186000
25,186000|t 25,19
1.27.4 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D-05.03.05.
............................. Skropienie nawierzchniasfaltem
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie skropienia - :102,8
analogicznie jw.: 102,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  102,800000|m2 102,80
1.27.5 |KNNR 6/308/2 |STWIiOR: D-05.03.05.
(13) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wigzacej po zageszczeniu
5 cm, transport mieszanki samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl. do 5 km (UWAGA -
interpolacja ceny dla gr. 6¢cm)
Wyliczenie ilosci robd
Wykonanie w. wigzacej z §102,8
AC 16W (gr. 6cm) - '
ANAlOg CZNI W, e . 102,800000
RAZEM 102,800000 m2 102,80
1.27.6 |KNNR 6/1005/7 |[STWIOR: D-05.03.05.
Skropienie nawierzchni asfaltem
Wyliczenie fl0Sci robOt: e
Wykonanie skropienia - 102,8 :
analogiczniejw.: i 102,800000
RAZEM:: 102,800000 m2 102,80
1277 STWIOR: D-05.03.05.
Kalkulacja indywidualna - wktadka przeciwspekaniowa z geokompozytu
Wiczerieiosaiobot: T
Warstwa : :
przeciwspekaniowa z
geokompozytu:
-napolgczeniuzDW  102,8
933: f 102,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 102,800000|m2 102,80
1.27.8 |KNNR 6/309/2 |STWIiOR: D-05.03.05.
(15) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy $cieralnej po zageszczeniu
4 cm, transport mieszanki samochodem samowytadowczymi na odl. do 5 km
Wiczerieiosaiobot:
Wykonanie w. Scieralnej z 102,8 :
AC 11S z asfaltem PMB
45/80-55 - analogicznie  : :
we oo L : 102,800000
RAZEM:: 102,800000 m2 102,80
1.28 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (MMA) - W CIAGU JEZDNI
1.28.1 |KNNR 6/1005/6 |STWIOR: D-04.03.01., D-05.03.05.
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych
Wyliczenie flosci robot: e
Oczyszczenie podtoza : :
przed wykonaniem
skropienia na
potaczeniach: :
- z ul. Kroczymiech: :(4,0+5,0+5,0)1,0 14,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,000000|m2 14,00
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.28.2 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D-05.03.05.
............................. Skropienie nawierzchniasfaltem
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie skropienia- 14,0 S
analogicznie jw.: 14,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  14,000000|m2 14,00
1.28.3 |KNR231/108/2 |STWIOR: D-05.03.05
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
mineralno-asfaltowa, mechanicznie
Wykonanie wyréwnania
na potgczeniach:
: 1,372000
1,372000|t 1,37
1.28.4 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D-05.03.05.
............................. Skropienie nawierzchniasfaltem
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie skropienia:
1. jezdnia asfaltowa (wraz :
zpolaczeniami): S NS
- odc. 0+000,00 - 11872,1
0+250,00: . e . 1872,100000
- odc. 0+250,00 - i1239,0 :
0+395,77: e {1239,000000
RAZEM:: 3 111,10000C|m2 3111,1C
1.28.5 |KNNR6/110/3 |STWIOR: D-04.07.01
(10) Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 P, grub. warstwy po zageszczeniu 8 cm,
transport samochodami samowytadowczymi na odl. do 5 km (UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA
GR. 10CM)
Wyliczenie flosci robot:
Wykonanie podbudowy z :
AC 16P (gr. 10cm), w
ciggu:
1.jezdnia asfaltowa (wraz
zpotaczeniami). S S
- odc. 0+000,00 - i1872,1
0+25000: .. ' 1872,100000
- odc. 0+250,00 - : :
0+395,77: ©1239,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3 111,10000C|m2 3111,1C
1.28.6 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D-05.03.05.
............................. Skropienie nawierzchniasfaltem
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie skropienia - :3111,10 S
analogicznie jw.: ©3111,10000C
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3 111,10000C|m2 3111,1C
1.28.7 |KNNR 6/308/2 |STWIiOR: D-05.03.05.
(13) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wigzacej po zageszczeniu
5 cm, transport mieszanki samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl. do 5 km (UWAGA -
............................. interpolacja ceny dla gr. 6Cm) e
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie w. wigzacejz :3111,10
AC 16W (gr. 6cm) - f 5
analogiczniejw.: st 2551588858515 51551 . 3111,100000
RAZEM:: 3 111,10000C| m2 3111,1C
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.28.8 |KNNR 6/1005/7 |[STWIOR: D-05.03.05.
............................. Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie skropienia-w :
ciggu
1.jezdnia asfaltowa (wraz ;|
zpolgozeniami): U MR,
- odc. 0+000,00 - i1872,1 :
0+250,00: e ...1.872,100000
- odc. 0+250,00 - i1239,0 :
0+39577: .. e ...1.239,000000
2. na potgczeniach zul.  {(4,0+5,0+5,0)*1,0
Kroczymiech: 14,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 3 125,100000|m2 3125,10
1.28.9 |KNNR6/309/2 |STWIOR: D-05.03.05.
(15) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy $cieralnej po zageszczeniu
4 cm, transport mieszanki samochodem samowytadowczymi na odl. do 5 km
Wiczeniefodoirobot
Wykonanie w. $cierainej z :3125,1 :
AC 11S (gr. 4cm) z '
asfaltem PMB 45/80-55 - §
analogiczniejw.: e . 3125,100000
RAZEM:: 3 125,100000|m2 3125,10
1.29 Element OZNAKOWANIE
1.29.1 |KNNRS 6/702/5 |[STWIOR: D-07.02.01.
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3
M2 N O ) e
~....1,000000
. 1,000000
2,000000|szt 2,00
1.29.2 STWIOR: D-07.02.01.
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FisOmm
"""""" 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,00
1.29.3 STWIOR: D-07.02.01.
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2
(ANALOGIA - montaz oznakowania z rozbiorki)
Oznakowanie z rozbiorki
do ponownego
zamontowania:
- tabliczka z nazwa ulicy S
(stupek i tabliozka):  © . 2000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,00
1.29.4 |KNNRS 6/705/2 |STWIOR: D-07.01.01.
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte,
malowanie mechaniczne
Wyliczeniefodciropor
Oznakowanie poziome ' :
(liig): e
....... 3,675000
....... 0840000
....... 4,800000
....... 1,320000
5SSO A 4,000000
............................................. 10,047306,0) o 12,240000
RAZEM:: 26,875000|m2 26,88
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.29.5 |KNNRS 6/705/2 |STWIOR: D-07.01.01.
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte,
malowanie mechaniczne (ANALOGIA - zamalowanie istn. oznakowania poziomego)
Zamalowanie istn.
0znakowaniapoziomego: | e
P-4: i(0,24*12,0) 2,880000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,880000|m2 2,88
1.30  |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.30.1 |KNNR 1/503/1 |STWIiOR: D-06.01.01.
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie, w gruncie kat. -1
Plantowanie zielency :37,0+118,5+83,5+18,5+93,5+58,0+186,0+233,5+38,0+91+24,5+39,0+21, :
............................................. 14404108 L 11289,500000]
RAZEM:: 1 289,500000{m2 1289,50
1.30.2 |KNNR 1/507/1 |STWIiOR: D-06.01.01.
Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm (HUMUSOWANIE Z
OBSIANIEM)
Powierzchnia i1289,50
humusowania - :
ANBIOgICZI WL e . 1289,500000
RAZEM:: 1 289,500000 m2 1 289,50
1.30.3 |KNNR 1/507/2 |STWIiOR: D-06.01.01.
Dodatek za kazdy nastgpny 1 cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (UWAGA - dodatek
zadalsze 5cm - KROTNOSC 5)
............................................. 128000 e e 209,000000)
1289,500000/m2 1289,50
2 Grupa KANAL TECHNOLOGICZNY
2.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
211 KNNR 1/111/1  |STWIOR: D-01.01.01.
..., RODOty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Yl CZenie 08 OOt e
Di. kanatu 1476,0/1000 :
technologicznego: 0,476000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,476000 km 0,476
2.2 Element ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
221 KNNR 5/701/5 |STWIOR: D-02.01.01.
Kopanie rowoéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV (WYKOP - mechanicznie 90%) - POD
STUDNIE
Wyliczenie iloseirobOt:
Wykop pod ((2,002,00)1,15)14,00"90% '
prefabrykowane studnie
(mechanicznie 000 ) . 57,960000
RAZEM:: 57,960000|m3 57,96
222 KNNR 5/701/3 |STWIOR: D-02.01.01.
............................. Kopanie rowow dia kabli, recznie, grunt kategorii IV (WYKOP - recznie 10%) - POD STUDNIE
Wy liCZenie 08 OOt e
Wykop pod i((2,00*2,00)*1 ,15)*14,00*10% :
prefabrykowane studnie
(QCZNie 10 . 6,440000
RAZEM:: 6,440000|m3 6,44
223 KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-02.01.01.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi 5-10 t, przew6z po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegtos$c
odwozu wg. Wykonawcy)
Materiat pozostajacy na  :-45,97
budowie do zasypania :
wykopow po studniach
kablowych: : -45,970000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  18,430000/m3 18,43
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
224 KNNR 1/312/1  |STWIOR: D-03.02.01.
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-1V, szeroko$¢ 1 m, gteboko$¢ do 3 m (ANALOGIA - umocnienie stalowe przestawne - komplet)
Analogia - umocnienie _ 5
StAIOWe PrZeStaWNe: | L e % 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,00
225 STWIOR: D-01.03.04.
KALKULACJA INDYWIDUALNA - montaz studni rewizyjnych (Studnie kablowe SKO-2G (wersja
............................. cigzka - komplet) w ciagu zaprojektowanego kanalu technologicznego
Wyliczenie ilosci robét:
Montaz studni rewizyjnych:14,00
(Studnie kablowe
SKO-2G (wersja cigzka -
komplet) w ciggu
zaprojektowanego kanatu : :
technologicznego: : 14,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,000000 szt 14,00
226 KNNR 1/318/2 |STWIOR: D-01.03.04.
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w gruncie
kat. IV, z zageszczeniem recznym (ANALOGIA - zasypanie studni materiatem piaszczystym z
............................. WYKOPU)
Wyliczenie iloscirobot:
Zasypanie studni i((2,00*2,00*1 ,15)*14,00)-(1,40%0,95*0,99)*14,00 '
kablowych: 45,966200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  45966200|m3 45,97
227 KNNR 5/701/5 |STWIOR: D-02.01.01.
Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV (WYKOP - mechanicznie 90%) - POD
KANAL TECHNOLOGICZNY
Wyliczeniefodcirobot
Wykop pod projektowany :
kanat technologiczny :
~137,088000
137,088000/m3 137,09
228 KNNR 5/701/3 |STWIOR: D-02.01.01.
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV (WYKOP - recznie 10%) - POD KANAL
............................. TECHN O O G N Y e
Wy liCzenie 08 OOt e
Wykop pod projektowany :
kanat technologiczny :
- KTu: :((0,40%0,80)*476,00)*10% 15,232000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,232000|m3 15,23
229 KNNR 5/706/1 |STWIOR: D-01.03.04.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m (ANALOGIA - nasypanie
warstwy piasku gr. 10cm na dnie wykopu)
Wyiczeniefodirobet.
Nasypanie warstwy 5476,0 :
piasku gr. 10cm na dnie :
wykopuszer. 40om: i . 476,000000
RAZEM:: 476,000000|m 476,00
2210 |KNNR5/705/2 |STWIOR: D-01.03.04.
Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi 100 mm (ANALOGIA - utozenie rur ostonowych 3xRS fi
40/3,7mm)
Wyliczenie flosci robSt:
Utozenie rur {(476,0%3,00) :
Swiattowodowych 3xRS fi :
40/3,7mm: . 1428,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 428,000000/m 1428,00
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2211 |KNNR5/705/2 |STWIOR: D-01.03.04.
Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi 100 mm (ANALOGIA - utozenie mikrorur 1XWMR fi 40
7x12/10)
Utozenie mikrorur 1XWMR:476,0
fid07x12110: . e 476,000000
RAZEM:: 476,000000{m 476,00
2212 |KNNR5/706/1 |STWIOR: D-01.03.04.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie rur
............................. ostonowych piaskiem z wykopu gr20cm)
Wy liCZenie 08 OOt | e
Zasypanie rur ostonowych §476,0 :
piaskiem z wykopu gr _ g
20cm szer. 40cm: st 2551588858515 51551 . 476,000000
RAZEM:: 476,000000|m 476,00
2213 |KNNR5/705/1 |STWIOR: D-01.03.04.
Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm (ANALOGIA - utozenie rury ostonowej RO 110/6,3)
Utozenie rury ostonowej
RO 110/6,3:
476,000000
RAZEM:: 476,000000|m 476,00
2214 |KNNR5/706/1 |STWIOR: D-01.03.04.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie
rury ostonowej piaskiem z wykopu gr 30cm)
Zasypanie rur ostonowych
piaskiem z wykopu gr
B0 Sz, OO e
AL 7800 . 476,000000
RAZEM:: 476,000000|m 476,00
2215 |KNR219/219/1 |STWIOR: D-01.03.04.
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tadmg z tworzywa sztucznego (ANALOGIA -
utozenie folii ostrzegawczej szer. 25cm)
~ |R=0,955 M=1,000 S=1,000
Utozenie folii trzegawczej 1476,0
szer. 25cm (kolor folii
dostosowany do rodzaju  : g
uzbrojenia): . st 2551588858515 51551 : _476,000000
RAZEM:: 476,000000{m 476,00
2216 |KNNR5/702/4 |STWIOR: D-01.03.04.
Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych, grunt kat. I-11
Wyliczenie flosci robot:
Zasypanie wykopu z ' :
DO €0 20 O e
AL O (0A%08-08))"476.0) . 38,080000
RAZEM:: 38,080000|m3 38,08
2217 |KNNR 1/205/4 |STWIOR: D-01.03.04.
(2) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 m3, grunt kategorii f-t ...
‘ ~114,240000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 114,240000|m3 114,24
2218 |KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-01.03.04.
(1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu -1V,
............................. samochdd do 5t (UWAGA - odlegfosc odwozu wg. Wykonawey)
Wyliczenie ilosci robét:
Analogiczniejw.: 11424 ... . 114240000
RAZEM:: 114,240000/m3 114,24
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Jm

llos¢

23

Grupa INWENTARYZACJA WYKONANYCH ROBOT

2.3.1

Element ROBOTY GEODEZYJNE

2.3.1.1

STWIiOR: D-M-00.00.00.
KALKULACJA INDYWIDUALNA - sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla
catego zrealizowanego zakresu robot

Sporzadzeniegeodezyjneji1,0
inwentaryzaciji 5

powykonawczej dla

catego zrealizowanego :

zakresu robot: 1,000000

RAZEM:: 1,000000

1,00
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