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Oswiadczenie projektanta

NIP 62820739 11
REGON 120791419

www.adprojekt.com.pl

Zgodnie z art. 20 Ustawy — Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami
oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny:

PROJEKT TECHNICZNY - branza elektryczna
Dla zamierzenia budowlanego: Usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nN TAURON
Dystrybucja S.A. z planowang inwestycjg ,Rozbudowa drogi
gminnej w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od
skrzyzowania z drogg wojewddzkg DW933 wraz z budowg
odwodnienia oraz budowg, przebudowg infrastruktury

technicznej.”.

zlokalizowanego: 32-500 Chrzanéw, droga gminna w Chrzanowie w km 0+000,00 do km
0+396,52 od skrzyzowania z drogg wojewodzkg DW933.

Instalacje
elektryczne

mgr inz. Lukasz Kwiatkowski
Upr. nr MAP/0400/PWBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego
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Zgodnie z art. 20 Ustawy — Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny:

PROJEKT TECHNICZNY - branza elektryczna
Dla zamierzenia budowlanego: Usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nN TAURON
Dystrybucja S.A. z planowang inwestycjg ,Rozbudowa drogi
gminnej w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od
skrzyzowania z drogg wojewddzkg DW933 wraz z budowg
odwodnienia oraz budowg, przebudowg infrastruktury

technicznej.”.

zlokalizowanego: 32-500 Chrzanéw, droga gminna w Chrzanowie w km 0+000,00 do km
0+396,52 od skrzyzowania z drogg wojewodzkg DW933.

Instalacje
elektryczne

mgr inz. Mateusz Stys$
upr. nr MAP/0054/PWBE/21
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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I. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nN
TAURON Dystrybucja S.A. z planowang inwestycjg ,Rozbudowa drogi gminnej w Chrzanowie
w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania z drogg wojewddzkg DW933 wraz z budowg
odwodnienia oraz budowa, przebudowg infrastruktury technicznej.”

1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

o Umowe zawartg pomiedzy Inwestorem, a A4 PROJEKT Pracownia Projektowa, os.
Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia na rozbudowe drogi gminnej w Chrzanowie,

e Uzgodnienie branzowe TAURON Dystrybucja S.A. pismo nr TD23-08-0161731-03 z dnia
17.08.2023r.,

o Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nN TAURON Dystrybucja
S.A. pismo nr TD/OBD/OME/K/WT/DG/110/2023 z dnia 18.09.2023r.,

o Mape do celéw projektowych w skali 1: 500 obejmujgcg teren opracowania,

o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami.

II. CZESC TECHNICZNA

1. OPIS TECHNICZNY

W wyniku rozbudowy drogi gminnej w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od
skrzyzowania z drogg wojewddzkg DW933 istniejgca sie¢ elektroenergetyczna nN TAURON
Dystrybucja: linia napowietrzna nN zbudowana na stupach Zelbetowych ZN, kable
elektroenergetyczne SN i nN oraz przytagcza kablowe i napowietrzne znajdg sie w kolizji
z planowang inwestycja.

Do stacji transformatorowej wjazd wykonany bedzie z nawierzchni rozbieralnej (kostka
brukowa).

1.1. Linia napowietrzna

Projektuje sie stupy wirowane nr BDT044958, BDT044959, BDT044959-1, BDT044957 z
zerdzig typu E-10,5, ktére zastgpig stupy z zerdzig zelbetowg ZN-10/200 i zmienig miejsce
zabudowy. Linie rozdzielczg miedzy tymi stupami wykona¢ przewodem AsXSn 4x70mm?,
a linie oswietlenia przewodem AsXSn 2x25mm?.

Stup nr BDT044956 typu N/ZN-10/200 ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny wymienic¢
na stup RNK/E-10,5/6. Odgatezienie to tego stupa wykonane przewodem AsXSn 4x35mm?
zastgpi¢ przewodem AsXSn 4x35mm? wiekszej diugosci, a linie oswietlenia wykonang linkg
2x AL 25mm? zastgpi¢ przewodem AsXSn 2x25mm?2.

Przytgcze napowietrzne od stupa BDT044959 do domu nr 2d wykonane linkg 4x AL 16mm?
wymieni¢ na przewod AsXSn 4x25mm?,

Przytacze napowietrzne od stupa BDT044957 do domu nr 2c wykonane przewodem
AsXSn 4x35mm?wymieni¢ na przewod AsXSn 4x35mm? o wigkszej dugosci.

Dobér stupow przeprowadzono w czesci obliczeniowej projektu.

Miejsce zabudowy stupow przedstawiono na mapie rys. nr E-2 - Projekt zagospodarowania
terenu. Uzbrojenie stupdw opisano w Zestawieniu materiatow.
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Oswietlenie uliczne

Oprawy os$wietlenia ulicznego, ktére znalazty sie w kolizji z planowang inwestycja to oprawy
na stupach: BDT044958, BDT044959, BDT044957 i BDT044956. Oprawy z tych stupow
zdemontowacé i przenie$ na nowe stupy z zerdzig wirowang. Na stupie stupa BDT044959-1
zamontowac¢ oprawe oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikiem identyczng z tymi, ktére
znalazly sie na pozostatych stupach.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W linii napowietrznej rozdzielczej oraz oswietleniowej zabudowac ograniczniki przepiec
typu SE 30.350BZ-10 o znamionowym pradzie wytadowczym 10kA na ponizszych stupach:
o stup nr BDT044958 - na koncu linii napowietrznej z przewodem petnoizolowanym,
e stup nr BDT044957 - w miejscu potaczenia przewodow petnoizolowanych z linkg gota.

Dla potrzeb ochrony przeciwprzepieciowej wykonac¢ uziemienie o wartosci rezystanciji
R<10Q.

1.2. Linie kablowe SN i nN
W wyniku planowanej inwestycji ponizsze linie kablowe SN i nN oraz przytgcza kablowe

znajdg sie w kolizji z planowang inwestycja:

e zlgcze kablowe nr ZK-BDT142583 znajdujgce sie na stupie nr BDT044958 K/ZN-10/200
zdemontowac¢ z tego stupa i zabudowaé na proj. stupie K/E-10,5/10,

e linia kablowa NA2XY-J 4x240mm? od stacji BDT61346 6S1346 KROCZYMIECH 2 do
ztgcza kablowego ZK-BDT160656; linie kablowa odkopac i utozy¢é w wykopie kablowym,
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng A 110 PS przy skrzyZzowaniu z rurociggiem gazu i
drogg gminna,

e linia kablowa YAKY 4x120mm? (nr obwodu nN BDT60081/1, nazwa stacji SN/nN BDT60081
Kroczymiech, nr stacji SN/nN BDT60081); na odcinku wskazanym w Projekcie
zagospodarowania terenu miedzy proj. mufami kablowymi przelotowymi typu
ZRM-4 120-150mm? zastgpi¢ kablem NA2XY-J 4x120mm? i zabezpieczy¢ rurg ochronng
SRS 110 w miejscach skrzyzowania z drogg gminng i rurociggiem gazu,

e linia kablowa SN HAKFtA 3x240mm? (cigg lin. RS Flagéwka - ZK SN Targowisko,
kier. od stacji BDT61346 Kroczymiech 2 do ztgcza SN BDT91136 Swisspor 1) zabezpieczyé
rurg ochronng dwudzielng Arot A 160 PS w miejscach skrzyzowania z drogg gminna,
chodnikiem; w miejscu wskazanym w Projekcie zagospodarowania terenu od proj. mufy
kablowej przelotowej SN CHMSV 24kV 95-240 PL termokurczliwej utozy¢ kabel
3x XRUHAKXS 1x240/25mm? 12/20kV zabezpieczy¢ rurg ochronng SRS 160 i DVR 160
w miejscach skrzyzowania z drogg gminng i wprowadzi¢ do zigcza kablowego SN
ZK- BDT91136 Swisspor 1; kabel w ztgczu kablowym SN zakonhczy¢ gtowicg kablowg SN
wnetrzowg POLT-24D/1Xl,(70-240),

e linia kablowa SN HAKFtA 3x240mm? (cigg lin. RS Flagéwka - ZK SN Targowisko, kier. od
stacji BDT60391 Betoniarnia Kroczymiech do stacji BDT61346 Kroczymiech 2)
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Arot A 160 PS w miejscach skrzyzowania z drogg
gminng, chodnikiem; w miejscu wskazanym w Projekcie zagospodarowania terenu
pomiedzy proj. mufami kablowymi przelotowymi SN CHMSV 24kV 95-240 PL
termokurczliwymi utozy¢ kabel 3x XRUHAKXS 1x240/25mm? 12/20kV i zabezpieczy¢
rurami ochronnymi SRS 160 i DVR 160 w miejscach skrzyzowania z drogg gminna,

e linia kablowa SN HAKFtA 3x240mm? (cigg lin. RS Flagéwka — Kozbi, kier. od stacji
BDT60360 do ztagcza BDT90071) zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Arot A 160 PS w
miejscu skrzyzowania z drogg gminng.
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Kable ziemne wyprowadzi¢ na stup w rurze ochronnej BE 75 o dtugosci L=3m. Rury
ostonowe BE od gory uszczelni¢ ostonami termokurczliwymi.

Rozmieszczenie rur ochronnych i rezerwowych SRS przedstawiono na mapie rys. nr E-2 -
Projekt zagospodarowania terenu.

Ukfadanie kabli w ziemi

Kable ukfada¢ na dnie rowu kablowego o gtebokos$ci nie mniejszej:
- 70 cm dla kabli nN,
- 90 cm dla kabli SN (1 kV =< U, < 30 kV) na warstwie piasku nie mniejszej niz 10 cm.

W miejscach wskazanych w Projekcie zagospodarowania terenu kable zabezpieczy¢ rurg
ochronna.

Po utozeniu kabel lub rure ochronng zasypaé warstwg piasku o grubosci nie mniejszej niz
10 cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci nie mniejszej niz 15 cm.

Oznaczenie kabli

Kable na catej dtugosci trasy kabla opisa¢ oznacznikami kablowymi rozmieszczonymi
w odstepach nie wiekszych niz 5m oraz przy mufach kablowych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce informacje: nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok ufozenia kabla, informacje o wykonawcy, dtugosci kabla, warto$¢
napiecia znamionowego.

Oznaczenie trasy kabla

Na catej dtugosci trasy kablowej utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
dla kabli nN, a dla kabli SN w kolorze czerwonym.

Krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego
kabla lub rury ochronne;.

1.3. Skrzyzowania i zblizenia

W miejscach skrzyzowania i zblizenia proj. linii kablowych z innymi urzadzeniami
podziemnymi takimi jak: linie kablowe, sieci wodociggowe i kanalizacyjne, kable ukfadac
z zachowaniem normatywnych odlegtos$ci.

Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci kabli wg normy N SEP-E-004.

Najmniejsze dopuszczalne

L Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtosci w [cm]
P- i rodzaj urzadzen podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kable na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o tym
1 | samym napieciu znamionowym lub kablami 15 5
sygnalizacyjnymi.

Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do

2 | zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami tego 5 msotgsasée
samego przeznaczenia y

3 Kabli elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 o5
kVz kablami o napieciu znamionowym 1 kV<Un<30kV 50

5 Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym o5
do 30 kV

6 |Kable z mufami innych kabli hie dopuszcza jak Ip. 1-5

sie
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Najmniejsze dopuszczalne

L Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtosci w [cm]
P- i rodzaj urzadzen podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
7 Kable od rur wodociggowych, sciekowych, cieplnych, 25 + srednica 25 + $rednica
gazowych z gazami niepalnymi. rurociggu rurociggu

uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu,

8 | Kable do rurociggu z gazami i cieczami palnymi ale nie mniej niz w Ip. 7

9 | Kable od zbiornikdéw z gazami i cieczami palnymi n:(e moga Sie 200
rzyzowac

10 Kable od czesci podziemnych linii napowietrznych nie moga sie 40
(ustdj, podpora) krzyzowac
Kable od $cian budynkéw i innych budowli np. przyczétki, nie Moaa si

11 | z wyjgtkiem urzgdzen wyszczegodlnionych w Ip. 7, 8, 9, Krzv3 98 sIg 50
10, rzyzowac

Przy skrzyzowaniu kabla z droga, najmniejsza odlegtos¢ pionowa liczona od gornej
powierzchni nawierzchni drogi do zewnetrznej strony rury ochronnej kabla nie moze byé
mniejsza niz 80 cm.

Rura ochronna powinna wystawac¢ poza krawedz jezdni lub kraweznika na odlegto$¢ min.
50cm dla kabli o napieciu do 30 kV.

1.4. Uziemienie ochronne

W celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej oraz ze wzgledu na montaz
ogranicznikdw przepie¢ wykonaé uziemienie o wartos¢ rezystancji: R < 10Q.

Uziemienie ochronne wykona¢ w uktadzie TP. Czes¢ poziomg uziemienia wykonac
bednarkg ocynkowang Fe/Zn 30x4 o tgcznej diugosci L=18/20m. Bednarke utozy¢ w ziemi na
gtebokosci 0,6m i wyprowadzi¢ na stup do zacisku probierczego. Czes¢ pionowg uziemienia
wykona¢ dwoma pretami ocynkowanych Fe/Zn D=17,2mm i dtugosci L=9m zabudowanymi
w odlegtosci od siebie 9m. Obliczenia uziemienia dokonano w cze$ci obliczeniowej projektu.

Uziemienie oznaczy¢ dwubarwng kombinacjg koloréw zielonego i z6ttego. Po wykonaniu
uziemienia ochronnego zmierzy¢ wartosc rezystancji R

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Dobér stupow
W celu doboru stupdw przyjeto nastepujgce zatozenia do obliczen:
- strefa wiatrowa WI,
- strefa klimatyczna S,
- odlegtosc¢ pionowa od powierzchni drogi 6m,
- najwiekszy zwis normalny 1,5m,
- odlegtos¢ zawieszenia przewodu od wierzchotka stupa 0,8m.

Minimalna wysokos$¢ hmin zawieszenia przewodow na stupie:
Amin = 6+1,5+0,8=8,3m
Dobrano zerdzie E-10,5
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Obliczenia wytrzymatosci statycznej stupdéw przeprowadzono w oparciu o Album
napowietrznych linii niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi o przekroju
25 do 120 mm? na zerdziach wirowanych TOM I firmy ELprojekt.

Stup nr BDT044958

Dobér stupa naroznego K
Warunek prawidtowego doboru stupa: P,=> P

Obliczenie sity P dla stupa
P = \/(Fmo + pr)z + (0,5 pr +E,s+ F + pr)z

Fn10 =420 daN - sita od naciggu dla przewodu AsXSn 4x70mm?
F,10 =183 daN - sita od naciggu dla przewodu AsXSn 2x25mm?

£ =20 daN - sita od parcia wiatru na oprawe oswietlenia

Fus =44 daN - sita od parcia wiatru na stup

F., =427 daN - sita od parcia wiatru na przewod AsXSn 4x70mm?
F.p = 23,4 daN - sita od parcia wiatru na przewod AsXSn 2x25mm?

P =966daN
P, > 966 daN

Dobiera sie zerdz E-10,5/12 o dopuszczalnym obcigzeniu stupa P,=1200 daN
Dla stupa typu K/E-10,5/12 dobiera sie ustdj typu UB2 o gtebokosci posadowienia stupa
t=2,3m. Stup umiesci¢ w otworze wierconym o srednicy 80 cm. Na dnie wykopu, pod stupem

umiescic¢ ptyte stopowa o wymiarach 0,3m x 0,3m. Wykop zasypac betonem klasy B15.

Stup nr BDT044959

Dobér stupa naroznego N
Warunek prawidtowego doboru stupa: P,=> P

Obliczenie sity P dla stupa

P = J(Z “Fpyo - cosy+Fyy + Fys + FL + )2 + prz

Fn10 =420 daN - sita od naciggu dla przewodu AsXSn 4x70mm?
F,10 =183 daN - sita od naciggu dla przewodu AsXSn 2x25mm?

B = 148° — kat rozwarcia toru gtéwnego

F; =20 daN - sita od parcia wiatru na oprawe oswietlenia

Fus =44 daN - sita od parcia wiatru na stup

F.p, = 42,7 daN - sita od parcia wiatru na przewod AsXSn 4x70mm?
F.,= 23,4 daN - sita od parcia wiatru na przewod AsXSn 2x25mm?
F,=64 daN - sita od naciggu przytacza AsXSn 4x16mm?
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Fy=64 cos 2= 63daN -nacigg przytacza w osi Y
Fx=64 sin 6°= 2 daN -naciag przytgcza w osi X
P =913daN

P, =>913 daN

Dobiera sie zerdz E-10,5/10 o dopuszczalnym obcigzeniu stupa P,=1000 daN
Dla stupa typu N/E-10,5/10 dobiera sie ustoj typu UB2 o gtebokosci posadowienia stupa
t=2,2m. Stup umiesci¢ w otworze wierconym o srednicy 80 cm. Na dnie wykopu, pod stupem

umiesci¢ plyte stopowa o wymiarach 0,3m x 0,3m. Wykop zasypac betonem klasy B15.

Stup nr BDT044959-1

Dobér stupa naroznego N

Obliczenie sity P dla stupa

Warunek prawidtowego doboru stupa z funkcjg narozng: P,= P

P= \/(2 “Fy - cosP/2 + Fyp + Fys + Fi + Fpy)? + Fpy”

Fn10 =420 daN - sita od naciggu dla przewodu AsXSn 4x70mm?
Fo10 =183 daN - sita od naciggu dla przewodu AsXSn 2x25mm?

B = 148° — kat rozwarcia toru gtéwnego

F; =20 daN - sita od parcia wiatru na oprawe oswietlenia

Fus =44 daN - sita od parcia wiatru na stup

F.,=42,7 daN - sita od parcia wiatru na przewod AsXSn 4x70mm?
F.y= 23,4 daN - sita od parcia wiatru na przewod AsXSn 2x25mm?

P =850daN
P, > 850 daN

Dobiera sie zerdz E-10,5/10 o dopuszczalnym obcigzeniu stupa P,=1000 daN
Dla stupa typu N/E-10,5/10 dobiera sie ustdj typu UB2 o gtebokosci posadowienia stupa
t=2,2m. Stup umiesci¢ w otworze wierconym o srednicy 80 cm. Na dnie wykopu, pod stupem

umiesci¢ ptyte stopowa o wymiarach 0,3m x 0,3m. Wykop zasypac¢ betonem klasy B15.

Stup nr BDT044957

Dobér stupa rozgateznego narozno-krancowego RNK
Warunek prawidtowego doboru stupa: P,=> P

Obliczenie sity P dla funkcji naroznej N stupa

P= \[(2 " Fpio* cosF+Fyy + Fys + F + Fy )2 + prz

Fn10 =183 daN - sita od naciggu dla przewodu AsXSn 2x25mm?
B = 174°- kat rozwarcia linii

10
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F, =210 daN - sita od naciggu przytgcza AsXSn 4x35mm?

F = 20 daN - sita od parcia wiatru na oprawe oswietlenia

Fus =44 daN - sita od parcia wiatru na stup

F.,= 23,4 daN - sita od parcia wiatru na przewod AsXSn 2x25mm?

Fpy=210sin 32°= 111daN -nacigg odgatezienia w osi Y
Fpx=210 cos 32°= 178daN -naciag odgatezienia w osi Y

P =171daN

Obliczenie sity P dla funkciji krancowej K stupa

P = \/(Fmo + Fyx)? + (0,5 Eyp + Eys + F; + Eyy))?

Fo10 =420 daN - sita od naciggu dla przewodu AsXSn 4x70mm?
F,10 =300 daN - sita od naciggu dla przewodu AsXSn 4x35mm?
F, =990 daN - sita od naciggu dla przewodu 4x AL 50mm?

F, =120 daN - sita od naciggu dla przewodu AL 25mm?
F,10=210 daN - sita od naciggu przytgcza AsXSn 4x35mm?

B = 174° — kat rozwarcia torow gtéwnych

F; =20 daN - sita od parcia wiatru na oprawe oswietlenia

Fus =44 daN - sita od parcia wiatru na stup

F.,=42,7 daN - sita od parcia wiatru na przewod AsXSn 4x70mm?
F.,= 23,4 daN - sita od parcia wiatru na przewod AsXSn 4x25mm?

Fa10x=1110 cos 6°= 1099daN -nacigg l.g. w osi X
Fr10p=1110 sin 6°= 111daN -nacigg l.g. w osi Y

Fr10x=300 cos 76°= 72daN -naciagg l.g. w osi X
Fr10y=300 sin 76= 291 daN -nacigg l.g. w osi Y

Fx=210 cos 23°= 174daN -nacigg przytgcza w osi X
Fy=210sin 23°= 117daN -nacigg przytagcza w osi Y

P =1763daN

NIP 62820739 11
REGON 120791419

www.adprojekt.com.pl

Po uwzglednieniu w |.gtéwnej tylko przewoddw gotych 4x AL 50mm? i AL 25mm? obliczona sita

wypadkowa dziatajgcg na stup:

P =1204daN
P, > 1204 daN

Dobiera sie zerdz E-10,5/13,5 o dopuszczalnym obcigzeniu stupa P,= 1350 daN

Dla stupa typu RNK/E-10,5/13,5 dobiera sie ustdj typu UB2 o gtebokosci posadowienia stupa
t=2,5m. Na dnie wykopu umiesci¢ ptyte stopowa 0,3m x 0,3m. Stup umiesci¢ w otworze

wierconym o srednicy 80 cm i zasypa¢ betonem klasy B15.

11
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Stup nr BDT044956

Istniejgcy stup jest stupem typu N/ZN-10/200. Po inwentaryzacji stupa stwierdza sie jego
bardzo duzy stopieh zuzycia. Zaleca sie wymiane stupa na stup z zerdzig E-10,5.

Dobér stupa narozno-kranncowego RNK

Obliczenie sity P dla funkciji naroznej N stupa

Warunek prawidiowego doboru stupa z funkcjg narozng: P,= P

P = \/(2 " Fpyo - cosy+Fyy + Fys + F + E )2 + prz

F,10 =300 daN - sita od naciggu dla przewodu AsXSn 4x35mm?

Fn10 = 183 daN - sita od naciggu dla przewodu AsXSn 2x25mm?

F, =240 daN - sita od naciggu dla przewodu 2 x AL 25mm?

F, =32 daN - sita od naciggu przytacza dla przewodu AsXSn 4x16mm?
B = 92° — kat rozwarcia toru gtéwnego

£ =20 daN - sita od parcia wiatru na oprawe oswietlenia

Fus =44 daN - sita od parcia wiatru na stup

F., =427 daN - sita od parcia wiatru na przewod AsXSn 4x35mm?
F.p = 23,4 daN - sita od parcia wiatru na przewod AsXSn 2x25mm?

Fx=32 cos 46Y= 174 daN -naciag przytgcza w osi X
Fy=32sin 46°= 117daN -naciag przytgcza w osi Y

P =74daN

Obliczenie sity P dla funkciji krancowej K stupa

Warunek prawidtowego doboru stupa: P,=> P

P= J(Fnlo + Fyx)? + (0,5 Eyp + Eys + F; + Eyy))?

Fr10 =183 daN - sita od naciggu dla przewodu AsXSn 2x25mm?

F, =240 daN - sita od naciggu dla przewodu 2 x AL 25mm?

F, =32 daN - sita od naciggu przytacza dla przewodu AsXSn 4x16mm?
F.p = 23,4 daN - sita od parcia wiatru na przewod AsXSn 2x25mm?

B = 92° — kat rozwarcia toru gtéwnego

P =330daN
P, > 600 daN

Dobiera sie zerdz E-10,5/6 o dopuszczalnym obcigzeniu stupa P,= 600 daN

12
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Dla stupa typu RNK/E-10,5/6 dobiera sie ustéj typu UB2 o gtebokosci posadowienia stupa
t=2,0m. Na dnie wykopu umiesci¢ ptyte stopowa 0,3m x 0,3m. Stup umiesci¢ w otworze
wierconym o $rednicy 80 cm i zasypac¢ betonem klasy B15.

2.2. Obliczenie rezystancji uziemienia ochronnego
Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronnego powinna wynosi¢: R < 10Q.

Obliczenie rezystancji poziomej Rpz uziemienia:

rezystywnosc¢ gruntu Q - 180Qm
dtugosc¢ bednarki L - 18m

gtebokoéci utozenia bednarki h - 0,6m
o S$rednica zastepczad - 0,011 m

Rpz = 40,6 Q

Obliczenie rezystancji pionowej Kpy uziemienia:
_p 4L

Ren = 50115

e rezystywnosé gruntu @ - 180Qm

e dlugos¢sondyL -9m

e Srednica sondyd -0,018m

RPN = 26,9Q

Obliczenie rezystancji wypadkowej uziemienia R:
RpzRpN

R =
Rpzngr + nRpyNp

wspotczynnik wykorzystania sondy - 0,95
wspotczynnik wykorzystania bednarki - 0,95
liczba uziomoéw pionowych n - 2szt.

R =2,56Q

9,10 < 10Q

Warunek wymaganej rezystancji uziemienia R zostat spetniony.

13
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3. HARMONOGRAM PRAC | WYLACZEN

Obiekt Pl
wylaczany/ . anowane .
Etap prace w Opis prac godziny Uwagi
poblizu pracy
Wykonanie rowow kablowych dla Brak L
1 kabla nN NA2XY-J 4x240mm? | 1 dzien x gh | ograniczen
fo7eni tow kabl h w dostawie
utozenie przepustéw kablowych. pradu
Brak
2 Przetozenie kabla nN do rowu 1 dzien x 8h ograniczen
kablowego, utozenie i zakopanie rowu. w dostawie
pradu
3. Podtgczenie kabla nN do ztgcza 1dzien x 3h | Wylgczenie
kablowego
) napiecia 3h
Wykonanie rowéw kablowych dla proj. Brak . i
4. kabla nN NA2XY-J 4x120mm? | 1 dzien x gh | ograniczen
Iozenie br tow kabl h w dostawie
utozenie przepustow kablowych. pradu
Utozenie proj. kabla nN NA2XY-J Brak . i
5. 4x120mm?2 w rowie kablowym i 1 dzien x gh | graniczen
tach kabl h w dostawie
przepustach kablowych. pradu
6. Zmufowanie proj. kabla nN NA2XY-J 1 dzie x 8h Wyigcz_enie
4x120mm? z kablem YAKY 4x120mm? napiecia 8h
Wykonanie rowéw kablowych dla proj. Brak
kabli SN 3x XRUHAKXS . ograniczen
7. g
1x240/25mm? i utozenie przepustéw 3 dzien x 8h w dostawie
kablowych. pradu
Utozenie proj. kabli SN 3x XRUHAKXS Brak L
8. 1x240/25mm2 w rowie kablowym i 3 dzien x 8h \(/)vg;irs“t(;velg
przepustach kablowych. pradu
Zmufowanie proj. kabla SN 3x
XRUHAKXS 1x240/25mm? z kablem Wit .
9. HAKFtA 3x240mm? 1 dzien x 8h nay ?‘fg%‘ﬁ
kier. do stacji BDT61346 Kroczymiech pie
2
Zabudowa glowic kablowych na kablu Brak
10. SN, kier. do ztgcza kablowego SN 1 dzien x 8h 3/9(;22;:%;2
BDT91136 Swisspor 1 pradu
Zmufowanie proj. kabla SN 3x
XRUHAKXS 1x240/25mm? z kablem
11. HAKFtA 3x240mm?, kier. do z.Iacza 1 dzien x 8h | Wytaczenie
kablowego SN BDT91136 Swisspor 1. napiecia 8h
Podtgczenie kabla w ztgczu SN
BDT91136 Swisspor 1
Brak
Zabudowa stupéw BDT044958 . ograniczen
12. ’
BDT044959 1 dzien x 8h |\ dostawie
pradu

14
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Brak
Zabudowa stupow BDT044957 i o ograniczen
13.
BDT044959-1 1dzien x8h |\ qostawie
pradu
Brak
14. . ograniczen
Zabudowa stupa BDT044956 1dzienx8h | dostawie
pradu
15. Montaz przewodu rozdzielczego 1 dzien x 8h | Wytgczenie
AsXSn 4x70mm?2 i przytgczy napiecia 8h
16. Montaz przewodu oswietleniowego 1 dzien x 8h | Wytgczenie
AsXSn 2x25mm? napiecia 8h
4. ZESTAWIENIE MATERIALOW
4.1. Linie kablowe SN i nN
Lp. | Nazwa materiatu Oznaczenie J.m. llosé
. XRUHAKXS-J
1 Kabel ziemny SN 1x240/25mm? mb 660
2. Kabel ziemny nN NA2XY-J 4x120mm?2 mb 130
3 R_urg ostonowa dwudzielna A 160 PS mb 246
niebieska
4 R_urg ostonowa dwudzielna A 110 PS mb 15
niebieska
5. Rura ostonowa niebieska SRS 160 mb 146
6. Rura ostonowa niebieska SRS 110 mb 47
7. Rura ostonowa niebieska DVR 160 mb 118
8. Mufa kablowa przelotowa ZRM-4 120-150mm? kpl. 2
9 Mufa kablowa przelotowa CHMSV 24kV 95-240 kol 3
' SN PL termokurczliwa P
Gtowica kablowa SN POLT-24D/1Xl,(70-
10. kpl. 1
wnetrzowa 240)
4.2. Linie napowietrzne
Lp. | Nazwa materiatu Oznaczenie J.m. llosé
1. Przewdd petnoizolowany AsXSn 4x70mm? mb 99
2. Przewdd petnoizolowany AsXSn 4x35mm?2 mb 93
3. Przewdd petnoizolowany AsXSn 4x25mm?2 mb 24
4. Przewdd petnoizolowany AsXSn 2x25mm? mb 148

15
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4.3. Uzbrojenie stupa nr BDT044958

Lp. | Nazwa materiatu Oznaczenie J.m. llos¢
1. Zerdz wirowana E-10,5/12 szt. 1
2. Hak wieszakowy SOT 21.1 szt. 2
3. Uchwyt odciggowy SO 275 Szt. 1
4. Uchwyt odciggowy SO 274 Szt. 1
5. Uchwyt dystansowy S0. 79.6 Szt. 2
6. Ostonka konca przewodu PK 99.095 szt. 4
7. Ostonka konca przewodu PK 99.050 szt. 2
8. Oprawa o$wietlenia Oprawa przeniesiona szt. | -
9. Wys.legml.( OpTaWV W-0/1 Szt. 1
oswietlenia ulicznego
10. Kongtrukqa mocujgca KW-1 Szt 1
wysiegnik oprawy
11. Objemka OB-34a Szt. 2
12, | Zaciskodgalezny zostong | g/ 5q 5 Szt. 1
bezpiecznikowg
13. | Wktadka topikowa BiWts 25A Szt. 1
14, | 4aciskjednostronnie SLIP 32.21 szt. 1
przebijajacy izolacje
Ograniczniki przepie¢ z
15. zaciskiem przebijajacym SE 30.350Bz-10 szt. 4
izolacje
16. | Przewod goty L 16mm?2 m 7
17. Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 4
18. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 9
19. Zacisk probierczy Szt. 1
20. Tasma stalowa 20x0,7 COT 37 M 2
21. Klamerka COT 36 Szt. 2
22, Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 20
23. Sonda pionowa Fe/zn D17,2mm L=9m | Szt. 2
4.4. Uzbrojenie stupa nr BDT044959
Lp. | Nazwa materiatu Oznaczenie J.m. llos¢
1. Zerdz wirowana E-10,5/10 szt. 1
2. Hak wieszakowy SOT21.1 szt. 2

NIP 62820739 11
REGON 120791419
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Lp. | Nazwa materiatu Oznaczenie J.m. llosé
3. Uchwyt narozny SO 136 Szt. 2
4. Uchwyt odciggowy SO 275 Szt. 1
5. Ostonka konca przewodu PK 99.095 szt. 4
6. Oprawa oswietlenia Oprawa przeniesiona szt. | -meeeeee-
7. | Wysiegnik oprawy W-0/1 szt. 1
oswietlenia ulicznego
8. Kon.strulfqa mocujgca KW-1 Szt 1
wysiegnik oprawy
9. Objemka OB-34a Szt. 2
10, | Zaciskodgalezny zostong | g/ 5q 5 Szt 1
bezpiecznikowg
11. | Wktadka topikowa BiWts 25A Szt. 1
12, | 4aciskjednostronnie SLIP 32.21 szt. 1
przebijajacy izolacje
13, Rura ostonowa czarna BE 75 L=3m Szt. 2
14. Ramka do mocowania rur FR Szt. 6
Ostona termokurczliwa na | --------------—- Szt.
15. 2
rure B 75
16. Uchwyt dystansowy kabla S0O. 79.5 Szt. 14
4.5. Uzbrojenie stupa nr BDT044959-1
Lp. | Nazwa materiatu Oznaczenie J.m. llos¢
1.| Zerdz wirowana E-10,5/10 szt. 1
2.| Hak wieszakowy SOT 21.1 szt. 2
3.| Uchwyt narozny SO 136 Szt. 2
4.| Ostonka konca przewodu PK 99.095 szt. 4
5.| Oprawa oswietlenia identyczny typ oprawy | szt. 1
6.| Vysiegnik oprawy W-0/1 szt. 1
os$wietlenia ulicznego
7 Kon_strul;qa mocujgca KW-1 Szt 1
wysiegnik oprawy
8.| Objemka OB-34a Szt. 2
9 Za0|s_k odgatezny z ostong SV 29.25 Szt 1
bezpiecznikowg
10 Wktadka topikowa BiWts 25A Szt 1
11 Zacisk jednostronnie SLIP 3221 Szt 1

przebijajacy izolacje

NIP 62820739 11
REGON 120791419
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4.6.Uzbrojenie stupa nr BDT044957

Lp. | Nazwa materiatu Oznaczenie J.m. llosé

1. Zerdz wirowana E-10,5/13,5 szt. 1

2. Hak wieszakowy SOT 21.1 szt.

3, | Hakwieszakowy SOT 21.1 szt. 1
dystansowy

4, Uchwyt odciagowy SO 275 Szt. 2

5. Uchwyt narozny SO 136 Szt. 1

6. Zacisk przebijajgcy izolacje | SL 9.21 Szt. 4

7. Zacisk przebijajgcy izolacje | SLIP 22.12 Szt. 5

8. Ostonka konca przewodu PK 99.095 szt. 8

9. Ostonka konca przewodu PK 99.050 szt. 4

10. Poprzecznik krancowy PK-1 szt. 1

11. Obejma 0-3 szt. 1

12. | Sruba M16x240 szt. 2

13. Izolator szpulowy S-80/2 szt. 4

14, | Trzon kabigkowy TKTs1/80 szt. 1
mocowany tasmg

15. | Izolator szpulowy S-80/2 szt 1

16. Oprawa os$wietlenia Oprawa przeniesiona szt. | e

17. | Wysiegnik oprawy W-0/1 Szt. 1
oswietlenia ulicznego

18. Kon_strulfqa mocujgca KW-1 Szt 1
wysiegnik oprawy

19. Objemka OB-34a Szt. 2

00, | Zaciskodgaleznyzosiong | g/ 99 o5 Szt. 1
bezpiecznikowg

21. | Wktadka topikowa BiWts 25A Szt. 1

2o, | 4Aciskjednostronnie SLIP 32.21 szt. 1
przebijajgcy izolacje
Ograniczniki przepie¢ z

23. zaciskiem przebijajacym SE 30.350Bz-10 szt. 4
izolacje

24. | Przewdd goty L 16mm?2 m 7

25. Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 4

26. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 9

27. | Zacisk probierczy Szt. 1

28. Tasma stalowa 20x0,7 COT 37 M 2

NIP 62820739 11
REGON 120791419

www.adprojekt.com.pl
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A4 PROJEKT Pracownia Projektowa Dominik Kacki

0$. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia
tel.: +48 3273908 93 | fax.: +48 32 739 05 87

email: biuro@a4projekt.com.pl

Lp. | Nazwa materiatu Oznaczenie J.m. llosé
29. Klamerka COT 36 Szt. 2
30. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 20
31. Sonda pionowa Fe/zn D17,2mm L=9m | Szt. 2
4.7.Uzbrojenie stupa nr BDT044956
Lp. | Nazwa materiatu Oznaczenie J.m. llos¢
1. Zerdz wirowana E-10,5/6 szt. 1
2. Hak wieszakowy SOT 21.1 szt. 2
3. Hak wieszakowy SOT 29 Szt. 1
4. Uchwyt narozny SO 130 Szt. 1
5. Uchwyt odciggowy SO 275 Szt. 2
6. Ostonka konca przewodu PK 99.095 szt. 8
7. Ostonka konca przewodu PK 99.050 szt. 2
8. Oprawa o$wietlenia Oprawa przeniesiona szt. | -
Wysiegnik oprawy
9. os$wietlenia ulicznego W-O/1 Szt 1
10. Kon_strukqa mocujgca KW-1 Szt 1
wysiegnik oprawy
11. Objemka OB-34a Szt. 2
12, | Zaciskodgalezny zostong | g/ 5g 55 Szt. 1
bezpiecznikowg
13. Wkitadka topikowa BiWts 25A Szt. 1
14, | Zacisk jednostronnie SLIP 32.21 Szt. 4
przebijajgcy izolacje
15, | 4acisk dwustronnie SLIP 22.1 Szt. 4
przebijajgcy izolacje

NIP 62820739 11
REGON 120791419

www.adprojekt.com.pl
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A4 PROJEKT Pracownia Projektowa Dominik Kacki NIP 62820739 11

0$. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia REGON 120791419
tel.: +48 327390893 | fax.: +48 32 739 05 87 )
email: biuro@adprojekt.com.pl www.a4projekt.com.pl

ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr E-1 — Orientacja

Rys. nr E-2 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr E-3 — Schemat ideowy usunigcia kolizji nr 1
Rys. nr E-4 — Schemat ideowy usunigcia kolizji nr 2
Rys. nr E-5 — Schemat ideowy usuniecia kolizji nr 3
Rys. nr E-6 — Schemat ideowy usuniecia kolizji nr 4

I
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A4 PROJEKT Pracownia Projektowa Dominik Kacki NIP 62820739 11

0$. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia REGON 120791419
tel.: +48 327390893 | fax.: +48 32 739 05 87 )
email: biuro@adprojekt.com.pl www.a4projekt.com.pl

IV.ZALACZNIKI

1.

N

o gk w

Uzgodnienie branzowe TAURON Dystrybucja S.A. pismo nr TD23-08-0161731-03 z dnia
17.08.2023r.,

Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nN TAURON
Dystrybucja S.A. pismo nr TD/OBD/OME/K/WT/DG/110/2023 z dnia 18.09.2023r
Uprawnienia budowlane projektanta — skan.

Zaswiadczenie o cztonkostwie w MOIIB projektanta — skan.

Uprawnienia budowlane projektanta sprawdzajgcego — skan.

Zaswiadczenie o cztonkostwie w MOIIB projektanta sprawdzajgcego — skan.

21
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Inwestor:

GMINA CHRZANOW

Jednostka

orojektowa: A4 | PrRoOUEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

32-500 Chrzandw, Al Henryka 20

32-540 Trzebinia, o§. Widokowe 13/11

Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52

0D SKRZYZOWANIA 7 DROGA WOJEWODZKA DW933 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ

BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Adres obiektu Miejscowas¢: Powiat: ) Wojewddztwo:
budowlanego: Chrzanow chrzanowski mafopolskie
Branza: elektryczna Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Imie i nazwisko: Nr uprawniefi i specjalizacja: Podpis:

projektowat: mgr inz. tukasz Kwiatkowski | upr. nr MAP/0400,/PWBE /18
sprawdzif: mgr inz. Mateusz Stys upr. nr MAP /0054 /PWBE /21
opracowaf: mgr inz. Krzysztof Stawarczyk
Nazwa . . Nr rys: Skala:

. Mapa orientacja terenu
rysunku: F-1

‘ Chrzanéw, wrzesieri 2023r.
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== ! Inwestor: A4 | PrRoOUEKT
= i GM‘NA CHRZANOW PRACOWNIA PROJEKTOWA
O ’E’\:j i 32-500 Chrzgnéw, Al Henryka 20 32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11
- = 1
B |
“%‘ s | Temat: USUNIECIE KOLIZJI SIECH ELEKTROENERGETYCZNEJ NN TAUORON DYSTRYBUCJA S.A.
%\A | / PLANOWANA INWESTYCJA "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHRZANOWIE W KM
\ | '« | . -
\\&;\\“ é\ - g gl 0+000,00 DO KM 0+396,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWOD/ZKA DW935 WRAZ
Eé' ! ) / BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ™.
W= s S12° , — . —
L BEEES e ! T Adres obiektu Miejscowosc: Powiat: Wojewodztwo:
" ”\.%) Y ..\ W | budowlanego: Chrzanéw chrzanowski mafopolskie
S T ® AR Rt “: | T \ “g Branza: elektryczna Stadium: Projekt Techniczny
v 5 W S I e e oo N IR - \ M A \ ! : - — - - - — - -
. ‘: ‘u ‘ \ > QOHE == 6*030\60 T \T::}*. N | AN | ! - ont, 2jazd 2 DW933 0! bt ' y Funkeja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
[ lﬂfw T | o ‘ . \ A 0 N : < Wy e \\ | | . Lo | - ::;D\/SILEE?O'O i 034617, = ‘ | / : ' '
\@Sﬁmﬂ \Z[\/ZTZT/ ﬂ NG -/ } ‘: R PSR NP ¢ ) S > - O B 3 dl | ! | AR Kok km T , Projektant: mar inz. tukasz Kwiatkowski upr. nr MAP /0400 /PWBE /18
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@ggi\/ /// AT T T T Z fee T 3‘ | . S o S| '. B ® © ] O ) \\\3 “ \\\W Opracowat: mgr inz. Krzysztof Stawarczyk
o e R I | SN I \ : . N rys.: Skala:
P W : I \ . N / Nazwa rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu '
W I kg i K ® E-2 1:500
‘o €y | O \ I S [ !
i’ \\ \“u }\\\ 3 = h
W e A 1‘ ile 2

Kopiowanie w cafosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione

Chrzanow, styczen 2024r.




Numer obwodu nN BDT61346 /1
Nazwa stacji SN/nN 651346 KROCZYMIECH 2
Nazwa obwodu PHILOGIC

istn. ztqcze istn. stacja BDT61346
nr ZK—BDT160656 651346 KROCZYMIECH 2

istn. kabel NA2XY—J 4x240mm2
(odkopa¢, wycofa€, utozyé w wykopie kablowym)

nwestor: Aa | PrRoOJEKT
CGMINA CHRZANOW PRACOWNIA PROJEKTOWA

32-500 Chrzandw, Al Henryka 20 32-540 Trzebinia, o§. Widokowe 13/11

proj. rura A 110 PS L=1m

(kolizja z rur.gazu) Temat: USUNIECIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN TAUORON DYSTRYBUCJA S.A.

7 PLANOWANA INWESTYCJA "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHRZANOWE W KM
0+000,00 DO KM 0+396,52 OD SKRZYZOWANIA 7 DROGA WOJEWODZKA DW933 WRAZ

roj. rura A 110 PS L=12m i =
pro) proj. rura A 110 PS L=1m 7 BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".
+ rura SRS 110 L=12m (rezerwa) (kolizja z rur.gazu)
(kOHZjC] pA drogq} Adres obiektu Mie jscowosc: Powiat: Wojewddztwo:
budowlanego: Chrzanow chrzanowski mafopolskie
Branza: elektryczna Stadium: ‘ Projekt Techniczny
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawniefi i specjalizacja: Podpis:
Projektant: mgr inz. tukosz Kwiatkowski| upr. nr MAP /0400 /PWBE /18
Sprawdzif: mar inz. Mateusz Stys upr. nr MAP /0054 /PWBE /21
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Stawarczyk
. o L Nrorys.: Skala:

Nazwa rysunku: | Schemat ideowy usunigcia kolizji nr 1 s

Kapiowanie w cafosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zobromo%e Chrzanow, paZdzierm’k 2023r.




istn. stacja BDT61346
651346 KROCZYMIECH 2

istn. ztgcze SN
ZK—BDT91136 Swisspor 1

X =
proj. rura osfonowa dwudzielna Arot A 160 PS L=11m S
(kolizja z drogg gminngq) 2
o
proj. kabel 3x XRUHAKXS 1x240/25mm2 12/20kV o
istn. kabel HAKFtA 3x240mm L=93/110/330m_\ §
L | = R e S A X g N
i lin. RS Flagdowka — ZK SN Targowisko %Bg
. od stacji BDT61346 Kroczymiech 2 oxo
ztgcza SN BDT91136 Swisspor 1 ) I @
|_ proj. rura DVR 160 L=53m J x| ™
I I I I mg%
. . <(\§|—
proj. rura dwudzielna Arot A 160 PS L=95m (kolizja z drogq gminq) E %%
(kolizja z chodnikiem, drogq) <o =
proj. rura DVR 160 L=53m Tl, o
|: 7 : : : : — gﬂi*cﬁ
(kolizja z drogg gming) S cg
istn.\ kabel HAKFtA 3x240mm2 ‘ ‘ 2y
[ ] X \V \V X —X% V4 X Y Y AV \V Yo x
cigg lin. RS Flagowka — ZK SN Targowisko J |
kier. od stacji BDT60391 Betoniarnia Kroczymiech .
" : proj. kabel 3x XRUHAKXS 1x240/25mm2 12/20kV
do stacji BDT61346 Kroczymiech 2 L=92 /110 /330m
roj. rura SRS 160 L=15m
proj. rura dwudzielna Arot A 160 PS L=5m Pre) /
(kolizja z drogq) proj. rura dwudzielna Arot A 160 PS L=15m
(kolizja z drogg gminq)
oroj. rura SRS 160 L=12m /|
proj. rura DVR 160 L=6m proj. rura SRS 160 L=13m (rezerwowa)
proj. rura SRS 180 L=8m Inwestor: | PROJEKT
(kolizja z drogg gming) Ll S

Temat: USUNIECIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN TAUORON DYSTRYBUCJA S.A.
7 PLANOWANA INWESTYCJA "ROZBUDOWA DRQOGI GMINNEJ W CHRZANOWIE W KM
0+000,00 DO KM 0+396,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA DW933 WRAZ
7 BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Adres obiektu Mie jscowos¢: Powiat: Wo jewddztwo:
<4 proj mufa kablowa przelotowa SN budowlanego: Chrzanow chrzanowski mafopolskie
CHMSV 24kV 95—240 PL termokurczliwa Branza: elekiryczna Stadium: | Projekt Techniczny
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Kwiatkowski| upr. nr MAP/0400/PWBE/18
Sprawdzit: mgr inz. Mateusz Stys upr. nr MAP /0054 /PWBE /21
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Stawarczyk
. - - Nr rys.: Skala:
Nazwa rysunku: | Schemat ideowy usunigcia kolizji nr 2 -

Kopiowanie w cafosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zcbromo%e Chrzan 6W, poZdziemik 2023r.




Numer obwodu nN BDT60081 /1
Nazwa stacji SN/nN BDT60081 Kroczymiech

Numer stacji SN/nN BDT60081
istn. kabel YAKY 4x120mm?2

proj. kabel NA2XY—J 4x120mm2 L=114/130m

P — ! £ — — 4 —‘
X .
bQ " “ SEVEVIIVEN VR « VIRV istn. kabel YAKY 4x120mm2
proj. rura ostonowa
SRS 110 L=7m
(kolizja z drogq)
proj. rura osfonowa
proj. rura osfonowa proj. rura ostfonowa proj. rura ostonowa SRS. 1.10 L=12m .
SRS 110 L=8m SRS 110 L=1m SRS 110 L=7m (kolizja z drogq gminng)
(kolizja z drogq) (kolizja z rur. gazu) (kolizja z drogq)
Inwestor: Aa |l PrRoOUEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
32-540 Trzebinio, os. Widokowe 13/11

GMINA CHRZANOW
32-500 Chrzandw, AL Henryka 20

Temat: USUNIECIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN TAUORON DYSTRYBUCJA S.A.
7 PLANOWANA INWESTYCJA "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHRZANOWIE W KM

<@ proj mufa kablowa przelotowa nN ‘ g
0+000,00 DO KM 0+396,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA DW333 WRAZ

typu ZRM—4 120—150mm2 .
Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
Adres obiektu Miejscowosc: Powiat: Wo jewddztwo:
budowlanego: Chrzanow chrzanowski maftopolskie
Branza: elektryczna Stadium: ‘ Projekt Techniczny
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
Projektant: mqr inz. tukasz Kwiatkowski| upr. nr MAP/0400/PWBE /18
Sprawdzit: mgr inz. Mateusz Stys upr. nr MAP /0054 /PWBE /21
Opracowaf: mgr inz. Krzysztof Stawarczyk
. o . N rys.: Skala:

Nazwa rysunku: | Schemat ideowy usunigcia kolizji nr 3 s

Kopiowanie w cafosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zobromo%e Chrzanow, pGZdziemik 2023r.




proj. stup nr BDT044957
RNK /E—10,5/13,5

vt

istn. stup nr BDT044954
N/ZN—10/200

istn. 4x AL 50mm2 / \ istn. 4x AL 50mm?2

proj. sfup nr BDT044959—1

N /E—10,5/10

oroi. AsXSn 4x70mm2 <X

AL 25mm?2 ./ AL 25mm?2

—+

Y proj. ograniczniki przepie¢
SE 30.350BZ—-10

L=29/32m

R=100 L=23/26m

proj. AsXSn 2x25mm?2

proj. AsXSn 4x70mm?2
proj. AsXSn 2x25mm?2

Nr obwodu nN BDT60081 /4
Nazwa obwodu nN Osiedle

Nazwa stacji SN/nN BDT60081

T044958
K/ZN—10/20

7

<X

proj. AsXSn 4x35mm?2
proj. AsXSn 2x25mm?2

L=45/49m 2c
%
X 29
istn. kabel YAKXS 4x35mm?2 A Y

proj. AsXSn 4x35mm?2
L=40/44m

proj. stup nr BDT044959

X

X

)

ztqcze kablowe
/K—BDT142583

proj. sfup nr BDT044958
K/E—10,5/12

X

prdj. AgXSn 4x70mm?2

N/E—10,5/10

\

kabel 4x35mm2 odkopag,
wprowadzi¢ na stup RNK/E—10,5/6
w rurze ochronnej BE 75

stfup BDT044956
typu N/ZN—=10/200 wymieni¢
na stup RNK/E—=10,5/6

przewdd AsXSn 4x35mm2 i 2x AL25mm2
przetozyé na stup RNK/E—10,5/6

prpj. AsXSn 4x25mm?2
L#21/24m

/

2d

kabel YAKY 4x120mm?2
odkopaé, wycowafac

i wprowadzi¢ na proj. sfup
w rurze ochronnej BE /5

kabel YAKY 4x35mm2
odkopa¢, wycowafaé

i wprowadzi¢ na proj. sfup
w rurze ochronnej BE /5

proj. ASXSn 2x25mm?2

L=

\

\Q<

35/3pm

proj. ograniczniki przepiec
SE 30.350BZ-10

X R<100Q

ztqcze kablowe ZK—BDT142583
przeniesione ze stupa

Inwestor: A4 | PrRoUEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

32-540 Trzebinio, os. Widokowe 13/11

GMINA CHRZANOW
32-500 Chrzandw, Al Henryka 20

Temat: USUNIECIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN TAUORON DYSTRYBUCJA S.A.
7 PLANOWANA INWESTYCJA "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHRZANOWIE W KM
04+000,00 DO KM 0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA DW933 WRAZ
7 BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Adres obiektu Miejscowosc: Powiat: Wo jewddztwo:
budowlanego: Chrzanéw chrzanowski matopolskie
Branza: elektryczna Stadium: ‘ Projekt Techniczny
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Kwiatkowski| upr. nr MAP/0400/PWBE /18
Sprawdzit: mgr inz. Mateusz Stys upr. nr MAP /0054 /PWBE /21
Opracowat: mgqr inz. Krzysztof Stawarczyk

: . - Nrrys.: Skala:
Nazwa rysunku: | Schemat ideowy usuniecia kolizji nr 3 -

Kopiowanie w catosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody Jest prawnie zpbronione Chrzandw, pazdziernik 2023r.




/=200 “iiﬁf\l

info@tauran-dystrybucja.pl
Infalinia: +48 32 606 0616

Tytut pisma. OdpowiedZ na wniosek o uzgodnienie
branzowe

Data pisma:  17.08.2023 r.
Nr pisma: TD23-08-0161731-03

Sprawa: budowa drogi gminnej kl. D do skrzyzowania z
droga wojewodzka DW933 ul. Kroczymiech w
Chrzanowie

Nr sprawy: (1046743451) TD/OBD/OMD/UB/MK/1169/2023

Kontakt: Marcin Koszarek

Telefon: +48 32 75-80-306

E-mail: marcin.koszarek@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo

p
L '@,
’

T N E B TR #
T\ JIU l \
DYSTRYBUCJA

A4 PROJEKT
Pracownia Projektowa
Dominik Kacki

Ul Lowiecka 4b
32-500 Chrzanéw

W odpowiedzi na pismo data wptywu do TAURON Dystrybucja S.A. — Oddziat w Bedzinie 11.08.2023r
informujemy, ze na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebieg trasy linii kablowej SN, nN, linii
napowietrznej nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie

bezwzglednie stosowac.

W zwiazku z wystepujaca kolizja wniosek przekazali§my do Wydziatu Eksploatacji. Warunki przebudowy

oraz porozumienie otrzymaja Paristwo odrebna korespondencja.

Odpowiedzialno$é za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentuaine uszkodzenia naszych urzadzen
ponosi kierujacy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub

wiasciciel obiektu.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy

wykonaé zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace prowadzi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu (minimum 14 dni) terminu i sposobu prowadzenia prac z

Jednostka Terenowg w Trzebini, osoba do kontaktu — Mariusz Dul.
Kontakt e-mail: mariusz.dul@tauron-dystrybucja.pl lub tel. 32 75-80-338.
Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Faktura za przedmiotowg ustuge dostarczona zostanie odrgbnym pismem.

Jak mozecie si¢ Panstwo z nami skontaktowa¢
Mozecie Panstwo skontaktowaé sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;
. listownie, na adres:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie, ul. Matobadzka 141, 42 - 500 Bedzin

. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucija.pl
. telefonicznie, pod numerem 32 606 0 606
Prosimy, by w korespondencji, powotywac sie na nr pisma lub nr sprawy.

Zatgczniki:
1 x mapa zasadnicza

taczymy wyrazy szacunku

Kopia: Dvstrybucja S.A.
1 x OBD/OMD TAURON Oy e zinie
1x OMD/OME wydziat Dokumentacji

Starszy specjalEsta ds.

kumentacji

S_de)d'.g;,x/ Z
Marcin Koszarek

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

TAURON Dystrybucja S.A

orska 25A

dystrybucja.f
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Bedzin,

dn. 18 wrzesnia 2023r.

Sygnatura: TD/OBD/OME/2023-09-18/1046743451
Nr: TD/OBD/OME/K/WT/DG/110/2023

Gmina Chrzanéw
ul. Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.J.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycii:

,Budowa drogi gminnej kl. D od skrzyzowania z DW933 ul. Kroczymiech wraz z budowa
odwodnienia oraz budowa i przebudowg infrastruktury technicznej w miejscowosci Chrzanéw ul.
Kroczymiech dz. nr w ciagu drogi” z istniejacq infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki
usuniecia kolizji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON
Dystrybucja S.A.:

Przebudowa dotyczy:

1.

Istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wykazanej na zalgczniku mapowym do

uzgodnienia branzowego TD/OBD/OMD/UB/MK/1169/2023 z dnia 17-08-2023r. tj.: wykazane w

zatgcznikach mapowych stanowigcych zatgcznik nr 1 do warunkow przebudowy.

Usuniecie kolizji bedzie wymagalo:

— Budowy zamiennej infrastruktury elektroenergetycznej w nowej niekolidujgcej lokalizacji
zgodnie ze standardami TD S.A opublikowanymi na stronie: http://www.tauron-

dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ksiega-standardow-

technicznych.aspx .

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw elementoéw
sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb

nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

1.

10.
1.

Na caty zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng i prawna sktadajaca
sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktoérg nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Bedzinie adres:
42-500 Bedzin, ul. Malobadzka 141 Bedzin oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i
decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elekironicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dotgczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylgczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkow ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Regionu Srednich i Niskich Napie¢ Trzebinia Siersza adres: 32-540
Trzebinia ul. Kopalniana 2 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a
po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic je do koncowego odbioru technicznego.
Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne z naniesieniem tychze
do Paristwowych Zasobéw Geodezyjnych.



12.

13.

14.

15.
16.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczag dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S. A. w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/Umowy, w ktorej
okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomiedzy
stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Dariusz Glirski tel. 572886620 email.: dariusz.glinski@tauron-dystrybucija.pl

THRAWAZENeMbucja S.A.

Oddziat w Bedzinie
Wydziat Eksploatacji o
Koordynator ds. ek ticji sieci

Arkadius#Surowiak

Zat. nr 1 Zatgczniki mapowe z naniesionym uzbrojeniem TD S.A.

Wersie elektroniczna przestano do A4 Proiekt Pracownia Proiektowa Dominik Kacki
Kopia:

TD/OBD/OME
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MAP OIIB/KK/0054-0441/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Lukasz Kwiatkowski
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 22.07.1984 r. w Polczynie Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0400/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t,j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy

Okregowgj Komisji Kwalifikacyjne;:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej //K E ’

drinz. Marian Plachecki A A M YT /

2. Czlonek Skladu Orzekajacego .
mgr inz. Ryszard Damijan o e

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego t
mgr inz Krzysztof Gajewski L5 ClssMo N



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 7z poin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz, Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski

Otrzymujg:

1.  Pan Lukasz Kwiatkowski

ul. Grunwaldzka 93/41

32-540 Trzebinia

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

wn
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RTX-KRL-8AY *

Pan tukasz Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0161/19

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 93/41, 32-540 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0452/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Piotr Sty$
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 19.09.1986 r. w Olkuszu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0054/PWBE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z poin. zm.),

w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawd-ania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nad-oru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwar=aniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nad=oru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nad=oru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7 2020 r., poz. 1333z péin. zm.) uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi =wigzanymi = obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i ur=qd-enia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz = instalacjami
i ur=qd=eniami technicznymi asilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego

ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.




UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Boryczko

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski

Otrzymuja:

1. Pan Mateusz Stys

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-Y92-K13-8EJ *

Pan Mateusz Piotr Sty$ o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0193/21

adres zamieszkania ul. Chrzanowska 80, 32-327 Gorenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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