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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie czasowej organizacji ruchu w zwiqzku budowq drogi

gminnej kl. D w Chrzanowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o:

a) Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z pézn. zm.

b) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem, Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2003 roku, poz. 1729,

c) Dziennik Ustaw RP nr 220 poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. zat. Nr 1 — 4 do rozporzqgdzenia

Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r.

d) Rozporzqdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku,
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z dnia 12 pazdziernika 2002 roku,

e) Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43

z dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430,

f) Materiaty ZDW Katowice: ,Wytyczne Techniczne Oznakowanie Poziome” oraz ,,Wytyczne Techniczne Znaki Pionowe

i Konstrukcje Wsporcze”

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
Istniejgca droga wojewddzka 933 zlokalizowana jest na dz. nr  28/104. Droga o przekroju 1x2 —

jednojezdniowa szer. ~7.50m (przekrdj uliczny). Wzdtuz drogi wojewddzkiej zlokalizowane jest dwustronny chodnik dla
pieszych szer. ok. 2.00m. Ruch pieszych w zakresie omawianego odcinka prowadzony jest istn. chodnikami i poboczem
drogi wojewddzkiej. Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania zostata pokazana na rysunku technicznych. Na

przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej wystepuje oznakowanie pionowe oraz poziome.

4. CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA:
Celem oceny mozliwosci ijakosci obstugi pojazddéw w przekroju drogi niezbedna jest znajomosé przysztych

natezen ruchu. Prognoze ruchu wykonano w oparciu o natezenia ruchu pomierzone w ramach GPR 2020/2021 na
drodze wojewddzkiej nr 933.

SDR odnotowany w 2020/2021 roku na odcinku drogi wojewédzkiej nr 933 wynosit 3443 [P/dobe].
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5. OPIS OZNAKOWANIA - CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU:

Roboty zwiqzane z budowq drogi gminnej realizowane bedq gtéwnie poza jezdniq drogi wojewddzkiej
Nr. 933 w Chrzanowie. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie podzialu tymczasowej organizacji ruchu na
etapy realizacji (zgodnie z czesciq graficzng opracowania). Inwestycja polegajgca na budowie drogi gminnej ingeruje
w ruch pieszy (odcinkowe wytqczenie z ruchu chodnika) i samochodowy. Ruch pieszy podczas budowy drogi gminnej
bedzie poprowadzony istniejgcymi chodnikami (jak w stanie istniejgcym) zlokalizowanymi przy drodze wojewdédzkiej.
Dla ruchu samochodowego zostanie wprowadzone ograniczenie — zwezenie jezdni.
Zagrozenia mogqce wystqpi¢ podczas realizacji robdét budowlanych.:
e W zwiqzku z usytuowaniem terenu budowy w obrebie pasa drogowego- potrgcenia pracownikdw przez pojazdy
poruszaijqce sie po drodze wojewddzkiej.
e Poprzez zajecie przez pracujqcy sprzet drogowy pasa drogowego- zwiekszone ryzyko wystgpienia kolizji z innymi
uczestnikami ruchu.
e Uderzenia bqdz przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac roztadunkowych
Po zakoriczeniv dziennej dziatki roboczej, nalezy przywréci¢ petng szerokosé jezdni.
Odlegtosci ustawienia znakdw, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiadaé przepisom
rozporzqgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oaz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729).

6. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
O miejsce robdét zabezpieczyé tablicami drogowymi U-21b/U-20b/U-20¢/U-3d z licami wykonanymi z folii

odblaskowej, wyposazone w elementy odblaskowe. Wszystkie znaki muszgq by¢ pokryte pasami biatymi i czerwonymi na
przemian, oraz rozpoczynad sie i konczyé¢ polem czerwonym.

O w odlegtosci 70 m od miejsca robét lub zapory drogowej zastosowano znaki pionowe ostrzegawcze: A-14
(wroboty drogowe™), oraz w zaleznosci od kierunku jazdy znaki ostrzegajqce o zwezeniu jezdni prawo/lewostronnym A-
12b/A-12c¢ (lokalizacja zgodnie z rys. technicznymi).

O Na zaporach drogowych U-20c¢ umiescié¢ znak zakazu ruchu pieszych B-41 (zgodnie z rys. technicznymi) wraz z
tabliczkq ,przejscie drugq stronq ulicy”.

O ograniczono predkos¢ w miejscu robét budowlanych do 30km/h za pomocq oznakowania B-33.
W opracowaniu zastosowano odwotanie ograniczenia predkosci — znak B-34 — lokalizacja zgodnie z czesciq rysunkowq.
O Na tablicach drogowych U-21b, U-20b i U3d nalezy zastosowaé $wiatta ostrzegawcze koloru zéttego U-35.

O do oznakowania nalezy stosowaé znaki o wymiarach o grupe wigkszq niz istniejgce na drodze, z licami
pokrytymi foliq odblaskowq 2 generaciji lub pryzmatyczne;.

O istniejqce pionowe znaki drogowe kolidujgce ze znakami pionowymi tymczasowej organizacji ruchu
nalezy zakry¢ na czas budowy.

O w przypadku powstawania utrudnien, ruchem przez caty okres prowadzenia robét winni kierowa¢ odpowiednio
przeszkoleni pracownicy w celu zminimalizowania utrudnien i poprawy przepustowosci ruchu na przedmiotowym odcinku.
O po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

O od chwili rozpoczecia prac odpowiedzialnym za stan zabezpieczenia i oznakowania

robét jest ich wykonawca.

7. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
Konieczno$¢ wprowadzenia czasowej organizaciji ruchu wynika z budowy drogi gminnej kl. D na skrzyzowaniu z

drogq wojewédzkq nr. 933 w Chrzanowie.



8. TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU:
Na postawie niniejszej dokumentacji wykonawca ustali doktadny termin rozpoczecia robdt i uzyska zgode na

zajecie pasa drogowego u zarzqdcy drogi. Wstepnie planuje sie wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w

czwartym kwartale 2024 roku.

9. UWAGI KONCOWE:

Lokalizacje znakéw pionowych i urzqdzen bezpieczenstwa ruchu pokazano w czesci graficznej opracowania.

Uwagi otrzymane w pismie z Komendy Wojewddzkiej Policji w Krakowie z dnia 23.07.2024r. w sprawie zaopiniowania
projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania: ,,Budowa drogi gminnej kl. D w Chrzanowie w km. 0+000.00 do km.
0+396.52 od skrzyzowania z drogq wojewddzkq DW933 wraz z budowq odwodnienia oraz budowq, przebudowq

infrastruktury technicznej”

e Okresli¢ skale planu orientacyjnego

Uwaga zostata uwzgledniona. Na plan orientacyjny zostata naniesiona wartosé skali przedstawionego rysunku.

e Zapis umieszczony na tabliczce pod znakiem B-1 o tresici ,Nie dotyczy pojazdéw budowy stuzb miejskich,
ratunkowych, mieszkancéw i pracownikéw” jest zbyt ogdlny, co w praktyce uniemozliwi podijecie skutecznej
inferwencji wobec oséb niestosujqcych sie do oznakowania.

Uwaga nie zostata uwzgledniona. Nie przewiduje sie zmiany charakteru ruchu na przedmiotowej drodze wewnetrznej w

zwiqzku z jej przebudowaq.

o Pod znakiem B-41 brak informacji o sposobie organizacji ruchu pieszych.

Uwaga zostata uwzgledniona. Pod znakiem B-41 zostata zawarta informacja dotyczqca organizacji ruchu pieszych.

e  Sugeruje sie zaprojektowanie w rejonie przejicia dla pieszych informacji o wylqczeniu chodnika w rejonie
skrzyzowania.
Uwaga zostata uwzgledniona. Zaprojektowano znak B-41 wraz z tabliczkq sugerujgcq przejscie na drugq strone ulicy w

celu kontynuowania ruchu pieszego wzdiuz drogi wojewddzkiej nr. 933.

e 7 uwagi na szeroko$¢ pasa ruchu zachowanq dla ruchu pojazdéw (3.15 m ) rozwazyé pozostawienie
ograniczenia predkosci do 50 km/h.

Uwaga zostata uwzgledniona. Na odcinku prowadzonych prac, przywrécono ograniczenie predkosci do 50 km/h.

o  Pod znakiem A-30 umiescié¢ tabliczki T-0 ,,Piesi”.

Uwaga zostata uwzgledniona. Pod znakami A-30 umieszczono tabliczki T-0 ,,Piesi”.

e Jako pierwsze ustawié znaki A-14 / A-12, jako nastepujqce po nich — A-30 z tabl. ,Piesi”.

Uwaga zostata uwzgledniona. Zmieniono kolejnosé ustawionych znakéw wzdtuz DW933.



