SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przebudowy sieci gazowej dla zadania ,,BUDOWA DROGI GMINNEJ KL. D W
CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DW933 WRAZ

Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ — PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWE]

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od gazociagu, usytuowana w przyblizeniu wspotosiowo
z gazociagiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do odprowadzania przeciekow gazu
poza przeszkodg terenowa.

Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnia ziemi, ktory ze
wzgledu na swoj charakter moze podlega¢ szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam na nig
szkodliwie oddziatywac.

Odleglos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegltos¢ osi gazociaggu od obiektu terenowego (przeszkody
terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociagu.

Zasuwa-armatura na sieci umozliwiajace odcigcie przeptywu gazu w sieci.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera. Ponadto materiaty
powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.2. Rury przewodowe

Gazocigg @110 wykona¢ z rur typu SDR17 PE100 RCzgodnych z normg PN-EN-1555 i warunkami
zawartymi w PAS 1075 (zastosowac¢ rur¢ o jednolitym kolorze pomaranczowym, rura PE 100 RC typu 2,
dwuwarstwowa o warstwach potaczonych molekularnie).

Zastosowane rury powinny posiadac:

e krajowa deklaracj¢ zgodnos$ci zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041 ze zmianami) z wymogami normy
PN-EN1555-2;

e certyfikat zgodno$ci z publiczng specyfikacja PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych
technologii uktadania”;

e opinia techniczng Gldéwnego Instytutu Goérnictwa dotyczaca mozliwos$ci stosowania na terenach
gorniczych;

e certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,,.B”.

Gwarancja na dostarczone rury powinna wynosi¢ minimum 24 miesigce od daty dostawy.

Ztacza PE/stal musza spetnia¢ wymogi ST-IGG-1101:2011.



Izolacja wszystkich elementoéw stalowych powinna odpowiada¢ klasie C30 zgodnie z PN-EN 12068.
Przed rozpoczgciem wykopu tras¢ projektowanego gazociagu nalezy oznaczy¢ palikami. Po wytyczeniu
trasy przewodu wyznaczy¢ nalezy szeroko$¢ wykopu.

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne powinny mie¢ $ciankg o grubos$ci nie mniejszej niz grubo$¢ $cianki gazociagu. Jako rury
ochronne zastosowano rury z PE SDR17,6 o $rednicach wigkszych o dwie dymencj¢ w stosunku do rury
przewodowej , zastosowano rurg o srednicy fi 180 mm.

2.4. Armatura.

Nie przewiduje si¢ montazu armatury

2.5. Pozostale materialy.

Metoda wykopowa

Nad gazociggiem na wysokos$ci 40cm nad gérng tworzaca rury nalezy polozy¢ tasme ostrzegawcza z PVC
o szerokosci 20cm w kolorze zottym z napisem ,,GAZ”. Tasma powinna by¢ ciagla na catej dlugosci.
Oznakowanie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Standardami Technicznymi (ST-IGG-1001:2023
»Oznakowanie tras gazociggdw. Wymagania ogélne”, ST-IGG-1002 ,Gazociagi. Oznakowanie
ostrzegajace 1 lokalizacyjne. Wymagania i badania.”, ST-IGG-1003. ,,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.”, ST-IGG-1004. ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne.
Wymagania i badania.”. Do oznakowania gazociaggu mozna stosowac nastgpujace elementy:
e podziemne:

taSmy lub siatki ostrzegajace, tasmy lokalizacyjne, przewody lokalizacyjne, znaczniki
elektromagnetyczne,

e nadziemne:
tablice orientacyjne, shupki oznaczeniowe, stupki oznaczeniowo-pomiarowe.
Z wyjatkiem uktadania gazociggu metodami bezwykopowymi nalezy oznakowaé tras¢ gazociagu tasma
lokalizacyjng. Wybdr jednego z ww. sposobow oznakowania gazociaggdw — przy pomocy tasm,
przewoddéw lokalizacyjnych czy znacznikami elektromagnetycznymi — zalezy od technologii uktadania
gazociaggdw, warunkow terenowych oraz otoczenia i mozna je stosowa¢ zamiennie.
Nad gazociagiem, na wysokosci Scm nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna, oznakowanie zgodnie ze
standardami ST-IGG z 2023 r., PE, kolor z6tty, nadruk.

Metoda bezwykopowa

Wraz z gazociggiem nalezy utozy¢ przewéd lokalizacyjny DY 1x6 mm®.

2.6. Skladowanie materialow

Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

2.6.1. Rury.

Rury nalezy przechowywaé w czystych i suchych pomieszczeniach, w potozeniu poziomym, w
sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkow bhp.
Rury mozna przechowywa¢ w wiazkach lub luzem. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.



2.6.2. Tasma, shupki.

Tasma, stupki umiesci¢ zabezpieczy¢ przed wplywami atmosferycznymi.

3.SPRZET

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt do wykonania robdt ziemnych i
wykonczeniowych:

- pite do cigcia asfaltu i betonu,

- pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierna 0,25 m® do 0,40 m’,

- spycharke kotowa lub gasiennicowa do 100 KM,

- sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

Sprz¢t montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur.

Rury przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je
od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu ci¢zarowego wigcej
niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.

4.2. Transport armatury przemystowej.

Elementy te moga by¢ przewozone krytymi srodkami transportu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty ziemne

W celu wykonania przebudowy gazociagu przed przystagpieniem do robot nalezy dokona¢ wytyczenia
trasy przewodu i trwale oznaczy¢ ja w terenie za pomocg kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych nalezy wbudowac repery tymczasowe.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy bezwzglednie wykona¢
wykopy kontrolne w celu ustalenia dokladnego przebiegu tych sieci oraz glebokosci posadowienia.
W projekcie przyjeto normatywne przykrycie.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane nastgpujace warunki: gorne krawedzie wykopdw powinny wystawaé co najmniej 15 cm
ponad teren, powierzchnig terenu wyprofilowa¢ tak, aby umozliwi¢ odpltyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
$rednicy i wynosi¢ 0,8m plus $rednica zewnetrzna przewodu.

Rur¢ nalezy uktada¢ w wykopie, z ktorego muszg by¢ usunigte kamienie, gruz, itp. Nad rura nalezy
umiescic¢ tasmg znakujacg dla rur gazowych 40cm nad goérng tworzaca rury.



5.2. Roboty montazowe

Gazociagi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych w taki sposob aby byty
zachowane odleglosci podstawowe poziome od obiektow terenowych. Glgbokos$¢ utozenia gazociaggu
zgodnie z profilem. Gazocigg wykona¢ z rur PE100 szeregu SDR17 dla $rednic fil10 i wyzszych oraz
SDR11 dla $rednic mniejszych niz fi 110. Projektowany gazociag z istniejacym potaczy¢é za pomoca
ksztaltek rurowych PE/stal. Istniejacy gazociag w miejscach przebudowy odciaé i potaczy¢ z nowym
odcinkiem po przeprowadzonej probie szczelno$ci projektowanego odcinka. Przy robotach drogowych
istniejacy odcinek zdemontowa¢. Rury powinny by¢ laczone zgodnie z dokumentacja techniczng i kartg
technologiczna taczenia. Zgrzewanie dokona¢ za pomoca zgrzewarek w temp. Otoczenia 0°-40°C.
Laczenie gazociggu z istniejacym gazociggiem PE wykona¢ za pomoca ztaczek rurowych. Skrzyzowania
gazociagu z podziemnymi rurociggami powinny by¢ wykonane z zachowaniem odleglo$ci podstawowych
lub po zalozeniu rury ochronnej minimalnych odleglosci miedzy §ciankami wynoszacymi nie mniej niz.
0,10m. Przy wykonywaniu rur ostlonowych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-91/M-34501.
Rury ochronne stosowa¢ roéwniez przy przejsciu gazociagu przez drog¢ oraz na przej$ciach pod
wjazdami. Przy montazu rur ochronnych na gazociagu montowac ptozy z tworzywa sztucznego.

5.3. Préba szczelnosci.

Przed rozpoczgciem prob szczelno$ci gazocigg nalezy przedmuchaé powietrzem w celu usunigcia
z przewodu zanieczyszczen. Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykonaé po zasypaniu gazociggu w
wykopie, z wykorzystaniem powietrza sprezonego w gazociaggu do ci$nienia ok. 0,4 MPa. Proby
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
r.(Dz. U. Z 2013 r. poz.640) oraz Normg PN-EN 12327.

e probe szczelnoSci gazociggow i przylaczy mozna wykonaé razem lub oddzielnie po ich
zasypaniu.
e czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkdéw tworzacych
osady
e  cisnienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz:
- 0,75 MPa dla gazociagdéw i przytaczy niskiego ci$nienia
- 0,75 MPa dla gazociagdéw i przyltaczy sredniego ci$nienia
e przyrzad pomiarowy
- przyrzad rejestrujacy moze by¢ mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla
gazociagow
- ci$nieniomierz o minimalne;j klasie 0,6 — dla przylacza
e zalecana zakresowos¢ dla przyrzadu pomiarowego wynosi od 1,25 — 1,5 ci$nienia proby
e  czas stabilizacji
- czas stabilizacji temperatury i ci$nienia dla gazociaggu powinien wynosi¢ - nie mniej niz 2h
- czas stabilizacji temperatury i ci$nienia dla przylacza- nie mniej niz 0.5h.
e  czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ciSnienia w rurociagu
- dla gazociagu powinien wynosi¢ - nie mniej niz 24h
- dla przylacza- nie mniej niz 1 h
e dopuszcza si¢ aby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ciSnienia w gazociagu czas proby tacznej
wytrzymato$ci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym ci$nieniu roboczym
(MOP) do 1,0 MPa wilacznie powinien by¢ nie krotszy niz 2 h w przypadku zastosowania
elektronicznych urzadzen rejestrujagcych ciSnienie proby w zalezno$ci od zmian parametrow z
czujnikiem ci$nienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do

0,5°Cprzy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika probnego.

e Otrzymane wyniki proby szczelnos$ci nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami dotyczacymi
wytrzymato$ci mechanicznej i szczelnosci jezeli po zakonczeniu proby szczelnosci uzyskany



spadek cis$nienia Ap <5 kPa

e probe nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na rurociagach,

o dla przylaczy, ktorych objetos¢ wewngtrzna jest wigksza niz 0,1 m3, probe nalezy
przeprowadzac tak jak dla gazociagow,

e jezeli proba wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowa¢ i
usuna¢ nieszczelnose,

e jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu proby
z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod ci$nieniem roboczym
(OP).

e proba podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnos$ci przedstawiciela przysztego
uzytkownika.

5.4. Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczenia wykopow.

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowal uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz ochrony przed korozja.

Gazociagi powinny by¢ zasypywane warstwg ochronng ziemi nie zawierajacej grud, kamieni i gnijacych
resztek roslinnych, do wysokos$ci co najmniej 0,3 m w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt
zewngetrznej powierzchni rury.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem r¢gcznym po obu
stronach przewodu.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97. W przypadku
prowadzenia w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej nalezy zastapi¢ goérna warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

Nad gazociagiem na wysokos$ci 40cm nad goérng tworzaca rury nalezy potozy¢ tasme ostrzegawcza z PVC
o szerokos$ci 20cm w kolorze z6ttym z napisem ,,GAZ”. Tasma powinna by¢ ciagta na catej dlugosci Nad
gazociagiem na wysoko$ci 40cm nad gérna tworzaca rury nalezy potozy¢ tasme ostrzegawcza z PVC o
szerokos$ci 20cm w kolorze zottym z napisem ,,GAZ”. Tasma powinna by¢ ciagla na catej dlugosci.
Oznakowanie wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi Standardami Technicznymi (ST-IGG-1001:2001
»Oznakowanie tras gazociagow. Wymagania ogolne”. , ST-IGG-1002:2023 ,,Gazociagi. Oznakowanie
ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.”, ST-IGG-1003:2023. ,,Gazociagi. Stupki
oznaczeniowe 1 oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.”, ST-IGG-1004:2023. ,,Gazociagi.
Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,



- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gi¢bokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie potgczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne)

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozja,

- badanie wytrzymalosci i szczelnosci gazociagow,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wigcej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci
zwigzane z zabezpieczeniem istniejacego gazociagu:

- wykonanie rury ochronnej,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

8.3. Odbidr koncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (sprawdzenie protokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach koncowych),

-badanie wytrzymatosci lub szczelnos$ci gazociggow.

Wyniki badan przy odbiorze powinny by¢ ujete w formie protokotu. Nalezy je uzna¢ za doktadne jezeli
wszystkie wymagania zostaly spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowe;j:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienia,
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie montazu rury ochronnej i wydmuchowej,



- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
- zasypanie i zagg¢szczenie wykopu,

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre$lenia.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowane.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

4. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogolne i zakres normy.

5. PN-81/M—01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

6. PN-91/M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

7. PN-90/M-34502 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

8. PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okreslenia.

9. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Spawanie metali. Klsyfikacja konstrukcji spawanych

10.  PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlacz spawanych na podstawie
radiogramow.

11.  PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogo6lne wymagania i badania.

12.  PN85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

13.  PN-86/M-75198 Osprzet przewodow stalowych niskiego ci$nienia. Wymagania i badania.

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

15. BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociaggow utozonych w ziemi. Zasady og6lne.

16. BN-77/8976-06 Powtoki ochronne na ksztattkach, armaturze i potaczeniach gazociagow
utozonych w ziemi.

17. BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania

18. PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagdw.

10.2. Inne dokumenty.

e Rozp. Min. Gosp. Z dnia 30.07.2001r. w sprawie war. technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe DZ.U. 97/2001 poz. 1055

e Wytyczne ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie budowa, uzytkowanie” wydanie I
marzec 2002

e Normy zakladowe PGNiG SA

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych



