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OPIS
PROJEKTU TECHNICZNEGO — BRANZY TELEKOMUNIKACYJNE)J
w ramach inwestycji pn.:

,Budowa Drogi Gminnej kl. D w Chrzanowie w km 0+000,00 do
km 0+396,52 od krzyzowania z Drogq Wojewodzkq DW933 wraz z budowgq
odwodhnienia oraz budowgq, przebudowq infrastruktury technicznej”

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

Inwestorem przebudowywanych urzadzen telekomunikacyjnych jest:
Gmina Chrzanéw
Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanéw

1.2. Uzytkownik

Uzytkownikiem przebudowywanych urzadzen jest:
Orange Polska S.A. Hurt
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. 29 Listopada 20
31-401 Krakow

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
kolidujacych z planowang budowa drogi gminnej przy ul. Kroczymiech w miejscowosci
Chrzanéw.

Zakres opracowania obejmuje budowe: kabli telekomunikacyjnych kanatowych z zytami
miedzianymi, zabezpieczenie kanalizacji kablowej przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
demontaz przebudowywanych urzadzen w taki sposéb aby mozliwa byta realizacja
zamierzen Inwestora.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszego projektu jest:
— zlecenie od Inwestora,

— dane otrzymane z Orange Polska S.A.,

— dane zebrane przez projektanta w terenie.

1.5. Zakres zadania

Zakres projektu obejmuje:

budowe kanalizacji kablowej,

budowe kabli z zytami miedzianymi w kanalizacji kablowej,
— zabezpieczenie kanalizacji kablowej,

demontaz zbednych urzadzen telekomunikacyjnych.



1.6. Powigzania z innymi projektami

Dokumentacja ta jest bezposrednio zwigzania z projektem budowlanym p.n.: ,Budowa
Drogi Gminnej kl. D w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania z Drogg
Wojewddzka DW933 wraz z budowa odwodnienia oraz budowg, przebudows infrastruktury
technicznej”.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej bedzie realizowana na podstawie Ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r., o szczegétowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych /specustawa drogowa/ (Dz. U. z 2015r. poz. 2031).

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Uwagi wstepne

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego projektu nalezy dopetni¢ koniecznych
formalnosci wymaganych przez obowigzujace przepisy ogdlne jak i branzowe oraz warunki
dokonanych uzgodnien tj.:

e zgtosié rozpoczecie robdt wtasciwej jednostce Architektoniczno — Budowlanej,

o zleci¢ wytyczenie projektowanych urzadzen telekomunikacyjnych uprawnionej
jednostce do wykonywania robét geodezyjnych. W taki sam sposdb nalezy zapewnié
wykonanie inwentaryzacji po zakoriczeniu prac.

e powiadomic¢ w okreslonych terminach o rozpoczeciu prac:

— zarzadce drég,

— uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w poblizu prowadzonych prac,

— wiascicieli dziatek, na ktorych bedg realizowane prace.

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych winna by¢ wykonywana przez firme
spetniajgcg normy jakosciowe, ktéra powinna by¢ odpowiedzialna za:

e jakos$¢ wykonania prac,

o wilasciwy dobor materiatow uzytych do przebudowy sieci,

e zgodnos¢ wykonywania prac z:

— dokumentacja techniczna,

— normami i przepisami obowigzujgcymi w Orange Polska S.A.,

— odpowiednimi przepisami ogélnymi,

— warunkami dokonanych uzgodnien

e wykonywania robét zgodnie z przepisami BHP,

e opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa i zabezpieczeniem urzadzen
teletechnicznych nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego.

2.2. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

2.2.1. Stan istniejgcy

W chwili obecnej w obszarze planowanej inwestycji, znajdujg sie czynne urzadzenia
telekomunikacyjne (kanalizacja kablowa wraz z kablami telekomunikacyjnymi), ktére kolidujg
z projektowang przebudowg uktadu drogowego i dlatego wymagajg przebudowy.

2.2.2. Likwidacja studni kablowej

Istniejgcg studnie kablowg CHR/J08/3 zlokalizowang w projektowanej jezdni nalezy
zlikwidowac. Jej demontaz jest mozliwy poniewaz jest to studnia przelotowa, w ktérej nie
wystepujg ztgcza kablowe. Nadmiary kabli nalezy wycofa¢ do studni CHR/J08/2 tworzac




zapasy kablowe. W celu likwidacji studni kablowej nalezy dokona¢ jej odkopania z kazdej
strony tak aby mozliwe byty manewry operatora podczas stosowych prac. Rozpotowienie
studni musi zostaé wykonane tylko i wytgcznie technikg ciecia, bez uzycia urzadzen
pneumatycznych. Po rozdzieleniu studni na dwie czesci nalezy wyciggnac¢ gdrng jej potdwke a
nastepnie dolng caty czas kontrolujgc odstoniete kable tak aby nie doszto do ich uszkodzenia.

W celu odtworzenia ciggtosci kanalizacji kablowej, w miejscu likwidowanej studni nalezy
na odstoniete koncowki rur kanalizacji pierwotnej natozy¢é odcinek dwudzielnej rury
ostonowej wprowadzajgc do jej wnetrza kable. taczenie potéwek rur ostonowych
dwudzielnych nastepuje przez ich ztozenie i zacisniecie, az do momentu zakleszczenia sie
zatrzaskéw znajdujacych sie po bokach rury.

Przebiegajgca pod projektowanym wjazdem kanalizacje nalezy dodatkowo zabezpieczyc
co zostato opisane w punkcie 2.4. niniejszego projektu.

2.2.3. Budowa studni kablowej

Na istniejagcym ciggu kanalizacji kablowej przebiegajgcego wzdtuz ul. Kroczymiech
projektuje sie studnie kablowg nr CHR/J08/3 typu SKR-1 dwuelementowg zgodnie
z lokalizacjg przedstawiong na planszy zagospodarowania terenu rysunek nr T-02.

W miejscu projektowanej studni nalezy wykona¢ wykop umozliwiajgcy zabudowanie
dolnego elementu studni a w nastepnym etapie elementu gérnego oraz ramy.

Projektowana studnia powinna posiada¢ pokrywy z wywietrznikiem. Studnie kablowa
wyposazy¢ w pokrywy dodatkowe (zabezpieczajace). W studni nalezy zamontowa¢ wsporniki
kablowe.

Rure przebiegajacg we wnetrzu studni nalezy zdemontowaé poprzez jej rozciecie.
Wprowadzenia rur w otwory w $cianach studni powinny by¢ wykonane przy uzyciu takich
Srodkdéw, jakie zostaty okreslone w dokumentacji studni i/lub w instrukcji montazowe;.
W studni betonowej rura kanalizacji powinny by¢ wmurowana z uzyciem zaprawy
cementowej. Sciany z osadzona rura powinny tworzy¢ pfaszczyzne, bez wystajgcych koricéw
rury, a otwor rury powinien tworzy¢ regularng, pozioma warstwe.

2.2.4. Budowa kanalizacji kablowej

Projektuje sie kanalizacje jednootworowgq z rur z tworzywa sztucznego o srednicy 110
mm. Trasa nowej kanalizacji przebiega¢ bedzie pomiedzy istniejgcymi studniami
CHR/J08/2/1 a CHR/J08/2/6 zgodnie z trasg przedstawiong na planszy zagospodarowania
terenu — rysunek nr T-02.

Do budowy kanalizacji nalezy uzy¢ studni SKR—1. Projektowane studnie CHR/J08/2/3,
CHR/J08/2/3/1, CHR/J08/2/5 nalezy nabudowa¢ na istniejgcych ciggach kanalizacji kablowej,
natomiast studnie CHR/J08/2/4/1 na istniejgcym kablu ziemnym tak aby mozliwe byto
przejecie i przetaczenie istniejgcych kabli. Tak zaprojektowana i wybudowana kanalizacja
pozwoli w pdzniejszym etapie inwestycji na przebudowe kabli telekomunikacyjnych, ktore
zostang zaciggniete do projektowanej kanalizacji kablowe;j.

Gtebokos¢ utozenia rur kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito, co najmniej 0,7 m.
Warunek ten nie dotyczy skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem terenu. Dla
projektowanych studni nalezy zastosowaé pokrywy z wywietrznikiem. Studnie kablowe
nalezy wyposazy¢ w pokrywy dodatkowe (zabezpieczajace).

2.2.5. Skrzyzowanie z drogami

Skrzyzowanie kanalizacji kablowej z drogami i wjazdami nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz w oparciu o wydane warunki techniczne przez wiasciciela



drogi. Gtebokos$¢ posadowienia rury ochronnej na kanalizacji kablowej winna wynosi¢ min.
0,8 m liczac od rzednej niwelety nawierzchni w osi jezdni do wierzchu tej rury. Korice rury
ochronnej nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0 m po za krawedz pasa drogowego.

Na rysunku nr T-03 przedstawiony zostat przebiegu kanalizacji kablowe] przy tego typu
skrzyzowaniach.

2.2.6. Skrzyzowanie z gazociggiem

Skrzyzowania kanalizacji kablowej w stosunku do gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz w oparciu o wydane warunki techniczne przez
wtasciciela (uzytkownika) sieci.

Prace ziemne w poblizu urzadzen gazowych prowadzi¢ pod nadzorem technicznym
przedstawiciela Spoétki Gazowniczej. Na rysunku nr T-04 przedstawiony zostat sposéb
uktadania kanalizacji kablowej przy skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem.

2.2.7. Skrzyzowanie i zblizenie z wodociggiem i kanalizacjg sanitarng

Skrzyzowanie lub zblizenie kanalizacji kablowej w stosunku do wodociggdw i kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz w oparciu
o wydane warunki techniczne przez wtasciciela sieci.

Prace ziemne w poblizu w/w urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym
pracownika Spoétki Wodociggowej. Na rysunku nr T-05 oraz T-06 przedstawiony zostat
sposdb uktadania urzadzen telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniach z w/w uzbrojeniem.

2.2.8. Skrzyzowanie i zblizenie do kabli energetycznych

Skrzyzowanie i zblizenie kanalizacji kablowej w stosunku do kabli energetycznych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz w oparciu o wydane warunki
techniczne przez wtasciciela sieci.

Prace ziemne w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi¢ pod nadzorem technicznym
pracownika Spétki Energetycznej. Na rysunku nr T-07 przedstawiony zostat sposdb uktadania
kanalizacji kablowej przy skrzyzowaniach i zblizeniach z w/w uzbrojeniem.

2.2.9. Skrzyzowanie i zblizenie do urzgdzen telekomunikacyjnych

Skrzyzowanie kanalizacji kablowej pomiedzy sobg nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz w oparciu o wydane warunki techniczne przez
wtasciciela sieci.

Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem
technicznym pracownika Firmy telekomunikacyjnej. Na rysunku nr T-08 przedstawiony
zostat sposdb uktadania kanalizacji kablowej przy skrzyzowaniach z w/w uzbrojeniem.

2.3. Przebudowa kabli

2.3.1. Typ i rodzaj kabli

Do przebudowy nalezy uzyé telekomunikacyjnych kabli miejscowych, peczkowanych
o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego
o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnionymi typu XzTKMXpw.

2.3.2. Przebudowa kabli rozdzielczych

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej nalezy zaciggnga¢ do niej nowe odcinki kabli
w nastepujgcych relacjach:



e od projektowanego ztgcza kablowego w istniejgcej studni kablowej CHR/J08/2/1 do
projektowanego ztacza kablowego w projektowanej studni kablowej CHR/J08/2/4 —
kabel kanatowy o pojemnosci 50 par,

e od projektowanego ztgcza kablowego w istniejgcej studni kablowej CHR/J08/2/1 do
projektowanego ztgcza kablowego w projektowanej studni kablowej CHR/J08/2/3/1 —
kabel kanatowy o pojemnosci 30 par,

e od projektowanego ztacza kablowego w projektowanej studni kablowej CHR/J08/2/4
do projektowanego ztgcza kablowego w projektowanej studni kablowej
CHR/J08/2/4/1 — kabel kanatowy o pojemnosci 10 par,

e od projektowanego ztacza kablowego w projektowanej studni kablowej CHR/J08/2/4
do projektowanego ztgcza kablowego w projektowanej studni kablowej CHR/J08/2/5
— kabel kanatowy o pojemnosci 50 par,

e kabel ziemny przebiegajacy od istniejgcej studni kablowej CHR/J08/2/5, po istniejacej
trasie kanalizacji kablowej, nalezy wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego
w projektowanej studni kablowej CHR/J08/2/5. Kabel pomiedzy studniami
CHR/J08/2/5 istniejacg a projektowang nalezy odkopa¢ na catej jego dtugosci.
W miejscu wejscia kabla do istniejgcej studni nalezy wykona¢ otwér w taki sposéb
aby mozliwe byto S$ciggniecie jego zapasu do studni projektowanej.

Sposoéb przebudowy kabli pokazany zostat na schemacie rozwinietym rysunek nr T-09.

Przebudowe kabli nalezy wykona¢ bezprzerwowo. Dodatkowo nalezy dokonac
przedzwonienia kabli po przetaczeniu w celu sprawdzenia poprawnosci potgczenia. Po
wykonaniu potgczenia nalezy wytgczy¢ nieczynne odcinki kablowe.

Ztacza powinno by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac
instalacyjnych jak réwniez konserwacyjnych. Sposdob i doktadno$¢ montazu powinny
umozliwiaé utrzymanie szczelnosci oraz uzyskanie wymaganych parametrow elektrycznych
linii.

2.3.3. Pomiary.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé pomiary dla kabla w zakresie
transmisji wasko i szerokopasmowej. Wyniki pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone przez Orange. Protokoty pomiaréw nalezy przekazaé Inwestorowi wraz
z dokumentacjg powykonawczg przy odbiorze.

2.3.4. Demontaz

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy usungé¢ réwnolegtosci, zamkngé
ztgcza kablowe oraz zdemontowaé zbedg sie¢ telekomunikacyjng. Zdemontowane kable
przekaza¢ do Orange Polska.

2.4. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej

Istniejgcg kanalizacje kablowg przebiegajacg pod projektowanym wjazdem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W celu jej zabezpieczenia nalezy dokonac jej odkopania na catym odcinku ochrony do
gtebokosci, na ktdrej sie znajduje. Rury nalezy oczysci¢ zgrubnie. Nastepnie nalezy dokonac
pomiaru od projektowanej niwelety terenu do gornej jej powierzchni. Jezeli odlegtos¢ ta
wynosi min. 0,8 m mozna przystgpi¢ do zabudowywania istniejgcych rur naktadajgc na nie
dwudzielne rury ochronne o $rednicy @160 zgodnie z technologig pokazana na rysunku nr
T-10.



Po zbudowaniu rur dwudzielnych nalezy uszczelni¢ ich korice tak, aby nie dochodzito
do ich zamulania. Rury nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o wysokosci, co
najmniej 5 cm, a nastepnie warstwag piasku lub przesianej ziemi o grubosci, co najmniej 20
cm, przy czym ziemia nie powinna zawieraé gruzu i kamieni o srednicy wiekszej od 5 [cm]. Na
tak przygotowane podfoze mozna wykonywa¢ podbudowe pod droge.

W przypadku, gdy odlegtosé gdérnej czesci rur wynosi mniej niz 0,8 m nalezy dokonac
obnizenia istniejgcych rur poprzez ich podkopywanie az do osiggniecia zamierzonego celu
wysokosciowego.

3. UWAGI KONCOWE

Przebudowe wykona¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi
w budownictwie telekomunikacyjnym. Prace zostang wykonane przez firme specjalistyczng
z zakresu telekomunikacji w oparciu o projekt wykonawczy, obowigzujace normy i wytyczne
ORANGE POLSKA S.A. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem,
0 wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. celem sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Wniosek dostepny na
stronie www pod adresem http://www.orange.pl/kontrola-dostepu-doinfrastruktury.phtml,
ktory nalezy kierowac drogg elektroniczng lub tradycyjnie w formie pisemnej na ponizszy
adres:
Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania i Infrastruktury 1-Krakéw
0s. Urocze 14/120, 31-954 Krakdéw
fax. 12 642 19 57, e-mail: DiSU.REWUUilKrak@orange.com

zgtoszenie powinno m. in. zawierac:

¢ informacje o wykonawcy robot,

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez
podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych,

e uprawnienia kierownika budowy wraz z aktualnym wypisem izby inzynieréw
budownictwa,

e harmonogram robét,

e 1 komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez
ORANGE POLSKA S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe lub zgtoszenia),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

Przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych nalezy zgtosi¢é do odbioru koncowego
uzytkownikowi przekazujac przed odbiorem kompletng dokumentacje powykonawczga.
Niejasnosci mogace wynikaé w czasie wykonywania robdét nalezy konsultowad
z projektantem.



4. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

— Prawo Budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.
05 Nr 219 poz. 1864).

— ZN-OPL-014/23 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

— ZN-OPL-022/21 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

— ZN-OPL-023/23 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

— ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

— ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania
i badania.

— ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zfgczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

Oraz inne normy zwigzane obowigzujgce w Orange Polska S.A.



5. ZESTAWIENIA

5.1. Zestawienie materiatow podstawowych

L.p. Wyszczegdlnienie Jei:g:;ka llos¢ | Uwagi
1. |Rura ostonowa dwudzielna @160 m 17

2. |Rura ostonowa dwudzielna #120 m 3

3. |Rura ostonowa RHDP ¢110/6,3 m 105

4. |Studnia kablowa dwuelementowa SKR—1 kompletna szt. 7

5. | Pokrywa wewnetrzna zabezpieczajgca do studni SKR—1 szt. 7

6. |Ostona ztaczowa XAGA 55/12 szt. 3

7. | Ostona ztgczowa XAGA 43/8 szt. 2

8. | Modutowy tgcznik zyt odgatezny 10 par kpl. 25

5.2. Zestawienie kabli

L.p. Wyszczegblnienie Jedn.ostka llos¢
miary
1. | XzTKMXpw 25x4x0,5 m 140
2. | XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 50
3. | XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 15




6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

a. Przedmiot opracowania.

Budowa kanalizacji kablowej,
e Budowa kabli telekomunikacyjnych kanatowych
e Zabezpieczenie kanalizacji kablowej.

b. Dane wyjsciowe.

— Projekt budowy sieci teletechnicznej;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr: 120, poz. 1126;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi / Dz. U. Nr: 151, poz. 1256;

— Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr:
207, poz. 2016 / z pdiniejszymi zmianami;

c. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Lp Rodzaj sieci teletechnicznej nie tak
1 | kanalizacja kablowa X
2 kable w kanalizacji X
3 | linia telekomunikacyjna podziemna X
4 linia telekomunikacyjna nadziemna X
5 linia telekomunikacyjna w ciggach kablowych X

W pomieszczeniach

d. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Lp | Rodzaj zagrozenia nie tak
drogi X

2 linie tramwajowe X

3  tereny PKP X

4 sie¢cieplna X

5 sie¢ gazowa X

6  sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna X

7 sie¢ energetyczna X

e. Przewidywane zagroienia podczas realizacji robét budowlanych, miejsce
i rodzaj zagrozen.



Lp | Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia ‘ nie ‘ tak

1 | pasdrogowy ruch drogowy — kolizja drogowa

2 | torowisko tramwajowe ruch tramwajowy — kolizja tramwajowa

3 | tory PKP ruch kolejowy — kolizja kolejowa

4 rurociag cieplny przeptyw pary lub wody grzewczej - oparzenie

5 | rurociagg gazowy przeptyw gazu — eksplozja

6 | przewody linii energetycznej przeptyw pradu — porazenie pragdem

7  kablowe linie energetyczne przeptyw pradu — porazenie prgdem

8 kanalizacja teletechniczna  studnie kablowe — zatrucie gazem Ilub
eksplozja gazu

9 |linia napowietrzna stupy teletechniczne — upadek z wysokosci

10 |sSwiattowody niewidzialne fale $wietlne emitowane przez
laser — uszkodzenie wzroku, zranienie
odtamkami wtdkna swiattowodowego

f. Instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych.

okreslonych robot.

Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robét

Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ aktualnos¢ szkolen BHP pracownikéw
przystepujacych do budowy oraz waznos¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do

w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych.

w ich sgsiedztwie.

g. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.

Pracownicy powinni posiada¢ wtasciwy sprzet BHP.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami wyszczegdlnionymi w uzgodnieniach zatgczonych

do projektéw wykonawczych i pod nadzorem wtascicieli urzadzen.
Kierownik budowy powinien zapewnié¢ drozno$¢ drég ewakuacyjnych.
Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.

Autorzy opracowania:

Projektant branzy telekomunikacyjnej:

tech. Eugeniusz Chuderski

nr upr. bud. 1628/99/U spec. telekomunikacyjna

Sprawdzajqgcy branze telekomunikacyjng:

mgr inz. Tomasz Kmita

nr upr. bud. DT-WBT/02375/02/U spec. telekomunikacyjna

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Legut
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Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJINYCH ORANGE POLSKA W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ

KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA
DW935 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Adres obiektu Miejscowosc¢: Ch _ Powiat: | Wojewodztwo:

budowlanego: rzdnow chrzanowski malopolskie
Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: =T

Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
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sprawdzit: mgr inz. Tomasz KMITA Jupr N DTVBTI02378/021Y

opracowat: mgr inz. Andrzej LEGUT

Nazwa Nr rys: Skala:

rysunku: PLAN ORIENTACYJNY T—01 1. 25000

Chrzanow, kwiecien — 2024r.

Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione
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A-A

d > 0,8 m - dla drog

rura ostonowa rura ochronna RHDPE @&160/5,0
RHDPE @110/6,3 na rurze ostonowej

Uwagi:
1. Padana wartos¢ d dotyczy przypadku, gdy zarzgdca drogi nie okresli inacze;.

2. Prace wykonac zgodnie z warunkami podanymi przez zarzadce ulicy oraz wg norm.

Inwestor: ) Jednostka A4 | PrRoOUEKT
GMINA C/HRZANOW projektowa: e OWNIA BEo e oA
52*500 ChFZOﬂOW, A‘ Hemryk@ 20 32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Nazwa obiektu budowlaneqo:

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ

KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA
DW935 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Adres obiektu Miejscowosc¢: Ch _ Powiat: Wojewddztwo:

budowlanego: rzdnow chrzanowski malopolskie
Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: PT

Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

projektant: tech. Eugeniusz CHUDERSK specinesD oo ke

sprawdzir: mgr inz. Tomasz KMITA AL

opracowat: mgr inz. Andrzej LEGUT

Nazwa SKRZYZOWANIE KANALIZACJI KABLOWES | Nrrys: Skala:

rysunku: 7 DROGA. RYSUNEK POGLADOWY. T—04 —

Chrzanow, kwiecien — 2024r.

Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione
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Inwestor: Jednostka
A : . A4 | ProUEKT
CSrerelka GMINA C/HRZANOW projektowa: N OWNIA Do et oA
/ \. 32*500 ChFZOﬂOW, A‘ Heﬂfykd 20 32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11
- Nazwa obiektu budowlanego:
( ) PR/ZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ
F{ﬁgposaj?qg\/%as |55 NN\ KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 OD SKRZYZOWANIA 7 DROGA WOJEW@DZKA
i DW933 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
A Adres obiektu Miejscowosc: Chreandw Powiat: Wojewddztwo:
rura ocnronna . . .
RHDPE 3160550 budowlanego: | chrzanowski matopolskie
Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: PT
Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
projektant: tech. Eugeniusz CHUDERSKI ool e o S
sprawdzr: mgr inz. Tomasz KMITA O i
opracowat: mgr inz. Andrzej LEGUT
Nazwa SKRZYZOWANIE KANALIZACJI KABLOWEJ | Nrrys: Skala:
rysunku: 7 GAZOCIAGIEM. RYSUNEK POGLADOWY. T—04 —
Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione Chrzandw, kwiecien — 2024r.
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rura ochronna RHDPE &160/5 A A
na rurze ostonowej
istniejgce uzbrojenie terenu

z wyjatkiem gazociggu

IIAII

uszczelka
KA, 55|
rura RHDP @110/6,3
rura ochronna
RHDPE @160/5
Inwestor: . Jednostio A4 | ProOUEKT
:JV\\//\//ASCZ;)I/:stkie prace nalezy wykona zgodnie z obowigzujgcymi normami (i C/H o e 250 T, . akows 13/1
2. Rurocigg kablowy powinien by¢ utozony nad w/w uzbrojeniem terenu w rurze ochronnej uszczelnionej na koncach. 92000 Lhrzan ow, Al Hen WKO - e e e

3. Dopuszcza sie utozenie rurociggu kablowego pod urzgdzeniami uzbrojenia terenowego w wyjgtkowych
przypadkach, jezeli nie mozna zapewnic¢ dla niego wymaganego przykrycia, a przebudowa tych urzgdzen jest
niemozliwa lub zbyt kosztowna.

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ
KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA

10° - dla wodciagéw, obudowy c.o., ropociagu DW933 WRAZ 7 BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
as 35° - kanalizac Sciekowe: Adres obiektu Miejscowosc: Ch _ Powiat: Wojewbdztwo:
- kanalizaciji $ciekowej budowlaneqo: rzanaw Chrzanowski matopolskie
020 m - dia wodoclagn magishalnege Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: PT
0.15 m - dia wodociagu rozdzielczego Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
d> 0,3 m - dia kanalizaCji éCiekowej projekt@ ﬂJ[Z teCh- EUgeniUSZ CHUDERSKI specjalnoggﬁﬁs?aﬂaly?r%%tgelge/gmumkacji
0,5 m - dla obudowy c.o. (betonowej lub preizolowanej) sprawdzit: mgr inz. Tomasz KMITA o e DTWBT /023750210
0,5 m - dla ropociagu opracowat: mgr inz. Andrzej LEGUT
Nazwa SKRZYZOWANIE KANALIZACJI KABLOWEY | Nrrys: Skala:
rysunku: Z INNYM UZBROJENIEM TERENU. 1T—05 —

Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione Chrzandw, kwiecien — 2024r.
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rura ostonowa istniejgce uzbrojenie terenu
RHDP @110/6,3 z wyjatkiem gazociagu

1,0 m - dla wodociggu magistralnego

0,5 m - dla wodociggu rozdzielczego

| > 1,0 m - dla kanalizacji Sciekowej

2,0 m - dla obudowy c.o. (betonowej lub preizolowanej)

8,0 m - dla ropociggu

Uwagi:

1. Podane odlegtosci (podstawowe) podane sg w Zarzgdzeniu Mt z dnia 02.09.1997,
par.3 (MP Nr 59, poz. 567).

2. Przy zastosowaniu na rurociggu zabezpieczenh specjalnych (dodatkowe rury ochronne)
w/w odlegtosci mozna zmniejszy¢ do 50% ich wartosci, a przy zastosowaniu
zabezpieczen szczegodlnych (zapora oddzielajgca) do 25% ich wartosci.

Inwestor: ) Jednostka A4 | PrRoOUEKT
GMINA C/HRZANOW projektowa: e OWNIA BEo e oA
52*500 ChFZOﬂOW, A‘ Hemryk@ ZO 32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Nazwa obiektu budowlaneqo:

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ

KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA
DW935 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Adres obiektu Miejscowose: Ch _ Powiat: Wojewddztwo:

budowlanego: rzdnow chrzanowski malopolskie
Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: PT

Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

projektant: tech. Eugeniusz CHUDERSK specinesD oo ke

sprawdzir: mgr inz. Tomasz KMITA AL

opracowat: mgr inz. Andrzej LEGUT

Nazwa ZBLIZENIE KANALIZACJI KABLOWEJ DO INNE— Nrrys: Skala:

rysunku: GO UZBROJENIA TERENU. RYS. POGLADOWY. T—06

Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione

Chrzanow, kwiecien — 2024r.




SKRZYZOWANIE

rzut pionowy

rura ostonowa

Tt Tl

kabel energetyczny

(

o

'9=0=0-0-0-0-@
|
A:CXDM

RHDP @&110/6,3

rura ostonowa

RHDP ©&110/6,3

rura ochronna dwudzielna *

kabel energetyczny

rura ochronna dwudzielna *
I>1,5[m]

rzut poziomy

>35°

*) np. rura ochronna AROT
- A110PS na skrzyzowaniu z kablem eNN
- A160PS na skrzyzowaniu z kablem eWN

**) d=20,5m - dla kabla bez rury ochronnej
d=0,8m - dla kabla zasilajgcego trakcje
d - dowolna, przy zastosowaniu rury ochronnej na kablu

***) w przypadku, braku mozliwo$ci zachowania wymagajacej wielkosci
"a" rurocigg mozna utozy¢ pod kablem

RHDP @&110/6,3

ZBLIZENIE

M kabel energetyczny
1.1> 0,5m - dla kabla bez rury ochronnej
2.120,8m - dla kabla zasilajgcego trakcje
3. | - dowolna, przy zastosowaniu rury ochronnej na kablu
(analogicznie, jak przy skrzyzowaniu) na catej
dtugosci zblizenia.
Uwaga:
I 1. Konhce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ obustronnie piankg poliuretanowa.
— — 2. Miejsce skrzyzowania zdomiarowac do statych obiektéw terenowych lub stupka
oznaczeniowego.
3. Dla linii 3-kablowej o napieciu znamionowym 2>110kV, nalezy uwzgledni¢ analize
szkodliwego oddziatywania obiektow elektrycznych na urzgdzenia telekomunikacyjne.
-t o =
Inwestor: Jednostka
- , . A4 | PrRoUEKT
GMINA CHRZANOW projektowa: N OWNIA Do et oA

32—=200 Chrzanow, Al. Henryka 20

32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ

KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA
DW935 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PR/ZEBUDOW

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Adres obiektu
budowlanego:

Miejscowose: _
) Chrzanow

Powiat:
chrzanowski

Wojewodztwo:
malopolskie

Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: PT

Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
projektant: tech. Eugeniusz CHUDERSKI ool e o S

sprawdzr: mgr inz. Tomasz KMITA O i

opracowat: mgr inz. Andrzej LEGUT

Nazwa SKRZYZOWEANIE | ZBLIZENIE KANALIZACJ! | Nrrys: Skala:
rysunku: KABLOWEJ DO KABLA EL. RYS. POGLADOWY. T—0/ —

Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione

Chrzandow, kwiecien — 2024r.




SKRZYZOWANIE

rzut pionowy

rura ostonowa

kanalizacja kablowa

S T TR

O=0-0-0-0=-0-§
|
i \_rura ostonowa

rura ochronna dwudzielna *

kanalizacja kablowa

¥ RHDP @110/6,3
©
Y
rura ochronna dwudzielna *
I>1,5[m]
rzut poziomy
rura ostonowa
RHDP @110/6,3 N
>45°

*) np. rura ochronna AROT
- A110PS na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym
- A160PS na skrzyzowaniu z kanalizacjg kablowg

**) d=20,1m - dla kanalizacji kablowej

***) w przypadku, braku mozliwosci zachowania wymagajgcej wielkosci
"a" kanalizacje mozna utozy¢ pod kanalizacjg lub kablem

RHDP ©&110/6,3

ZBLIZENIE

32—=200 Chrzanow, Al. Henryka 20

N kanalizacja kablowa
1.1=0,5m - dla kabla bez rury ochronnej
2. | - dowolna, przy zastosowaniu rury ochronnej na kablu
(analogicznie, jak przy skrzyzowaniu) na catej dtugosci
zblizenia.
I Uwaga:
— — 1. Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ obustronnie piankg poliuretanowa.
2. Miejsce skrzyzowania zdomiarowac do statych obiektéw terenowych lub stupka
oznaczeniowego.
M e
Inwestor: Jednostka
- , . A4 | PrRoUEKT
GMINA CHRZANOW projektowa: N OWNIA Do et oA

32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ
KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA

DW935 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PR/ZEBUDOW

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Adres obiektu
budowlanego:

Miejscowose: _
) Chrzanow

Powiat:
chrzanowski

Wojewodztwo:
malopolskie

Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: PT

Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
projektant: tech. Eugeniusz CHUDERSKI ool e o S

sprawdzit: mgr inz. Tomasz KMITA I A A

opracowat: mgr inz. Andrzej LEGUT

Nazwa SKRZYZOWANIE | ZBLIZENIE KANALIZACJI KABL.| Nrrys: Skala:
rysunku: 7 URZADZENIAMI TELEKOM. RYS. POGLADOWY. 1T—08 —

Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione

Chrzandow, kwiecien — 2024r.
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nwestor. A Jednostio A4 | ProUEKT
GMINA CHRZANOW projektowa: N OWNIA Do et oA

Legenda — elementy istniejqce | projektowane:

:l:': — ist. kanalizacja
jXE — kanalizacja do demontazu

XX

— istniejqcy kabel do przebudowy

32—=200 Chrzanow, Al. Henryka 20

32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ

KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA
DW935 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PR/ZEBUDOW

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Adres obiektu
budowlanego:

Miejscowose: _
) Chrzanow

Powiat:

chrzanowski

Wojewodztwo:
malopolskie

:D: ~ orol. onalizacia Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: PT
Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
— — - proj. kabel projektant: tech. Eugeniusz CHUDERSKI specja|noligrms?aﬂaly?r%%?e%/gmumkacji
sprawdzif: mgr inz. Tomasz KMITA o e DTWBT /023750210
<@ — proj. zfqcze kablowe opracowat: mgr inz. Andrzej LEGUT
Nazwa PRZEBUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJS | N 1ys: Skala:
rysunku: | KABLI KANAL. OWYCH. SCHEMAT ROZWINIETY. 1—09 —

Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione

Chrzandow, kwiecien — 2024r.
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Inwestor: Jednostka
A : . A4 | PrRoUEKT
GMINA CHRZANOW projektowa: e OWNIA BEo e oA

32—500 Chrzanow, Al. Henryka 20

32—-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Nazwa obiektu budowlaneqo:

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ

KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA
DW935 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOW

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Adres obiektu Miejscowosc¢: Ch _ Powiat: Wojewddztwo:

budowlanego: rzdnow chrzanowski malopolskie
Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: PT

Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

projektant: tech. Eugeniusz CHUDERSK epocnosl P s i nouikacd

sprawdzir: mgr inz. Tomasz KMITA b U I e

opracowat: mgr inz. Andrzej LEGUT

Nazwa SPOSOB LACZENIA DWUDZIELNYCH RUR | N7 /% Slalo:

rysunku: OSt ONOWYCH. RYSUNEK POGLADOWY. T—10 —

Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione

Chrzanow, kwiecien — 2024r.
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Orange Polska
Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Numer pisma: 14627/TTDSIKU/P/2023

A4 PROJEKT | PRACOWNIA PROJEKTOWA
0s. Widokowe 13/11

32 - 500 Chrzanéw

Krakoéw, 03 lipca 2023r.

Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowa drogi

gminnej KL. D w Chrzanowie

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanego zadania: ,Budowa drogi gminnej KL. D w Chrzanowie w
km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania z DW933 wraz z budowg odwodnienia oraz budowa,
przebudowg infrastruktury technicznej” informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemna
siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwiazku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.  Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji z projektowang infrastruktura:

- kanalizacji kablowej, oraz utozone w niej kable miedziane i Swiattowodowe;

- kabel swiattowodowy utozony w rurociagu kablowym poza zakres budowanej drogi stosujgc zasade
przebudowy od zfgcza do ztgcza (przy dtugich odcinkach dopuszczalne jedno dodatkowe ztacze poza
zakresem kolizji);

- zachowac¢ parametry techniczne dla przebudowanej kanalizacji, studni, kabli

Koncepcje przetozenia nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.. Na zataczonym planie sytuacyjnym istniejace
kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna
nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych podmiotdw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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wtasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢é do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez cata szerokos¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie, oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, Al.29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Zapytania dotyczace uszczegodtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej podlegajgcej przefozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Sprawe prowadza Jerzy Prokop w zakresie kanalizacji i linii
miedzianych oraz Robert Malinowski w zakresie kabli swiattowodowych. Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
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Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska AXIANS Network Poland Sp. z 0.0. (03-236 Warszawa, Annopol 4A, tel. 22 518 95 10),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowa¢ wylgcznie wskazana
powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrdci¢ sie  do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL aobcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przestac¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koncowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
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e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzér (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokdt odbioru korcowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawczg.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zafgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyc;ji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

Z powazaniem

Jerzy P?&SZ‘”‘/ C» L.

Vi
Starszy Specja}i‘éta ds. ZaSOAéW Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgczniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Chrzanéw, dn. 05.04.2024 .
STAROSTA CHRZANOWSKI

Znak sprawy: 6630.30.2024

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

zakonczonej w dniu 05.04.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa drogi gminnej KL. D w Chrzanowie w km 0+000,00 do km
Przedmiot narady:| 0+396,52 od skrzyzowania z DW933 wraz z budowg odwodnienia
oraz budowa, przebudowsg infrastruktury technicznej

Lokalizacja:| ul. Kroczymiech, Chrzanow

KACKI DOMINIK
ul. Kamieniec 78, 32-540 Mtoszowa

NABYWCA: GMINA CHRZANOW-ODBIORCA URZAD MIEJSKI W
Inwestor: CHRZANOWIE
ul. Al.Henryka 20, 32-500 Chrzanéw

Projektant: DOMINIK KACKI Inne upr.: budowlane: MAP/00286/PO0D/13

Z up. Starosty Magdalena Katarzynska
Przewodniczacy:| Inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej

Whioskodawca:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 20.03.2024 .

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

) Nazwa instytucji Stanowisko
S Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Energomedia Sp.z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia
elektroniczny

2 |Gmina Alwernia - Urzad Uczestnik nieobecny na naradzie
Miejski w Alwerni

ul. Zbigniewa Gesikowskiego
7

32-566 Alwernia
elektroniczny

3 | Gospodarka Komunalna Sp.z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. Babice
elektroniczny

4 | Matopolska Sie¢ Uczestnik nieobecny na naradzie
Swiattowodowa Sp.z 0.0.
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Katarzynska, dn. 05-04-2024 09:43:42
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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MPEC S.A. Krakow
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

6630.30.2024

Netia SA
ul.Konduktorska 33
40-155 Katowice
elektroniczny

Bez uwag

Stanowisko pozytywne

Alan Krulikowski

Operator Gazociggow
Przesytowych Gaz-System S.A.
Oddziat w Swierklanach

ul. Wodzistawska 54

44-266 Swierklany
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Andrzej Krecioch

Orange Polska Krakow
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

PKP.S.A.Oddziat
Gospodarowania
Nieruchomosciami w
Krakowie
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z.0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie
Gazownia Krakéw Krowodrza
ul.Balicka

30-149 Krakow

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w
Chrzanowie
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Powiatowy Zarzad Drog w
Chrzanowie

ul. Grzybowskiego 7a
32-500 Chrzanéw
elektroniczny

nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

Maciej Sarnek

13

PSG Sp.z 0.0.0ddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie
Gazownia w Chrzanowie

ul. Gazowa 16

31-060 Krakow
elektroniczny

Roboty ziemne w rejonie czynnej sieci gazowej prowadzi¢ recznie

Stanowisko pozytywne

przy udziale Pracownika PSG sp. z 0.0.

Rafat Zalarski

14

Spdélka Wodna d Eksploatacji i
Rozbudowy Wodociagow
Miejscowosci Zrodta i Oklesna
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

Starostwo Powiatowe w
Chrzanowie PODGIK
elektroniczny

Na terenie projektowanym znajduje sie osnowa geodezyjna,
ktora podlega ochronie, W przypadku zniszczenia punktow
geodezyjnych inwestor jest zobowigzany do pokrycia kosztéw

wznowienia.

Stanowisko pozytywne

Magdalena Katarzynska

16

Starostwo Powiatowe w
Chrzanowie-Wydziat
Architektury i Budownictwa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Katarzynska, dn. 05-04-2024 09:43:42

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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17 | Tauron Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne Marcin Koszarek
Oddziat w Bedzinie Uzgadnia sie pod warunkiem
ul. Matobadzka 141 zachowania uwag zawartych
elektroniczny Znak TNT/NMK/301/2023
Z dnia 07.11.2023
18 | Tauron Dystrybucja S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Oddziat w Krakowie
ul.Dajwor 27
31-060 Krakéw
elektroniczny
19 | Tauron Obstuga Klienta Sp.z Stanowisko pozytywne Dariusz Mydlarz
0.0.
ul. Sudecka 95-97
53-128 Wroctaw
elektroniczny
20 | TK TELEKOM Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Kijowska 10/12
03-743 Warszawa
elektroniczny
21 | Urzad Miasta w Trzebini Stanowisko pozytywne Jacek Rabiasz
WRGRDIT Nie dotyczy.
elektroniczny
22 | Urzad Miejski w Chrzanowie Stanowisko pozytywne Anna Krzywda
32-500 Chrzanéw Brak uwag
Al. Henryka 20
elektroniczny
23 | Urzad Miejski w Libigzu Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
24 | Veolia Poludnie sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul.Pogorska 36
32-500 Chrzandéw
elektroniczny
25 | Wodociagi Chrzanowskie Sp.z Stanowisko pozytywne Michat Zastawnik
00. ] Uzgadniam pozytywnie. Prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem
ul. Jagielloriska 8 znak TT-066-0157-05570-23 z dnia 27.07.2023 r. Prace prowadzi¢ pod
32-500 Chrzanbw nadzorem przedstawiciela Wodociagéw Chrzanowskich Sp. z 0.0.
elektroniczny Nadzoér zlecié¢ na 7 dni przed rozpoczeciem prac.
26 | Zaktad Ustug Komunalnych w Uczestnik nieobecny na naradzie
Alwerni
elektroniczny
27 | Zarzad Drog Wojewddzkich w Stanowisko pozytywne Marek Kuchta
Krakowie Rejeon Drog Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu w pasie
WOJEWOd_Zk"?h w Krakowie drogowym drogi wojewddzkiej nr 933 opiniujemy pozytywnie na
2/s w Zabierzowie warunkach zawartych w pismie ZDW/PW/2023/2328/DI-2/PKW z
ul Spokojna 1a- dnia 25.03.2024r. Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia
32-080 Zabierzow terenu w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 933 nalezy uzgodnié
elektroniczny w ZDW Krakow.
KACKI DOMINIK

Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Katarzynska, dn. 05-04-2024 09:43:42
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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elektroniczne;.

Z upowaznienia
Z up. Starosty Magdalena Katarzyriska
Inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.J. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Katarzynska, dn. 05-04-2024 09:43:42
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

I

SKALA 1 ¢ 500

0640.1648.2023

Jul

r

T

Wojewddztwo: mafopolskie

Powiat: chrzanowski

Gmina: Chrzanow

Miejscowosc: Chrzanow

Jednostka ewidencyjna: 120303_4, Chrzanow — miasto
Obreb: Nr 0001, Chrzanow

Obiekt: teren potozony w okolicy ul. Kroczymiech

UKrAD WSPOYRZEDNYCH PrASKICH PROSTOKATNYCH 2000/18
Ukfad wysokosciowy PL—EVRF2007

NA PODSTAWIE POMIARU ORAZ WYWIADU BRANZOWEGO.

MAPA JEST AKTUALNA NA 30.01.2024 R. W ZAKRESIE SYTUACJI | UZBROJENIA

Nr. zlec. 52/23
DATA: 30.01.2024 r.

I Kroczymiech

el

1

Wykonawca:

Sporzqdzit:

—
\
\
\
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Uwaga: POMIAR UZUPEYNIAJACY NIE DOTYCZY POMIAROW GRANIC DZIAKEK.
CRANICE DZIAtEK WKRESLONO NA PODSTAWIE MAPY EWIDENCYJINEJ

Niniejsza mapa powstata na bazie pomiaru bezposredniego w terenie
oraz materiaféw otrzymanych w ramach zqfoszenia pracy geodezyjnej.
Niniejsza mapa zostafa wykonana bez ustalania obigzen dotyczqeych

sfuzebnosci gruntowych.

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA' W TERENIE INNYCH, NIE WSKAZANYCH
NA TEJ MAPIE ELEMENTOW UZBROJENIA TERENU, KTORE NIE BYLY ZGtOSZONE

DO INWENTARYZACJI  LUB O KTORYCH BRAK JEST INFORMACJ W INSTYTUCJACH

BRANZOWYCH.

Jestem swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fofszywego oswiadczenia

S S S —

wogbsciekowa

Prosta przejs’c/owa
K 0+264.07

%s;/dwa

km 0+198

proj. S
km 0+] }6e8 /-

-

2f

Prosta prz

o 0+287.68 12

Starosta Chrzanowski
Na podstawie Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnhia 2021.11.03) art. 12b Dokumentacja projektowa nr
ustgp 5a, oswiadczom, (2 ta mapa zostafo opracowana w wyniku pracy geodezyjno kartograficznej, ktdrej wynikiem jest operat 6630.30.2024
ustep 5a, oswiadezam, iz ta mapa zostofa opracowana w wyniku pracy geodezyjno kartograficznej, ktorej wynikiem jest operat
techniczny, ktory zostat pozytywnie zweryfikowany i przyfety do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca srodkow

Nazwa organu prowadzgeego panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny:

STAROSTA CHRZANOWSKI

komunikacji elektronicznej
zakornczonej w dniu: 05-04-2024

ID zgtoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej: 6640.1648.2023

Z up. Starosty

Nr dokumentu zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

oraz data jego sporzqdzenia

nr 6640.1648.2023_42160

2 up. Starosty Magdalena Katarzyriska

Inspektor Powiato wego Osrodic Geodezyinej

el L

z dnia 29.02.2024 r.

PRZEWODNICZACY NARADY

Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego:

P.1203.2024.559

KOORDYNACYJNEJ

Data przyjecia operatu technicznego do zasobu: 29.02.2024 r.

Wykonawca pracy geodezyjnej

LR

[

Droj. st wododciekowa

km 04222.04 1z. 5,
km 0+216.51

— LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN PROJEKTOWANEGO PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ

— PROJEKTOWANA GRANICA PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ
e e e e e e —[STNIEJACA GRANICA DZIALKI DROGOWES B
= — [STNIEJACA GRANICA PASA DROGOWEGO DROGI WOJEWODZKIES
— GRANICE PODZIALU NIERUCHOMOSCI

— - —— - —— — PROJEKTOWANA 0S DROGI

— PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY — WYSOKI
——————————— PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY — NISKI
— PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE

—Q—— &0 ————— — INSTALOWANE URZADZENIA TECHNCZNE (WPUSTY, STUDZIENKI KANALIZACYJNE)
e — — PROJEKTOWANY PRZYKANALIK #200mm
© — PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY (kraweznikowy; uliczny — przy zatoce autobusowej)
T1

— PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY

— SCHEMAT POCHYLENIA POPRZECZNEGO JEZDNI

< > — ISIN. OBIEKT DO ROZBIORKI
— PROJEKTOWANY NAWIERZCHNIA JEZDNI (naw. asfaltowa)
— PROJEKTOWANE POBOCZE GRUNTOWE

— PROJEKTOWANY CHODNIK (kostka brukowa — kolor SZARY)

— PROJEKTOWANY ZIELENIEC

— PRZEBUDOWYWANY ZJAZD (kostka brukowa — kolor CZERWONY)

— PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU — ZJAZDU

— PROJEKTOWANA NAW. Z KOSTRKI GRANITOWEJ

— NAWIERZCHNIA OSTRZEGAWCZA Z ELEM. FAKTUROWANYCH

B ———————e—1 — PROJEKTOWANA SIECI ENERGETYCZNA
—_— — PROJEKTOWANA SIEC! GAZOCIAGOWA

“osSEarTx | 0BOWIAZEK DOKANANIA PRZEBUDOWY ZJAZDOW
[onsTRT2x | OBOWIAZEK DOKANANIA PRZEBUDOWY INNYCH DROG PUBLICZNYCH

[osszar's.x | OBOWIAZEK DOKANANIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY SIECI UZBROJENIA TERENU

nwestor: . Jednostie A4 | PrRoUEKT
GMINA C/HRZANOW projektowa: L OWNIA RO e oA
572-500 ChFZOﬁOW, Al HGDWKO 20 32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 04+396,52
0D SKRZYZOWANIA 7 DROGA WOJEW@DZKA DW9355 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

i Proj. st kanalizacyjrg”

~

M . L. . . ~ 5

Adres obiektu Miejscowosc: Chrranduw Powiat: Wojewddztwo: 3

budowlanego: chrzanowskKi mafopolskie |2

. ) |

Branza: DROGOWA Stadium: PT >

M

Funkcja: Imigi nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: S

= projektant: mgr inz. Dominik KACKI upr. nr MAPI0286/PO0D/13 o =2
S sprawdzit: -
SINS : inz i 2
§§ opracowat: mgr inz. Mariusz LIBURA rxdémﬁ g
§Z Nazwa MAPA RZEDSTAWIAJACA PROPONOWANY PRZEBIEG DROGI Nr rys: Skala: 5
<|§ , 7 ZAZNACZENIEM TERENU NIEZBEDNEGO DLA OBIEKTOW . p
rysunku: BUDOWLANYCH, ORAZ ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU M—=1.0 |1: 200 3

=

Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘ Chrzanow, luty — 2024r. S



Z up. Starosty Magdalena Katarzyńska,Inspektor Powiatowego Ośrodka,Dokumentacji Geodezyjnej i,Kartograficznej


Nazwa jednostki projektowania:
A4 | PROJEK T PRACOWNIA PROJEKTOWA DOMINIK KACKI

Pozostate dane:

e-mail.: biuro@a4projekt.com.pl
www.: adprojekt.com.pl

Tel-fax.: 32 739 08 93 / 32 739 05 87
Tel. kom.: 660 672 273

Adres jednostki projektowania:
os. Widokowe 13 /11
32-540 Trzebinia

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
nizej podpisany projektant oswiadcza, ze projekt architektoniczno-budowlany

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL. D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DW933 WRAZ
Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Adres: DW933, ul. Kroczymiech, 32-500 Chrzanéw
Identyfikator dziatki geodezyjne;j:
120303_4.0001. 1146/98, 120303_4.0001. 1146/70, 120303_4.0001. 1146/102, | BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA
120303_4.0001. 1146/100, 120303_4.0001. 1150/15, 120303_4.0001. 1146/99, | GMINA CHRZANOW
120303_4.0001. 5777/13, 120303_4.0001. 5843, 120303_4.0001. 5842/2, al. Henryka 20, 32-500 Chrzandw;
120303_4.0001. 1461103, 126303, 4.0001. 114615, 120303, 40001, 114gies, | 12 3275 85 000 fax. 32 623 37 86

_T. . ) — T . ’ - B ! . . .
120303_4.0001. 5777/11, 120303_4.0001. 5777/5, 120303_4.0001. 5777/7 hitp:/funww. chrzanow.pl
120303_4.0001. 5777/12,

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO - ELEMENT
IV, PONOSZACYCH ODPOWIEDZIALNOSC ZAWODOWA ZA PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE SWOJEJ SPECJALNOSCI

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
tech. Eugeniusz CHUDERSKI mgr inz. Tomasz KMITA

INSTALACJE TELETECHNICZNE lUprawnignia budowlane do.projfaktowania w specjalnos’ciach Uprawnic_ania budowlang do projektoyvan(g w specjalnogiciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz instalacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
Z infrastrukturg towarzyszaca. Z infrastrukturg towarzyszaca.
Uprawnienia bud. nr 1628/99/U uprawnienia bud. nr DT-WBT/02375/02/U

DATA OPRACOWANIA Chrzanow, kwiecien 2024r.



mailto:biuro@a4projekt.com.pl
http://www.chrzanow.pl/

Warszawa, dnia 08.06.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 2504 /99

DECYZJA nr 1628/99/U0

Pan Eugeniusz Chuderski
urodzony dnia 21.11.1935 r. w m. Trzebinia-Siersza

4

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22.12.1998 r., w sprawie nadania uprawnief budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
S w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, 'instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gtéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

)

g

S
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02375/02/U
zdnia 48 patdziernika 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 paZzdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza
Kmity z dnia 15.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Tomaszowi Kmicie
urodzonemu 07.03.1967 r. w Sosnowcu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnieft we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia sluzy prawo zlozenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacji  Telekomunikacji i  Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa).




Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r.

BUDOWNICTWA
Tomasz Kmita

ul. Konarowa 14
41-260 Slawkéw

SLK/OKK/545/13

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27 maja 2013 r. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Slaskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach, wyjasnia, co nastepuje

Uprawnienia ~ budowlane  mgr inz. Tomasza Kmita wydane  decyzja
nr ewid. DT-WBT/02375/02/U wydane przez Prezesa Urzgdu Regulacj.i Telekomunikacji
i Poczty sa uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen do projektowania
i kierowania  robotami  budowlanymi w specjalnosciach  instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych.

PRZEWODNICzACY
] J KOMISJI KMUFIKACYJNEJ

Sinsidej  L2by Inzyniecow Budownighwa

Zalacznik: Come & Lo
-decyzja nr ewid. DT-WBT/02375/02/U mgrinz. Piotr SZATKOWSKI
Otrzymuja:

1. Adresat.

2. ala.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MBN-PME-GEF *

Pan Eugeniusz Chuderski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/5727/02

adres zamieszkania ul. Meissnera 6/61, 31-457 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-81K-9ZP-WDK *

Pan Tomasz Kmita o numerze ewidencyjnym SLK/BT/2627/04

adres zamieszkania ul. Konarowa 14, 41-260 Stawkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.





