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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie docelowej organizacji ruchu w zwiqzku z budowq drogi

gminnej kl. D w Chrzanowie w km. 0+000.00 do km. 0+396.52 od skrzyzowania z drogq wojewddzkg DW 933 wraz
z budowq odwodnienia oraz budowq, przebudowq infrastruktury technicznej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o:

a) Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z pézn. zm.

b) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem, Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2003 roku, poz. 1729,

c) Dziennik Ustaw RP nr 220 poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. zat. Nr 1 — 4 do rozporzqgdzenia

Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r.

d) Rozporzqdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku,
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z dnia 12 pazdziernika 2002 roku,

e) Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43

z dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430,

f) Materiaty ZDW Katowice: ,Wytyczne Techniczne Oznakowanie Poziome” oraz ,,Wytyczne Techniczne Znaki Pionowe

i Konstrukcje Wsporcze”

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
Istniejgca droga wojewddzka 933 zlokalizowana jest na dz. nr  28/104. Droga o przekroju 1x2 —

jednojezdniowa szer. ~7.50m (przekrdj uliczny). Wzdtuz drogi wojewddzkiej zlokalizowane jest dwustronny chodnik dla
pieszych szer. ok. 2.00m. Ruch pieszych w zakresie omawianego odcinka prowadzony jest istn. chodnikami drogi

wojewddzkiej.

Droga wewnetrzna, prostopadta do drogi wojewddzkiej 933 jest drogq o przekroju pdlulicznym o szerokosci
jezdni 5.30m. Caty odcinek drogi znajduje sie w terenie zabudowanym co przektada sie na ograniczenie predkosci do

50 km/h.

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania zostata pokazana na rysunku technicznych. Na przedmiotowym odcinku

drogi wojewddzkie] wystepuje oznakowanie pionowe oraz poziome.



4. CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA:

Celem oceny mozliwosci ijakosci obstugi pojazdédw w przekroju drogi niezbedna jest znajomosé przysztych
natezen ruchu. Prognoze ruchu wykonano w oparciu o natgzenia ruchu pomierzone w ramach GPR 2020/2021 na

drodze wojewddzkiej nr 933.

SDR odnotowany w 2020/2021 roku na odcinku drogi wojewédzkiej nr 933 wynosit 8 3443 [P/dobel.
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Charakterystyka ruch na przedmiotowym odcinku DW 933 wg. GPR 2020/2021

5. OPIS OZNAKOWANIA - DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU:

Przedmiotowy projekt zostat opracowany z uwzglednieniem wymagan zawartych w DU Nr 43 z dnia 14
maja 1999 roku, poz. 430. Dla przedmiotowej drogi gminnej wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu.
Opracowanie obejmuje swym zakresem oznakowanie poziome.

Odlegtosci ustawienia znakéw, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiadaé przepisom
rozporzqgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oaz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729).

Materiaty uzyte do wykonania oznakowania poziomego muszq spetiaé wymagania okreslone w Zatgczniku
nr 2 do Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r Nr 220, poz. 2181)

6. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
ORGANIZACJA POZIOMA

O na szerokosci skrzyzowania przy krawedzi jezdni zastosowano linie P-Zc¢ (,linia krawedziowa przerywana
waska”) o dlugosci 14.00m oraz znak P-13 (,linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkqtéw”) na szerokosci 14.00m.
O w zwiqzku ze poszerzeniem sie projektowanej drogi, dokonano korekt linii P-1e oraz P-4 przylegajgcych do
niej — lokalizacja i zmiany linii zgodnie z czesciq rysunkowq.

O na projektowanej drodze zastosowano oznakowanie poziome w formie linii P-4 (,podwdijnej ciqgtej”) o diugosci
20m od skrzyzowania, linii P-6 (,linia ostrzegawcza”) na odcinku 50m (za liniq P-4 oraz) oraz linie P-1b poprowadzonqg
do konca drogi na odcinku 306m.

O Na omawianej drodze kl. D, przy skrzyzowaniu z drogq wojewéddzkq, zaprojektowano znak A-7 (,ustqp
pierwszenstwa”), ponadto w odlegtosci 50 m od skrzyzowania, na drodze wojewddzkiej, ustalono znak D-1 (droga z
pierwszenstwem przejazdu)

O Na projektowanej drodze przewiduje sie budowe sugerowanego przejscia dla pieszych, wyznaczonego za

pomocq obnizonych kraweznikéw, kostki integracyjnej oraz dedykowanego oswietlenia.



e Fragmenty istniejgcego oznakowania poziomego przewidziane do zmiany nalezy usungé w sposdb trwaty (np.
przez S$rutowanie, piaskowanie, wodq pod wysokim ciSnieniem - waterblasting). Nie dopuszczalne jest
zaklejanie lub zamalowywanie farbqg w innym kolorze ze wzgledu na nietrwato$é takiego rozwigzania.
Konkretny sposéb nalezy ustali¢ z odpowiednim Rejonem Drég Wojewddzkich przed wykonaniem zmian

w terenie.

7. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
Konieczno$¢ wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wynika z budowy drogi gminnej kl. D na skrzyzowaniu z

drogq wojewédzkq nr. 933 w Chrzanowie.

8. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU:

Wprowadzenie organizacji ruchu planuje sie wstepnie na czwarty kwartat 2024 roku.

9. UWAGI KONCOWE:

Uwagi otrzymane w pismie z Komendy Wojewddzkiej Policji w Krakowie z dnia 24.07.2024r. w sprawie zaopiniowania
projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania: ,,Budowa drogi gminnej kl. D w Chrzanowie w km. 0+000.00 do km.
0+396.52 od skrzyzowania z drogq wojewddzkq DW933 wraz z budowq odwodnienia oraz budowq, przebudowq

infrastruktury technicznej”

e Okresli¢ skale planu orientacyjnego

Uwaga zostata uwzgledniona. Na plan orientacyjny zostata naniesiona wartosé skali przedstawionego rysunku.

e W opisie technicznym uzupetni¢ charakterystyke drogi o aktualnie obowiqzujgcq predkos¢ pojazdéw na
rozpatrywanym odcinku drogi oraz rodzaj obszaru (zabudowany /niezabudowany)
Uwaga zostata uwzgledniona. W opisie technicznym zostata wprowadzona informacja dotyczgca rodzaju obszaru w

ktérym znajduje sie droga oraz aktualne ograniczenie predkosci obowiqzujgce na drodze wewnetrznej.

e Zastosowad stupki krawedziowe U-2 przy skrzyzowaniu

Uwaga zostata uwzgledniona. Zaprojektowano stupki U-2 przy skrzyzowaniu.

e  Skrzyzowanie oznakowaé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, dla obu kierunkéw drogi wojewédzkiej.
Uwaga zostata uwzgledniona. Naniesiono na plan sytuacyjny znak D-1 réwniez w przeciwnym kierunku przed

skrzyzowaniem z przebudowywang drogq.

e Nie stosowac linii P-7c na podporzqdkowanym wlocie

Uwaga zostata uwzgledniona. Zlikwidowano linie P-7c.

e  Uporzqdkowaé oznakowanie pionowe typu B

Opis dotyczqgcy numeru istniejgcego oznakowania pionowego przejscia dla pieszych zostat poprawiony na wiasciwy (D-6)



e  Pokazaé tréjkqt widocznosci na podporzgdkowanym wlocie drogi.
Uwaga zostata uwzgledniona. Do projektu docelowej organizacii ruchu dotgczono plan sytuacyijny ukazujgcy tréjkat
widocznosci dla pojazdéw zatrzymujqceych sie na podporzgdkowanym wlocie oraz dla pojazdéw poruszajgeych sie drogq

z pierwszenstwem (DW933)

e Sugeruje sie skrécenie linii P-1e
Uwaga zostata uwzgledniona. Linie P-Te znajdujqcq sie na skrzyzowaniu drogi podporzqdkowanej z drogq z

pierwszenstwem przejazdu skrécono do 11m.

e Sprawdzi¢ czy istnieje potrzeba przesunigcia istniejgcego znaku E-1.
Uwaga zostata uwzgledniona. Sprawdzono potrzebe przesunigcia znaku E-1. Wnioskiem jest brak koniecznosci

przesuniecia omawianego znaku.

e Na drodze gminnej watpliwosci budzi linia P-6 umieszczona za liniq P-4. Oznakowanie poziome zaprojektowaé
zgodnie z warunkami widocznosci.
Uwaga zostata uwzgledniona. Zaprojektowana linia P-6 zostata zastqpiona przedituzeniem linii P-1b przechodzqcq w

linie P-4 znajdujqcq sie przed skrzyzowaniem z drogq wojewddzka (DW933).



