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OPIS
PROJEKTU TECHNICZNEGO — BRANZY TELEKOMUNIKACYJNE)J
w ramach inwestycji pn.:

,Budowa Drogi Gminnej kl. D w Chrzanowie w km 0+000,00 do
km 0+396,52 od krzyzowania z Drogq Wojewodzkq DW933 wraz z budowgq
odwodhnienia oraz budowgq, przebudowq infrastruktury technicznej”

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

Inwestorem przebudowywanych urzadzen telekomunikacyjnych jest:
Gmina Chrzanéw
Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanéw

1.2. Uzytkownik

Uzytkownikiem przebudowywanych urzadzen jest:
Swiatfowdd Inwestycje Sp. z 0.0.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
przebiegajacych w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A., ktéra koliduj z planowanag
budowa drogi gminnej przy ul. Kroczymiech w miejscowosci Chrzandéw.

Zakres  opracowania obejmuje  przebudowe: mikrokanalizacji oraz  kabli
Swiattowodowych w taki sposéb aby mozliwa byta realizacja zamierzen Inwestora.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszego projektu jest:
— zlecenie od Inwestora,

— dane otrzymane z firmy Swiattowdd Inwestycje,
— dane zebrane przez projektanta w terenie.

1.5. Zakres zadania

Zakres projektu obejmuje:
— przebudowe mikrokanalizacji,
— przebudowe kabli swiattowodowych,

1.6. Powigzania z innymi projektami

Dokumentacja ta jest bezposrednio zwigzania z projektem budowlanym p.n.: ,,Budowa
Drogi Gminnej kl. D w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania z Drogg
Wojewddzkg DW933 wraz z budowa odwodnienia oraz budowg, przebudows infrastruktury
technicznej”

oraz z projektem technicznym:



,Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska w zwigzku z budowg Drogi
Gminnej kl. D w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania z Drogg
Wojewddzka DW933 wraz z budowg odwodnienia oraz budowg, przebudowa infrastruktury
technicznej”.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Uwagi wstepne

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego projektu nalezy dopetni¢ koniecznych
formalnosci wymaganych przez obowigzujgce przepisy ogdlne jak i branzowe oraz warunki
dokonanych uzgodnien tj.:

e powiadomic¢ w okreslonych terminach o rozpoczeciu prac:
— zarzadce drég,
— wiascicieli dziatek, na ktérych bedg realizowane prace.
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych winna by¢ wykonywana przez firme
spetniajgcg normy jakosciowe, ktéra powinna by¢ odpowiedzialna za:
e jakos¢ wykonania prac,
o wilasciwy dobor materiatow uzytych do przebudowy sieci,
e zgodnos$¢ wykonywania prac z:
— dokumentacja techniczna,
— normami i przepisami obowigzujacymi w Firmie Swiattowdd Inwestycje,
— odpowiednimi przepisami ogélnymi,
e wykonywania robdt zgodnie z przepisami BHP,
e opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg i zabezpieczeniem urzadzen
teletechnicznych nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego.

2.2. Przebudowa kabli optycznych

2.2.1. Typ i rodzaj kabli

Do przebudowy nalezy uzy¢ istniejgcych mikrokabli MCS 1652 12J, o konstrukgji
wielotubowej z wtéknami jednomodowymi 9/125um w standardzie G.652D, przeznaczone
do instalacji metoda wdmuchiwania pneumatycznego.

2.2.2. Przebudowa kabla OKH 51501-A

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej wtasnos$ci Orange Polska nalezy w studni kablowej
nr LB0O01/11/2 dokonad roztaczenia przedmiotowego kabla wyprowadzajac go z istniejgcego
ztgcza nr CHRZANOWKAT/ZS2022.

W istniejgcej studni kablowej nr CHR/J08/2/3/1 nalezy dokonaé rozciecia mikrorurki
z ktérej nalezy wycofa¢ mikrokabel kontrolujgc site naciggu kabla, tak aby nie byta ona
wieksza od dopuszczalnej podanej przez jego producenta. Kabel powinien byc¢
wyprowadzony ze studni i nawiniety na beben lub inny przyrzad do tego przeznaczony.
Nastepnie istniejgcg mikrorurke nalezy wycofa¢ od istniejgcej studni nr CHR/J08/2/3/1 po za
istniejgcag studnie CHR/J08/2/2 i zaciggnac jg po trasie projektowanej kanalizacji do studni
CHR/J08/2/3/1. Ewentualny nadmiar mikrokanalizacji nalezy odcigé¢ a na jej koniec nalezy
zamontowac ztgczke prostg do taczenia mikrorurek 12/8.

W kolejnym etapie prac nalezy zaciggnaé¢ wycofany mikrokabel do mikrorurki metoda
pneumatyczng z kontrolg sity naciggu od studni nr CHR/J08/2/3/1 do studni nr LB001/11/2.




W studni nr LB001/11/2 wtdkna kabla nalezy wprowadzi¢ do istniejgcego ztacza
CHRZANOWKAT/Z52022 dokonujac ich wspawania zgodnie ze schematem optycznym
przedstawionym na rysunku nr T-03. Ewentualny nadmiar kabla nawingé na istniejacy stelaz
zapasu. Po zaciggnieciu kabla optotelekomunikacyjnego nalezy potaczyé mikrorurke za
pomocg wczesniej zamontowanego tgcznika mikrorurek. Na mikrorurce, w projektowanych
studniach kablowych nalezy zamontowac przywieszki identyfikacyjne zgodnie ze wzorem
operatora.

Sposéb przebudowy kabli pokazany zostat na schematach: rozwinietym, optycznym
i trasowym. Rysunki od nr T-02 do nr T-07.

2.2.3. Przebudowa kabla OKH 51501-L

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej wtasnosci Orange Polska nalezy w studni kablowej
nr LB0O01/11/2 dokonad roztgczenia przedmiotowego kabla wyprowadzajgc go z istniejgcego
ztgcza nr CHRZANOWKAT/ZS2022.

W istniejgcej studni kablowej nr CHR/J08/2/6 nalezy dokonal rozciecia mikrorurki
z ktorej nalezy wycofa¢ mikrokabel kontrolujgc site naciggu kabla, tak aby nie byta ona
wieksza od dopuszczalnej podanej przez jego producenta. Kabel powinien by¢
wyprowadzony ze studni i nawiniety na beben lub inny przyrzad do tego przeznaczony.
Nastepnie istniejgcg mikrorurke nalezy wycofaé od istniejgcej studni CHR/J08/2/6 po za
projektowang studnie CHR/J08/2/2 i zaciggna¢ jg po trasie projektowanej kanalizacji do
studni CHR/J08/2/6. Nadmiar mikrokanalizacji nalezy odcig¢ a na jej koniec nalezy
zamontowac ztaczke prosta do tgczenia mikrorurek 12/8.

W kolejnym etapie prac nalezy zaciggngé¢ wycofany mikrokabel do mikrorurki metoda
pneumatyczng z kontrolg sity naciggu od studni nr CHR/J08/2/6 do studni nr LB001/11/2.
W studni nr LB001/11/2 wtdkna kabla nalezy wprowadzi¢ do istniejgcego ztacza
CHRZANOWKAT/ZS2022 dokonujgc ich wspawania zgodnie ze schematem optycznym
przedstawionym na rysunku nr T-03. Nadmiar kabla nawing¢ na istniejgcy stelaz zapasu. Na
mikrorurce w projektowanych studniach kablowych nalezy zamontowaé przywieszki
identyfikacyjne zgodnie ze wzorem operatora.

Sposéb przebudowy kabli pokazany zostat na schematach: rozwinietym, optycznym
i trasowym. Rysunki od nr T-02 do nr T-07.

2.2.4. Pomiary.
W celu sprawdzenia ciggtosci widkien oraz ttumiennosci optycznej kabla nalezy wykonaé
nastepujgce pomiary:
e pomiary reflektometryczne dla fali 1310 nm i 1550 nm kabli na bebnach, pomiary
montazowe, oraz pomiary koncowe z przetgcznicy,
e pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowej metoda transmisyjna.

3. UWAGI KONCOWE

Przebudowe wykonaé zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
telekomunikacyjnym. Prace zostang wykonane przez firme specjalistyczng z zakresu
telekomunikacji w oparciu o projekt wykonawczy, obowigzujgce normy i wytyczne Firmy
Swiattowdd Inwestycje (S-1).

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor witascicielski
i formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele S-I oraz Inwestora
sporzgdzajg protokot przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez



S-1 odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzoér wniosku
o nadzdr wtascicielski wskazano na stronie www.swiatlowodinwestycije.pl.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie
rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ z wyprze dnieniem 34 dni roboczych, wniosek wskazano
do wypetnienia na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-nadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wtasnoscig S-I
nalezy spetni¢ wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng
zawierajgcy dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer
zgtoszenia nadany prze S-l. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okres$lonych
w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgczniki do warunkéw technicznych.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury S-I nalezy zgtosi¢ do odbioru co
najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem na adres:

Swiatfowdd Inwestycje Sp. z 0.0.

ul. Jagiellonska 34

96-100 Skierniewice

e-mail: infrastruktura.RE@s-i.pl

Niejasnosci mogace wynika¢é w czasie wykonywania robdt nalezy konsultowac
z projektantem.

4. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

— Prawo Budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.
05 Nr 219 poz. 1864).

— ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania
i badania.

— ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

— ZN-OPL-014/23 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

— ZN-OPL-022/21 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

— ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w S$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania.

Oraz inne normy zwigzane obowigzujgce w Orange Polska S.A.


http://www.swiatlowodinwestycje.pl/
http://www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-nadzor
mailto:infrastruktura.RE@s-i.pl

5. ZESTAWIENIA

5.1. Zestawienie materiatow podstawowych

L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka miary | llos¢ | Uwagi
1. |Ztaczka prosta do taczenia mikrorurek 12/8 szt. 2
2. | Przywieszka identyfikacyjna szt. 10




6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

a. Przedmiot opracowania.
Przebudowa mikrokanalizacji,

e Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych kanatowych.

b. Dane wyjsciowe.

— Projekt przebudowy sieci teletechnicznej;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr: 120, poz. 1126;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi / Dz. U. Nr: 151, poz. 1256;

— Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr:
207, poz. 2016 / z pdzniejszymi zmianami;

c. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Lp Rodzaj sieci teletechnicznej nie tak
1  kanalizacja kablowa X
2 kable w kanalizacji X
3 linia telekomunikacyjna podziemna X
4 linia telekomunikacyjna nadziemna X
5 linia telekomunikacyjna w ciggach kablowych X
w pomieszczeniach
d. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Lp | Rodzaj zagrozenia nie tak
drogi X
2 linie tramwajowe X
3  tereny PKP X
4 sie¢cieplna X
5 sie¢ gazowa X
6  sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna X
7 sie¢ energetyczna X
e. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych,

i rodzaj zagrozen.

miejsce



Lp | Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia ‘ nie ‘ tak

1 | pasdrogowy ruch drogowy — kolizja drogowa X
2 | torowisko tramwajowe ruch tramwajowy — kolizja tramwajowa X

3 | tory PKP ruch kolejowy — kolizja kolejowa X

4 rurociag cieplny przeptyw pary lub wody grzewczej - oparzenie | X

5 | rurociagg gazowy przeptyw gazu — eksplozja X

6 przewody linii energetycznej przeptyw pradu — porazenie pragdem X

7  kablowe linie energetyczne przeptyw pradu — porazenie prgdem X

8 kanalizacja teletechniczna ~ studnie kablowe — zatrucie gazem Ilub X

eksplozja gazu
9 |linia napowietrzna stupy teletechniczne — upadek z wysokosci X
10 |sSwiattowody niewidzialne fale $wietlne emitowane przez

laser — uszkodzenie wzroku, zranienie X
odtamkami wtdkna swiattowodowego

f. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ aktualnos¢ szkolen BHP pracownikéw
przystepujacych do budowy oraz waznos¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do
okreslonych robot.

Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robét
w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych.

g. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.
Pracownicy powinni posiada¢ wtasciwy sprzet BHP.
Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami wyszczegdlnionymi w uzgodnieniach zatgczonych
do projektéw wykonawczych i pod nadzorem wtascicieli urzadzen.
Kierownik budowy powinien zapewnié¢ drozno$¢ drég ewakuacyjnych.
Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.

Autorzy opracowania:

Projektant branzy telekomunikacyjne;j:
mgr inz. Tomasz Kmita
nr upr. bud. DT-WBT/02375/02/U spec. telekomunikacyjna

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Legut
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A Jednoste A4 | PrROUEKT
GMINA C/HRZANOW projektowa: e OWNIA BEo e oA
52*500 ChYZOﬂOW, A‘ Henryk@ 20 32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Nazwa obiektu budowlaneqo:

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOM. SWIATCOWOD INWESTYCJE W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ
KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA

DW933 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PR/ZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNIC/ZNEJ.

Adres obiektu Miejscowosc¢: Ch _ Powiat: | Wojewodztwo:

budowlanego: rzdnow chrzanowski malopolskie
Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: PT

Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

projektant: mgr inz. Tomasz KMITA DT BT 0237500201

sprawdzajqey:

opracowujqey: mgr inz. Andrzej LEGUT

Nazwa Nr rys: Skala:

rysunku: PLAN ORIENTACYJNY T—01 1. 25000

Chrzanow, czerwiec — 2024r.

Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione
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Inwestor:

32—2500 Chrzanow, Al. Henryka 20

GMINA CHRZANOW

Jednostka
projektowa:

Aa | ProUEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOM. SWIATEOWOD INWESTYCJE W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ
KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+3596,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA

DW9335 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Adres obiektu

Miejscowose:

Powiat:

Wojewodztwor:

budowlanego: Chrzanow chrzanowski malopolskie

Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: PT

Funkcja: lImiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

orojektant: mgr inz. Tomasz KMITA O 2 i

sprawdzajqey:

0pracowujqey: mgr inz. Andrzej LEGUT

Nazwa PRZEBUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ | NS Shalos jXE
rysunku: | KABLI OPTYCZNYCH. SCHEMAT ROZWINIETY. 1—-02 —

Kopiowanie w catosci lub czgsci i udostgpnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘ Chrzanow, czerwiec — 2024r.
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fmiestor: ‘ Jednostie A4 | PrRoOUEKT
GMINA CHRZANOW projektowa: N OWNIA Do et oA

32—=200 Chrzanow, Al. Henryka 20

32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOM. SWIATEOWOD INWESTYCJE W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ
KLD W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+596,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA

DW9335 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNIC/ZNEJ.

Adres obiektu Miejscowosc: Ch _ Powiat: | Wojewddztwo:

budowlaneqo: r2dnow chrzanowski matopolskie
Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: PT

Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

orojektant: mgr inz. Tomasz KMITA O i

sprawdzajqey:

opracowujgcy: mgr inz. Andrzej LEGUT

Nazwa PRZEBUDOWA KABLI OTK. Nrrys: Skalos

rysunku: SCHEMAT OPTYCZNY., 1-05 —

Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione

Chrzanow, czerwiec — 2024r.
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J / Inwestor: . Jednostio A4 | PrRoOUEKT
.. /” GMINA C/HRZANOW projektowa: N OWNIA Do et oA
] JIJ : 32*500 Ch(ZOﬂOW, A‘ Heﬂfykd 20 32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11
taczy arkusz nr 5

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOM. SWIATLOWOD INWESTYCJE W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ
KL.D W CHRZANOWIE W KM 04000,00 DO KM 0+596,52 0D SKRZYZOWANIA /7 DROGA WOJEWOD/ZKA
DW955 WRAZ / BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Adres obiektu Miejscowosc: Ch _ Powiat: | Wojewddztwo:

budowlaneqo: r2dnow chrzanowski matopolskie
Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: PT

Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

orojektant: mgr inz. Tomasz KMITA O i

sprawdzajqey:

opracowujgcy: mgr inz. Andrzej LEGUT

Nazwa PRZEBUDOWA KABLI OTK. Nrrys: Skalos

rysunku: PRZEBIEG TRASOWY. T1-04 1:500

Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione

Chrzanow, czerwiec — 2024r.
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5 - She — 0% rwestor: Jednostka
Zr\ T / ] /’/\\’\b\'\\\ P~ v \\\\\\\\ — / ” §§ / GMINA CHRZANOW projektowa: A4 I PROJEKT
- / / == / A '
. 2 \\\Q; ) 7 /// - L /] ﬂ { 32—=500 ChfZQﬂOVW Al Henrykq 20 PRACOWNIA PROJEKTOWA
/ 5 N Ay, / / Y P = W A i 32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11
Jr ) ‘ N , de ] / ik —— Ny /3 Nazwa obiektu budowlanego:
- \ B ! . 5/ e 78 g $
— o 10— s i~ g 5 /g PRZEBUDOWA URZ ‘ <
(Y Vi VUL S . / § e/ i (L CHRZANOWIE 1 KM §4000.60 DO Kid 0+ 396,59 0D SKRZ(ZOMANIA 7 DROGA WOJEWODIG,
. \ = Y ™M s / S 5 ’ OWANIA / D A
Nl 7‘4\\ e & g Ry i S %9 3 DW933 7 ROGA WOJEWODZK
e L= RE I D935 WRAZ 7 BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOMY, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHN\CZNEJA
S5 ; s W =S r 3 w/ SES extu Miejscowos¢: B Powiat: —— :
S < S S / 3 budowlanego: Chrzandow o " Wojewddztwo:
U / N Chiy UsSs X - HIS NI cCnNrzanowsKl '
\ , Ss S SIS - matopolskie
L™ — <5 P Branzo. TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: -
- Q &§ S Funkcja: e ~ -
8s ‘ kjt : Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
proje Oﬂﬁ mgr inz. Tomasz KMITA upr. nr DT-WBT/02375/02/U
S p raw d 7 CU q Cy: specjalnos¢: instalacyjna w telekomunikacii
opracowujqcy: mgr inz. Andrzej LEGUT
Nazwa
rysunku: PRZEBUDOWA KABLI OTK. Nr rys: Skala:
PRZEBIEG TRASOWY. T-05 1:500
Kopiowanie w catosci lub czgsci i udostgpnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘ Chrzand . 2 '
w, czerwiec — 2024r.




Inwestor:

GMINA CHRZANOW
32—2500 Chrzanow, Al. Henryka 20

Jednostka
projektowa:

Aa | ProUEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOM. SWIATEOWOD INWESTYCJE W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ
KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+3596,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA

DW9335 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Adres obiektu
budowlanego:

Miejscowose:

Chrzanow

Powiat:

chrzanowski

Wojewodztwor:

malopolskie

Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: PT

Funkcja: lImiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
orojektant: mgr inz. Tomasz KMITA O 2 i

sprawdzajqey:

opracowujqey: mgr inz. Andrzej LEGUT

Nazwa PRZEBUDOWA KABLI OTK. Nrrys: Kol

rysunku: PRZEBIEG TRASOWY. 1-06 1:500

Kopiowanie w catosci lub czgsci i udostgpnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione

Chrzanow, czerwiec — 2024r.

LICENCJUA: AUTOCAD LT 2009 NO: 349 - 31020387

1146611
mad

tgczy arkusz nr 5
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146707

o

studnig nr 2/9
nr CHR/J08/2/3/3

Inwestor:

) Jednostka
GMINA CHRZANOW projektowa:

32—=200 Chrzanow, Al. Henryka 20

A4 | PrROUEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOM. SWIATEOWOD INWESTYCJE W ZWIAZKU BUDOWA DROGI GMINNEJ
KLD W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+596,52 0D SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA

DW9335 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNIC/ZNEJ.

Adres obiektu Miejscowosc: Ch _ Powiat: | Wojewddztwo:

budowlaneqo: r2dnow chrzanowski matopolskie
Branza: TELEKOMUNIKACYJNA | Stadium: PT

Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

orojektant: mgr inz. Tomasz KMITA O i

sprawdzajqey:

opracowujgcy: mgr inz. Andrzej LEGUT

Nazwa PRZEBUDOWA KABLI OTK. Nrrys: Skalos

rysunku: PRZEBIEG TRASOWY. 1=07/ 1:500

Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione

Chrzanow, czerwiec — 2024r.
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Swiattowéd Inwestycje Sp. z 0.0.
Adres do korespondenc;ji:

' SWI attowdd Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakow,

www.swiatlowodinwestycje.pl

Krakow, 15 maja 2024r.
Numer pisma: 7914/TTDSIKU/P/2024/S-I

Temat: warunki techniczne na przetozenie A4POJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z os. Widokowe 13/11
planowang budowg drogi gminnej KL. D w 32- 540 Trzebinia

Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52
od skrzyzowania z DW933.

Szanowni Panstwo,

Dziatajgc w imieniu Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0., w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanego
zadania: ,Budowa drogi gminnej KL. D w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania
z DW933 wraz z budowg odwodnienia oraz budowa, przebudows infrastruktury technicznej” informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez
Swiattowod Inwestycje Sp. z 0. 0. (zwana dalej ,S-1”) W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, dokonaé przetozenia tej sieci, w tym opracowaé projekt i wykonac¢ przetozenie
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajac
szczegblng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizenh i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu, a takze uregulowaé zasady korzystania z nieruchomosci w celu posadowienia przebudowanej
sieci w nowym terenie.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé przetozenie, poza obreb jezdni, kabli telekomunikacyjnych swiattowodowych kolidujgcych z
planowanym zagospodarowaniem. Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni ;

Wykonywanie prac na sieci S-1 bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci S-l i bedzie zgtaszane organom
Scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, S-I
zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia
postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz.
1333) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w
§ 2 Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego uprawnien do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r.
(Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta przy asyscie upowaznionego przedstawiciela S-I, zostang
stwierdzone rozbieznosci pomiedzy danymi otrzymanymi z S-1, a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie
zgtosi¢ do S-I, uzgodni¢ z wtascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢é za pomocg
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé i oznakowac przebiegi infrastruktury

Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (kod 02-326) przy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy, Xl
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000861724, NIP 5252837160, REGON 387117660, kapitat zaktadowy 155.000,00 zt
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telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela S-I
Obstuga Techniczna Klienta Wschéd oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela S-I.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz uzgodnionego przez S-1 projektu wykonawczego i
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Dokumentacje projektowg do uzgodnienia nalezy przestaé w wers;ji elektronicznej z podpisem cyfrowym na
adres mailowy: Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl (format PDF) lub w wersji papierowej (projekt wykonawczy
w 2 egzemplarzach i budowlany w 1 egzemplarzu + ptyta CD format PDF) na adres Swiattowod Inwestycje
Sp. zo.0.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu petnej dokumentac;ji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizaciji, linii Swiattowodowych zostang
udzielone w Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0. w Krakowie (sprawe prowadzi Jerzy Prokop tel.
12 255 47 68), e-mail: Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po
uzyskaniu zgody w S-lI na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczes$nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

° Firma Partnerska AXIANS Network Poland Sp. z 0.0. (03-236 Warszawa, Annopol 4A, tel. 22 518 95
10), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos$é S-I,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli $wiattowodowych, majgcych bezposredni
wptyw na jako$¢ dostarczanych przez S-I ustug, moze zrealizowac wytgcznie wskazana powyzej firma.

S-| zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla S-l szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci S-I lub z
ktérym w tym okresie S-l rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegd6inosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkoéw okreslonych w niniejszym dokumencie, S-1 obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajagcymi z zawartych przez S-l umoéw z Kklientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

Laczna wysokos$¢ roszczen S-l1 w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty
kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne wystgpié
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér witascicielski i formalne przekazanie
infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele S-li Inwestora sporzgdzajg protokét przekazania infrastruktury
do przetozenia. Zasady wykonywania przez S-l odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru korncowego,
cennik oraz wzor wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na stronie www.swiatlowodinwestycije.pl/.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia
prac nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek wskazano do wypetnienia na
stronie www.swiatlowodinwestycije.pl/wniosek-o-nadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wtasnoscig S-I nalezy spetni¢ wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgltoszenia nadany przez S-l. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okres$lonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw
technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury S-I nalezy zgtosi¢ do odbioru co najmniej 3 dni
przed planowanym odbiorem na adres:
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Swiattowodd Inwestycje Sp. z 0. o.

ul. Jagiellonska 34
96-100 Skierniewice
e-mail: Infrastruktura.RE@s-i.pl

Whniosek wskazano do wypetnienia na stronie www.swiatlowodinwestycije.pl/wniosek-0-nadzor.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci S-1 przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres
wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela S-I.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. S-I zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznoéci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do S-l o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli S-1 gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyjne;j.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania S-I stanowigce zatgcznik do
warunkoéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Faktura zostanie wystawiona
przez ORANGE POLSKA S.A Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT,
ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

Z powaza;uem C
JerZ)/ Prokop / 5

/ /
Zatgczniki: /

1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania S-I
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Dodatkowe wymagania i informacje Swiatfowdd Inwestycje Sp. z 0. o.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowaé na terenie do ktdérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sOb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz S-I. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych urzgdzen. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osoéb
trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez S-1 oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki S-1, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, S-1 wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze S-1 po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientow S-I dotyczgcych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz
dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozZliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej S-I, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela S-1 zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela S-1. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania
odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Korcowego/Nadzoru Whascicielskiego. Protokdt podpisuja
przedstawiciele S-li Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu
S-l zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel S-1 wskazuje w Protokole
Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt jest podstawa
naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru korncowego.

Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.swiatlowodinwestycje.pl/whiosek-0-nadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ S-I nalezy spemic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez S-I.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela S-I:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nhadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury S-I;



http://www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-nadzor

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajagc wniosek 0 nadzér na kontakt
wskazany w punkcie 14 wydanych Warunkdw Technicznych uzupemniajac przekazywany zakres informacii o
dane dotyczace:
- migjsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komorki S-I, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,
d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imig nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komoérkowego do kierownika robot,
- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
S-l. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem S-1 w momencie przekazania
tablicy.



Chrzanéw, 10.06.2024 r.

(miejscowos¢, data)

NOTATKA Z WIZJI LOKALNEJ W TERENIE
nr 01/06/24

spisana przez:

Andrzej Legut — asystent projektanta — Pracownia Projektowa Jerzy Sowa.

Celem notatki byto:
dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu potwierdzenia przekazanych danych do projektowania przez
Swiattowdd Inwestycje (S-1) (WT: 7914/TTDSIKU/P/2024/S-1) dotyczacych przebudowy i zabezpieczenia

urzadzen telekomunikacyjnych w miejscowosci Chrzandéw przy ul. Kroczymiech.

Ustalenia:

Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie stwierdza sie, ze dane przekazane przez S-I potwierdzajg zasoby

telekomunikacyjne z przekazang dokumentacjg powykonawczg. W inwentaryzowanym terenie

przebiegajg nastepujace kable optotelekomunikacyjne w kanalizacji kablowej Orange Polska:

1) Wzdtuz ul. Kroczymiech do budynku ul. Kroczymech 2F przebiega kabel OKH51501A/12) — MCS
1652-12) w mikrokanalizacji FP-MR-GS-12/8-OE.

2) Wzdtuz ul. Kroczymiech do budynku ul. Kroczymech 2A/2D przebiega kabel KH051501-L/12) — MCS
1652-12) w mikrokanalizacji FP-MR-GS-12/8-OE.

(przedstawiciel Pracowni Projektowej)
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e-mail.: biuro@a4projekt.com.pl
www.: adprojekt.com.pl

Tel-fax.: 32 739 08 93 / 32 739 05 87
Tel. kom.: 660 672 273

Adres jednostki projektowania:
os. Widokowe 13 /11
32-540 Trzebinia

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
nizej podpisany projektant oswiadcza, ze projekt architektoniczno-budowlany

BUDOWA DROGI GMINNEJ KL. D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 0+396,52 OD SKRZYZOWANIA Z DW933 WRAZ
Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Adres: DW933, ul. Kroczymiech, 32-500 Chrzanéw
Identyfikator dziatki geodezyjne;j:
120303_4.0001. 1146/98, 120303_4.0001. 1146/70, 120303_4.0001. 1146/102, | BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA
120303_4.0001. 1146/100, 120303_4.0001. 1150/15, 120303_4.0001. 1146/99, | GMINA CHRZANOW
120303_4.0001. 5777/13, 120303_4.0001. 5843, 120303_4.0001. 5842/2, al. Henryka 20, 32-500 Chrzandw;
120303_4.0001. 1461103, 126303, 4.0001. 114615, 120303, 40001, 114gies, | 12 3275 85 000 fax. 32 623 37 86

_T. . ) — T . ’ - B ! . . .
120303_4.0001. 5777/11, 120303_4.0001. 5777/5, 120303_4.0001. 5777/7 hitp:/funww. chrzanow.pl
120303_4.0001. 5777/12,

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO - ELEMENT
IV, PONOSZACYCH ODPOWIEDZIALNOSC ZAWODOWA ZA PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE SWOJEJ SPECJALNOSCI

0SOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

mgr inz. Tomasz KMITA

INSTALACJE TELETECHNICZNE lUprawnignia budowlang do projektoyvan(g w specjalnosciach
instalacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
Z infrastrukturg towarzyszaca.

uprawnienia bud. nr DT-WBT/02375/02/U

DATA OPRACOWANIA Chrzanow, czerwiec 2024r.
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02375/02/U
zdnia 48 patdziernika 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 paZzdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza
Kmity z dnia 15.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Tomaszowi Kmicie
urodzonemu 07.03.1967 r. w Sosnowcu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnieft we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia sluzy prawo zlozenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacji  Telekomunikacji i  Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-81K-9ZP-WDK *

Pan Tomasz Kmita o numerze ewidencyjnym SLK/BT/2627/04

adres zamieszkania ul. Konarowa 14, 41-260 Stawkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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