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INFORMACIA BIOZ

Strona tytutowa projektu budowlanego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

W stanie istniejgcym w analizowanym obszarze zlokalizowana jest droga. Nie przewiduje sie wykonywania
robot budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

ZAKRES ROBOT

Niniejszg informacje opracowano w zwiazku z zagrozeniami wystepujacymi podczas prac przy istniejagcym ruchu

pojazddw i pieszych na projektowanej drodze gminnej w miejscowosci Chrzanéw, gmina Chrzandw.

1. ZAKRES ROBOT OBEJMUJE WYKONANIE BUDOWY DROGI GMINNEJ,
2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy, oznakowanie zgodnie z ustalonymi etapami robét i projektem
czasowej organizacji ruchu

1.2 zgloszenie wtascicielom sieci nadziemnych i podziemnych o terminie przystapienia do robét

1.3. roboty ziemne i rozbiérkowe

1.4 roboty transportowe

1.5. roboty drogowe budowlano — montazowe,

1.6. roboty wykorniczeniowe

1.7. urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH PRZEPROWADZI KIEROWNIK BUDOWY NA PODSTAWIE OPRACOWANEGO PLANU BIOZ

Ad. 1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca wykona przed rozpoczeciem robét budowlanych w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych - zabezpieczenie dostepu przez osoby postronne oznakowanie pasa
drogowego i terenu robdt zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu wykonanym przez
wykonawce robét.

b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz zapewnienie wody do zaplecza socjalnego

c) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

d) oznakowania miejsca robdt zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu opracowanym przez

wykonawce i zatwierdzonym przez odpowiednie organy

Ad.1.2. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Pracownikéw zatrudnionych do robét ziemnych nalezy : - zapoznaé z programem robét i wyznaczyé przebieg
sieci podziemnych - poinformowaé o bezpiecznym sposobie wykonania robét rozbiérkowych i ziemnych -
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej tj. :

a/ kamizelki odblaskowe, hetmy, rekawice itp.

b/ wyposazy¢ w urzadzenia pomocnicze i narzedzia pracy



Teren prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ przed wstgpem os6b postronnych przez wykonanie ogrodzenia
i wyznaczenie tablicami ostrzegawczymi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robét .
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych i ziemnych nalezy sprawdzi¢ czy na terenie robét lub w strefach
niebezpiecznych nie ma o0séb postronnych.. Strefa niebezpieczna wynosi nie mniej niz 6 m. .Prowadzenie robét
o zmroku lub przy sztucznym $wietle jest zabronione.

Ad.1.3. Roboty transportowe

Zabrania sig przy transporcie recznym oséb ktdrych stan zdrowia nie pozwala na tego rodzaju prace. itp. Drogi
przejscia przy robotach transportowych powinny byé uprzatnigte z porozrzucanych materiatéw i odpadéw oraz

utrzymane w nalezytym porzadku.

Ad. 1.4. Roboty budowlano , drogowe — montazowe

Zagrozenia wystepujg przy wykonywaniu montazu kraweznikéw i cigciu kraweznikéw i kostki brukowej. oraz
montazu studzienek $ciekowych. Osoby postronne i przebywajace na stanowiskach pracy, nie powinny zblizaé
sig do strefy montazu na odlegto$¢ mniejsza nig 6,0 m. Podczas realizacji robét budowlanych beda wystepowaty
typowe dla inwestycji drogowych rodzaje zagrozeri wynikajace z wykonywania robét ziemnych,
z wykonywaniem robdt brukarskich oraz z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala zagrozer jest ograniczona
do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych w obszarze i w

czasie wykonywania.

Ad.1.5. Roboty wykoriczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykoriczeniowych: - upadek pracownika , uderzenie

przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z pobocza lub jezdni drogi

Ad.1.6. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych; -
najechanie sprzgtem mechanicznym na pracownika - porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia
przewodo6w zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). Operatorzy maszyn
budowlanych, kierowcy i operatorzy innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane

kwalifikacje.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako: - szkolenie wstepne, - szkolenie okresowe.

S. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
-art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym



- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw
-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzer technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z uwagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robdt budowlano - montazowych i rozbiérkowych z dniem 19 wrzeénia 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia23.czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .porzadzit 23.czerwca 2003 r w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

mgr inz. Dominik Kacki
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Infrastruktura i Serwis Ustug 32 - 500 Chrzanéw

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakdw, 03 lipca 2023r.

Numer pisma: 14627/TTDSIKU/P/2023
Temat: warunki techniczne na przefozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowg drogi

gminnej KL. D w Chrzanowie

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanego zadania: ,,Budowa drogi gminnej KL. D w Chrzanowie w
km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania z DW933 wraz z budowag odwodnienia oraz budows,
przebudowy infrastruktury technicznej” informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejagca doziemna
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przetozenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegéing uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowarn elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji z projektowang infrastruktura:
- kanalizacji kablowej, oraz utozone w niej kable miedziane i $wiattowodowe;

- kabel swiattowodowy utozony w rurociggu kablowym poza zakres budowanej drogi stosujgc zasade
przebudowy od zigcza do ztgcza (przy diugich odcinkach dopuszczalne jedno dodatkowe zigcze poza
zakresem kolizji);

- zachowa¢ parametry techniczne dla przebudowanej kanalizaciji, studni, kabli

Koncepcig przetozenia nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.. Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgce
kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpié do
poszczegbinych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy Kkabli bedgcych ich

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru F P przez Sad dia m.st. y
Xl Wydziat y Rejestru pod numerem 0000010881; REGON 012100784, NIP 528-02-50-995; z pokrytym w calosci 3,837.072.437 ziotych.
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11.
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wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentac;ji.

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgiaszane
organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnieri do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizaciji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia warto$ci urzadzer i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie, oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacii projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, Al.29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogfa byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pemnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Zapytania dotyczgce uszczegétowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktdérych dotyczy zapytanie. Sprawe prowadza Jerzy Prokop w zakresie kanalizacji i linii
miedzianych oraz Robert Malinowski w zakresie kabli swiattowodowych. Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wyfgcznie firmie specjalizujgcej sie¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
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Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska AXIANS Network Poland Sp. z 0.0. (03-236 Warszawa, Annopol 4A, tel. 22 518 95 10),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca witasno$éé OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wylacznie wskazana
powyzej firma utrzymuijgca sieé Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrdci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigZy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z kllentami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$6 roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigey ziotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastgpuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgioszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
siec¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
opfate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnosciag OPL nalezy spemié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przestaé¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koricowego
prac.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
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19.

20.
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¢ szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentagii
powykonawczej przez Komérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zglosié do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarangii
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integraing cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dia ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescié¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Z powazaniem

Jorzy %"‘7 (:’ 57 /

Starszy Specjalista ds. Zascbéw Infrastruktury
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Zatgczniki:

1. 1 egz. planu sytuacyjnego.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Chrzanéw, dn. 05.04.2024 r.
STAROSTA CHRZANOWSKI

Znak sprawy: 6630.30.2024

PROTOKOLt Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 05.04.2024 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa drogi gminnej KL. D w Chrzanowie w km 0+000,00 do km
Przedmiot narady:| 0+396,52 od skrzyzowania z DW933 wraz z budowg odwodnienia
oraz budowa, przebudowsq infrastruktury technicznej

Lokalizacja:| ul. Kroczymiech, Chrzanéw

KACKI DOMINIK
ul. Kamieniec 78, 32-540 Mtoszowa

NABYWCA: GMINA CHRZANOW-ODBIORCA URZAD MIEJSKI W
Inwestor: CHRZANOWIE
ul. Al.Henryka 20, 32-500 Chrzanéw

Projektant: DOMINIK KACKI Inne upr.: budowlane: MAP/00286/PO0D/13

Whioskodawca:

Z up. Starosty Magdalena Katarzyriska
Przewodniczacy:| Inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 20.03.2024r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

y Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
& Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |Energomedia Sp.z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia
elektroniczny

2 | Gmina Alwernia - Urzad Uczestnik nieobecny na naradzie
Miejski w Alwerni

ul. Zbigniewa Gesikowskiego
7

32-566 Alwernia
elektroniczny

3 | Gospodarka Komunalna Sp.z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. Babice
elektroniczny

4 | Matopolska Sie¢ Uczestnik nieobecny na naradzie
Swiattowodowa Sp.z o0.0.
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Katarzyriska, dn. 05-04-2024 09:43:42
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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MPEC S.A. Krakéw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

6630.30.2024

Netia SA
ul.Konduktorska 33
40-155 Katowice
elektroniczny

Bez uwag

Stanowisko pozytywne

Alan Krulikowski

Operator Gazociggéw
Przesytowych Gaz-System S.A.
Oddziat w Swierklanach

ul. Wodzistawska 54

44-266 Swierklany
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Andrzej Krecioch

Orange Polska Krakéw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

PKP.S.A.Oddziat
Gospodarowania
Nieruchomosciami w
Krakowie
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Polska Spétka Gazownictwa
sp. 2.0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie
Gazownia Krakéw Krowodrza
ul.Balicka

30-149 Krakéw

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w
Chrzanowie
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Powiatowy Zarzad Drég w
Chrzanowie

ul. Grzybowskiego 7a
32-500 Chrzanéw
elektroniczny

nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

Maciej Sarnek

13

PSG Sp.z 0.0.0ddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie
Gazownia w Chrzanowie

ul. Gazowa 16

31-060 Krakéw
elektroniczny

Roboty ziemne w rejonie czynnej sieci gazowej prowadzi¢ recznie

Stanowisko pozytywne

przy udziale Pracownika PSG sp. z 0.0.

Rafat Zalarski

14

Spdlka Wodna d Eksploatacii i
Rozbudowy Wodociagéw
Miejscowosci Zrédta i Oklesna
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

Starostwo Powiatowe w
Chrzanowie PODGIK
elektroniczny

Na terenie projektowanym znajduje sie osnowa geodezyjna,
ktéra podlega ochronie, W przypadku zniszczenia punktéw
geodezyjnych inwestor jest zobowigzany do pokrycia kosztéw

wznowienia.

Stanowisko pozytywne

Magdalena Kata

rzyriska

16

Starostwo Powiatowe w
Chrzanowie-Wydziat
Architektury i Budownictwa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Katarzyriska, dn. 05-04-2024 09:43:42

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie

ul. Matobadzka 141
43-500 Bedzin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgadnia sie pod warunkiem
zachowania uwag zawartych
w piSmie

Znak TNT/NMK/301/2023

Z dnia 07.11.2023

6630.30.2024

Marcin Koszarek

18

Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie
ul.Dajwér 27

31-060 Krakéw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

19

Tauron Obstuga Klienta Sp.z
0.0.

ul. Sudecka 95-97

53-128 Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Dariusz Mydlarz

20

TK TELEKOM Sp. z 0.0.
ul. Kijowska 10/12
03-743 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

21

Urzad Miasta w Trzebini
WRGRDIT
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy.

Jacek Rabiasz

22

Urzad Miejski w Chrzanowie
32-500 Chrzanéw

Al. Henryka 20
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag

Anna Krzywda

23

Urzad Miejski w Libigzu
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

24

Veolia Potudnie sp. z 0.0.
ul.Pogorska 36

32-500 Chrzanéw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

25

Wodociagi Chrzanowskie Sp.z
0.0.

ul. Jagielloriska 8

32-500 Chrzanéw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadniam pozytywnie. Prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem
znak TT-066-0157-05570-23 z dnia 27.07.2023 r. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela Wodociggéw Chrzanowskich Sp. z o.o.
Nadzor zleci¢ na 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Michat Zastawnik

26

Zakiad Ustug Komunalnych w
Alwerni
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

27

Zarzad Drég Wojewddzkich w
Krakowie Rejeon Drég
Wojewddzkich w Krakowie
2/s w Zabierzowie

ul Spokojna 1a

32-080 Zabierzéw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu w pasie
drogowym drogi wojewdédzkiej nr 933 opiniujemy pozytywnie na
warunkach zawartych w pismie ZDW/PW/2023/2328/DI-2/PKW z
dnia 25.03.2024r. Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia
terenu w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 933 nalezy uzgodnié
w ZDW Krakdw.

Marek Kuchta

Whioskodawca

KACKI DOMINIK

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Katarzyriska, dn. 05-04-2024 09:43:42
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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elektronicznej.
Z upowaznienia
Z up. Starosty Magdalena Katarzyrska
Inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Katarzyriska, dn. 05-04-2024 09:43:42
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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»
TAURON

Krakoéw, dn. 07.11.2023r.

GMINA CHRZANOW
Al. Henryka 20

3 X .
Sygnatura: TNT/NMK/301/2023 2-500 Chrzanéw

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

- budowa drogi gminnej KL. D ( od skrzyzowania z DW nr 933 ) wraz z budowg odwodnienia
w Chrzanowie

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych wiasnosé¢ TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
- linii napowietrznej nN (0,4kV) o$wietlenia ulicznego skojarzonego: AL. 1x25 mm?,
linii kablowej nN (0,4kV) oswietlenia: YAKY 4x35 mm?2,
— opraw o$wietlenia ulicznego na stupach sieci skojarzonej

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

~ przebudowy sieci napowietrznej oS$wietlenia ulicznego skojarzonego po trasie
niekolidujgcej z projektowang inwestycjg,

— przebudowy linii kablowej oswietlenia ulicznego poprzez budowe nowego odcinka po trasie
niekolidujgcej z projektowang inwestycja,
zabezpieczenia kabli nN (0,4 kV) o$wietlenia ulicznego niepodlegajgcych przebudowie
nalezy wykonac rurami dzielonymi 110mm?2 koloru niebieskiego,

~ przelozenia istniejacych opraw o$wietlenia ulicznego na wymieniane stanowiska stupowe,

- demontazu kolidujacych istniejgcych urzgdzen o$wietlenia ulicznego

3. Nalezy dokonac zwrotu nastepujgcych elementéw sieci i urzgdzen:
— nie dotyczy.

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji 1 parametrow

elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci

statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng

i prawng oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON

Nowe Technologie S.A. wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci,

a po zakonczeniu realizacji calego zakresu zgtosic je do koncowego odbioru technicznego.

9. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dia stuzb
energetycznych.

10 Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami | przepisami

o o

o ~J
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- W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakofczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne
Z wniesieniem tychze do Parnstwowych Zasob6w Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng,
ktéra powinna by¢ wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawiera¢: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —
z punktami wspoirzednych geodezyjnych XY w ukiadzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Umowy/Porozumienia,
w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TAURON Nowe Technologie S A.

Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu z ramienia TAURON Nowe Technologie S.A.:

Marcin Wigsek, telefon 737-153-021, 31-951 Krakéw os. Zgody 14

e-mail: marcin.wiesek@tauron.pl

Z powazaniem
TAURON Nowe Technofogle S.A.

TNT/NMK

chnologie 5 1 5 £



Bedzin, dn. 18 wrze$nia 2023r.
Sygnatura: TD/OBD/OME/2023-09-18/1046743451
Nr: TD/OBD/OME/K/WT/DG/110/2023

Gmina Chrzanéw
ul. Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanéw

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

»Budowa drogi gminnej kl. D od skrzyzowania z DW933 ul. Kroczymiech wraz z budowa
odwodnienia oraz budowg i przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowo$ci Chrzanéw ul.
Kroczymiech dz. nr w ciagu drogi” z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki
usuniecia kolizji istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skladnik majatku TAURON
Dystrybucja S.A.:

Przebudowa dotyczy:

1.

2.

Istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wykazanej na zalgczniku mapowym do

uzgodnienia branzowego TD/OBD/OMD/UB/MK/1169/2023 z dnia 17-08-2023r. tj.: wykazane w

zalgcznikach mapowych stanowigcych zatacznik nr 1 do warunkéw przebudowy.

Usunigcie kolizji bedzie wymagalo:

-~ Budowy zamiennej infrastruktury elektroenergetycznej w nowej niekolidujgcej lokalizacji
zgodnie ze standardami TD S.A opublikowanymi na stronie: http:/www.tauron-

dystrybucia.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ksieqga-standardow-

technicznych.aspx .

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w spos6b umozliwiajgcy realizacje pianowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkciji, relacji i parametréw elementéw
sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wlascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb
nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

TE

S o s

10.
i

Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng i prawna skladajgcg
sig z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Bedzinie adres:
42-500 Bedzin, ul. Malobadzka 141 Bedzin oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i
decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac¢ w wersji elektronicznej i papierowe;j.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacie czasu
wylgczenia.

Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Regionu Srednich i Niskich Napigeé Trzebinia Siersza adres: 32-540
Trzebinia ul. Kopalniana 2 a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych, a
po zakoniczeniu realizacji calego zakresu prac zgtosi¢ je do koricowego odbioru technicznego.
Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzert wykonanych w ramach usunigcia kolizji dia stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dziatajagca w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowarn niezupeinych.

Po zakoriczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze
do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.



12.
13.

14.

15.
16.

Do odbioru prac przediozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S. A. w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/Umowy, w ktérej
okreslono zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw i odpowiedziainosci pomiedzy
stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkoéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Dariusz Gliriski tel. 572886620 email.: dariusz.glinski@tauron-dystrybucja.pl

THRRSYVAABNSMbucja S.A.

Oddziat w Bedzinie

Wydziat Eksploatacji
Koordynator ds. ek tacii sieci
Arkadiuszgéur%viak

Zat. nr 1 Zatgczniki mapowe z naniesionym uzbrojeniem TD S.A.

Wersije elektroniczna przestano do A4 Projekt Pracownia Projektowa Dominik Kacki
Kopia:

TD/OBD/OME
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SFOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Qddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 12430 70 29

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien A4 PROJEKT PRACOWNIA
PROJEKTOWA inz. bud.
Osiedle Widokowe 13/11
32-540 Trzebinia
Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1155509.1.23 Krakow, 07.08.2023
WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej $/c w zwiazku z budowga drogi
gminnej KL. D w Chrzanowie od skrzyzowania z DW933 (Kroczymiech)

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/Gmina / dzielnica: Chrzandw, gm.Chrzanéw, pow.chrzanowski,
woj.MALOPOLSKIE

Ulica / nr dziatki / inne okre$lenia miejsca: Kroczymiech

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Chrzanowie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

ll. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

gl eeatu Cignienie | Srednica | Materiat | Dlugosé [m) Mae}sc‘owosc T Uwagi
infrastr Ulica sztuk
Chrzanéw
Odcinek pod
zjazdem na dz. nr Laialbudowy;
1150115 2012 - 2019
GAZOCIAG SiIC dn160 PE - Chizantw Zachowac warunki
e 2abezpieczenia zawarte w pkt
Przejicie . V1
poprzeczne pod
droga w km. 0+179
Rok budowy 2016
Przebudowa polegajaca na
budowie gazociggu dn110 PE
w celu polaczenia gazociagu
Ok 85 do dn180 PE na dz. 1150/15z
GAZOCIAG SiIC dné3 PE Gt Chrzantw . gazociggiem dn6l na dz. nr
1146/103.
| Odcinek gazociagu dn63PE na
l l ‘ 1' I dz. nr 1146/103, 1146/102,
I ’ | ! ! \ 1146/98, 1150/15 do
i | umartwienia.
{5 1 | | i i |
Hxa Gazownictwa sp 200 Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie S3d Rejonowy dia Kiakowa - Srodmiescia w Krakowig
Bandrowskiego 16 ul Gazowa 18 XH Wydziat Gospodarczy KRS
31 D60 Krakow NIP 5252496411 REGON 142738519 KRS 000374001

Kapitat zakladowy 10 488 917 050 z| WwWWw.psgaz.pl



Chrzantw
i QOdcinek pod
Zjazdem do dz. n

57778 Rox budevwy 2018

Z3Chowat waiunk

j
|

' |
| PE | Chrzandw !
I | i zabezpleczenia zawarte w pk!
| , Przejécie { V1
] | | poprzeczne pod |
! | orogg w km 0+220 I
L_ LR T l g ; _oraz wkm 0430315 |
Ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Clinionte |istednica " Mstenat Diugosc Migjscowose Hos¢ Uwagi
infrastr [m) Uhca sztuk
Budowa w celu polaczenia
PE100 RC gazociagu dn160 PE na dz2.
GAZOCIAG SIC dn110 SDR 17 Ok 20 Chrzanéw - 1150/15 2z gazociagiemn dn6é3 na
(17.6) typ 2 dz. nr 11467103, zgodnie 2
zatgcznikiem mapowym

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogoine

Nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej aby byly zachowane

nastgpujace min.  odleglo$ci pionowe od gérnej $cianki  rury

przewodowej/ostonowej:

a) do powierzchni terenu min. 0,8 m,

b) do powierzchni jezdni, zjazdu, chodnika, kraweznika, obrzeza betonowego
min. 1,0 m (zalecane 1,20 m)

¢) do dolnej warstwy podbudowy jezdni, pobocza, zjazdoéw, chodnika,
kraweznikow, min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad siecia gazowa (za wyjatkiem jezdni) powinna byé

rozbieralna, przepuszczajgca gaz.

Skrzyzowania kanalizacji oraz kanatu technologicznego z siecia gazowy

wykona¢ z zachowaniem odleglosci pionowej pomigdzy krzyzujacymi sie

przewodami min, 0,2 m.

Jako rozwigzanie podstawowe kanalizacie nalezy lokalizowaé ponizej

przewodu gazowego.

Gazociagi w przebiegu réwnoleglym wzgledem drdg nalezy lokalizowaé w

odlegtosci wynoszacej min. 0,5 m liczonej od krawedzi jezdni, pobocza,

kraweznika/obrzeza.

W strefie kontrolowanej gazociagu zabrania sie skiadowania materiatow oraz

prowadzenia prac w sposéb utrudniajacy dostep do gazociagu w celach

eksploatacyjnych.

Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy

odnowié po zakonczeniu robot.

Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzic

ze szczegdlng ostroznoscia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia

w Chrzanowie. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na




SR,

pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomic
pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z po62n. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z2004 r. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatacznik B Wymagania
dla Punktu Gazowego'.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury ukladane w otwartym wykopie metodami waskowykopowymi  lub
bezwykopowymi przy przekroczeniach przeszkéd terenowych.

3. Gazociagi i przylgcza

Gazociggi i przylacza nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z aktualnymi
regulacjami PSG:
= Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
. Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia
oraz gazociggéw polietylenowych
. Zasady projektowania  gazociggéw  podwyzszonego $redniego
i wysokiego ci$nienia.
. Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw:

* Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. nr 92, , poz. 881 z pdzn.
zm.) i posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

* Wiasnosci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych
metalowych powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli,
$wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe -
Rodzaje dokumentow kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.
2351, 22022 r. poz. 88.)



* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r.
poz. 1609),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowa¢ projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskac
wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej
sieci gazowe] uzgodnic z Gazownia w Chrzanowie a nastepnie na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez wlasciwego terenowo staroste. Szczegoly
techniczne przebudowy ustalaé z Gazownia w Chrzanowie.

2. Projekt uzgodni¢ w Dzial Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym. Dokumentacje
projektowg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i cyfrowe;.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Gmina Chrzanéw, Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanéw.

2. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé kosztem i staraniem
Inwestora.

3. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odplatnie wg obowigzujacego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Usiug Pozataryfowych.

4. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w Chrzanowie, ul. Trzebinska 78D,
Chrzandw. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odpiatnie na pisemne
zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

S. Wiaczenie przebudowywanego gazociagu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownia w Chrzanowie odptatnie, na zlecenie inwestora.
Wykonany gazocigg nalezy przygotowaé do wigczenia zgodnie z wymogami
Gazowni. Gazocigg wylaczony z eksploatacji nalezy odgazowaé poprzez
przedmuchanie gazem obojetnym.

6. Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociagu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

Vil. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowe] z wykorzystaniem wzoréow dokumentéw
obowigzujgcych w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).

2. Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejacej sieci gazowej podczas robét ponasi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy
odnowi¢ po zakonczeniu robét

3. Prowadzenie prac budowlanych moze nastapi¢ po zawarciu porozumienia



elektronicznej.

Z upowaznienia
Z up. Starosty Magdalena Katarzyiiska
Inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Signed by /
Podpisano przez:

............ v "Z':lb'éﬂé'l'e‘r‘.'a"Zdi'a'h'ﬁE"""'“
o

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytuciji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu p . zerga;%?laatﬁ:\okoordynacyjnej

zgodnie 2 ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Katarzyriska, dn. 05-04-2024 09:43:42
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowac tyiko odpowiednim programem
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VEOLIA POLUDNIE SP. Z 0.0. A4 PROJEKT

ul. Zagérska 173, 42-600 Tamowskie Gory PRACOWNIA PROJEKTOWA
biuro w Chrzanowie: ul. towiecka 4b

ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanéw 32-500 Chrzanéw

zwana dalej w tresci pisma ,Veolia”

AW

37990920008674
VPLD/DT/ 12024/MP Chrzanéw, dn. 08.04.2024r.

“,I, Uzgodnienie branzowe

dotyczy: uzgodnienie branzowe zabezpieczenia infrastruktury cieptowniczej w zwiazku z realizacjg
zadania ,Budowa drogi gminnej KL. D w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania
z DW933 wraz z budowg odwodnienia oraz budowa, przebudowg infrastruktury technicznej".

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 08.03.2024 r. (data wptyniecia 12.03.2024 r.)
Veolia Potudnie sp. z o.0. informuje, Ze po ponownej analizie uzgadnia ww. zamierzenie na
warunkach:

1. Uprawniony projektant dostarczy do uzgodnienia projekt dodatkowego zabezpieczenia
sieci lub oSwiadczenie o braku koniecznosci wykonania takiego zabezpieczenia.

2. Projektowane dodatkowe zabezpieczenie istniejacego kanatu sieci cieptowniczej nalezy
przewidzie¢, jako tatwo demontowane, niepogarszajace dostepu do istniejgcej armatury

(w szczegoblnosci do komor, zawordw).
3. Wiazy wej$ciowy istniejacych komér nalezy dostosowaé (podnie$é) do poziomu terenu/

nowej nawierzchni.

5

Nie lokalizowa¢ wjazdu oraz dregi dojazdowej do budynku lub miejsc parkingowych nad
Komorg cieptowniczg.
5. Minimalne odiegio$ci pionowe innego uzbrojenia podziemnego od:

5.1. sieci cieplnej preizolowanej do:



plom ® =

el

©

o sieci telekomunikacyjne - min. 0,5 m z mozliwoscig zmiany przy zastosowaniu
zabezpieczenia specjalnego (rura zblizeniowa), lub szczegdinego (rura przepustowa,
lub tawa betonowa)

e gazociggu - min. 0,2 m

» kabli elektroenergetycznych > 15 kV < 110 kV - min. 0,4 m lub do uzgodnienia
z gestorem sieci elektroenergetycznej

e wodociggu - nie mniej niz 0,3 m,

e kanalizacji - nie mniej niz 0,25 m

5.2. sieci cieplnej kanatowej:

* pod kanatem - min. 0,3 m od dolnego obrysu kanatu (bez naruszania zageszczonego
podtoza — po 0,5 m poza obrys kanatu - metodg przewiertu, przecisku):

e nad kanatem — odlegto$¢ uzalezniona od wielkosci kanatu (odlegto$é ma umozliwié
pdzniejszy demontaz i montaz przykrycia kanatu) i nie mniej niz 0,3 m nad obrysem
kanatu, roboty prowadzi¢ recznie;

6. Minimaine odlegtosci poziome uzbrojenia podziemnego od obrysu zewnetrznego

ptaszcza lub kanatu ciepinego sieci cieplnych do:
* gazociggu (sr.c. i n.c.) - 1,5 m dla rurociggu stalowego oraz 1,0 m dla rurociagu
polietylenowego (PE);
e wodociggu, kanalizacji — 1,0 m do skrajni rury do dn250, kanatu lub studni: 1,5 m -
do skrajni rury od dn250 do dn500;

o kabli elektroenergetycznych, teletechnicznych — 1,0m

. W miejscu skrzyzowania z istniejacg siecig cieptownicza projektowane uzbrojenie nalezy

zabezpieczy¢ poprzez zabudowe rury ochronnej. Rura ochronna powinna by¢ utozona na
dfugosci wigkszej o 0,50 m z kazdej strony sieci cieptowniczej liczac od obrysu
zewnetrznego ptaszcza.

. Zabrania si¢ wykonywania nasadzen drzew i krzewéw w pasie przebiegu sieci ciepinej

oraz zabudowy obiektami, ktére uniemozliwityby dostep do tej sieci ciepinej i komory
cieptowniczej.

. Do prac_w_poblizu sieci ciepinej mozna przystgpié po speinieniu warunkéw

przedstawionych w pkt 1.




-

10. Prace w poblizu sieci cieplnej nalez wykonywaé recznie oraz pod nadzorem
przedstawiciela Veolia Potudnie sp. z 0.0., po wczesniejszym pisemnym poinformowaniu
0 zamiarze prowadzenia robét z podaniem informacji teleadresowej osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie prac. Informacje nalezy przesta¢ na adres naszego
biura w Chrzanowie minimum 5 dni przed planowanym wejsciem w teren.

11. Doktadne miejsce posadowienia sieci cieptowniczej nalezy sprawdzié we wilasnym
Zakresie metodg wykopu kontrolnego.

12. Veolia nie dysponuje rzednymi wysokosciowymi istniejgcej sieci kanatowej. Inwestor
we wiasnym zakresie oraz na wiasny koszt winien wykonaé inwentaryzacje
posadowienia kanatu w poszczegéinych miejscach.

13. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na istniejacej sieci cieplnej w trakcie
realizacji inwestycji ponosi Inwestor.

14. Niniejsze uzgodnienie branzowe wazne jest przez okres 2 lat od daty jego wydania.

Faktura VAT zostanie przestana odrebng korespondencja

Zataczniki:
1. Uzgodniony plan sytuacyjny — 1 egz.

Kopia:

1. Adresat
2. Ala

:
Ik

Sprawe prowadzi: Marta Pach, tel.: 722-034-706, e-mail: marta narh@ventia cam

Strona3z3
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Burmistrz Miasta Chrzanow
Gmina Chrzanéw

Al Henryka 20

32-500 Chrzanéw

dzialajacy przez pefnomocnika
Sz. P. Dominik Kacki

0s. Widokowe 13/11

32-540 Trzebinia

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 162) w odpowiedzi na wniosek z dn. 07.03.2024 r.(data wptywu 11.03.2024 r.), zlozony
przez Burmistrza Miasta Chrzanéw, Gmina Chrzanéw, Al Henryka 20, 32-500 Chrzanow
reprezentowanego przez Pelnomocnika — Pana Dominika Kacki (pelnomocnictwo z dnia
11.07.2023 r. w aktach), dotyczacy wvdania opinii dla zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej
KL. D w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania z DW933 wraz z
budowg odwodnienia oraz budowa, przebudowsz infrastruktury technicznej”, Wojewoddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie informuje, ze po dokonaniu analizy merytorycznej
wniosku wraz z przedlozong dokumentacjy planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
stwierdza, ze w zasiegu obszaru oddziatywania rzeczowej inwestycji nie znajduja sig zabytki
nieruchome, ruchome ani zabytkowa zielen wpisane do rejestru zabytkéw ilub wojewodzkie;
badZ gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie inwestycyjne nie jest rowniez zlokalizowane
na terenie ukladu urbanistycznego objgtego wpisem do rejestru zabytkow. Ponadte w obszarze
oddziatywania projektowanej inwestycji nie stwierdzono stanowisk archeologicznych.

W zwiazku z powyzszym tut. Urzad informuje, Ze nie zgtasza zastrzezen do planowanzj
inwestycji, przy czym podkresla sig, Ze zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ©
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z pbzn. zm.), jezeli w
trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem. nalezy wstrzymaé wszelkie roboty
nmogace uszkodzié lub zniszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych
Srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, a nastepnie niezwlocznie zawiadomi¢
o odkryciu wladciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
wihasciwego wojta (odpowiednio burmistrza lub prezydenta miasta). M :}z.n polski
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% Panstwowe Kra f z l: i‘;ﬂp 21.“1;
~ Gospodarstwo Wodne
V Wody Polskie

K.RPU.430.60.2024.P¢

Burmistrz Miasta Chrzandw
al. Henryka 20
32-500 Chrzanow

W odpowiadzi na pismo 2 dnia 07.03.2024 r. w sprawie wniosikd o zaopiniowanie w trybie art. 11d ust.
1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania irealizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r,, poz. 311) przadsiewziecia pn.: ,,Budows drogi
gminnej KL. D w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyiowania z DW933 wraz z budowg
odwodnienia oraz budowgq, przebudowq infrastruktury technicznej”, Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, informuje, ze nie
wnosi uwag do realizacji przedmiotowej inwestycji.
Rownoczesnie informujemy, ze dla przedmistowe] inwastycji wymagane jest uzyskanie zgody

wodnoprawnej.

o
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1924-2024
Laséw Panistwowych

Regionalna Dyrekcja Las6w Paristwowych
w Katowicach

Katowice, 22.03.2024 r.
Zn. spr.: ES.2210.2.70.2024.JL

A4 PROJEKT
Pracownia Projektowa
Dominik Kacki

0$. Widokowe 13/11
32-540 Trzebinia

Dotyczy: Zn. spr. Z002/Sse-01/ML/2024, opinia inwestycji drogowej

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 07.03.2024 r., otrzymane dn.
12.03.2024 r., w sprawie zaopiniowania projektu inwestycji pn. ,Budowa drogi
gminnej KL. D w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396.,52 od skrzyzowania
z DW933 wraz z budowa odwodnienia oraz budowa, przebudows infrastruktury
technicznej’, Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych w Katowicach, po
przeanalizowaniu przestanej dokumentacji uprzejmie informuje, iz planowana
inwestycja nie bedzie realizowana na gruntach leSnych Skarbu Parstwa
W zarzadzie Laséw Paristwowych, dla ktérych zgodnie z zapisem art. 11d ust. 1 pkt
8e ustawy z dnia 10.04.2003 r., 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U.z 2023 . poz. 162 ze zm.) organem
wiasciwym do opiniowania jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych.

W zwigzku z powyzszym w/w wniosek pozostawia sie bez rozpatrzenia jako

bezprzedmiotowy.
Jurand Irlik
Zastgpca Dyrektora ds Ekonomicznych

/dokument podpisany elektronicznie/

DN

4

VV/: *\Y Regicnaina Dyrekcja Lasow Pansiwowych v Katowicach
i Y Ul Sw. Huberta 43/45 40-543 Katowice www.lasy.gov.pl
\Rewe/l/  Tei +48 3260 45 00 fax +43 32 609 45 03 e-mail- sekratarat@ratowics as, gov o
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Zarzad Powiatu Chrzanowskiego

32-500 Chrzandw, ul. Partyzantéw 2, tel. 032/ 625 79 00, fax. 032/ 625 79 55

Chrzandw, dnia 2 kwietnia 2024r.
DDM.0611.27.2024.MS

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOW
GMINA CHRZANOW
Al Henryka 20
32-500 Chrzanéw
w imieniu, ktérej dziala jako pelnomocnik
Pan Dominik Kacki
A4 PROJEKT Pracownia Projektowa
0s. Widokowel3/11
32-540 Trzebinia

Dotyczy: wydania opinii dla zadania inwestycyjnego udowa drogi gminnej ki. D

w_Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396.52 od skrzvzowania z droga wojewddzka

DW 933 wraz z budowa odwodnienia oraz budowa, przebudowsa infrastruktury
technicznej.”

Odpowiadajac na pismo znak: Z012/Sse-01/ML/2024 z dnia 13 marca 2024r., zgodnie
zart. 11b, ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2023r. poz.162) dzialajagc w imieniu Zarzadu Powiatu
Chrzanowskiego po analizie przedstawionego wniosku wraz z zatacznikami — opiniuj¢ pozytywnie
planowane zadanie inwestycyjne pod nazwa ,.Budowa drogi gminnej kl. D w Chrzanowie w km
0+000.00 do km 0+396,52 od skrzyzowania z droga wojewédzka DW 933 wraz z budowa
odwodnienia oraz budowa, przebudowa infrastruktury technicznej.”

Qtrzymujq.

1 Adresca

<. du



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie w

Plac Matejki 12, 31-157 Krakow PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
tel. + 48 12 393 58 07

fax + 48 12 393 58 09

iz.krakow@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1206DG.2130.25.2024.1S.3 Krakéw, 09.04.2024r.
Dot.: opinii do ZRID dla inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej KL. D w Chrzanowie

w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania z DW933 wraz z budowg

odwodnienia oraz budowa, przebudowsg infrastruktury technicznej”, LK93

Inwestor

Burmistrz Miasta Chrzanéw
al. Henryka 12

32-500 Chrzanéw
Petnomocnik

Dominik Kacik

A4 projekt

pracownia projektowa

0$. Widokowe 13/11

32-540 Trzebinia

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 07.03.2024r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie opiniuje pozytywnie inwestycje pn.: ,Budowa drogi
gminnej KL. D w Chrzanowie w km 0+000,00 do km 0+396,52 od skrzyzowania z DW933
wraz z budowg odwodnienia oraz budowa, przebudowg infrastruktury technicznej”, ktérej
zakres znajduje si¢ w znacznej odlegtosci od linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice

Opinia wydana w oparciu o art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. ,O szczegdlinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych” (Dz. U. z 2003r.
Nr 80 poz. 721).

Ponadto informujemy, Ze:

1. Planowana jest rozbudowa infrastruktury kolejowej, w tym budowa nowych linii
kolejowych, co moze w przysztosci objaé swym zasiegiem ww. inwestycje oraz
wymagac wspatpracy ze strony docelowego Wiasciciela/Zarzadcy infrastruktury objetej
niniejszym uzgodnieniem.

2. Przyjeto uchwatg RM 7 listopada 2017r. ,Koncepcje budowy Centralnego Portu
Komunikacyjnego” z systemem potgczen kolejowych, prowadzone przez Centralny Port
Komunikacyjny Sp. z 0.0. Planowane inwestycje infrastrukturalne w ramach CPK sa
przedmiotem analiz i opracowan tej wtasnie spétki. Z informacji jakie posiadamy,
analizowana jest budowa nowych linii kolejowych, stanowigcych alternatywne ciagi
komunikacyjne w stosunku do istniejgcych linii. Jednoczesnie, tut. Zaktad nie jest
podmiotem prowadzacym przedmiotowe opracowanie moggcym zajaé jednoznaczne
stanowisko w tej sprawie i bra¢ za nie odpowiedzialno$é. Diatego, PLK S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Krakowie informuje o powyzszym celem uniknigcia sytuacji kolizyjnych,
konsekwencjg ktérych mogtyby byé negatywne skutki spoteczne.

Podpisane przez: Wiestaw Wieckowski

Zastepca Dyrektora
Data: 2024.04.09 14:51:48 CEST

Opracowata: Skuybida Inesa, nr tel. 12 393 13 79



\ CENTRALNY PORT
KOMUNIKACYJNY

e

KPR.457.497.2024_51.PD Warszawa, 28-03-2024 r.

Inwestor:

Burmistrz Miasta Chrzanéw
Gmina Chrzanéw

al. Henryka 20

32-500 Chrzanéw

e: sekretariat@chrzanow.pl

Petnomocnik:

Sz. P. Dominik Kacki

A4 PROJEKT Pracownia Projektowa
0s. Widokowe 13/11

32-540 Trzebinia

e: biuro@a4projekt.com.pl

Dotyczy: uzgodnienia zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi gminnej KL. D w Chrzanowie w km 0+000,00
do km 0+396,52 od skrzyzowania z DW933 wraz z budowa odwodnienia oraz budowa, przebudowg infrastruktury
technicznej”

Pisma zwigzane:
(1] Z006/Sse-01/ML/2024 z 07.03.2024 r.

Szanowni Paristwo,

odpowiadajac na pismo [1] ponizej przedstawiam stanowisko Centralnego Portu Komunikacyjnego
sp. z 0. 0. w zakresie przewidzianych do realizacji inwestycji kolejowych.

Zgodnie z Koncepcjg przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarno$¢ — Centralny Port
Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, przyjetej uchwaty Rady Ministréw nr 173/2017
z dnia 7 listopada 2017 r. podjete zostaly prace przygotowawcze majace na celu opracowanie
dokumentacji. Zrealizowany w roku 2019 pierwszy etap przygotowawczy obejmowat opracowanie
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL), ktérego celem byto okreslenie korytarzy linii
kolejowych. W roku 2020, w poczatkowym etapie, ktéry miat miejsce od 10 lutego 2020 r. do 10 marca
2020 r. Strategiczne Studium Lokalizacyjne zostato poddane konsultacjom spotecznym Nastepnie
projekt SSL wraz z prognozg oddziatywania na s$rodowisko poddany zostat strategicznej ocenie
oddziatywania na $rodowisko (SO0S).

Cantralny Port Kemunikacyjny Kantakt

SHMTAlny Tt ROmUN3CHnY S 10 0 znisdziba 4 Narszavie, Al letomimssie 1128, 02-305 Marsiaws o P43 339132432

“ad Reuacwy A3 m it Warsiawy, 2l "Wydt st Sespadarioy - raiowege Rejesiry ladowegs
SRS COCT399SE NP DLS2-94-15 ) AECCW 38191360
¥agital zaikdadowy 11 463 207 500 =f ai ferozolimskie 1428, 02-305 Marszaws

ratanst@ook ot



W dniu 22 kwietnia 2021 r. Zarzadzeniem nr 8 Petnomocnika Rzadu do Spraw Centralnego Portu

Komunikacyjnego przyjeto Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu
Komunikacyjnego.

W odniesieniu do przedmiotu sprawy informuje, ze obszar wskazany w pi$mie znajduje sie w korytarzu
SSL. Obszar ten bedzie potencjalnie brany pod uwage w trasowaniu nowych linii kolejowych nr 111
Biata Btotna — Chetmek oraz nr 113 Katowice — Krakéw w dalszych etapach prac.

Nastepne kroki po przyjeciu SSL to opracowywanie dokumentacji studialnej (Studium Techniczno
—Ekonomiczno-Srodowiskowego — STES), ktéra obejmuje w swoim zakresie wielobranzowe
opracowanie wariantéw przebiegu linii kolejowych, wraz ze wskazaniem wariantu inwestorskiego.
Przetarg na opracowanie STES dla budowy linii kolejowych nr 111 Biata Btotna — Chetmek oraz nr 113
Katowice — Krakéw znajduje sig na liscie przetargow do uruchomienia. Na obecnym etapie przyjmuje
do wiadomosci informacje o projektowanej inwestycji i bedziemy te informacje wykorzystywac
podczas planowania budowy linii kolejowych nr 111 oraz nr 113.

Uwzgledniajagc powyisze, w celu koordynacji projektéw wnosze o przekazanie harmonogramu
inwestycji z oznaczeniem czasu planowanego uzyskania pozwolenia na budowe oraz terminu
rozpoczecia i zakoriczenia robdt budowlanych

Z powazaniem
Damian Dymirski

Dyrektor Biura Strategii i Planowania,
Projektowania i Inzynierii Podprogramu Kolejowego

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
1. Inwestor —do wiadomosci
2. Petnomocnik
3. KPR-a/a
4. KRl -do wiadomosci
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~ Panstwowe Bierun, 17.04.2024 r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

CK1.4200.37.2024

RKW/33/2024
Dominik Kacki
0s. Widokowe 13/11
32-540 Trzebinia

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 w zwigzku z art. 423 ust. 10, 11 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 z pézn. zm.)

zawiadamia sie

0 niewniesieniu sprzeciwu przez Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Kierownika Nadzoru
Wodnego w Bieruniu do zgtoszenia wodnoprawnego ztozonego dnia 19.03.2024 (data wptywu
do Nadzoru Wodnego w Bieruniu: 27.03.2024 r.) przez Pana Dominika Kacki, os. Widokowe 13/11,
32-540 Trzebinia, petnomocnika reprezentujacego Urzad Miejski w Chrzanowie, dotyczgcego
przebudowy urzadzenia odwadniajacego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
DW933 z zasiggiem oddziatywania robdt obejmujacym dziatki nr 5813, 5843, 5842/2, obreb Chrzandw,
jednostka ewidencyjna Chrzandw.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wodny Polskie Nadzér Wodny w Bieruniu informuije, ze:

- zgodnie z art. 423 ust. 2 z ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1478 z pozin. zm.): Dokonanie
zgfoszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowiqzku uzyskania uzgodnieri i decyzji wymaganych na podstawie przepiséw
odrebnych;

- zgodnie z art. 423 ust. 3 z ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1478 z p6in. zm.): Po uplywie 3
lat od okreslonego w zgtoszeniu wodnoprawnym terminu rozpoczecia czynnosci, robét lub urzqdzen wodnych podlegajqcych
obowiqzkowi zgtoszenia wodnoprawnego, zgtoszenie wodnoprawne staje sie bezprzedmiotowe.

Ponadto informujemy, ze zgodnie z art. 423 ust. § ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodnz {tj. Dz.U. z 2023 poz. 1478
z poin. zm.) w przypadku koniecznosci wydania zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgfoszenia wodnoprawnego,
nalezy wystqpic z wnioskiem o wydanie stosownego zaswiadczenia.

Otrzymuija:

Adresat

2 Nadzor Wodny w Biarniy afa

Soorzgdzita: Monika Kciuk

Paristwowe Gospodarstwo Wadne Wody Polskie
Nadzor Wodny w Bieruniu
ul. Warszawska 168, 43-155 Bierun Nowy

tel.: 697-101-923] e-mail: nw-bierun@wody.gov.p www.wody.gov.p



7/ Zarzad Drég Wojewédzkich w Krakowie N
/! INSTYTUCIA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO MALOPOLSKA

Krakéw, 25-03-2024 r.

ZDW/PW/2023/ 23 2&8 [DI-2/PKW
D1-2-650-933-75-2/23

A4 PROJEKT Pracownia Projektowa
Dominik Kacki

os. Widokowe 13/11,

32-540 Trzebinia

Dotyczy: koncepcii _rozbudowa/przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 933
Rzuchdéw — Chrzandw odc. ref. 200 km 3+709.50 ul. Kroczymiech (dz. nr ewid.
5813, 5814) z budowana droga gminng (dz. nr ewid. 1146/98) w miejscowosci
Chrzanéw, obreb 0001 Chrzanéw, gmina Chrzanéw, pow. chrzanowski.

W odpowiedzi na pisma z dnia 15.11.2023r. znak: 009/Sse-02/dk/2023 i z dnia
07.03.2024r. znak: 009/Sse-02/ML/2023 Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie opiniuje
pozytywnie koncepcje dla zadania pn.: ,,Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 933 Rzuchéw - Chrzanéw polegajaca na rozbudowie/przebudowie skrzyzowania
drogi wojewédzkiej nr 933 (dz. nr 5813, 5814) z drogg gminng (dz. nr 1146/98) odc.
ref. 200 w km 3+709.50 w miejscowosci Chrzanéw, gmina Chrzanéw, pow.
chrzanowski”.

Nalezy opracowaé kompletny projekt budowlany wraz z  projektem
zagospodarowania terenu, ktére powinno sie zaopiniowa¢ w Rejonie Drég Wojewodzkich
w Krakowie a nastepnie zatwierdzi¢ w ZDW w Krakowie, ul. Gtowackiego 56.

Qtrzymuja ]

({d,/Adresat,

2. Rejon Drog Wojewoddzkich w Krakowie, ul. Spokojna 1A, 32-080 Zabierzow,
3. ala

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 55, 30-085 Krakdw

Ceniraia tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-448-57-01. Fax: 12-448-57-02
v zdw. krakow.pl. e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl



