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Budowa placu zabaw przy ul. Pilskiej we Wrzesni

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw na dziatce o nr ewid. 3840/12 przy ul. Pilskiej we Wrzesni.
Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawe, montaz oraz wykonanie:

- zestawu zabawowego ztozonego z dwdch zjezdzalni, Scianki wspinaczkowej, elementéw sensorycznych, tunelu

do przechodzenia, mostkéw linowych, czterech wiez (1 kpl.),

- karuzeli (1 szt.),

- hustawki wagowej (1 szt.),

- linarium (1 szt.),

- fawki (2 szt.,),

- kosza na $mieci (1 szt.),

- tablicy z regulaminem placu zabaw (1 szt.).

2. Stan istniejacy.

W miejscowosci Wrzesnia przy ul. Pilskiej teren jest zagospodarowany. Na dzialce o nr ewid. 3840/12
zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny. Teren przeznaczony pod inwestycje ma charakter ptaski, porasta
go zielen niska w postaci krzew6w oraz wysoka w postaci drzew.

Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow oraz nie znajduje sie
w zasiegu wplywdw eksploataciji gornicze;.

3. Stan projektowany.

W miejscowosci Wrzesnia, przy ul. Pilskiej na dziatce o nr ewid. 3840/6 planuje sie budowe nowego placu zabaw
wyposazonego w urzadzenia: zestaw zabawowy (ztozony z dwoéch zjezdzalni, Scianki wspinaczkowej, elementéw
sensorycznych, tunelu do przechodzenia, mostkdw linowych, czterech wiez), a takze karuzele, podwdjna hustawke
wagowa, i linarium. Ponadto plac zabaw zostanie wyposazony w dwie tawki, kosz na $mieci oraz tablice z regulaminem
placu zabaw. Zestaw sprawnosciowy oraz linarium zostana posadowione na nawierzchni wykonanej z piasku, natomiast
karuzela i hustawka wagowa - na nawierzchni trawiaste;.

Wszystkie nowe urzadzenia powinny by¢é zgodne z obowiazujacymi normami i posiadac aktualne certyfikaty
i atesty.
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4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
ZESTAW ZABAWOWY (przyktadowy):

* orientacyjne wymiary urzadzenia:
- diugosé ok. 630 cm,
- szerokos¢ ok. 440 cm,
- wysokos¢ ok. 340 cm;
 wymiary strefy bezpieczeristwa — wg wskazan producenta;
* elementy stalowe malowane proszkowo, podktad antykorozyjny;
* elementy wykonane ze sklejek malowane natryskowo farbami chroniacymi przed szkodliwymi warunkami
atmosferycznymi;
* podesty na wiezach antyposlizgowe;
« $cianka z ptyty antyposlizgowej o gr. ok. 15 mm, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
* kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych Zywic poliestrowych i mieszanki kruszyw;
* siedziska z tworzywa sztucznego gr. okoto 25 mm;
* Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa;
* montaz w fundamencie betonowym;
* urzadzenie posiadajace deklaracje zgodnosci z norma bezpieczenstwa, aktualny certyfikat i atest.

KARUZELA (przyktadowa):
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* orientacyjne wymiary urzadzenia — $rednica ok. 165 cm;

 wymiary strefy bezpieczeristwa — wg wskazari producenta;

* elementy stalowe malowane proszkowo, podktad antykorozyjny;

 elementy wykonane ze sklejek malowane natryskowo farbami chroniacymi przed szkodliwymi warunkami
atmosferycznymi;

* siedziska z tworzywa sztucznego gr. okoto 25 mm;

* podest z blachy stalowej ryflowanej zabezpieczonej antykorozyjnie;

* karuzela z nieruchomym kregiem posrodku, umozliwiajacym obracanie karuzela siedzacym uzytkownikom;

* Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa;

» montaz w fundamencie betonowym;

* urzadzenie posiadajace deklaracje zgodnosci z norma bezpieczenstwa, aktualny certyfikat i atest.

HUSTAWKA WAGOWA (przyktadowa):

* orientacyjne wymiary urzadzenia:
- diugosé ok. 300 cm,
- szerokos¢ ok. 300 cm,
- wysokos¢ ok. 117 cm;
* konstrukcja z profili stalowych o @ ok. 76 mm i @ ok. 60 mm;
* wymiary strefy bezpieczeristwa — wg wskazari producenta;
* elementy stalowe malowane proszkowo, podktad antykorozyjny;
* elementy wykonane ze sklejek malowane natryskowo farbami chroniacymi przed szkodliwymi warunkami
atmosferycznymi;
* siedziska z tworzywa sztucznego gr. okoto 25 mm; ilo$¢ siedzisk — 4 szt.;
* Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa;
» montaz w fundamencie betonowym;
* urzadzenie posiadajace deklaracje zgodnosci z norma bezpieczenistwa, aktualny certyfikat i atest.
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LINARIUM (przyktadowe):
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* orientacyjne wymiary urzadzenia:
- g ok. 185 cm,
- wysokosé: ok. 250 cm;
* konstrukcja z profili stalowych o @ ok. 43 mm i @ ok. 160 mm;
* elementy stalowe malowane proszkowo farba odporna na dziatanie czynnikéw antykorozyjnych, podkiad
antykorozyjny;
* olinowanie - linia zbrojona;
* elementy mocowania lin z tworzywa sztucznego;
* nakretki, sruby podktadki wykonane ze stali ocynkowanej;
* zaslepki srub i taczen wykonane z gumy lub polipropylenu;
* wszystkie elementy zabezpieczone przed korozja;
» montaz w fundamencie betonowym;
* urzadzenie posiadajace deklaracje zgodnosci z norma bezpieczenistwa, aktualny certyfikat i atest;
* wymiary strefy bezpieczeristwa — wg wskazari producenta.

EAWKI (przyktadowe):
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* orientacyjne wymiary urzadzenia:
- dtugosc ok. 180 cm,
- szerokos$é ok. 50 cm,
- wysokos$¢ ok. 80 cm;
* konstrukcja z profili stalowych;
* elementy stalowe malowane proszkowo farba odporng na dziatanie czynnikéw antykorozyjnych, podktad
antykorozyjny;
* siedzisko i oparcie — deski sosnowe impregnowane;
* nakretki, Sruby podktadki wykonane ze stali ocynkowanej;
* zaslepki Srub i taczen wykonane z gumy lub polipropylenu;
* wszystkie elementy zabezpieczone przed korozja;
* montaz kotwa w fundamencie betonowym;
* urzadzenie posiadajace deklaracje zgodnosci z norma bezpieczeristwa, aktualny certyfikat i atest.

KOSZ NA SMIECI (przyktadowy):

* orientacyjne wymiary urzadzenia: ok. 40 cm x 40 c¢m;

* wysokos$¢ urzadzenia ok. 100 cm;

* stelaz - konstrukcja z profili stalowych;

* pojemnik kosza — deski sosnowe impregnowane;

* rama kosza — spawana;

* spdd kosza - sklejka malowana natryskowo farbami chroniacymi przed szkodliwymi warunkami
atmosferycznymi;

 elementy stalowe malowane proszkowo farba odporna na dziatanie czynnikéw antykorozyjnych, podkiad
antykorozyjny;

* nakretki, Sruby podktadki wykonane ze stali ocynkowanej;

* zaslepki Srub i taczen wykonane z gumy lub polipropylenu;

» wszystkie elementy zabezpieczone przed korozja;
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» montaz kotwa w fundamencie betonowym;
* urzadzenie posiadajace deklaracje zgodnosci z norma bezpieczenstwa, aktualny certyfikat i atest.

TABLICA Z REGULAMINEM PLACU ZABAW (przyktadowa):

* orientacyjne wymiary urzadzenia:
- dtugosc ok. 39 cm,
- szeroko$é ok. 5 cm,
- wysokos$¢ ok. 180 cm;

* konstrukcja z profili stalowych o @ ok. 6 cm;

* elementy stalowe malowane proszkowo farba odporng na dziatanie czynnikdw antykorozyjnych, podkiad
antykorozyjny;

 elementy wykonane ze sklejek malowane natryskowo farbami chroniaca przed szkodliwymi warunkami
atmosferycznymi;

« tresc tablicy w formie nadruku na folii odpornej na UV oraz warunki atmosferyczne,

* nakretki, Sruby podktadki wykonane ze stali ocynkowanej;

« wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa;

* wszystkie elementy zabezpieczone przed korozja;

» montaz w fundamencie betonowym;

* urzadzenie posiadajace deklaracje zgodnosci z norma bezpieczenistwa, aktualny certyfikat i atest.

5. Zabezpieczenie robot.

Przystapi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie zgtoszenia wasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;.



