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1) Uzupetnieniem niniejszego rysunku technicznego stanowi dotgczony
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opis techniczny.
Materiaty budowlane nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
i obowiqzujgcymi przepisami pod nadzorem osoby posiadajgce]

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonwaca przed zamowieniem materiaféw budowlanych oraz przed
przystgpieniem do robdt budowlanych zobowiqzany jest dokonac

pomiardw z natury.

W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zafozen

projektu budowlanego nalezy wezwac projektanta.
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| 7 PODrOGA NA GRUNCIE

| SCIANA FUNDAMENTOWA

v POrAC DACHOWA

piytki ceramiczne, gr. 9 mm

cienkowarstwowy klej cementowy klasy C2, gr. 4 mm
wylewka cementowa samopoziomujgca klasy C20. gr. do 7 mm
jastrych cementowy klasy C20 F5, gr. 60 mm

folia polietylenowa, gr. 0,2 mm

polistyren ekspandowany EPS 200-036, gr. 2 x 60 mm
folia polietylenowa, gr. 0,2 mm

2 x masa polimerowo—bitumiczna, gr. 3 mm

plyta z betonu klasy C12/15, gr. 150 mm

folia kubetkowa

pospélka stabilizowana mechanicznie

kubetkowa

polistyren ekstrudowany XPS, gr. 100 mm

2 x masa polimerowo—bitumiczna, gr. 3 mm
tynk cementawy, gr. 10 mm (opcjonalnie)
bloczek betonowy, gr. 240 mm

tynk cmentowy, gr. 10 mm (opcjonainie)

2 x masa polimerowo—bitumiczna, gr. 3 mm
polistyren ekstrudowany XPS, gr. 30 mm
folia kubetkowa

dachdwka ceramiczna karpidwka, wym. 180x380x14 mm

faty drewnione, wym. 60x40 mm

kontrfaty drewnione, wym. 60x40 mm / pustka powietrzna, gr. 40 mm
folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna

krokiew jednogateziowa, wym. 80x180 mm

I 7 STROP NAD PARTEREM

Vo] SCIANA NADZIEMNA

Vi POLAC DACHOWA W STREFIE OKAPU

deski podfogowe, gr. 25 mm

folia wysokoparoprzepuszczalna

pustka powietrzna, gr. 20 mm / ruszt drewniany
wefna mineralna, gr. 2 x 150 mm / ruszt drewniany
folia paroizolacyjna, gr. 0,3 mm

strop Teriva, gr. 240 mm

tynk cementowo — wapienny, gr. 15 mm

powtoka z farby akrylowej

powtoka z farby silikonowe]

cienkowarstwowy tynk mineralny, gr. 1,5 mm

wartswa szpachlowa zbrojona siatkg z widkna szklanego, gr. 5 mm
piyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 70, gr. 150 mm

klejowa zaprawa cementowa, gr. 10 mm

bloczek betonu komdrkowego, gr. 240 mm

tynk cementowo—wapienny, gr. 15 mm

powfoka z farby akrylowej

dachdwka ceramiczna karpidwka, wym. 180x380x14 mm

faty drewniane, wym. 80x40 mm

kontrtaty drewniane, wym. 60x4D mm / pustka powietrzna, gr. 40 mm
folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna

krokiew jednogateziowa, wym. 80x180 mm

podbitka okapowa. gr. 25 mm

I NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

kostka betonowa, gr. 80 mm

podsypka piaskowo—cementowa, gr. 30 mm

tiuczen kamienny 0-31,5 mm stabilizowany mechanicznie, gr. 150 mm
ttuczen kamienny 0-63 mm stabilizowany mechanicznie, gr. 150 mm
pospétka stabilizowana mechanicznie
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO

INZYNIERSKIE

Bogumila Bytnar

Projektowanie domow

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwowek @@mi

tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 15 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@ogumilabytnar.pl

NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442
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