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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45231100-6  Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przytgcza wodociggowego do budynku

, Wiejskiego Domu Twérczosci” w miejscowoéci Gaszow, gm. Lwowek Slaski.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci i przytgcza wodociggowego.

- wykopy na odkfad koparkami podsiebiernymi,

- wykopy reczne,

- wykopy koparkami podsiebiernymi z wywdzka ziemi,

- szalowanie wykopdw,

- armatura

- odtworzenie nawierzchni

- rury wodociggowe cisnieniowe z PEHD SDR13,6; na ci$nienie 1,0 MPa,
o $rednicy 132 mm,

1.4. Okreslenia podstawowe Definicje i okreslenia wedtug
»Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" zeszyt 3
wydanie COBRTIINSTAL - 09.2001r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podstawg rozpoczecia prac jest projekt oraz zgtoszenie do wiasciwego terenowo
organu architektoniczno-budowlanej. Dokumentacja techniczna dostarczona przez
Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
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terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli dotyczg zmiany
materiatdow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty, urzagdzenia i elementy sieci muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
"Prawo budowlane" — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementdw nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcy. Kazdy materiat musi posiadaé atest wytwadrcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Przewody zewnetrzne
2.2.1. Do wykonania przytgcza wodociggowego wykorzystano: rury PEHD SDR13,6; na
ci$nienie 1,0 MPa, o srednicy [132 mm.

2.2.2. Roboty ziemne

Dla poszczegdlnych elementdw robdt uzyto nastepujacych materiatéw:

- bale iglaste obrzynane nasycone grubosci 50-64 mm klasy Il wedtug BN- 75/9222-02
i PN-75/D-96000

- drewno iglaste, okragte nasycone na stemple wedtug BN-75/9222-02 i
PN-75/D- 96000

- stupki drewniane iglaste o srednicy 70 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- stupki drewniane iglaste o srednicy 120 mm wedtug BN-75/9222-02 i
PN-75/D-96000

- piasek na podsypke i obsypke wedtug PN-B-11113:1996

2.2.3. Materiaty do robé6t towarzyszacych drogowych
Do wykonania nawierzchni mozna uzy¢ materiatéw pochodzacych z rozbioérki (kostka
chodnikowa). Elementy uszkodzone nalezy wymienic.

2.3. Armatura

Do wykonania przytacza stosowac ksztattki o minimalnym cisnieniu nominalnym 1
MPa. Na trasie przewidziano miekko uszczelniajgce zasuwy kotnierzowe klinowe o
Srednicy DN25. Zasuwy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy i teleskopowe skrzynki
uliczna.



W pomieszczeniu technicznym zestaw wodomierzowy: wodomierz o $rednicy 15 mm.
Przed i za odcinkiem pomiarowym powinny znajdowac sie odcinajgce zawory kulowe
dn 20 mm. Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy
o srednicy 20 mm.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza. Rury sktadowac
na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10cmiw
odstepach od 1 do 2 m. Wysokos¢ sktadowania 1 m. Rury o réznych srednicach
sktadowac oddzielnie. Korice rur zabezpiecza¢ deklami.

2.5.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu elementéw
na sobie wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregdéw.

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb
zabezpieczajacy przed zanieczyszczajacy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przewidzianych w projekcie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, faty, tasmy stalowe i ruletki,

- koparka podsiebierna

- samochéd skrzyniowy

- sprezarka spalinowa

- zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3/h

- wciggarka reczna 3-5t

- Zuraw samochodowy do 4 t

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

- drobny sprzet montazowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami



okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz zasadami BHP. Rodzaj oraz liczba $Srodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Materiaty nalezy przewozic¢ srodkami krytymi, zabezpieczajgcymi przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przy obiektowe w celu jego
poZniejszego wykorzystania. Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy wysypywanie sie przewoznego materiatu na droge

lub nanoszenie gruntu na kotach samochoddéw na drogi dojazdowe. W wypadku
wystgpienia zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym materiatem
Wykonawca podejmie srodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia
dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez
odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow.

4.1. Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowac nastepujgce srodki transportu:
- samochdd samowytadowczy do 5 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

4.2. Transport rur

Rury moga byc¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby
wolne korice wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dfuzsze niz 1 m. Rury o
dtugosci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi

do przewozu dtugich elementéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach. Rury
przewozi¢ w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem
podczas jazdy. Zabezpieczenia przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur, mozna
dokonac za pomoca kotkéw i klindbw drewnianych. Przy wielowarstwowym ukfadaniu
rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Nalezy zwrécié¢ uwage aby rury nie stykaty sie z ostrymi
przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na
opady atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transport. Na materiatach z
polichlorku nie wolno przewozi¢ innych materiatéw. W lecie transport materiatow
powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i nagrzewaniu rur i fagcznikow.
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4.3. Transport kregéow

Transport kregdw powinien odbywac sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementdw, nalezy je usztywnic przez zastosowanie przektadek, rozpordéw i klinow
z drewna, gumy lub innych odpowiednich elementdéw uniemozliwiajgcych
przesuwanie podczas jazdy.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw wykonywaé za pomocg minimum 3 lin
rozmieszczonych réwnomiernie po obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wpustow zeliwnych i wtazow
Whtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie zgodnie z
BN-88/6731 -08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Podczas robot przestrzegaé przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z
budowa sieci i przytgczy wodociggowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych istniejgcych na tym terenie.

Przed przystgpieniem do robét nalezy w terenie wytyczy¢ geodezyjnie i trwale
oznaczyc¢ trase projektowanych sieci i przytgczy. Oznaczenie wykonac za pomocg
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze — wykonadé
umocnione komory robocze: startowg i koricowa.



5.3. Roboty ziemne

Wykopy wykonywa¢ za pomocg koparki podsiebiernej o poj. tyzki 0,6 m3 oraz recznie.
Urobek odktadaé na pobocze wykopow. Czes¢ wydobytego gruntu z wykopu powinna
by¢ wywieziona przez Wykonawce. Projektuje sie wykopy otwarte o $cianach
pionowych, umocnionych za pomoca ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu
szalunku tradycyjnego z wyprasek w uktadzie poziomym. Zastosowany szalunek musi
umozliwiaé jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dotu w miare
wykonywania zasypki. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
pogtebiania. Dno wykopdéw powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie. Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ wolng przestrzen co najmniej 30 cm
po obu stronach przewodu. Podtoze wykonaé z podsypki z piasku o grubosci

15 cm. Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i Sredniego, dobrze uziarnionego.
Rury nalezy uktadad tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Materiat podsypki nie
moze zawieraé czgstek o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub

innego materiatu tamanego. Po utozeniu rur nalezy wykonac obsypke z piasku do
wysokosci co najmniej 30 cm nad powierzchnig rury. Wielko$¢ czgstek ponizej 60 mm,
bez ostrych kamieni. Nastepnie wykonaé zasypke. Do zasypki wykopu wykorzystaé
grunt rodzimy, jesli maksymalna wielkos¢ czgstek nie przekracza 60 mm. Zageszczanie
obsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 10 - 30 cm,
rownomiernie po obu stronach rury ubijakami spalinowymi.

Wymagany stopien zageszczenia warstw gruntu pod drogami wynosi 95% ZPPr.
Podczas prac wykonawczych nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem podczas wypetniania i zageszczania wykopu. Ciezkie urzadzenia
dopiero po przykryciu rury na wysokos¢ 1,0 m.

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne.
Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne." Wykopy chroni¢ przed
zalewaniem wodg. Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych. Roboty obejmuja
wykonanie:

a/ odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe;j:

- punktéw osi trasy,

- reperdéw roboczych,

b/ uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami,

¢/ wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie obiektéw i zatozenie reperow
roboczych przy tych obiektach, Humus nalezy zdjgé na gtebokos$¢ jego zalegania, to
jest srednio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyze;j
zatozona, nalezy jg zdja¢ na petna gtebokos¢ zalegania. Zdjety humus nalezy
sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najechaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po
nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania Robot ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji
przewidywany sposéb odwodnienia wykopdéw oraz sprzet do tego przewidziany.



5.4. Przewiert sterowany

Budowe elementéw przewodu wodociggowego prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
12889 ,,Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw wodociggowych”. W pierwszym
etapie nalezy wykonaé przewiert tzw. pilotazowy, ktéry przeprowadzany bedzie po
uprzednio wyznaczonej trasie, z mozliwoscia jej korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie z poziomu terenu, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy
wiertniczej pilotujgcej. Nastepnie po odwiercie pilotazowym dokonuje sie
rozwiercenia otworu do wymaganej srednicy i przeciggniecie rury ochronnej.

5.5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W poblizu wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami telefonicznymi, nalezy te kable
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie kabla na belce drewnianej. Nalezy bardzo
dokfadnie zagescic zasypke pod krzyzujgcym sie uzbrojeniem. Nad odkopanymi
odcinkami kabli telefonicznych nalezy uzupetni¢ lub utozy¢ tasme ostrzegawczg z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

5.6. Roboty montazowe przytgcza wodociggowego

Przytgcze wykonac przewodem cisnieniowym z PEHD SDR13,6; na cisnienie 1,0 MPa,
o srednicy [132 mm. Montaz wykona¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Powyzej
przyfacza nalewy umiescic¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng w kolorze niebieskim.

5.7. Roboty zwigzane

Po zasypaniu przewodu w miejscu wpiecia do sieci wodociggowej, wykonac
zageszczenie gruntu do wielkosci wymaganej w pasach drogowych i utozy¢ niebieska
tasme lokalizacyjng na wysokosci 30 cm na rurociggiem.

5.8. Roboty budowlane
Roboty budowlane dotyczg wykonania fundamentéw pod studzienke betonowsa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole wykonania i badania przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci wodociggowych"

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscig okreslonymi w przepisach szczegdtowych oraz

zaakceptowanymi przez Inwestora. Kontrola wykonania przytgcza wodociggowego

polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalewy sprawdzic¢:

[J wytyczenie osi przewodu,

[ sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i
normami,



[] szerokos¢ wykopu,

[] gtebokos$¢ wykopu, - odwadnianie wykopu,

[] szalowanie wykopu,

[] zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

[ zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie, rodzaj rur i ksztattek,

[J rodzaj podtoza,

[J sktadowanie rur i ksztattek,

[ sprawdzanie rzednych zatojonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

[ badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

[l badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoga
z kruszywa mineralnego lub betonu,

[l sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia przewodow i
studzienki, sprawdzenie prawidtowosci utozenia i uszczelnienia przewodow,

[ badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

[ sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj3.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

1. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej nisz +- 5 cm,

2. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze nisz 10 cm,

3. odchylenie grubosci warstwy podtoga nie powinno przekracza¢ +- 3 cm,

4. odchylenie szerokosci warstwy podtoga nie powinno przekraczac +- 5 cm,

5. wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z projektem,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar wykonanych robét sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot sporzadza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

1. dtugos¢ rurociggu mierzy sie wzdtuz jego osi,

2. do ogdlnej dtugosci rurociggu wlicza sie dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i
tacznikdw,

3. do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,
4. zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszych srednicach.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

m - dla montazu rur i préb szczelnosci z doktadnoscig do 0,01
szt. - dla armatury i ksztattek z doktadnoscig do 1

m?3 - dla wielko$ci wykopdw z doktadnoscig do 0,01

m? - dla wykonywanej nawierzchni z doktadnoscig do 0,01



8. ODBIOR ROBOT

Odbidr przeprowadzic¢ zgodnie z:

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3.

Odbidr techniczny robét sktada sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakoriczeniu budowy.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych przepisdw i wytycznych producentow.
Niewyszczegodlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Przed zasypaniem rurociag winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego
geodete i naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Odbiér wykonanych robdét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich
postepu.

8.1. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze czesciowym:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dfugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadanie podtoga naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

- zbadanie podfoga wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

- zbadanie materiatu ziemnego uszytego do podsypki i osypki przewodu

- zbadanie szczelnosci przewodu.

Wyniki badan nalewy wpisa¢ do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z normami i aprobatami technicznymi, a takse atestami higienicznymi
dotyczgcymi rur jest przedtozony do odbioru technicznego czesciowego. Odbidr
czeSciowy stanowi podstawe do zasypania odebranego odcinka rurociggu.
Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze technicznym - czeSciowym
przewodu, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic
dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze koricowym:

- zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg powykonawczg,

- zbadanie zgodnosci protokotéw odbioru: préoby szczelnosci, wynikéw badan
bakteriologicznych oraz wynikéw

stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadanie wykonania studzienki wodociggowej rewizyjnej,
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- zbadanie szczelnosci przejsé przez przegrody,

Wyniki badan nalewy wpisa¢ do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow
czesciowych, projektem,

wynikami badan bakteriologicznych, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru koricowego, na podstawie ktorego przekazuje sie Inwestorowi wykonany
przewdd przytacza wodociggowego. Do dziennika wpisa¢ wykonanie odbioru
korncowego. Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu rurociggu zgodnie z projektem oraz powotanymi normami i przepisami.
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu. Na lesne ptatnosci
wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Obmiarem
Robét i oceng jakosci wykonania Robét - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,
podane w Wycenionym Przedmiarze Robét. Cena wykonania robdt obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne

- zakup wszystkich materiatow z transportem

- wykonanie wykopow, osypki, zasypki i zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonietych urzadzen podziemnych
- wykonanie podtoga pod przewody i studzienki kanalizacyjne, sciekowe

- utozenie rurociggéw z PE

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w
niezbednym zakresie,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robét i jego utrzymanie.

- optaty za nadzoér przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne: Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych; Warunki techniczne wykonania

BN-75/9222-02 Drewno $redniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-B-10725: 1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéow
wodociggowych

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania ubytkowe i badania
sprawdzajace - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania ubytkowe i badania
sprawdzajgce - Cze$é 2
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PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej sSrodowisk.

PN-87/H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni
drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe

10.2. Inne dokumenty.
o KB1-38.4/7/-81 Ptyty Zelbetowe pokrywowe

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" -

Warszawa 1994 r.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U.Nr 47, poz. 401).

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3
o Instrukcje montazu opracowane przez producentéw materiatéw i urzgdzen
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Przytacze wodociggowe PE D32 mm do budynku Wiejskiego Domu Twoérczosci w Gaszowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45231100-6  Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociggowego do budynku

, Wiejskiego Domu Twérczosci” w miejscowoéci Gaszow, gm. Lwéwek Slaski.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci i przytgcza wodociggowego.

- wykopy na odkfad koparkami podsiebiernymi,

- wykopy reczne,

- wykopy koparkami podsiebiernymi z wywdzka ziemi,

- szalowanie wykopdw,

-armatura

- odtworzenie nawierzchni

- rury wodociggowe cisnieniowe z PEHD SDR13,6; na cisnienie 1,0 MPa,
o $rednicy 32 mm,

1.4. Okreslenia podstawowe Definicje i okreslenia wedtug
»Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" zeszyt 3
wydanie COBRTIINSTAL - 09.2001r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat

Podstawg rozpoczecia prac jest projekt oraz zgtoszenie do wtasciwego terenowo
organu architektoniczno-budowlanej. Dokumentacja techniczna dostarczona przez
Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod kagtem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
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terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
niego za konieczne réowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty, urzagdzenia i elementy sieci muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
"Prawo budowlane" — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementdw nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcy. Kazdy materiat musi posiadad atest wytwaorcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Przewody zewnetrzne
2.2.1. Do wykonania przytgcza wodociggowego wykorzystano: rury PEHD SDR13,6; na
cisnienie 1,0 MPa, o $rednicy J32 mm.

2.2.2. Roboty ziemne

Dla poszczegdlnych elementdw robdt uzyto nastepujgcych materiatéw:

- bale iglaste obrzynane nasycone grubosci 50-64 mm klasy Il wedtug BN- 75/9222-02
i PN-75/D-96000

- drewno iglaste, okragte nasycone na stemple wedtug BN-75/9222-02 i
PN-75/D- 96000

- stupki drewniane iglaste o srednicy 70 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- stupki drewniane iglaste o Srednicy 120 mm wedtug BN-75/9222-02 i
PN-75/D-96000

- piasek na podsypke i obsypke wedtug PN-B-11113:1996

2.2.3. Materiaty do robét towarzyszacych drogowych
Do wykonania nawierzchni mozna uzy¢ materiatéw pochodzgcych z rozbiorki (kostka
chodnikowa). Elementy uszkodzone nalezy wymienic.

2.3. Armatura

Do wykonania przytgcza stosowac ksztattki o minimalnym cisnieniu nominalnym 1
MPa. Na trasie przewidziano miekko uszczelniajgce zasuwy kotnierzowe klinowe o
Srednicy DN25. Zasuwy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy i teleskopowe skrzynki
uliczna.
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W pomieszczeniu technicznym zestaw wodomierzowy: wodomierz o $rednicy 15 mm.
Przed i za odcinkiem pomiarowym powinny znajdowac sie odcinajgce zawory kulowe
dn 20 mm. Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowad zawdr antyskazeniowy
o $rednicy 20 mm.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza. Rury sktadowac
na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10cmiw
odstepach od 1 do 2 m. Wysokos¢ sktadowania 1 m. Rury o réznych srednicach
sktadowac oddzielnie. Korice rur zabezpieczaé deklami.

2.5.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu elementow
na sobie wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajacy przed zanieczyszczajacy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét przewidzianych w projekcie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,

- koparka podsiebierna

- samochdd skrzyniowy

- sprezarka spalinowa

- zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3/h

- wciggarka reczna 3-5t

- zuraw samochodowy do 4 t

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

- drobny sprzet montazowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz zasadami BHP. Rodzaj oraz liczba $Srodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami krytymi, zabezpieczajgcymi przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przy obiektowe w celu jego
poZniejszego wykorzystania. Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy wysypywanie sie przewoznego materiatu na droge

lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe. W wypadku
wystgpienia zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym materiatem
Wykonawca podejmie srodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia
dalszego zanieczyszczania drég lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez
odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcdéw.

4.1. Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowac nastepujgce srodki transportu:
- samochéd samowytadowczy do 5 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby
wolne korice wystajgce poza skrzynie tadunkowag nie byty dtuzsze niz 1 m. Rury o
dtugosci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi

do przewozu dtugich elementéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach. Rury
przewozi¢ w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem
podczas jazdy. Zabezpieczenia przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur, mozna
dokonad za pomocg kotkdw i klindw drewnianych. Przy wielowarstwowym uktadaniu
rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian Srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Nalezy zwrécié¢ uwage aby rury nie stykaty sie z ostrymi
przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucacd. Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na
opady atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transport. Na materiatach z
polichlorku nie wolno przewozi¢ innych materiatow. W lecie transport materiatow
powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i nagrzewaniu rur i fgcznikow.
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4.3. Transport kregéow

Transport kregdw powinien odbywac sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementdw, nalezy je usztywnic przez zastosowanie przektadek, rozpordéw i klinow
z drewna, gumy lub innych odpowiednich elementéw uniemozliwiajgcych
przesuwanie podczas jazdy.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw wykonywaé za pomocg minimum 3 lin
rozmieszczonych réwnomiernie po obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wpustow zeliwnych i wtazow
Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie zgodnie z
BN-88/6731 -08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Podczas robét przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z
budowa sieci i przytgczy wodociggowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich
uzytkownikdw urzadzen podziemnych istniejgcych na tym terenie.

Przed przystgpieniem do robét nalezy w terenie wytyczyé geodezyjnie i trwale
oznaczy¢ trase projektowanych sieci i przytaczy. Oznaczenie wykonac za pomocg
kotkdw osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze — wykona¢é
umocnione komory robocze: startowg i koncowa.



Przytacze wodociggowe PE D32 mm do budynku Wiejskiego Domu Twoérczosci w Gaszowie

5.3. Roboty ziemne

Wykopy wykonywaé za pomoca koparki podsiebiernej o poj. tyzki 0,6 m3 oraz recznie.
Urobek odktada¢ na pobocze wykopow. Czes¢ wydobytego gruntu z wykopu powinna
by¢ wywieziona przez Wykonawce. Projektuje sie wykopy otwarte o $cianach
pionowych, umocnionych za pomoca ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu
szalunku tradycyjnego z wyprasek w uktadzie poziomym. Zastosowany szalunek musi
umozliwiaé jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dotu w miare
wykonywania zasypki. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
pogtebiania. Dno wykopdéw powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie. Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ wolng przestrzen co najmniej 30 cm
po obu stronach przewodu. Podtoze wykonaé z podsypki z piasku o grubosci

15 cm. Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i $Sredniego, dobrze uziarnionego.
Rury nalezy uktadad tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Materiat podsypki nie
moze zawieraé czgstek o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub

innego materiatu tamanego. Po utozeniu rur nalezy wykonac¢ obsypke z piasku do
wysokosci co najmniej 30 cm nad powierzchnig rury. Wielko$¢ czgstek ponizej 60 mm,
bez ostrych kamieni. Nastepnie wykonaé zasypke. Do zasypki wykopu wykorzystaé
grunt rodzimy, jesli maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza 60 mm. Zageszczanie
obsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 10 - 30 cm,
rownomiernie po obu stronach rury ubijakami spalinowymi.

Wymagany stopien zageszczenia warstw gruntu pod drogami wynosi 95% ZPPr.
Podczas prac wykonawczych nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem podczas wypetniania i zageszczania wykopu. Ciezkie urzadzenia
dopiero po przykryciu rury na wysokos¢ 1,0 m.

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne.
Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne." Wykopy chroni¢ przed
zalewaniem wodga. Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych. Roboty obejmuja
wykonanie:

a/ odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe;j:

- punktow osi trasy,

- reperow roboczych,

b/ uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami,

¢/ wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektéw i zatozenie reperéow
roboczych przy tych obiektach, Humus nalezy zdjgé na gtebokos$¢ jego zalegania, to
jest srednio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej
zatozona, nalezy jg zdjg¢ na petng gtebokosc zalegania. Zdjety humus nalezy
sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najechaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po
nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania Robét ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji
przewidywany sposdb odwodnienia wykopdéw oraz sprzet do tego przewidziany.
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5.4. Przewiert sterowany

Budowe elementéw przewodu wodociggowego prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw wodociggowych”. W pierwszym
etapie nalezy wykonad przewiert tzw. pilotazowy, ktéry przeprowadzany bedzie po
uprzednio wyznaczonej trasie, z mozliwoscig jej korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie z poziomu terenu, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy
wiertniczej pilotujgcej. Nastepnie po odwiercie pilotazowym dokonuje sie
rozwiercenia otworu do wymaganej srednicy i przeciggniecie rury ochronnej.

5.5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W poblizu wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami telefonicznymi, nalezy te kable
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie kabla na belce drewnianej. Nalezy bardzo
dokfadnie zagescic zasypke pod krzyzujgcym sie uzbrojeniem. Nad odkopanymi
odcinkami kabli telefonicznych nalezy uzupetnic lub utozy¢ tasme ostrzegawczg z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

5.6. Roboty montazowe przytacza wodociggowego

Przytagcze wykona¢ przewodem ci$nieniowym z PEHD SDR13,6; na cisnienie 1,0 MPa,
o srednicy @32 mm. Montaz wykonac poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Powyzej
przytgcza nalewy umiescic¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng w kolorze niebieskim.

5.7. Roboty zwigzane

Po zasypaniu przewodu w miejscu wpiecia do sieci wodociggowej, wykonac
zageszczenie gruntu do wielkosci wymaganej w pasach drogowych i utozy¢ niebieska
tasme lokalizacyjng na wysokosci 30 cm na rurociggiem.

5.8. Roboty budowlane
Roboty budowlane dotyczg wykonania fundamentéw pod studzienke betonowsa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole wykonania i badania przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci wodociggowych"

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslonymi w przepisach szczegétowych oraz
zaakceptowanymi przez Inwestora. Kontrola wykonania przytgcza wodociggowego
polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalewy sprawdzic:
wytyczenie osi przewodu,
sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i
normami,
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szerokos¢ wykopu,

gtebokos$¢ wykopu, - odwadnianie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,
zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie, rodzaj rur i ksztattek,

rodzaj podtoza,

sktadowanie rur i ksztattek,

sprawdzanie rzednych zatojonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoga
z kruszywa mineralnego lub betonu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia przewodow i
studzienki, sprawdzenie prawidtowosci utozenia i uszczelnienia przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

1. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej nisz +- 5 cm,

2. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze nisz 10 cm,

3. odchylenie grubosci warstwy podtoga nie powinno przekracza¢ +- 3 cm,

4. odchylenie szerokosci warstwy podtoga nie powinno przekracza¢ +- 5 cm,

5. wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z projektem,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych robét sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary roboét sporzadza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

1. dtugos$¢ rurociggu mierzy sie wzdtuz jego osi,

2. do ogdlnej dtugosci rurociggu wlicza sie dtugos$é armatury taczonej na gwint i
tacznikow,

3. do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,
4. zwezki wlicza sie do rurociggdédw o wiekszych Srednicach.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m - dla montazu rur i préb szczelnosci z doktadnoscig do 0,01
szt. - dla armatury i ksztattek z doktadnoscig do 1

m?3 - dla wielko$ci wykopdw z doktadnoscig do 0,01

m? - dla wykonywanej nawierzchni z doktadnoscig do 0,01
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr przeprowadzic¢ zgodnie z:

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3.

Odbidr techniczny robét sktada sie z odbioru technicznego czesSciowego dla robdt
zanikajacych i odbioru technicznego korncowego po zakoriczeniu budowy.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i wytycznych producentéw.
Niewyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego
geodete i naniesiony na mapy sytuacyjne bedgce w zasobach.

Odbiér wykonanych robdét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich
postepu.

8.1. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze czeSciowym:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dfugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadanie podtoga naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

- zbadanie podfoga wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

- zbadanie materiatu ziemnego uszytego do podsypki i osypki przewodu

- zbadanie szczelnosci przewodu.

Wyniki badan nalewy wpisa¢ do dziennika budowy, ktéry z protokdtem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z normami i aprobatami technicznymi, a takse atestami higienicznymi
dotyczacymi rur jest przedtozony do odbioru technicznego czesciowego. Odbidr
czesciowy stanowi podstawe do zasypania odebranego odcinka rurociggu.
Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze technicznym - cze$ciowym
przewodu, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic
dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.2. Odbior techniczny konicowy

Badania przy odbiorze koncowym:

- zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg powykonawczg,

- zbadanie zgodnosci protokotéw odbioru: préoby szczelnosci, wynikéw badan
bakteriologicznych oraz wynikow

stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadanie wykonania studzienki wodociggowej rewizyjnej,
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- zbadanie szczelnosci przejsé przez przegrody,

Wyniki badan nalewy wpisac do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow
czesciowych, projektem,

wynikami badan bakteriologicznych, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru koricowego, na podstawie ktorego przekazuje sie Inwestorowi wykonany
przewdd przytacza wodociggowego. Do dziennika wpisa¢ wykonanie odbioru
korncowego. Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu rurociggu zgodnie z projektem oraz powotanymi normami i przepisami.
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu. Na lesne ptatnosci
wyliczone beda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Obmiarem
Robét i oceng jakosci wykonania Robét - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,
podane w Wycenionym Przedmiarze Robét. Cena wykonania robdt obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne

- zakup wszystkich materiatéw z transportem

- wykonanie wykopdw, osypki, zasypki i zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonietych urzadzen podziemnych
- wykonanie podfoga pod przewody i studzienki kanalizacyjne, Sciekowe

- utozenie rurociggéw z PE

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w
niezbednym zakresie,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robdt i jego utrzymanie.

- optaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzagdzen podziemnych

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne: Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych; Warunki techniczne wykonania

BN-75/9222-02 Drewno sredniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-B-10725: 1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewoddéw
wodociggowych

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania ubytkowe i badania
sprawdzajace - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania ubytkowe i badania
sprawdzajgce - Czes¢ 2
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PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej sSrodowisk.

PN-87/H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe

10.2. Inne dokumenty.
o KB1-38.4/7/-81 Ptyty Zelbetowe pokrywowe

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" -

Warszawa 1994 r.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U. Nr 47, poz. 401).

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3
o Instrukcje montazu opracowane przez producentéw materiatéw i urzgdzen
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45.33.23.00-6 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych
45.33.24.00-7

- Posadowienie zbiornika na nieczystosci plynne oraz budowa przylacza kanalizacji
sanitarnej

- Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

kwiecien 2020r.



1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie zakupu i montazu zbiornika bezodptywowego na $cieki oraz budowy zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej do przebudowywanej Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gaszéw gmina
Lwéwek Slaski na dziatce nr 176/4.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t instalacyjnych.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/ oraz budowy zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

- montaz zbiornika,

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie préb szczelnosci.

1.4.0Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przyjetym systemem
realizacji robot.

1.5.0¢g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 231 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.



2. MATERIALY:
2.1.Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.1.Przewody
- Instalacja kanalizacyjna zewngtrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVCklasy ,,L” 0 dz 160 x 4,0 mm Igczonych na uszczelki gumowe poprzez studnie S1.
- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen.
2.2. Zbiornik
Zaprojektowano zbiornik tworzywowy o pojemnosci czynnej 3,0m® z wtazem lekkim o $rednicy 420
mm. Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowa¢ odpowietrzenie - rur¢ wywiewng o $rednicy 110

mim.

3.SPRZET

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
3.2.Transport i skladowanie.

3.3.Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

3.4.Zbiornik .

Transport, roztadunek oraz posadowienie powinien odbywac si¢ sprzetem odpowiednim do gabarytéw

i cigzaru zbiornika, w sposé6b zalecany przez producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Montaz rurociggdédw zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- Rury utozy¢ na warstwie 10 cm. zaggszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociggu nalezy
go przysypa¢ warstwa 30 cm piasku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 1,5 % od zbiornika do
studzienki oraz 2 % od studzienek do instalacji wewnetrznej. Przejscia przewodéw PVC przez §ciang
budynku i zbiornika wykona¢ w technologii szczelnej. Wyjscie rurociggu z budynku przez $ciang

fundamentowg zabezpieczy¢ rurg ostonowg PVC o $rednicy 200 mm,.



4.2. Montaz zbiornika bezodptywowego

- Projektuje si¢ zbiornik tworzywowy o pojemnosci czynnej 3,0m? z wlazem o $rednicy 420 mm.
Zbiornik ten wyposazony musi by¢ w szczelne przejscie o Srednicy 160 mm do podiaczenia
kanalizacji sanitarnej. Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowa¢ odpowietrzenie - rur¢ wywiewng
o $rednicy 110 mm. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go jako
szerokoprzestrzennego. Nalezy pami¢ta¢ o zabezpieczeniu przed naptywem wéd powierzchniowych.
Dno wykopu nalezy wykona¢ w poziomie. Zbiornik nalezy posadowi¢ na 20 cm. warstwie ubitego
piasku. Posadowienie zbiornika wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcja opracowang przez jego

producenta !

4.4 Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zewne¢trznych z rur PVC nalezy przeprowadzi¢

na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. Ztacza
kielichowe rurociggu zaréwno na przewodach jak i na potaczeniach ze zbiornikiem, pozostawi¢ do
czasu préby szczelnosci wolne — nie zasypane.

Préby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych z rur PP nalezy przeprowadzi¢ poprzez za$lepienie
poziomu na wylocie i napetnieniu ich woda do poziomu podejs$¢ pod przybory.

-Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadéw Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

-Z préb szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

5. KONTROLA JAKOSCI:

5.1.Kontrola jako$ci robét

-Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

i ,,Warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robét zostaly spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodna

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.



6. OBMIAR ROBOT
Przedmiar rob6t zostat sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw
rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ wykonane wszystkich prac niezbednych do
wykonania zadania.
6.1.1108¢ robdt i materiatéw okresla sig:
- wykopy — m?
- podsypka piaskowa — m?
- montaz rurociggéw — mb.
- montaz podejs¢, rewizji, zasuwy — szt.
- montaz zbiornika — szt.
7. ODBIOR ROBOT
-Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
-W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
-przejécia dla przewoddéw przez §ciany (umiejscowienie i wymiary otworéw),
-zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw
poziomych.
-Z odbioréw miegdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
-Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
-Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcow materiatow),
-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
-protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
-protokoty z odbioréw cz¢sciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunig¢cia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

-protokoty badan szczelno$ci instalacji.



8. PODSTAWA PEATNOSCI:
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
w wycenionym przedmiarze robét. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdt winna uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji
przetargowej a takze w obowiazujacych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegdtowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.
Rozliczenie robét dokonane bgdzie jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i koncowym
odbiorze robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. Kwota ryczaltowa za wykonane roboty obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu

- wykonanie niezbgdnych rob6t pomocniczych

- montaz zbiornika, rurociagéw zgodnie z PT

- wykonanie préb szczelnosci

- usunigcie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Projekt techniczny budowy typowego zbiornika bezodpltywowego tworzywowego oraz projekt
zewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do budowanej §wietlicy wiejskiej w Gaszowie gmina
Lwéwek Slaski.

9.2. Projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budowanej $wietlicy wiejskiej w

Gaszowie gmina Lwéwek Slaski.

10. Przepisy szczegdlne

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

-PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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Specyfikacja Techniczna
Instalacja ogrzewania grzejnikowego

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznego ogrzewania grzejnikowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalaciji
elektrycznego ogrzewania grzejnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach i ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace
robé6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy.

Materiaty uzyte do budowy instalacji grzewczej powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢
Aprobate techniczna.



Szczegb6towe zestawienie materiatowe znajduje sie w przedmiarze robét do PB-W.

Wyboru konkretnego typu materiatu oraz jego producenta dokonuje Inzynier sposréd
przedstawionych przez wykonawce propozycji. Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne
z Polskimi normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne.

3. Sprzet.

Podtagczenie grzejnikédw wg czesci Instalacje elektryczne..

4. Transport.
Grzejniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Materiaty nalezy
ukfadac¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozyciji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja centralnego
ogrzewania grzejnikowego.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o0s$ przewodu (elekirycznego) oraz miejsca umieszczenia armatury

nalezy wyznaczy¢ w budynku na $cianie w sposoéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase

uktadanych kabli pod wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty
wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.
5.2.1. Wymagania ogolne.

Uktadanie kabli elekirycznych wg odrebnej specyfikacji cz. Elektrycznej.

5.2.2. Montaz przewodow rozprowadzajacych.

Montaz kabli elekirycznych wg odrebnej specyfikacji cz. Elektryczne;.

5.2.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki ptytowe montowaé na przegrodach statych za pomocg uchwytdéw
grzejnikowych i poditgczy¢ do instalacji elektrycznej.



6. Kontrola jakosci rob6ét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
6.2. Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét
budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

b) materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest metr przewodu lub komplet zamontowanej armatury lub
grzejnika.

8. Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
c) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
d) Dziennik Budowy
e) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot
f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw
g) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze
i ziemne itp.)
h) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢é wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia



9. Podstawa ptatnosci.

Ptatno$c¢ za sztuke zamontowanego urzadzenia nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i atestami wbudowanych materiatéw na podstawie wynikdéw pomiardw i badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy oraz miejsca usytuowania

grzejnikow,

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- montaz instalacji elektrycznej,

- montaz grzejnikdw ptytowych

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji,

- oznakowanie uzbrojenia,

- uprzatniecie miejsca prowadzenia robot i wywo6z gruzu i zbednych materiatéw.
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nominalne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogbélinego zastosowania.

PN-84/H-7422 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
Przeznaczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzgdzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzgdzen.
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Specyfikacja Techniczna
Instalacja wody zimnej i cieptej w pomieszczeniu gospodarczym i wc

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej i cieptej w pomieszczeniu kuchni oraz wc.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wody zimnej i cieptej z rur
PE. Woda ciepta produkowana jest w przeptywowych podgrzewaczach elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna — uktad przewoddéw wodociggowych znajdujgcych sie
wewnatrz budynkéw odbiorcéw , zaopatrujgcy w wode ludnosé lub urzadzenia.

Przew6d wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.00.00-
~Wymagania ogolne”.

2. Materialy i urzadzenia.

Materialy i urzadzenia uzyte do budowy instalacji zimnej wody powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
posiada¢ Aprobate techniczna.

2.1. Sktadowanie.
2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od
wystajgcych czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod
wiatg, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia skfadowania
powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z podktadach drewnianych. Wyroby
nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci igatunku w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.1.2. Ksztattki, armatura .
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
Przy sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy scisle przestrzegac zalecen producenta.

3. Sprzet.
Do przygotowania oraz termicznego tgczenia rur nalezy stosowac firmowych urzgdzen wskazanych
przez Producenta rur.



4. Transport.

Rury, ksztattki oraz armatura mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j
wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz
roztadowywa¢ po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz
armatury nalezy scisle przestrzega¢ wymagan producenta.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robot.
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje wodne.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku na
Scianie w sposob trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z
istniejgcymi instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

5.2.1. Wymagania ogolne.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkédw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg specjalistycznego
sprzetu (niwelatora, poziomicy lub innego).

Ro6znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-2cm i nie mogg powodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢é dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, tukow lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu
rur nie powinien przekraczac 2°, (tangens kata skrzyzowania 0.035).

Przy montazu wszelkiej armatury nalezy scisle przestrzegac zalecen Producenta.

5.2.2. Montaz przewodow z rur PE

Instalacje wody zimnej i c.w.u. dla potrzeb projektowanych pomieszczen wykonac¢ z rur PE. Rury
prowadzi¢ w bruzdach w posadzce pomieszczeh. Do kompensacji przewoddéw wykorzystaé
naturalng zmiane trasy utozenia rur. Stosowaé potgczenia rur poprzez zgrzewanie, potgczenia
z armaturg poprzez kré¢ce z nagwintowanymi koncéwkami.

Gestos¢ rozstawu podpar¢ ruchomych i statych, zalezna od Srednicy rury, powinna by¢ zgodna
z wytycznymi producenta.

Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacijg techniczna.

5.2.3. Wykonanie podejs¢ czerpalnych i montaz zlewozmywakoéw
Podejscia czerpalne wykonaé¢ z ksztattek PE odpowiedniej $rednicy, zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Ciepta woda dostarczana bedzie ze elektrycznego podgrzewacza wody wg PB i PW.

5.2.4. Montaz zawordow czerpalnych ze zlagczka do weza.
W pomieszczeniu tazienki przy nowym zlewozmywaku zamontowaé zawoér ze ztgczkg do weza na
wysokosci ok. 30 cm nad posadzce.



5.2.5. l1zolacja termiczna rur .
Rurociggi wody zimnej po zmontowaniu otuli¢ piankg polietylenowa, w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem sie wilgoci. Minimalna grubos¢ izolacji 4mm.

5.2.6. Proba szczelnosci instalacji.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac probie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna byc¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne iprzemystowe. Szczelnos$¢
odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego.
Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron . Koncéwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny by¢é zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem , a przewod na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna byc¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢é wyzsze od najwyzszego wystepujgcego
w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego.

Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg
techniczng. Wysoko$¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie
hydrauliczne;j.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdéd
mozna uznaé¢ za dostatecznie wyptukany , jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

5.2.8. Podtaczenie instalacji — zrédto cieptej wody w pomieszczeniu gospodarczym.
Zaprojektowang instalacje wody zimnej nalezy zasilic¢ z projektowanego przytgcza wody w
pomieszczeniu gospodarczym budynku. Do instalacji wtgczy¢ sie za pomoca ksztattki przejsciowej
PE/stal. Zimng wode doprowadzi¢ do wszystkich przyboréw, oraz do podgrzewaczy elektrycznych.
Podgrzewacze montowac, zgodnie z projektem technicznym w sposéb wskazany przez producenta
urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.

6.2. Roboty montazowe.
Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
a) materiatbw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
b) utozenia przewodow:
- utozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkow przewodéw,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potaczen przewodoéw,
- ptukanie sieci,
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- badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,
c) uktadania przewodu w rurach ochronnych
d) wykonanie izolacji termicznej rur,
e) szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa zgodnosSci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg jest metr przewodu wodociggowego dla danej $rednicy oraz sztuka lub
komplet zamontowanej armatury i urzadzen.

8. Odbiér robot.
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét oraz schematéw weztéw z domiarem do punktéw statych
b) Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne
itp.)
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz = ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych
wody ptyngcej w odbieranym przewodzie

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatno$¢ za metr wodociggu dla danej $rednicy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami
wbudowanych materiatow na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-02421 lzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, Srednice nominaine.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzgdzen.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
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Specyfikacja Techniczna
Instalacja kanalizacji sanitarnej

1. Wstep.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji sanitarnej dla pomieszczenia swietlicy.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania kanalizacji sanitarnej obejmujg
utozenie rurociggdw z uzbrojeniem i montaz armatury sanitarne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

2. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sg :
- rury kanalizacyjne i ksztattki z PCV,
- wpust podtogowy PCV,
- zlewozmywaki i umywalki wg arch.

Wykaz pozostatych materiatéw znajduje sie w przedmiarze robét.

2.1. Skladowanie.

Rury kanalizacyjne oraz ksztattki mozna sktadowaé na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej
spetniajgc wymagania norm odnos$nie pozycji skladowania.

Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki, umywalki i inne oraz armature i urzadzenia nalezy
sktadowac¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi, w trakcie sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowac¢ firmowych urzgdzen wskazanych przez
Producenta rur. Roboty te mozna wykonac recznie.

4. Transport.

Elementy rurowe — elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczyé przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu . Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki , umywalki i inne oraz armature nalezy przewozi¢
w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem. Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ recznie.

5.  Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacyjna.
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5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia wyposazenia nalezy wyznaczy¢ w budynku
na Scianie w sposob trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z
istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

5.2.1. Wymagania ogoine.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robo6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkdéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg specjalistycznego
sprzetu (niwelatora, poziomicy lub innego).

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (tukéw lub kolan).

5.2.2. Montaz przewodow z rur PVC.

Zlewozmywak w pomieszczeniu gospodarczym podigczyé za pomocag rur iksztattek z PVC.
Potaczenia rur przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Gesto$¢ rozstawu podpar¢ ruchomych
zalezna od $rednicy rury i powinna by¢ zgodna z wytycznymi Producenta. W oznaczonych
miejscach wykona¢ w poblizu odgatezien lub przy $cianach konstrukcyjnych tzw. punkty state.
Gestosc¢ podpar¢ dostosowac do srednicy rur zgodnie z zaleceniami Producenta.

Przejscia przez przegrody wykonaé¢ w tulejach ochronnych z rur PVC o $rednicach odpowiednich do
Srednic rur kanalizacyjnych .

Wszystkie przejscia przewoddw przez wydzielenie pozarowe kottowni (Sciany, strop) nalezy
wykonac z zastosowaniem przegrdd ognio i dymoszczelnych.

6. Kontrola jakosci robot.

Badania materiatow uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

Kontroli jako$ci robot nalezy dokonac¢ wg PN-92/B-10735. Kontrola jakosci wykonanych robét w
szczegolnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacjg Projektowa.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub komplet
zamontowanego wyposazenia i uwzglednia elementy sktadowe robo6t obmierzane wedtug
ponizszych jednostek :

- m.—rurociggi,

- szt. —armatura,

- kpl. — urzgdzenia lub wyposazenie sanitarne.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podane sg w ST.00.00.

8. Odbidr robét..
Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptatnos¢ za m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub sztuke (komplet) zamontowanego
wyposazenia sanitarnego nalezy przyjmowac zgodnie Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robot,
atestami producentéw materiatdw oraz oceng jakosci wykonania robaét.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji sanitarnej,

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie podtoza,
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- utozenie rur wraz z armaturg ,

- montaz wyposazenia sanitarnego (umywalek itp.),

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji,
- uprzatniecie miejsca prowadzenia robét

10. Przepisy zwigzane.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.
Warunki techniczne i odbioru rurociggdw z tworzyw wydane w 1994r przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej , Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.
Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzgadzen.
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