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PROJEKT WYKONAWCZY

~ BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU
TWORCZOSCI i ANIMACJI KULTURALNEJ

OBIEKT BUDOWLANY: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
LOKALIZACJA INWESTYCJI: dziatki nr 176/4, 174 i 139/4 obreb 021203_5.0007 GASZOW jednostka

ewidencyjna LWOWEK SLASKI — obszar wiejski
KATEGORIA OBIEKTU: XVII — budynek ustug
INWESTOR: GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI

ADRES INWESTORA: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A, 59 — 600 LWOWEK SLASKI

BRANZA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA BUDOWLANE: PODPIS:
. mgr inz. arch. Aneta nr 43/DSOKK/2014
architektura Grzeszczyk w specjalnosci architektonicznej
BRANZA: OPRACOWANIE: UPRAWNIENIA BUDOWLANE: PODPIS:
. .. - nr 78/D0S/03 w specjalnosci
konstruk mgr inz. R rt Najdzionek . .
onstrukeja 9 obert Najdzione konstrukcyjno — budowlanej
BRANZA: OPRACOWANIE: UPRAWNIENIA BUDOWLANE: PODPIS:
instalacje . - . nr 130/DOS$/10 w specjalnosci
. mgr inz. Wojciech Tomkéw . . .
sanitarne 9 ojclech Tomko instalacje sanitarne
BRANZA: OPRACOWANIE: UPRAWNIENIA BUDOWLANE: PODPIS:
instalacje - . nr 173/D0OS/13 w specjalnosci
mgr inz. Krzysztof Zawadzki . .
elektryczne 9 ysztof Zawad instalacje elektryczne
BRANZA: ASYSTENT: UPRAWNIENIA BUDOWLANE: PODPIS:
architektura, - . nr 1469/85 w specjalnosci
. inz. B mita Bytnar . .
konstrukcja ogumita Bytna konstrukcyjno — budowlanej
BRANZA: ASYSTENT: UPRAWNIENIA BUDOWLANE: PODPIS:
konstrukcja mgr inz. Tomasz Turkoniak -

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019 roku poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy ze projekt wykonawczy wiejskiego domu
tworczosci i animacji kulturalnej, sytuowanego na dziatce nr 176/4 w obrebie 021203_5.0007 Gaszow jednostka
ewidencyjna Lwowek Slgski — obszar wiejski, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Lwoéwek Slaski, dnia 29 czerwca 2020 roku.
Egzemplarz nr 4
Projekt wykonawczy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 176/44 roku Nr 24, poz. 83 z pdzniejszymi zmianami).
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1. Podstawa opracowania projektu zagospodarowania dziatki.

Podstawg opracowania projektu zagospodarowania dziatki jest:

zlecenie ustne inwestora,

mapa do celéw projektowych z 10 stycznia 2020 roku, opracowana przez Krzysztofa
Patynskiego,

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 24
pazdziernika 2019 roku o znaku GPNS.6727.288.2019.MK/1, wydany przez
Burmistrza Gminy i Miasta Lwéwek Slgski,

wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 24
pazdziernika 2019 roku o znaku GPNS.6727.288.2019.MK/1, wydany przez
Burmistrza Gminy i Miasta Lwowek Slaski,

wypis z rejestru gruntéw dla dziatki nr 176/4 z dnia 28 kwietnia 2020 roku o znaku
GK.EG.6621.623.2020, wydany przez Staroste Lwéweckiego,

wypis z rejestru gruntow dla dziatki nr 174 z dnia 16 kwietnia 2020 roku o znaku
GK.EG.6621.581.2020, wydany przez Staroste Lwdéweckiego,

wypis z rejestru gruntéw dla dziatki nr 139/4 z dnia 16 czerwca 2020 roku o znaku
GK.EG.6621.887.2020, wydany przez Staroste Lwéweckiego,

wstepne warunki techniczne dostawy wody WT/082/20 z dnia 28 lutego 2020 roku,
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z o.0.
z/s w Bolestawcu przy ul. tasickiej 17,

wstepne warunki techniczne dostawy wody do celéw przeciwpozarowych WT/227/20
z dnia 5 maja 2020 roku, wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Bolestawcu Sp. z 0.0. z/s w Bolestawcu przy ul. tasickiej 17,

pismo z dnia 25 maja 2020 roku o znaku IN.6853.47.2020.HM/2 w sprawie wyrazenia
zgody na lokalizacje i umieszczenie przytgcza wodociggowego w drodze gminnej,
wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwoéwek Slgski,

uzgodnienie nr 105/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku przytgcza wodociggowego,
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z o.0.
z/s w Bolestawcu przy ul. tasickiej 17,

zgoda wtasciciela dziatki nr 139/4 na wejscie na jej teren przy wykonywaniu robot
budowlanych zwigzanych z utozeniem przylgcza wodociggowego 2z dnia
30 kwietnia 2020 roku,

warunki przytagczenia obiektu budowlanego do sieci elektroenergetycznej z dnia
26 lutego 2020 roku o znaku WP/014913/2020/001R02 1039310516 TD/OJG/OMP/,
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. z/s przy ul. Podgérskiej 25A w Krakowie,
pismo z dnia 22 kwietnia 2020 roku o znaku IN.6853.30.2020.HM/2 w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacje zjazdu publicznego, wydane przez Burmistrza Gminy
i Miasta Lwowek Slgski,

pismo z dnia 14 maja 2020 roku o znaku IN.6853.30.2020.HM/4 w sprawie
pozytywnego opiniowania projektu budowlanego budowy zjazdu publicznego,
wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwowek Slgski,

pismo z dnia 13 maja 2020 roku o znaku GS.6124.40.2020.4 w sprawie wytgczenia
z produkciji rolniczej gruntu rolnego, wydane przez Staroste Lwéweckiego,

opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podtoza terenu
projektowanego domu twoérczosci wiejskiej z kwietnia 2020 roku, opracowana przez
Zbigniewa Curyto,

obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest budowa wiejskiego domu twérczosci i animaciji kulturalnej

wraz z odcinkiem przytgcza wodociggowego, zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci
ciekte i zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajgcg oraz
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Zjazdem publicznym do realizacji na dziatkach nr 176/4, 174 i 139/4 w obrebie
021203_5.0007 Gaszow jednostka ewidencyjna Lwéwek Slgski — obszar wiejski.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
3.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Na dziatce nr 176/4 znajdujg sie ruiny budynku mieszkalno — gospodarczego
i gospodarczego.

3.2. Dojscia i dojazdy.

Dziatka nr 176/4 ma zapewniony dostep do drogi gminnej potozonej na dziatce
nr174.

3.3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Na dzialce nr 176/4 nie ma urzgdzonych miejsc postojowych dla samochodow
osobowych.

3.4. Miejsca gromadzenia odpadéw statych.

Na dziatce nr 176/4 nie ma urzgdzonego miejsca stuzgcemu gromadzeniu odpadéw
statych.

3.5. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd powierzchniowych.

Dziatka nr 176/4 jest nieuzbrojona.
W poblizu dziatki przebiega sie¢ wodociggowa i elektroenergetyczna.

3.6. Zasilanie w wode.
Na dziafce nr 176/4 jest wykonane ujecie wody podziemnej.
3.7. Odbior nieczystosci cieklych.

Na dziatce nr 176/4 nie ma wykonanego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
ciekte ani innego urzadzenia.

3.8 Zielen i urzadzenia rekreacyjne.

Dziatka nr 176/4 stanowi w 83,25 [%] powierzchnie terenu biologicznie czynnego,
przy czym na terenie tej dziatki nie ma zamontowanych urzadzen rekreacyjnych.

3.9. Ogrodzenia.
Dziatka nr 176/4 nie jest ogrodzona.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
4.1. Usytuowanie obiektu budowlanego.

Na dziatce nr 176/4 przewiduje sie budowe wiejskiego domu twdrczosci i animacji
kulturalnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Budynek zostanie posadowiony w centralnej czesci dziatki w ten sposéb, ze:
- odlegtos¢ budynku od granicy wschodniej (granica z sasiednig dziatkg nr 174) bedzie
wynosi¢ 9,30 [m], od granicy potudniowej (granica z sgsiednig dziatkg nr 172) bedzie
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wynosi¢ 34,11 [m], a od granicy zachodniej (granica z sgsiednig dziatkg nr 176/3)
bedzie wynosi¢ 3,20 [m],

- odlegtos¢ budynku od drogi gminnej potozonej na dzialce nr 174 bedzie
wynosi¢ nie mniej niz 8,00 [m],

— odlegtos¢ okapu budynku od granicy wschodniej (granica z sagsiednig dziatkg nr 174)
bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,50 [m], od granicy potudniowej (granica z sagsiednig
dziatkg nr 172) bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,50 [m], a od granicy zachodniej (granica
z sgsiednig dziatkg nr 176/3) bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,50 [m],

- odlegtos¢ schoddéw zewnetrznych przy wejsciu gtdwnym budynku od granicy
wschodniej (granica z sgsiednig dziatkg nr 174) bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,50 [m],
a od granicy potudniowej (granica z sgsiednig dziatkg nr 172) bedzie wynosi¢ wiecej
niz 1,50 [m],

— odlegtos¢ budynku od innych obiektow budowlanych 2z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi bedzie umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych
pomieszczen, poniewaz miedzy ramionami kata 60 [°], wyznaczonego w ptaszczyznie
poziomej z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu sciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego, nie bedzie sie znajdowaé przestaniajgca czesé
budynku w odlegto$ci mniejszej niz wysoko$¢ przestaniania mierzona od poziomu
dolnej krawedzi najnizej potozonych okien obiektu przestanianego do poziomu
najwyzszej zacieniajgcej krawedzi budynku lub jego przestaniajacej czesci,

- odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych
obiektow budowlanych bedzie umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen,
poniewaz miedzy ramionami kata 60 [°], wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej
z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego, nie bedzie sie znajdowaé przestaniajgca czesé
innego obiektu budowlanego w odlegtosci mniejszej niz wysokos$¢ przestaniania
mierzona od poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych okien budynku do poziomu
najwyzszej zacieniajgcej krawedzi obiektu przestaniajgcego lub jego przestaniajace;j
czesci.

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zawarte w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego zostaty spetnione, poniewaz dziatka nr 176/4 zostanie
zabudowana budynkiem ustugowym.

Warunki i standardy ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu zawarte
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostaty spetnione, poniewaz:

— odlegto$¢ budynku od drogi gminnej potozonej na dziatce nr 174 bedzie wynosi¢

9,30 [m] — nieprzekraczalna linia zabudowy znajduje sie w odlegtosci 8,00 [m] od

drogi gminne;j.

Z uwagi na potozenie budynku przewiduje sie rozbidrke czesci ruin budynku
mieszkalno — gospodarczego oraz murowanego koryta potozonego na kierunku poétnocnym
od projektowanego budynku.

Okreslenie granic dziatki nr 176/4 oraz usytuowanie, obrys i uktad projektowanego
budynku, w tym odlegtosci od granic, obejmuje projekt zagospodarowania dziatki
(rys. nr A/1).

4.2. Dojscia i dojazdy.

Do dziatki nr 176/4 bedzie zapewniony dostep do drogi gminnej potozonej na dziatce
nr 174, przy czym:
- nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z brukowej kostki betonowej o grubosci
80 [mm], ktéra nalezy utozy¢ na kolejno nastepujacych po sobie warstwach takich jak:
- podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia 0+2 [mm] w warstwie o grubosci 30 [mm],
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- podbudowa gérna z zwyktego kruszywa tamanego (niesort) o frakcji uziarnienia
0+31,5 [mm] w warstwie o grubosci 150 [mm],

- podbudowa dolna z zwyktego kruszywa tamanego (niesort) o frakcji uziarnienia
0+63 [mm] o grubosci 150 [mm],

- warstwa odsgczajgca z podsypki piaskowej o frakcji uziarnienia 0+2 [mm]
w warstwie o grubosci nie mniejszej niz 200 [mm],

obramowanie zjazdu zaprojektowano z tukowego kraweznika betonowego

o wymiarach przekroju poprzecznego 150 x 300 [mm], ktéry nalezy utozyé na tawie

betonowej o powierzchni przekroju poprzecznego 0,08 [m?] wykonanej z betonu klasy

C12/15,

pomiedzy zjazdem a nawierzchnig asfaltowg drogi gminnej zaprojektowano

najazdowy kraweznik betonowy o wymiarach przekroju poprzecznego

150 x 220 [mm], ktéry nalezy utozy¢ na tawie betonowej o powierzchni przekroju

poprzecznego 0,08 [m?] wykonanej z betonu klasy C12/15,

szerokos¢ zjazdu bedzie wynosi¢ 5,00 [m],

dtugo$¢ zjazdu bedzie wynosi¢ 0,40+0,60 [m],

przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi gminnej wyprofilowane zostanie tukiem

o promieniu 5,00 [m],

pochylenie podtuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztattowania drogi gminnej

i pozostatych elementéw zagospodarowania terenu,

pochylenie poprzeczne zjazdu bedzie wynosi¢ 1,0 [%] ze spadkiem w kierunku

dziatki nr 176/4,

odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni zjazdu nastgpi na nieutwardzony teren

dziatki nr 176/4,

wskaznik uziarnienia U warstw podbudowy powinien wynosi¢ nie mniej niz 7,0,

wskaznik odksztatcenia lo podbudowy powinien wynosic¢ nie wiecej niz 2,20,

modut odksztatcenia wtérnego E.. podbudowy powinien wynosi¢ nie mniej niz

120 [MPa].

Od zjazdu do budynku bedzie zapewnione dojscie, kidre zostanie usytuowane

w wschodniej czesci dziatki, przy czym:

nawierzchnie dojscia zaprojektowano z brukowej kostki betonowej o grubosci

80 [mm], ktérg nalezy utozy¢ na kolejno nastepujgcych po sobie warstwach takich jak:

- podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia 0+2 [mm] w warstwie o grubosci 30 [mm],

- podbudowa goérna z zwyktego kruszywa tamanego (niesort) o frakcji uziarnienia
0+31,5 [mm] w warstwie o grubosci 150 [mm],

- podbudowa dolna z zwyktego kruszywa tamanego (niesort) o frakcji uziarnienia
0+63 [mm] o grubosci 150 [mm],

- warstwa odsgczajgca z podsypki piaskowej o frakcji uziarnienia 0+2 [mm]
w warstwie o grubosci nie mniejszej niz 200 [mm],

pochylenie podiuzne dojscia bedzie dostosowane do niwelety terenu i pozostatych

elementdédw zagospodarowania terenu,

pochylenie poprzeczne dojscia bedzie wynosi¢ do 1,5 [%)],

obramowanie dojscia zaprojektowano z kraweznikédw betonowych o wymiarach

przekroju poprzecznego 150 x 300 [mm], kidére nalezy utozy¢ na tawie betonowej

0 powierzchni przekroju poprzecznego 0,08 [m?] wykonanej z betonu klasy C12/15,

przy czym nawierzchnia dojScia powinna wystawa¢ ponad nawierzchnie terenu

biologicznie czynnego o 50 [mm],

odprowadzenie woOd powierzchniowych z nawierzchni  dojscia nastgpi na

nieutwardzony teren dziatki nr 176/4,

wskaznik uziarnienia U warstw podbudowy powinien wynosi¢ nie mniej niz 7,0,

wskaznik odksztatcenia lo podbudowy powinien wynosic nie wiecej niz 2,20,
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- modut odksztatcenia wtérnego E.. podbudowy powinien wynosi¢ nie mniej niz
120 [MPa].

Uktad komunikacji wewnetrznej na dzialce nr 176/4 obejmuje projekt
zagospodarowania dziatki (rys. nr A/1).

4.3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Na dziatce nr 176/4 przewiduje sie lokalizacje jednego miejsca postojowego, ktére
bedzie obejmowac trzy stanowiska dla samochoddéw uzytkownikéw budynku w tym réwniez
stanowisko postojowe dla samochodu, z ktérych beda korzysta¢ osoby niepetnosprawne.

Wymiary w rzucie poziomym stanowiska postojowego dla samochodéw osobowych
bedg wynosi¢ 2,50 x 5,00 [m], a dla samochoddéw uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne 3,60 x 5,00 [m].

Najmniejsza odlegtos¢ wydzielonego miejsca postojowego dla samochodéw
osobowych od granicy zachodniej (granica z sasiednig dziatkg nr 176/3) bedzie wynosi¢ nie
mniej niz 3,00 [m].

Nawierzchnie stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych zaprojektowano
z betonowej kostki brukowej o grubosci 80 [mm], kitbérg nalezy utozy¢ na kolejno
nastepujacych po sobie warstwach takich jak: podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia
0+2 [mm] w warstwie o grubosci 30 [mm], podbudowa goérna z zwyktego kruszywa tamanego
(niesort) o frakcji uziarnienia 0+31,5 [mm] w warstwie o grubosci 150 [mm], podbudowa
dolna z zwyktego kruszywa tamanego (niesort) o frakcji uziarnienia 0+63 [mm] o grubosci
150 [mm], warstwa odsaczajgca z podsypki piaskowej o frakcji uziarnienia 0+2 [mm]
w warstwie o grubosci nie mniejszej niz 200 [mm].

Wskaznik uziarnienia U, wskaznik odksztatcenia lo i modut odksztatcenia wtérnego
E.2 warstw podbudowy powinien wynosi¢ odpowiednio nie mniej niz 7,0, nie wiecej niz 2,20
i nie mniej niz 120 [MPa].

Nachylenie poprzeczne stanowisk postojowych bedzie dostosowane do niwelety
terenu i pozostatych elementéw zagospodarowania terenu, a nachylenie podtuzne bedzie
wynosi¢ 1,0 [%].

Odprowadzenie wéd powierzchniowych z nawierzchni miejsca postojowego nastgpi
na nieutwardzony teren dziatki nr 176/4.

Uktad komunikacji wewnetrznej na dziatce nr 176/4, w tym odlegto$ci miejsca
postojowego od granic dziatki, obejmuje projekt zagospodarowania dziatki (rys. nr A/1).

4.4. Miejsca gromadzenia odpadoéw statych.

Na dziatce nr 176/4 przy granicy wschodniej, rozdzielajgcej te dziatke od dziatki
nr 174 (droga gminna), przewiduje sie wykonanie zadaszenia obudowanego z trzech stron
Sciankami azurowymi lub petnymi jako miejsca na pojemnik stuzgcy do czasowego
gromadzenia odpaddéw statych (alternatywnie — utwardzony plac do ustawiania pojemnikéw
z zamykanymi otworami wrzutowymi).

Odlegto$¢ miejsca do gromadzenia odpaddéw statych od okien i drzwi budynkow
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi bedzie nie mniejsza niz 10,00 [m].

Dojscie od najdalszego wejscia do obstugiwanego budynku do miejsca do
gromadzenia odpaddw statych wynosi nie wiecej niz 80,00 [m].

Usytuowanie miejsca gromadzenia odpadow statych na dziatce nr 176/4 obejmuje
projekt zagospodarowania dziatki (rys. nr A/1).

4.5. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie woéd powierzchniowych.

Dziatka nr 176/4 ma zapewniong mozliwos¢ przytaczenia budynku do sieci
wodociggowe;j i elektroenergetyczne;.
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Przytgczenie budynku do sieci wodociggowej bedzie realizowane z uwzglednieniem
wstepnych warunkéw technicznych dostawy wody WT/082/20 z dnia 28 lutego 2020 roku.

Przytagczenie budynku do sieci elekiroenergetycznej bedzie realizowane
z uwzglednieniem  warunkéw  przytagczenia  obiektu  budowlanego do  sieci
elektroenergetycznej z dnia 26 lutego 2020 roku o znaku WP/014913/2020/001R02
1039310516 TD/OJG/OMPY/.

Ze wzgledu na brak zapewnienia mozliwosci przytgczenia budynku do sieci
kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowej odbywaé sie
bedzie na nieutwardzony teren dziatki nr 176/4 poprzez wylewke rur spustowych.

Odprowadzenie wéd powierzchniowych z nawierzchni utwardzonych nastgpi na
nieutwardzony teren dziatki nr 176/4.

4.6. Zasilanie w wode.

Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur: PE80 SDR13,6; D32 L=21,5m Na
podstawie wydanych warunkéw technicznych, projektuje sie wpiecie przytacza do
istniejgcego wodociggu D160PVC na dziatce prywatnej nr 139/4. Wpiecie wykona¢ za
pomocg opaski do rur PVC, za ktérg nalezy zabudowa¢ zasuwe DN25. Zestaw wodomierza
gtbwnego bedzie znajdowat sie w pomieszczeniu technicznym.

Zestaw wodomierzowy sktada sie z:
— zaworu odcinajgcego DN 20,
- wodomierza JS 1,5 DN15,
- zaworu zwrotnego antyskazeniowego DN 20,
— zaworu odcinajgcego z odwodnieniem DN 20.

Do budowy przytgcza wodociggowego stosowacé wytgcznie materiaty, ktére posiadaja
atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Przewdd wodociggowy na zewnatrz nalezy
montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku, na
podsypce o grubosci 0,1 m wykonanej z piasku.

Projektuje sie tgczenie rur i ksztaltek z pomocg muf elektrooporowych i ztgczek
zaciskowych dla rur PE. Przy skracaniu rur, nalezy je cig¢ prostopadle do osi i oczysci¢ ze
strzepéw materiatu. Konce rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem a tuz przed
zgrzewaniem oczysci¢ przez skrawanie, usungc¢ widry, oczysci¢ szczotkg, nie dotykac
rekami.

Strefe taczenia nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych takich jak mgta, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w temperaturze
ponizej 0°C.

Proces zgrzewania prowadzi¢ Scisle wedtug instrukcji producenta rur i urzadzen
zgrzewajgcych przestrzegajgc czasu nagrzania, czasu przestawienia i czasu chtodzenia.
Chtodzenie musi nastepowa¢ w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszac tego procesu
np. wentylatorem lub woda.

Podtoze o grubosci 0,1m i obsypke ochronng na wysokos¢ 0,3m ponad wierzch rury
wykonacé z piasku drobno — lub $rednioziarnistego.

Na wysokosci 0,4m ponad wierzchem rurociggu utozy¢ tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg PE z wktadkg metalowg, koncéwki tasmy wprowadzi¢ do budynku i do
skrzynki zaworu w miejscu wtagczenia.

Zestawienie materiatow przytagcza wodociggowego.
- Obejma do nawiercania rur PVC D160/32 — 1 szt.
- Zasuwa DN25 — 1 szt.
- Rura D32 PE80 SDR13,6 — 21,50 mb.
— Kolano PE, D32/45° — 2 szt.
— Kolano PE, D32/90° — 1 szt.
- Zigczka rurowa gwintowana PE/stal PE80 SDR 13,6 D20 — 1 szt.
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— Zawor odcinajgcy DN 20, gwintowany — 2 szt.
- Wodomierz DN15 — 1 szt.
— Tuleja ocheonna — 1 szt.

Wykop.

Projektuje sie wykopy o $cianach pionowych umocnionych o szerokosci 0,9 m.
Z uwagi na gtebokos¢ wykopow i warunki projektuje sie petne umocnienie wykopow za
pomocg systemu $cian stalowych z dolng ptytg skrawajaca i rozparciem za pomocg rozpor,
lub zamiennie umocnienie z elementéw drewnianych, {j.:

— bali drewnianych o grubosci co najmniej 50 mm, k. IlI/1V,

bali drewnianych podporowych o grubosci co najmniej 63 mm, Kl. [lI/1V,
bali drewnianych podzastrzatowych o grubosci co najmniej 100 mm, kl. llI/1V,
okraglakow o srednicy w cienszym koncu co najmniej 120 mm lub typowych rozpér
stalowych,
zastrzatow do zabezpieczania podpartych $cian wykopu wykonanych z okraglakéw o
Srednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 200 mm.

Rozstaw elementéw podpierajacych lub rozpierajacych projektuje sie w pionie max.
co 1,0 m, w poziomie co 1,5 m.

Wykop nalezy pogtebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosié
dla gruntéw spoistych 0,5 m, dla pozostatych 0,3 m.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego. Wykop
wykona¢ w pierwszej fazie mechanicznie do gtebokosci 0,2 m ponad projektowane do rury.
Pozostatg 0,2 m warstwe wykopu stanowigcg naturalne podtoze dla rury usungé recznie
bezposrednio przed montazem kanatu.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych przez
wyprowadzenie obudowy wykopu 15 cm ponad przylegajacy teren, ktéry dodatkowo nalezy
wyprofilowaé ze spadkiem od wykopu. Wykopy nalezy przykry¢ pomostami dla pieszych,
zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy os$wietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg BN-8836-02: 1983 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podtoze i obsypka rurociagu.

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac¢ obsypke ochronng z piasku,
usypujgc go symetrycznie po obu stronach rury i zageszczajgc warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 10 cm za pomoca lekkich ubijakéw ptaszczyznowych.

Powyzej obsypki zasyp wykopu dokona¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni
o srednicy powyzej 20 mm, ubijajgc go warstwami o grubosci 20 cm. W podtozu
wyprofilowaé tozysko nos$ne dla rury przewodowej tak, aby kat jej podparcia wynosit 90°.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupetni¢
ubitym piaskiem lub zwirem. W terenach zielonych zasyp zagesci¢ do wskaznika
Js = 0,8, pod drogamii ciggami komunikacyjnymi do Jg = 0,95 a ostatnig warstwe do
wskaznika Jg = 1,0. Badania stopnia zageszczenia udokumentowa¢ w odbiorze koricowym.

Maksymalne zageszczenie obsypki wynosi 75% zmodyfikowanej skali Proctora.
Strefa obsypki ma decydujgce znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno
dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegblnie w dolnej czesci rury.

4.7. Odbioér nieczystosci ciektych.

W wyniku braku mozliwosci wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, projektuje sie
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy D160
i tgcznej dlugosci 15,5m, kitdra bedzie odprowadzac scieki do osadnika bezodptywowego
o pojemnosci 3,0m3. Projektuje sie zbiornik bezodptywowy z tworzywa sztucznego.
Dopuszcza sie zastosowanie innego zbiornika np. wykonanego jako monolityczny zelbetowy
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lub z kregbw betonowych, ktérego posadowienie nalezy wykonac¢ w zaleznosci od wysokosci
zalegania zwierciadta wody podziemnej oraz wg wytycznych producenta. Spadki kanalizacji,
rodzaj i rzedne studzienki podano w czesci graficznej. Projektowang instalacje kanalizaciji
sanitarnej nalezy wpig¢ do osadnika bezodptywowego na dzialce Inwestora zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studzienki o $rednicy DN425mm. W skiad studzienki wchodzg
nastepujgce elementy: kineta, rura trzonowa, pierscien uszczelniajgcy, rura teleskopowa,
wtaz zeliwny. Zwienczenie studzienek na sieci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-124;2000
dla klasy obcigzenia D125. Posadowienie studzienek na uprzednio przygotowanej podsypce
zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki powinny
by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od
ruchu pojazdéw - klasa D125. Studzienke nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta danego systemu. Studnie nalezy posadowi¢ zgodnie z PN-EN-1992-1-1:2008.

Montaz rur.
Montaz rur PVC nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:
- ukfadanie rur przeprowadza sie na podsypce z piasku o grubosci 10 cm
z wyprofilowanym fozyskiem nosnym o kacie podparcia 90° oraz sciSle wedtug
zaprojektowanego spadku,
- do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad,
- W miejscu zigczy kielichowych wybra¢ piasek na gtebokos¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania potgczenia,
- nalezy zwr6ci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha rury,
sprawdzajgc czysto$¢ wgtebienia i scisto$¢ przylegania uszczelki,
- przed montazem bosy koniec rury posmarowaé¢ srodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejéw i smardw jest niedopuszczalne,
- nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca
w kielich i technologii tgczenia rur,
— skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycietego konca.

Wykop.
Projektuje sie wykopy o $cianach pionowych umocnionych o szerokosci 0,9 m.
Z uwagi na gtebokos¢ wykopow i warunki projekiuje sie petne umocnienie wykopdéw za
pomocg systemu $cian stalowych z dolng ptytg skrawajaca i rozparciem za pomocg rozpor,
lub zamiennie umocnienie z elementéw drewnianych, tj.:
— bali drewnianych o grubosci co najmniej 50 mm, kl. IlI/1V,
— bali drewnianych podporowych o grubosci co najmniej 63 mm, Kl. [lI/1V,
— bali drewnianych podzastrzatowych o grubosci co najmniej 100 mm, kl. IlI/1V,
— okraglakéw o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 120 mm lub typowych rozpor
stalowych,
— zastrzatow do zabezpieczania podpartych scian wykopu wykonanych z okraglakéw o
Srednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 200 mm.

Rozstaw elementéw podpierajacych lub rozpierajacych projektuje sie w pionie max.
co 1,0 m, w poziomie co 1,5 m.

Wykop nalezy pogtebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosié
dla gruntéw spoistych 0,5 m, dla pozostatych 0,3 m.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego. Wykop
wykona¢ w pierwszej fazie mechanicznie do gtebokosci 0,2 m ponad projektowane do rury.
Pozostatg 0,2 m warstwe wykopu stanowigcg naturalne podtoze dla rury usungé recznie
bezposrednio przed montazem kanatu.
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Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych przez
wyprowadzenie obudowy wykopu 15 cm ponad przylegajacy teren, ktéry dodatkowo nalezy
wyprofilowaé ze spadkiem od wykopu. Wykopy nalezy przykry¢ pomostami dla pieszych,
zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietli¢c Swiattami ostrzegawczymi.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg BN-8836-02: 1983 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podtoze i obsypka rurociagu.

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ obsypke ochronng z piasku,
usypujgc go symetrycznie po obu stronach rury i zageszczajgc warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 10 cm za pomoca lekkich ubijakéw ptaszczyznowych.

Powyzej obsypki zasyp wykopu dokona¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni
o S$rednicy powyzej 20 mm, ubijajac go warstwami o grubosci 20 cm. W poditozu
wyprofilowaé tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej podparcia wynosit 90°.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupetni¢
ubitym piaskiem lub zwirem. W terenach zielonych zasyp zagesci¢ do wskaznika
Js = 0,8, pod drogamii ciggami komunikacyjnymi do Jg = 0,95 a ostatnig warstwe do
wskaznika Jg = 1,0. Badania stopnia zageszczenia udokumentowa¢ w odbiorze korncowym.

Maksymalne zageszczenie obsypki wynosi 75% zmodyfikowanej skali Proctora.
Strefa obsypki ma decydujgce znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno
dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegblnie w dolnej czesci rury.

4.8. Zasilanie w energie¢ elektryczna.

Zgodnie WP/014913/2020/001R01 wdanymi dnia 26/02/2020 przez TAURON
Dystrybucja S.A. zasilanie domu tworczosci i animacji kulturalnej wykonane zostanie
z nowo projektowanego ztgcza kablowego ZK1e-1P-S zlokalizowanego na stupie linii
napowietrznej niskiego napiecia. Z wyzej wymienionego s zigcza kablowego ZK1e-1P-S
wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgca typu YKY 5x16mm?2. Projektowang wewnetrzng
linie zasilajgca budynek wprowadzi¢ do projektowanej RG. Prowadzenie W.L.Z w budynku
projektuje sie w bruzdzie pod tynkiem.

Przy uktadaniu kabli obowigzuje norma N SEP -E-004 oraz przywotane
w uzgodnieniu ZUD-u normy i przepisy w sieciach gazowych i telekomunikacyjnych.

Kabel uktada¢ w ziemi z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym 2% na
gtebokosci min. 0.5 m pod chodnikami oraz 0.7m w pozostalym miejscach na
10-centymetrowej podsypce z piasku, a nastepnie przykry¢ 10-centymetrowg warstwg
piasku. Kable przykry¢ na catej dtugosci trasy taSmg ostrzegawczg w kolorze niebieskim, na
gtebokosci 0,4 m. Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz na
przejsciach przez jezdnie kable uktada¢ w rurach ochronnych firmy AROT, typu DVK 75.

Ochrona dodatkowa przed porazeniem elekirycznym powinna spetnia¢ wymagania
zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie warunkéw technicznych
okreslonych dla ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach elektroenergetycznych do
1 kV PN-IEC 60364-4-41.

Przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych nalezy zlokalizowac i oznaczy¢ kolizje
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu, a zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢
i oznakowac, zas roboty w ich obrebie wykonywac recznie.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych " oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

4.9. Zielen i urzadzenia rekreacyjne.
Dziatke nr 176/4 przewiduje sie w 66,80 [%)] urzadzi¢ jako powierzchnie terenu

biologicznie czynnego, przy czym na terenie tej dziatki nie planuje sie¢ montazu urzgdzenh
rekreacyjnych.
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Uktad zieleni na dziatce nr 176/4 obejmuje projekt zagospodarowania dziatki
(rys. nr A/1).

4.10. Ogrodzenia.
Na dziafce nr 176/4 nie przewiduje sie wykonania ogrodzenia.
5. Zestawienie powierzchni.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci projektowanego zagospodarowania
dziatki nr 176/4 jest nastepujace:
- powierzchnia zajeta przez ruiny budynku mieszkalno — gospodarczego — 284,74 [m?],
- powierzchnia zabudowy budynku — 72,44 [m?],
- powierzchnia schodéw zewnetrznych i pochylni — 6,22 [m?],
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych — 186,27 [m?],
- powierzchnia opaski zwirowej — 14,69 [m?],
- powierzchnia zieleni — 1135,64 [m?],
- powierzchnia dziatki — 1700,00 [m?].

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu zawarte
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostaty spetnione, poniewaz:
- wskaznik zabudowy dziatki bedzie wynosit 0,05 — maksymalna warto$¢ wskaznika
zabudowy dziatki wynosi 0,20,
— wskaznik intensywnos$ci zabudowy dziatki bedzie wynosit 0,05 — maksymalna wartos¢
wskaznika intensywnosci zabudowy dziatki wynosi 0,40.

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow i o ochronie konserwatorskiej.

Dziatka nr 176/4 nie znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej ani w strefie
ochrony konserwatorskiej.

7. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej.
Dziatka nr 176/4 nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
8. Informacje i dane o zagrozeniach dla sSrodowiska i ludzi.

Budynek nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia poniewaz:

— Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane bedg do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte,

- odpady state bedg usuwane do pojemnika stuzgcego do czasowego ich gromadzenia
i okresowo wywozone przez wyspecjalizowane firmy w tym zakresie,

- nie bedzie emisji zanieczyszczen bedacych efektem spalania paliwa statego czy
ciektego,

- wody pochodzace z opaddéw atmosferycznych bedg odprowadzane na nieutwardzony
teren dziatki nr 176/4,

- budynek i jego otoczenie nie bedzie zrodiem szkodliwego promieniowania
i oddziatywania pol elektromagnetycznych, hatasu i drgania, zanieczyszczen
powietrza ani zanieczyszczen gruntu i wod.
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9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

9.1. Po

budynk

dstawa prawna.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
u:

Ustawa z dnia 7 lipca 176/44 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U z 2015 roku, poz. 460 z pozniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 7 maja 176/49 roku o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozow
zagtady (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2120),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 roku, poz. 1651 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 roku, poz. 1297 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku,
poz. 469 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku — Prawo atomowe (tekst jednolity:
Dz.U. z 2014 roku, poz. 1512 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 maja 176/49 roku o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozow
zagtady (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2120),

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2126),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 176/47 roku — Prawo energetyczne (tekst jednolity:
Dz.U. z 2012 roku, poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku — Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku,
poz. 1393 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku,
poz. 21 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 1422),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie
sktadowisk odpadow (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 523),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku nr 109, poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2002 roku nr 12, poz. 116),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 roku, poz. 1744),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
176/48 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 176/48 roku nr 151, poz. 987
z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 176/46 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
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budynkami, stuzace obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz.U. z 176/46 roku nr 103, poz. 477 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 roku nr 86, poz. 579),

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
176/47 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 rok, poz. 81),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
176/48 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 176/48 roku nr
101, poz. 176/45),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 31 sierpnia
176/48 roku w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 176/48 roku nr 130, poz. 859 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 176/49
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku nr 63, poz. 735
z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 1853),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 176/40),

- Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku nr 132,
poz. 1479 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku
w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (tekst jednolity: Dz.U. z 1959 roku nr 52, poz. 315),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zakresu
i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczenstwa przeprowadzanych przed
wystgpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowe obiektu jagdrowego, oraz
zakresu wstepnego raportu bezpieczehstwa dla obiektu jadrowego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2012 roku, poz. 1043),

- Rozporzadzenie Rady Ministrbw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 roku, poz. 71),

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku,
poz. 112),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew
i krzewdw, elementow ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych
w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paso6w przeciwpozarowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku,
poz. 1227),
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— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 roku nr 47, poz. 401).

9.2. Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania budynku:
— miesci sie w granicach dziatki nr 176/4,
- obejmuje czesc¢ dziatki nr 174 w obszarze projektowanego zjazdu z drogi gminnej,
- obejmuje czes¢ dziatki nr 174 i 139/4 w obszarze projektowanego przytgcza
wodociggowego,
- obejmuje cze$¢ dziatki nr 176/1 i 139/4 w promieniu 15,00 [m] od bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekte.
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1. Podstawa opracowania projektu architektoniczno — budowlanego.

Podstawg opracowania projektu architektoniczno — budowlanego jest:

zlecenie ustne inwestora,

mapa do celdéw projektowych z 10 stycznia 2020 roku, opracowana przez Krzysztofa
Patynskiego,

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 24
pazdziernika 2019 roku o znaku GPNS.6727.288.2019.MK/1, wydany przez
Burmistrza Gminy i Miasta Lwéwek Slgski,

wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 24
pazdziernika 2019 roku o znaku GPNS.6727.288.2019.MK/1, wydany przez
Burmistrza Gminy i Miasta Lwéwek Slgski,

wypis z rejestru gruntéw dla dziatki nr 176/4 z dnia 28 kwietnia 2020 roku o znaku
GK.EG.6621.623.2020, wydany przez Staroste Lwdéweckiego,

wypis z rejestru gruntow dla dziatki nr 174 z dnia 16 kwietnia 2020 roku o znaku
GK.EG.6621.581.2020, wydany przez Staroste Lwéweckiego,

wypis z rejestru gruntéw dla dziatki nr 139/4 z dnia 16 czerwca 2020 roku o znaku
GK.EG.6621.887.2020, wydany przez Staroste Lwéweckiego,

wstepne warunki techniczne dostawy wody WT/082/20 z dnia 28 lutego 2020 roku,
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z o.0.
z/s w Bolestawcu przy ul. tasickiej 17,

wstepne warunki techniczne dostawy wody do celéw przeciwpozarowych WT/227/20
z dnia 5 maja 2020 roku, wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
w Bolestawcu Sp. z 0.0. z/s w Bolestawcu przy ul. tasickiej 17,

pismo z dnia 25 maja 2020 roku o znaku IN.6853.47.2020.HM/2 w sprawie wyrazenia
zgody na lokalizacje i umieszczenie przytgcza wodociggowego w drodze gminnej,
wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwéwek Slgski,

uzgodnienie nr 105/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku przytacza wodociggowego,
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z o.0.
z/s w Bolestawcu przy ul. tasickiej 17,

zgoda wtasciciela dziatki nr 139/4 na wejscie na jej teren przy wykonywaniu robot
budowlanych zwigzanych =z utozeniem przytacza wodociggowego 2z dnia
30 kwietnia 2020 roku,

warunki przytgczenia obiektu budowlanego do sieci elektroenergetycznej z dnia
26 lutego 2020 roku o znaku WP/014913/2020/001R02 1039310516 TD/OJG/OMP/,
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. z/s przy ul. Podgérskiej 25A w Krakowie,
pismo z dnia 22 kwietnia 2020 roku o znaku IN.6853.30.2020.HM/2 w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacje zjazdu publicznego, wydane przez Burmistrza Gminy
i Miasta Lwowek Slgski,

pismo z dnia 14 maja 2020 roku o znaku IN.6853.30.2020.HM/4 w sprawie
pozytywnego opiniowania projektu budowlanego budowy zjazdu publicznego,
wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwéwek Slgski,

pismo z dnia 13 maja 2020 roku o znaku GS.6124.40.2020.4 w sprawie wylgczenia
z produkgiji rolniczej gruntu rolnego, wydane przez Staroste Lwéweckiego,

opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podioza terenu
projektowanego domu tworczosci wiejskiej z kwietnia 2020 roku, opracowana przez
Zbigniewa Curyto,

obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy.
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2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

W budynku odbywac¢ sie beda ustugi zwigzane z wyrobem prac rekodzielniczych tj.
haftowanie, malowanie na pt6tnie lub na szkle, wyréb regionalnych ozddb zwigzanych ze
Swietami, a takze spotkania z artystami ludowymi zwigzanymi z tutejszym rejonem.

Program uzytkowy budynku przedstawiajg sie w sposOb nastepujacy: na poziomie
parteru znajduje sie wiatrotap, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, WC i sala.

3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku przedstawiajg sie w sposéb nastepujacy:
- szerokosc¢: 7,80 [m],
— dtugosc: 9,20 [m],
— wysoko$¢ budynku: 3,77 [m],
— wysoko$¢ do kalenicy: 6,97 [m],
- powierzchnia uzytkowa: 50,55 [m?],
- powierzchnia netto: 55,28 [m?],
- powierzchnia zabudowy: 72,44 [m?],
- powierzchnia catkowita: 72,44 [m?],
- kubaturo brutto: 388,91 [m?].

4. Zestawienie powierzchni uzytkowych.

Zestawienie powierzchni uzytkowych budynku przedstawia sie w sposéb nastepujacy:
- parter — 50,55 [m?],
-101 wiatrotap — 2,25 [m?],
-102 kuchnia — 6,52 [m?],
-104 WC - 5,01 [m?],
-105 sala — 36,77 [m?].

Catkowita powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 50,55 [m?].
5. Forma architektoniczna i funkcja budynku.

Forma architektoniczna i funkcja budynku przedstawia sie w sposob nastepujacy:
- rzut poziomy budynku oparty jest o ksztatt prostokata,
- budynek sktada sie z jednej kondygnacji nadziemnej,
- bryta budynku zwienczona jest dachem stromym, dwuspadowym, pokrytym dachowkag
ceramiczng zaktadkowa.

Warunki i standardy ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla dziafki
nr 176/4, zawarte w planie ogdélnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Lwowek Slgski zostaty spetnione, poniewaz:

- budynek bedzie posiadat jedng kondygnacje nadziemng — maksymalna wysokosé
projektowanej zabudowy to dwie kondygnacje nadziemne,
- wysokos$¢ do kalenicy budynku bedzie wynosita 6,97 [m] — maksymalna wysokosé

kalenicy projektowanej zabudowy wynosi 10,00 [m],

- wysoko$¢ do okapu budynku bedzie wynosita 2,89 [m] — maksymalna wysokos$¢ okapu

projektowanej zabudowy wynosi 5,00 [m],

- budynek zostanie przekryty dachem stromym, dwuspadowym w ukfadzie
symetrycznym, krytym dachéwkg ceramiczna,

- kat nachylenia potfaci dachowej budynku bedzie wynosit 40 [°] — kat nachylenia potaci
dachowej powinien zawierac sie w przedziale 35+50 [°].
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Budynek ustugowy zostat dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej

zabudowy, poniewaz:

posiada jedng kondygnacje nadziemna,

wysokosc¢ do kalenicy wynosi 6,97 [m],

wysokos¢ do okapu wynosi 2,89 [m],

zostanie przekryty dachem stromym, dwuspadowym, krytym dachowka ceramiczna,
kat nachylenia potaci dachowej wynosi 40 [°],

elewacja nie bedzie uksztattowana z sztucznych oktadzin typu siding,

kolorystyka elewacji bedzie w barwach pastelowych.

6. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe.

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe poszczegdlnych elementéw konstrukciji

budowlanych budynku wykonano w oparciu o nastepujgce normy budowlane:

PN-82/B—02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B—02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state: obcigzenia state przyjeto na
podstawie rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych.

PN-82/B—02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe: obcigzenie zmienne dla stropu
nad parterem przyjeto dla stropdw poddaszy oraz stropodachéw wentylowanych,
w ktérych ciezar pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji stropu z dostepem
poprzez wytaz rewizyjny — 0,50 [KN/m?],

PN-80/B—02010/Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem:
obcigzenie sniegiem przyjeto dla | strefy — 224 [m n.p.m.].

PN-77/B—-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem:
obcigzenie wiatrem przyjeto dla Il strefy i terenu otwartego z nielicznymi
przeszkodami — 224 [m n.p.m.].

PN-81/B—03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie: nosnos$¢ podioza gruntowego w poziomie posadowienia
ustalono na podstawie parametrow geotechnicznych zawartych w opinii geotechniczne;j
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podtoza terenu projektowanej zabudowy
z kwietnia 2020 roku, opracowanej przez Zbigniewa Curyto.

PN-B—-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B—-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-032174:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-90/B—03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Poszczegbélne elementy konstrukcyjne budynku omdéwione w  ponizszych

rozwigzaniach konstrukcyjno — materiatowych lub przedstawione na odpowiednich rysunkach
technicznych, spetniajg stany graniczne no$nosci i stany graniczne uzytkowania dla zatozen
przyjetych do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych, dotyczacych réwniez parametrow
geotechnicznych gruntu jak i obcigzen $niegiem i wiatrem, ktére sg przypisane odpowiedniej
strefie obejmujgcej dziatke nr 176/4.

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe znajdujg sie w archiwum biura projektowego

wykonujgcego dokumentacije projektowa.
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6.1. Wiezba dachowa.

Szkic wigzara

343,5

200,0

- Y

., 800 , 14 712,0 14, , 80,0
A A
900,0

N

Geometria ustroju:

kat nachylenia potaci dachowej a: 40,0 [°],

rozpietos¢ wigzara I: 9,00 [m],

rozstaw murtat w swietle Is: 7,12 [m],

poziom jetki h: 2,00 [m],

rozstaw wigzaréw a: 0,90 [m],

dodatkowe usztywnienia boczne krokwi: 3,42,

odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki: 1,65 [m],
rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Ino: 0,90 [m],

Dane materiatowe:

drewno klasy C24,
krokiew 80 x 180 [mm] (zaciosy: murtata: 50 mm, jetka: brak),

- jetka 80 x 180 [mm],

murtata 140 x 140 [mm].

Obcigzenia (wartosci obliczeniowe):

pokrycie dachu go: 0,78 [kN/m?2],

panele fotowoltaiczne go1: 0,29 [kN/m?]

uwzgledniono ciezar wtasny wigzara,

- obcigzenie sniegiem wg PN-80/B—02010/Az1/Z1-1:

- strefa: 1,

— wysoko$¢ nad poziomem morza: 224 [m],

- nachylenie potaci dachowych a: 40 [7],

- na potaci lewej sq: 0,84 [KN/m?],

- na potaci prawej sep: 0,56 [KN/m?],

— obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate,
obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3:
- strefa: lll,

- rodzaj terenu: A,

- wysokos$¢ budynku z: 7,10 [m],
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- na potaci nawietrznej poi: 0,28 [kN/m?],

- na potaci zawietrznej pop: — 0,28 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gox: 0,00 [KN/m?],
- obcigzenie state jetki: gjo: 0,00 [kN/m?],
- obcigzenie zmienne jetki: pjo: 0,00 [kN/m?2].

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2,
- zwiekszono wartosci wytrzymatos$ci na zginanie i rozcigganie wg p. 2.2.3.(3) normy.

Obwiednia momentéw [KNm]:

1,21

1,92

1,21

1,92

, 065

077 2,29 v 1,44 v
i N 900

K
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Obwiednia sit osiowych [kN]:

1,21

1,92

, 065

y 077 229 v 1,44 v 1,44 v 229 y 077
* # * ho # * 1/

Obwiednia przemieszczen [mm]:

1,21

3,78

1,92

y 077 2,29 P 1,44 v 1.44 v 2,29 y 077
a A A A A A

900

Ekstremalne reakcje podporowe:

— podpora A:
- V =9,65 [kN] dla K3: state max + fotowoltaika + $nieg + 0,90-wiatr z lewej,
- H=7,13 [kN] dla K7: state max + fotowoltaika + $nieg + 0,90-wiatr z prawej.

Wymiarowanie wg PN-B—-03150:2000:

— drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004,

- klasa wytrzymatosci C24: fmx = 24 [MPa], fiox = 14 [MPa], feox = 21 [MPa], fvx = 2,5 [MPa],
Eomean = 11 [GPa], px = 350 [kg/m3]

Krokiew 80 x 180 [mm]

Smukiosé
Ay =749 < 150
,=148,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle.

Decyduje kombinacja: K7 state-max+fotowoltaika+ $nieg-wariant Il + 0,90-wiatr z prawej
M =-1,56 [kNm], N = 7,16 [kN], fmyqa = 11,08 [MPa], fcoq = 9,69 [MPa], Omy,4 = 3,60 [MPa],
Ocod = 0,50 [MPa], kcy = 0,518, ke, = 0,148

Gc,o,d/(kc,y-fc,o,d) + O'm,y,d/fm,y,d = 0,424 < 1
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Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + O'm,y,d/fm,y,d = 0,673 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

Decyduje kombinacja: K3 state-max + fotowoltaika + snieg + 0,90-wiatr z lewe;.

M =-0,74 [kNm], N = 9,32 [kN], fmyqa = 11,08 [MPa], fcoq = 9,69 [MPa], Omy,d = 3,31 [MPa],
Oc04 = 0,90 [MP3a]

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d = 0,307 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze — jetce.

Decyduje kombinacja: K13 state-max + fotowoltaika + wiatr z prawej + 0,90-Snieg-wariant Il
M =-1,58 [kNm], N = 7,00 [kN], fmyqa = 11,08 [MPa], fcoq = 9,69 [MPa], Omy,d = 3,65 [MPa],
Oco4d = 0,49 [MPa]

(0c,0d/fc.0.d)? + Omyd/fmyd = 0,332 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetkag a kalenicg).

Decyduje kombinacja: K15 state-min + fotowoltaika + wiatr z lewej

Ufin = 2,66 [MM] < Unetin = /200 = 1878/200 = 9,39 [mm]  (28,3%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi.

Decyduje kombinacja: K8 state-max + fotowoltaika + wiatr z lewej

Uin = 1,97 [MM] < Unetin = 2:1/200 = 2-:1011/200 = 10,11 [mm]  (19,5%)

Jetka 80 x 180 [mm]

Smukiosé
A\y=56,6 < 150
AN=71,4 < 175

Maksymalne sity i naprezenia.

Decyduje kombinacja: K2 state-max + fotowoltaika + Snieg

M = 0,06 [KNm], N = 5,23 [KN], fmy,d = 11,08 [MPa], fc04 = 9,69 [MPa], Omyqd = 0,14 [MPa],
Oc04 = 0,36 [MPa], key = 0,763, ke = 0,559

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + O'm,y,d/fm,y,d = 0,062 < 1

Gc,o,d/(kc,z-fc,o,d) + O'm,y,d/fm,y,d =0,080 < 1

Maksymalne ugiecie.

Decyduje kombinacja: K8 state-max + fotowoltaika + wiatr z lewej

Utin = 2,13 MM < Unetiin = 1/200 = 2887/200 = 14,38 [mm]  (14,8%)

Murtata 140 x 140 [mm]

Czes$¢ murtaty lezgca na scianie.

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe.

Qzmax = 10,72 [KN/m], qy,max = -7,92 [KN/m]

Maksymalne sity i naprezenia.

Decyduje kombinacja: K3 state-max + fotowoltaika + snieg + 0,90-wiatr z lewe;j
z=1,91 [KNm], fmzd = 11,08 [MPa], Omz4 = 4,17 [MPa]

Gm,z,d/fm,z,d = 0,377 < 1

6.2. Sciana wewnetrzna na kierunku osi B.

Materiat:

- $ciana z elementow z autoklawizowanego betonu komérkowego,

- znormalizowana wytrzymatos$¢ elementu na sciskanie fy: 4,00 [MPa],
- kategoria wykonania elementu: I,

— zaprawa murarska: zwykfa klasy M5,

- wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na Sciskanie fx: 1,92 [MPa].
Geometria:

— grubosc¢ sciany t: 240 [mm],

— szerokosc sciany b: 770 [mm],

— wysokos$¢ sciany h: 3190 [mm],
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— $ciana podparta u géry i u dotu,
— konstrukcja usztywniona przestrzennie w sposob eliminujgcy przesuw poziomy,
- stropy z betonu z wiencami zelbetowymi.

Obcigzenia:

— obcigzenie obliczeniowe z wyzszych kondygnacji Nog: 0,00 [KN],
- obcigzenie obliczeniowe ze stropu NP 4: 24,95 [kN],

- obcigzenie obliczeniowe ze stropu NVg 4: 11,55 [kN],

- ciezar wtasny sciany Gs: 6,68 [KN].

Zatozenia obliczeniowe:

— sytuacja obliczeniowa: trwata,

- kategoria wykonania robot: B,

- czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa dla muru ym: 2,2.

Wymiarowanie wg PN-B-03002:2007:

319,0

Warunek nosnosci pod stropem — @ = 0,667, A = 0,18 [m?], fs = 0,68 [MPa]:

N1g = 36,50 [kN] < Nigg = ®1-A-fg = 83,59 [kN] (43,5%)

Warunek nosnosci w strefie srodkowej — @, = 0,480 A = 0,18 [m?], f4 = 0,68 [MPa]:
Nmg = 39,84 [kN] < Nmr,d = ©m-A-fg = 60,43 [kN] (65,9%)

Warunek nosnosci nad stropem — @, = 0,911, A = 0,18 [m?], fs = 0,68 [MPa]:

Nag = 43,18 [KN] < Norg = P2-A-fg = 114,73 [kN] (37,6%)
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6.3. Lawa fundamentowa na kierunku osi B.

Szkic fundamentu:
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Opis fundamentu:

- typ fundamentu: tawa prostokatna,

- szerokos$c¢ tawy fundamentowej B: 0,60 [m],

- wysokos$c¢ tawy fundamentowej H: 0,40 [m],

- szerokosc¢ Sciany fundamentowej Bs: 0,24 [m],

- przesuniecie osi tawy fundamentowej w stosunku do $ciany fundamentowej eg: 0,00 [m],
- gtebokos¢ posadowienia tawy w stosunku do poziomu terenu Dmin: 1,36 [m],

- gtebokos¢ posadowienia tawy w stosunku do posadzki parteru D: 1,36 [m],

- brak wody gruntowe;j.

Opis podtoza:

z[m]

-1,36

0,00

3,30
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Nr | nazwa gruntu h [m] nawodni | p,® Vi min Vimax Q"] | e Mo [kPa] | M [kPa]
ona [t/m?] [kPa]

1 Piaski drobne 1,30 nie 1,75 0,90 1,10 26,66 0,00 45736 57170

2 | Piaski srednie 2,00 nie 1,85 0,90 1,10 29,31 0,00 83698 92998

Obcigzenia obliczeniowe:
— obcigzenie pionowe N: 48,23 [kN].

Materiaty:
Zasypka:

- ciezar objetosciowy: 20,00 [kN/m?],

— wspotczynniki obcigzenia: i min = 0,90, Yimax = 1,20.

Beton:

- klasa betonu: C20/25 — feq = 13,33 [MPa], fcq = 1,00 [MPa], Ecm = 30 [GPa],

- ciezar objetosciowy: 24,00 [kN/m?3],

- wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90, Vimax = 1,10,

Zbrojenie:

- klasa i gatunek stali: A-Ill (RB400) — fyx = 410 [MPa], f,s = 350 [MPa], fix = 500 [MPa],
- otulina zbrojenia Cnom: 40 [mm].

Zatozenia obliczeniowe:
— wspbtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m: 1,00,
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m: 0,72,
- dla statecznosci na obr6t m: 0,72,
- wspbtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f: 0,50,
— wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50,
— przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00,
— czas trwania robot: do 1 roku,
- stosunek wartosci obcigzen obliczeniowych do wartosci obcigzen charakterystycznych:
1,20.

Wymiarowanie wg PN-81/B-03020.

Nosnos¢ pionowa poditoza:

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu.

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qw = 211,4 [KN]

Ny = 62,9 [kN] < m-Qm = 171,3 [kN] (36,7%)

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,09 [cm], wtérne s"= 0,00 [cm], catkowite s = 0,09 [cm]
s = 0,09 [cm] < Sdop = 1,00 [cm] (9,3%)

7. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe.
7.1. Roboty ziemne i fundamenty.

Niedopuszczalne jest posadowienie taw fundamentowych na warstwie pytéw lub gliny
pylastej (warstwa geotechniczna C3). W takim przypadku nalezy wymieni¢ warstwe gruntu
spoistego na warstwe kruszywa tamanego zwyktego (niesort o granulacji 0+31,5 mm)
zageszczanego mechanicznie warstwami co 0,25 [m] do wskaznika zageszczenia gruntu s
nie mniejszego niz 0,97. Do takiej samej warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu nalezy
zagescic warstwe przypowierzchniowg piaskéw pylastych i drobnych (warstwa
geotechniczna 1) w poziomie posadowienia.

Fragmenty ruin budynku nalezy rozebra¢ do poziomu ich posadowienia, a powstaty
wykop uzupetni¢ warstwg kruszywa tamanego zwyktego (niesort o granulacji 0+31,5 mm)
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zageszczanego mechanicznie warstwami co 0,25 [m] do wskaznika zageszczenia gruntu Is
nie mniejszego niz 0,97.

Po wykonaniu zageszczenia warstwy kruszywa nalezy okazac¢ sie protokotem
z badan, ktory potwierdzi, ze uzyskany wskaznik zageszczenia podbudowy jest nie mniejszy
niz opisany w dokumentacji projektowe;.

tawy fundamentowe nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu klasy C12/15
o minimalnej grubosci 100 [mm]. Poziom posadowienia taw fundamentowych zaktada sie
1,20 [m] ponizej poziomu terenu.

tawy fundamentowe LF1 i LF2 o wymiarach przekroju poprzecznego 600 x 400 [mm],
nalezy wykonaé z mieszanki betonowej klasy C20/25 i zazbroi¢ podtuznie czteroma pretami
(dwa prety dotem i dwa prety gorg) o $rednicy @12 [mm] ze stali A-lll RB400 oraz
strzemionami dwucietymi z pretow o $rednicy @6 [mm] ze stali A-0 St0S—b w rozstawie
osiowym maksymalnie co 250 [mm]. Wymiary zewnetrzne strzemion powinny wynosic¢
210 x 300 [mm].

Poszerzenie tawy fundamentowej PLF2a pod trzon kominowy nalezy zazbroic¢
podtuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety gorg) o srednicy @12 [mm] ze stali
A-I11 RB400 oraz strzemionami dwucietymi z pretéw o $rednicy @6 [mm] ze stali A-0 St0S-b
w rozstawie osiowym maksymalnie co 140 [mm]. Wymiary zewnetrzne strzemion powinny
wynosi¢ 210 x 270 [mm]. Na koncach poszerzen zbrojenie goérne nalezy zakotwi¢ w strefie
dolnego zbrojenia.

Poszerzenie tawy fundamentowej PLF2b pod trzon kominowy nalezy zazbroic¢
podtuznie dodatkowo czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety gérg) o Srednicy
@12 [mm] ze stali A-lll RB400 oraz strzemionami dwucietymi z pretéw o srednicy @6 [mm]
ze stali A-0 St0S—b w rozstawie osiowym maksymalnie co 180 [mm]. Wymiary zewnetrzne
strzemion powinny wynosi¢ 280 x 300 [mm]. Na koncach poszerzen zbrojenie gérne nalezy
zakotwi¢ w strefie dolnego zbrojenia.

Minimalna dtugos¢ kotwienia pretow w tawach fundamentowych powinna wynosi¢
750 [mm], przy czym na dtugosci kotwienia pretéw podtuznych rozstaw strzemion nalezy
zmniejszy¢ o potowe.

Przeciecie sie taw fundamentowych w naroznikach zewnetrznych nalezy dodatkowo
zazbroi¢ podituznie szescioma pretami (trzy prety dotem i trzy prety goérg) o srednicy
@12 [mm] ze stali A-lll RB400 w ksztatcie litery ,L”, ktorych dtugos¢ catkowita powinna
wynosi¢ 1500 [mm].

Przeciecie sie tawy fundamentowej zewnetrznej z wewnetrzng nalezy dodatkowo
zazbroi¢ podtuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety gérg) o sSrednicy
@12 [mm] ze stali A-Ill RB400 w ksztatcie litery ,L”, ktérych dtugosc¢ catkowita powinna
wynosi¢ 1500 [mm].

Otulina zbrojenia fundamentéw na warstwie chudego betonu powinna wynosi¢
50 [mm], przy czym dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpierac
podktadkami z betonu lub z tworzyw sztucznych.

Prety do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkbw rdzy, kurzu.
Czyszczenie pretébw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Do mieszanki betonowej nalezy doda¢ ptynng domieszke uszczelniajgca
i napowietrzajgcg w ilosci nie przekraczajgcej 1,0 [kg] na 100 [kg] zuzytego cementu. Przy
zastosowaniu domieszki nalezy zmniejszy¢ dawkowanie wody zarobowej w zalezno$ci od
ilosci dodanego preparatu.

7.2. Hydroizolacja pozioma fundamentoéw.

Przed wykonaniem izolacji poziomej nalezy sfazowaé krawedzie taw fundamentowych
na szerokos$¢ 30 [mm] pod kgtem 45 [°].
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W przypadku stwierdzenia nieréwnosci podioza nalezy powierzchnie fundamentéw
wyréwna¢ zaprawg polimerowo — cementowg PCC klasy R3 o wytrzymatosci na
Sciskanie 25 [MPa].

Przed utozeniem hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowaé preparatem na bazie
asfaltu modyfikowanego SBS.

Hydroizolacje poziomg nalezy wykona¢ z dwoch warstw papy podktadowe;j
0 grubosci nie mniejszej niz 3,0 [mm] z asfaltem modyfikowanym SBS i osnowg z wtdkniny
poliestrowej o gramaturze 200 [g/m?]. Papa powinna by¢ przeznaczona do wykonywania
izolacji poziomej fundamentow. Szerokos$¢ zaktadéw papy na poszczegélnych wstegach
powinna wynosi¢ 100 [mm], a przesuniecie zaktadéw w obu warstwach wzgledem siebie
powinna wynosi¢ potowe dtugosci pojedynczej wstegi papy. Wodoszczelnos$¢ papy powinna
wynosi¢ nie mniej niz 200 kPa. Papa powinna wykazywac gietko$¢ w temperaturze —10 [C].
Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz papy powinna byé nie mniejsza niz 900 [N/50 mm],
zas$ w poprzek nie mniejsza niz 700 [N/50 mm].

W obrebie naroznikow wklestych nalezy wykona¢ fasete o promieniu 30+40 [mm]
z zaprawy polimerowo — cementowej PCC klasy R3 o wytrzymatosci na Sciskanie 25 [MPa].

Szerokos¢ pierwszej warstwy hydroizolacji poziomej fundamentéw powinna wynosic
450 [mm], a drugiej 240 [mm]. Osie kazdej z warstw powinny pokrywac¢ sie z osig
fundamentow.

7.3. Sciany fundamentowe.

Sciane fundamentowg SF1 nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych o grubosci
240 [mm] murowanych na zaprawie cementowej klasy M7. Wytrzymatos¢é sSrednia na
$ciskanie elementu murowego powinna wynosi¢ 15 [MPa]. Kategoria odchylenia wymiaréw
bloczka betonowego powinna wynosi¢ D2.

Wieniec W1 i W2 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 280 [mm] nalezy
wykona¢ z mieszanki betonowej klasy C20/25 i zazbroi¢ podtuznie czteroma pretami
o $rednicy @12 [mm] ze stali A-Ill RB400 oraz strzemionami dwucigtymi z pretow o srednicy
@6 [mm] ze stali A—0 St0S—b w rozstawie osiowym maksymalnie co 250 [mm]. Wymiary
zewnetrzne strzemion powinny wynosi¢ 190 x 230 [mm].

Poszerzenie wienca PW2a pod trzon kominowy nalezy zazbroi¢ podtuznie dodatkowo
czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety goérg) o $rednicy @12 [mm] ze stali A-lll
RB400 oraz strzemionami z pretéw o srednicy @6 [mm] ze stali A-0 St0OS—b w rozstawie
osiowym maksymalnie co 175 [mm]. Wymiary zewnetrzne strzemion powinny wynosic¢
380 x 230 [mm]. Na koncach poszerzen zbrojenie gérne nalezy zakotwi¢ w strefie dolnego
zbrojenia.

Poszerzenie wienca PW2b pod trzon kominowy nalezy zazbroi¢ podtuznie czteroma
pretami (dwa prety dotem i dwa prety géra) o srednicy @12 [mm] ze stali A-lll RB400 oraz
strzemionami z pretéw o $rednicy @6 [mm] ze stali A-0 St0S—b w rozstawie osiowym
maksymalnie co 134 [mm]. Wymiary zewnetrzne strzemion powinny wynosi¢
190 x 200 [mm]. Na koncach poszerzen zbrojenie gorne nalezy zakotwi¢ w strefie dolnego
zbrojenia.

Minimalna dtugos¢ kotwienia pretéw w wiencu powinna wynosic¢ 750 [mm], przy czym
na diugosci kotwienia pretow podtuznych rozstaw strzemion nalezy zmniejszy¢ o potowe.

Przeciecie sie wiencow w naroznikach zewnetrznych nalezy dodatkowo zazbroi¢
podtuznie szescioma pretami (trzy prety dotem i trzy prety gorg) o srednicy @12 [mm] ze stali
A-I111 RB400 w ksztatcie litery ,L”, ktérych dtugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 1500 [mm].

Przeciecie sie wienca zewnetrznego z wewnetrznym nalezy dodatkowo zazbroic¢
podtuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety gorg) o $rednicy @12 [mm] ze stali
A-I111 RB400 w ksztatcie litery ,L”, ktérych dtugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 1500 [mm].

Otulina zbrojenia wienca powinna wynosi¢ 25 [mm], przy czym dla zachowania
wiasciwej otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami z betonu lub z tworzyw
sztucznych.
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Prety do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkbw rdzy, kurzu.
Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Do mieszanki betonowej i zaprawy murarskiej nalezy doda¢ ptynng domieszke
uszczelniajgcag i napowietrzajacg w ilosci nie przekraczajgcej 1,0 [kg] na 100 [kg] zuzytego
cementu. Przy zastosowaniu domieszki nalezy zmniejszy¢é dawkowanie wody zarobowej
w zaleznosci od ilosci dodanego preparatu.

7.4. Hydroizolacja pionowa scian fundamentowych.

Przed wykonaniem hydroizolacji pionowej nalezy sfazowac¢ zewnetrzne krawedzie
$cian na szerokos¢ 30 [mm] pod katem 45 [°].

W przypadku stwierdzenia nierébwnosci powierzchnig sciany fundamentowej nalezy
wyréwnaé naprawczg zaprawg polimerowo — cementowg PCC klasy R2 o wytrzymatosci na
Sciskanie 15 [MPa], a powierzchnie pionowag ftawy fundamentowej naprawczg zaprawg
polimerowo — cementowg PCC klasy R3 o wytrzymatosci na sciskanie 25 [MPa].

Przy potaczeniu hydroizolacji poziomej fundamentéw z hydroizolacjg pionowg sciany
oraz w obrebie naroznikéw wklestych nalezy wykona¢ fasete o promieniu 20 [mm]
z masy KMB.

Hydroizolacje pionowg nalezy wykonaé z masy polimerowo — bitumicznej KMB
potozonej w ilosci co najmniej dwoch warstw, przy czym grubos¢ powtoki po wyschnieciu
powinna wynosi¢ 3,0 [mm]. Mostkowanie rys dla masy KMB powinno odpowiadac klasie
CB1, odpornos¢ na deszcz klasie R1, wytrzymatos¢ na sSciskanie klasie C1, a zawarto$c
czesci statych nie mniejsza niz 75 [%].

Hydroizolacje pionowg nalezy sprowadzi¢ do poziomu 100 [mm] ponizej goérnej
krawedzi fundamentéw.

Szerokos¢ zaktadu hydroizolacji pionowej sciany fundamentowej z hydroizolacjg
strefy cokotowej powinna wynosi¢ 100 [mm].

7.5. Termoizolacja scian fundamentowych.

Od strony zewnetrznej nalezy do hydroizolacji pionowej scian fundamentowych
przyklei¢ za pomocg masy KMB drenazowe ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
0 grubosci 100 [mm], za$ od strony wewnetrznej ptyty o grubosci 30 [mm]. Wspétczynnik
przewodzenia ciepta dla ptyt izolacji termicznej powinien wynosi¢ nie wiecej niz
0,036 [W/m-K], za$ naprezenia Sciskajgce przy 10 [%] odksztatceniu wzglednym powinny
wynosi¢ nie mniej niz 300 [kPa].

llos¢ zuzytej masy KMB do przyklejania ptyt izolacji termicznej powinna umozliwiaé¢
utrzymanie sie ptyt do czasu zasypania wykopow.

Przed zasypaniem $cian fundamentowych ptyty z polistyrenu ekstrudowanego nalezy
zabezpieczy¢ folig kubetkowg z polietylenu HDPE o grubosci 0,5 [mm]. Wytrzymato$¢ na
$ciskanie folii kubetkowej powinna by¢ nie mniejsza niz 150 [kN/m?].

7.6. Hydroizolacja pozioma scian fundamentowych.

W przypadku stwierdzenia nierownosci podfoza nalezy gérng powierzchnie
fundamentéw wyréwnaé zaprawg polimerowo — cementowg PCC klasy R2 o wytrzymatosci
na sciskanie 15 [MPal].

Przed utozeniem hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowaé preparatem na bazie
asfaltu modyfikowanego SBS.

Hydroizolacje poziomg nalezy wykona¢ z jednej warstwa papy podkiadowej
0 grubosci nie mniejszej niz 4,0 [mm] z asfaltem modyfikowanym SBS i osnowg z wtdkniny
poliestrowej o gramaturze 200 [g/m?]. Papa powinna by¢ przeznaczona do wykonywania
izolacji poziomej $cian fundamentowych. Szerokos$¢ zaktaddédw papy na poszczegdlnych
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wstegach powinna wynosi¢ 100 [mm]. Wodoszczelnos¢ papy powinna wynosic¢ nie mniej niz
100 [kPa]. Papa powinna wykazywac¢ gietkos¢ w temperaturze —10 ['C]. Maksymalna sita
rozciggajgca wzdtuz papy powinna by¢ nie mniejsza niz 900 [N/50 mm], zas w poprzek nie
mniejsza niz 700 [N/50 mm].

Na szerokosci otworéw drzwiowych nalezy wyprowadzi¢ hydroizolacje pionowag
$ciany na jej korone. Zewnetrzng krawedz poziomg $ciany nalezy sfazowac¢ pod katem 45 [°]
na szerokosci 15 [mm]. W pierwszg warstwe hydroizolacji nalezy wtopi¢ siatke o splocie
gazejskim z wiokna szklanego po kapieli akrylowej o gramaturze 140 [g/m?].

Szerokos¢ warstwy hydroizolacji poziomej $cian fundamentowych powinna wynosic
240 [mm]. Os wstegi papy powinna pokrywac sie z osig sciany fundamentowe;.

7.7. Podtoga na gruncie.

Od poziomu posadowienia w miejscu usunietego gruntu nalezy utozyc
warstwe kruszywa famanego zwyklego o granulacji 0+31,5 mm, zageszczanego
mechanicznie warstwami o grubosci do 250 [mm] do wskaznika zageszczenia gruntu ls
nie mniejszego niz 0,97.

Po wykonaniu zageszczenia warstwy kruszywa nalezy okazacC sie protokotem
z badan, ktory potwierdzi, ze uzyskany wskaznik zageszczenia podbudowy jest nie mniejszy
niz opisany w dokumentacji projektowe;.

Warstwe konstrukcyjng podtogi o grubosci 120 [mm] nalezy wykonac¢ z betonu klasy
C12/15, przy czym mieszanke betonowg nalezy uktada¢ na folii kubetkowej kubetkami
zwréconymi ku goérze. Folie uktada¢ z zaktadem o szerokosci 100 [mm] i skleja¢ za pomocg
dwustronnej tasmy butylowej. Zastosowac folie kubetkowg z polietylenu HDPE o grubosci
0,5 [mm]. Wytrzymato§¢ na S$ciskanie folii kubetkowej powinna by¢é nie mniejsza
niz 150 [kN/m?].

Zbrojenie przeciwskurczowe ptyty betonowej nalezy wykona¢ z drutu o $rednicy
@3 [mm] ze stali A—0 St0S—b w postaci siatki o0 wymiarach oczka 100 x 100 [mm]. Siatke
przeciwskurczeniowg nalezy umiesci¢ w potowie grubosci ptyty betonowe;.

W warstwie konstrukcyjnej podtogi nalezy wykonac dylatacje brzegowe wypetniajac je
paskami z polistyrenu ekspandowanego EPS o grubosci 20 [mm]. Naprezenia sSciskajgce
przy 10 [%] odksztatceniu wzglednym dla ptyt z polistyrenu powinny wynosi¢ nie mniej
niz 70 [kPa].

W przypadku stwierdzenia nieréwnosci podtoza nalezy powierzchnie ptyty betonowe;j
wyréwnaé zaprawg polimerowo — cementowg PCC klasy R2 o wytrzymatosci na
Sciskanie 15 [MPa].

Hydroizolacje poziomg na ptycie betonowej nalezy wykona¢ z masy polimerowo —
bitumicznej KMB potozonej w ilosci co najmniej dwdch warstw, przy czym grubos$¢ powtoki
po wyschnieciu powinna wynosi¢ 3,0 [mm]. Mostkowanie rys dla masy KMB powinno
odpowiadac¢ klasie CB1, wytrzymato$¢ na sciskanie klasie C2A, a zawartos¢ czesci statych
nie mniejsza niz 75 [%].

W linii $cianek dziatowych w pierwsza warstwe hydroizolacji nalezy wtopi¢ pas siatki
o splocie gazejskim z widkna szklanego po kapieli akrylowej o gramaturze 140 [g/m?2].
Szerokos¢ pasa siatki powinna wynosi¢ 450 [mm].

Hydroizolacje wyprowadzi¢ na powierzchnie pionowg scian do wysokosci gornej
powierzchni jastrychu cementowego. W pierwszg warstwe hydroizolacji poziomej i pionowe;j
wtopi¢ tasme uszczelniajacg z kauczuku syntetycznego o szerokosci nie mniszej
niz 150 [mm] oraz ksztattki narozne.

Przed wykonaniem hydroizolacji powierzchnie izolowane masg polimerowo -
bitumiczng zagruntowac preparatem bitumicznym po wczesniejszym rozcienczeniu wodg
w proporcji 1:10.

Bezposrednio na hydroizolacji utozy¢ folie polietylenowg PE o grubosci 0,2 [mm].
Folie uktada¢ z zaktadem o szerokosci 200 [mm].
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Izolacje termiczng podtogi na gruncie nalezy wykona¢é z ptyt polistyrenu
ekspandowanego EPS o catkowitej grubosci 120 [mm]. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta
dla ptyt izolacji termicznej powinien wynosi¢ 0,036 [W/m-K], za$ naprezenia Sciskajgce przy
10 [%] odksztatceniu wzglednym powinny wynosi¢ nie mniej niz 200 [kPa].

Bezposrednio na izolacji termicznej utozy¢ folie polietylenowg PE o grubosci
0,2 [mm]. Folie uktada¢ z zaktadem o szerokosci 200 [mm].

Warstwe dociskowg nalezy wykona¢ z jastrychu cementowego klasy C20 F5
0 grubosci 60 [mm]. Zbrojnie przeciwskurczowe nalezy wykonac¢ z drutu o $rednicy @3 [mm]
ze stali A-0 St0S—b w postaci siatki o wymiarach oczka 100 x 100 [mm]. Siatke
przeciwskurczeniowg nalezy umiesci¢ w potowie grubosci jastrychu cementowego.

W  warstwie dociskowej z jastrychu cementowego nalezy wykonaé
dylatacje brzegowe wypetniajac je paskami z polistyrenu ekspandowanego EPS
o grubosci 10 [mm]. Naprezenia Sciskajace przy 10 [%)] odksztatceniu wzglednym dla ptyt
z polistyrenu powinny wynosic¢ nie mniej niz 70 [kPa].

W fazience (pomieszczenie nr 104) nalezy zastosowaé wpust podtogowy
z Kkotnierzem uszczelniajgcym. Wpust nalezy zamontowa¢ na bezskurczowej
i szybkowigzgcej zaprawie polimerowo — cementowej PCC klasy R2 o wytrzymatosci na
Sciskanie 15 [MPa].

7.8. Sciany kondygnacji nadziemnych.

Sciany konstrukcyjne nalezy wykonaé z bloczkéw betonu komérkowego o grubosci
240 [mm] murowanych na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5. Wytrzymatos¢
Srednia na $ciskanie elementu murowego (kategoria |) powinna wynosi¢ 4,0 [MPa].
Kategoria wymiarowa bloczkédw powinna by¢ oznaczona jako GPLM. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta elementéw murowych powinien by¢ nie wigkszy niz 0,130 [W/m-K].

Sciany dziatowe nalezy wykonaé z bloczkéw betonu komdrkowego o grubosci
120 [mm] murowanych na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5. Wytrzymatosé
$rednia na Sciskanie elementu murowego powinna wynosic¢ 4,0 [MPa]. Kategoria wymiarowa
bloczkéw powinna by¢ oznaczona jako GPLM. Wspéiczynnik przewodzenia ciepta
elementow murowych powinien by¢ nie wigkszy niz 0,130 [W/m-K]. Wytrzymato$¢ srednia na
$ciskanie elementu murowego (kategoria I) powinna wynosic¢ 15,0 [MPa].

Na kierunku osi A filarki miedzy okienne nalezy wykona¢ z cegty ceramicznej petnej
lub z bloczkéw silikatowych o grubosci 240 [mm] na zaprawie cementowo — wapiennej
klasy M5. Wytrzymatos¢é $rednia na $ciskanie elementu murowego (kategoria ) powinna
wynosi¢ 15,0 [MPa].

Pod kazdym otworem okiennym nalezy utozy¢ zbrojenie w dwéch kolejnych spoinach
wspornych. Na kazdg spoine powinny przypada¢ dwa prety (jeden pret od strony
wewnetrznej i jeden pret od strony zewnetrznej) o srednicy @6 [mm] ze stali A-lll. Prety
nalezy zakotwi¢ poza kazdg krawedz otworu na dtugosci 300 [mm] w przypadku pierwszej
spoiny i 600 [mm] w przypadku drugiej spoiny. Otulina zbrojenia powinna wynosi¢ 30 [mm].

Nadproze N1+N5 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 240 [mm] nalezy
wykonac¢ z betonu klasy C20/25 i zazbroi¢ podtuznie czteroma pretami (dwa prety dotem
i dwa prety gorg) o srednicy @12 [mm)] ze stali A—lll RB400 oraz strzemionami dwucietymi
z pretéw o Srednicy @6 [mm] ze stali A-0 St0S-b w rozstawie osiowym maksymalnie co
150 [mm]. Odlegtos$¢ strzemion od lica kazdej podpory powinna wynosi¢ 10 [mm]. Wymiary
zewnetrzne strzemion powinny wynosi¢ 190 x 190 [mm]. Otulina zbrojenia powinna wynosi¢
25 [mm]. Na koncach nadproza zbrojenie gorne nalezy zakotwi¢ w strefie dolnego zbrojenia.

Nadproze N6 nalezy wykona¢ z prefabrykowanego elementu ceramicznego
wypetnionego betonem klasy C20/25. Giebokos$¢ oparcia nadproza na podporach powinna
wynosi¢ nie mniej niz 100 [mm]. Nadproze powinno by¢ przystosowane do wykonywania
nadprozy w $cianach dziatowych (nienosnych).
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Przy kazdym oparciu nadproza nalezy przemurowac¢ sciany nadziemia trzema
warstwami cegiet ceramicznych petnych o znormalizowanej wytrzymatosci na sciskanie
15 [MPa] na zaprawie cementowej klasy M10.

Prety do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkbw rdzy, kurzu.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Szerokos¢ i wysokos¢ otworu D1, D2, D3 i Dz1 nalezy ustalic na podstawie
wybranego producenta stolarki drzwiowej i elementéw wyposazeniowych tak, aby zachowaé
wymagang szerokosc¢ i wysokos¢ w swietle oscieznicy.

7.9. Strop nad parterem.

Nad parterem nalezy wykonaé strop gestozebrowy z Zzuzlobetonowych pustakéow
Teriva o wysokosci 210 [mm], prefabrykowanych belek kratownicowych z betonu klasy
C16/20 w rozstawie osiowym co 600 [mm] i warstwy nadbetonu grubosci 30 [mm] z betonu
klasy C20/25.

W stropie nad konstrukcyjnymi $cianami zewnetrznymi nalezy wykonac¢ zbrojenie
przypodporowe — siatki typu P2 o szerokosci 650 [mm] — z pretéow o srednicy @5 [mm] ze
stali A-llIN w maksymalnym rozstawie osiowym co 150 [mm]. Otulina zbrojenia powinna
wynosi¢ 15 [mm].

W stropie nad konstrukcyjnymi $cianami wewnetrznymi nalezy wykonac zbrojenie
przypodporowe — siatki typu P1 o szerokosci 1100 [mm] — z pretéw o Srednicy @5 [mm] ze
stali A-llIN w maksymalnym rozstawie osiowym co 150 [mm]. Otulina zbrojenia powinna
wynosi¢ 15 [mm].

Wieniec W3 i W4 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 280 [mm] nalezy
wykona¢ z betonu klasy C20/25 i zazbroi¢ podtuznie czteroma pretami (dwa prety dotem
i dwa prety gorg) o srednicy @12 [mm)] ze stali A—lll RB400 oraz strzemionami dwucietymi
z pretéw o sSrednicy @6 [mm] ze stali A-0 St0S-b w rozstawie osiowym maksymalnie co
250 [mm]. Wymiary zewnetrzne strzemion powinny wynosi¢ 190 x 230 [mm]. Otulina
zbrojenia powinna wynosi¢ 20+30 [mm].

Wymian W1 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 240 [mm] nalezy wykonac
z betonu klasy C20/25 i zazbroi¢ podtuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety
gorg) o srednicy @12 [mm] ze stali A-lll RB400 oraz strzemionami dwucietymi z pretéw
o $rednicy @6 [mm] ze stali A-0 St0S—b w rozstawie osiowym maksymalnie co 140 [mm].
Wymiary zewnetrzne strzemion powinny wynosi¢ 190 x 176 [mm]. Otulina zbrojenia powinna
wynosi¢ 30+34 [mm].

Wymian W2 o wymiarach przekroju poprzecznego 300 x 240 [mm] nalezy wykonac
z betonu klasy C20/25 i zazbroi¢ podtuznie szescioma pretami (cztery prety dotem i dwa
prety gorg) o srednicy @12 [mm] ze stali A—lll RB400 oraz strzemionami dwucietymi z pretéw
o $rednicy @6 [mm] ze stali A-0 St0S—b w rozstawie osiowym maksymalnie co 150 [mm].
Wymiary zewnetrzne strzemion powinny wynosi¢ 250 x 176 [mm]. Otulina zbrojenia powinna
wynosi¢ 30+34 [mm].

Wymian W3 o wymiarach przekroju poprzecznego 270 x 240 [mm] nalezy wykonac
z betonu klasy C20/25 i zazbroi¢ podtuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety
goérg) o srednicy @12 [mm] ze stali A-lll RB400 oraz strzemionami dwucietymi z pretéw
o $rednicy @6 [mm] ze stali A-0 St0S—b w rozstawie osiowym maksymalnie co 150 [mm].
Wymiary zewnetrzne strzemion powinny wynosi¢ 220 x 176 [mm]. Otulina zbrojenia powinna
wynosi¢ 30+34 [mm].

Wymian W4 o wymiarach przekroju poprzecznego 180 x 240 [mm] nalezy wykonac
z betonu klasy C20/25 i zazbroi¢ podtuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety
goérg) o srednicy @12 [mm] ze stali A-lll RB400 oraz strzemionami dwucietymi z pretéw
o $rednicy @6 [mm] ze stali A-0 St0S—b w rozstawie osiowym maksymalnie co 130 [mm].
Wymiary zewnetrzne strzemion powinny wynosi¢ 130 x 164 [mm]. Otulina zbrojenia powinna
wynosi¢ 30+46 [mm].

- 45 -



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, OPIS TECHNICZNY.

Wymian W5 o wymiarach przekroju poprzecznego 300 x 240 [mm] nalezy wykonac
z betonu klasy C20/25 i zazbroi¢ podtuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety
goérg) o srednicy @12 [mm] ze stali A-lll RB400 oraz strzemionami dwucietymi z pretéw
o $rednicy @6 [mm] ze stali A-0 St0S—b w rozstawie osiowym maksymalnie co 130 [mm].
Wymiary zewnetrzne strzemion powinny wynosi¢ 250 x 164 [mm]. Otulina zbrojenia powinna
wynosi¢ 30+46 [mm].

Wymian W6 o wymiarach przekroju poprzecznego 200 x 240 [mm] nalezy wykonac
z betonu klasy C20/25 i zazbroi¢ podtuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety
goérg) o srednicy @12 [mm] ze stali A-lll RB400 oraz strzemionami dwucietymi z pretéw
o $rednicy @6 [mm] ze stali A-0 St0S—b w rozstawie osiowym maksymalnie co 130 [mm].
Wymiary zewnetrzne strzemion powinny wynosi¢ 150 x 164 [mm]. Otulina zbrojenia powinna
wynosi¢ 30+46 [mm].

Zebro Z1 o wymiarach przekroju poprzecznego 80 x 240 [mm] nalezy wykonac
z betonu klasy C20/25 i zazbroi¢ podtuznie dwoma pretami (jeden pret dotem i jeden pret
gérg) o srednicy @12 [mm] ze stali A-lll RB400 oraz strzemionami otwartymi z pretéw
o $rednicy &6 [mm] ze stali A—0 St0S—b w rozstawie osiowym maksymalnie co 600 [mm].

Prety do zbrojenia elementéw konstrukcyjnych parteru nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przy potaczeniu belki stropowej (element drugorzedny) z wymianem (element
pierwszorzedny) nalezy skruszy¢ beton stopki a odstoniete zbrojenie odgig¢ i wprowadzic¢
bezposrednio na zbrojenie dolne wymianu.

7.10. Wiezba dachowa.

Elementy drewniane wiezby dachowej nalezy wykona¢ z tarcicy iglastej
czterostronnie struganej (sosna, swierk) o wytrzymatosci charakterystycznej C24, przy czym
wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%]:

- krokwie: 80 x 180 [mm],

- jetki: 80 x 180 [mm],

- murtaty: 140 x 140 [mm],

- ptatew posrednia: 140 x 140 [mm],
- deski stezajgce: 150 x 32 [mm],

- deski wiatrowe: 150 x 32 [mm].

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ $rodkami solnymi przeciwko
technicznym szkodnikom drewna i grzybom - elementy wiezby dachowej nalezy
zabezpieczy¢ do klasy G.D2 A, GP3 oraz O.2.

Srodek impregnacyjny powinien zabezpieczyé elementy drewniane do klasy reakcji
na ogien w zakresie palnosci jako wyrdb (material) niezapalny i niekapiacy,
a takze w zakresie rozprzestrzeniania ognia jako wyrob (materiat) nierozprzestrzeniajacy
ognia — elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien B—s2, d0.

Elementy drewniane stykajgce sie z murem i wiencem zelbetowym powinny byc¢
w miejscu styku odizolowane papa asfaltowa.

Do wykonywania potgczen poszczegélnych elementéw wiezby dachowej nalezy
zastosowac¢ ocynkowane gwozdzie pierscieniowe, ocynkowane wkrety i ocynkowane ztgcza
katowe ze stali gatunku S235JR, a takze ocynkowane prety gwintowane ze stali klasy
6.8 o S$redniodoktadnej jakosci wykonania, ocynkowane nakretki ze stali klasy 6
o $redniodoktadnej jakosci wykonania oraz ocynkowane podktadki o zgrubnej jakosci
wykonania.

Potaczenie murtaty z wiencem zelbetowym nalezy wykona¢ przy uzyciu fajkowych
pretow gwintowanych M16 w rozstawie osiowym maksymalnie co 900 [mm], przy czym na
jeden pret gwintowany powinny przypada¢ dwie nakretki z tbem szesciokatnym (M16)
i jedna podkfadka (M16) o wymiarach 60 x 60 x 6 [mm]. taczniki mechaniczne nalezy
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osadzi¢ w otworze o $rednicy wielkosci 0,97 Srednicy $ruby, przy czym odlegtos¢ tgcznika od
obu krawedzi murtaty powinna wynosi¢ 70 [mm].

Oparcie krokwi na murtacie nalezy wykona¢ poprzez zaciecie krokwi na
gtebokos¢ 50 [mm].

Potaczenie krokwi z murtatg nalezy wykonaé przy uzyciu dwoch ztgczy krokwiowych
0 grubosci 2,5 [mm] i przypadajgcych na kazde ztgcze czternastu wkretow o wymiarach
[04,0 x 40 [mm], przy czym siedem wkretow powinno przypada¢ na murtate i siedem wkretow
powinno przypadac¢ na krokiew. Odlegtos¢ tacznikéw od krawedzi murtaty powinna wynosic
nie mniej niz 23 [mm], odlegtos¢ tgcznikdw na kierunku réwnolegtym do widkien murtaty
powinna wynosi¢ nie mniej niz 16 [mm)], odlegtos¢ tgcznikdédw na kierunku prostopadtym do
wtokien murtaty powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 [mm], odlegtos¢ tgcznikédw od krawedzi
krokwi powinna wynosi¢ nie mniej niz 23 [mm], odlegtos¢ tgcznikéw na kierunku rownolegtym
do witdkien krokwi powinna wynosi¢ nie mniej niz 16 [mm)], a odlegtos¢ tacznikow na kierunku
prostopadtym do wtdkien krokwi powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 [mm].

Potaczenie krokwi z ptatwig posrednig nalezy wykonac¢ przy uzyciu dwoch gwozdzi
pierscieniowych o wymiarach @6,0 x 260 [mm], ktére nalezy wbija¢ w boczng ptaszczyzne
krokwi pod katem 45 [], przy czym minimalna gtebokos¢ zakotwienia tacznika
mechanicznego w ptatwi posredniej powinna wynosi¢ 100 [mm].

Oparcie krokwi na ptatwi posredniej nalezy wykona¢ poprzez zaciecie krokwi na
gtebokos¢ 20 [mm].

Potaczenie krokwi w wezle kalenicowym nalezy wykona¢ na zaktadke prostag
przy uzyciu czterech wkretéw o wymiarach @4,0 x 70 [mm].

Potaczenie jetki z krokwig nalezy wykonac¢ przy uzyciu dwoch pretéw gwintowanych
M12, przy czym na kazdy pret gwintowany powinny przypada¢ dwie nakretki (M12)
i dwie podktadki (M12) o wymiarach 40 x 40 x 4 [mm]. W/w tgczniki mechaniczne nalezy
osadzi¢ w otworze o $rednicy wielkosci 0,97 $rednicy $ruby, przy czym odlegto$¢ tacznika
od obu krawedzi jetki powinna wynosi¢ 50 [mm], a od obu krawedzi krokwi powinna
wynosi¢ 90 [mm].

Oparcie ptatwi posredniej na jetce nalezy wykonac¢ poprzez zaciecie ptatwi na
gtebokos¢ 15 [mm].

Potaczenie deski wiatrowej z krokwig nalezy wykona¢ przy uzyciu trzech gwozdzi
pierscieniowych o wymiarach 04,0 x 120 [mm], przy czym odlegtosé tgcznikdbw od obu
krawedzi krokwi powinna wynosi¢ 40 [mm], odlegtos¢ tgcznikbw od obu krawedzi deski
wiatrowej powinna wynosi¢ 35 [mm], a odlegtos¢ tgcznikbw na kierunku réwnolegtym do
wiokien krokwi powinna by¢ nie mniejsza niz 40 [mm].

Potaczenie deski stezajacej z jetkg nalezy wykonaé przy uzyciu trzech gwozdzi
pierscieniowych o wymiarach 04,0 x 120 [mm], przy czym odlegtos¢ tgcznikbw od obu
krawedzi jetki powinna wynosi¢ 40 [mm], odlegtos¢ tacznikbw od obu krawedzi deski
wiatrowej powinna wynosi¢ 35 [mm], a odlegtos¢ tacznikbw na kierunku réwnolegtym do
wiokien jetki powinna by¢ nie mniejsza niz 40 [mm].

7.11. Pokrycie dachowe.

W strefie okapowej i czotowej nalezy wykonac¢ deskowanie krokwi z tarcicy iglastej
czterostronnie struganej i suszonej o wytrzymatosci charakterystycznej C24. Wilgotnos¢
drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%)].

Deski okapowe o grubosci 40+60 [mm] nalezy do kazdej krokwi mocowac trzema
ocynkowanymi gwozdziami karbowanymi ze stali gatunku S235JR o wymiarach
@3,5 x 100 [mm].

Deski czotowe o grubosci 25 [mm] nalezy do kazdej krokwi mocowaé trzema
ocynkowanymi gwozdziami karbowanymi ze stali gatunku S235JR o wymiarach
@3,5 x 100 [mm].
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Deski podbitki okapowej o grubosci 25 [mm] nalezy do kazdej krokwi mocowac
trzema ocynkowanymi gwozdziami karbowanymi ze stali gatunku S235JR o wymiarach
@3,5 x 100 [mm].

Warstwe wstepnego krycia (membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna) nalezy
uktada¢ pasmami réwnolegle do okapu przy zachowaniu zaktadéw o szerokosci nie
mniejszej niz 20 [cm]. Struktura membrany dachowej powinna by¢ tréjwarstwowa, a jej masa
powierzchniowa powinna by¢ nie mniejsza niz 140 [g/m?]. Opdr dyfuzyjny membrany
dachowej powinien odpowiada¢ réwnowaznej dyfuzyjnie grubosci powietrza na poziome
0,03 [m]. Zakres temperatury uzytkowej membrany powinien wynosi¢ od -30 [C]
do +120 [*C].

Do wykonania potgczen warstwy wstepnego krycia z pasem podrynnowym, trzonem
kominowym, $cianami szczytowymi nalezy zastosowac butylowg tasme dwustronna, a takze
polipropylenowg tasme jednostronng za wyjgtkiem potgczenia membrany z pasem
podrynnowym. Natomiast do uszczelnienia kontrtaty nalezy zastosowaé polietylenowg tasme
jednostronna.

Na facenie potaci dachowej nalezy zastosowac kontrtaty o przekroju poprzecznym
60 x 40 [mm] i faty o przekroju poprzeczny 60 x 40 [mm] z tarcicy iglastej o wytrzymatosci
charakterystycznej C24, przy czym w/w elementy drewniane nalezy zaimpregnowac
$rodkami  solnymi przeciwko technicznym szkodnikom drewna i grzybom. Srodek
impregnacyjny powinien zabezpieczy¢ elementy drewniane do klasy reakcji na ogien
w zakresie palnosci jako wyrob (materiat) niezapalny i niekapigcy, a takze w zakresie
rozprzestrzeniania ognia jako wyréb (materiat) nierozprzestrzeniajgcy ognia — elementy
wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy reakcji na ogien B—s2, d0.

Potaczenie kontrtaty z krokwig poza strefg okapowa, kalenicowg i szczytowg nalezy
wykonaé przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi pierscieniowych ze stali S250GD o wymiarach
[04,0 x 100 [mm] w rozstawie osiowym nie wiekszym niz 500 [mm], przy czym odlegtosc
tacznikdw od obu krawedzi kontrtaty powinna wynosi¢ 30 [mm],

Potaczenie kontrtaty z krokwig w strefie okapowej, kalenicowej i szczytowej
o szerokosci 1,00 [m] nalezy wykonac¢ przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi pierscieniowych
ze stali S250GD o wymiarach 04,0 x 100 [mm] w rozstawie osiowym nie wigkszym
niz 200 [mm], przy czym odlegtos¢ tacznikbw od obu krawedzi kontrtaty powinna
wynosi¢ 30 [mm],

Potaczenie taty z kazdg kontrtatg poza strefg okapowa, kalenicowg i szczytowag
nalezy wykona¢ przy uzyciu jednego ocynkowanego gwozdzia pierscieniowych ze stali
S250GD o wymiarach 04,0 x 100 [mm], przy czym odlegto$¢ tacznika od obu krawedzi
kontrtaty powinna wynosi¢ 30 [mm], odlegtos¢ tacznika od dolnej krawedzi taty powinna
wynosi¢ 30 [mm], a odlegto$c¢ tgcznika od gérnej krawedzi taty powinna wynosi¢ 30 [mm],

Potaczenie faty z kazdg kontrtata w strefie okapowej, kalenicowej i szczytowej
o szerokosci 1,00 [m] nalezy wykonaé¢ przy uzyciu dwoch ocynkowanych gwozdzi
pierscieniowych ze stali S250GD o wymiarach 04,0 x 100 [mm], przy czym odlegtos¢
tacznikbw od obu krawedzi kontrtaty powinna wynosi¢ 20 [mm], odlegtos¢ tacznikéw od
dolnej krawedzi taty powinna wynosi¢ 30 [mm], odlegto$¢ tgcznikéw od gérnej krawedzi taty
powinna wynosi¢ 30 [mm], a odlegtos¢ miedzy tacznikami na kierunku réwnolegtym do
widkien faty powinna wynosi¢ 20 [mm].

Do krycia potaci dachowej nalezy zastosowa¢ dachdéwke ceramiczng karpidwke
o wymiarach 180 x 380 x 14 [mm]. Pokrycie dachowe nalezy uktada¢ w koronke.
Przesigkliwos¢ dachéwki powinna spetniaé wymagania kategorii 1, a trwatos¢ powinna
spetnia¢ wymagania dla 150 cykli zamrazania i odmrazania.

Przy kryciu potaci dachowej nalezy co trzecia dachéwke zamocowaé do taty za
pomocg wkretéw 14,0 x 50 [mm] ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401.

Krycie krawedzi szczytowych nalezy wykona¢ dachéwkami szczytowymi.

Krycie kalenicy nalezy wykonaé gasiorami ceramicznymi prasowanymi o wymiarach
380 x 190 x 15 [mm] uktadanymi na sucho z zastosowaniem tasmy wentylacyjnej
zbudowanej z dwoch paséw blachy aluminiowej i siatki polipropylenowej, przystosowanej do
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dachéwek ptaskich, umozliwiajgcej wylot powietrza ze szczeliny wentylujgcej pokrycie
dachowe i zapewniajgcej efektywny przekrdj powierzchni wentylacyjnej wynoszacy minimum
100 [cm?/mb]. Gasiory nalezy montowaé przy uzyciu klamer mocowanych gwozdziami
ocynkowanymi do faty kalenicowej. Late kalenicowag o przekroju poprzecznym 24 x 48 [mm]
nalezy mocowac do krokwi lub ptatwi kalenicowej przy uzyciu wspornikéw taty kalenicowej.
Parametry techniczne gasioréw powinny byé zgodne z parametrami dachéwki.

W strefie okapowej potaci dachowej nalezy zamontowaé aluminiowg kratke
wentylacyjng umozliwiajgcg wlot powietrza do szczeliny wentylujgcej pokrycie dachowe
i zapewniajgcg efektywny (czynny) przekr6j powierzchni wentylacyjnej wynoszacy
minimum 200 [cm2/mb].

Obrobke blacharska trzonéw kominowych oraz pas nadrynnowy i podrynnowy nalezy
wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,6 [mm]. Gestos¢ powierzchniowa
powtoki cynkowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 275 [g/m?], za$ grubos¢ powtoki
poliestrowej warstwy wierzchniej powinna by¢ nie mniejsza niz 35 [um]. Powierzchnie blachy
powinny zostac zabezpieczone lakierem.

Styk pasa dociskowego obrébki blacharskiej z trzonami kominowymi nalezy
uszczelni¢ silikonem dekarskim klasy F INT-CC. Powierzchnie boczne szczeliny nalezy
zgruntowac preparatem na bazie zywic epoksydowych. Zdolnosc¢ silikonu do przenoszenia
odksztatcen wyrazong w procentowej zmianie szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej
szerokosci w momencie nakfadania silikonu powinna wynosic¢ nie mniej niz 20 [%)].

Widoczne elementy drewniane na zewnatrz budynku nalezy pokry¢ ptynng lazura
dekoracyjna, ktéra powinna zapewni¢ ochrone przed sinizng, glonami i ple$niami oraz przed
Zzerowaniem o0s.

tawke kominiarskg o wymiarach 800 x 250 [mm] nalezy wykona¢ z ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo blachy stalowej o grubosci 2,0 [mm]. Ltawka kominiarska
powinna posiadac przettoczenia antyposlizgowe.

Stopnie kominiarskie o wymiarach 140 x 250 [mm] nalezy wykona¢ z ocynkowane;j
ogniowo i malowanej proszkowo blachy stalowej o grubosci 2,0 [mm]. Stopnie kominiarskie
powinny posiadac przettoczenia antyposlizgowe.

Ptotki sniegowe o wysokosci 200 [mm] powinny by¢é wykonane z ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo blachy stalowej o grubosci 2,0 [mm]. Ptotki powinny
posiadac nitowane szczebelki.

Gestos¢ powierzchniowa powtoki cynkowej elementéw dachu powinna wynosi¢ nie
mniej niz 275 [g/m?], za$ grubosé powtoki poliestrowej warstwy wierzchniej powinna by¢ nie
mniejsza niz 50 [um].

Mocowanie wspornikédw fawki i stopni kominiarskich oraz ptotkéw $niegowych do
elementow drewnianych nalezy wykonac przy uzyciu ocynkowanych wkretow stalowych
08,0 [mm].

7.12. Instalacja odwadniajaca potaé dachu.

Prefabrykowane rynny dachowe powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej
o grubosci 0,55 [mm] i srednicy @150 [mm].

Rynny powinny by¢é mocowane do deski okapowej ptaskownikami (uchwytami)
z blachy stalowej powlekanej o wymiarach 5 x 25 [mm]. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone
w podfoze (deske okapowg) na gtebokos¢ réwng grubosci ptaskownika i mocowane trzema
gwozdziami stalowymi ocynkowanymi o wymiarach 4,0 x 75 [mm], przy czym rozstaw osiowy
uchwytow nie powinien by¢ wiekszy niz 500 [mm].

Spadek rynny powinien wynosi¢ 0,3+0,5 [%)]. Rynny przy uzyciu sztucerow
odptywowych powinny wchodzi¢ w rury spustowe na gtebokos¢ nie mniejszg niz 100 [mm].

KrawedZ okapu nie powinna przekracza¢ szerokosci 60 [mm], mierzgc od strony
wewnetrznej krawedzi rynny dachowej, a krawedz zewnetrzna rynny powinna by¢ obnizona
w stosunku do krawedzi wewnetrznej o 10 [mm].
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Prefabrykowane rury spustowe o $rednicy @120 [mm] powinny byé wykonane
z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,60 [mm] i mocowane do $cian uchwytami
rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3,0 [m], a takze na koncach i pod kolankami.
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w strukture Sciany.
Dtugosé¢ trzpienia powinna wynosi¢ 300 [mm], zas odlegto$¢ rury spustowej od lica elewaciji
powinna wynosi¢ 40 [mm].

Dla elementow instalacji gestos¢ powierzchniowa powtoki cynkowej powinna wynosié¢
nie mniej niz 275 [g/m?], za$ grubos$¢ powtoki poliuretanowej warstwy wierzchniej powinna
by¢ nie mniejsza niz 35 [um].

Woda opadowa sptywajgca z powierzchni potaci dachowej systemem rynnowym
powinna zosta¢ odprowadzona na nieutwardzony teren dziatki nr 176/4 poprzez wylewke
rury spustowej na prefabrykowane ptyty Sciekowe korytkowe z betonu utozone na
szerokosci opaski zwirowej. Szerokos¢ i grubos¢ korytka powinna wynosi¢ odpowiednio
600 [mm]i 150 [mm].

7.13. Trzony kominowe.

Trzony wentylacyjne K1 powinny sktadac¢ sie z pustakéw z betonu lekkiego, ktére
nalezy murowac na zaprawie montazowej fabrycznie przygotowane;.

Pojedynczy pustak w trzonie wentylacyjnym powinien sktadac sie z trzech przewoddw
wentylacyjnych, z ktérych kazdy powinien mie¢ powierzchnie przekroju poprzecznego nie
mniejszg niz 0,02 [m?2).

Trzony kominowe nalezy usztywni¢ na dtugosci ponad potacig dachowg przy uzyciu
zestawu zbrojeniowego sktadajgcego sie z zaprawy cementowej klasy M7 i pretéw stalowych
o Srednicy 012 [mm] ze stali A — lll z nagwintowanymi koncéwkami oraz tgcznikdéw
stalowych z wewnetrznym gwintem o s$rednicy 010 [mm]. Diugo$¢ zakotwienia pretow
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1000 [mm] ponizej stropu nad poddaszem.

Wokét trzonéw kominowych przy przejsciu przez strop nalezy wykonac¢ dylatacje
z uzyciem ptyt z polistyrenu ekspandowanego EPS 70 o grubosci 20+30 [mm]. Réwniez
pomiedzy trzonami a scianami powinna by¢ zachowana przestrzen szerokosci 5 [mm].

Trzony kominowe nalezy zwienczy¢ czapka o grubosci 80 [mm] i przekroju zblizonym
do trapezu prostokatnego, wykonang z betonu klasy C20/25 z dodatkiem ptynnej domieszki
uszczelniajgcej i napowietrzajgcej w ilosci nie przekraczajgcej 1,0 [kg] na 100 [kg] zuzytego
cementu, zbrojong dwukierunkowo pretami o srednicy @6 [mm] ze stali A-Ill w rozstawie
osiowym nie wiekszym niz 50 [mm]. Czapka kominowa powinna wystawac poza obrys lica
dcian trzonu kominowego na szerokosci nie mniejszej niz 50 [mm] i by¢ zakonczona
kapinosem, za$ gorna powierzchnia czapki powinna mie¢ wyprofilowany spadek wielkosci
2,0 [%], umozliwiajgcy odptyw wody na zewnatrz.

Na powierzchnie czapki betonowej nalezy nanie$¢ w dwoch warstwach powtoke
z dyspers;ji kopolimeru akrylan/ester kwasu metakrylowego z wypetniaczami i pigmentami po
uprzednim zagruntowaniu podtoza matoczgsteczkowym alkiloalkoksysiloksanem.

Trzony kominowe nalezy wykonczy¢ barwionym w masie cienkowarstwowym tynkiem
ozdobnym w systemie ETICS imitujgcym wigzanie watku ceglanego powyzej poziomu pofaci
dachowej. Od poziomu stropu nad parterem do poziomu potaci dachowej warstwe zbrojong
nalezy wykonczy¢ dwiema warstwami powtoki z farby na bazie zywicy akrylowej w kolorze
biatym. Do docieplenia trzonédw kominowych nalezy zastosowac¢ ptyty z polistyrenu
ekspandowanego EPS 100 o grubosci 50 [mm]. Ptyty termoizolacyjne nalezy przykleja¢ od
poziomu stropu nad parterem z uwzglednieniem potgczenia z izolacjg termiczna tego stropu.

Gorna krawedz kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach powinna znajdowac sie nie
nizej niz 150 [mm] ponizej dolnej powierzchni stropu.

Po wykonaniu trzonéw kominowych nalezy okazaé sie pozytywnym protokotem
z badan, sporzadzonym przez mistrza kominiarskiego.
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7.14. Stolarka okienna.

Stolarka okienna powinna by¢ wykonana z co najmniej pieciokomorowych profili PVC.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna powinien by¢ nie wiekszy niz 1,1 [W/m2-K].

Szyby stolarki okiennej powinny by¢ zbudowane z trzech tafli szkta typu float,
a przestrzen miedzy szybami powinna by¢ wypetniona ciezkim gazem — argonem, kryptonem
lub ksenonem. Wspoiczynnik promieniowania stonecznego powinien nie mniejszy niz 0,50
Tafle szkta powinny by¢é zespolone za pomocg ramki dystansowej z polimerdéw
konstrukcyjnych.

Stolarka okienna powinna by¢ zakwalifikowana do czwartej klasy przepuszczalnosci
powietrza. Dla stolarki O1 (tylko na $cianie elewacji pétnocno — zachodniej) w gérnej czesci
skrzydta okiennego nalezy zamontowaé nawiewniki higrosterowalne. Nawiewnik powinien
by¢ wyposazony w okap zewnetrzny akustyczny. Wskaznik elementarnej znormalizowanej
roznicy pozioméw cisnienia akustycznego nawiewnika Dnew powinien by¢ nie mniejszy niz
40 [dB] Wydajnos¢ pojedynczego nawiewnika powinna wynosi¢ 35 [m®h] przy réznicy
ci$nien po obu stronach przegrody na poziomie 10 [Pa]. W sali (pomieszczenie nr 105)
nalezy zamontowac szes¢ nawiewnikéw okiennych.

Dla stolarki okiennej wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej Raz
powinien by¢ nie mniejszy niz 32 [dB], odporno$¢ na obcigzenie wiatrem powinna
odpowiada¢ klasie C3, wodoszczelnos¢ powinna odpowiadac¢ klasie 8A, sity operacyjne
powinny odpowiada¢ klasie pierwszej, wytrzymatos¢ mechaniczna powinna odpowiadaé
klasie drugiej a wielokrotne otwieranie i zamykanie stolarki powinno odpowiada¢ klasie
pierwsze;.

Mocowanie tgcznikami mechanicznymi oscieznicy stolarki okiennej powinno byc¢
rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy, w ten sposob aby odstep miedzy punktami
mocowania na kierunku pionowym i poziomym byt nie wiekszy niz 800 [mm], za$ odstep od
naroznika zewnetrznego ramy nie mniejszy niz 150 [mm].

Szerokos¢ szczeliny miedzy oscieznicg stolarki okiennej a osciezem nie powinna by¢
mniejsza niz 15 [mm] i nie wieksza niz 30 [mm].

Stolarke nalezy uszczelnic w systemie trojwarstwowym z uzyciem folii
paroprzepuszczalnej po stronie zewnetrznej, pianki poliuretanowej montazowej oraz
folii paroizolacyjnej po stronie wewnetrzne;.

Rama okienna, skrzydto, uszczelki, ramka dystansowa, klamki i nawiewniki powinny
by¢ wykonane w kolorze biatym.

Wewnetrzne parapety powinny byé wykonane z drewna sosnowego klejonego
tréjwarstwowo (tylko w sali i pomieszczeniu gospodarczym — pomieszczenie nr 105 i 103),
ktére powinno zostac¢ zabezpieczone przed atakiem owadow i grzybdéw poprzez impregnacije
metoda cisnieniowo — prézniowa, przy czym dodatkowo parapety powinny by¢é wykonczone
trzema warstwami powtok lakierowych (gruntujgca, podktadowa, wykonczeniowa).

Grubo$¢ parapetow wewnetrznych powinna wynosi¢ 30 [mm], za$ ich szerokos¢
i dtugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby parapety wystawaty poza lico muru i poza krawedz
otworu na odlegto$¢ 50 [mm]. Krawedzie kazdego z parapetow powinny by¢ wyoblone.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza po zakonczeniu
montazu okna i jego uszczelnieniu na obwodzie. Parapety wewnetrzne nalezy przyklejac¢ za
pomoca kleju poliuretanowego.

Do wykonania zewnetrznych parapetéw podokiennych nalezy zastosowac ksztattki
ceramiczne o szerokosci do 100+150 [mm], ktére powinny byc¢ zaliczone do grupy Ala lub Bla.
Klasa twardosci ptytek powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 7 wg skali Mohsa.
Wytrzymatos¢ na zginanie ptytek i odpowiadajgca jej sita tamigca powinna wynosic¢ nie mniej
niz 1200 [N]. Odpornos$é na plamienie ptytek powinna odpowiadac co najmniej klasie 4.

Do wykonania hydroizolacji podptytkowej nalezy zastosowac elastyczny szlam
uszczelniajgcy, ktéry nalezy potozy¢ w ilosci co najmniej dwoch warstw, przy czym grubosé
powtoki po wyschnieciu powinna wynosi¢ 2,0 [mm]. W pierwszg warstwe hydroizolacji
podptytkowej nalezy witopi¢ tasme =z kauczuku syntetycznego, przy czym tasme
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nalezy wprowadzi¢ w dolng szczeling ramiaka stolarki okiennej. Podtoze pod hydroizolacje
nalezy zagruntowac preparatem zawierajgcym hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego.

Do przyklejenia metodg kombinowang parapetéw zewnetrznych nalezy zastosowac
klej cementowy sklasyfikowany jako C2 S1 w warstwie o grubosci 4 [mm], za$ do
spionowania ptytek ceramicznych nalezy zastosowac¢ zaprawe cementowg sklasyfikowang
jako CG 2 W, przy czym szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 6 [mm].

W szczeliny o szerokosci 5 [mm] pomiedzy parapetowymi ksztattkami ceramicznymi
a ramg oscieznicy i osciezem nalezy wcisngé sznur dylatacyjny ze spienionego polietylenu
LDPE o zamknietych porach i $rednicy 6 [mm], pozostawiajgc wolng przestrzen wielko$ci
6 [mm] liczac od lica ptytek lub osSciezy, przy czym powierzchnie boczne szczeliny nalezy
zgruntowa¢ preparatem reaktywnym, zas samg szczeline uszczelni¢ silikonem do
wypetniania szczelin dylatacyjnych klasy F INT-CC. Zdolnos¢ silikonu do przenoszenia
odksztatcen wyrazong w procentowej zmianie szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej
szerokosci w momencie nakfadania silikonu powinna wynosic¢ nie mniej niz 20 [%)].

Spadek parapetu z ptytek ceramicznych powinien wynosi¢ 2,0 [%] a okapnik powinien
wystawac poza lico wykonczonej sciany na odlegto$¢ nie mniejszg niz 30+40 [mm].

Dla ochrony pomieszczen przed przegrzewaniem w okresie letnim nalezy zastosowac
zastony kolorowe o wspoétczynniku przepuszczalnosci 0,3 i wspétczynniku redukcji
promieniowania 0,57.

7.15. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Stolarka drzwiowa powinna byé wykonana z profili aluminiowych z wkiadkg
termiczng. Wypetnienie skrzydta powinien stanowi¢ panel aluminiowy ocieplony piankg
poliuretanowa. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi powinien by¢ nie wiekszy
niz 1,50 [W/m?2-K].

Rama i skrzydto powinny zosta¢ pomalowane proszkowo, a wykonczenie ich
powierzchni powinno by¢ matowe.

Szyby stolarki powinny by¢ zbudowane z tafli szkta typu float, a przestrzeh miedzy
szybami powinna by¢é wypetniona ciezkim gazem — argonem, kryptonem lub ksenonem.
Tafle szkta powinny by¢é zespolone za pomocg ramki dystansowej z polimerdéw
konstrukcyjnych w pakiet dwukomorowy. Szklenie po stronie zewnetrznej powinno byé
wykonane w klasie P2A.

Odpornosé na obcigzenie wiatrem powinna odpowiadac klasie C3. Wodoszczelnos¢
powinna odpowiadac klasie 8A.

Dla stolarki wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej Ra2 powinien by¢ nie
mniejszy niz 25 [dB], sity operacyjne powinny odpowiadac klasie pierwszej, wytrzymatosé
mechaniczna powinna odpowiadac klasie drugiej, a wielokrotne otwieranie i zamykanie
stolarki powinno odpowiadac klasie trzeciej.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek gtéwny wpuszczany rolkowy ze stali ocynkowane;j.
Czoto zamka powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Kategoria uzytkowania powinna
odpowiadac klasie 3. Trwatos¢ powinna odpowiadac¢ klasie C. Masa drzwi i sita zamykajgca
powinna odpowiadac¢ klasie 5. Przydatno$¢ zastosowania w drzwiach przeciwpozarowych
i/lub dymoszczelnych powinna odpowiada¢ klasie 0. Bezpieczenstwo powinno odpowiadac
klasie 0. Odpornos¢ na korozje i temperature powinno odpowiadac klasie F. Zabezpieczenie
i odpornos¢ na wiercenie powinno odpowiadac klasie 5. Zakres stosowania zamku powinien
odpowiada¢ klasie B. Spos6b uruchamiania kluczem i ryglowania powinien odpowiada¢
klasie A. Typ dziatania trzpienia obrotowego klamki lub gatki powinien odpowiadac¢ klasie 0.
Wymaganie dotyczace identyfikacji klucza powinno odpowiada¢ klasie 0.

Zamek gtowny powinien by¢ wyposazony w wkiadke bebenkowg dwustronng
niklowang z wewnetrznymi elementami ze stali nierdzewnej. Kategoria uzytkowania powinna
odpowiada¢ klasie 1. Trwatos¢ powinna odpowiada¢ klasie 5. Masa drzwi powinna
odpowiada¢ klasie 0. Odpornos¢ ogniowa powinna odpowiadac klasie 0. Bezpieczenstwo
powinno odpowiadac klasie 0. Odpornos$¢ na korozje powinna odpowiadac¢ klasie C. Klasa
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zabezpieczenia kodu powinna odpowiada¢ klasie 2. Odpornos¢ na atak powinno
odpowiadac klasie 2. Odpornos¢ na wtamanie powinna odpowiadac klasie C.

Szyldy wkiadki bebenkowej powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej gatunku
OH18N9. Powierzchnia szyldow powinna by¢ szczotkowana.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz nawierzchniowy z szyng $lizgowa
zamontowany po przeciwnej stronie zawiaséw. Samozamykacz powinien by¢ wykonany
ze stali nierdzewnej gatunku OH18N9. Samozamykacz powinien by¢ wyposazony
w zawory regulujgce predkos¢ zamykania i predkos¢ dobicia oraz krzywki tarczowe w
ksztafcie serca. Kat otwarcia powinien odpowiadac klasie 3. Kategoria uzytkowania powinna
odpowiada¢ klasie 8. Sita samozamykacza powinna odpowiadaé klasie 6. Przydatnosc
zastosowania w drzwiach przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych powinna odpowiadac
klasie 0. Bezpieczenstwo powinno odpowiada¢ klasie 1. Odpornosé na korozje powinna
odpowiadac klasie 4.

Skrzydto drzwiowe nalezy wyposazy¢ w pochwyty pionowe obustronne ze stal
nierdzewnej gatunku OH18N9. Diugos¢ i $rednica kazdego z pochwytow powinna wynosi¢
odpowiednio 800 [mm] i 35 [mm]. Powierzchnia pochwytéw powinna by¢ szczotkowana.

Mocowanie tgcznikami mechanicznymi oscieznicy stolarki drzwiowej powinno by¢
rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy, w ten sposob aby odstep miedzy punktami
mocowania na kierunku pionowym i poziomym byt nie wiekszy niz 800 [mm], za$ odstep od
naroznika zewnetrznego ramy nie mniejszy niz 150 [mm].

Szerokos¢ szczeliny miedzy oscieznicg stolarki okiennej a osciezem nie powinna by¢
mniejsza niz 15 [mm] i nie wigksza niz 30 [mm].

Stolarke nalezy uszczelnic w systemie trojwarstwowym z uzyciem folii
paroprzepuszczalnej po stronie zewnetrznej, pianki poliuretanowej montazowej oraz
folii paroizolacyjnej po stronie wewnetrzne;.

7.16. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Do montazu stolarki drzwiowej nalezy zastosowaé regulowang os$cieznice z blachy
stalowej o grubosci 1,5 [mm] i skrzydto drzwiowe zbudowane z ramiaka z klejonki debowe;j
i panelu z drewnopochodnej ptyty HDF fornirowanego naturalng okleing debowa. Konstrukcja
skrzydta powinna by¢ wykonana w systemie przylgowym. Oscieznica powinna by¢ pokryta
farbg proszkows.

Dla stolarki sity operacyjne powinny odpowiadac¢ klasie pierwszej, wytrzymatosé
mechaniczna powinna odpowiadac klasie drugiej, a wielokrotne otwieranie i zamykanie
stolarki powinno odpowiadac klasie pierwsze;.

Stolarka D2 powinno byé wyposazone w dolne otwory nawiewowe
o powierzchni netto 220 [cm?. W dolnej czesci stolarki D3 powinno byé znalezé sie
wyciecie o powierzchni netto 220 [cm?].

Stolarka D2 powinna by¢ wyposazona w zamek wpuszczany zapadkowo —
zasuwkowy z blokada tazienkowg. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowac¢ zamek na
zwykly klucz.

Klamki i szyldy stolarki powinny by¢ wykonane ze stali, a ich wykonczenie
powierzchni powinno odpowiadac efektowi szczotkowanej stali nierdzewne;.

Mocowanie tgcznikami mechanicznymi oscieznicy stolarki drzwiowej powinno by¢
rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy, w ten sposob aby odstep miedzy punktami
mocowania na kierunku pionowym i poziomym byt nie wiekszy niz 700 [mm], za$ odstep od
naroznika zewnetrznego ramy nie mniejszy niz 150 [mm].

Do mocowania stolarki drzwiowej nalezy zastosowac kotki rozporowe o srednicy nie
mniejszej niz @8 [mm], przy czym minimalna gtebokos¢ zakotwienia tacznika w Scianie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 [mm].

Szczeline miedzy oscieznicg stolarki drzwiowej a osciezem, ktdrej wymiar powinien
by¢ nie mniejszy niz 15 [mm] i nie wiekszy niz 30 [mm], nalezy catkowicie wypetni¢
poliuretanowg piankg montazows.
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Kolorystyke stolarki drzwiowej uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
7.17. Wytaz stropowy.

W sali (pomieszczenie nr 105) w stropie nad parterem nalezy zamontowac¢ schody
segmentowe skfadane z drewniang drabinkg. Wymiary otworu w stropie powinny wynosic¢
600 x 1300 [mm]. Schody powinny by¢ zaopatrzone w stopki, antyposlizgowe stopnie oraz
porecz. Maksymalne obcigzenie schodéw powinno by¢ nie mniejsze niz 150 [kg].
Wspétczynnik przenikania ciepta dla skrzyni schodéw powinien byé nie wigkszy niz
0,7 [W/m2-K], a szczelno$¢ powietrzna powinna odpowiadac klasie 4. Klapa skrzyni powinna
by¢ koloru biatego.

Schody nalezy zamontowac tak, aby rozktadaty sie w kierunku sciany wewnetrzne;j.

7.18. Oktadziny tynkarskie.

W razie koniecznosci podtoze z bloczkéw betonu komérkowego nalezy zagruntowaé
preparatem zalecanym przez producenta obrzutki cementowej i przeznaczonym na podfoza
mineralne.

Narozniki i listy podtynkowe powinny by¢ wykonane z tasm lub blach stalowych
pokrywanych ogniowo o minimalnej grubosci 0,6 [mm].

Do wykonania okfadzin tynkarskich w systemie tynkéw tradycyjnych na scianach
nalezy zastosowac tynk cementowo — wapienny zaliczony do klasy GP CS Il o tacznej
grubosci 15 [mm] z fabrycznie przygotowanej mieszanki, ktéry nalezy uktada¢ w dwoch
warstwach, przy czym powierzchnie tych $cian nalezy wczesniej pokry¢ tynkiem
podktadowym zaliczonym do klasy GP CS IV o grubosci do 5 [mm].

Tynk cementowo — wapienny nalezy zatrze¢ na ,0stro” w przypadku $cian do ktérych
beda przyklejane ptytki ceramiczne (w kuchni (pomieszczenie nr 102) w pasie 0 szerokosci
500 [mm] wzdiuz szafek, kuchenki i umywalki oraz w WC (pomieszczenie nr 104) na
wszystkich scianach na petnej wysokosci pomieszczenia). W pozostatych przypadkach tynk
nalezy zatrze¢ na ,gtadko”.

7.19. Oktadziny z ptytek.

Podtoze z tynku cementowo — wapiennego nalezy zagruntowaé preparatem
zalecanym przez producenta kleju cementowego i przeznaczonym na podtoza mineralne.

Hydroizolacje podptytkowg nalezy wykona¢ z elastycznej dwukomponentowej
zaprawy polimerowo — cementowej potozonej w ilosci co najmniej dwdch warstw. Grubosé
powtoki po wyschnieciu powinna wynosic¢ 2,0 [mm].

Hydroizolacje podptytkowg nalezy wyprowadzi¢ na $ciany. Szeroko$¢ strefy
hydroizolacji powinna wynosi¢ 500 [mm] z kazdej strony zrodta zawilgocenia.

Oktadziny $cienne nalezy wykona¢ w kuchni (pomieszczenie nr 102) w pasie
o szerokosci 500 [mm] wzdtuz blatéw, kuchenki i umywalki oraz w WC (pomieszczenie
nr 104) na wszystkich scianach na petnej wysokosci pomieszczenia. Pas ptytek nalezy
utozy¢ bezposrednio nad blatami, kuchenka i umywalkg oraz 300 [mm] za umywalkg do
poziomu posadzki. Rowniez mur podokienny w kuchni i WC nalezy wykonczy¢ oktadzinami
Sciennymi.

Na okfadziny scienne nalezy zastosowa¢ matowe ptytki ceramiczne o wymiarach
rzutu poziomego 250 x 250 [mm] i grubosci 7 [mm], ktére powinny by¢ zaliczone do grupy
All, lub Blla. Klasa twardosci ptytek powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 6 wg skali
Mohsa. Odpornos¢ na plamienie ptytek powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 4.
Odpornos¢ chemiczna ptytek na srodki domowego uzytku powinna odpowiadac klasie UA.

Ptytki ceramiczne nalezy mocowaé¢ za pomoca kleju cementowego sklasyfikowanego
jako C2 T. Do spionowania ptytek nalezy zastosowa¢ zaprawe cementowg sklasyfikowang
jako CG2 W, przy czym szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 5 [mm].
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W szczeliny w naroznikach wewnetrznych o szerokosci 10 [mm] nalezy wcisng¢ sznur
dylatacyjny ze spienionego polietylenu LDPE o zamknietych porach i $rednicy @13 [mm],
pozostawiajgc wolng przestrzen wielkosci 6 [mm] liczac od lica ptytek, przy czym
powierzchnie boczne szczeliny nalezy zgruntowaé preparatem reaktywnym, zas samg
szczeline uszczelni¢ silikonem sanitarnym neutralnym typu XS. Zdolnos¢ silikonu do
przenoszenia odksztatcen wyrazong w procentowej zmianie szerokosci szczeliny
w odniesieniu do jej szerokosci w momencie nakfadania silikonu powinna wynosi¢ nie mniej
niz 12 [%].

Gorng krawedz oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy wykonczy¢ katowa listowa
aluminiowa.

Kolorystyke ptytek ceramicznych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

7.20. Powtoki z farby.

Podioze z oktadzin tynkarskich nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez
producenta farby akrylowej i przeznaczonej na podtoza mineralne.

Powtoke malarska nalezy wykona¢ z dwéch warstw pigmentowej farby na bazie
zywicy akrylowej.

Kolorystyke scian i sufitdw uzgodni¢ z Zamawiajacym.

7.21. Zabudowa wiezby dachowe;.

W Scianie elewacji potnocno — zachodniej i potudniowo — wschodniej otwér
wentylujacy przestrzen strychu nalezy uzbroi¢ kratkg aluminiowg z kotnierzem, dla ktorej
powierzchnia czynna przeptywu powietrza powinna wynosi¢ 200 [cm?].

7.22. Termoizolacja stropu nad parterem.

Paroizolacje wykona¢ z folii polietylenowej o grubosci 0,3 [mm]. Op6r dyfuzyjny
paroizolacji powinien odpowiada¢ rownowaznej dyfuzyjnie grubosci powietrza na poziome
80 [m]. Do taczenia folii polietylenowej na zaktadach, z podtozem oraz z elementami
ograniczajgcymi stosowac tasmy klejgce jedno lub dwustronne. taczenie folii z elementami
ograniczajgcymi nalezy wspomagac listwg dociskowa.

Zamontowac legary z krawedziakéw o wymiarach przekroju poprzecznego 60 x 150
i 80 x 170 [mm]. Legary powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, obrzynanej
i suszonej o wytrzymatosci charakterystycznej C24. Wilgotnos$¢ legaréw nie powinna by¢
wyzsza niz 18 [%)]. Legary uktada¢ krzyzowo. Pierwszg warstwe uktada¢ w rozstawie
osiowym co 1500 [mm], za$ drugg w rozstawie osiowym co 700 [mm]. Odstep legaréw od
$cian w kazdej warstwie powinien wynosi¢ 150 [mm]. Legary mocowac za posrednictwem
ocynkowanych ztgczy katowych i ocynkowanych wkretow ze stali gatunku S235JR.
Pomiedzy podtozem a legarami utozy¢ pasy izolacji akustycznej z filcu lub gumy technicznej.

Do izolacji termicznej stropu wykorzysta¢ maty z wetny mineralnej (np. MW-EN
13162-T1-WS-WL(P)-MU1) o grubosci 2 x 150 [mm]. Wspétczynnik przewodzenia ciepta
mat powinien by¢ nie wiekszy niz 0,035 [W/m-K]. Maty uktada¢ w przestrzeniach miedzy
legarami.

Przed zamontowaniem desek na legarach utozy¢ folie paroprzepuszczalng. Struktura
folii powinna by¢ tréjwarstwowa, a jej masa powierzchniowa powinna by¢ nie mniejsza niz
140 [g/m?]. Opodr dyfuzyjny folii powinien odpowiada¢ réwnowaznej dyfuzyjnie grubosci
powietrza na poziome nie wiekszym niz 0,02 [m].

Na legarach zamontowac¢ deski o wymiarach przekroju poprzecznego 150 x 25 [mm].
Deski powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, czterostronnie struganej i suszonej
o wytrzymatosci charakterystycznej C24. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢é wyzsza niz
18 [%]. Deski uktada¢ z zachowaniem szczelin o szerokosci 10+20 [mm].
Pomiedzy deskami a elementami ograniczajgcymi wprowadzi¢ szczeliny dylatacyjne
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o szerokosci 12 [mm]. Deski nalezy mocowa¢ do legarow za pomocg ocynkowanych
wkretow ze stali gatunku S235JR. Pomiedzy wetng mineralng a deskami zachowac¢ szczeline
o grubosci 15+20 [mm].

7.23. Wyktadziny z ptytek.

W przypadku wyréwnania podtoza nalezy wykonac jastrych zespolony z zaprawy
polimerowo — cementowej PCC klasy R2 o wytrzymatosci na $ciskanie 15 [MPa].
W przypadku gdy nieréwnosci jastrychu cementowego wyniosg wiecej niz 5 [mm], podtoze
nalezy wczesniej za zagruntowac¢ warstwg sczepng z zaprawy polimerowo — cementowe]
PCC klasy R2 o wytrzymatosci na $ciskanie 15 [MPa].

W pomieszczeniach budynku nalezy wykona¢ posadzke z matowych ptytek
ceramicznych o wymiarach rzutu poziomego 250 x 250 [mm], ktére powinny by¢ zaliczone
do grupy Alla lub Bll.. Odpornosé na Scieranie ptytek i odpowiadajgca im objeto$¢ startego
z powierzchni materiatu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 393 [mm?3] w przypadku ptytek grupy
All, i nie wiecej niz 345 [mm®] w przypadku grupy Bll.. Klasa antyposlizgowosci ptytek
powinna odpowiada¢ klasie R9. Warto$¢ dynamicznego wspotczynnika tarcia na suchej
powierzchni ptytek powinna sie zawiera¢ w przedziale 0,62+0,75, zas na mokrej w przedziale
0,42+0,174. Klasa twardosci ptytek powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 7 wg skali
Mohsa. Wytrzymato$¢ na zginanie ptytek i odpowiadajgca jej sita tamigca powinna wynosic¢
nie mniej niz 1500 [N]. Odpornos¢ na plamienie ptytek powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 4. Odpornos¢ chemiczna ptytek na srodki domowego uzytku powinna odpowiadaé
klasie UA.

Ptytki ceramiczne nalezy mocowaé¢ za pomoca kleju cementowego sklasyfikowanego
jako C2 po uprzednim zagruntowaniu podtoza. Do spionowania ptytek nalezy zastosowac
zaprawe cementowg sklasyfikowang jako CG2 W A, przy czym szerokos¢ spoin powinna
wynosi¢ 5 [mm].

W kuchni (pomieszczenie nr 102), pomieszczeniu gospodarczym (pomieszczenie
nr 103) i w WC (pomieszczenie nr 104) nalezy wykona¢ zespolong hydroizolacje
podptytkowg z elastycznej dwukomponentowej zaprawy polimerowo — cementowej potozone;j
w ilosci co najmniej dwoch warstw. Grubos¢ powtoki po wyschnieciu powinna wynosic¢
2,5 [mm], przy czym w pierwszg warstwe nalezy wtopic siatke z wtdkna szklanego po kapiel
akrylowej o gramaturze 140 [g/m2].

Hydroizolacje podptytkowg nalezy wyprowadzi¢ na $Sciany na wysokos¢ 150 [mm]
oraz w strefach wilgotnych i mokrych. Na potaczeniu hydroizolacji poziomej z wywinietg
hydroizolacja na $cianach nalezy wtopi¢ w pierwszg warstwe tasme =z kauczuku
syntetycznego oraz ksztattki narozne.

Przy uszczelnieniu odptywu nalezy zastosowa¢ wpust podtogowy z kotnierzem
uszczelniajgcym. Wpust nalezy zamontowaé na bezskurczowej i szybkowigzgcej zaprawie
polimerowo — cementowej PCC klasy R2 o wytrzymatosci na sciskanie 15 [MPa]. Kotnierz
nalezy wtopi¢ w pierwszg warstwe hydroizolacji podptytkowej. W przypadku uszczelnienia
przejs¢ rur instalacyjnych nalezy zastosowa¢ manszety uszczelniajgce.

W szczeliny obwodowe i posrednie o szerokosci 10 [mm] nalezy wcisng¢ sznur
dylatacyjny ze spienionego polietylenu LDPE o zamknietych porach i srednicy @ 13 [mm],
pozostawiajgc wolng przestrzen wielkosci 6 [mm] liczac od lica ptytek, przy czym
powierzchnie boczne szczeliny nalezy zgruntowac preparatem reaktywnym, zas samag
szczeling uszczelni¢ silikonem sanitarnym neutralnym typu S w wiatrotapie (pomieszczenie
nr 101), pomieszczeniu gospodarczym (pomieszczenie nr 103) i sali (pomieszczenie nr 105),
a w pozostatych pomieszczeniach typu XS. Zdolnos¢ silikonu do przenoszenia odksztatcen
wyrazong w procentowej zmianie szeroko$ci szczeliny w odniesieniu do jej szerokosci
w momencie naktadania silikonu powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 [%].

W przypadku szczelin montazowych o szerokosci 8 [mm] nalezy wcisng¢ sznur
dylatacyjny o srednicy @10 [mm].

Dylatacje posrednie nalezy wykona¢ w przejsciach i w otworach drzwiowych.
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Gorng krawedz cokolikow z ptytek ceramicznych nalezy wykonczyé katowg listowa
aluminiowa.
Kolorystyke ptytek ceramicznych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

7.24. Hydroizolacja w strefie cokotowe;.

W strefie cokotowej zaprojektowano hydroizolacje z elastycznej dwukomponentowe;j
zaprawy polimerowo — cementowej potozonej w ilosci co najmniej dwdch warstw. Grubos¢
powtoki po wyschnieciu powinna wynosi¢ 2,0 [mm]. Wysokos¢ utozenia hydroizolacji nad
poziomem terenu powinna wynosi¢ 400 [mm]. Szerokos$¢ zaktadu z hydroizolacjg pionowg
$cian fundamentowych powinna wynosi¢ 100 [mm].

7.25. Termoizolacja scian kondygnacji nadziemnych.

W przypadku, gdy podtoze jest pylace, osypujgce sie lub nadmiernie nasigkliwe
nalezy zastosowac¢ emulsje gruntujgca.

Podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng
z dowolnym sktadnikiem systemu ETICS spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci
catego systemu.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane 2z wykonaniem docieplenia Scian
zewnetrznych nalezy wykona¢ po wczesniejszym zabezpieczeniu stolarki okiennej
i drzwiowej grubg folig malarska lub ptytami pilSniowymi.

Do izolacji $cian budynku nalezy zastosowac ptyty z polistyrenu ekspandowanego
EPS 70 o grubosci 150 [mm]. Wytrzymato$¢ na Sciskanie ptyt przy 10 [%] odksztatceniu
powinna by¢ nie mniejsza niz 70 [kPa]. Wspétczynnik przewodnosci cieplnej A powinien byc¢
nie wiekszy niz 0,040 [W/m-K]. Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR ptyt nie powinna by¢
mniejsza niz 100 [kPa].

Do montazu ptyt termoizolacyjnych nalezy zastosowa¢ zaprawe klejowg do
polistyrenu, ktéra powinna pokrywa¢ okoto 50 [%)] powierzchni izolacji termicznej i ktdrg
nalezy naktadac¢ na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 40 [mm], zas na pozostatej jej
powierzchni nalezy nanies¢ 6+8 plackéw o srednicy ok. 100 [mm], przy czym dwa z nich
powinny sie znalez¢ w pozniejszym miejscu mocowania tgcznikdw mechanicznych.

Do dodatkowego mocowania ptyt termoizolacyjnych nalezy zastosowac¢ wbijane
taczniki mechaniczne o Srednicy @8 [mm] z trzpieniem tworzywowym, ktérych gtebokos¢
zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ 80 [mm]. llos¢ tgcznikéw powinna by¢ nie mniejsza
niz 4,0 [szt./m? powierzchni elewacji i nie mniej niz 8,0 [szt/m?] w przypadku stref
brzegowych o szerokosci 1,0 [m]. Laczniki mechaniczne nalezy osadzi¢ w wyfrezowanych
otworach o gtebokosci 20 [mm]. Srednica talerzyka tgcznika powinna wynosi¢ 60 [mm], za$
jego sztywnos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,50 [kN/mm]. Po osadzeniu tgcznikdw nalezy
zamontowac¢ zatyczki o grubosci 20 [mm] z polistyrenu ekspandowanego EPS 70.

W trakcie przyklejania ptyt izolacyjnych nalezy unika¢ powstania pomiedzy sasiednimi
ptytami otwartej spoiny pionowej, w ten sposob aby po przyklejeniu jednej ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Jednakze pomimo
powstania szczelin z uwagi na dopuszczalne wymiary tolerancyjne ptyt termoizolacyjnych
nalezy wypetni¢ je dopasowanymi paskami wetny.

Powstate szczeliny dylatacyjne pomiedzy ptytami termoizolacyjnymi a oscieznica
okienng lub drzwiowg nalezy wypetni¢ paroprzepuszczalng tasma rozprezna.

Na wszystkich naroznikach wypuktych nalezy osadzi¢ profil naroznikowy, przy czym
na naroznikach w obrebie nadprozy nalezy zastosowac listwe okapnikowg (alternatywnie
mozna zastosowac profil naroznikowy). Profil naroznikowy jak i listwa okapnikowa powinny
by¢ wykonane z aluminium i posiadac siatke zbrojgcg z widkna szklanego o szerokosci
100 [mm].

Dodatkowo przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy pod katem 45 [°]
wklei¢ pasma siatki z widkna szklanego o wymiarach 350 x 250 [mm].
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Wszelkie nierownosci ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej muszg by¢ przeszlifowane
do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Do wywiercenia otworéw na tgczniki mechaniczne mozna przystgpi¢ po catkowitym
zwigzaniu zaprawy klejowej, ale nie wczesniej niz po dwéch dniach od przyklejenia ptyt
izolacji termicznej, stosujgc wiertarke obrotowg bez udaru. Gtebokos¢ wywierconego otworu
powinna wynosi¢ odpowiednio 90 [mm].

Do wykonania warstwy zbrojonej nalezy zastosowaé zaprawe klejowg do warstwy
zbrojonej na polistyren i siatke zbrojong z widkna szklanego po kapieli akrylowej, ktéra
nalezy catkowicie zatopi¢ w Swiezej warstwie kleju o grubosci 5,0 [mm], przy czym szerokos¢
zaktadobw poszczeg6lnych pasm siatki powinna wynosi¢é 100 [mm]. Gramatura siatki
zbrojeniowej powinna by¢ nie mniejsza niz 140 [g/m?].

Siatke warstwy zbrojonej nalezy wywija¢ poza kazdy naroznik wypukty lub wklesty na
szerokos¢ co najmniej 500 [mm], zas przy otworach okiennych i drzwiowych siatka zbrojgca
powinna by¢ wywinieta 150 [mm] poza naroznik krawedzi otworu, przy czym nalezy pamietac
0 zachowaniu przestrzeni dylatacyjnej o szerokosci 8 [mm] pomiedzy dociepleniem
a ramg oscieznicy.

Na scianach budynku do poziomu stropu nad parterem nalezy wykona¢ warstwe
zbrojong na podwojnej siatce z wtbkna szklanego po kapieli akrylowe;j.

Po catkowitym zwigzaniu zaprawy klejowej, ale nie wczesniej niz po dwdch dniach od
wykonania warstwy zbrojonej, nalezy wykona¢ podktad tynkarski na podfozu zeszlifowanym
drobnoziarnistym papierem $Sciernym — w przypadku wystgpienia nierownosci i sladéw po
pacy — a po jego wyschnieciu nalezy dokona¢ uszczelnienia kazdego styku systemu
docieplenia z innymi elementami budynku z zastosowaniem tasmy rozpreznej lub sznura
dylatacyjnego oraz silikonu do wypetniania szczelin dylatacyjnych klasy F INT-CC.

Wszelkie elementy zewnetrzne nalezy umiescié na powierzchni licowej
systemu ETICS.

Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego sciany budynku nalezy wykonczy¢
cienkowarstwowym tynkiem mineralnym o grubosci 1,5 [mm]. Wodochtonno$¢ warstwy
wierzchniej po 1 godzinie powinna by¢ nie wieksza niz 500 [g/m?]. Wodochtonno$¢ warstwy
wierzchniej po 24 godzinach powinna by¢ nie wieksza niz 450 [g/m?]. Warstwa wierzchnia
nie powinna wykazywa¢ zniszczen (rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia) pod
wptywem niskich temperatur. Przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej do styropianu w warunkach
laboratoryjnych, po starzeniu i po cyklach mrozoodpornosci powinna by¢ nie mniejsza niz
0,08 [MPa].

Do wykonczenia powierzchni tynku cienkowarstwowego nalezy zastosowaé dwie
warstwy pigmentowej farby na bazie emulsji silikonowej po uprzednim zagruntowaniu
podioza. Ekwiwalentna (réwnowazna) grubo$¢ warstwy powietrza dla powtoki malarskiej
powinna by¢ nie wieksza niz 0,15 [m], zas powierzchniowy wspétczynnik absorbcji wody
podcigganej kapilarnie powinien by¢ nie wiekszy niz 0,2 [kg/m?-h'2].

Odpornos¢ na uderzenie po starzeniu systemu ETICS powinno zostaé
zakwalifikowana do kategorii Il w przypadku tynku mineralnego. Klasyfikacja w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji powinna by¢
sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

7.26. Schody zewnetrzne i pochylnia.

Nawierzchnie schoddéw zewnetrznych i pochylni nalezy wykona¢ z kostki brukowej
o grubosci 80 [mm]. Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu
powinna by¢ nie mniejsza niz 3,6 [MPa].

Kostke brukowg nalezy utozy¢ na kolejno nastepujacych po sobie warstwach takich
jak: podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia 0+2 [mm] w warstwie o grubosci 30 [mm],
podbudowa z zwyktego kruszywa tamanego (niesort) o frakcji uziarnienia 0+31,5 [mm]
w warstwie o grubosci 150 [mm], warstwa odsaczajgca z podsypki piaskowej o frakgji
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uziarnienia 0+2 [mm] w warstwie o grubosci nie mniejszej niz 200 [mm], ktérg nalezy
zageszczac¢ mechanicznie warstwami do wskaznika zageszczenia Is 2 0,97.

Obramowanie schoddéw i pochylni przy wejsciu gtéwnym nalezy wykona¢ z palisady
betonowej o wymiarach przekroju poprzecznego 180 x 120 [mm] i diugosci 700 [mm], ktére
nalezy uktada¢ na tawie z betonu klasy C12/15.

Dla galanterii betonowej odpornos¢ na poslizg i trwato$¢ powinna by¢é zadawalajgca.
Nasigkliwo$¢ powinna odpowiadac klasie 2, odpornos¢ na Scieranie klasie 4, a odpornosc na
zamrazanie i odmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasie 3

Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu pochylni powinna wynosi¢ 1200 [mm] i by¢ ograniczona
obrzezami, ktére powinny wystawaé ponad ptaszczyzne ruchu na wysokos¢ 70 [mm].

Pomiedzy palisadg a obrzezami nalezy utozy¢ granitowg kostke brukowg
o wymiarach 40/60 [mm].

Wskaznik uziarnienia U, wskaznik odksztatcenia lo i modut odksztatcenia wtérnego
E.2 warstw podbudowy powinien wynosi¢ odpowiednio nie mniej niz 5,0, nie wiecej niz 2,50
i nie mniej niz 70 [MPa].

Nachylenie poprzeczne schodéw powinno wynosi¢é nie mniej niz 1,0 [%],
za$ nachylenie podtuzne pochylni powinno byé nie wieksze niz 15 [%]. Odprowadzenie
wod powierzchniowych z nawierzchni schoddw i pochylni nastgpi na nieutwardzony teren
dziatki nr 176/4.

Przy pochylni nalezy wykona¢ obustronng balustrade skfadajgcg sie z rur ze stali
ocynkowanej. Gesto$¢ powierzchniowa powitoki cynkowej powinna wynosi¢ nie mniej niz
275 [g/m?]. Poszczegdblne elementy balustrady powinny by¢ tgczone ze sobg w technologii
spawania metoda TIG.

Balustrada pochylni powinna sktadac¢ sie z poreczy o $rednicy @48,3 x 3,2 [mm],
stupkdw o srednicy 60,3 x 5,6 [mm] oraz wspornikéw podtrzymujgcych porecze o srednicy
38,0 x 4,0 [mm].

Stupki nalezy zabetonowa¢ w stopach z betonu klasy C16/20 o wymiarach rzutu
poziomego podstawy 0,30 x 0,30 [m] i wysokosci 0,80 [m]. Gtebokos¢ posadowienia kazde;j
ze stdp powinna wynosi¢ 1,20 [m] ponizej poziomu terenu.

Wysokos¢ usytuowania dwdch poreczy przy pochylni mierzona prostopadle do
ptaszczyzny ruchu powinna wynosi¢ odpowiednio 750 i 900 [mm], zas same porecze
powinny zosta¢ przedtuzone o 300 [mm] poza poczatkiem i koncem pochylni. Odlegtos¢
poreczy w Swietle mierzona na kierunku prostopadtym do kierunku wznoszenia sie powinna
wynosi¢ 1050 [mm]. Wysokos¢ stupkdédw mierzona od powierzchni korony $ciany pochylni
powinna wynosi¢ 950 [mm], za$ ich rozstaw osiowy powinien wynosi¢ 920 [mm]. Wysieg
wspornikow podtrzymujgcych porecze powinien wynosi¢ 140 [mm].

Na powierzchni ocynkowanych elementéw balustrady powinna by¢ naniesiona
jedna warstwa wodorozcienczalnego podktadu bazujgcego na polimerach akrylowych
oraz jedna warstwa wodorozcienczalnego preparatu antykorozyjnego do ochrony stali
bazujgcego na kopolimerze styrenowo — akrylowym i fosforanie cynku.

7.27 Opaska zwirowa.

Wzdtuz $Scian budynku wykonac¢ opaske o szerokosci 0,40 [m] i grubosci 0,30 [m]
z kruszywa ptukanego o frakcji uziarnienia 16+32 [mm].

Przed rozscieleniem kruszywa nalezy utozy¢ geowtdknine poliestrowg o gramaturze
nie mniejszej niz 100 [g/m?]. Geowtdknine nalezy ukltadac¢ z zaktadem suchym o szerokosci
300 [mm].

Brzeg opaski od strony zewnetrznej nalezy ograniczy¢é obrzezem betonowym
o wymiarach przekroju poprzecznego 80 x 300 [mm], ktére nalezy osadzi¢ na tawie
0 przekroju poprzecznym 0,05 [m?] z betonu klasy C12/15.

Dla galanterii betonowej trwatos¢ powinna by¢ zadawalajgca. Nasigkliwos¢ powinna
odpowiada¢ klasie 2, a odporno$¢ na zamrazanie i odmrazanie z udziatem soli
odladzajgcych klasie 3.
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8. Kategoria geotechniczna i sposob posadowienia.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdow
posadowienia obiektow budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 roku poz. 463) oraz
W oparciu o opinie geotechniczng dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podtoza terenu
projektowanej zabudowy przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych.

W trakcie trwania budowy i stwierdzeniu wystepowania warunkéw gruntowych innych
niz zatozono w opinii geotechnicznej nalezy sporzadzi¢ jej aktualizacje w oparciu o ktérg
zostanie przedstawiony inny zakres rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych przez osobe
posiadajacg uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na humusie lub na pytach lub glinie
pylastej (warstwa geotechniczna C3 wg opinii geotechnicznej).

Do wskaznika zageszczenia gruntu Is nie mniejszego niz 0,97 nalezy zagesci¢ warstwe
przypowierzchniowg piaskéw pylastych i drobnych (warstwa geotechniczna 1) w poziomie
posadowienia.

Minimalna gtebokos¢ posadowienia taw fundamentowych powinna wynosi¢ 1,20 [m]
ponizej poziomu terenu.

Posadowienie budynku zaprojektowano na tawach fundamentowych (posadowienie
bezposrednie).

9. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gornicze;j.
Dziatka nr 176/4 nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

10. Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z budynku przez
osoby niepetnosprawne.

Rozwigzania dotyczgce zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania przez
osoby niepetnosprawne, w tym poruszajgce sie na woézkach, przedstawiajg sie w sposdb
nastepujacy:

— dostep do budynku bedzie zapewniony poprzez pochylnie,

- maksymalne nachylenie pochylni bedzie wynosi¢ 13,89 [%] przy wysokosci pochyini
0,15 [m],

- szerokos$c¢ ptaszczyzny ruchu pochylni bedzie wynosi¢ 1,20 [m],

- wysokos¢ kraweznikéw pochylni bedzie wynosi¢ 0,07 [m],

— dtugosc¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatki i na koncu pochylni bedzie wynosita
1,50 [m],

— powierzchnia spocznika przy pochylni bedzie miata wymiary w rzucie poziomym
1,50 x 1,50 [m] poza polem skrzydta drzwi wejsciowych do pawilonu handlowego,

— pochylnia bedzie wyposazona w obustronne porecze umieszczone na wysokosci 0,75
i 0,90 [m] od ptaszczyzny ruchu, przy czym odstep pomiedzy poreczami bedzie
wynosit 1,05 [m],

— porecze balustrady bedg przedtuzone o 0,30 [m] poza ptaszczyzne ruchu pochylni,

— szeroko$¢ otworéw drzwiowych w Swietle osciezy bedzie wynosi¢ nie mniej niz
0,90 [m],

- wysoko$¢ progu drzwi zewnetrznych bedzie wynosi¢ 0,01 [m], a pozostatych drzwi
wewnetrznych 0,00 [m],

- wymiary przestrzeni manewrowej w toalecie bedg wynosity 1,50 x 1,50 [m],

- miska ustepowa bedzie zainstalowana na wysokosci 0,50 [m],

— porecze przy misce ustepowej bedg zainstalowane na wysokosci 0,80 [m],
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— dtugosc¢ poreczy przy misce ustepowej bedzie wynosita 0,80 [m],

— przycisk sptuczki bedzie umieszczony na wysokosci 1,10 [m] nad posadzka,

- podajnik papieru toaletowego bedzie znajdowat sie na wysokosci 0,70 [m] od
posadzki i w odlegtosci 0,70 [m] od tylnej Sciany,

- gorna krawedz umywalki bedzie znajdowac sie na wysokosci 0,85 [m] nad posadzka,

- dolna krawedz umywalki bedzie znajdowac sie na wysokosci 0,70 [m] nad posadzka,

— porecz przy umywalce bedzie zainstalowana na wysokosci 0,85 [m] nad posadzka,

- dozownik mydfa bedzie zainstalowany na wysokosci 1,00 [m] nad posadzkg

- pod umywalkg nie bedzie postumentu ani szafki,

— dolna krawedz lustra bedzie znajdowac sie na wysokosci 1,00 [m] nad posadzka,
przy czym lustro bedzie posiadato mozliwos¢ regulaciji w osi poziome;.

11. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego.
11.1. Instalacje sanitarne.
11.1.1. Instalacja wodociggowa.

Zimna woda doprowadzona bedzie z projektowanego przytgcza wody, wchodzgcego
do budynku do pomieszczenia WC. W pomieszczeniu WC nalezy zamontowac¢ zestaw
wodomierzowy w ktérego sktad wchodzi nastepujgca armatura:

— zawor odcinajagcy DN25 — 2 szt.,
- wodomierz %",
- zawor antyskazeniowy DN25.

Ciepta woda uzytkowa produkowana bedzie w podgrzewaczach elekirycznych
przeptywowych zlokalizowanych przy kazdej umywalce oddzielnie. Lacznie projektuje sie trzy
podgrzewacze wody w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;.

Woda rozprowadzana bedzie w posadzce oraz pionem do przyborow. Instalacje
wodng nalezy wykonac z rur systemu PE-RT/AL/PE-RT wykonanych z PE stabilizowanych
taSmag Al. tgczonych zaprasowywanymi ksztaitkami mosieznymi. Przewody prowadzone
bedg do przyboroéw w posadzkach pomieszczen. Armature tgczy¢ poprzez ztgczki zaciskane
z gwintem, uszczelnione tasmg teflonowa. Rury, poprzez przegrody budowlane, prowadzi¢
w tulejach ochronnych.

Przybory posiada¢ beda armature mieszaczowg, stojgcg - w wersji standard.
Wszystkie odbiorniki wody wyposazone bedg w katowe zawory odcinajgce, dn10 mm i weze
gietkie, cisnieniowe w oplocie. W sanitariatach zamontowane bedg standardowe wyroby
ceramiki sanitarnej. Miski ustepowe stojgce kompaktowe oraz umywalki z pétpostumentem.

Instalacje zimnej wody, c.w.u. nalezy montowa¢ bez naprezen, zapewniajgc
kompensacje naturalng termicznych ruchéw przewoddéw. Préby cisnieniowe instalacji zimnej
wody muszg by¢ wykonane po uptywie czasu potrzebnego do osiggniecia przez potgczenia
wymaganej wytrzymatosci. Probe cisnieniowg szczelnosci przeprowadza sie wedtug
obowigzujgcych powszechnie przepisow /1,5x najwyzsze cisnienie robocze pracy instalacji/.

11.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PCV (wg. PN/H-74075) z kielichem
i uszczelkg gumows. Instalacja prowadzona bedzie w posadzce pomieszczen ze spadkiem
2% w kierunku pionu. Pion kanalizacyjny wyprowadzony bedzie ponad dach budynku
i zakonczony kominkiem napowietrzajgcymi. Na poziomie parteru nalezy wyposazy¢ go
w tréjnik rewizyjny. Instalacja wyprowadzona bedzie na zewnatrz budynku za posrednictwem
jednego przykanalika do zbiornika bezodptywowego.
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11.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Pomieszczenia ogrzewane beda za posrednictwem grzejnikéw elektrycznych. We

wszystkich pomieszczeniach stosuje sie grzejniki elektryczne. Dobrano grzejniki o mocach
podanych w ponizszej tabeli.

Zestawienie grzejnikow:

Lp. | Numer pomieszczenia Moc grzewcza [W] Wymiar grzejnika [cm]
1. | 101 500 45x40x8
2. | 103 500 45x40x8
3. 104 1000 45x49x8
4. 1105i102 2000 x 3 45x74x8

11.1.4. Instalacja wentylacji.

Pomieszczenia wentylowane sg za pomocg przewodow wentylacyjnych

grawitacyjnych. Nawiew powietrza realizowany jest za pomocg nawietrzakéw okiennych.

11.2. Instalacje elektryczne.
11.2.1. Podstawa opracowania.

Podstawa prawna opracowania:

Dz.U.1994.15.139. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 07.07.1994r.
(tekst jednolity z 1999r.) z pézniejszymi zmianami.

Dz.U.1994.89.414. Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. (tekst jednolity
Dz.U.2003.207.2016 z p6zniejszymi zmianami).

Dz.U.2004.202.2072. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego( Ministra z podzniejszymi zmianami).

Dz.U.2002.75.690. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie( z pdzniejszymi zmianami).

Dz.U.2003.121.1137. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( z p6zniejszymi zmianami).

Dz.U.2003.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (z pdzniejszymi zmianami).

Dz.U.1997.101.634. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobdw
Naturalnych i Lesnictwa w sprawie okreslania rodzajéw inwestycji szkodliwych dla
Srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na srodowisko (z pézniejszymi
zmianami).

Dz.U.2003.120.1126. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Polskie normy:

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia.
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- PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkédw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elekiryczne w  obiektach  budowlanych.
Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢
pragdowa dtugotrwata przewoddw.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodéw.

11.2.2. Zasilanie.

Zasilanie w energie elektryczng wyprowadzi¢ z projektowanego ztgcza kablowego
ZK1e-1P-S zabudowanego nas tupie niskiego napiecia kablem YKY 5x16mm?2. Kabel
doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni RG.

11.2.3. Rozdzielnica gtéwna RG.

Rozdzielnice RG zaprojektowano w pomieszczeniu wiatrotap na poziomie parteru.
Projektowang rozdzielnie zasili¢ kablem YKY 5x16mm?2. W rozdzielnicy RG zaprojektowano
roztgcznik FR 40A, ograniczniki przepie¢, uktad pomiarowy, wytaczniki roznicowo-pradowe
oraz wytagczniki nadmiarowo prgdowe dla obwoddéw odbiorczych. Schemat projektowane;
rozdzielnicy przedstawia rys. nr E5.

Rozdzielnia RG wyposazona jest w nastepujace obwody:
- obwody oswietlenia podstawowego,
— obwody awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
— obwody gniazd urzadzen technologii,
— obwody gniazd sitowych,
- obwody gniazd og6lnych,
- obwody instalacji sanitarnych.

11.2.4. Zasilanie obwodéw gniazd elektrycznych i technologicznych.

Instalacje gniazd wtykowych projektuje sie obwodami otwartymi przewodem YDY
3x2.5mm? uktadanymi w tynku. Obwody gniazd 230 V zasilane z odpowiednich pol
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rozdzielnicy. Gniazda podtynkowe z uziemieniem z przestonami stykéw. We wszystkich
pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé gniazda bryzgoszczelne z klapkg P44
z przestonami stykéw. Gniazda w tazience zasilic nalezy osobnymi przewodami
YDY3x2.5mm?. Gniazda w fazienkach muszg by¢ umieszczone w odlegtosci poziomej
wiekszej niz 60 cm od umywalki.

11.2.5. Oswietlenie, instalacja oswietleniowa.

Instalacje projektuje sie przewodami YDY 3x1.5mm?2, YDY 3x2.5mm?, YDY 5x1.5mm?
uktadanymi podtynkowo. Typy opraw spetniajgce wymagania oswietleniowe. Zabezpieczenie
obwodéw w odpowiednich rozdzielnicach. taczniki oswietleniowe zabudowywac¢ na
wysokosci 130 cm od podtogi. taczniki podtynkowe dla pomieszczen suchych i dla
wilgotnych IP44 bryzgoszczelne oraz natynkowe bryzgoszczelne IP44.

Oprawy powinny zapewni¢ os$wietlenie pomieszczeh przy zachowaniu
réwnomiernosci oswietlenia ptaszczyzny roboczej rownej 0,7 oraz wspotczynniku oddawania
barw Ra powyzej 80 oraz wspoétczynniku utrzymania 85%.

Opis opraw oswietleniowych.

OPRAWA E.1

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zesp6ét optyczny=3300Im, pobor mocy 38W, klasa energetyczna A++, 2 klasa
ochronnosci, do montazu nastropowego 600x600, obudowa z profilu aluminiowego biatego,
dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA,
temperatura pracy: -20°C = +40°C, zywotnos¢: 35000h.

OPRAWA E.2

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespoét optyczny=4200Im, pobor mocy 45W, klasa energetyczna A++, 2 klasa
ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy 600x600mm, obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C = +40°C, zywotnos¢: 35000h.

OPRAWA B.1

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa
wyposazona w 4-stopniowa, reczng regulacje strumienia swietinego i mocy: krok 1 — 3500Im
/ 25W, krok 2 - 4500lm / 32W, krok 3 — 5000lm / 36W, krok 4 — 5500lm / 41W, montaz
nastropowy, nascienny lub za pomocg zwieszakdéw; obudowa z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig
ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV,
ograniczajgcy olsnienie; odbty$nik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor
biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego witdknami szklanymi; ukfad zasilajacy:
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetaczniki,
pozwalajgce na prace w jednym z czterech trypbéw mocy i strumienia, cosg>=0,98, klasa
energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04,
EN62471.

OPRAWA C.1

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespdbt optyczny=1650Im, pob6r mocy 20W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy
lub nascienny, obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV biatego
poliweglanu, dyfuzor z samogasngcego stabilizowanego promieniami UV opalizowanego
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poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C +
+40°C

11.2.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac¢ nastepujgco.
W obiekcie na poziomie parteru zabudowac nalezy oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
ogblnego oraz oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek z odpowiednimi piktogramami
wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone w modut awaryjny. Przy wyjsciu z korytarza
oprawy ewakuacyjne zamontowa¢ z odpowiednimi piktogramami. Zasilanie obwodéw
oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego budynku wyprowadzi¢ nalezy z rozdzielni RP
przewodem YDY 3x1.5mm?.

Zasilanie opraw z indywidualnej baterii zabudowanej w oprawie. Czas Swiecenia
opraw 1h. Natezenie oswietlenia min. 1.0 Ix na catej drodze ewakuacyjnej. Podtgczenia
wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR. oraz w porozumieniu z dostawcami
poszczegolnych urzagdzen. Stosowac osprzet o IP odpowiednim dla pomieszczenia. Typy
opraw umieszczone s na rys. nr 2.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w projektowanym  obiekcie
(wedtug PN--EN  50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego,
obowigzujgcej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) gwarantuje, aby oswietlenie ewakuacyjne
spetnia nastepujace wymagania:

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje wtgczenie
oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wedtug PN-EN 1838:2005).

- Oswietli znaki ewakuacyjne.

- Zapewni oswietlenie drog umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenstwa).

— Zabezpieczy czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze
rozmieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

— Posiada mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia
podstawowego.

- Wigczy sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantuje,
ze lokalne (miejscowe) o$wietlenie ewakuacyjne bedzie pracowac w przypadku awarii
zasilania podstawowego w danym miejscu.

- Zabezpieczy przed ciemnos$cig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy
awaryjnej.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia -
oswietlenie awaryjne) spetni nastepujgce warunki: Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80 z dnia
21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oswietlenia awaryjnego sag urzadzeniami
przeciwpozarowymi (Roz. 1, § 2, ust. 7). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem wszystkie
urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢é poddawane przeglgdom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i musza
spetnia¢ wymagania polskich norm (Roz.1, § 3, ust.2). Instalacje oswietlenia awaryjnego
majg bezposredni wpltyw na bezpieczenstwo ludzi, co powoduje, ze ich parametry
techniczne, a przede wszystkim niezawodnos$¢, obwarowane sg wieloma powigzanymi ze
soba normami. Dotyczy to zarbwno przepiséw okreslajgcych ich wtasnosci funkcjonalne, jak
i parametry oswietleniowe czy elekiryczne. W Polsce aktualnie najwazniejszg norma
dotyczacg oswietlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia -
oswietlenie awaryjne. Norma ta jest ttumaczeniem normy EN 1838, ktéra obowigzuje we
wszystkich krajach cztonkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie
okreslajg wartosci minimalne, ktére muszg spetnia¢ systemy oswietlenia awaryjnego. Norma
EN 1838 odwotuje sie do innych norm, np. do EN 60598-2-22, dotyczgcej opraw oswietlenia
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awaryjnego, czy EN 50172, okreslajacej instalacje oswietlenia ewakuacyjnego. Normy te
rowniez zostaty przettumaczone na jezyk polski i zatwierdzone przez Polski Komitet
Normalizacyjny. W zwigzku z tym obecnie obowigzuje wymoég normy PN-EN 60598-2-
22:2004 Wymagania szczeg6towe - oprawy oswietlenia awaryjnego, dotyczgcy uktaddw
testujgcych do opraw awaryjnych, ktéry méwi, ze oprawy oswietlenia awaryjnego z wiasnym
zrodtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny ukiad testujgcy lub by¢
podtgczone do zdalnego uktadu testujacego.

Opis opraw awaryjnych.

OPRAWA EW.1

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks.
7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny sktadajgcy
sie z tadowarki, zrédta prgdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah
z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10
lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zZrddta Swiatta, praca bez
btedéw); dwuzadaniowa (praca ,nha jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana
z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =315Im dla pracy SE
oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania
urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 standardzie HACCP, zgodnos¢
z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

OPRAWA EW.2

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, piktogram: strzatka w dot, IP65, IKO7, 2 klasa
ochronnosci, pobdér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrédta prgdu statego i jednostki
kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloScig cykli tadowania/roztadowania
réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btgd
baterii lub zrodta Swiatta, praca bez bteddéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg
autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy
pracy: -20°C =+ +50°C — bez stosowania urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnosc¢
z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222,
EN 62034.

OPRAWA AW.1

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod
LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki,
zrodta prgdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem
tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloScig
cykli tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrddta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa
(praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu
RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien
po przejsciu przez zespdt optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzgdzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034.

OPRAWA AW.2
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Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod
LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki,
zrodta prgdu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem
tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i ilosciag
cykli tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy (fadowanie, btgd baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez btedoéw); dwuzadaniowa
(praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu
RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien
po przejsciu przez zespét optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzgdzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034.

11.2.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W budynku na poziomie parteru projektuje sie zainstalowanie szyn wyréwnawczych.
Wyeliminuje to mozliwosci wystgpienia réznicy potencjatow przekraczajgcej bezpieczne
wartosci napiecia dotykowego miedzy umiejscowionymi na state czesciami przewodzgcymi.
Szyne wyréwnawczg nalezy wykonaé z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm. Do szyny tej nalezy
podtgczy¢ metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego i potaczy¢ jg z przewodami
ochronnymi .Przewody ochronne powinny by¢é uziemione. Przylgcza instalacyjne
wprowadzane do budynku powinny by¢ przytgczone do szyny wyréwnawczej mozliwie jak
najblizej wprowadzenia.

11.2.8. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z PN-93/E-05009/443 zastosowano w niniejszym opracowaniu ochrone
przeciwprzepieciowg instalacji elektrycznej w budynku. W projektowanej rozdzielnicach
nalezy zabudowac ograniczniki przeciwprzepieciowe typu B+C (chronigce zaréwno
w przewody fazowe jak i neutralny). Tworzg one pierwszy i drugi stopien ochrony
przeciwprzepieciowej. W przypadku gdy bezpieczniki gtéwne sg o wartosci wiekszej niz
maks. dopuszczalne dobezpieczenie uzytych ogranicznikéw przepie¢ (patrz. dane
producenta), ograniczniki przepie¢ nalezy dobezpieczy¢ dodatkowymi bezpiecznikami.

11.2.9. Instalacja przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projekiuje sie  SZYBKIE
WYLACZENIE. Instalacje elekiryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-ICE -60364-4-41”
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona przeciwporazeniowa”. Przewody
neutralne oraz ochronne na catej dtugosci powinny rézni¢ sie od przewoddw fazowych
kolorowych oplotu lub izolacji tak w liniach zasilajgcych, jak réwniez w instalacji odbiorczej
oswietleniowej i sitowej. Przewdd ochronny w catej instalacji nie moze posiada¢ zadnych
zabezpieczen ani wytgcznikéw. Przy wykonywaniu szybkiego wytgczenia wszystkie czesci
metalowe jak: konstrukcje stalowe, kotki ochronne gniazd wtykowych i osprzet zeliwny lub
blaszany nalezy potgczy¢ metaliczne z przewodem ochronnym. Wszystkie potgczenia
przewodu ochronnego i neutralnego wykona¢ w sposéb zapewniajgcy pewnos¢ zestyku. Do
zacisku ochronnego w rozdzielni gtéwnej przytaczy¢ nalezy szyne wyréwnawczg, do ktorej
nalezy przytaczy¢ instalacje wod. wszystkie metalowe elementy metalowe konstrukcji oraz
wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne urzgdzen statych:

— czesci przewodzgce dostepne,

— czesci przewodzace obce,

- przewody ochronne wszystkich urzgdzen w tym réwniez gniazd wtykowych,
- metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane.
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W tazienkach nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze, kidre powinny
obejmowac wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne (instalacje wodociggowa,
wyposazenie metalowe oraz przewodd ochronny instalacji elektrycznej). Potaczenia te nalezy
wykonac¢ przewodem DY4mm?2. Przewdd ten nalezy podtgczy¢ do zacisku ochronnego
w rozdzielni RG. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone sg wytgcznikami
roznicowopragdowymi o czutosci 30mA. W pomieszczeniach tazienek zwréci¢ nalezy uwage
aby zachowa¢ wymagane odlegtosci przy instalowaniu osprzetu elektrycznego
w odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-05009/701).

Po wykonaniu instalacji szybkiego wytgczenia nalezy odpowiednimi pomiarami
sprawdzi¢ skutecznos¢ szybkiego wytgczenia.

11.2.10. Instalacja fotowoltaiczna.

Ogniwa fotowoltaiczne to urzgdzenie elektryczne w ktdérych przy wykorzystaniu
zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii  promieniowania
Swietlnego w energie elektryczng

Jako zrédto energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej
zastosowane zostang moduty fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy 340Wp. Catkowita moc
ogniw fotowoltaicznych na budynku wynosi 28 szt. x 340W = 9,52 kWp

Minimalne wymagania dla modutéw PV 340 kWp

DANE TECHNICZNE:

Ogniwa: monokrystaliczne

Wymiar ogniwa:60x2szt

Uktad ogniw: 60 (6x10) szt.

Wymiar modutu: 1645mm x 998mm x 35mm
Waga: 19 kg

Materiat wykonania: szkto hartowane z powtokg AR, grubosci 3.2mm
Obramowanie: anodyzowany stop aluminium
Junction Box: Ip68

Ztagcze: IP68

Typ ztgcz: kompatybilne z MC4

Grubos¢ okablowania: 4 mm?

Temperatura:

Nominalna temp. pracy ogniwa (NOCT): 45°C + 3°C
Wspotczynnik temp. pradu zwarcia: 0.05% / °C
Wspétczynnik temp. napiecia: -0.28% / °C
Wspétczynnik temp. mocy szczytowej: -0.36% / °C

Inwerter

Inwerter jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzgce do przeksztatcania pradu
statego uzyskanego z paneli na prad zmienny sinusoidalny o parametrach sieci
elektroenergetycznej do  ktérej zastaje wpiety. W przypadku awarii  sieci
elektroenergetycznej, inwerter odtgcza system fotowoltaiczny.

Do uzyskania wiasciwiej charakterystyki wyjsciowej zostang w danym opracowaniu
zastosowano nastepujgce elementy inwerter sieciowy o mocy 10 (AC) kW, regulatory
przeptywu mocy, centralna jednostka sterujgca monitoringiem modutéw, nadajnik radiowy
obszaru modutéw.

Minimalne wymagania dla falownika o mocy znamionowej AC 10 kW
Wybrano inwerter z konfiguracja dla: 28 modutéw 340W:
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DANE TECHNICZNE:

Strona wejsciowa (DC)

Maks. moc PV (cos ¢ = 1): 13,5 kWp

Znamionowe napiecie wejsciowe (UDC,r): 380 /220 ; 400/ 230 V
Maks. napiecie wejsciowe (UDCmax): 900 V

Min. napigcie wejsciowe (UDCmin): 750 V

Maksymalny prad wejsciowy

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja: Tak
Maksymalna sprawnos¢ falownika: 98%

Sprawnos¢ europejska: 97,5%

Zuzycie energii noca: <2,5%

Strona wyjsciowa (AC)

Moc znamionowa, cos ¢ = 1 (PAC,r): 710000 VA

Maks. wyjsciowa moc pozorna, cos ¢, adj: 10000 VA

Maks. napiecie wyjsciowe (UACmax): 400/230 Vac

Min. napiecie wyjsciowe (UACmin): 184-264,5 Vac

Maks. prad wyjsciowy (IACmax): 116 A

Przytacze do sieci: 3/N~, PE(uziemiona punktem zerowym sie¢ gwiazdowa z przewodem
zerowym)

Czestotliwos¢ sieciowa (fmin): 50/60 Hz

Zakres nastawy wspotczynnika mocy

Wspotczynnik mocy przy mocy

Masa: 16,4 kg

Chtodzenie konwekcyjne: —

Chtodzenie z regulacjg wentylatoréw: Wentylator wewnetrzny
Maks. emisja hatasu: <40 dBA

Temperatura otoczenia: -40...60 °C (-4...140 °F)

Rodzaj ztgczy po stronie wejsciowej — AC: 2 pary MC4

Inwerter bedzie zamontowany przy rozdzielni gtébwnej RG. Role rozigcznikéw
generatoréw petni¢ bedzie ESS zabudowany w falowniku. tgczenia generatoréw do
falownika zostang zrealizowane za pomoca kabli PV1-F o odpowiednim przekroju.

Okablowanie

Po stronie DC panele przytaczone sg kablami solarnymi o przekroju 6mm?2
w podwajnej izolacji, odporne na promienie UV oraz wysokg temperature .

W celu potaczenia poszczegoinych elementéw skitadowych systemu w catosé
wykorzystuje sie ztgcza MC4. Elementy te sg wodoszczelne i oporne na promieniowanie UV.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym zostanie zapewniona przez:
- zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
- izolacje robocza,
— uziemienie ochronne,
— szybkie samoczynne wytgczenie w uktadzie sieciowym.

Uziemienie ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci, normalnie nie przewodzgce
pradu, lecz mogace stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia sie na tych
elementach napiecia.

W szczegdlnosci nalezy uziemic: konstrukcje rozdzielnic i szaf, panele, konstrukcje
wsporczg i falowniki. Gtéwna szyne uziemiajgca nalezy podigczyé do instalacji
uziemiajagcej (przynajmniej w dwoch punktach) i zabezpieczy¢ przed korozjg
i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.
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Pomiary
Po dokonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykonac
pomiary:
- stanu izolacji kabli zasilajacych,
- rezystancji uziemienia,
- inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badahn i pomiarow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie
protokoty stanowigce podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetych
projektem instalaciji.

Na dach projektowanego budynku zainstalowane zostang panele fotowoltaiczne
beda produkowaty energie elekiryczng przeznaczong do pokrycia biezgcego
zapotrzebowania projektowanych obwodéw a. Zastosowane falowniki majg za zadanie
przeksztatcenie prgdu statego z paneli fotowoltaicznych na energie pradu zmiennego.

Zasilanie
Zasilanie rozdzielni PV zlokalizowanej na poziomie poddasza  wyprowadzi¢
z projektowanej rozdzielni RG. W rozdzielni RG zaprojektowano —wytgcznik gtowny,
wytgczniki nadmiarowo pradowe, wytgczniki roznicowoprgdowe , oraz ochronniki przepiec.
Rozdzielnia RPV wyposazone jest w Inwerter wytgcznik FR303, wytgczniki
nadmiarowo prgdowe oraz ochronniki przepiec.

11.2.11. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg wykona¢ nalezy w postaci zwoddéw poziomych nie
naprezanych drutem Fe/Zn @8mm na odstepnikach naciggowych, min. 10 cm od pokrycia
dachu. Zwody pionowe wykonac¢ jako naprezajgce z drutu Fe/Zn fi 8mm, naprezane na
wspornikach u szczytu i na wysoko$ci parteru od strony zewnetrznej budynku (wspornik
dolny mocowany do wys. 1.8m). Od strony wejs¢ do budynku przewody odprowadzajgce
nalezy doprowadzi¢ do poziomu parteru (wsporniki mocowane jak wyzej do wys.1.8m).
Przewody odprowadzajgce nalezy naprezyé na dole $rubg naciggowg i poprzez ztgcze
kontrolne potgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi Fe/Zn 20x3mm przyspawanymi do uziomu
budynku. Do uziomu tego nalezy podtaczy¢ (przyspawac) ptaskownik Fe/Zn 40x4mm, ktéry
z drugiej strony przytgczony ma by¢ do zacisku ochronnego w ztgczach kablowych.
Instalacja odgromowa na budynku tworzy jedng catos¢. W przypadku gdyby zmierzona
wypadkowa rezystancja uziemienia i innych potgczonych z nim urzadzen przekraczata
wartos¢ dopuszczalng (>10Q) nalezy wykona¢ uziomy sztuczne. W takim przypadku
rezystancja uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz dwukrotna warto$¢ wymagana dla
danego typu uziomu. Zbocznikowany i podtgczony do szyny wyrOwnawczej wodomierz
pozwoli wykorzysta¢ instalacje wodociggowg jako naturalny uziom. Catos¢ robét
odgromowych wykona¢ zgodnie z PN-IE 62305-1.

11.2.12. BHP i ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczego6towych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, linie nN nie zaliczajg sie do inwestycji mogacych
pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagajg postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje tez Sciekow.
Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadoéw, ani zapewnienia jej innej
infrastruktury technicznej. Nie wptynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i débr kultury.
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11.2.13. Instalacja przyzywowa.

Instalacje przyzywania i obejmuje sygnalizacje optyczng i akustyczng. Realizuje sie to
za pomocg typowych elementéw przyzywowo-alarmowych: na zewnatrz, nad drzwiami
pomieszczenia wskaznik alarmowy pomieszczenia optyczno-akustyczny, w srodku przycisk
przywotawczy i kasownik.

11.2.14. Uwagi ogolne.

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonaé
nastepujacych badan:

- wartosci rezystancji izolacji obwodéw oswietleniowych,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej a w szczeg6lnosci dziatania wytgcznikdéw
przeciwporazeniowych oraz prawidtowosci podtgczenia urzadzen elektrycznych,

- badania rezystancji uziemien instalacji potgczen wyréwnawczych,

- badania rezystancji uziemien instalacji odgromowej,

- pomiaru natezenia oswietlenia.

12. Rozwigzania i sposob funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych.

Projekt wykonawczy nie obejmuje rozwigzan i sposobu funkcjonowania urzadzen
instalacji technicznych w budynku.

13. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Charakterystyke energetyczng budynku opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w_sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 376), wyznaczajagc
wartosci poszczegolnych wskaznikow rocznego zapotrzebowania na energie:

- warto$¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP: 91,59 [kWh/m?2-rok],
- wartos¢ wskaznika rocznego  zapotrzebowania na  energie  koncowg

EK: 133,24 [KWh/m?2-rok],

- warto§¢  wskaznika rocznego zapotrzebowania na  energie  uzytkowag

EU: 113,90 [kWh/m?2-rok].

13.1. Bilans mocy urzadzen stanowiagcych wyposazenie budowlano - instalacyjne.

Bilans mocy urzadzeh elektrycznych, ktére stanowig state wyposazenie
budowlano — instalacyjne budynku, przedstawia sie w spos6b nastepujacy:
- instalacja centralnego ogrzewania:
— brak urzadzen,
— instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej:
- brak urzadzen.

13.2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych.

Wspotczynniki przenikania ciepta przegrdéd zewnetrznych budynku przedstawiajg sie
w sposéb nastepujacy:
- podtoga na gruncie izolowana polistyrenem ekspandowanym (wspotczynnik
przewodzenia ciepta A = 0,036 [W/m-K] o catkowitej grubosci 120 [mm]:
U = 0,182 [W/m?-K], Umax = 0,30 [W/m?-K],
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sciany zewnetrzne nadziemia murowane z bloczkédw betonu komérkowego
(wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,130 [W/m:-K]) o grubosci 240 [mm] na
zaprawie cementowo — wapiennej, izolowane ptytami styropianowymi (wsp6tczynnik
przewodzenia ciepta A = 0,040 [W/m-K]) o grubosci 150 [mm]: U = 0,172 [W/m?-K],
Uimax) = 0,23 [W/m2-K],

strop nad parterem o Kkonstrukcji betonowej, izolowany wetng mineralng
(wspofczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/m-K]) o catkowitej grubosci
300 [mm]: U = 0,126 [W/m?:K], Uimax = 0,18 [W/m?-K],

stolarka okienna z PVC o profilu pieciokomorowym (wspétczynnik przenikania ciepta
ramy Ui = 1,40 W/m2K), szkleniu potréjnym z dwiema powtokami selektywnymi
i przestrzenig miedzyszybowg wypetniong gazem szlachetnym (wspétczynnik
przenikania ciepta dla szklenia Uy = 0,60 W/m?2-K, liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta dla ramki dystansowej wy = 0,04 W/m:-K): O1 — U = 1,05 [W/m2-K],
02 - U = 1,02 [W/m?K]; Umax = 1,10 [W/m?-K],

drzwi zewnetrzne z aluminium: Dz1 — U = 1,40 [W/m?-K], Umay = 1,50 [W/m2-K].

13.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji i innych urzadzen.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji

przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku przedstawiajg sie w sposéb nastepujacy
(poziom wykorzystania odnawialnych zrodet energii — 83%):

instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki elektryczne):

- $rednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczone;j
do granicy bilansowej budynku: elektryczne grzejniki bezposrednie — nng = 0,99,

- Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w przestrzeni
ogrzewanej: elektryczne grzejniki bezposrednie z regulatorem proporcjonalno —
catkujgcym Pl — nue = 0,94,

- $drednia sezonowa sprawnosc¢ przesytu ciepta ze zrddta ciepta do przestrzeni
ogrzewanej: zrédto ciepta w pomieszczeniu — Ny = 1,0,

- Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych
systemu ogrzewczego: brak zbiornika buforowego — nns = 1,00,

instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowe] (elekiryczny przeptywowy

podgrzewacz wody):

- Srednia roczna sprawnos¢ wytwarzania ciepta z nosnika energii: elektryczny
podgrzewacz przeptywowy — nw,g = 0,99,

- $drednia roczna sprawnos¢ przesytu ciepta ze zrodta ciepta do zaworéw
czerpalnych: podgrzanie wody bezposrednio przy punktach — nw.q = 1,00,

- Srednia roczna sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej: system przygotowania cieptej
wody uzytkowej bez zasobnika cieptej wody uzytkowej — nw,s = 1,00.

13.4. Dane dotyczace oszczednosci energii.

Dane w zakresie rozwigzan budowlanych i instalacyjnych budynku wykazujgce

spetnienie wymagan dotyczgcych oszczednosci energii, ktére zawarte sg w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku Nr 75,

poz. 690 z pézniejszymi zmianami), przedstawiajg sie w sposéb nastepujacy:

wartosci wspoétczynnikdw przenikania ciepta U przegrod zewnetrznych nie
przekraczajg wartosci granicznych Umax) zawartych w pkt 1.1 zatgcznika nr 2,
podtoga na gruncie bedzie posiada¢ izolacje obwodowg z polistyrenu
ekstrudowanego (wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 [W/m-K])
o grubosci 100 [mm],
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— grubos¢ izolacji z pianki poliuretanowej (wspdtczynnik przewodzenia ciepta
A = 0,032 [W/m-K]) przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacji centralnego
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie wynosic:

- 20 [mm] dla srednicy wewnetrznej przewodu lub komponentu do 22 [mm],

- 30 [mm] dla $rednicy wewnetrznej przewodu lub komponentu od 22 do 35 [mm],

- S$rednicy wewnetrznej rury dla srednicy wewnetrznej przewodu lub komponentu od
35 do 100 [mm],

- warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej i oswietlenia bedzie wynosi¢ 91,59 [kWh/m2-rok] i bedzie
mniejsza od wartosci granicznej EPw.w + AEP. = 110 [kWh/m2-rokK],

- wartos¢ wspotczynnika temperaturowego frsi dla przegréd zewnetrznych bedzie
wynosic¢ nie mniej niz frsi = 0,72,

— wspodtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okna oraz przegrdéd szklanych
i przezroczystych g bedzie wynosit maksymalnie 0,35 (rodzaj oszklenia: potrojnie
szklone z powilokami selektywnymi, typ zastony: zastony kolorowe o niskim
wspotczynniku przepuszczalnosci),

- w przegrodach zewnetrznych nie bedzie wystepowac narastajgce w kolejnych latach
zawilgocenie spowodowane kondensacjg pary wodnej,

- przepuszczalnos¢ powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych przy cisnieniu
rownym 100 [Pa] bedzie wynosi¢ nie wiecej niz 3,0 [m3/m?-h] w odniesieniu do pola
powierzchni.

14. Wptyw obiektu na srodowisko.

Budynek nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia poniewaz:

- $cieki bytowo — gospodarcze odprowadzane bedg do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte,

— odpady state bedg usuwane do pojemnika stuzgcego do czasowego ich gromadzenia
i okresowo wywozone przez wyspecjalizowane firmy w tym zakresie,

- nie bedzie emisji zanieczyszczen bedacych efektem spalania paliwa statego czy
ciektego,

- wody pochodzace z opadéw atmosferycznych bedg odprowadzane na nieutwardzony
teren dziatki nr 176/4,

- budynek i jego otoczenie nie bedzie zrédtem szkodliwego promieniowania
i oddziatywania pol elektromagnetycznych, hatasu i drgania, zanieczyszczen
powietrza ani zanieczyszczen gruntu i wod.

15. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
15.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji
i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku przedstawia sie w sposdb nastepujacy:
- energia uzytkowa do ogrzewania i wentylacji Euc.o.: 98,79 [kWh/m?2-rok],
- energia uzytkowa do przygotowania cieptej wody uzytkowej
Eucwu.: 15,11 [KWh/m?2-roK].

15.2. Dostepne nosniki energii.

Na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
budynku dostepne sg nastepujace nosniki energii:
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- biomasa,

- wegiel brunatny,

- wegiel kamienny,

- gaz ptynny,

— olej opatowy,

- energia elektryczna.

15.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.
Budynek bedzie podtgczony do sieci elektroenergetycznej.
15.4. Wybor systemow zaopatrzenia w energie.

Do analizy poréwnawczej wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energie budynku:
- system konwencjonalny:
- na potrzeby ogrzewania i wentylacji: kociot na paliwo state (wegiel),
- dla przygotowania cieptej wody uzytkowej: kociot na paliwo state (wegiel),
- system alternatywny:
- na potrzeby ogrzewania i wentylacji: ogrzewanie elektryczne + fotowoltaika (83%),

- dla przygotowania cieptej wody uzytkowej: ogrzewanie elekiryczne + fotowoltaika
(83%).

15.5. Wyniki obliczen optymalizacyjno — poréwnawczych dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie.

Wyniki obliczen optymalizacyjno — poréwnawczych dla dwoch wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie budynku przedstawiajg sie w sposob nastepujacy:
- system konwencjonalny:
- roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
EK 189,92 [kWh/m2-rok]:
roczne Jednostkowe zapotrzebowanie na energie kohcowg na potrzeby
ogrzewania i wentylacji Ex,c.o.: 142,61 [kWh/m?2-rok],
— roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg dla przygotowania
cieptej wody uzytkowej Ekcw.u.: 30,59 [kWh/m2-rok],
- roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kohcowg dla urzgdzen
pomocniczych Ex.: 4,72 [kWh/m2-rok],
- roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kohncowg na potrzeby
oswietlenia wbudowanego Exk,: 12,00 [kWh/m?-rok],
- roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ep 240,67 [KWh/m?2-rok]:
roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng na potrzeby
ogrzewania i wentylacji Ep,c..: 156,87 [kWh/m?-rok],
— roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng dla przygotowania
cieptej wody uzytkowej Epcw.u.: 33,6 [kWh/m?-rok],
- roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng dla urzadzen
pomocniczych Ep,.: 14,15 [KWh/m?-rok],
— roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng na potrzeby
oswietlenia wbudowanego Ep,: 36,00 [kWh/m?-rok],
- system alternatywny:
- roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ex: 133,24 [kWh/m?2-rok]:
— roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kohcowg na potrzeby
ogrzewania i wentylacji Ek,c..: 105,98 [kWh/m?-rok],
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- roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg dla przygotowania
cieptej wody uzytkowej Ek cw.u.: 15,26 [KWh/m?-rok],

- roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg dla urzadzen
pomocniczych Ek..: 0,00 [kWh/m?-rok],

— roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kohcowg na potrzeby
oswietlenia wbudowanego Exk,: 12,00 [kWh/m?-rok],

- roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Er: 91,59 [kWh/m2-rokK]:

— roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng na potrzeby
ogrzewania i wentylacji Ep,c.o.: 53,60 [KWh/m?-rok],

- roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng dla przygotowania
cieptej wody uzytkowej Ep cw.u.: 37,99 [kWh/m2-rok],

- roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng dla urzgdzen
pomocniczych Ep,.: 0,00 [kWh/m2-rok],

- roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng na potrzeby
oswietlenia wbudowanego Ep,.: 0,00 [kWh/m?2-rok].

15.6. Wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Dla zaopatrzenia w energie budynku wybrano system alternatywny.

16. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego.
16.1. Parametry techniczne obiektu budowlanego.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku przedstawiajg sie w sposdb nastepujacy:
— szerokos¢: 7,80 [m],
— dtugos¢: 9,20 [m],
- wysokos¢ budynku: 3,77 [m],
- wysokosc¢ do kalenicy: 6,97 [m],
- powierzchnia uzytkowa: 50,55 [m?],
- powierzchnia zabudowy: 72,44 [m2],
- powierzchnia catkowita: 72,44 [m?],
- kubaturo brutto: 388,91 [m?].

16.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Budynek zostanie posadowiony w centralnej czesci dziatki nr 176/4
w ten sposob, ze:
- minimalna odlegtos¢ budynku od jednorodzinnego budynku mieszkalnego
potozonego na dziatce nr 173 bedzie wynosi¢ wiecej niz 8,00 [m],
- minimalna odlegto$¢ budynku od budynku mieszkalno — gospodarczego potozonego
na dziatce nr 172 bedzie wynosi¢ wiecej niz 8,00 [m].

Na sasiednich dziatkach nr 111, 174 i 176/3 nie znajduja sie zadne budynki.
16.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania gazéw palnych, cieczy palnych, cieczy
palnych o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 [K], materiatdéw wytwarzajacych w zetknieciu
z woda gazy palne, materiatdw zapalajacych sie samorzutnie na powietrzu, materiatow

wybuchowych i pirotechnicznych, materiatdw ulegajacych samorzutnemu rozkiadowi lub
polimeryzacji materiatbw majacych sktonnosci do samozapalenia.

-75 -



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, OPIS TECHNICZNY.

16.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynku przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qg nie przekroczy
500 [MJ/m?].
16.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL III.

Na kazdej kondygnacji budynku i w poszczegélnych jego pomieszczeniach nie
przewiduje sie przebywania wigcej niz osmiu 0séb.
16.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku, a takze w przestrzeni uksztattowanej przez granice tej dziatki, nie
przewiduje sie wystepowania substancji palnych, ktére wraz z powietrzem lub innymi gazami
utleniajgcymi mogtyby stworzy¢ mieszanine wybuchowg o stezeniu zawartym miedzy dolng
i gérng granicg wybuchowosci, a co za tym idzie, nie istnieje ryzyko zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

16.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek zostat podzielony na jedng strefe pozarowg ZL.

16.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek zakwalifikowany do grupy wysokosci jako niskie stanowi strefe pozarowg ZL
zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL Ill, co odpowiada klasie odpornosci
pozarowej C.

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz klas odpornosci
ogniowej elementow budynku i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy nie dotyczg
budynkéw wolnostojgcych do dwdch kondygnaciji nadziemnych witgcznie o kubaturze brutto
do 1000 [m3] przeznaczonych do dziatalnosci ustugowej, a co za tym idzie elementy budynku
nie muszg spetniac wymagan klasy odpornosci ogniowej odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowe;j.

Komponenty budowlane, ktére tworzg projektowane elementy budynku s3
komponentami sklasyfikowanymi w zakresie rozprzestrzenia ognia jako wyroby (materiaty)
nierozprzestrzeniajgce ognia.

16.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
i przeszkodowe.

Warunki ewakuaciji dla budynku przedstawiajg sie w sposob nastepujacy:

- od najdalszego miejsca w WC (pomieszczenie nr 104), w ktérym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia na zewnatrz budynku jest zapewnione przejScie ewakuacyjne
o dtugosci nie przekraczajacej 40,00 [m],

- od wyjscia z WC (pomieszczenie nr 104) na droge ewakuacyjng na zewnatrz
budynku bedzie zapewnione dojscie ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajgcej
30,00 [m].

— szerokos¢ przejS¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach budynku stuzacych do
ewakuacji oséb jest nie mniejsza niz 0,90 [m],

— szerokosc¢ i wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku mierzone
w Swietle oscieznicy bedzie wynosi¢ 1,20 2,02 [m],

- oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z opisem p. 11.2.6.
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16.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Projekt wykonawczy nie obejmuje rozwigzan i sposobu zabezpieczenia
przeciwpozarowego instalacji uzytkowych w budynku.
16.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym.

W budynku nie przewiduje sie stosowania urzgdzen przeciwpozarowych,
a w szczegdblnosci statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzgdzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

16.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek wyposazony bedzie w jedng gasnice przenosng z czynnikiem gasniczym
typu ABC w postaci proszkdéw fosforanowych, przy czym masa srodka gasniczego powinna
by¢ nie mniejsza niz 2,0 [kq].

Gasnica przenosna zostanie umieszczona na sali (pomieszczenie nr 105) przy
wejsciu do wiatrotapu (pomieszczenie nr 101).

Odlegtos¢ miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cziowiek, do gasnicy
przenosnej bedzie wynosi¢ nie wiecej niz 30,00 [m], a do gasnicy bedzie zapewniony dostep
o szerokosci 1,00 [m].

16.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagang ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa poprzez hydrant zlokalizowany w odlegtosci 30,15 [m]
od budynku na kierunku potudniowo — wschodnim. Wydajno$é hydrantu wynosi 10,0 [dm®/s]
przy cisnieniu dynamicznym 0,2 [MPa].

16.14. Drogi pozarowe.

Na dziafce nr 176/4 nie przewiduje sie wykonania drogi pozarowe;j.
Droge umozliwiajgcg dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej do projektowanego
budynku o kazdej porze roku stanowi droga gminna potozona na dziatce nr 174.

16.15. Uwagi.

Projekt wykonawczy nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, poniewaz
obiekty uzytecznosci publicznej zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL Il i grupy
wysokosci jako niskie, nie znajdujg sie w enumeratywnym katalogu obiektéw budowlanych
wymienionych w §4 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 121, poz. 1137
Z pézniejszymi zmianami).

17. Technologia budynku.
17.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Wiejski dom twdrczosci i animacji kulturalnej zostat zaprojektowany na potrzeby
spotecznosci wiejskiej. W budynku wydzielono:
- sale gtbwng, w ktorej odbywaé sie bedg ustugi zwigzane z wyrobem prac
rekodzielniczych tj. haftowanie, malowanie na ptétnie lub na szkle, wyréb
regionalnych ozddb zwigzanych ze swietami, a takze spotkania z artystami ludowymi
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zwigzanymi z tutejszym rejonem; przewidywana liczba przebywajgcych
w pomieszczeniu nie przekroczy 8 oséb; sale gtéwng od wejscia z zewnatrz oddziela
wiatrotap majgcy na celu zatrzymanie chtodnego powietrza,

- kuchnie, w ktérej przygotowywane beda napoje (kawa, herbata, itp.) oraz drobne
positki w postaci kanapek lub ciast przygotowywanych w domu przez uczestnikéw
spotkan; z uwagi na brak zmywarki konsumpcja kanapek lub ciast odbywac sie
bedzie na jednorazowych naczyniach z uzyciem ewentualnie jednorazowych
sztuécow, a do napojéw uzywane beda jednorazowe mieszadta; w razie koniecznosci
przynoszone kanapki przechowywane bedg w lodéwce.

- WQC przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne,

— pomieszczenie gospodarcze.

W budynku nie bedzie zaktadu pracy (nie bedg zatrudnieni etatowi pracownicy)
w mys| ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

17.2. Wyposazenie technologiczne.

Wyposazenie technologiczne poszczegolnych pomieszczeh budynku sktada sie
z nastepujacych urzadzen:

— kuchnia (pomieszczenie nr 102): zlewozmywak dwukomorowy na szafce stojgcej,
umywalka, szafki stojgce i wiszgce, kuchenka elekiryczna, okap kuchenny nad
kuchenkg elektryczna, lodowka,

- WC (pomieszczenie nr 104): miska ustepowa, pisuar, umywalka, szafka na srodki
czystosci o wymiarach 60 x 49 x 180 [cm] z wbudowanym zlewem jednokomorowym
o wymiarach 40 x 40 [cm], ktéry zamontowany bedzie na wysokosci 40 [cm] nad
posadzka; w posadzce bedzie zamontowany wpust podtogowy o wymiarach
15 x 15 [cm], a przy pisuarze zawér o srednicy 15 mm ze ztgczkg na waz,

- sala (pomieszczenie nr 105): stoliki i krzesta.

17.3. Rozwiazania architektoniczno — budowlane.

Powierzchnie podtég i scian bedg umozliwia¢ tatwe utrzymanie czystosci. Do
wykonania powierzchni podtdg i $cian bedg uzyte materialy nieprzepuszczalne,
nienasigkliwe, zmywalne i nietoksyczne, a takze w odpowiedniej klasie $cieralnosci.

Sciany pomieszczen sanitarnych bedg wykonczone ptytkami ceramicznymi do
wysokosci nie mniejszej niz 2,00 [m], a w pozostatych pomieszczeniach bedg zastosowane
tynki cementowo — wapienne malowang farbg akrylowg. Potgczenia scian i podtdg beda
zaokraglone, a potgczenia ptytek sciennych i podtogowych zeszlifowane.

Sufity wszystkich pomieszczen wykonczone bedg tynkiem cementowo — wapiennym
malowanym farbg akrylowa.

Przy umywalkach i zlewozmywaku bedzie wykonany fartuch ochronny z ptytek
ceramicznych na szerokosci 0,30+0,60 [m] od krawedzi umywalek i zlewozmywakoéw oraz na
wysokosci przynajmniej 1,60 [m] od powierzchni posadzki.

Kazda umywalka i zlewozmywak bedzie wyposazona w armature z biezgcg zimng
i ciepta wodg. Przy umywalkach bedg zainstalowane pojemniki na mydto w ptynie oraz
reczniki jednokrotnego uzytku.

Okna i drzwi bedg posiadaty konstrukcje zapobiegajgcg gromadzeniu sie brudu oraz
beda tatwe w czyszczeniu.

Pomieszczenia budynku wentylowane bedg grawitacyjnie, a pomieszczenie sanitarne
dodatkowo wspomagane bedzie wentylatorem sprzezonym z wigcznikami swiatta. Nawiew
powietrza do pomieszczen bedzie odbywaé sie przez nawiewniki zainstalowane w stolarce
okiennej.
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18. Uwagi koncowe.

Wszystkie uzyte wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym B. Stosowanie materiatbw budowlanych powinno by¢ zgodne
z instrukcjg dostarczona przez producenta.

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz przyjeto w zatozeniach projektu
budowlanego nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z projektantem.
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Rys. A/3: Rzut dachu - skala 1:50.
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Rys. A/4: Przekrdj poprzeczny |-l — skala 1:50.
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Rys. A/5: Elewacje — skala 1:50.
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Rys. A/6: Rzut parteru — technologia — skala 1:50.
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Rys. A/7: Zestawienie stolarki.
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Rys. K/1: Rzut fundamentéw — skala 1:50.
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Rys. K/2: Elementy konstrukcyjne fundamentéw — skala 1:10.
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Rys. K/3: Schemat konstrukcyjny parteru — skala 1:50.
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Rys. K/4: Rzut stropu nad parterem — skala 1:50.
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Rys. K/5: Elementy konstrukcyjne parteru — skala 1:10.
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Rys. K/6: Rzut wiezby dachowej — skala 1:50.
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Rys. K/7: Przekroj a-a i b—b wiezby dachowej — skala 1:50.
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Rys. IS/1: Rzut parteru, instalacja centralnego ogrzewania — skala 1:50.
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Rys. IS/2: Rzut parteru, instalacja wodno — kanalizacyjna — skala 1:50.
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Rys. IS/3: Rozwiniecie instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej — skala 1:50.
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Rys. nr E/1: Rzut parteru, instalacja zasilania i gniazd wtykowych - skala 1:50.
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Rys. nr E/2: Rzut parteru, instalacja oswietleniowa — skala 1:50.
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Rys. nr E/3: Rzut parteru, instalacja oswietleniowa awaryjna — skala 1:50.
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Rys. nr E/4: Rzut dachu, instalacja odgromowa i fotowoltaiczna — skala 1:50.
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Rys. nr E/5: Schemat RG.
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