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/aprojektowana i skonfigurowana specjalnie pod
katem dozoru w miejscach o zmiennych warunkach
oswietleniowych — kamera AUTODOME IP starlight
5000i ma wbudowang funkcje zoomu optycznego (30
x), umozliwiajaca identyfikacje os6b z maksymalnej
odlegtosci 183 m (600 ft) przy maksymalnej
szczegotowosci.

Dobre wyniki w stabych warunkach
oswietleniowych

Najnowszy przetwornik obrazu oraz zaawansowana
redukcja szumow i Duzy zakres dynamiki o wartosci
120 dB zapewniajg doskonata czutos¢ w trybie
kolorowym. Kamera dalej przesyta kolorowy obraz w
znakomitej jakosci nawet w minimalnym oswietleniu.

Wstepnie zaprogramowane tryby uzytkownika
Kamera posiada kilka wstepnie skonfigurowanych
trybow sceny zapewniajgcych najlepsze ustawienia do
réznych zastosowan. Za pomoca jednego klikniecia
mozna zoptymalizowac ustawienia obrazu i
dostosowac je od warunkow swietlnych. Uzytkownik
moze rowniez konfigurowac te ustawienia
samodzielnie.

BOSCH

Technologia blizej nas

.( b\ |

» Technologia Starlight zapewniajagca znakomita
wydajnosc¢ przy stabym oswietleniu

| HD | |G
1080 HDR

» Zakres dynamiki 120dB pozwala rejestrowac detale
w bardzo miejscach przeswietlonych

» Funkcje inteligentnego strumieniowania, IDNR oraz
H.265 ograniczaja obcigzenie tacza az o 80%

» Whbudowana funkcja Essential Video Analytics
uruchamia odpowiednie alarmy i btyskawicznie
pobiera dane

» Koputka o wysokiej rozdzielczosci zapewnia
maksymalnie wyrazny obraz

» Standardowy: do zastosowan wewnetrznych przy
oswietleniu fluorescencyjnym.

= Oswietlenie sodowe: w sytuacjach, gdy obraz wideo
rejestrowany jest przy swietle stonecznym w dzien
lub w Swietle lamp sodowych w nocy.

= Dynamiczny: zwiekszony kontrast, ostrosc i
nasycenie.

H.265 wydajne kodowanie wideo

Kamera zostata opracowana w oparciu o najbardziej
wydajng platforme kodowania obrazu H.264i H.265/
HEVC. Kamera jest w stanie dostarczy¢ wysokiej
jakosci obraz o wysokiej rozdzielczosci przy bardzo
niskim obcigzeniu sieci. Dzigki podwdjnej efektywnosci
kodowania, H.265 staje sie nowym standardem
kompresji dla systemow dozoru wizyjnego IP.

Inteligentna transmisja strumieniowa

Funkcja inteligentnego kodowania i analizy oraz
technologia Intelligent Dynamic Noise Reduction
skutkujg znacznym spadkiem zuzycia szerokosci
pasma. Tylko wazne informacje na obserwowanym
obrazie, takie jak ruch lub obiekty wykryte w wyniku
analizy, sg kodowane.
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Obstuga H.264 i H.265 z Obszary zasiegu
nadajnika

Nalezy ustawic¢ region w polu widzenia i zdefiniowac
odpowiedni profil nadajnika. To ustawienie obniza
szybkos$c¢ transmisji strumienia bardziej niz przy
wykorzystaniu samego tylko inteligentnego
strumieniowania.

Zapis i zarzadzanie pamiecia

Do zarzadzania zapisem mozna uzy¢ aplikacji

Bosch Video Recording Manager. Kamera moze takze
bezposrednio, bez uzycia oprogramowania,
wykorzystywac lokalizacje docelowe iSCSI.

Karta pamieci o maksymalnej pojemnosci 32 GB
(microSDHC) / 2 TB (microSDXC) moze by¢ uzywana
do rejestrowania bezposrednio na urzadzeniu lub do
obstugi technologii Automatic Network Replenishment
(ANR), ktora poprawia ogolng niezawodnos$¢ procesu
rejestracji obrazu.

Zapis obrazu w pamieci RAM przed wystgpieniem
alarmu umozliwia ograniczenie szerokosci pasma w
sieci przeznaczonej do rejestracji i wydtuza zywotnosc¢
karty pamieci.

Technologia Essential Video Analytics
bezposrednio w urzadzeniu

Kamere wyposazono w najnowsza wersje aplikacji
Essential Video Analytics firmy Bosch do uzytku w
Potozenia zaprogramowane.

Aplikacja Essential Video Analytics to niezawodne
rozwigzanie z zakresu analizy sygnatu wizyjnego, ktore
idealnie spetnia potrzeby matych i srednich
przedsigbiorstw, duzych sklepéw detalicznych,
centrow handlowych oraz magazynow.

Dostepne sa réwniez zaawansowane funkcje, takie jak
wykrywanie przekraczania wielu linii, podejrzanego
zachowania oraz obiektow nieruchomych i usunietych,
a takze szacowanie gestosci ttumu oraz liczenie osoéb.
Filtr obiektow mozna zdefiniowa¢ w oparciu o rozmiar,
predkos¢, kierunek, wspotczynnik proporcji i kolor.
Uproszczony tryb kalibracji znacznie skraca czasu
instalacji, poniewaz wystarczy tylko wprowadzic¢
wysokos$¢ montazu raz dla kazdej kamery, niezaleznie
od wstepnie zaprogramowanego potozenia.

Po skalibrowaniu kamery, silnik analiz moze
automatycznie klasyfikowac obiekty jako osoby,
samochody, rowery lub cigzarowki.

Zaawansowane funkcje reagowania na alarm
Zaawansowane funkcje sterowania alarmami kamery
korzystaja z zasad logiki opartych o zdefiniowane
reguty okreslajgce sposob zarzadzania alarmami. W
najprostszej formie, reguta moze definiowac, ktore
wejscie (wejscia) powinny uaktywniac okreslone
wyjscie (wyjscia). W bardziej ztozonej wersji, wejscia i
wyjécia mozna taczyc¢ z okreslonymi wczesniej lub
zdefiniowanymi przez uzytkownika poleceniami, co
umozliwia wykonywanie zaawansowanych funkcji
obstugi kamery.

Znakomite maskowanie obszarow prywatnych
Kamera umozliwia ustawienie tgcznie nawet 32
niezaleznych masek prywatnosci, z czego 8 moze byc¢
wyswietlanych w tej samej scenie. Istnieje mozliwosc¢
zaprogramowania kazdej z masek w ksztatcie
o$miokata. Kazda z masek szybko i ptynnie zmienia
swoje wymiary i ksztatty zapewniajac niewidocznosc¢
zastonigtego obiektu.

Ustawienie AUTO prywatnego obszaru dostosowuje
jego kolor do koloru otoczenia.

Kryteria dozoru DORI

Kryteria dozoru DORI (wykrywanie/obserwacja/
rozpoznawanie/identyfikacja), opisane w normie
EN-62676-4, okreslaja zdolno$¢ kamery do rozrézniania
osob i obiektow znajdujacych sie w obszarze
chronionym. Ponizej przedstawiono maksymalng
odlegtos¢ spetniania kryteriow dozoru DORI dla danej
kombinacji kamery i obiektywu:

Definicja Zasieg obserwacji
DORI
WIDE 1X TELE 30X

Detekcja 25 px/m 65m 1833 m
Obserwacja 63 px/m 26m 727m
Rozpoznawan 125 px/m 13m 367m
ie
Identyfikacja 250 px/m 7m 183m

Bezpieczenstwo danych
Aby zapewnic¢ najwyzszy poziom ochrony dostepu do
urzadzenia i transmisji danych, niezbedne sg
szczegolne srodki bezpieczenstwa. Podczas
poczatkowej konfiguracji dostep do kamery mozna
uzyskac tylko przez bezpieczne kanaty. Aby uzyskac
dostep do funkcji kamery, nalezy ustawi¢ hasto na
poziomie ustugi.
Przegladarka internetowa i podglad dostepu klienta
moga zostac¢ zabezpieczone za pomocg HTTPSlub
innych bezpiecznych protokotéw, obstugujacych
najnowszy protokot TLS 1.2z zaktualizowanymi
mechanizmami szyfrowania, w tym szyfrowanie AES z
256-bitowymi kluczami. Kamera nie umozliwia
instalacji oprogramowania. Obstuguje wytacznie
uwierzytelnione oprogramowanie uktadowe.
Trzypoziomowa ochrona hastem z zaleceniami
dotyczacymi bezpieczenstwa pozwala uzytkownikom
dostosowac dostep do urzadzenia. Dostepu do sieci i
urzadzenia chroni uwierzytelnianie sieci 802.1x z
wykorzystaniem protokotu EAP/TLS. Obstuga zapory
Embedded Login Firewall, wbudowanej platformy
Trusted Platform Module (TPM) i infrastruktury klucza
publicznego (PKI) zapewnia doskonatg ochrone przed
atakami.
Zaawansowany certyfikat zapewnia:

« W razie potrzeby automatyczne generowanie

certyfikatu z podpisem wtasnym
- Certyfikaty klienta i serwera do uwierzytelnienia
= Certyfikaty klienta jako dowdd autentycznosci



3 | AUTODOME IP starlight 5000i

= Certyfikaty z szyfrowanymi kluczami prywatnymi

Ochrona oprogramowania

Po ustawieniu konfiguracji kamery, jesli chce sie
zapobiec jej zmianie, administratorzy systemu moga
witaczy¢ ochrone oprogramowania, ktéra zachowa
konfiguracje kamery. Wszelkie zmiany stanu ochrony i
zmiany konfiguracji statycznej, przypadkowe lub
celowe, spowoduja przerwanie ochrony. Kamera wysle
wtedy komunikat alarmowy, ktory moze by¢ uzyty w
systemie zarzadzania sygnatem wizyjnym w celu
uruchomienia odpowiedniego scenariusza
alarmowego. Kamera tworzy osobny plik rejestru ze
wszystkimi zmianami, ktére maja wptyw na stan
ochrony.

Integracja systemu i zgodnos¢ z ONVIF

Kamera jest zgodna ze specyfikacjami ONVIF Profile S,
ONVIF Profile G i ONVIF Profile T. W konfiguracji H.265
kamera obstuguje ustuge Media Service 2 wchodzaca
w sktad ONVIF Profile T. Gwarantuje to mozliwos¢
wspotdziatania urzadzen wizyjnych réznych
producentow.

Integratorzy rozwigzan innych firm moga z tatwoscia
uzyskac dostep do funkcji specjalnych kamery, ktére
umozliwiajg dotaczenie jej do wiekszych projektow.
Wiecej informacji o Bosch Integration Partner Program
(IPP) mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej
(ipp.boschsecurity.com).

Naped i mechanizm PTZ

Kamera obstuguje 256 potozen zaprogramowanych
oraz dwa rodzaje tras dozorowych: Potozenie
zaprogramowane oraz trasy zapisu i odtwarzania.
Trasa Potozenie zaprogramowane moze sktadac sig z
nawet 256 potozen zaprogramowanych, z mozliwoscia
konfigurowania czasu przetgczania miedzy nimi i
dostosowania do czestotliwosci korzystania z kazdego
z potozen Potozenie zaprogramowane. Kamera
umozliwia rowniez obstuge dwoch (2) zapisanych tras,
ktorych catkowity czas obejscia moze wynosic¢ 15
minut. S to zapisane makrodefinicje ztozone z
czynnosci obstugi wykonywanych przez uzytkownika,
w tym obrotu, pochylenia i regulacji zoomu, ktére
mozna pézniej odtworzy¢ w sposob ciagty.
Doktadnos$¢ odtwarzania zaprogramowanego obrotu i
pochylenia wynosi +0,1 stopnia, co zapewnia za
kazdym razem podglad tej samej sceny. Maksymalna
predkosc¢ obrotu w kamerze wynosi 300 stopni na
sekunde, a maksymalna predkos$¢ pochylenia — 200
stopni na sekunde. Maksymalna predkos$¢ kamery
(obrotu i pochylenia) wynosi od 0,1 do 120 stopni na
sekunde. Kamera ma zakres obrotu ciggtego
wynoszgcy maksymalnie 360 stopni.

Przyciggniecie w celu powiekszenia
Nakreslenie czworokata wewnatrz obrazu spowoduje,
ze kamera powiekszy wskazany obszar.

tatwa instalacja i serwis

Podobnie jak inne produkty z zakresu systemow
wizyjnych IP firmy Bosch, kamery zostaty
zaprojektowane z mysla o zapewnieniu szybkiej i
tatwej instalacji. Wszystkie obudowy posiadaja
wpuszczane wkrety i zatrzaski, ktore utrudniajg ich
otwarcie.

Firma Bosch zaprojektowata kamere przy zatozeniu, ze
kable i uchwyty sg instalowane przed montazem
kamery. Koncepcja instalacji pozwala jednej osobie na
podtaczenie kabli bezposrednio do kamery bez
koniecznosci ich ponownego uktadania. Kamere tatwo
przymocowuje sie do ptyty montazowej za pomoca
jednej sruby.

Obudowy zawieszane spetniaja wymagania stopnia
ochrony IP66, a ich zakres temperatury pracy wynosi
do -40°C. Kamera jest w petni zmontowana,
wyposazona w ostone przeciwstoneczng i gotowa do
montazu na Scianie lub rurze za pomoca
odpowiedniego sprzetu montazowego (sprzedawane
oddzielnie).

Firma Bosch oferuje mozliwos$¢ osobnego zakupu
petnej gamy osprzetu i akcesoriow do montazu na
$cianach, w naroznikach, na masztach, dachach,
rurach i montazu sufitowego — zaréwno w
pomieszczeniach, jak i na zewnatrz — ktére umozliwiaja
tatwe dostosowanie kamery do indywidualnych
wymagan danej lokalizacji.

Project Assistant

Aplikacja Project Assistant firmy Bosch jest
najtatwiejsza w uzyciu z dostepnych na rynku aplikacji
do pierwszej instalacji i podstawowej konfiguracji
kamer IP. Podstawowa konfiguracje mozna wykonac
zdalnie i bez potaczenia z kamera, a nastepnie
udostepnic jg innym pracownikom. Nastepnie, juz na
miejscu, mozna po prostu wgrac te konfiguracje do
kamery, co znacznie utatwia i skraca proces instalacji.
Skonfigurowane kamery mozna nastepnie dowolnie
integrowac. Aplikacja umozliwia tatwe wyswietlanie i
regulacje pola widzenia kamery. Generuje rowniez
automatycznie szczegétowy raport na temat kamer
przekazanych do eksploatacji.

Certyfikaty i homologacje

Standardy HD
= Zgodnos¢ z normg SMPTE 274M-2008 w
nastepujacych zakresach:
— Roczdzielczosé: 1920x1080
Skanowanie: progresywne
Odwzorowanie koloréw: zgodne ze standardem
ITU-R BT.709
Format obrazu: 16:9
— Czestotliwos¢ odswiezania: 25 i 30 kl./s
= Zgodnosc¢ £ normg 296M-2001 w nastepujacych
zakresach:
— Rozdzielczo$¢: 1280x720
— Skanowanie: progresywne
— Odwzorowanie koloréw: zgodne ze standardem
ITU-R BT.709
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— Format obrazu: 16:9
— Czestotliwos$¢ odswiezania: 25 i 30 kl./s

Oznaczenie Odpowiednie ustawienie standardowe

cULus + UL60950-1/-22 (wyd. 2) (zawiera
CSA22.2nr 60950-1/-22)

FCC, czes¢ 15 (USA) + A4TCFR, czes¢ 15

+ ICES-003 (Kanada)

CE (Europa) Dyrektywa zgodnosci elektromagnetycznej
(EMC)

» EN55032:2012/AC:2013

« EN50130-4:2011/A1:2014

« EN61000-3-2:2014

- EN61000-3-3:2013

Standardy bezpieczenstwa: Dyrektywa
niskonapieciowa (wymaga sie certyfikatu i
raportu systemu IECEE CB)

« EN
60950-1:2006+A11:2009+A1:2010
+A12:2011+A2:2013 (z réznicami na
poziomie krajowym)

+ IEC60950-1/-22 (wyd. 1)

Inne etykiety/ « RCM, EAC, WEEE, RoHS (Chiny), BIS

oznaczenia

Aby zapoznac si¢ z petng lista wszystkich powigzanych
certyfikacji/norm, nalezy zapoznac sie z raportem
Testy produktow, dostepnym w katalogu
internetowym, na karcie Dokumenty na stronie
produktu danego urzadzenia. Jesli dokument nie jest
dostepny na stronie produktu, nalezy skontaktowac sie
ze sprzedawca.

Obszar Zgodnos¢ z przepisami/cechy jakosci

Declaration of Conformity (DoC) - AUTO-
DOME IP starlight 5000i,-IR

AUTODOME [P starlight 5000i

Europa CE

Stany Zjedno- UL
czone

Uwagi dotyczace instalacji i konfiguracji

D NDA-U-WMT

NDP-5512-730

&)

NDA-U-WMT
NDP-5512-730

Wiecej mozliwosci mozna znalez¢ w skréconym
poradniku wyboru na temat modutéw i akcesoriow do
montazu kamer.

Parametry techniczne

Przetwornik CMOS 1/2,8" ze skanowaniem
progresywnym

1945x1097 (2,13 MP)

Przetwornik obrazu

Efektywna liczba

pikseli
Obiektyw 30-krotny zoom
4,5-135mm
Pole widzenia dla 2.4-60.9°
zoomu optycznego
Ogniskowanie Automatyczne z mozliwoscig regulacji recznej
Przystona Automatyczne 2 mozliwoscig regulacii recznej
Zoom cyfrowy 16-krotny

Parametry obrazu — czuto$¢
(3100 K, wspétczynnik odbicia 89%, 1/30, F1.6, 30IRE)
Kolor 18,6 mlLux

Mono 4 mLux

Regulacja wzmocnienia AGC, Stata

Korekcja apertury W poziomie i w pionie

Czas otwarcia migawki 1/1 +1/10 000 s (22 kroki)

elektronicznej (AES)

Stosunek sygnat/szum >55dB

(SNR)

Przetaczanie migdzy Automatyczny filtr odciecia podczerwieni

trybem Tryb dualny

Kompensacja tfa (BLC) Wi. / Wyt. / Intelligent Auto Exposure
(IAE)

Balans bieli 2000 = 10 000K
ATW, staty AWB, rozszerzone ATW,
reczny, lampa sodowa—autom., lampa
sodowa

Tryb dualny Mono, Kolor, Auto

Funkcja trybu Poprawia widocznos¢ podczas

przeciwdziatania efektowi rejestrowania scen zamglonych lub

zamglenia o niskim kontrascie.

Zakres dynamiki

Duzy zakres 120 dBWDR

dynamiki

Zmierzony zgodnie z 107 dBWDR

normg IEC 62676,
czesc 5
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Analiza zawartos$ci obrazu

Typ analizy
Konfiguracje

Reguty alarmowe
(fgczone)

Filtry obiektow

Kalibracja

Essential Video Analytics
Cichy VCA/ Profil1-16

Dowolny obiekt

Obiektw polu

Przecigcie linii

Wejscie do pola
Opuszczenie pola
Podejrzane zachowanie
Przemieszczanie sie trasg
Obiekt nieaktywny
Obiekt usunigty

Licznik

Occupancy

Detekcja ttumu

Zmiana warunkow
Wyszukiwanie podobnych elem.
Sabotaz

Cezas trwania

Rozmiar

Format obrazu v/h

Predkos¢

Kierunek

Kolor

Klasy obiektow (Osoby w pozyciji
wyprostowanej, Rowery, Samochody i
Samochody cigzarowe)

Automatyczna samokalibracja po ustawieniu
wysokosci

Witasciwosci fizyczne

Tryby obrotu/
pochylenia

Predkosc Potozenie
zaprogramowane
Zakres obrotu

Kat pochylenia

Doktadnos¢
£aprogramowanego
pofozenia

Potozenia
Zdprogrdimowadne

Trasy

Normalny: 0,1%s-120°%s
Turbo: obrét: 0,1°/s-300°/s; pochylenie:
0,1°/s-200°/s

Obrét: 300°/s
Pochylenie: 200°/s

360° w sposob ciagty
-90°do O°
Standardowo +0,1°

256

Dwa (2) rodzaje tras:

- Trasy zapisywane: dwie (2), 0
maksymalnym tgcznym czasie trwania
15 min. (zaleznie od ilosci polecen
wysytanych podczas nagrywania)

- Trasy Potozenie zaprogramowane:
jedna (1) skiadajaca sig 2 maks.
256 scen przefgezanych Kolejno, i

jedna (1), dowolnie konfigurowana,
skiadajaca sie z maks.
64 zaprogramowanych scen

Witasciwosci elektryczne

Napigcie wejsciowe
Pobor mocy
Siec

Kompresja obrazu

Przes. strum

Czestotliwosc
od$wiezania

Opoznienie sygnatu

24 VAC oraz PoE+
14 W (grzejnik wyt.)/24 W (grzejnik wt.)

H.265
H.264
M-JPEG

Niezalezne strumienie H.264 i H.265
3 instancje nadajnika strumienia H.264 lub H.
265

60 kl./s w kazdej rozdzielczosci

60kl./s: 200 ms

IP (typowo)

Rozdzielczo$¢ (poz. x pion.)

1080p Full HD (16:9) 1920 x 1080

720p HD (16:9) 1280x 720

1,3MP (5:4) 1280x 1024 (przyciety)
D14:3 (przycigcie) 704 x576

(4:3)

640x480 (4:3) 640x480 (przyciety)
432pSD 768 x 432

288p SD 512 x288

Szybkos¢ transmisji

Kompresja obrazu
Obr./s
60
30
15
10
5
2

Ethernet

Szyfrowanie

W ponizszej tabeli podano $rednia typowa
zoptymalizowana szybkos¢ transmisji w kb/s
dla réznych czestotliwosci odswiezania:

H.265
1080p 720p
1649 1249
1413 1096
1157 902
1075 841
746 597
407 343

10/100BASE-T
TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES
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Protokoty

Wspotdziatanie

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP,
IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP,
DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP
(SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-11), 802.1x, DNS,
DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-
ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP),

DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP,
digest authentication

ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T,
GB/T28181

Lokalna pamie¢ masowa

Gniazdo karty
pamigeci

Pozostate
Sekcja/nazwy
Maski obszaru
prywatnosci

Wzor Maski obszaru
prywatnosci

Obstugiwane jezyki

Diwiek

Kompresja

Interfejs

Obstuguje karty pamieci o maksymalnej
pojemnosci 32 GB (microSDHC) / 2 TB
(microSDXC) ((dostarczane przez
uzytkownika)). (do zapisu w formacie HD
calecana jest karta SD klasy 6 lub wyzszej.)

16 niezaleznych sektoréw z nazwami po
20 znakow

32 odrebnie konfigurowane obszary
prywatne

Czarny, Biaty, Szary, Auto ($redni kolor tta)

Angielski, niemiecki, hiszpanski, francuski,
wioski, holenderski, polski, portugalski,
rosyjski, japonski, chinski (uproszczony)

G.711, czestotliwos¢ probkowania 8 kHz
L16, czestotliwosc probkowania 16 kHz
AAC, czgstotliwos¢ probkowania 16 kHz

1/1 Kanat wej$ciowy/wyjsciowy

Ztacza dostepne dla uzytkownika

Zasilanie

Wejscia alarmowe

Wyjscia alarmowe

Dzwiek

« Wejscie
liniowe
sygnatu

« Wyjscie
liniowe
sygnatu

RJ45 10/100 Base-T PoE + (IEEE 802.3at,
klasa 4 standardowa)
21-30VAC, 50/60 Hz

2

1 wyjscie przekaz. 1 wyjscie 32 VDC, maks.
150 mA

1 monofoniczne wejscie liniowe,
1 monofoniczne wyjscie liniowe

94 k0 (typowo), 1 Vrms (maks.)

1 kQ (typowo), 1 Vrms (maks.)

Parametry srodowiskowe (model podwieszany)

Stopien ochrony/
standard

Stopien IK
Temperatura pracy

Wilgotnos¢

Temperatura
przechowywania

IP66

IK10

od -40°C do +60°C

0-100%, wzgledna z mozliwoscia
kondensacji

od -40°C do +60°C

Parametry srodowiskowe (model sufitowy)

Stopien ochrony/
standard

Temperatura pracy
Wilgotnos¢

Temperatura
przechowywania

IP51

od-10°Cdo +60°C
Maks. 90%, bez kondensacji
od -40°C do +60°C

Konstrukcja (model podwieszany)

Wymiary (gt. xwys.)
Masa

Materiat

Standardowy kolor

207 mm x 303,6 mm
3,25kg

Obudowa: aluminum

Ostona przeciwstoneczna: tworzywo sztuczne
do zastosowan cewnetrznych

Koputka: poliweglanowa powtoka
antyrefleksyjna, antystatyczna, odpoma na
zarysowania, hydrofobowa, odporna na
promieniowanie UV

Biaty (RAL 9003)

Konstrukcja (model sufitowy)

Wymiary (Sr. x wys.)
Waga

Materiat

Standardowy kolor

198 mmx 176,6 mm
2,1kg

Obudowa: SPCC
Pierscieri montazowy: PC/ABS
Koputka: poliweglan

Biaty (RAL 9003)
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Rysunki wymiarowe

1.5 NPT

303.6 mm
(~12in.)

© BoscH

176.6 mm
(~7.0in.)

Model sufitowy

R 70 mm

(~2.8in.)
. 207 mm
) (~8.1in.)

< 198 mm >

(~7.8in.)
P 160 mm N
h (6.3in.) "
—— h

|
|
|
h
1
|
) i
|
|

! R 70 mm

| (~2.8in.)

Informacje do zamowien

NDP-5512-Z30C-P PTZ 2MP HDR 30x przeZroczysta
sufitowa

Sieciowa kamera obrotowa PTZ do montazu
sufitowego; 1080p 60; 30 X optyczny, 4 x 4 zoom
cyfrowy; 120 DB HDR; Starlight; IAE; EVA; PoE;
Inteligentne strumieniowanie; koputka przezroczysta,
wysokiej rozdzielczosci, powlekana. Opcje
podwadjnego zasilania.

Numer zaméwienia NDP-5512-Z30C-P

EWE-AD5HD-IW 12mths wrty ext AUTODOME IP 5000
HD

Rozszerzenie gwarancji o 12 miesiecy z wytgczeniem
czesci ruchomych i eksploatacyjnych

Numer zamoéwienia EWE-AD5HD-IW

NDP-5512-Z30C Kamera PTZ 2MP HDR 30X przezZzr. w
suficie

Sieciowa kamera obrotowa PTZ do montazu
sufitowego; 1080p 60; 30 X optyczny, 4 x 4 zoom
cyfrowy; 120 DB HDR; Starlight; IAE; EVA; PoE;
Inteligentne strumieniowanie; koputka przezroczysta,
wysokiej rozdzielczosci, powlekana. Opcje
podwadjnego zasilania.

Numer zamowienia NDP-5512-Z30C

EWE-AD5HD-IW 12mths wrty ext AUTODOME IP 5000
HD

Rozszerzenie gwarancji o 12 miesigcy z wytgczeniem
czesci ruchomych i eksploatacyjnych

Numer zamowienia EWE-AD5HD-IW

NDP-5512-Z30-P Kamera PTZ 2MP HDR 30X przezr.
1P66

Sieciowa kamera obrotowa PTZ; 1080p 60; 30 X
optyczny, 4 x 4 zoom cyfrowy; 120 DB HDR; Starlight;
IAE; EVA; PoE; Inteligentne strumieniowanie; koputka
przezroczysta, wysokiej rozdzielczosci, powlekana.
Opcje podwdjnego zasilania.

Numer zamowienia NDP-5512-Z30-P

EWE-AD5HD-IW 12mths wrty ext AUTODOME IP 5000
HD

Rozszerzenie gwarancji o 12 miesigcy z wytgczeniem
czesci ruchomych i eksploatacyjnych

Numer zamowienia EWE-AD5SHD-IW

NDP-5512-Z30 Kamera PTZ 2MP HDR 30X przezr.
1P66

Sieciowa kamera obrotowa PTZ; 1080p 60; 30 X
optyczny, 4 x 4 zoom cyfrowy; 120 DB HDR; Starlight;
IAE; EVA; PoE; Inteligentne strumieniowanie; koputka
przezroczysta, wysokiej rozdzielczosci, powlekana.
Opcje podwdjnego zasilania.

Numer zaméwienia NDP-5512-230
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EWE-AD5HD-IW 12mths wrty ext AUTODOME IP 5000
HD

Rozszerzenie gwarancji o 12 miesigecy z wytgczeniem
czesci ruchomych i eksploatacyjnych

Numer zamowienia EWE-AD5HD-IW

Akcesoria

UPA-2450-50 Zas., 220 V AC 50 Hz, wyj. 24 V AC 50
VA

Zasilanie kamery umieszczone wewnatrz budynku.
Wejscie: prad zmienny 220 V, 50 Hz; wyjscie: prad
zmienny 24V, 50 VA

Numer zamodwienia UPA-2450-50

UPA-2450-60 Zas. 120 V AC 60 Hz, wyj. 24 V AC 50 VA
Wewnetrzne zasilanie kamery. Wejscie: 120 VAC,

60 Hz; wyjscie: 24 VAC, 50 VA

Numer zamowienia UPA-2450-60

NPD-6001B Midspan, 60W, port pojedynczy, wej. AC
Zasilacz 60 W midspan do zastosowan wewnetrznych
do kamer bez promiennikéw
Numer zamdwienia NPD-6001B

NDA-U-PAO Obudowa syst. nadzoru 24VAC
Obudowa, wejscie 24 VAC, wyjscie 24 VAC, IP66
Numer zamowienia NDA-U-PAQ

NDA-U-PA1 Obudowa syst. nadzoru 120VAC
Obudowa, wejscie 100-120 VAC 50/60 Hz, wyjscie 24
VAC, IP66

Numer zamowienia NDA-U-PA1

NDA-U-PA2 Obudowa syst. nadzoru 230VAC
Obudowa, wejscie 230 VAC, wyjscie 24 VAC, IP66
Numer zamowienia NDA-U-PA2

NDA-U-CMT Adapter uchwytu do montazu naroznego
Uniwersalny uchwyt do montazu naroznego, biaty
Numer zamowienia NDA-U-CMT

NDA-U-PMAL Adapter do montazu na stupie, duzy
Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty; duzy
Numer zaméwienia NDA-U-PMAL

NDA-U-PMAS Adapter do montazu na stupie, maty
Adapter do montazu na stupie, maty

Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty;
maty.

Numer zamoéwienia NDA-U-PMAS

NDA-U-PMT Uchwyt do montazu na rurze, 31cm
Uniwersalny uchwyt do montazu na rurze kamer
koputkowych, 31 cm, biaty

Numer zaméwienia NDA-U-PMT

NDA-U-PMTE Przedtuzenie rury montazowej 50cm
Rozszerzenie do uniwersalnego uchwytu do montazu
na rurze, 50 cm, biaty

Numer zamodwienia NDA-U-PMTE

NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. na $cianie/sufi-
cie

Puszka do montazu powierzchniowego (SMB) do
montazu sciennego lub do montazu na rurze.

Numer zamowienia NDA-U-PSMB

NDA-U-WMP Ptyta do montazu Sciennego
Podstawa do uniwersalnego uchwytu do montazu na
Scianie, montazu naroznego i do montazu na stupie,
biaty, IP66

Numer zamoOwienia NDA-U-WMP

NDA-U-WMT Uchwyt do montazu podw. na Scianie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych
na Scianie, biaty

Numer zamowienia NDA-U-WMT

NDA-U-RMT Uchwyt do montazu podw. na gzymsie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych
na dachu, biaty

Numer zamodwienia NDA-U-RMT

LTC 9230/01 Przejsciéwka do montazu na gzymsie
Adapter do montazu kamer na dachu ptaskim w pozycji
pionowej, na ptaskiej powierzchni.

Numer zamodwienia LTC 9230/01

VGA-IC-SP Zestaw mocowal, sufity podwieszane, 7"
Zestaw pomocniczy do montazu kamer koputkowych
na sufitach podwieszanych. Apertura @177 mm.
Maksymalna obstugiwana waga 11,3 kg

Numer zamodwienia VGA-IC-SP

MNT-ICP-ADC Zestaw opuszczanego uchwytu sufito-
wego

/estaw do montazu podwieszanego pod sufitem do
kamer z serii AUTODOME IP 4000/5000/7000 i
VG5-100/600

Numer zamo6wienia MNT-ICP-ADC

NDA-4020-PLEN Puszka Plenum do koputkowej PTZ
Obudowa do montazu w sufitach podwieszanych
kamer AUTODOME IP 4000i i AUTODOME IP 5000i.
Model dostepny tylko w okreslonych regionach.
Numer zamowienia NDA-4020-PLEN

NDA-5020-PTBL Przydymiona koputka do koputkowej
PTZ

Przydymiona koputka do modeli do montazu
podwieszanego dla kamer AUTODOME IP 5000i.
Numer zamoOwienia NDA-5020-PTBL

NEZ-A5-BUB-CTIP Koputka przydymiona, model sufi-
towy

Przydymiona koputka do obudowy sufitowej dla kamer
AUTODOME IP 5000i.

Numer zaméwienia NEZ-A5-BUB-CTIP



9 | AUTODOME IP starlight 5000i

VG4-SFPSCKT INTERFEJS ETHERNET-SFP

Zestaw swiattowodowy konwertera Ethernet transmisji
sygnatu wizyjnego/odbiornika danych do kamer
AUTODOME, do MIC-IP-PSU oraz kamer analogowych
MIC oraz do szaf (NDA-U-PAO, NDA-U-PA1 i NDA-U-
PA2).

Numer zamodwienia VG4-SFPSCKT

SFP-2 Modut Swiatt. wielomodowy, 1310 nm, 2LC
Modut $wiattowodowy SFP, 2 km, 2 ztgcza LC.
Wielomodowy

1310 mm

Numer zamodwienia SFP-2

SFP-3 Modut swiattowod. 1-modowy, 1310 nm, 2LC
Modut swiattowodowy SFP, 20 km, 2 ztacza LC.
Jednomodowy

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa: Germany:

Bosch Security Systems B.V. Bosch Sicherheitssysteme GmbH
P.O. Box 80002 Robert-Bosch-Ring 5

5600 JB Eindhoven, The Netherlands 85630 Grasbrunn

Phone: + 31 40 2577 284 Germany

emea.securitysystems @bosch.com www.boschsecurity.com
emea.boschsecurity.com

1310 nm
Numer zamodwienia SFP-3

SFP-25 Modut Swiattowodowy, 1310/1550 nm, 1SC
Modut swiattowodowy SFP, 2 km, 1 ztagcze SC
Wielomodowy

1310/1550 nm

Numer zamowienia SFP-25

SFP-26 Modut Swiattowodowy, 1550/1310 nm, 1SC
Modut $wiattowodowy SFP, 2 km, 1 ztagcze SC
Wielomodowy

1550/1310 nm

Numer zamowienia SFP-26

Opcje oprogramowania

MVS-FCOM-PRCL Klucz licencji dla protokotu szere-
gowego

Licencja (elektroniczna) na oprogramowanie protokotu

szeregowego do kamer sieciowych
Numer zamowienia MVS-FCOM-PRCL
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