OPIS DO PROJEKTU BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1.DANE OGOLNE
1.1Przedmiot opracowania
Dostosowanie do potrzeb Pomocy Spotecznej czesci pomieszczen w budynku przy ul. Mitej 11 w Janikowie

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- wizja lokalna i inwentaryzacja
- obowigzujgce normy i przepisy

1.3 Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowania dziatki oraz sposob uzytkowania obiektu
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w Janikowie. Przy ulicy Mitej. Dziatka jest w petni
zagospodarowana i budynek wyposazony jest we wszystkie konieczne media

W chwili obecnej budynek podzielony jest funkcjonalnie na dwie cze$ci. W czesci z wejsciem od frontu
budynku zlokalizowana jest siedziba Miejsko-Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej. W drugiej czesci, z
wejsciem od strony pdtnocnej, znajdujq sie pomieszczenia wykorzystywane dotychczas na Swietlice
integracyjng,

2. ZALOZENIE PROJEKTOWE

Projekt przewiduje potaczenie funkcjonalne obu czesci budynku wraz z dostosowaniem pomieszczen do
potrzeb Miejsko-Gminnego O$rodka Pomocy Spoteczne;.

W istniejacych pomieszczeniach zostang wydzielone biura oraz sala odpraw. Zespdt toalet zostanie
przebudowany z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Nowopowstate pomieszczenia powigzane zostang funkcjonalnie z pomieszczeniami uzytkowanymi obecnie
przez MGOPS i obstugiwane bede przez istniejace wejscie gtéwne do budynku.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania terenu

4. BUDYNEK

4.1 stan istniejacy

Przedmiotowy budynek, pochodzacy z potowy XXw, jest budynkiem jednokondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym, z dachem ptaskim

Opis poszczegolnych elementow budynku:

*  Posadowienie na fundamentach betonowych.

«  Sciany murowane z cegly, tynkowane.

«  Stropy zelbetowe

«  Okna PCV

W trakcie przegladu zasadniczych elementow konstrukcyjnych nie stwierdzono zadnych rys czy spekan
elementow konstrukcji. Zachowane normowe warunki uzytkowe. Brak zagrozenia utraty statecznosci i



no$nosci.
W miejscach okien balkonowych stwierdzono zawilgocenie $cian

4.2 Roboty rozbidrkowe

- demontaz Scianek dziatowych wskazanych na rysunku

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych

- poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych

- skucie tynkow w miejscach zawilgocenia (przy oknach balkonowych)

- demontaz zabudow grzejnikow

- skucie posadzek gresowych w obrebie istniejacej komunikacii, tazienki i kuchni
- demontaz paneli podtogowych w obrebie istniejacych sal zaje¢

4.3 Roboty renowacyjne

- po skuciu tynkéw w miejscu zawilgocenia, nalezy dokfadnie osuszy¢ i zabezpieczy¢ min 3x srodkiem
glono- i grzybobojczym np.RG-10

- w progach drzwi balkonowych nalezy wykona¢ obrobke blacharska odprowadzajacg wode opadowg na
zewnatrz budynku

- montaz nowych posadzek

- uzupetnienie ubytkow tynkéw w Scianach i sufitach istniejgcych

- malowanie scian i sufitdw istniejacych

4.4 Sciany nowoprojektowane

Sciany nowoprojektowane wykona¢ w technologii lekkiej, z ptyt GK, na stelaz systemowym z wypetnieniem
z wetny mineralnej, w pomieszczeniach mokrych stosowac ptyte GKBI z przeznaczeniem do pomieszczen
mokrych

4.5 Dane liczbowe
Zestawienie pomieszczen w zakresie opracowania

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow.[m?]
1 Komunikacja 33,85
2 WC NPS 5,25
3 Biuro 24,45
4 Biuro 13,89
5 Biuro 13,68
6 Archiwum 7,75
7 Biuro 18,77
8 Biuro 20,5
9 Sala odpraw 20,86
10 Pom.gospodarcze 5,86
1 Biuro 14,46
12 Biuro 17,86
13 Komunikacja 7,84
Razem 205,2




4.6 WENTYLACJA

Do wentylacji przewiduje sie wykorzystanie istniejacych kanatdw wentylacyjnych oraz wykonanie nowych
kanatow z rur spiro 15 z izolacjq z wetny mineralnej 2cm

kanaty ponad sufitem parteru obudowac¢ w konstrukcji lekkiej, wyprowadzi¢ 30cm ponad dach, obmurowaé
i ociepli¢

Dla zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza przewiduje sie montaz nawiewnikéw okiennych,
higrosterowalnych w oknach istniejgcych, w miejscach wskazanych na rysunku

4.8 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Tynki

tynki cementowo-wapienne kat. Ill, dopuszcza sig tynki suche
Sciany

- w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne

- pozostate pomieszczenia malowanie farba lateksowa i olejno-ftalowg
Posadzki

- gres mrozoodporny
Stolarka okienna

PCV w kolorze biatym
Stolarka drzwiowa

-drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe

Szczeqoty wykonczenia wnetrz w zestawieniu pomieszczen

Projektant: Katarzyna Swist — Grodowska



1.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr :grznv::szczenia Fr:‘zl; Posadzka Sciany Sufit Wyposazenie
1 Komunikacja 33,85 Gres antyposlizgowy R10, mrozoodporny, | - gruntowanie - gruntowanie
30x60cm, imitujacy beton np. Paradyz - lamperia do h=130cm, malowanie 2x na | - malowanie 2x farbg lateksowg, odporng,
Doblo Grys, lub réwnowazny, na kleju kolor popielaty RAL7047 farbg olejno- na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-
wodoodpornym ftalowg matowa, odporng na $rodki EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w
Fuga cementowa, wodoodporna dezynfekujace np. Sniezka Supermal mat, | kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat
szeroko$ci 5mm, w kolorze ptytki lub ton lub réwnowazng lub réwnowazng
jasniejsza, np. Supracolour 115 lub - powyzej, malowanie 2x farbg lateksowa,
réwnowazna odporng na szorowanie na mokro, klasa 2
wg PN-EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-
81914 w kolorze bialym, np. Sniezka
EkoPlus mat lub réwnowazng
- cokolik z ptytek posadzkowych wys 4cm
2 WC NPS 5,25 Gres antyposlizgowy R10, mrozoodporny, | - Plytka ceramiczna, 30x60cm, jasnoszara | - gruntowanie - biaty montaz, sprzety dostosowane
30x60cm, imitujacy beton np. Paradyz np. Paradyz Taiga Silver i Paradyz Taiga | - malowanie 2x farbg lateksowg, odporng | do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Doblo Grys, lub réwnowazny, na kleju Silver Decor, lub réwnowazna na kleju na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN- | - uchwyty dla oséb
wodoodpornym wodoodpornym, na catg wysoko$é EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w niepetnosprawnych, stalowe — 1 kpl
Fuga cementowa, wodoodporna pomieszczenia kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat | - dozownik do mydta
szeroko$ci 5mm, w kolorze ptytki lub ton Fuga cementowa, wodoodporna lub réwnowazng - dozownik do recznikéw
jasniejsza, np. Supracolour 115 lub szerokos$ci 5mm, w kolorze plytki lub ton papierowych
réwnowazna jasniejsza, np. Supracolour 114 lub - uchwyt do papieru toaletowego
W obrebie prysznicy ptytki uktadaé ze rownowazna - wieszak Scienny ubraniowy
spadkiem w kierunku wpustu podtogowego podwojny
3 Biuro 24,45 Gres antyposlizgowy R10, mrozoodporny, | - gruntowanie - gruntowanie
30x60cm, imitujacy beton np. Paradyz - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng | - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng,
Doblo Grys, lub réwnowazny, na kleju na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN- | na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-
wodoodpornym EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w
Fuga cementowa, wodoodporna kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat | kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat
szeroko$ci 5mm, w kolorze ptytki lub ton lub réwnowazng lub réwnowazng
jasniejsza, np. Supracolour 115 lub - cokolik z ptytek posadzkowych wys 4cm
réwnowazna
4 | Biuro 13,89 Gres antyposlizgowy R10, mrozoodporny, | - gruntowanie - gruntowanie
30x60cm, imitujacy beton np. Paradyz - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng | - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng
Doblo Grys, lub réwnowazny, na kleju na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN- | na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-
wodoodpornym EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w
Fuga cementowa, wodoodporna kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat | kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat
szeroko$ci 5mm, w kolorze ptytki lub ton lub réwnowazng lub réwnowazng
jasniejsza, np. Supracolour 115 lub - cokolik z ptytek posadzkowych wys 4cm
réwnowazna

Uwaga: wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu prébki materiatow wykonczeniowych przed ostatecznym doborem kolorystyki




Nr :grznv::szczenia Fr:‘zl; Posadzka Sciany Sufit Wyposazenie

5 Biuro 13,68 Gres antyposlizgowy R10, mrozoodporny, | - gruntowanie - gruntowanie
30x60cm, imitujacy beton np. Paradyz - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng | - malowanie 2x farbg lateksowg, odporng,
Doblo Grys, lub réwnowazny, na kleju na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN- | na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-
wodoodpornym EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w
Fuga cementowa, wodoodporna kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat | kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat
szeroko$ci 5mm, w kolorze ptytki lub ton lub réwnowazng lub réwnowazng
jasniejsza, np. Supracolour 115 lub - cokolik z ptytek posadzkowych wys 4cm
réwnowazna

6 | Archiwum 7,75 Gres antyposlizgowy R10, mrozoodporny, | - gruntowanie - gruntowanie
30x60cm, imitujgcy beton np. Paradyz - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng | - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng
Doblo Grys, lub réwnowazny, na kleju na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN- | na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-
wodoodpornym EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w
Fuga cementowa, wodoodporna kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat | kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat
szeroko$ci 5mm, w kolorze ptytki lub ton lub réwnowazng lub réwnowazng,
jasniejsza, np. Supracolour 115 lub - cokolik z ptytek posadzkowych wys 4cm
réwnowazna

7 Biuro 18,77 Gres antyposlizgowy R10, mrozoodporny, | - gruntowanie - gruntowanie
30x60cm, imitujacy beton np. Paradyz - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng | - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng,
Doblo Grys, lub réwnowazny, na kleju na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN- | na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-
wodoodpornym EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w
Fuga cementowa, wodoodporna kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat | kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat
szeroko$ci 5mm, w kolorze ptytki lub ton lub réwnowazng lub réwnowazng
jasniejsza, np. Supracolour 115 lub - cokolik z ptytek posadzkowych wys 4cm
réwnowazna

8 | Biuro 20,5 Gres antyposlizgowy R10, mrozoodporny, | - gruntowanie - gruntowanie
30x60cm, imitujacy beton np. Paradyz - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng | - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng
Doblo Grys, lub réwnowazny, na kleju na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN- | na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-
wodoodpornym EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w
Fuga cementowa, wodoodporna kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat | kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat
szeroko$ci 5mm, w kolorze ptytki lub ton lub réwnowazng lub réwnowazng,
jasniejsza, np. Supracolour 115 lub - cokolik z ptytek posadzkowych wys 4cm
réwnowazna

9 Sala odpraw 20,86 Gres antyposlizgowy R10, mrozoodporny, | - gruntowanie - gruntowanie

30x60cm, imitujacy beton np. Paradyz
Doblo Grys, lub réwnowazny, na kleju
wodoodpornym

Fuga cementowa, wodoodporna
szeroko$ci 5mm, w kolorze ptytki lub ton
jasniejsza, np. Supracolour 115 lub
réwnowazna

- malowanie 2x farbg lateksowa, odporng
na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-
EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w
kolorze bialym, np. Sniezka EkoPlus mat
lub réwnowazng

- cokolik z ptytek posadzkowych wys 4cm

- malowanie 2x farbg lateksowa, odporng
na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-
EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w
kolorze bialym, np. Sniezka EkoPlus mat
lub réwnowazng

Uwaga: wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu prébki materiatow wykonczeniowych przed ostatecznym doborem kolorystyki




Nr :grznv::szczenia Fr:‘zl; Posadzka Sciany Sufit Wyposazenie

10 | Pom.gospodarcze | 5,86 Gres antyposlizgowy R10, mrozoodporny, | - gruntowanie - gruntowanie
30x60cm, imitujacy beton np. Paradyz - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng | - malowanie 2x farbg lateksowg, odporng,
Doblo Grys, lub réwnowazny, na kleju na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN- | na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-
wodoodpornym EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w
Fuga cementowa, wodoodporna kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat | kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat
szeroko$ci 5mm, w kolorze ptytki lub ton lub réwnowazng lub réwnowazng
jasniejsza, np. Supracolour 115 lub - cokolik z ptytek posadzkowych wys 4cm
réwnowazna

11 | Biuro 14,46 Gres antyposlizgowy R10, mrozoodporny, | - gruntowanie - gruntowanie
30x60cm, imitujgcy beton np. Paradyz - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng | - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng
Doblo Grys, lub réwnowazny, na kleju na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN- | na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-
wodoodpornym EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w
Fuga cementowa, wodoodporna kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat | kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat
szeroko$ci 5mm, w kolorze ptytki lub ton lub réwnowazng lub réwnowazng,
jasniejsza, np. Supracolour 115 lub - cokolik z ptytek posadzkowych wys 4cm
réwnowazna

12 | Biuro 17,86 Gres antyposlizgowy R10, mrozoodporny, | - gruntowanie - gruntowanie
30x60cm, imitujacy beton np. Paradyz - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng | - malowanie 2x farbg lateksowa, odporng,
Doblo Grys, lub réwnowazny, na kleju na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN- | na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-
wodoodpornym EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w
Fuga cementowa, wodoodporna kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat | kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat
szeroko$ci 5mm, w kolorze ptytki lub ton lub réwnowazng lub réwnowazng
jasniejsza, np. Supracolour 115 lub - cokolik z ptytek posadzkowych wys 4cm
réwnowazna

13 | Komunikacja 7,84 Gres antyposlizgowy R10, mrozoodporny, | - gruntowanie - gruntowanie

30x60cm, imitujacy beton np. Paradyz
Doblo Grys, lub réwnowazny, na kleju
wodoodpornym

Fuga cementowa, wodoodporna
szeroko$ci 5mm, w kolorze ptytki lub ton
jasniejsza, np. Supracolour 115 lub
réwnowazna

- lamperia do h=130cm, malowanie 2x na
kolor popielaty RAL7047 farbg olejno-
ftalowg matowa, odporng na $rodki
dezynfekujace np. Sniezka Supermal mat,
lub réwnowazng

- powyzej, malowanie 2x farbg lateksowa,
odporng na szorowanie na mokro, klasa 2
wg PN-EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-
81914 w kolorze biatym, np. Sniezka
EkoPlus mat lub réwnowazng,

- cokolik z plytek posadzkowych wys 4cm

- malowanie 2x farbg lateksowa, odporng
na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-
EN 13300, Rodzaj | wg PN-C-81914 w
kolorze biatym, np. Sniezka EkoPlus mat
lub réwnowazng

Uwaga: wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu prébki materiatow wykonczeniowych przed ostatecznym doborem kolorystyki
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: | T T 88-160 Janikowo, ul. Przemystowa 6
| | PROJEKTANT  mor inz.arch Katarzyna Swist-Grodowska
KPOKK IARP 84/2012
TYTUL
RYSUNKU ¢
RZUT WYBURZEN
BRANZA  ARCHITEKTURA |STAPTM OPRACOWANIE PROJEKTOWE
DATA

2007.2021r. | 1:100 [ A-03
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JEDNOSTKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHE"
PROJEKTOWA [E ARCHE Katarzyna Swist-Grodowska, Al.Powst.Wielkopolskich Bydgoszcz
, . INWESTYCJA  Dostosowanie do potrzeb Pomocy Spolecznej czesci pomieszczen w budynku
SCIANY WEWNETRZNE LEGENDA : przy ul. Mitej 11 w Janikowie
L . . . na dziatce nr 147/7 obr Janikowo
S1-15cm, podwajne ptytowanie GK/GKBI + 5¢cm wetny mineralnej, . WWESTOR
SCIany IStnIeche 88-160 Janikowo, ul. Przemystowa 6
ZASLEP'EN'E OTWOROW - dOStosowaC dO éCian iStniejqcyCh L. . PROJEKTANT ot inz.arch Katarzyna Swist-Grodowska
S2 - 16¢cm, podwaijne plytowanie GK + 5cm wetny mineralnej, = Sciany projektowane — KRP;:;(TIA;:;@;IEMIA W ZAKRESIE
S3 - 12cm, podwojne plytowanie GK + 5cm weiny mineralnej o RYSUNKU
S4 - 10cm, podwdjnie ptytowanie GK/GKBI + 5cm wetny mineralnej == nawiewniki okienne ; OPRACOWANIA
P Jnie pry y J %7 BRANZA ARCHITEKTURA HSTAD‘UM OPRACOWANIE PROJEKTOWE
DATA 2007.2021r. || 1:50 [ A-04
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o JEDNOSTKA " "
o PROJEKTOWA ARCHE PRACOWN[A PROJEKTOWA ARCHE
%) Katarzyna Swist-Grodowska, Al.Powst.Wielkopolskich Bydgoszcz
| A - e S .
INWESTYCIA  Dostosowanie do potrzeb Pomocy Spolecznej czgsci pomieszezen w budynku
przy ul.Mitej 11 w Janikowie
na dzialce nr 147/7 obr Janikowo
INWESTOR . .
Gmina Janikowo
88-160 Janikowo, ul. Przemystowa 6
PROJEKTANT  mor inz.arch Katarzyna Swist-Grodowska
KPOKK IARP 84/2012
TYTUL
RYSUNKU
RZUT DACHU
BRANZA ARCHITEKTURA HSTADIUM OPRACOWANIE PROJEKTOWE
DATA

20.07.2021r. | 1:100 | A-05
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JEDNOSTKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHE"
FROJERTOWA [E ARCHE Katarzyna Swist-Grodowska, Al.Powst.Wielkopolskich Bydgoszcz
INWESTYCIA  Dostosowanie do potrzeb Pomocy Spolecznej czesci pomieszczeti w budynku
przy ul.Mitej 11 w Janikowie
na dzialce nr 147/7 obr Janikowo
STOR Gmina Janikowo
88-160 Janikowo, ul. Przemystowa 6
PROJEKTANT  mor inz.arch Katarzyna Swist-Grodowska
KPOKK IARP 84/2012
TYTUL
RYSUNKU 14
PRZEKROJ
BRANZA  ARCHITEKTURA |STAPTM OPRACOWANIE PROJEKTOWE
DATA

2007.2021r. | 1:100 [ A-06




OZNACZENIE D1 D2 D3 D4
SCHEMAT 1:100
WYMIARY w So 70 90 100 100
Swietle osciezy
Ho 205 205 205 205
WYMIARYw | 5 60 80 90 90
Swietle
oscieznicy H 200 200 200 200
OTWIERANIE SKRZYDEA
GLOWNEGO L P L P L P L P
PARTER - 1 - - 1 4 4
RAZEM 1 1 1 8
UWAGI - kratka wentylacyjna - kratka wentylacyjna
>=0,022m? >=(,022m?
ﬁ%};gé}'g‘%\ ARCHE PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHE"
Katarzyna Swist-Grodowska, Al.Powst. Wielkopolskich Bydgoszcz
INWESTYCJIA  Dostosowanie do potrzeb Pomocy Spolecznej czesci pomieszezeh w budynku
przy ul.Miltej 11 w Janikowie
na dzialce nr 147/7 obr Janikowo
STOR Gmina Janikowo
88-160 Janikowo, ul. Przemystowa 6
PROJEKTANT ' o in.arch Katarzyna Swist-Grodowska
KPOKK TARP 84/2012
TYTUL
RSN ZESTAWIENIE STOLARKI
BRANZA ARCHITEKTURA H STADIUM. )pR ACOWANIE PROJEKTOWE

DATA

2007.2021r. | | A-07
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