KODY CPV

Roboty budowlane grupa klasa kategoria
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; 45100000-8  45110000-1

roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45100000-8 145110000-1  {45111000-8
Roboty na placu budowy 45100000-8 145110000-1  {45113000-2
Roboty budowlane w zakresie budynkow 45200000-9 145210000-2

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe 45200000-9 145260000-7  45262000-1
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0

Roboty izolacyjne 45300000-0 145320000-6

Tynkowanie 45300000-0 145320000-6  [45324000-4
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1

Tynkowanie 45400000-1  145410000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45400000-1 145420000-7  45421000-4
Pokrywanie podtog i $cian 45400000-1  {45430000-0

Ktadzenie ptytek 45400000-1  145430000-0  {45431000-7
Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian 45400000-1 145430000-0  45432000-4
Roboty malarskie i szklarskie 45400000-1  {45440000-3

Nakfadanie powierzchni kryjacych 45400000-1 145440000-3  45442000-7
Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate 45400000-1  145450000-6




SPIS TRESCI

SST I. WYMAGANIA OGOLNE
SST Il. ROBOTY ROZBIORKOWE
SSTIIl. ROBOTY MUROWE
SSTIV. ROBOTY POKRYWCZE
SST V. LEKKIE SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE
SST VI. TYNKI | OKLADZINY

SST VII. POSADZKI

SST VIIIl. STOLARKA

SST IX. ROBOTY MALARSKIE
SST X. ROBOTY IZOLACYJNE
SST XI. WENT. GRAWITACYJNA
SST XII. WYPOS. SATCJONARNE

17
19
24
26
30
38
42
45
50
96
99



SST I. WYMAGANIA OGOLNE.
1.WSTEP.

1.1.Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przedsiewzieciem p.n. Dostosowanie do potrzeb Pomocy Spotecznej czesci
pomieszczen w budynku przy ul. Mitej 11 w Janikowie

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dotyczy branzy budowlanej

Okre$lone w normach panstwowych, branzowych, instrukcjach i przepisach zwigzanych nalezy uwazaé
za integralng czes¢ Specyfikaciji oraz nalezy je czyta¢ w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowa oraz
Specyfikacja.

1.3.0kreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1 Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

2 Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

3 Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

4 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
5 Ksiega Obmiardw — wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okre$lenia ilosci
i obmiaru robdt.

6 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7 Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania

w budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow,
ktore roznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

8 Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopient zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okre$long norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.

9 Deklaracja zgodnos$ci producenta - oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem odniesienia.

10 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z




prowadzeniem budowy.

11 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

12 Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robét lub szczegdtowy opis robot obejmujacy
wyszczegolinienie i opis czynno$ci wechodzacych

w zakres robét, sporzadzone przed wykonaniem rob6t na podstawie dokumentacii projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

13 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce teren budowy.

14 Roboty budowlane — procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktorych
powstaje obiekt budowlany lub jego czes$¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,
rozbudowa, remont, rozebranie itp.

1.4.0g6Ine wymagania.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
dokumentacje projektowa oraz ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi na nim urzagdzeniami technicznymi.

1.4.2..Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowi umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,Umowie”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty zgodne z dokumentaciji ST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza dopuszczalnego przedziatu u tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3.Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy,



az do zakonczenia i odbioru robdt.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru robét.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na
jego koszt przez caty okres trwania budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuije.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwie$ci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach okreslonych przez  Inspektora Nadzoru
tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Tablica informacyjna budowlana musi
by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione z Cenie Kontraktu.

1.4.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania rohét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

o lokalizacje magazyndw i sktadowisk,

. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

J zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca, ktory jest wytworcg odpadow zgodnie z ustawg o odpadach winien uzyskac stosowne
zezwolenia przed rozpoczeciem robot. Wszelkie materiaty nie nadajace sie do powtoérnego
wykorzystania lub okres$lone w Specyfikacjach Technicznych zostang wywiezione na sktadowisko
Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w cenie usuniecia w/w materiatow winien uwzglednic¢ koszty utylizacji materiatow



odpadowych i inne koszty zwigzane z tg dziatalno$cig (np. optaty za wysypisko).

1.4.5.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
rob6t albo personel Wykonawcy.

1.4.6.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych rob6t, Wykonawca winien prowadzi¢
roboty tak, aby skutki jego dziatalno$ci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z
terenem budowy.

1.4.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla robét
wymagajacych jego sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia (tj.; Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.8.0graniczenie obciagzenia na o$ pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.4.9.0chrona i utrzymanie rohét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do



rob6t od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ zadowalajacy stan wykonanych robét przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

1.4.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac prac patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia | wydatki wynikfe lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek prac patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11.Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majq materialy i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw.

2. MATERIALY.
Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej winny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

2.1.Przydatnos$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadac:

a oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 .

b certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowigzkowej
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

C Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia11.08.2004 r. stwierdzajaca na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytworczy czy
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym — deklaracja powinna by¢
zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna,.

Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyroboéw Budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.1998 r. w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlane;.
Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢c wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane
(tekst jednolity — Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich



usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z p6zn. zm.) oraz aktualnie obowigzujacych normach.

2.2.Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegdtowych informacji dotyczacych zrédta
pochodzenia materiatéw planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi
Swiadectwami.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédia uzyskujq zatwierdzenie.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartoSciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i nie zaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwos¢ do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobow budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6.0dbiér materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jakosci

i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z

danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw (peknigcia, ubytki,

zgniecenia).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta atestu (zaswiadczenia o jako$ci) dla
kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajacego nastepujace dane:

e nazwe i adres producenta,

e date i numer badania,

e oznaczenie wg Polskich Norm



e pieczeC i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.7.Materialy z rozbiorki.

Materiaty rozbiorkowe stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji
materiatow z rozbiorek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania ich do dalszych robot, na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac

przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mozliwo$¢ wariantowego uzycia tu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego przed uzyciem tu. Wybrany t, po akceptacji

Inspektora Nadzoru, nie moze by pozniej zmieniany bez jego zgody.

Do wykonania rob6t wewnetrznych nalezy stosowac rusztowania stalowe, ramowe, systemowe typu
np. ,Warszawa®, przestawne lub przesuwne.

Do wykonania robot zewnetrznych (elewacyjnych) nalezy stosowac rusztowania stalowe, rurowe,
ramowe, fasadowe, systemowe typu np. "Mostostal”.

Montaz rusztowan musi wykona¢ przeszkolona brygada pracownikéw. Odbi6r zmontowanego
rusztowania musi by¢ udokumentowany w formie protokoétu odbioru

| przekazania rusztowania do eksploatacji .

Rusztowanie musi spetnia¢ wszystkie warunki okreslone w normie PN-78/M-47900-02 ,Rusztowania
ramowe. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja”.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu powinny umozliwié zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobéw przed
uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiat z rozbiorki moze by¢ przewozony dowolnym $Srodkiem transportu na sktadowisko komunalne
wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty przedstawiajace warto$¢ jako materiat budowlany
powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie
odzyskane materiaty w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na os i innych parametréw technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu prowadzenia robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, jakosé
wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie, jako$¢ zastosowanych materiatow, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjq
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania okreslone w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wigczajac personel, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i bada materia 6w oraz robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badar , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopus¢ do uzycia tylko te materia y, ktdre posiadaj :
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1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, z € zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng , w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

7.DOKUMENTY BUDOWY.
7.1.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu przejecia robot przez
Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden  pod drugim, bez
przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

o date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robét i harmonograméw robét,
. terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementow robot,

. przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich realizacii, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

) zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzit,
) inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong i nie ma uprawnief do wydawania polecert Wykonawcy rob6t.

7.2.  Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementdw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

7.3.  Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan zbierane bedg przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4.Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 nastepujace dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
. protokoty przekazania terenu budowy,

. protokoty odbioru robét,

) protokoty z narad i ustalen,

o korespondencje na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8.0BMIAR ROBOT.

8.1.0g6Ine zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajacym, dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t oraz ogélnymi zasadami przedmiarowania rob6t opisanymi w
poszczegolnych rozdziatach KNR.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig okre$long w specyfikacji technicznej
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dla poszczegoinych robét.

8.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

lloSci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznej.

8.3 Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw,  ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9.0DBIOR ROBOT.

9.1.Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi koricowemu,

. odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

9.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
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9.3.0dbior czesciowy.

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robé6t. Do odbioru
powinny by¢ przediozone za$wiadczenia o jako$ci materiatow wystawione przez producenta.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zataczonych ,zaswiadczen o jakoSci” wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jako$ci elementéw, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej oraz normami panstwowymi.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym powinny by¢ wymienione zauwazone
usterki.

9.4.0dbior koncowy robét.

9.4.1.Zasady odbioru koricowego robdt.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz  gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 9.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora
Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg  techniczna.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru kornicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2.Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot

odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami w ilosci 2 egz.
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. Dziennik budowy (oryginat),

. o$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

. atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

o opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentow odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4.3. Odbidr po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych

z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbiér koricowy robét”.

10.PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1.Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznejiw
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

. warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
| transportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

o podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj.; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (tj.; Dz.U.nr
198 poz. 2042),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (4j.; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z p6z. zm),

5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotyczgca ochrony przeciwpozarowej,

6. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym )Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz.
Zm.),

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U.Nr 166, poz. 1360),

8. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniajace Rozporzadzenie dotyczace
zatwierdzen i kryteridw technicznych dla pojedynczych wnioskéw produktéw budowlanych.

9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotyczaca odpaddw (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pdz.zm.),

10. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotyczaca nadzoru technicznego,

11. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r. dotyczace ogdlnych warunkéw
obowigzkowego ubezpieczenia OC dla architektow i Inspektoréw Nadzory (Dz.U.Nr 41, poz. 367).
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SST IIl. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

e demontaz scianek dziatowych wskazanych na rysunku

e wykonanie nowych otworéw drzwiowych

e poszerzenie istniejacych otworéw drzwiowych

e skucie tynkow w miejscach zawilgocenia (przy oknach balkonowych)

e demontaz zabudow grzejnikéw

e skucie posadzek gresowych w obrebie istniejacej komunikacji, fazienki i kuchni
e demontaz paneli podtogowych w obrebie istniejacych sal zajec¢

2. Materialy
Dla rob6t materiaty nie wystepuja.

3.Sprzet
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.Transport
Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

teren ogrodzic i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP, zdemontowac istniejgce zasilanie w energie
elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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Podstemplowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Podstemplowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.

Rozkuwac elementy zelbetowe wzdtuz zbrojenia nosnego dla uniknigcia zawalenia tych elementéw, tak
aby nie spowodowac runiecia ptyt .
W tym czasie nie prowadzi¢ zadnych prac ponizej prowadzonych prac rozbiérkowych.

Po usunieciu na danym poziomie elementow zelbetowych, demontowaé konstrukcje no$ng przez cigcie
palnikami.

Rozbiérke $cianek rozpocza¢ od gory usuwajac kolejne warstwy cegiet. Nie dopuszcza sie
przewracania tych cian.

Zdemontowane materiaty opuszcza¢ za pomoca rynien na zewnatrz budynku. Zabronione jest
bezpos$rednie zrzucanie gruzu .

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi€ recznie przy uzyciu narzedzi nie powodujacych drgan Stropy i
$ciany rozebrac¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze Scianami fundamentowymi. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otwordw, oczyscié, i sktadowac.

Powstaty po rozbiérce wykop zasypac¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnig,
warstwe grubosci 0,2 m zasypac gruntem rodzimym.

Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

6.0bmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa;
Rozbiorki obiektow kubaturowych —[1 szt.]

7. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9. Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
llosci robdt rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SST Illl. ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

J Obmurowanie komindw

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. \Wyroby ceramiczne
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
e Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
e Masa2,15-2,8 kg
o Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
o Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 5,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3
o Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
e Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —-15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
e (Cegta kratdwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
o  Wymiary typ K11 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
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e Masa typ K12,3-2,9 kg

e Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

e Masa typ K2 4,9-6,3 kg

o Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

e Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

e Wspdiczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie konstrukcji.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu t. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnoci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponize;

1 cegly nalezy murowac nie wczes$niej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

C) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.
f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly kratdwki

a) Cegte kratdwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych,
samonos$nych i ostonowych.

b) Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

C) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagftebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratbwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

f) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych —

10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegtly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

° sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

° proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

o} wymiarow i ksztattu cegty,

o} liczby szczerb i pekniec,

o) odpornosci na uderzenia,

o} przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszcz.alne odchytki [mm] ' .
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacii 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m diugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 9

-na 1 m diugosci 1 10

- na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

1. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubo$ci.

llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

)

)

o O T

protokdty odbioru poszczegélnych etapow robot zanikajacych,
protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

D
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10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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SST IV ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

Obrdbki blacharskie przy drzwiach balkonowych
Obrébki blacharskie nowych kominéw

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST XVI

Papa termozgrzewalna wkfadka specjalna kompozytowa; gr 5mm
Rynny, rury spustowe, zbiorniki zlewowe i obrébki blacharskie systemowe z blachy powlekanej

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
Wg punktu 4.0 S.TI

5. Wykonanie robét

5.1. Obrabki blacharskie

- obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacig projektowa oraz
sprawdzenie wtaciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy.

W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wkasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

1. Obmiar rohét

Jednostkg obmiarowg robét jest:

-dla papy — m2 pokrytej powierzchni,

-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr podtoza

- badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Obrdbki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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SST V LEKKIE SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem lekkich obuddw gipsowo-kartonowych w systemie szkieletowym.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

Sciany dziatowe

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.1. Pyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm — wg BN-86/6743-02
2.1.2. Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997
2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej
aprobaty
techniczne;
2.1.4. Tasmy i siatki zbrojace — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
2.1.5. Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
2.1.6. Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102
2.1.7. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot.
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4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.

5. Wykonanie robét
Przygotowanie podtozy.

Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja by¢ wykonane suche tynki i

Scianki z ptyt g-k, powinny stanowi¢ podtoze sztywne i 0 w miare réwnej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny ( dla tykdw klejonych

bezposrednio do podtoza), nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mi 10 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci Sciany lub sufitu. Odchylenie Scian od pionu na wysoko$ci catej kondygnaciji nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane o$cieza i zbyt wystajace czesci $cian nalezy sku¢. Odchylenie
sufitéw od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mmna 1 mi6 mm na catej powierzchni sufitu,
ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem suchych tynkéw powinny byé
oczyszczone z kurzu, naciekow zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢
sucha.

5.1 Scianki dziatowe

W celu zapewnienia petnych wiasciwo$ci Scian nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania systemowe.
Montujac scianki w konstrukgji lekkiej nalezy dostosowac sie do wskazéwek producenta systemu np.
Rigips Polska:

a. Wytyczanie $ciany

Przebieg sciany wyznacza sie na podtodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajac ewentualne
otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi si¢ przebieg Sciany za pomocg poziomicy i taty na otaczajace
Sciany i stropy. Przy scianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej
doktadnosci pomiaru.

b. Profile przylaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropow za pomocg uniwersalnych elementow
mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelno$ci
wszystkie profile mocowane do podtoza musza by¢ podklejone tasma uszczelniajaca.

c. Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gorny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy
wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza si¢ w
odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zalezno$ci od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do
poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w te] fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuije sie
na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegto$¢ ostatniego profilu od Sciany nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesuna¢ o
odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajac rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.
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d. Pokrycie pierwszej strony $ciany

Pokrycie pierwszej strony $ciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep
miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest
mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych
wczesniej profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podiozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry nalezy
pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajacg kompensacje drgan i ugie¢ stropu.  Wypetnia sie jg kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Pyt nie przykreca si¢ do profili UW mocowanych do
stropdw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sig 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

e. Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami

Po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w $rodku Sciany instalacji (elektrycznej lub
sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jq przed
osunieciem. Sztywna wetna w plytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Wetne w postaci
maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich
wkretach wkrecanych w profile.

f. Pokrycie drugiej strony $ciany

Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm (lub mniej w
przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesunigcie spoin z obu stron Sciany byto réwne
odlegtosci miedzy profilami CW. Po zamknigciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczng stabilnos¢. W
przypadku $cian wysokich (6+10 m) ptytowanie nalezy prowadzi¢ jednoczesnie po obu stronach $ciany,
aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu. Jezeli wysoko$¢ sciany jest wigksza niz dtugo$¢ piyty,
sztuko-wanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu $ciany. Sztukdwki nie powinny by¢
krétsze niz 30 cm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zaméwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu zodpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do i powszechnego stosowania w budownictwie
(Polska Norma, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaSwiadczeniem o jako$ci

przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jako$c¢,
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow , ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowac¢ materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru)
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).
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8. Odbior robot

Scianki dziatowe z ptyt g-k, jako zanikajace, wymagajq odbioréw

czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét do
ktérych dostep pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér cze$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

) stanu podtoza,
h) jako$ci zastosowanych materiatow,
i) jakoci i doktadno$ci wykonania stelazy,

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe tynkow i $cianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i powinny
one obejmowac sprawdzenie:

) zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq robét tynkowych (projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,

k) certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

1) prawidtowosci przygotowania podiozy,

m) sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowania piyt,

n) sprawdzenie prawidtowo$ci wykoriczenia suchych tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny Sciennej z sufitem,

0) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow

p) grubosci tynku,

Q) wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

Odbidr gotowych tynkdw i Scianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamdwieniem, ktdrego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robdt, a
takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien

by¢ przyjety.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 tynkdw i Scianek wykonananych zgodnie z zaméwieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. - Przepisy zwigzane

PN 72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i
zasady koordynacji modularne;

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine.
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SST VI. TYNKI | OKLADZINY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich i oktadzinowych na przedmiotowym zadaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki cementowo-wapienne
Oktadziny Scienne wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Materiaty — wymagania ogdlne

Wszelkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa
budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie wytrzymatosci, odporno$ci pozarowej i bezpieczenstwa
uzytkowania. Ponadto materiaty powinny posiada¢ wtasciwe Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdInosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-$wicie 0,5

mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wecze$nie po jej

przygotowaniu t. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-sta-ci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jedno=barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad obje-tos-ciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

2.5 Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne przeznaczone do do wyktadania Scian we wnetrzach w budynkach oraz zaktadach

przemystowych.
Wiasciwosci Poziomy i/lub klasy / wartosé Dokument odniesienia
Odpornos¢ na ogien A1 EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm2] <=0,8 EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] <=0,07 EN14411:2012
-kleje cementowe 1,3 N/mm2 EN14411:2012
© % .i,_j-kleje dyspersyjne 1,6 N/mm2 EN14411:2012
b N, Skleje z zywic reaktywnych 5,6 N/mm2 EN14411:2012
= Y-zaprawa murarska NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012
§ -zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411-2012
B7]
% -zastosowan zewnetrznych: odporno$¢ na ND - nie dotyczy EN14411:2012
E zamrazanie — rozmrazanie) '
Grubosé [mm] 8-10 EN14411:2012
Nasigkliwos¢ wodna Eb [%] Eb>10 EN14411:2012
Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm2] minimum 12 EN14411:2012

Odpornos¢ na $cieranie wgtebne [mm3]

ND - nie dotyczy

EN14411:2012

Odpornos¢ na $cieranie szkliwa PEI/ ilo$¢ obrotéw

NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone

EN14411:2012

(Odpornos¢ na spekania wioskowate

Odporne

EN14411:2012

Odpornos¢ na uderzenia

NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone

EN14411:2012

Odporno$¢ na plamienie / zabrudzenia

minimum klasa 4

EN14411:2012

Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o
niskim stezeniu

Klasa GLA

EN14411:2012
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Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o
wysokim stezeniu

ND - nie dotyczy

EN14411:2012

Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do
wody basenowej

Klasa GA

EN14411:2012

Promieniotwdrczos¢ naturalna [Bgrkg]

f1<=1,12<=240

EN14411:2012

2.6 Zaprawa klejaca do plytek

Cienkowarstwowa, elastyczna zaprawa do mocowania ptytek ceramicznych na podtozach

odksztatcalnych

Oznaczenie wg PN-EN 12004 - C2 TE S1

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3

Proporcje mieszania:  1,6-1,7 | wody na 5 kg

7,2-7,7 1 wody na 22,5 kg

8,0-8,5 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min

Czas zuzycia: do 2 godz.

Wydtuzony czas otwarty: przyczepno$¢ = 0,5 N'mm2 po czasie nie krotszym niz 30 min wg EN 12004 +

A1

Sptyw: < 0,5 mm wg EN 12004 + A1

odksztatcenie poprzeczne = 2,5 mm i <5 mm wg EN 12004 + A1

Spoinowanie: po 24 godz.

Sita wigzania jako: wysoka przyczepnos¢ poczatkowa: = 1,0 N'mm2 wg EN 12004 + A1 Trwatos¢ dla:
—-wysoka przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie: = 1,0 N/mm2

—-wysoka przyczepno$¢ po starzeniu termicznym: = 1,0 N/mm2

-wysoka przyczepnos$¢ po cyklach zamrazania — rozmrazania: = 1,0 N'mm2 wg EN 12004 + A1

Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C

Reakcja na ogien: klasa F wg EN 12004 + A1

2.7 Silikon

Silikon sanitarny, wodoodporny, o duzej przyczepnosSci, zawierajacy substancje hamujace rozwoj
grzybdw i plesni

Gestos¢: ok. 1,0 g/ml

Temperatura stosowania: od +5° C do +40° C

Czas powierzchniowego przesychania: ok. 15 min

Odporno$¢ termiczna: od -40°C do +120°C

Czas twardnienia: ok. 3 mm w ciggu 24 godzin

Szerokos¢ spoiny: od 5 do 30 mm

Odpornos¢ na sptywanie: <3 mm wg EN 15651-1:2012 < 3 mm wg EN 15651-3:2012

Utrata objetoSci: < 25% wg EN 15651-1:2012 < 30% wg EN 15651-3:2012

Charakterystyka rozciggania po zanurzeniu w wodzie: = 100% w temp. 23°C wg 15651-1:2012 = 25%
w temp. 23°C wg EN 15651-3:2012

Rozwdj mikrobiologiczny: 1 wg EN 15651-3:2012
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Wydajno$¢ opakowania: ok. 15 m przy spoinie 6 x 6 mm

2.8 Fuga
Fuga elastyczna, wodoodporna, przeznaczona do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznych na
powierzchniach pionowych i poziomych, odporna na zbrudzenia, grzyby i plesnie

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,25 kg/dm3

Proporcje mieszania:

—konsystencja pétptynna: ok. 6,75-7,0 | wody na 25 kg
ok. 1,35-1,4 | wody na 5 kg

—konsystencja plastyczna: ok. 6,0-6,25 | wody na 25 kg
ok. 1,2-1,25 [ wody na 5 kg

-konsystencja wilgotna: ok. 2,5-2,75 | wody na 25 kg
ok. 0,5-0,55 [ wody na 5 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 3 min

Czas zuzycia: do 60 min

Ruch pieszy: po 5 godz.

Absorpcja wody wg normy PN-EN 13888:

-po30min:<2g

—-po4 godz.:<5¢g

Odporno$¢ na temperature: od =30°C do +70°C

Odpornos¢ na wysokie Scieranie: < 1000 mm3 wg normy PN-EN 13888
Wytrzymatos¢ na $Sciskanie wg normy PN-EN 13888:

—po warunkach suchych: = 15 MPa

—po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 15 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie wg normy PN-EN 13888:

—po warunkach suchych: = 2,5 MPa

—po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 2,5 MPa

Skurcz: < 3 mm/m wg normy PN-EN 13888

Orientacyjne zuzycie przy typowych grubosciach ptytek:

Rozmiar ptytek (cm)  Szeroko$¢ spoin (mm) Zuzycie (kg/m2)

10x105 1,2
10x205 0,6
10x208 0,9
30 x30 10 08

UWAGA: nalezy stosowac silikony, kleje i fugi jednego producenta

2.9 Folia w ptynie
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Elastyczna, gotowa do uzycia, ptynna folia, o krétkim czasie schniecia, do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych wewnatrz budynkéw, przeznaczona do stosowania na ptyty gipsowo-kartonowe,
tynki gipsowe i cementowe, posadzki cementowe

Posta¢: pasta.

Gestos¢: 1,45 glem?.

pH: 9.

Zawarto$¢ suchej substancji: 73%.

Temperatura naktadania: od +5°C do +35°C.

Czas schniecia warstwy 2 mm: 5 godz. przy +23°C.

Czas schniecia warstwy 2 mm: 12 godz. przy +5°C.

Czas oczekiwania przed montazem oktadzin: 12-24 godz.
Odpornos¢ na zmiany temperatury: doskonata.
Odpornos¢ na starzenie: doskonata.

Odpornos¢ na rozpuszczalniki i olej: dobra.

Odpornos¢ na kwasy i zasad: dobra.

Temperatura uzytkowania: od -30°C do +100°C.
Zuzycie: 1,5 kg/m? na 1 mm grubo$ci (zalecane dwie warstwy o grubosci 1 mm kazda).

2.10 preparat gruntujacy

Skoncentrowany preparat gruntujgcy na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej, do podtozy
chtonnych

Postac: ptynna.

Proporcje rozcienczania: od 1:1 do 1:3 wodg w zaleznosci od chfonnosci podtoza.

Minimalny czas schniecia: 2 godz.

Naktadanie: pedzlem lub natryskiem.

Kolor: niebieski.

Przechowywanie: 24 mies. Chroni¢ przed mrozem.

Zuzycie: 0,1-0,2 kg na 1 m2, zaleznie od zastosowania i chtonnosci podfoza.

2.11 tasma izolacyjna

Tasma uszczelniajgca odporna na alkalia, do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i narozy, do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 2 N/mm?.
Maksymalne wydtuzenie: > 400%.
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie: > 100 N/mm.
Temperatura uzytkowania: od -30°C do +60°C.
Opakowania:

- 50 m x 12 cm (szerokos¢ rolki);

- 118 x 118 mm mankiety uszczelniajace;

— 300 x 300 mm mankiety uszczelniajace;

- 90° narozniki wewnetrzne;

— 270° narozniki wewnetrzne.
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UWAGA: nalezy stosowac wszystkie materiaty izolacyjne jednego producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Ptyty sufitowe nalezy przenosi¢ w pionie, ptyty wielkoformatowe pojedynczo, ptyty do sufitéw
kasetonowych po dwie, zwrécone do siebie strong licowg

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oScieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.
C) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby

nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t].
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancii ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

- Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujaca lub bezposrednio do
réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoniczeniu osiadania murow
budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ warstwe kleju do glazury o
grubosci 2-3 mm Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i
odcieni barwy,

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +5°C.
- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze PiS 1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 1 mm na
dtugosci faty dwumetrowej. Barwa i wzor jednolity.

6. Kryteria oceny, jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

- sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7 Kontrola, jakosci

7.1. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsys-
tencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

8. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robot

9.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
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9.2. Odbior tynkdw

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza.

10. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okfadziny scian

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkdw,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

11. Przepisy zwigzane
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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SST VIl. POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdInosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

wyktadzina winylowa -grubo$ci 2 mm i 3mm homogeniczne, antyposlizgowe

Wyktadzine winylowa utozy¢ we wskazanych pomieszczeniach nalezy jg wywing¢ na sciane na
wysokos¢ 10 cm

Wyktadzine uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Z zastosowaniem srodkow klejacych i
gruntujgcych.

Sznury spawalnicze w kolorze posadzki
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Ptytki ceramiczne przeznaczone do wyktadania podtég i $cian we wnetrzach i/lub na zewnatrz,
wigczajac schody, w budynkach oraz zaktadach przemystowych,

Wiasciwosci Poziomy i/lub klasy / wartos¢ Dokument
odniesienia
Reakcja na ogien ATFL EN14411:2012
-kleje cementowe 1,4 N/mm2 EN14411:2012
© % .§-kleje dyspersyjne 1,0 N/mm?2 EN14411:2012
» N Skleje z zywic reaktywnych 13,1 N/mm?2 EN14411:2012
= Y.zaprawa murarska NPD - wlasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odporno$¢ na szok termiczny Spetnia EN14411:2012
Sita tamigca [N] minimum 1300 EN14411:2012
Poslizg wg CEN/TS 16165:2012, Zatacznik B R11 EN14411:2012
Odczucie dotyku NPD - wtasciwo$ci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
g -zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012
O
é -zastosowan zewnetrznych: odporno$¢ na Spetnia EN14411:2012
E zamrazanie — rozmrazanie)
Grubos¢ [mm] 8 EN14411:2012
Nasigkliwos¢ wodna Eb [%] Eb<=0,5 EN14411:2012
Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012

Odpornos¢ na Scieranie wgtebne [mm3]

maksimum 175

EN14411:2012

Odpornos¢ na scieranie szkliwa PEI/ ilo$¢ obrotow

ND - nie dotyczy

EN14411:2012

(Odpornos¢ na spekania wioskowate

ND - nie dotyczy

EN14411:2012

Odpornos¢ na uderzenia

NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone

EN14411:2012

Odporno$¢ na plamienie / zabrudzenia

minimum klasa 3

EN14411:2012

wysokim stezeniu

Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o Klasa ULA EN14411:2012
niskim stezeniu
Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o Klasa UHA EN14411:2012

Promieniotwérczo$¢ naturalna [Bqgrkg]

f1<=1,12<=240

EN14411:2012

2.8 Wylewka samopoziomuijaca

Wyroby musza by¢ zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajace oceng higieniczng

Panstwowego Inspektora Higieny

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3
Temperatura stosowania: od 5do 10 C

Wytrzymato$¢ na Sciskanie (wg PN-EN 13813) : C30
Wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7

Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m
Scieralnosé (wg PN-EN 13813) : A12
Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4, Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwa wyréwnawcza samopoziomujaca

Warstwa wyréwnawcza samopoziomujgca

Stosowanie do recznego wylewania podktadéw i podiozy pod ptytki ceramiczne, kamienne,

wyktadziny elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.

Wiasciwosci:

Suchg mieszanke cementowg mozna stosowa w dowolnej ilosci warstw, lecz tak, aby grubo$¢

jednej warstwy nie przekraczata 20mm. Przed wylaniem kolejnej warstwy powierzchnie

nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca.

Przygotowanie podfoza:

Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od zattuszczen. Wytrzymato$¢ podtoza na rozcigganie Powinna
by¢ wieksza niz 1,5 Mpa. Przed przystapieniem do wylewania podfoza nalezy zagruntowa¢ emulsjg
gruntujaca, ktéra utatwia rozptywanie masy i powoduje wyrownanie chtonno$ci podtoza.

Wylewke nalezy oddylatowac od $cian, a istniejace w podtozu dylatacje nalezy zaznaczy¢ na

Scianach i po zwigzaniu wylewke w tych miejscach nacigg.

Wykonanie:

ZawartoS¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci wody w proporcji zgodnej z instrukcjg
producenta. Skfadniki intensywnie mieszac do momentu uzyskania wolnej od grudek masy.

Po odczekaniu ok. 5 minut zaprawe doktadnie wymieszac. Na przygotowane podioze wyla¢ ptynng
zaprawe i rozgarng¢ po powierzchni podtoza pacq stalowg lub tatg oraz chroni¢ przed

zbytnim wysychaniem.

Przechowywac nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Czas przechowywania do 12 miesigcy.

5.2. Posadzki z ptytek ceramicznych

- Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

- Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatoS¢ nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

- W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

5. oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementow budynku,
6. dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych si¢ wymiarach,
7. przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych sin 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego

do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na scieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.
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Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i tynkarskich.
Temperatura przy uktadaniu 5-35 oC. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac¢ wg zalecen producenta.
Zaprawe nanosi¢ za pomocg pacy. Grubos¢ zaprawy 5 =7 mm. Grubos¢ spoin 5 mm — wypetnione w
korcowym etapie masg spoinowa. Posadzke nalezy wykoriczy¢ wokot Scian malowanych cokolikiem
wysokos$ci 10 cm wykoficzonym listwg PCV.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wtadciwo$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

1. Obmiar rohét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg, projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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SST VIIl. STOLARKA SLUSARKA DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

W skfad tych rob6t wehodzi:

- Drzwi

- nawiewniki okienne

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, ptytowa
Wymagania dla stolarki drzwiowej - zgodnie z zestawieniem stolarki ;

2.3 nawiewniki okienne

Nawiewnik okienny montowany w stolarce okiennej z PCV :

- higrosterowany dwustrumieniowy;

- okap standardowy;

- wym. okoto: 402 x 27 x 45;

- przeptyw powietrza 5*30msh

- mozliwo$¢ przymkniecia;

- w kolorze stolarki okiennej;

- montaz w gornym poziomie profilu ramy okiennej zgodnie z normg ,PN-83/B-03430 Az3 2000”;

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.



43

4, Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oSciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu Swiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

- Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
Wartos¢ luzu i odchylek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicy

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladoéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
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sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajq odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest:

szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty wymienione w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegélnione w punkcie
5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robé6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
dostarczenie gotowe; stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050  Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogoinego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
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SST IX. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robét malarskich:

Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mieko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzacq jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpo-
wiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatne;,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwo$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.4. Rozciericzalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.3. wyroby poliuretanowe

Dwusktadnikowa, potpotyskowa, farba poliuretanowa modyfikowana akrylem,

pigmentowana antykorozyjnie. Utwardzana izocyjanianem alifatycznym.

Zawarto$¢ czesci statych 55 £ 2 % obj. (ISO 3233)

69 + 2 % wag.

Masa wtasciwa 1,3 + 0,1kg / | (po zmieszaniu)

Kody i stosunek mieszania Zywica 9 czesci objetosciowo 572-seria

Utwardzacz 1 cze$¢ objetoSciowo

Zywotno$¢ mieszanki 4 godziny (23°C)

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3,

max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3

czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnos¢ — 5-6 m2/dms,

max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

czas schniecia—24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos¢ — 1,2-1,5 m2/dm3

czas schniecia—12h

2.5.5.Farba peczniejaca

Po uzyskaniu petnej grubosci powtoki peczniejacej FLAME CONTROL No 1 73, minimalny odstep
czasu do naniesienia kolejne powtoki nawierzchniowej 5 dni

zawarto substancji nielotnych [ % obj. ] min. 77%
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gesto$¢ [ glcm 311,34 temp. zaptonu 4,40 C

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciernczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4, Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy€ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.




48

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powfoka lecz rozciernczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez prze$witéw, plam i odpryskéow.
5.3.2. Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawaé matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtornie.
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1. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powfoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkq lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SST X. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacj.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
J Izolacje termiczne kominow

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach
ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.




51

2.2. Materiaty do izolacji termicznych
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

W szczegdlnosci powinny odznaczaé sie:

- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matq gestoscig objetosciowa,

- matg wilgotno$cig zaréwno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,

- duzg trwato$cig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornos$cig na wptywy biologiczne,

- odporno$cig na preparaty chemiczne, z ktorymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substanciji toksycznych.

Zastosowane materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odporno$¢ ogniowa.

0

Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z za$wiadczeniem o jakoSci wystawionym
przez producenta na podstawie wykonanych badarn laboratoryjnych.

I

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych, a przechowywane na zewnatrz — przykryte

szczelnie brezentem lub folig.

2.3.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropu - gestosci min. 15 kg/m3. Docieplenie
posadzek na gruncie gestosci min. 20 kg/m3

a) Wymagania

- ptyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubo$ci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubo$ci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej
wady 10 cm2.

- wymiary:

dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakfadu,
oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
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C) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robét

9.1. |zolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlinie starannie. Piyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

5.2.1.w metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywac w postaci ciggtej warstwy termoizolacyjnej z ptyt
styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienka warstwa tynkarska,
wzmocniong siatkg z widkna szklanego

- warstwa fakturowa $ciany, na ktérej ma by¢ przyklejony styropian, powinna by¢ trwale

zwigzana z podtozem

- powierzchnia $cian, do ktérej przyklejany jest styropian musi by¢ oczyszczona a przyczepno$c¢
przyklejanego styropianu wystarczajgca. Sita potrzebna do oderwania styropianu powinna

wynosi¢ nie mnij niz 8 N/cm2

- nierownosci na powierzchni $cian nie moga by¢ wigksze niz £ 10 mm.

- roboty ocieplajgce nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 50C

- do ocieplenia scian metoda lekka powinien by¢ stosowany styropian samogasnacy, sezonowany
przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania, a jego wtasciwosci

techniczne powinny by¢ nastepujace:

- siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03. Nalezy stosowac

siatke 0 wymiarach oczek 4x4 mm lub 3x4mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig
dyspersjq z tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki 0 szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy
powinna wynosi¢ nie mniej niz 125 daN

w miejscach oznaczonych na rysunku elewacji stosowac siatke z boniami

- cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej
- piasek kopalny lub rzeczny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej. Piasek
nie powinien mie¢ nadziarna powyzej 1,0 mm ani zanieczyszczen organicznych
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- kleje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej, a te, na ktére nie ma normy
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez Instytut Techniki Budowlanej w
$wiadectwie dopuszczajacym je do powszechnego stosowania w budownictwie

- elewacyjne masy tynkarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
$wiadectwa ITB

- katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm
powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych

- roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. prace przygotowawcze tj. kompletowanie materiatow i sprzetu, montaz rusztowan i urzadzen
2. przygotowanie powierzchni $cian

3. przygotowanie masy klejacej

4. pociecie ptyt na potrzebne wymiary

3. przyklejanie ptyt styropianowych

6. naklejanie siatki z wiékna szklanego

7. wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjne;

8. wykonanie obrdbek blacharskich

9. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku

Systemy ocieplania metodg lekkg zostaty opracowane przez firmy krajowe lub zagraniczne,
ktére produkujg potrzebne materiaty lub je kompletujq w odpowiednich zestawach. Jednocze$nie szkolg
brygady robocze do wykonywania ocieplen. Materiaty uktadu ocieplajacego wystepujace w
poszczegdlnych systemach sg scisle okreslone nie moga by¢ zamienione. Nalezy je stosowac tylko w
zestawach podanych w tych systemach, tzn. nie powinno si¢ ich taczy¢ z zestawami innych systemow.
- Kontrola jakosci i odbidr techniczny robdt wykonanych metoda lekka,

1. Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

2. Kontrolg jako$ci wykonywanych rob6t nalezy objac:

- montaz rusztowan,

- przygotowanie scian do ocieplenia,

- przyklejenie ptyt izolacyjnych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie obrobek blacharskich.

3. Odbior techniczny robot:

- w czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzac ich odbior czesciowy,

- wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych Scianach,

- po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny.

odbidr materiatu izolacyjnego

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwo$ci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. Kontrola jakosci

6.1 Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$ci nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow

z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu
0 jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci

nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)
6.2  Whnioski odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
| sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbiér odbywa sie w dwdch etapach:

- odbiory czeSciowe,

- odbidr koncowy.

Odbiory czesciowe (miedzyfazowe) polegajg na kontroli

- jakosci materiatow - ocena ich jakosci i zgodnosci z dokumentacig techniczna,

- podktadu pod izolacje — sprawdzenie wytrzymato$ci, rbwnosci, czystosci, poprawnosci zagruntowania,
- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) — obejmuje sprawdzenie ciggtosci
warstwy, rownosci, sklejen i zaktadow,

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki,
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Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem i
stwierdzeniu wystepowania ewentualnych uszkodzen,
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuie:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podtoza

wykonanie izolacji wraz z ochrong,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.
Piyty styropianowe.
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SST XI WENTYLACJA GRAWITACYJNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem instalacji wentylacji grawitacyjnej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

Montaz kanatéw typu SPIRO

Proby wentylacji grawitacyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowac wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez

odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wentylacji grawitacyjnej

- przewody wentylacyjne typu Spiro, okragte, 115

- Zlgczki

- kratki wentylacyjne

- nasady typu turbowent

Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te zmiany na
zasadzie

rownowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacii
Inwestora.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Ponadto:

- samochod dostawczy
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- samochdd skrzyniowy
- wiertarki, mtoty kujace

4. TRANSPORT

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatow do wykonania Rob6t moze by¢ dowolny pod
warunkiem

zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

9.1.Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie lokalizacji kratek wentylacyjnych,

5.2. Roboty montazowe
Montaz kratek wentylacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonaé zgodnie z
projektem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jako$ci robot.

* Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem budowlanym,

* Sprawdzenie poprawnosci dziatania oraz osiggniecia parametréw obliczeniowych
* Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

* Sprawdzenie prawidtowosci montazu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru urzadzen jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podane sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiodr rob6t moze
nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujacymi
normami i przepisami.

8.1. Odbior czesciowy
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Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Odbidr cze$ciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacijg Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowo$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan

powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze$ciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania rob6t

* Dziennik Budowy

+ Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

* Protokoty odbioréw

8.2. Odbior techniczny kofncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalacji

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow z wymaganiami oznaczenia wyrobéw
znakiem CE,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

* Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;

* Protokoty z odbioroéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
* Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
* Protokot nastaw wstepnych zaworow termostatycznych.

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalaci

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacje powykonawcza przebiegu instalacji.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;..
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SST XIl WYPOSAZENIE STACJONARNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wyposazenia w meble w budynkach

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t opisanych w
pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu

wykonanie przedmiotu specyfikacji, a w tym:

- wyposazenie w sprzet gasniczy i oznakowanie,
- akcesoria dla 0s6b niepetnosprawnych

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST.00 (Wymagania ogélne).

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoine wymagania podano w ST.00 —
pkt. 1.5.

2. Materiaty.
Wymogi i wymiary sprzetu znajdujg sie w opisie do projektu.
Wszystkie elementy wyposazenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa (CE).

3. Sprzet.

Sprzet Uzywany do robot objetych specyfikacjg powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Sprzet dowolny.

4. Transport.
Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
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Przechowywanie pod dachem.

5. Wykonywanie robét.

Zakres i technologia robé6t opisana jest w dokumentaciji projektowej (opis i rysunki).
Zakres wykonawstwa obejmuije:

- sprawdzenie wymiaréw na budowie,

- wykonanie wyposazenia,

- montaz wyposazenia na budowie

6. Kontrola jako$ci robot.

6.1 Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00

6.2 Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakoriczenie robét przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiaty (jako$¢, zgodnos$¢ z dokumentacjg i ST).

6.3 Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac — odchytki i
tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Sprawdzenie estetyki, Swiadectw dopuszczenia, atestow.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST.00 Wymagania ogélne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wfasciwych katalogach naktadow rzeczowych
opisanych w przedmiarze robot.

8. Odbior robot.

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w STO0 Wymagania ogélne

pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektor nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik
pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa i SST,

- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$¢ montazu,

- dziatanie okuc,

- estetyka

8.4 Odbior.

Odbiorowi podlega:

Prawidtowos$¢ montazu
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9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogdblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogobine pkt. 9.

9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokét odbioru cze$ciowego danego elementu robét.
9.3 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

9.5 Cena jednostkowa uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe,

- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

- wykonanie wyposazenia,

- montaz wyposazenia na budowie,

- regulacja

- 0czyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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