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Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
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1. Dane ewidencyjne

1.1. Budowa — Sitownia zewngtrzna
1.2. Inwestor — Miasto Inowroctaw, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36,
88-100 Inowroctaw

1.3. Adres budowy — Inowroctaw, ul. J. Krzyminskiego, dz. ew. nr 1/8, Obreb: 2

2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie inwestora,
2.2 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
2.3 Wizja lokalna w terenie,
2.4 Uzgodnienia ze Zleceniodawcg w trakcie opracowywania projektu,
2.5 Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy techniczne m.in.:
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie
warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /
Dz.U. nr 109 poz. 1156 z p6zn. zm /.
¢) Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace si¢ do wyposazenia publicznych placow
zabaw oraz okre$lajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw: PN-
EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
d) Norma dotyczagca metod badania wiasciwosci amortyzujacych nawierzchni
syntetycznych: PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce
upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokos$ci upadku.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotowa inwestycja obejmuj¢ budowe sitowni zewnetrznej w Inowroctawiu na przy
ul. J. Krzyminskiego 4, na terenie Szkoly Podstawowej Integracyjnej im. Powstancéw
Wielkopolskich., dz. ew. nr 1/8, Obreb: 2

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ stosowne atesty i

aprobaty techniczne oraz posiadaé tabliczki znamionowe.
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Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem. Wykona\gsfc‘{afnzé qzlrixﬁl\: m,&,’( .
sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obow1a,zuja[cyrm w
Polsce jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnosza si¢ do Robot lub
dziatan podejmowanych w ramach realizacji zadania okre$lonego w zakresie niniejszego
opracowania.

Sitownie pod gotym niebem nalezy wykonaé i certyfikowa¢ wg normy PN-EN16630,
ktora zostala opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 10.06.2015 r. i okresla
przeznaczenie sitowni dla mtodziezy i dorostych lub oséb powyzej 14 roku zycia lub powyzej

140 cm wzrostu. Ponadto, w przypadku montazu sprzgtu fitness przy placu zabaw, nalezy je

odgrodzi¢.

Normy bezpieczenstwa:
PN-EN 16630:2015 - wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state;
DIN 79000:2012 - wymagania bezpieczenstwa sitowni zewnetrznych;

Zalecenia dotyczq miedzy innymi.:

Ustawienia tablic regulaminowych informujgcych, ze sitownia jest przeznaczona dla
uzytkownikow powyzej 1,4 m wzrostu lub powyzej 14 roku zycia.
Oznakowania kazdego urzadzenia doktadnymi instrukcjami, takze w formie obrazkowe;j.

Sitownie zewnetrzne shuzg rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. Jest to sprzet
rekreacyjny i nie powinien by¢ traktowany jako sprzgt sportowy przeznaczony do
profesjonalnego treningu.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu wymogdéw BHP.

Wszelkie materiaty, systemy budowlane, systemy i urzadzenia techniczne, zastosowane
przy realizacji prac budowlanych, jak réwniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z
Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” oraz
wymaganiami Polskich Norm lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktykg i

zasadami zawodowymi.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatce nr 1/8 zlokalizowane sg budynki Szkoty Podstawowej Integracyjnej im.
Powstancéw Wielkopolskich. Teren dziatki jest zagospodarowany poprzez: dojscia, dojazdy,
ogrodzenie, zielen, infrastrukture sportowa tj. boisko, bieznie.

Na terenie projektowanej sitowni wystepujg liczne zadrzewienia. Pozostaly teren ma
nawierzchnie z trawy. Od strony wschodniej usytuowane jest ogrodzenie wzdhuz istniejgcego

chodnika o nawierzchni betonowej.
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4. Dane techniczne

4.1. Dlugos¢ placu max 37,24 m

4.2. Szerokos¢ placu max 14,83 m

4.3. Powierzchnia placu 517,59 m*

5. Wykaz urzqdzen

Przyjeto wg katalogu firmy "KRONE sport" (istnieje mozliwos$¢ doboru urzgdzen réwnowaznych innych

firm).
. Dane urzadzenia pow. strefv bezpiecz. ilo§¢ Grubo$¢ nawierzchni
Lp. widok - wymiary[ mm] [m2] szt/kpl w strefie bezpiecznej
2115x633x2002
WYCIAG GORNY | Fundament: @ 60/150 cm )
1. 19,81 m* 1 10 cm
THJ B01 plus 240x80x30 cm
max. obcigzenie 120 kg
1090x555x1461
BIEGACZ 5
2. Fundament: @ 60/150 cm 13,67 m 1 10 cm
THJ B11
max. obcigzenie 120 kg
12804x866x1460
WAHADLO ,
3. Fundament: @ 60/150 cm 16,44 m* 1 10 cm
THJ B10
max. obcigzenie: 130 kg
ORBITREK 1138x350x1489
4. | (trenazer eliptyczny)| Fundament: @ 60/150 cm 15,19 m’ 1 10 cm
THJ B04 max. obcigzenie 120 kg
i 1049 x 679 x 1193 mm
JEZDZIEC 5
5., Fundament: @ 60/150 cm 17,33m 1 10 cm
THJ B18
max. obcigzenie 120 kg
. 1992x556x1662
PRASA NOZNA ,
6. Fundament: @ 60/150 cm 17,61 m* 1 10 cm
THJ B13
max. obcigzenie 120 kg
2515x100x2500
7. | DRAZKI WYSOKIE | 3x fundament: @ 60/150 cm 2,48 m® 1 10 cm
max. obcigzenie 120 kg
PRASARECZNA | 1334x914x1007 mm
DOLNA
8. OLN Fundament: © 60/150 cm 19,81 m’ 1 10 cm
(wioSlarz) . .
max. obcigzenie 120 kg
THJ B29
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Minimalna laczna powierzchnia strefy bezpiecznej wszystkich urzadzen: = 387,15 m*

6. Wykonanie nawierzchni pod urzqdzeniami

6.1. Rozwigzanie konstrukcyjno-materiatowe podbudowy

Wszystkie urzadzenia sitowe projektuje si¢ umiesci¢ na nawierzchni z piasku.
Wykonanie podloza strefy bezpiecznej przewidziano na specjalnie przygotowane;
podbudowie przepuszczajacg wode z kruszyw mineralnych wg. nastepujacych warstw (od dotu):
a) grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95
b) kruszywo mineralne o wielko$ci ziarna 3,0/6,3 mm grubosci 15 cm
¢) kruszywo mineralne o wielkos$ci ziarna 0,05/3,0 mm grubosci 15 cm
d) piasek o uziarnieniu 0,2/2,0 mm grubosci 20 / 30 cm
Minimalna grubo$¢ powierzchni powinna wynosi¢ przynajmniej 20 cm dla krytycznej
wysokosci upadku niniejszej badz réwnej 2 m oraz odpowiednio 30 cm dla wysokosci niniejsze;j
badZ réwnej 3 m.
Miejsca, w ktérych nalezy wykonaé warstwy podbudowy zostaty okreslone i

zwymiarowane w czesci rysunkowej projektu budowlanego.

6.2. Odwodnienie placu.

Wykonanie podbudowy musi umozliwia¢ wtasciwe odprowadzanie wody opadowej. W
projekcie przyjeto iz podtoze, na ktérym zlokalizowany zostanie plac sitowy, zbudowany bedzie
z warstw gruntdéw przepuszczalnych. Przewiduje si¢ odwodnienie podtoza poprzez
uksztattowanie nawierzchni o spadku 1% na zewnatrz w kierunku nawierzchni trawiastej, a
nastgpnie wprowadzenie wod opadowych do gruntu, a takze poprzez infiltracje przez warstwy
nawierzchni i podbudowy.

Po wykonaniu spadkéw nalezy piasek ubi¢ i wyréowna¢ w celu otrzymania rownego
podloza. Strefy bezpieczne wykona¢ zgodnie z wymiarami podanymi w projekcie budowlanym.
Zaprojektowano uktad stref bezposrednio przylegajacych do siebie. Grubo$¢ nawierzchni nalezy
dostosowa¢ do maksymalnej wysokosci upadku z urzadzenia, pod ktérym sie ta nawierzchnia

znajduje.
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II. OPIS URZADZEN

1. Obiekty matej architektury

Na placu projektuje si¢ umiedci¢, rozmieszczone zgodnie z projektem
zagospodarowania  terenu, nastepujagce  obiekty malej architektury  (urzadzenia
sprawnosciowe):

1) WYCIAG GORNY -1 szt.

Urzgdzenie sprawnosciowe przeznaczone dla os6b powyzej 14 roku zycia lub
powyzej 140 cm wzrostu wg karty technicznej producenta. Konstrukcja nogna urzadzenia
wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo $rednicy 140 mm i grubo$ci 3 mm oraz
pozostalych elementow rurowych o $rednicy 33 mm i grubosci 3 mm. Rury zakoniczone
stalowymi kapslami zaslepiajacymi .Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej
o grubosci 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedaly wykonane ze stali.
Zakonczenie Srub osloniete zaSlepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy
stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006 . Stupy
montowane do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stdp betonowych osadzonych w

gruncie na glebokosci 140 cm za pomoca nakrgtek M20. Fundament betonowy z betonu

B-25.

2) BIEGACZ - 1szt.
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Urzadzenie sprawno$ciowe przeznaczone dla oséb powyzej 14 rqkl ?\Sﬂ.’? “\fllql;ir; \it'%cﬂ
powyzej 140 cm wzrostu wg karty technicznej producenta. Konstrukcja no$na ulzqdzema
wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o $rednicy 140 mm i grubosci 3 mm oraz
pozostatych elementéw rurowych o $rednicy 33 mm i grubosci 3 mm. Rury zakonczone
stalowymi kapslami zadlepiajacymi Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej
o grubosci 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedaty wykonane ze stali.
Zakoniczenie Srub ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy
stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006 . Stupy
montowane do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stdp betonowych osadzonych w
gruncie na glebokosci 140 cm za pomocg nakretek M20 . Fundament betonowy z betonu
B-25.

WAHADLEO — 1 szt.

-t

Urzgdzenie sprawno$ciowe przeznaczone dla osob powyzej 14 roku zycia lub
powyzej 140 cm wzrostu wg karty technicznej producenta. Konstrukcja no$na urzgdzenia
wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o §rednicy 140 mm i grubosci 3 mm oraz
pozostalych elementéw rurowych o $rednicy 33 mm i grubosci 3 mm. Rury zakonczone
stalowymi kapslami zaslepiajacymi Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej
o grubosci 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedaly wykonane ze stali.
Zakonczenie $rub oslonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy
stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006 . Stupy
montowane do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stop betonowych osadzonych w

gruncie na glebokosci 140 cm za pomocy nakretek M20 . Fundament betonowy z betonu
B-25.
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Utrzadzenie sprawno$ciowe przeznaczone dla osob powyzej 14 roku zycia lub
powyzej 140 cm wzrostu wg karty technicznej producenta. Konstrukcja nosna urzadzenia
wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o érednicy 140 mm i grubosci 3 mm oraz
pozostatych elementéw rurowych o $rednicy 33 mm i grubosci 3 mm. Rury zakonczone
stalowymi kapslami za$lepiajacymi Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowane;
o grubosci 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedaty wykonane ze stali.
Zakohczenie $rub ostoniete zadlepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy
stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006 . Stupy
montowane do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stop betonowych osadzonych w

gruncie na glebokosci 140 cm za pomocg nakrgtek M20 . Fundament betonowy z betonu
B-25.

5) JEZDZIEC — 1szt.

Urzadzenie sprawnosciowe przeznaczone dla os6b powyzej 14 roku zycia lub
powyzej 140 cm wzrostu wg karty technicznej producenta. Konstrukcja no$na urzadzenia
wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o rednicy 140 mm i gruboéci 3 mm oraz
pozostalych elementéw rurowych o $rednicy 33 mm i grubosci 3 mm. Rury zakonczone

stalowymi kapslami za$lepiajagcymi Siedziska wykonane z blachy perforowanej o

10
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Zakonczenie $rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy

C

stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006 . Shupy
montowane do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stop betonowych osadzonych w

gruncie na glebokosci 140 cm za pomocg nakretek M20 . Fundament betonowy z betonu
B-25.

6) PRASA NOZNA - 1szt.

Urzadzenie sprawnosciowe - przeznaczone dla osdb powyzej 14 roku zycia lub
powyzej 140 cm wzrostu wg karty technicznej producenta. Konstrukcja no$na urzadzenia
wykonana z nu—ze stali ocynkowanej ogniowo o $rednicy 140 mm i grubosci 3 mm oraz
pozostalych elementéw rurowych o $rednicy 33 mm i grubosci 3 mm. Rury zakonczone
stalowymi kapslami zaslepiajgcymi Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej
o grubosci 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedaly wykonane ze stali.
Zakonczenie $rub ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy
stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006 . Stupy
montowane do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stop betonowych osadzonych w

gruncie na glebokosci 140 cm za pomocg nakrgtek M20 . Fundament betonowy z betonu
B-25.

7) DRAZKI WYSOKIE ~ 1 kpl.

11
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Urzadzenie sprawno$ciowe przeznaczone dla osob powyzej 14 I‘OEﬂ“i%YEiﬁ“%ubi
powyzej 140 cm wg karty technicznej producenta. Konstrukcja urzadzenia sklada sie ze
stupow no$nych wykonanych z profilu kwadratowego 100x100 mm, grubosci $cianki 3,2
mm ze stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo na kolor zielony RAL 6001 oraz
drazkéw poziomych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 33,7 mm i grubosei 3,2
mm pomalowanych proszkowo na kolor szary RAL 9006. Stupy zakonczone stalowymi
kapslami zaslepiajgcymi. L.gczenie elementéw poreczy (drazkow) ze stupkami za pomocg
stub M10. Zakonczenie $rub oslonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego. Stupy
montowane do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stop betonowych osadzonych w

gruncie na glebokosci 140 cm za pomocg nakretek M20 .Fundament betonowy z betonu
B-25.

PRASA RECZNA PODWOJINA — 1szt.

Urzadzenie sprawnosciowe przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia lub
powyzej 140 cm wzrostu wg karty technicznej producenta. Konstrukcja no$na urzgdzenia
wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o $rednicy 140 mm i grubosci 3 mm oraz
pozostalych elementéw rurowych o $rednicy 33 mm i grubosci 3 mm. Rury zakonczone
stalowymi kapslami za$lepiajagcymi Siedziska wykonane z blachy perforowanej o
grubosci 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedatly wykonane ze stali.
Zakonczenie $rub oslonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy
stalowe pomalowane proszkowo na kolor zoélto-szary. Stupy montowane do kotew
/zbrojenia / wychodzacego ze stop betonowych osadzonych w gruncie na glebokosci 140

cm za pomocg nakretek M20 . Fundament betonowy z betonu B-25.
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9) KRZESLO DO PODNOSZENIA MASY CIALA — 1 szt.

~ &

e e
Urzadzenie sprawno$ciowe przeznaczone dla osob powyzej 14 roku zycia lub
powyzej 140 cm wzrostu wg karty technicznej producenta. Konstrukcja nosna urzgdzenia
wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o $rednicy 140 mm i grubo$ci 3 mm oraz
pozostalych elementéw rurowych o $rednicy 33 mm i grubosci 3 mm. Rury zakonczone
stalowymi kapslami zaslepiajagcymi Siedziska wykonane z blachy perforowanej o
grubosci 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedaly wykonane ze stali.
Zakonczenie $rub ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy
stalowe pomalowane proszkowo na kolor zotto-szary. Stupy montowane do kotew
/zbrojenia / wychodzgcego ze stop betonowych osadzonych w gruncie na glebokosci 140
cm za pomocg nakretek M20 . Fundament betonowy z betonu B-25.
10) REGULAMIN
Regulamin placu zabaw usytuowany bedzie przy furtce wejsciowej od strony
szkoty i chodnika zewnetrznego. Konstrukcja z rury @ 42 mmi kagtownika 20x20 mm,
tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600mm) konstrukcja cynkowana ogniowo
lub malowana proszkowo. Tablicg nalezy posadowi¢ na fundamencie @0,40m, o

glebokosci 1,0m, beton C20/25 (B-25).
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2. Rozwiqzania funkcjonalne I*'-'dowmcmg i Inweerogyy

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe sitowni zewnetrznej polegajacg na:
wykonaniu fundamentéw, zamontowaniu zestawow sitowych, budowie stref bezpieczenstwa
oraz wykonaniu ogrodzenia.

Od strony polnocnej oraz zachodniej projektuje si¢ ogrodzenie systemowe —
panelowe. Wejscie na teren sitowni furtkg od strony pétnocnej oraz od strony wschodniej.

Projektuje si¢ stupki ogrodzenia wykonane z profilu 40 x 60 mm ocynkowane malowane
na kolor zielony, siatka z drutu @5 mm ocynkowana malowana na kolor zielony.
Wymiary przesta (dlug. x szer. x wys.) [m]: 2,5 x 0,06 x 1,25,
Wymiary furtki (szer. x wys.) [m]: 1,00 x 1,25.

Stupki ogrodzenia nalezy zabetonowaé w stopie fundamentowej o wymiarach
40x40x90cm, zbrojonej 4x@12, stal klasy A-IIl, gatunek RB400. Elementy betonowe
zabezpieczy¢ impregnatem do powierzchni betonowych. Elementy tgczone wykonaé za pomocy

$rub ocynkowanych.
II. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

1. Roboty budowlane rozbiorkowe

Projektowany uklad nowych zestawdéw sitowych nie wymaga robodt rozbidrkowych
gdyz nowo projektowane urzadzenia do ¢wiczen na $wiezym powietrzu usytuowane bedg na

terenach zielonych.
2. Roboty budowlane wykonczeniowe

2.1. Zalozenia programowe

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako

ogolnodostepny teren rekreacyjny, wyposazony w nowe urzadzenia sitowe przeznaczone dla

14
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nawierzchnie tlumigce uderzenia (piasek) wg normy DIN 79000:2012 - wymage{nia

bezpieczenstwa sitowni zewnetrznych.

2.2, Bilans terenu placu do ¢wiczen na §wiezym powietrzu

a) powierzchnia obszaru opracowania =517,59 m*

b) powierzchnia terenu (strefy bezpieczenstwa) 387,15 m?

2.3 Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonanie korytowania terenu pod powierzchni¢ stref
bezpieczenstwa przy urzadzeniach, ktéra wykonana bedzie z piasku. Korytowanie bedzie
obejmowaé powierzchnie 387,15 m?. Glgbokos$é korytowania jest zalezna od grubosci

nawierzchni bezpiecznej oraz zalegajgcego humusu.

2.4. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ zniwelowanie terenu pod przyszlg nawierzchni¢ przy urzadzeniach
zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu. Niwelacja polega¢ bedzie na naniesieniu
poszczegblnych warstw na fragment wczesniej wykorytowany tak aby rzedna gory
nawierzchni byta zgodna z istniejgcym terenem.

Pod wszystkie urzadzenia wykonaé stopy betonowe o srednicy 60 cm zaglebione
140 cm. W przypadku wyciggu gornego dodatkowo ptyte betonowsg zbrojong siatkg z
preta 10 mm o oczkach 10x10 cm.

Zbrojenie fundamentow 4 pretami 20 mm gwintowanymi w glowicy celem

zakotwienia urzadzenia.

2.3, Plantowanie, trawniki

Przewiduje si¢ uzupetlnienie trawnika po wykonaniu prac budowlanych
zwigzanych z urzadzeniem placu z urzgdzeniami sitowymi poza terenem nawierzchni z

piasku. Trawnik ma by¢ dosiany z trawy odpornej na deptanie.

2.6. Nasadzenia

Na tym etapie nie przewiduje si¢ wykonania nasadzen w obrebie opracowanego

terenu.

2.7. Wyposazenie dodatkowe

Na placu do ¢wiczen begdg zamontowane urzadzenia sitowe podane wczesniej w
opisie technicznym w tabeli oraz wyposazenie dodatkowe w postaci: tablic

15
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dostarczajgcg powyzsze urzadzenia.

Urzadzenia sitowe wymienione w tej tabeli sg zaczerpnigte z oferty firmy
KRONE SPORT Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ wykonane z elementow
ocynkowanych i pomalowane proszkowo. Wybrane urzadzenia i wyposazenie dodatkowe
dobrano tak, aby spelnialy wymagania norm bezpieczenstwa i posiadaty stosowne
certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie kierujac si¢ zasada maksymalnego urozmaicenia
terenu z zachowaniem stref bezpieczenstwa. Zaleca sig, aby montaz urzqdzen
wykonywala firma produkujgca dane urzgdzenia lub inna firma, ale posiadajgca

zezwolenie producenta na montaz danego urzgdzenia.

Kontrola sitowni zewn¢trznych

Wymagana jest regularna kontrola placu placéw do ¢wiczen na swiezym
powietrzu.

Samo wykonanie placu sitowego zgodnie z obowiazujaca normg nie jest
wystarczajqce Uzytkowane place powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu
ehmmowama zagrozenia dla korzystajacych z niego ludzi. Naturalna eksploatacja placu
powodujéf'}zuZywanie sie niektorych czesci. Place sg ponadto narazone na korozje
spowodowang niekorzystnymi warunkami pogodowymi wskutek czego z biegiem czasu
niszczeja. Ze wzgledu na czeste umieszczenie placow w miejscach publicznych sg one
narazone na wandalizm. Wszystkie te czynniki sprawiaja, ze plac z uplywem czasu moze
straci¢ swoje wiasciwosci. Na skutek wandalizmu moze si¢ to sta¢ bardzo szybko.

Dlatego tak wazna jest regularna kontrola placéw z urzadzeniami sitowymi.

IV. ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE I BHP

—_

0 ® N oy v kWD

Powierzchnia terenu placu sitowego — 517,59 m*

Odlegtos¢ od obiektow sasiednich: nie dotyczy

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: nie dotyczy
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: nie dotyczy
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL

Przewidywana liczba os6b: nie dotyczy

Zagrozenie wybuchem przestrzeni zewngtrznych: nie wystepuje
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie: nie dotyczy

Wyposazenie w gasnice: nie dotyczy

10. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

16
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12.
13
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2003 roku, rozdziat 2 §2/ - nie dotyczy.

Drogi pozarowe.

Drogi dojazdowe: ul. Krzyminskiego spelnia warunki.

Wytyczne BHP:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
upowaznionym nadzorem, zachowujac przepisy bhp dla rob6t budowlano -
montazowych, a w szczegdlnosci stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

17
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V. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

FAZA OPRACOWANIA: Projekt budowlany

TEMAT: Sitownia zewnetrzna

ADRES: Inowroctaw, ul. J. Krzyminskiego, dz. ew. nr 1/8, Obreb: 2
INWESTOR: Urzad Miasta w Inowroctawiu, 88-100 Inowroctaw ul. Roosevelta 36/38
PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Rybak, nr upr. WBPP/NB/7210/154/83

1. Zakres robdt zamierzenia i kolejno$¢ ich realizacji.
1.1.  Prace ziemne, korytowania
1.2.  Budowa podbudowy nawierzchni strefy bezpiecznej
1.3.  Zainstalowanie urzadzen sitowych
1.4.  Wykonanie nawierzchni piaskowe]
1.5. Wykonanie ogrodzenia
1.6.  Prace porzadkowe
2. Wykaz istniejacych obiektow.
Teren jest zabudowany budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz w poblizu
znajduje sie tereny zielone, rekreacyjne.
3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: brak.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Porazenie pradem elektrycznym z nieodlgczonych instalacji elektrycznych lub
uzytkowanych przez pracownikéw elektronarzedzi.
Pracujagce maszyny i narzedzia budowlane tj., srodki transportowe, pily, wiertarki
Zagrozenie spowodowane pracg na wysokosci
3. Przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
instruktaz dla pracownik6w zatrudnionych przy tych robotach
4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych.
4.1. Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy.
4.2. Zachowanie stref bezpieczenstwa podczas pracy maszyn budowlanych.
4.3. Wyposazenie pracownikoéw w niezbedny sprzet ochrony osobistej.
4.4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP

oparty na Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
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4.7.
4.8.

4.9.
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sprawie bezpieczenstwa 1 higieny BHP przy wykonaniu robdt bud@\;v
montazowych 1 rozbidrkowych.

Zachowanie prawidlowych zasad BHP.

Przygotowa¢ instrukcje whasciwego poshugiwania si¢ srodkami ochrony osobistej dla
pracownikéw budowlanych i operatoréw maszyn.

Zapewni¢ niezbedne srodki ochrony osobiste;j.

Przynajmniej jedna osoba powinna by¢ przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy. Adres i telefon pogotowia ratunkowego musi by¢é wywieszony w

widocznym miejscu.

Zapewnienie dogodnego dojazdu na plac budowy.

19



VI. UWAGI KONCOWE

Wszelkie nazwy wiasne poduktéw i materialow przywotane w dokmentacji stuza
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okres$lenia wilasciwosci 1 wymogdéw
technicznych zatozonych dla  projektowanych rozwigzan. Ilekro¢ w niniejszej
dokumentacji jest mowa o materiatach z podaniem nazw wtasnych lub pochodzenia,
przyjmuje si¢, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne”. Dopuszcza
sie zrealizowanie zaprjektowanych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem spetniania nie gorszych wlasciwosci technicznych,
uzyskania parametrow uzytkowych zgodnych z obowiazujacymi przepisami oraz
przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej
i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod stalym
nadzorem technicznym.

Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe musza posiadaé
obowigzujagce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci.

Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.

Wszelkie watpliwosei powstate podczas zapoznawania si¢ z dokumentacjg, jak
i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami projektu przed wykonaniem robot.
Zmiana uzytych materiatéw i technologii na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢
dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, techniczne $rodki zabezpieczen
przeciwpozarowych musza posiadaé certyfikaty zgodnosci (aprobaty techniczne i atesty)
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

Projekt opracowat :

BRANZA PROJEKTANT PODPIS~ )

ARCHITEKTURA / mer inz. Zbigniew Rybak
KONSTRUKCJA | Upr. nr WBPP/NB/7210/154/83 / % )
/

mgr inz. Piotr Czarniak
KONSTRUKCJA Upr. nr: KUP/0089/PBKb/17
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OSWIADCZENIE

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Sitownia zewnetrzna w Inowroctawiu
przy ul. J. Krzyminskiego,

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy Z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) o$wiad-

czam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmujgcego nastepujgca dziatke:

0 numerze ewidencyjnym: 1/8, Obreb: 2

Wyznaczenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, ktdéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wy-
znaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzaja-
cych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw
odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony prze-
ciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw, ktére je ustanowity. '

)
BRANZA PROJEKTANT PODPIS - /

ARCHITEKTURA / mgr inz. Zbigniew Rybak
KONSTRUKCJA Upr. nr WBPP/NB/7210/154/83

mgr inz. Piotr Czarniak
KONSTRUKCJA Upr. nr: KUP/0089/PBKb/17
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D R I R RO

DECYZIA
© STWIERDZENIU PREZYGOTOWARIA ZEAWODOWESGO
de pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §5. us‘t°ﬂ”§6u5t°1l37§.7 ! £ 13 ust. § pke ..2... fe ...
rozporzqdzenia Minlstra Gospodarkl -Terencwe} b Ochrony Srodowiska, z dnie 20 lutege 1975 r.
W sprawle samodzlelnych funkejl technicznych w budownierwie (Dz U. Nr 8, poz 46 stwierdza
slg, ze:

Obywatel(ka) ......2Pigniew Jerzy R Y B A K.

PR N E s A e vtaERA e e aaa T M R L T e, e veeonracara teeomrecey

(trzst caukovy — aawodawry)

- — 5 .
) AR = ikt o

urodzeny{c) drla 1b .... T, 1927 ¢ B e crea
‘ o ST R W LTI hm v 4 @9 w38 28 B

pesicde przygotowanie zawodowe upowaiglajqee do wykonywania samodzielne; funkeft

kierownika budowy.i robét

-~ . ]r _rv - - = y -
w specjainosci konSt.C)JnO}?‘lq:OWla.nea.- ..... teerecuanaans
w zakresie ...... ogolnobudowlan ....... P e vecoarans
Zbigni Jerzy Rybak
Obywatel{ka) £ 2L St BRI L <~ Jest upowafniony(s) do:

1/ ¥ierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i Tobét,
kierowania i kontrolowania, wytwarzaniza konstrukeyjnych
elementdéw budowlarnych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zzkresie wszelkich budynkdéw oraz innych.
budowll, z wyXgaczeniem 1inii, wezidw i stacii kelejowych,
drég oraz lotniskowych drdg startowyeh i manipulacyjrnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

sporzgdzania w budownictwie o0séb fizycznych projektow
w zakresle rozwigzad konstrukcyjno-budowlanych wszelkich
budynkéw i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw
w zakresle rozwiazan architektonicznych:

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii
projektdéw typowych i powtarzalnych innych budynkdw
oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziatki

zwigzanych z reslizzeSa budynkow.

QZ 1, 2018, Q,-
£ M LTS e,
. Z Spowetiibiic Wojowady! OGP /
SURRY ANCHITELT %ﬁggﬁéw‘a . '

DYRELTCR

< H




!

HROSTV O POWIA4, s it

w irowroclaw g
wgop oo
. Wydzed Architektury
Badownicnwa i Inwesrvcil
- ~r

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-3M7-KI6-P24 *

Pan ZBIGNIEW RYBAK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3522/02

adres zamieszkania , 88-101 SIKOROWO 6

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierédw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-3DR-LA7-RQT *

Pan Piotr Czarniak o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0127/16

adres zamieszkania m. Sikorowo 6, 88-101 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-07 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



