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KARTA TECHNICZNA
Sprezynowiec Samolot

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia [cm] 106x55
Strefa bezpieczenstwa [cm] 316x255
Wysokosé catkowita [cm] 78
Wysokosé upadku [cm] 40
Grupa Wiekowa 1+
Czesci zapasowe Dostepne u producenta
Gtebokosé posadowienia 60 cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176 Tak
MATERIALY:
o elementy bujaka roznokolorowe, wykonane z odpornej na warunki atmosferyczne ptyty HDPE,
e rgczki (podndzki) — z tworzywa wysokoudarowego
e sprezyna o wysokosci 400mm, srednica zwojéw 200mm, grubos¢ zwojow — 20mm,
o ostatni pierscien sprezyny zabezpieczony przed putapkg na zakleszczenie,
¢ elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
o Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi z tworzywa sztucznego.
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Firma ,APIS” zastrzega sobie, iz realny wyglad urzadzen moze nieznacznie odbiega¢ od wizualizacji graficznych. Wszelkie zmiany zwigzane sg
z procesem podnoszenia jakosci i poprawy estetyki urzgdzen. W zaleznosci od wybranego standardu urzadzenie moze sie nieznacznie réznic.
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