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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drég gminnych na osiedlu Polanka w Rokocinie.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Starogard Gdansk.

Istniejace drogi posiadaja nawierzchnie gruntowa. W miejscach dojazdu do przylegtych posesji zlokalizowane s3 zjazdy, w
miejscach przecigcia z istniejacymi drogami — skrzyzowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje si¢ wykona¢ w szczegoélnosci:

roboty rozbiérkowe (nawierzchniowe)

roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopéw pod projektowane sieci

budowe kanalizacji deszczowej

budowe oswietlenia

budowa kanatu technologicznego

przebudowa kolizji m.in. sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej

roboty ziemne — zasypanie wykopdéw, wyréwnanie terenu

budowe nawierzchni drogi - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obcigzenia 100kN;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W stanie istniejacym w miejscu inwestycji wystepuje droga. Droga przebiega w terenie zabudowanym. Droga posiada kategorie
ruchu KR1. Na przebudowanym odcinku poza ruchem samochodéw osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych. Na odcinku
objetym inwestycja w obecnym stanie wystepuje droga, istniejace nawierzchnie przeznaczone sa do rozbiérki. Projektowana
droga ma szerokos¢ 4,5-5,5m. Droga nie zmienia swojego przebiegu w wyniku realizacji inwestycji.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019r. Poz. 1643), a takze warunkow
gruntowo-wodnych projektuje si¢ nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja droga,zjazdy

warstwa sScieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 3cm
podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtérny modut odksztalcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa
istniejace podtoze gruntowe
Konstrukcja chodnika, opaski

warstwa sScieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3cm
podbudowa KL.SM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=50MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 15cm

Jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze $wiattem
12cm, przed zjazdami najazdowy o swietle 2 cm, przed przejsciami dla pieszych ze swiattem +1cm.

Na zakonczeniu zjazdéw z kostki oraz wzdtuz drogi na odcinku wg PZT zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm
posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Chodnik od strony przyleglych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

W miejscach wystepowania przejs¢ dla pieszych w odlegtosci okoto 0,5m od krawedzi jezdni zaprojektowano rzad kostki
betonowej ostrzegawczej typu ,,STOP” z wypustkami 30x30x8cm koloru zéttego.

W miejscach zjazdéw do posesji przylegajacych do pasa drogowego, wykonywang nawierzchni¢ dowigza¢ wysokosciowo do
wysokosci istniejgcego zjazdu.

W miejscach zgodnie z PZT projektuje sie¢ wykonanie scianek szczelnych z grodzic G-62 (GU 16-400) stal S240GP, o ditugosci grodzic
7m, w poziomie terenu oczep z ceownika walcowanego o pétkach réwnolegtych UPE 330 stal S235JR, zabezpieczenie widocznych
elementow stalowych powtoka epoksydowo-poliuretanowg $8.04 o grubosci 380um. Projekt technologiczny opracowany przez
Wykonawce w zaleznosci od posiadanego sprzetu i stosowanej technologii pograzania bruséw.

Wykonawca winien wykonaé¢ pomiary in situ w celu potwierdzenia wymaganych wysokosci prefabrykatow/scianek szczelnych i w
razie potrzeby dokonac korekty. Ewentualne zmiany wymagajq zatwierdzenia przez projektanta.

Skarpy nalezy wykonywa¢ z nachyleniem max. 1:1, skarpy o wigkszym nachyleniu umocni¢ ptytami azurowymi na podsypce
piaskow;.

Dokumentacja kosztorysowa: Budowa drogi nz
Os. Polanka w Rokocinie
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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot.
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
Dokumentacja kosztorysowa: Budowa drogi na Os. Polanka w Rokocinie
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Nr STWiIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNRW 201/113/3 |NrSTWiOR:D-01.01.01A
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym (wraz
z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)
(735,78)/1000 = 0,735780
Ogétem: 0,736/ km 0,736
1.2 |CJ 11/2006/4 NrSTWIOR: D-01.02.00
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac
sktadowania na odlegtos¢ do 20 km, gtebokos¢ frezowania 4 cm m2 70,000
1.3 |KNNRS 6/802/6 |NrSTWIOR:D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosé do 15°cm,
mechanicznie m2 100,000
1.4 |KNNRS 6/801/2 |NrSTWIOR:D-01.02.00
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ do 15°cm, mechanicznie
100,000+70 = 170,000000
Ogotem: 170,000f m2 170,000
1.5 |Kalkulacja NrSTWIOR: D-01.02.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacja
odpadow
(170)*0,2 = 34,000000
Ogotem: 34,0000 m3 34,000
1.6 |KNR401/108/12 |NrSTWIiOR:D-01.02.00
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
(170)*0,2 = 34,000000
Ogotem: 34,0000 m3 34,000 4
1.7 |KNR 231/1406/3 |NrSTWIOR:D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzenh podziemnych, wtazy kanatowe szt 29,000
1.8 |KNR231/1406/4 |NrSTWIOR:D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
39+27 = 66,000000
Ogotem: 66,000 szt 66,000
1.9 |KNNRS 6/808/4 |NrSTWIOR:D-01.02.00
Ogrodzenie z przeset metalowych oraz panelowe - rozebranie z wywozeniem i utylizacja
odpaddéw m 12,000
1.10 |KNR 1501/201/6 |NrSTWIiOR:D-01.02.00
Rozbiérka konstrukcji betonowych, rozbiérka mechaniczna, grubos¢ konstrukcji ponad 20°cm
((12)/1,5)*0,3*0,3*1 = 0,720000
Ogétem: 0,720, m3 0,720
1.11 |Kalkulacja NrSTWIOR: D-01.02.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacja
odpadow
((12)/1,5)*0,3*0,3*1 = 0,720000
Ogétem: 0,720, m3 0,720
1.12 |KNR 401/108/12 |NrSTWIiOR:D-01.02.00
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
((12)/1,5)*0,3*0,3*1 = 0,720000

Dokumentacja kosztorysowa: Budowa drogi nz
Os. Polanka w Rokocinie
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot.
jednostkowej
Ogétem: 0,720, m3 0,720 4
2 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D - 01.02.00
Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejacych drzew i krzewow
2.1 |KNR1901/101/2 |NrSTWiOR:D-01.02.00
Scinanie drzew pitg reczng lub siekierg, drzewa iglaste o $rednicy 21-30°cm szt 27,000
2.2 |KNR1901/103/5 |NrSTWiOR:D-01.02.00
Karczowanie pni o grubosci 8-15'cm plytko zakorzenionych
27%2*2 = 108,000000
Ogotem: 108,000 m2 108,000
2.3 |KNR201/111/2 |NrSTWiOR:D-01.02.00
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i
WIZos z wywiezieniem
27*3*3 = 243,000000
Ogotem: 243,000 m2 243,000
24 |KNKRB 1/106/3 |NrSTWiOR:D-01.02.00
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi transport na odlegt. do 2 km - gatezi
27*0,15*0,15*3,14*8 = 15,260400
Ogotem: 15,260 m3 15,260
3 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
3.1 |KNR201/126/1 NrSTWIiOR: D-02.00.00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do
15°cm
zjazdy 604 = 604,000000
jezdnia 3360 = 3360,000000
chodniki 857,5 = 857,500000
opaska 208,2 = 208,200000
skrzyzowanie wyniesione 594 = 594,000000
istn. nawierzchnia -(170) = -170,000000
Ogétem: 5453,7000 m2| 5453,700
3.2 |KNR201/216/2 |NrSTWiOR:D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60°'m3,
gruntkategoriilll
zjazdy 604*0,31 = 187,240000
jezdnia 3360*0,31 = 1041,600000
skrzyzowanie wyniesione 594*0,21 = 124,740000
chodnik 857,5*0,12 = 102,900000
opaska 208,2*0,12 = 24,984000
Humus -5453,7%0,1 = -545,370000
istn. nawierzchnia -(170)*0,2 = -34,000000
niwelacja terenu 100*7*0,15+35*2*2,5/2 = 192,500000
Ogétem: 1094,594) m3| 1094,594
3.3 |KNR401/108/5 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11
zjazdy 604*0,31 = 187,240000
jezdnia 3360*0,31 = 1041,600000
skrzyzowanie wyniesione 594*0,21 = 124,740000
chodnik 857,5*0,12 = 102,900000
opaska 208,2*0,12 = 24,984000
Humus -5453,7%0,1+5453,7%0,1 = 0,000000
istn. nawierzchnia -(170)*0,2 = -34,000000
niwelacja terenu 100*7*0,15+35*2*2,5/2 = 192,500000
Ogétem: 1639,964) m3| 1639,964
34 |KNR401/108/8 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
zjazdy 604*0,31 = 187,240000
jezdnia 3360*0,31 = 1041,600000
skrzyzowanie wyniesione 594*0,21 = 124,740000
chodnik 857,5*0,12 = 102,900000
opaska 208,2*0,12 = 24,984000
Humus -5453,7%0,1+5453,7%0,1 = 0,000000
istn. nawierzchnia -(170)*0,2 = -34,000000
niwelacja terenu 100*7*0,15+35*2*2,5/2 = 192,500000

Dokumentacja kosztorysowa: Budowa drogi nz
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot.
jednostkowej
Ogétem: 1639,964) m3| 1639,964 4
3.5 |Kalkulacja NrSTWIOR: D-02.02.00
indywidualna Formowanie i zageszczenie nasypéw (z piasku lub zwiru)
niwelacja terenu 250*7*0,25+250%0,25*0,375*2/2 = 460,937500
Ogotem: 460,938 m3 460,938
3.6 |KNR210/301/2 |NrSTWiOR:D-10.02.00
Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu gtebokos$¢ wbicia scianki 7°m, kategoria
gruntulll m 44,000
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiIOR: D-04.00.00
Podbudowy
41 |KNR231/103/4 |NrSTWiOR:D-04.01.00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
gruntkategorii I-1V
zjazdy 604 = 604,000000
jezdnia 3360 = 3360,000000
chodniki 857,5 857,500000
opaska 208,2 = 208,200000
skrzyzowanie wyniesione 594 = 594,000000
Ogétem: 5623,7000 m2| 5623,700
4.2 |KNNR6/113/2 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
zjazdy 604 = 604,000000
jezdnia 3360 = 3360,000000
skrzyzowanie wyniesione 594 = 594,000000
Ogétem: 4558,0000 m2| 4 558,000
4.3 |KNNR6/113/1 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
chodniki 857,5 = 857,500000
opaska 208,2 = 208,200000
Ogotem: 1065,7000 m2| 1065,700
44 |KNNR6/111/2(1) |NrSTWiIOR:D—-04.04.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zageszczeniu
15°cm (grubos¢ docelowa 20 cm)
zjazdy 604 = 604,000000
jezdnia 3360 = 3360,000000
skrzyzowanie wyniesione 594 = 594,000000
Ogétem: 4558,0000 m2| 4558,0000 1,334
45 |KNNR6/111/2(1) |NrSTWiOR:D—-04.04.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zageszczeniu
15°cm
chodniki 857,5 = 857,500000
opaska 208,2 = 208,200000
Ogotem: 1065,7000 m2| 1065,700
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiIOR: D-05.00.00
Nawierzchnie
5.1 |KNNR 6/502/3(2) |NrSTWiOR:D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej, grubosé 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2| 3 360,000
5.2 |KNNR 6/502/3(2) |NrSTWiOR:D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej, grubosé 8'cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
zjazdy 604 = 604,000000
skrzyzowanie wyniesione 594 = 594,000000
Ogotem: 1198,0000 m2| 1 198,000
5.3 |KNNR 6/502/2(1) |NrSTWiOR:D-05.03.23a
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
chodniki 857,5 = 857,500000
opaska 208,2 = 208,200000

Dokumentacja kosztorysowa: Budowa drogi nz
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot.
jednostkowej
Ogotem: 1065,7000 m2| 1065,700
6 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nr STWiIOR: D-09.00.00
Zielen
6.1 |KNKRB 1/415/1  |NrSTWiOR:D-09.01.01
Humusowanie i obsiew mieszankg traw przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 750,000
6.2 |KNR221/702/3 |NrSTWiOR:D-09.01.01
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw parkowych m2 750,000
7 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
7.1 |KSNR 6/404/3 NrSTWIiOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem, wraz z
wykonaniem taw m 625,000
7.2 |KSNR 6/403/3 NrSTWIOR:D-08.01.02
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 577,500
7.3 |KNNR 6/403/3 NrSTWIiOR: D-08.01.02
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa
945,5-45 = 900,500000
Ogotem: 900,500 m 900,500
7.4 |KNNR 6/403/3 NrSTWIiOR: D-08.01.02
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x22°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m 429,000
7.5 |KNNRS 1/406/2 |NrSTWiOR:D-08.05.01
(1) Dostawa i montaz $ciekéw drogowych, Sciek prefabrykowany korytkowy lub tréjkgtny na
podbudowie z rusztem zeliwnym m 10,000
8 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Nr STWiOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
8.1 |KNNR 6/702/1(1) |NrSTWiOR:D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm szt 30,000
8.2 |KNNR 6/702/4 NrSTWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni d
0,3 m2 szt 52,000
8.3 |KNNR 6/705/6 NrSTWiIOR:D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg cienkowarstwowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach
dla pieszych, malowanie mechaniczne
P-10 5*4*3*0,5 = 30,000000
P-13 27%0,2625 = 7,087500
P-12 16,5*0,5 = 8,250000
P-25 43*0,232 = 9,976000
P-21a 14*0,38 = 5,320000
P-7b 29,5*0,24 = 7,080000
P-14 7*0,375 = 2,625000
Ogotem: 70,338 m2 70,339
8.4 |KNNR 6/705/1 NrSTWiIOR:D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg cienkowarstwowa, linie segregacyjne i krawedziowe
ciagte, malowanie mechaniczne
P-4 64*0,24 = 15,360000
Ogotem: 15,360) m2 15,360
8.5 |KNNR 6/705/3 NrSTWiIOR:D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg cienkowarstwowa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowanie mechaniczne
P-1e 470,08 = 3,760000
Ogétem: 3,760 m2 3,760
8.6 |Kalkulacja NrSTWIOR: D-05.03.23a
indywidualna Nawierzchnie z kostki betonowej ostrzegawczej typu ,STOP” 30x30x8cm
(2*4)*0,3*3 = 7,200000

Dokumentacja kosztorysowa: Budowa drogi nz
Os. Polanka w Rokocinie



00542_Starogard Gdanski

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 4

Polanka_kosztorys_drogowa strona nr: 7
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot.
jednostkowej
Ogétem: 7,200 m2 7,200
9 Element Kody CPV: 45231100-6 Ogodline roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
Nr STWIOR: D - 03.00.00
Budowa rur przepustu
9.1 |KNKRB 1/206/1 |NrSTWiOR:D-02.01.00
(1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6
m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m - kat. gruntu I
(10)*1,5*2 = 30,000000
Ogotem: 30,0000 m3 30,000
9.2 |KNR401/108/5 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11
(10)*1,5*2 = 30,000000
Ogotem: 30,0000 m3 30,000
9.3 |KNR401/108/8 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
(10)*1,5*2 = 30,000000
Ogotem: 30,0000 m3 30,000 4
9.4 |KNKRB 1/311/1  |[NrSTWiOR:D-03.01.00
Zasypywanie wykopow ze skarpami zasypanie wykopu z przerzutem na odl. do 3 m kat.
gruntul-IV
(10)*2*1,5-(10)*0,5*0,5*3,14-0,45*2*
(10) = 13,150000
Ogotem: 13,150, m3 13,150
9.5 |KNNR4/1411/3 |NrSTWiOR:D-03.01.00
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20°cm
(10)*2*0,2 = 4,000000
Ogétem: 4,0000 m3 4,000
9.6 |KNNR 5/706/2 NrSTWIOR:D-03.01.00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 10,000
9.7 |KNKRB 6/604/1 |NrSTWiOR:D-03.01.00
Przepusty rurowe wykonanie przepustéw z rur HDPE DN1000 m 10,000
9.8 |KNKRB 1/417/4 |NrSTWiOR:D-03.01.00
Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw na podsypce z pospoiki lub piasku z zalaniem
szczelin zaprawa cementowa
2¥2*2*2 = 16,000000
Ogotem: 16,0000 m2 16,000
9.9 |KNR1315/709/2 |NrSTWiOR:KD-01.00.00
(1) Montaz prefabrykatéw betonowych montaz prefabrykatéw o objetosci ponad 0.01 m3;
1,200*2 = 2,400000
Ogétem: 2,400, m3 2,400
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Betoniarze grupall r-g 384,82015
2.|Betoniarze grupalll r-g 180,117
3.[Maszyniscigrupalll r-g 59,84
4.|Maszyniscigrupalll r-g 29,92
5.|Murarze grupalll r-g 172,08
6.|Ogrodnicy grupal | r-g 86,25
7./0Ogrodnicy grupalll r-g 34,5
8.|Palowigrupalll r-g 59,84
9.|Robotnicy r-g 10 346,279
10.|Robotnicy budowlani r-g 21,528
11./Robotnicy grupal r-g 2 192,9347
12.|Robotnicy grupall r-g 397,6145
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 13 965,723

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Azofoska t 0,0375
2.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 18,7304
3.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 27,4882
4.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 12,012
5.|Brukowiec kamienny nieobrobiony 16-20 cm (z kamienia polnego) t 3,232
6.|Cement portlandzki CEM I/Rlub N - CEM | 32,5 workowany t 3,92535
7.|Cementportlandzki CEMI/RIubN-CEM142,5luzem t 56,84055

8.|Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosktadnikowy) CEM II/A-S 42,5 NA, CEM II/B-S 42,5 NA - luzem (do nawierzchni

drogowych) t 0,2
9.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 193,99659
10.|Deskiiglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. 111 m3 2,5422
11.|Farba cienkowarstwowa dm3 36,53979
12.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,424
13.|Klinieckamienny, 4 -31,5mm t 0,576
14.|kostka betonowa ostrzegawcza typu ,STOP” 30x30x8cm m2 7,272
15.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, kolorowa m2 1087,014
16.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, kolorowa m2 1221,96
17.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, szara m2 34272
18. | koszt utylizacji m3 2,4
19.|koszt utylizacji gruzu m3 59,024
20. |Krawedziakiiglastekl. Il m3 3,57304
21.|Kraweznik drogowy betonowy prostokatny Sciety - 100x30x15 cm, szary m 918,51
22.|Kraweznik najazdowy drogowy prostokatny sciety 100x22x15cm, szary m 437,58
23.|Lepik asfaltowy stosowany na gorgco bez wypetniacza kg 19,9
24.|Nasiona traw kg 9,75
25.|Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 637,5
26.|Odwodnienie Liniowe klasa D-400 wytrzymatos¢ 40 ton, koryto - betonowe - pokrywa (kratka) - zeliwo szare szt 10
27.|Opornik betonowy drogowy m 589,05
28.|Piasek do betonoéw zwyktych m3 1,2439
29.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,023
30.|Piasek do betonéw zwyktych uszlachetniony m3 83,97716
31.|Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.0-4mm m3 1,6
32.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 5,01
33.|Piasek naturalny kopany m3 479,37552
34.|Piasek uszlachetniony m3 687,46028
35.|Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 17,55975
36. | Pospotka uziarnienie 0-31,5mm m3 370,75889
37.|Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowane;j kg 25,2
38.|Rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm3 10,46543
39.|RuraHDPE i 1000mm m 10,3
40.|Stupek do znakéw drogowych z rur stalowych kg 327
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
41.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,07654
42.|Scianki szczelne stalowe typu G-62 dt. 7m m 44
43.|Tablice znakéw drogowych do 0,3 m2 szt 52
44.| Tluczen kamienny, 31,5-63 mm t 2 271,4846
45.|Woda m3 0,5279
46.|Woda z rurociggow m3 1 574,249
47.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,4
48.|Zaprawa do basenow, zbiornikéw, scian i podiég weber.tec 824 kg 216
49.|Ziemiaurodzajna (humus) m3 39
50.|Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-16 mm m3 0,336

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1.|Ciagnik ggsienicowy 55'kW (75KM) (1) m-g 175,79337
2.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 153,0801
3.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 6,104
4.|Frezarka drogowa WIRTGEN 1000 C 104 kW (142 KM) (1) m-g 0,77
5.|Kafar spalinowy wolnospadowy 2,10-3,00 t (3) m-g 180,84
6.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3 (1) m-g 1,245
7.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,60 m3 (1) m-g 36,77836
8.|Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1) m-g 1,836
9.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 2.00'm3 (1) m-g 0,03888
10.|Malowarka do poziomego znakowania drég (samobiezna) - kpl. (1) m-g 0,88716
11.|Malowarka do poziomego znakowania drég (samobiezna) (1) m-g 2,17348
12.|Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) 1,90 - 2,30 m m-g 175,79337
13.|Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 30
14.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10°t m-g 150,48
15.|Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 14,8081
16.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 19,74199
17.|Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 5,52
18.|Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 2,34794
19.|Samochdd samowytad.5-10t (1) m-g 13,82814
20.|Samochod samowytadowczy do 5°t (1) m-g 1123,7026
21.|Samochod samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 0,114
22.|Samochod skrzyniowy z zurawikiem tadunkowym (HDS) pow. 10-151t (1) m-g 1,2
23.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 17 m3/min. (1) m-g 2,96
24.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min. (1) m-g 1,224
25.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 21,93243
26.|Spycharka ggsienicowa 74 kW (100°'KM) (1) m-g 14,97725
27.|Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10°t m-g 9,21876
28.|Walec statyczny samojezdny 4-6°t (1) m-g 272,99005
29.|Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 175,79337
30.|Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 24,18191
31.|Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 732,017
32.|Wbzek widtowy elektryczny 2 t (1) m-g 1,2
33.|Wyciag szybowy z napedem elektrycznym 1,50 t m-g 12,72
34.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 2,72
35.|Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 1,343
36.|Zuraw samojezdny kotowy 7-10°t (1) m-g 119,6€
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 3490,0403
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